
Π.∆. 696/74 (ΦΕΚ-301 Α') : Περί αµοιβών µηχανικών δια σύνταξιν  µελετών, επίβλεψιν, 
παραλαβήν κλπ. Συγκοινωνιακών, Υδραυλικών και Κτιριακών 'Εργων, ως και 
Τοπογραφικών, Κτηµατογραφικών και Χαρτογραφικών Εργασιών και σχετικών τεχνικών 
προδιαγραφών µελετών 
  
  
Έχοντες υπόψει : 
1. Τας διατάξεις του άρθρου 59 του από 17 Ιουλ. 1923 Ν.∆/τος  "περί σχεδίων πόλεων 
κλπ.", ως τούτο ισχύει κατόπιν του  Ν.∆/τος 2726/53 "περί τροποποιήσεως και 
συµπληρώσεως του  άρθρου 59 του από 17-7-23 Ν.∆/τος περί σχεδίων πόλεων,  κωµών 
και συνοικισµών του Κράτους και οικοδοµής αυτών". 
2. Την υπ' αριθ. 22/10-9-73 γνωµοδότησιν του Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων και  
3. Την υπ' αριθ. 696/73 γνωµοδότησιν του Συµβουλίου της  Επικρατείας προτάσει του 
Ηµετέρου επί των ∆ηµοσίων Έργων Υπουργού απεφασίσαµεν και διατάσσοµεν : 
  
  
ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ 
ΑΜΟΙΒΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
  
ΤΜΗΜΑ Α' : ΓΕΝΙΚΑ 
  
  
Άρθρο 1 : Αντικείµενον  
1. Αι δια του παρόντος καθοριζόµεναι αµοιβαί αποτελούν τα υποχρεωτικώς 
εφαρµοζόµενα κατώτατα όρια αποζηµιώσεως δια την εκπόνησιν µελετών και διενέργειαν 
επιβλέψεωνπαραλαβών και εκτιµήσεων Συγκοινωνιακών, Υδραυλικών και Κτιριακών 
Έργων ως και Τοπογραφικών, Κτηµατογραφικών και Χαρτογραφικών Εργασιών, κατά 
τας κατωτέρω κατηγορίας ή διακρίσεις αυτών.  
2. Ειδικώτερον αι δια των διατάξεων του παρόντος καθοριζόµεναι αµοιβαί αναφέρονται 
εις :  
α) Τας Τοπογρφικάς, Κτηµατογραφικάς και Χαρτογραφικάς Εργασίας.  
β) Εις την µελέτην, επίβλεψιν και παραλαβήν Συγκοινωνιακών Έργων ήτοι : βα)  Οδών 
και τεχνικών έργων αυτών. ββ)  Λιµενικών έργων. βγ)  Έργων πολιτικών αερολιµένων. 
βδ)  Κυκλοφοριακών κόµβων και αστικών οδών, σηµάνσεως και φωτεινής 
σηµατοδοτήσεως οδών.  
γ) Εις την µελέτην, επίβλεψιν και παραλαβήν Υδραυλικών Έργων ήτοι : γα)  
Εγγειοβελτικών έργων. γβ)  Έργων Υδρεύσεων. γγ)  Έργων αποχετεύσεων.  
δ) Εις την µελέτην, επίβλεψιν, παραλαβήν και εκτίµησιν Κτιριακών Έργων των µελετών 
των έργων τούτων διακρινοµένων εις : δα)  Αρχιτεκτονικήν. δβ)  Φερούσης κατασκευής. 
δγ)  Εγκαταστάσεων και δδ)  Υποδοµής, διαµορφώσεως του οικοπέδου και εν γένει του 
περιβάλλοντος χώρου.  
3. Αι αµοιβαί δια τας µελέτας του παρόντος ανιστοιχούν εις εκπόνησιν των µελετών κατά 
τας εις το Βιβλίον ∆εύτερον του παρόντος σχετικάς προδιαγραφάς.  
  
  
  
Άρθρο 2 : Υπολογισµός αµοιβής µελετών 
1. "Η αµοιβή Α για την εκπόνηση των µελετών των αναφεροµένων στο άρθρο 1 
κατηγοριών έργων και εργασιών καθορίζεται κατά τµήµατα και κεφάλαια του παρόντος µε 
έναν από τους ακόλουθους τρόπους : 



α. Σε ποσοστά επί τοις εκατό του Προϋπολογισµού (Σ) των µελετωµένων έργων που 
υπολογίζονται βάσει τύπου.  
β. Κατά µονάδα έργου (π.χ. χλµ. οδού, στρέµµα επιφανείας κλπ.) µε βάση τιµές µονάδας.  
γ. Κατ' αποκοπή ή ανάλογα µε το χρόνο απασχόλησης.  
δ. Κατά ειδικό τρόπο που καθορίζεται στις επιµέρους διατάξεις του παρόντος.  
2. Οι αµοιβές Α για τις µελέτες, που υπολογίζονται µε βάση τον Προϋπολογισµό του 
έργου (εδαφ. α' της παρ. 1 του παρόντος άρθρου), προκύπτουν από τον τύπο :  
  
        β       λ' 
   Α = ---. Σ. --- 
        100     λ 
  
όπου :  
Σ : Ο Προϋπολογισµός κάθε έργου υπολογιζόµενος σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο 
άρθρο 3.  
β : Συντελεστής που υπολογίζεται σύµφωνα µε την παρ.4 του παρόντος άρθρου και τα 
οικεία άρθρα για κάθε κατηγορία έργων.  
λ : Ο συντελεστής του άρθρου 4 παρ. 2 στην χρονική περίοδο t σύνταξης του 
Προϋπολογισµού του τελευταίου σταδίου της µελέτηες ή της εργασίας που έχει ανατεθεί.  
λ' : Ο συντελεστής του άρθρου 4 παρ. 2 στη χρονική περίοδο t έγκρισης του 
Προϋπολογισµού του τελευταίου σταδίου της µελέτης ή της εργασίας που έχει ανατεθεί.  
3. Οι αµοιβές Α για τις υπόλοιπες κατηγορίες µελετών της παρ. 1 του παρόντος άρθρου 
(εδαφ. β', γ' και δ' που αµείβονται µε καθορισµένες τιµές µονάδας, προκύπτουν από τον 
τύπο :  
  
   Α = λ . Τ 
   όπου : 
Τ : Οι βασικές τιµές µονάδας αµοιβής, που καθορίζονται από τα οικεία κατά περίπτωση 
άρθρα του παρόντος δ/τος.  
λ : Ο καθοριζόµενος από το άρθρο 4, παρ. 2 του παρόντος δ/τος συντελεστής, που 
αντιστοιχεί στην χρονική περίοδο t έγκρισης του τελευταίου σταδίου της µελέτης ή της 
εργασίας που έχει ανατεθεί.  
4. Ο συντελεστής β που υπεισέρχεται στον τύπο υπολογισµού της αµοιβής του 
αντίστοιχου έργου (παρ. 1 του παρόντος άρθρου) υπολογίζεται µε βάση τον τύπο :  
  
                 µ    
   β = κ + --------------- 
              ________ 
            \/   Σ 
              -------- 
               1000. λ 
  
όπου :  
Σ : Ο ολικός Προϋπολογισµός κάθε έργου στη χρονική περίοδο t σύνταξης του 
Προϋπολογισµού της µελέτης.  
κ  και µ : Συντελεστής που προβλέπονται για κάθε κατηγορία έργων.  
λ : Ο συντελεστής του άρθρου 4 παρ. 2 στη χρονική περίοδο t  σύνταξης του 
Προϋπολογισµού της µελέτης.  
Ο συντελεστής β στρογγυλεύεται πάντα στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.  



5. Σε περίπτωση προκαταβολών ή πληρωµής ενδιαµέσων σταδίων τα αντίστοιχα 
καταβληθέντα ποσά (Πι, ι = 1,2, ....) αφαιρούνται από την τελική αµοιβή Α ως ανωτέρω 
(παρ. 2 και 3 του παρόντος) αναθεωρούµενα ως εξής :  
  
              λ' 
Α' = Πι .  -------- 
             λι'' 
   (1 = 1, 2 .........) 
όπου :  
Πι : Η συγκεκριµένη προκαταβολή, η πληρωµή ενδιαµέσου σταδίου.  
λ' : Ο συντελεστής του αρθρου 4, παρ. 2 στη χρονική περίοδο έγκρισης του 
Προϋπολογισµού Σ.  
λι'' : Ο συντελεστής του άρθρου 4 παρ. 2 στη χρονική περίοδο πληρωµής του ποσού Πι.  
Οπότε η πέραν των προκαταβολών ή πληρωµών ενδιαµέσων σταδίων καταβαλλοµένη 
αµοιβή υπολογίζεται ως εξής :  
  
Α - ΣΑ'ι 
(ι - 1, 2 .......)'' (αντικ. του άρθρου 2 από το άρθρο 1 του Π.∆. 515/89, ΦΕΚ-219 Α'). 
  
  
  
Άρθρο 3 : Προϋπολογισµός του έργου - Αµοιβές  
"1.  Ο προϋπολογισµός µε τον οποίο υπολογίζεται η αµοιβή κάθε έργου είναι αυτός που 
εξάγεται µε τις ποσότητες όλων των κονδυλίων αυτού, όπως αυτός εγκρίνεται από τον 
Εργοδότη, σύµφωνα µε αναλυτική προσµέτρηση και µε τις τιµές µονάδας εργασιών που 
υπολογίζονται µε βάση τις εγκεκριµένες από τη Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσίων Έργων του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων αναλύσεις τιµών και τις 
βασικές τιµές ηµεροµισθίων, υλικών και µισθωµάτων µηχανηµάτων στο χρόνο σύνταξης 
του προϋπολογισµού του τελευταίου σταδίου της µελέτης που έχει ανατεθεί στον ίδιο 
µελετητή µε την οικεία σύµβαση.  
Σε περίπτωση µη ύπαρξης εγκεκριµένης ανάλυσης τιµών για ορισµένες εργασίες η τιµή 
των εργασιών αυτών υπολογίζεται µε νέες τιµές που συντάσσει ο ανάδοχος, σύµφωνα µε 
τις περί εκτελέσεως δηµοσίων έργων διατάξεις και όπως αυτές οι τιµές θα εγκριθούν από 
τον Εργοδότη. Στον παραπάνω προϋπολογισµό, που δηλώνει το κόστος του έργου, δεν 
προστίθεται ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους εργολάβου ούτε και αφαιρείται τυχόν 
έκπτωση δηµοπρασίας.  
2. Στον προϋπολογισµό επιπροστίθεται η αξία των υλικών, τα µισθώµατα των 
µηχανηµάτων και η προσφορά εργασίας που τυχόν χορηγούνται από τον εργοδότη.  
3. Στον προϋπολογισµό δεν περιλαµβάνονται κονδύλια απρόβλεπτων δαπανών, 
απαλλοτριώσεων και ο ΦΠΑ που βαρύνει τον εργοδότη.  
4. Το ποσό του προϋπολογισµού ορίζεται µε τις ποσότητες της µελέτης εφαρµογής ή, 
όπου δεν προβλέπεται τέτοιο στάδιο µελέτης από τις προδιαγραφές του βιβλίου Β' του 
παρόντος Π.∆/τος, µε τις ποσότητες της οριστικής µελέτης. Για ενδιάµεσα στάδια µελέτης 
ο προϋπολογισµός υπολογίζεται µε την ακρίβεια που απαιτείται από τις αντίστοιχες 
προδιαγραφές. Για τον υπολογισµό της αµοιβής ο προϋπολογισµός Σ λαµβάνεται µε τις 
ποσότητες του πιο προωθηµένου σταδίου της µελέτης που έχει ανατεθεί.  
5. Στην περίπτωση που κατά τη διάρκεια εκπόνησης σταδίου τινός της µελέετης του 
έργου υπάρξουν κατόπιν οδηγιών ή εγκρίσεως του εργοδότη τροποποιήσεις σε σχέση µε 
τα προβλεπόµενα από τα προηγούµενα στάδια, τότε το υπόψη καθώς και επόµενα 
στάδια της µελέτης θεωρούνται αναφερόµενα σε ανεξάρτητο αυτοτελές έργο και 



αµείβονται σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Σε σχέση µε τα προηγούµενα, για το 
µέρος του έργου που αντιστοιχεί στην τροποποιηθείσα µελέτη καταβάλλεται ιδιαίτερη 
αµοιβή, που καλύπτει το εκπονηθέν µέρος του εν λόγω σταδίου, όπως µελετήθηκε πριν 
επέλθει η τροποποίηση.  
6. Ειδικά για την έκδοση οικοδοµικών αδειών, ο προϋπολογισµός εξάγεται είτε βάσει 
αναλυτικού προϋπολογισµού, είτε σύµφωνα µε τιµές µονάδος που καθορίζονται µε 
υπουργική απόφαση, η οποία λαµβάνει υπόψη το κόστος κατασκευής όπως εξάγεται από 
τον αντικειµενικό προσδιορισµό της αξίας των ακινήτων, (άρθρο 41 του Ν. 1249/82, ΦΕΚ-
43 Α' όπως κάθε φορά ισχύει).  
7. Προκειµένου για την αµοιβή µελέτης ή επίβλεψης αυτού ή εκτελέσεως άλλης εργασίας 
µηχανικού, για τα ιδιωτικά έργα καθορίζεται ότι η καταβαλλόµενη αµοιβή δεν µπορεί να 
είναι µικρότερη από το ποσό των 5.000 δρχ.. Το ποσό αυτό αναπροσαρµόζεται εκάστοτε 
για το συντελεστή της παρ. 2 του άρθρου 4.  
Σε περίπτωση που η µελέτη εκπονείται ή η επίβλεψη ασκείται από περισσότερες του ενός 
µελετητές ή επιβλέποντας µηχανικούς, η παραπάνω αµοιβή επιµερίζεται σ' αυτούς κατά 
την αναλογία της αµοιβής µελέτης ή επίβλεψης εκάστου" (αντικ. άρθρου 3 από το άρθρο 
2 του Π.∆. 515/89, ΦΕΚ-219 Α').   
  
  
  
Άρθρο 4 : Υπολογισµός αµοιβής µελετών  
"1.  Για τις εργασίες που αµείβονται µε σταθερές τιµές µονάδας (τοπογραφικές εργασίες, 
µελέτες οδοποιίας, ηµεροµίσθια επιστηµόνων κλπ.) οι αµοιβές Τ υπολογίζονται µε βαση 
τις διατάξεις των αντίστοιχων κεφαλαίων του παρόντος δ/τος.  
2. Για τον υπολογισµός της αµοιβής (Α) που καταβάλλεται στο µελετητή όλες οι αµοιβές, 
που καθορίζονται µε σταθερές τιµές µονάδας, πολλαπλασιάζονται µε το συντελεστή λ 
που προσδιορίζεται από τον τύπο  : 
λ = 0,0015 (µ1 + µ2)  
όπου τα µεγέθη µ1 και µ2 αναφέρονται στην εκάστοτε χρονική περίοδο κατά την οποία 
υπολογίζεται το λ και εκφράζουν :  
µ1 : το ηµεροµίσθιο του εργάτη ειδικευµένου χωµατουργού.  
µ2 : το ηµεροµίσθιο τεχνίτη.  
Τα ανωτέρω ηµεροµίσθια λαµβάνονται χωρίς προσαύξηση για εργοδοτικές επιβαρύνσεις, 
όπως προσδιορίζονται από την επιτροπή ∆ιαπίστωσης Τιµών ∆ηµόσιων Έργων 
(Ε.∆.Τ.∆.Ε.).  
Ο συντελεστής λ λαµβάνεται πάντα µέχρι και το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο" (αντικ. του 
άρθρου 4 από το άρθρο 3 του Π.∆. 515/89, ΦΕΚ-219 Α').   
  
  
  
ΤΜΗΜΑ Β' :   ΑΜΟΙΒΑΙ  ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ 
     ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
  
  
Άρθρο 5 :  Τριγωνισµοί  
1. ∆ια την αναγνώρισιν, επισήµανσιν, γωνιοµέτρησιν, υπολογισµόν, σύνταξιν 
διαγράµµατος και την εξασφάλισιν αι τιµαί δι' έκαστον τριγωνοµετρικόν σηµείον ως και αι 
δια την κατασκευήν εκάστου βάθρου τοιαύται, ορίζονται εις δραχµάς ως ο κατωτέρω 
πίναξ  : 
   α/α        ΙΙΙ IV Εµπροσθοτοµίαι Οπισθοτοµίαι 



Τάξεως Τάξεως 
  

Ενδείξεις 
εργασιών 

∆ρχ. ∆ρχ. ∆ρχ. ∆ρχ. 

1.Τριγων.σηµείο    10.400 4.550 1.950   1.300 
  

2.Βάρθρον 
ύψους1,10 (πλην 
βραχωδών 
εδαφών)  
  

3.250 1.950    - - 

3.Βάθρον ύψους  
0,40   

- - 390 390 

4.Βάθρον ύψους  
1,10(επί 
βραχ.εδάφους) 

1.625    975    - - 

  
"Για κάθε επιπλέον παραδεκτή µέτρηση και υπολογισµό του ιδίου σηµείου, σε περίπτωση 
που απαιτούνται πολλαπλές τοµές (οπισθοτόµια ή εµπροσθοτόµια), η αντίστοιχη βασική 
τιµή του ανωτέρω πίνακα προσυαξάνεται κατά 40% ανά τοµή και µέχρι δύο το πολύ 
τοµές (µεγίστη προσαύξηση 80%) (προσθ. του µέσα σε "" εδαφίου από την παρ. 1 του 
άρθρου  4 του Π.∆. 515/89, ΦΕΚ-219 Α').  
2. Η χρήσις υπάρχοντος τριγωνοµετρικού σηµείου, δι' εξάρτησιν δικτύου, αµείβεται µε την 
τιµήν της τάξεως του δικτύου, δι' ήν θα χρησιµοποιηθή εξαιρουµένων των τοµών και µη 
συµπεριλαµβανοµένης της σηµάνσεως. "3.  Η αναγνώριση και χρήση τριγωνοµετρικού 
σηµείου για εξάρτηση πολυγωνοµετρικού δικτύου ή εµπροσθοτοµίας αµείβεται σε 390 
δρχ." (αντικ. της παρ. 3 από την παρ. 2 του άρθρου 4 του Π.∆. 515/89, ΦΚΕ-219 Α').  
4. Ο καταβιβασµός εναερίου τριγωνικού σηµείου αµείβεται δια δρχ. 1.300.  
5. ∆ια την αναγνώρισιν βάσεως, πασσάλωσιν, χωροστάθµισιν πασσάλων, µέτρησιν 
πλευρών τετράκις δια µεταλλικής µετροταινίας ή άλλου οργάνου της αυτής τουλάχιστον 
ακριβείας και υπολογισµόν της µετρηθείσης βάσεως ορίζονται δρχ. 1.300 ανά 
εκατόµετρον.  
6. Εις περίπτωσιν καθ' ήν ο υπολογισµός των συντεταγµένων των σηµείων ήθελε γίνη 
υπό του Εργοδότου δια της συµπληρώσεως υπό του αναδόχου ειδικού εντύπου 
περιλαµβάνοντος τα αναγκαία στοιχεία υπολογισµού, εκ των ανωτέρω τιµών αφαιρούνται 
δρχ. 175 ανά σηµείον.   
  
  
  
Άρθρο 6 : Πολυγωνοµετρίαι  
1. ∆ια την αναγνώρισιν, απλήν (πρόχειρον) σήµανσιν, γωνιοµέτρησιν, πλευροµέτρησιν, 
υπολογισµόν οδεύσεων και υψοµέτρων, καθώς και την σύνταξιν διαγράµµατος και την 
εξασφάλισιν, η τιµή ανά πολυγωνικόν σηµείον ορίζεται :  
α) Εκτός κατωκηµένων περιοχών εις δρχ. 260.  
β) Εντός κατωκηµένων περιοχών ή εις οδούς µεγάλης κυκλοφορίας εις δρχ. 390. 
γ) ∆ια πολυγωνικούς κόµβους εις δρχ. 390.  
2. Η µόνιµος σήµανσις των πολυγωνικών αµείβεται επί πλέον δια δρχ. 130.   
  
  
  



Άρθρο 7 : Χωροσταθµήσεις γεωµετρικαί  
1. ∆ια την αναγνώρισιν, γεωµετρικήν χωροστάθµισιν, υπολογισµόν υψοµέτρων, σύνταξιν 
διαγράµµατος και εξασφάλισιν, δι' έκαστον χιλιόµετρον απλής χωροσταθµήσεως, αι τιµαί 
αµείβεται ως ο κατωτέρω πίναξ :   
  
α/α Μορφή εδάφους   Χωροστάθµησις 

υψηλής ακρίβειας 
υπαρχούσης 
οριζοντιογραφίας 

Χωροστάθµησις 
συνήθους ακρίβειας    

Χωροστάθµησις µετ' 
ενδιαµέσων σηµείων

  ∆ρχ. ∆ρχ. ∆ρχ. 
1.Πεδινό έως 10% 780   390 585 
2.Λοφώδες 10%-
20%     

1.170    585 875 

3.Ορεινό 20% και 
άνω 

- 780 1.170 

  
2. Η τιµή χωροσταθµικής αφετηρίας επί βάθρου (άνευ χωροσταθµήσεως) ορίζεται εις 
δρχ. 650.  
3. Η τιµή ήλου επί κτίσµατος ορίζεται εις δρχ. 155.  
4. Ο υπολογισµός δικτύου, δι' ελαχίστων τετραγώνων ή µεθόδων διαδοχικών 
προσεγγίσεων ή ετέρας µεθόδου δια χρησιµοποιήσεως ηλεκτρονικού υπολογιστού, 
αµείβεται δια δρχ. 1.300 δι' έκαστον πολύγωνον ή τρίγωνον.  
5. Εις περίπτωσιν υποχρεωτικής διαβάσεως δια δασωδών εδαφών, εις τας ανωτέρω 
τιµάς επιπροστίθενται δρχ. 260 ανά χιλιόµετρον.  
6. Ως πληρωτέον µήκος των γεωµετρικών χωροσταθµήσεων καθορίζεται απ' ευθείας 
απόστασις των χωροσταθµικών αφετηριών ή άλλων σηµείων εν τη υπαίθρω χώρα και η 
συντοµωτέρα πραγµατική πορεία δια τους οικισµούς.   
  
  
  
Άρθρο 8 : Ταχυµετρικαί αποτυπώσεις εν υπαίθρω  
1. ∆ια την λήψιν στοιχείων χαρακτηριστικών υψοµετρικών σηµείων και σηµείων 
λεπτοµερειών του εδάφους, δια ταχυµετρικής µεθόδου, υπολογισµόν και µεταφοράν 
τούτων δι' αναγωγέως επί του διαγράµµατος, σχεδίασιν οριζοντιογραφίας και χάραξιν 
καµπυλών, µελάνωµα σχεδίου, εκπόνησιν αντιγράφου επί πλαστικού διαφανούς ή 
οθόνης µετά µιας διαφανούς φωτοτυπίας και πέντε κοινών τοιούτων, δι' έκαστον στρέµµα 
αποτυπουµένου εδάφους, αι τιµαί ορίζονται ως ο κατωτέρω πίναξ (υπάρχοντος του 
τριγωνοµετρικού, πολυγωνοµετρικού και χωροσταθµικού δικτύου).  
  
α/α Κατηγορία 
εδάφους 
αναλόγως κλίσεως  

1:200 
∆ρχ. 

1:500 
∆ρχ. 

1:1000 
∆ρχ. 

1:2000 
∆ρχ. 

1:5000 
∆ρχ. 

1:10000 
∆ρχ. 

1. Α 0 έως 5%   325 130 65   33 13   6,5   
2. Β 5 έως 20%    357 143 71   36 14   7   
3. Γ 20 έως 50%   455 182 91   45 18   9 
4. ∆ 50 έως 100% 650 260 130 65 26 13 
5. Ε 100 και άνω 728 286 143 71 29 14 
  
2. Η υψοµέτρησις (εργασία υπαίθρου) αµείβεται µε το 60% της 
   αντιστοίχου τιµής. 



3. Εις κεκαλυµµένα υπό δένδρων εδάφη η τιµή προσαυξάνεται 
   κατά 80% της αντιστοίχου τιµής κατηγορίας εδάφους Α. 
4. Εις τα κεκαλυµµένα υπό των υδάτων εδάφη η τιµή 
   προσαυξάνεται κατά 60% της αντιστοίχου τιµής, κατηγορίας 
   εδάφους Α. 
5. Αι κατά τας προηγουµένας παραγράφους τιµαί εφαρµόζονται 
   δι' αποτύπωσιν λωρίδος πλάτους ίσου ή µεγαλυτέρου του 
   κατωτέρω πίνακος. 
  
Ενδείξεις Κλίµαξ 
  1:200 1:500   1:1000   1:2000   1:5000   1:10000 
Συµβατικόν πλάτος εις 
µέτρα : 

            

α) Εις έδαφος σύνηθες 80 150 200 300 500 600 
β) Εις έδαφος δασωµένον 40 75 100 150 250 300 
  
6. Εις περίπτωσιν αποτυπώσεως λωρίδος πλάτους µικρότερου του ως άνω πίνακος, αι 
τιµαί της αποτυπώσεως προσαυξάνονται ως εξής :  
∆ια πλάτος ζώνης ίσον προς το 75% του πίνακος, προσαύξησις 10% της εκάστοτε 
αντιστοίχου τιµής,  
∆ια πλάτος ζώνης ίσον προς το 50% του πίνακος, προσαύξησις 20% της εκάστοτε 
αντιστοίχου τιµής.  
∆ια πλάτος ζώνης ίσον προς το 25% του πίνακος, προσαύξησις 30% της εκάστοτε 
αντιστοίχου τιµής.  
∆ια ενδιαµέσους τιµάς ισχύει γραµµική παρεµβολή.  
Ως ελάχιστη τιµή λωρίδος αποτυπώσεως ορίζεται η εξαγοµένη κατά τ' ανωτέρω δια 
πλάτος 25% του συµβατικού.  
7. ∆ια την αποτύπωσιν ζώνης δια προµελέτην οδοποίιας αι ανωτέρω τιµαί πλην των εξ 
άλλων κατηγοριών προσαυξήσεων λαµβάνουν πρόσθετον προσαύξηςιν 5% επί των 
βασικών τιµών του πεδινού εδάφους, λόγω της λήψεως των επί πλέον απαιτουµένων 
ειδικών στοιχείων.  
8. Εις περίπτωσιν µη υπάρξεως χαρακτηριστικών ορίων αποτυπώσεως ο προσδιορισµός 
τούτων αµείβεται δια δρχ. 650 ανά χιλιόµετρον µήκους. Εις περίπτωσιν αποτυπώσεως 
λωρίδος αµείβεται δια δρχ. 650 ανά χιλιόµετρον µήκους ο προσδιορισµός του άξονος 
αυτής.  
9. Κεκαλυµµένα θεωρούνται τα εδάφη υπό δένδρων µεν, εις περίπτωσιν υπάρξεως 
δένδρων οιασδήποτε φύσεως θάµνων ή καλαµώνων τοιούτου ύψους ώστε να 
παρεµποδίζεται σηµαντικώς  η εκτέλεσις των εργασιών σκοπεύσεων και µετρήσεων, υπό 
υδάτων δε εφ' όσον αποτυπούµενα αναγκαστικώς κατά τον χρόνον της καλύψεως, είναι 
εις κατάστασιν βαλτώδη, η δε αποτύπωσις δύναται να γίνη άνευ πλωτού µέσου. "10. 
Καλυµένα από κατασκευές, δηλαδή οικοδοµές, µάνδρες, συρµατοπλέγµατα, φρέατα, 
υπόστεργα τεχνικά έργα κλπ. θεωρούνται τα εδάφη όταν ο αριθµός των απαιτουµένων 
χαρακτηριστικών σηµείων, για την αποτύπωση των κατασκευών αυτών, είναι 
µεγαλύτερος του 20 ανά 10 στρέµµατα και κατατάσσονται όπως ο κατωτέρω πίνακας :   
α/α    Κατηγορία κάλυψης   Αριθµός χαρακτ. 

σηµείων 
  

1.    Ι. Εξαιρετικά πυκνό     200 και πλέον 
2.   ΙΙ. Πυκνό        120 έως 200 
3. ΙΙΙ. Λιγότερο πυκνό      40 έως 120 



4.   IV. Αραιό         20 έως  40 
5.    V. Ακάλυπτο         µέχρι 20 
  
  
Η επισµέτρηση γίνεται πάνω στα σχέδια που παραδίδονται και επιµετρώνται όλα τα 
χαρακτηριστικά σηµεία που περιγράφουν µε σαφήνεια τις κατασκεές.  
11.  Σε καλυµένα από κατασκευές εδάφη οι τιµές της παρ. 1 του παρόντος, 
προσαυξάνονται κατά τα παραπάνω ποσοστά της αντίστοιχης τιµής κατηγορίας εδάφους 
Α.  
Για την κατηγορία κάλυψης  Ι κατά  80%  
Για την κατηγορία κάλυψης ΙΙ κατά 50%  
Για την κατηγορία κάλυψης ΙΙΙ κατά  30%  
Για την κατηγορία κάλυψης IV  κατά  10%" (προσθ. των παραγράφων 10 και 11 από το 
άρθρο 5 του Π.∆.515/89, ΦΕΚ-219 Α').   
  
  
  
Άρθρο 9 : Ταχυµετρικαί αποτυπώσεις κατωκηµένων εκτάσεων  
1. ∆ια την λήψιν στοιχείων χαρακτηριστικών υψοµετρικών σηµείων και σηµείων 
λεπτοµερειών του εδάφους δια ταχυµετρικής µεθόδου, υπολογισµόν και µεταφοράν 
τούτων δι' αναγωγέως επί του διαγράµµατος, σχεδίασιν οριζοντιογραφίας, χάραξιν 
καµπυλών, µελάνωµα, εκπόνησιν αντιγράφου µετά µιας διαφανούς φωτοτυπίας και πέντε 
κοινών τοιούτων, υπάρχοντος τριγωνοµετρικού, πολυγωνοµετρικού και χωροσταθµικού 
δικτύου, αι τιµαί δι' έκαστον στρέµµα αποτυπουµένου εδάφους, ορίζονται ως ο κατωτέρω 
πίναξ.  
α/α  Κατηγρίας καλύψεως     1:500   

∆ρχ.   
1:1000  
∆ρχ.    

1:2000  
∆ρχ. 

1.   Ι. Εξαιρετικώς πυκνόν     455 325 260 
2. ΙΙ. Πυκνόν  390 260 195 
3.   ΙΙΙ. Ολιγώτερον πυκνόν   286 195 130 
4. IV. Αραιόν         195 130 91 
  
2. Αι τιµαί του ανωτέρω πίνακος θεωρούνται ότι αντιστοιχούν εις την κατηγορίαν Α των 
τιµών της παρ. 1 του άρθρου 8 προσαυξάνονται δε ως κατωτέρω :  
∆ια την κατηγορίαν Β κατά  10% 
∆ια την κατηγορίαν Γ κατά  40% 
∆ια την κατηγορίαν ∆ κατά  75% 
∆ια την κατηγορίαν Ε κατά  100% 
3. Εις περίπτωσιν αποτυπώσεως µέχρι βάθους µόνον 10 µέτρων από των οικοδοµικών 
γραµµών, τα µη αποτυπωθέντα εσωτερικά των οικοδοµικών τετραγώνων 
συνυπολογίζονται εις την επιµέτρησιν µε ποσοστόν 40% της επιφανείας των. "4.  
Κατοικηµένες εκτάσεις θεωρούνται εκείνες στις οποίες ο αριθµός των στεγασµένων 
κλειστών κατασκευών ανά 10 στρέµµατα είναι µεγαλύτερος από 5 και κατατάσσονται 
όπως ο πίνακας της παρ. 10 του άρθρου 8" (αντικ. της παρ. 4 από το άρθρο 6 του Π.∆. 
515/89, ΦΕΚ-219 Α').   
  
  
  
"Άρθρο 9α : Υψοµετρική ενηµέρωση διαγράµµατος  



"Η τιµή για την υψοµετρική ενηµέρωση οριζοντιογραφικού διαγράµµατος σε κατοικηµένη 
περιοχή, µε ταχυµετρία σε όλα τα χαρακτηριστικά σηµεία της περιοχής, καθορίζεται σε 
ποσοστό 60% ανά στρέµµα επιφανείας της αντίστοιχης τιµής της ταχυµετρικής 
αποτύπωσης.   
  
  
  
Άρθρο 9β : Υψοµετρική ενηµέρωση σε δρόµους  
Η τιµή για την υψοµετρική ενηµέρωση οδού, κατά µήκος του άξονα αυτής, µε λήψη 
χαρακτηριστικών υψοµέτρων που να αποδίδουν τις υψοµετρικές αλλαγές της οδού, 
καθορίζεται σε 5.000 δρχ. ανά χιλιόµετρο, εφόσον υπάρχει οριζοντιογραφία του άξονα της 
οδού.  
Η τιµή αυτή προσαυξάνεται :  
α) Κατά 20% για υψοµετρική ενηµέρωση µε λήψη στοιχείων στον άξονα αριστερά και 
δεξιά της οδού.  
β) Κατά 40% για τη λήψη των ίδιων στοιχείων της προηγούµενης περ. α', αλλά σε 
δρόµους µεγάλης κυκλοφορίας" (προσθ.των άρθρων 9α και 9β από το άρθρο 7 του Π.∆. 
515/89, ΦΕΚ-219 Α').   
  
  
  
Άρθρο 10 : Αποτυπώσεις, µε ορθογώνιες συντεταγµένες ή µε άλλη µέθοδο, αστικών 
περιοχών  
1. Για τη λήψη στοιχείων των απαιτουµένων σηµείων εδάφους µε ορθογώνιες 
συντεταγµένες ή µε οποιαδήποτε µέθοδο, που επιτυγχάνει τουλάχιστον την ίδια ακρίβεια 
µε την προβλεπόµενη στις προδιαγραφές που αντιστοιχούν σ' αυτό το άρθρο, των 
εσωτερικών των οικοδοµικών τετραγώνων που προσδιορίζονται µε γεωµετρικές 
κατασκευές, τη µεταφορά των σηµείων στο σχέδιο, τη σχεδίαση µε µολύβι, το µελάνωµα 
του σχεδίου, την εκπόνηση αντιγράφου µε µία διαφανή και πέντε κοινές φωτοτυπίες, για 
κάθε στρέµµα αποτυπωµένου εδάφους, οι τιµές ορίζονται όπως στον κατωτέρω πίνακα 
(εφόσον υπάρχει το τριγωνοµετρικό, πολυγωνοµετρικό και χωροσταθµικό δίκτυο).  
  
α/α   Κατηγορία κάλυψης.  

Σύµφωνα µε τον  
πίνακα της παρ.4 του 
άρθρου 9      

1:100 1:200 1:500   1:1000 
  

    ∆ρχ.    ∆ρχ. ∆ρχ.   ∆ρχ. 
1.   Ι. Εξαιρ. πυκνό     1.248   1.053   683 543 
2. ΙΙ. Πυκνό     988 879 546 429 
3.   ΙΙΙ. Λιγότερο πυκνό     728 585   410 315 
4. IV. Αραιό        488 410 273 105 
  
  
2. Σε περίπτωση κλίσεων πάνω από 5% εφαρµόζονται οι προσαυξήσεις της παρ. 2 του 
άρθρου 9 µειωµένες στο 50%" (αντικ. του υποτίτλου και των παρ. 1 και 2 του άρθρου 10 
από το άρθρο 8 του Π.∆. 515/89, ΦΕΚ-219 Α').   
  
  
Άρθρο 11 : Βυθοµετρήσεις (Λιµνών, θαλασσών, ποταµών)  



"1. Για τη λήψη στοιχείων βυθοµετρικών σηµείων, υπολογισµό και µεταφορά τους σε 
διάγραµµα, χάραξη βυθοµετρικών καµπυλών, µελάνωµα σχεδίου, εκπόνηση αντιγράφου 
µε µία διαφανή και πέντε κοινές φωτοτυπίες, για κάθε στρέµµα, οι τιµές ορίζονται όπως ο 
παρακάτω πίνακας : (υπάρχοντος του τριγωνοµετρικού και χωροσταθµικού δικτύου).  
  
Ενδείξεις 1:200 1:500 1:1000 1:2000   1:5000   1:10000 

  
Α 728 291 145    73   29 14 
Β 910 364 182 91 26 18 
  
Οι τιµές των ενδείξεων Α αντιστοιχούν σε βάθος µέχρι 3 µέτρων.  
Οι τιµές των ενδείξεων Β αντιστοιχούν σε βάθος από 3 µέχρι 12 µέτρων" (αντικ. της παρ. 
1 του άρθρου 12 από το άρθρο 9 του Π.∆. 515/89, ΦΕΛ-219 Α').  
2. Αι ανωτέρω τιµαί ισχύουν µέχρι αποστάσεως από της πλησιεστέρας θέσεως 
προσεγγίσεως πλωτού µέσου ενός χιλιοµέτρου.  
3. Πέραν της ανωτέρω αποστάσεως και εις περίπτωσιν βαθών µεγαλυτέρων των 12 
µέτρων ή όπου υφίστανται δυσκολίαι ειδικής φύσεως, επιβάλλουσαι χρησιµοποίησιν 
µέσων και µεθόδων άλλων των προβλεποµένων, καθορίζεται ιδιαιτέρα τιµή µονάδος.   
  
  
  
Άρθρο 12 : Τοµαί εδάφους δια ταχυµέτρου  
1. ∆ια την λήψιν στοιχείων ταχυµετρικώς, υπολογισµόν και µεταφοράν τούτων επί 
διαγράµµατος, σχεδίασιν δια µελάνης επ� διαφανούς χάρτου µετά µιας διαφανούς 
φωτοτυπίας και πέντε κοινών τοιούτων (δια µήκος τοµής L εις εκατόµετρα) υπάρχοντος 
τριγωνοµετρικού, πολυγωνοµετρικού και χωροσταθµικού δικτύου, αι τιµαί ορίζονται :  
α) ∆ια τοµάς υπό κλίµακα : 1:100 έως και 1:500 εις ∆ρχ.  100 + 200 L. 
β) ∆ια τοµάς υπό κλίµακα : 1:1000 έως και 1:5000 εις ∆ρχ. 50 + 100 L.  
2. Αι ανωτέρω τιµαί αυξάνονται κατά 30% εις περίπτωσιν λήψεως διατοµών ή µηκοτοµών 
ποταµών ή εντός υδάτων, άνευ πλωτού µέσου, εις δε την περίπτωσιν πλωτού µέσου 
κατά 80%. 
3. Εις περίπτωσιν καλύψεως υπό δένδρων (ως εν παρ. 8 του άρθρου 8) αι τιµαί του 
πίνακος αυξάνονται κατά 80%.  
4. Εις περίπτωσιν πασσαλώσεως των χαρακτηριστικών σηµείων των τοµών δια ξυλίνων 
πασσάλων, έκαστον σηµείον επιβαρύνεται µε δρχ. 7.   
  
  
  
Άρθρο 13 : Κτηµατογραφικαί, ταχυµετρικαί αποτυπώσεις εν υπαίθρω  
"1.  Για την εξακρίβωση των ορίων των ιδιοκτησιών, καταµέτρηση αυτών ταχυµετρικά, 
καταµέτρηση επικειµένων, υπολογισµό και µεταφορά των ορίων στο διάγραµµα, σύνθεση 
σχεδίου, αρίθµηση ιδιοκτησιών, σύνταξη κτηµατολογικών πινάκων (αριθµητικών και 
αλφαβητικών), εµβαδοµέτρηση ιδιοκτησιών, µελάνωµα σχεδίου και εκπόνηση 
αντιγράφου, δακτυλογράφηση πινάκων σε διαφανές χαρτί µε έξι κοινές φωτοτυπίες 
αυτών, µια διαφανή φωτοτυπία των σχεδίων και πέντε κοινές, για κάθε στρέµµα 
κτηµαγογραφουµένου εδάφους, οι τιµές ορίζονται όπως ο κατωτέρω πίνακας : 
(υπαρχοντος τριγωνοµετρικού, πολυγωνοµετρικού και χωροσταθµικού δικτύου).  
  
  
α/α Εµβαδόν κτήµατος σε ΚΛΙΜΑΚΕΣ 



στρέµµατα        
  Για το τµήµα         1:500   1:1000   1:2000   1:5000 

  
1.   Από    0 µέχρι 2    110 99 87 74 
2.   Από  2,001 µέχρι 5     95 86 76 64 
3.   Από  5,001 µέχρι 15    65 60 56 49 
4.   Από 15,001 µέχρι 30    45 40 38 31 
5.   Από 30,001 και άνω     30 24 22 19 
  
(αντικ. της παρ. 1 από την παρ. 1 του άρθρου 10 του Π.∆. 515/89,  ΦΕΚ-219 Α'). 
"2.  Οι παρ. 3,4, 7, 10 και 11 του άρθρου 8 ισχύουν και προκειµένου περί 
κτηµατογραφήσεων, των παραπάνω τιµών προσαυξανοµένων ποσοστιαία µε την 
αντίστοιχη τιµή κατηγορίας εδάφους Α της παρ. 1 του άρθρου 8. Οι παρ. 5 και 6 του 
άρθρου 8 ισχύουν και προκειµένου περί κτηµατογραφήσεων, των παραπάνω τιµών της 
παρ. 1 του παρόντος προσαυξανοµένων αντιστοίχως" (αντικ. της παρ. 2 από την παρ. 2 
του άρθρου 10 του Π.∆. 515/89, ΦΕΚ-219 Α').  
3. Εις περίπτωσιν µονίµου σηµάνσεως των ορίων των ιδιοκτησιών δια του τύπου των 
πολυγωνικών σηµείων, έκαστον σηµαινόµενον όριον αµείβεται κατά το άρθρο 6 παρ.  2. 
4. Εις περίπτωσιν κτηµατογραφικής αποτυπώσεως και συγχρόνου εκπονήσεως 
ταχυµετρικής και υψοµετρικής αποτυπώσεως, επιπροστίθενται εις τας τιµάς των 
ταχυµετρικών αποτυπώσεων αι ανωτέρω τιµαί της παρ. 1 του παρόντος µειωµέναι κατά 
ποσοστόν 20%.  
5. ∆ια την σύνταξιν κτηµατολογίου ζώνης χαράξεως έργων, αι ανωτέρω τιµαί πλην των εξ 
άλλων κατηγοριών προσαυξήσεων λαµβάνουν πρόσθετον αµοιβήν εκ δρχ. 520 ανά 
χιλιόµετρον άξονος έργου, λόγω λήψεως, υπολογισµού και σχεδιάσεως των επί πλέον 
απαιτουµένων ειδικών στοιχείων και παράδοσιν εις 13πλούν των πινάκων και 
διαγραµµάτων εις κοινάς φωτοτυπίας, πλέον των επί διαφανούς χάρτου πρωτοτύπων.   
  
  
  
Άρθρο 14 : Ταχυµετρικαί κτηµατογραφικαί αποτυπώσεις κατωκηµένων εκτάσεων  
"1.  Για την οριοθέτηση των ιδιοκτησιών µε πρόχειρη σήµανση, την λήψη των ορίων κλπ. 
στοιχείων ταχυµετρικώς, την µεταφορά τους στο σχέδιο, τη σύνθεση του σχεδίου, την 
αρίθµηση των ιδιοκτησιών και την σύνταξη κτηµατολογικών (αριθµητικών και 
αλφαβητικών) πινάκων, το µελάνωµα του σχεδίου και εκπόνηση αντιγράφου, 
εµβαδοµέτρηση ιδιοκτησιών, δακτυλογράφηση πινάκων σε διαφανή χάρτη µαζί µε έξι 
κοινές φωτοτυπίες, µιας διαφανούς φωτοτυπίας των σχεδίων και πέντε κοινών 
φωτοτυπιών, για κάθε στρέµµα εδάφους που αποτυπώνεται, οι αµοιβές ορίζονται όπως 
παρακάτω : (Υπάρχοντος τριγωνοµετρικού, πολυγωνοµετρικού και χωροσταθµικού 
δικτύου).  
  
α/α  Κατηγορία κάλυψης    1:500   1:1000   1:2000 
    ∆ρχ.    ∆ρχ.    ∆ρχ. 
1.    Ι. Εξαιρετικά πυκνό     600 390 320 
2.   ΙΙ. Πυκνό        455 325 260 
3. ΙΙΙ. Λιγότερο πυκνό     350 260 195 
4.   IV. Αραιό        260 195 130 
  
Στην περίπτωση που πέραν της κτηµατογραφικής αποτύπωσης απαιτείται και κάθε επί 
πλέον τοπογραφική λεπτοµέρεια εδάφους ή κατασκευών στις ανωτέρω τιµές 



προστίθενται οι αντίστοιχες τιµές της παρ. 1 του άρθρου 9 µειωµένες κατά 60%" (αντικ. 
της παρ. 1 από την παρ. 1 του άρθρου 11 του Π.∆. 515/89, ΦΕΚ-219 Α'). "2.  Η παρ. 10 
του άρθρου 8 και οι παρ. 3 και 4 του άρθρου 10 ισχύουν και για τις παραπάνω τιµές 
προσαυξανόµενες αντιστοίχως" (αντικ. της παρ. 2 του άρθρου 11 του Π.∆. 515/89, ΦΕΚ-
219 Α').   
  
  
  
Άρθρο 15 : Κτηµατογραφικές αποτυπώσεις, µε ορθογώνιες συντεταγµένες ή µε άλλη 
µέθοδο, αστικών περιοχών  
"1. Για την οριοθέτηση των ιδιοκτησιών µε πρόχειρη σήµανση, την οριζοντιογραφική 
αποτύπωση των ορίων των κατασκευών και όλων των επικειµένων, µε ορθογώνιες 
συντεταγµένες ή µε οποιαδήποτε άλλη µέθοδο που επιτυγχάνει τουλάχιστον την ίδια 
ακρίβεια µε την προβλεπόµενη στις προδιαγραφές που αντιστοιχούν σ' αυτό το άρθρο, τη 
µεταφορά αυτών στο σχέδιο, τη σύνθεση του σχεδίου, την αρίθµηση των ιδιοκτησιών και 
τη σύνταξη κτηµατολογικών (αριθµητικών και αλφαβητικών) πινάκων, το µελάνωµα του 
σχεδίου και εκπόνηση αντιγράφου, την εµβαδοµέτρηση ιδιοκτησιών, τη δακτυλογράφηση 
των πινάκων σε διαφανές χαρτί µε έξι κοινές φωτοτυπίες των σχεδίων, για κάθε στρέµµα 
αποτυπωµένου εδάφους, οι τιµές (εφόσον υπάρχει τριγωνοµετρικό, πολυγωνοµετρικό και 
χωροσταθµικό δίκτυο) ορίζονται ως εξής :  
Κλίµακα  1:100 1.850 δρχ.  
Κλίµακα  1:200 1.470 δρχ.  
Κλίµακα  1:500 1.150 δρχ.  
Σε περίπτωση ανάθεσης και ταυτόχρονης εκπόνησης υψοµετρίας, οι τιµές 
προσαυξάνονται κατά 10%" (αντικ. της παρ. 1 από το άρθρο 12 του Π.∆. 515/89, ΦΕΚ-
219 Α').  
2. Αι παρ. 3 του άρθρου 9 και 2 του άρθρου 10 ισχύουν και δια τας ανωτέρω τιµάς, 
προσαυξανοµένων τούτων αντιστοίχως.   
  
  
  
"Άρθρο 15α : Σύνταξη διαγραµµάτων και πινάκων αναλογισµού  
Για τη σχεδίαση στο κτηµατολογικό διάγραµµα, που έχει συνταχθεί σε κλίµακα 
προβλεπόµενη στις διατάξεις του  Ν.653/77, ΦΕΚ-214 Α', των εγκεκριµένων ρυµοτοµικών 
γραµµών, την προσκύρωση ή την τακτοποίηση ιδιοκτησιών για την εφαρµογή του 
εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου, τη χάραξη όλων των βοηθητικών γραµµών που 
χρειάζονται για τον καθορισµό του αναλογισµού των ιδιοκτησιών που ρυµοτοµούνται και 
την εµβαδοµέτρηση, την ογκοµέτρηση, τον καθορισµό του είδους και της κατηγορίας 
όλων των επικειµένων των ιδιοκτησιών, ως και την εµβαδοµέτρηση των οµόρων 
οπισθίων ιδιοκτησιών, τη σύνταξη του κτηµατολογικού πίνακος όπως τούτο ορίζεται από 
τις διατάξεις του Ν. 653/77, την παράδοση στον Εργοδότη µιας διαφανούς και δεκαπέντε 
απλών φωτοτυπιών όλων των ανωτέρω στοιχείων, η αµοιβή υπολογίζεται ως ο 
κατωτέρω πίνακας :  
  
α/α   Πυκνότητα όψεων ιδιοκτησιών 

µονάδες ανά χιλιόµετρο)      
Τιµή  εφαρµογής 
(σε δραχµές) 

1.    Από  1  -  40          48.000 
2.    Από 41  -  55          57.000 
3.    Από 56  -  70          66.000 
4.    Από 71  -  80          75.000 



5.    Από 81 και άνω         84.000 
  
(προσθ. του άρθρου 15α από το άρθρο 13 του Π.∆. 515/89, ΦΕΚ-219 Α'). 
  
  
  
Άρθρο 16 : Φωτοπροσδιορισµοί 
"1.  Για την αναγνώριση στο έδαφος, βάσει αεροφωτογραφιών, φωτοσταθερών σηµείων, 
σύνταξη σκαριφήµατος, επισήµανση, γωνιοµέτρηση, υπολογισµό συντεταγµένων και 
υψοµέτρων για  κάθε σηµείο, η τιµή ορίζεται όπως ο παρακάτω πίνακας : 
  
α/α   Κλίµακα του διαγράµµατος  

που θα αποδοθεί      
  

∆ιατοµών Ταχυµετρικώς
  

    ∆ρχ. ∆ρχ 
1.    Μέχρι 1:2000 2.300     130 
2.    Από 1:5000 έως 1:20000 2.800     130 
  
(αντικ. της παρ. 1 από το άρθρο 14 του Π.∆. 515/89, ΦΕΚ-219 Α'). 
2. Εις περίπτωσιν µονίµου σηµάνσεως των φωτοσταθερών σηµείων επιπροστίθεται η 
τιµή της αντιστοίχου σηµάνσεως ως αύτη έχει καθορισθή εν τοις παρ. 1 του άρθρου 5 ή 2 
του άρθρου  6. 
3. Εις περίπτωσιν καθ' ήν η Υπηρεσία ήθελε παράσχη εις τον ανάδοχον ηλεκτρονικά 
µέσα δια  την µέτρησιν των αποστάσεων, εκ των ανωτέρω τιµών αφαιρούνται δρχ. 65 ανά 
σηµείον.  
4. Εις περίπτωσιν καθ' ήν ο υπολογισµός των συντεταγµένων των σηµείων ήθελε γίνη 
υπό της Υπηρεσίας δια της συµπληρώσεως ειδικού εντύπου υπό του αναδόχου 
περιλαµβάνοντος τα αναγκαία στοιχεία υπολογισµού, εκ των ανωτέρω τιµών αφαιρούνται 
δρχ. 117 ανά σηµείον.   
  
  
  
Άρθρο 17 : Φωτογραµµετρικαί εργασίαι  
Αι τιµαί µονάδος των φωτογραµµετρικών εργασιών, λόγω του ιδιοτύπου των εργασιών 
αυτών και της επιδράσεως ειδικών παραγόντων εις την εκάστοτε περίπτωσιν εκτελέσεως 
αυτών, (όπως είναι το µέγεθος και το σχήµα της αποτυπωτέας εκτάσεως, η 
χρησιµοποίησις των καταλληλότερων αεροφωτογραφικών κτήσεων, η επιλογή των 
καταλληλότερων οργάνων αποδόσεως καθώς και ο σκοπός δι' όν προορίζονται τα 
συνταχθησόµενα διαγράµµατα) καθορίζονται, δι' έκαστην περίπτωσιν, δι' αποφάσεως του 
Υπουργού ∆ηµοσίων Έργων.   
  
  
  
Άρθρο 18 : Εφαρµογαί ρυµοτοµικών µελετών  
Προκειµένης εφαρµογής ρυµοτοµικής µελέτης ισχύουν τα κάτωθι :  
1. ∆ια τον ακριβή προσδιορισµόν των αξόνων των οδών η αµοιβή ορίζεται εις δρχ. 390 
ανά σηµείον.  
2. Εις περίπτωσιν υπάρξεως σοβαρών εµποδίων, εµποδιζόντων την ορατότητα, η τιµή 
αυξάνεται κατά 80%.  



3. Ο προσδιορισµός κορυφών οικοδοµικών τετραγώνων ή πολυγώνων αµείβεται µε δρχ. 
104 ανά κορυφήν.  
4. Η µεταφορά διανοµής οικοπέδων επί του εδάφους αµείβεται δια δρχ. 585 ανά 
οικόπεδον.  
5. Η µόνιµος σήµανσις των σηµείων των αξόνων, των κορυφών των οικοδοµικών 
τετραγώνων και οικοπέδων, αµείβεται κατά το άρθρο 6 παρ. 2.  
6. Η µελετή διανοµής επί χάρτου των προβλεποµένων οικοπέδων αµείβεται δια δρχ. 65 
ανά οικόπεδον.  
7. Η διπλή γεωµετρική χωροστάθµησις των αξόνων των οδών, των κρασπέδων, των 
κατωφλίων κλπ. προς µελέτην ερυθράς και µελέτην αποχετεύσεων αµείβεται δια δρχ. 
3,250 ανά χιλιόµετρον.   
  
  
  
Άρθρο 19 : Χάραξις σηράγγων  
Εις περίπτωσιν χαράξεως σηράγγων, αι µεν κοιναί τοπογραφικαί εργασίαι αµείβονται δια 
των αντιστοιχουσών εις αυτάς τιµών αµοιβών, δια τας ειδικάς δε τοιαύτας καθορίζονται 
ιδιαίτεραι τιµαί µονάδος.   
  
  
  
Άρθρο 20 : Εφαρµογές υδραυλικών µελετών  
"Για την εφαρµογή υδραυλικών µελετών ισχύουν τα ακόλουθα:  
1. Αρδευτικά - αποστραγγιστικά και σχετικά οδικά δίκτυα. Για την αναγνώριση, τον 
προσδιορισµό του άξονα του έργου, τη γωνιοµέτρηση, την πλευροµέτρηση, την πύκνωση 
πασσάλων του άξονα, τη γεωµετρική χωροστάθµισή του, τους υπολογισµούς, τις 
σχεδιάσεις, το µελάνωµα, την κατά µήκος τοµή, τις κατά πλάτος τοµές κλπ., µε δύο κοινές 
φωτοτυπίες, δρχ.  
6.500 ανά χιλιόµετρο οµάδας παραλλήλων έργων και δρχ.  
5.200 ανά χιλιόµετρο, όπου δεν υπάρχουν παράλληλα έργα.  
2. Σε περίπτωση που τα εδάφη καλύπτονται από δένδρα, σύµφωνα µε την έννοια της 
παρ. 9 του άρθρου 8, ανεξάρτητα εάν απαιτείται η όχι µετατόπιση του άξονα του έργου, οι 
παραπάνω τιµές της παρ. 1 του παρόντος προσαυξάνονται κατά 80%. Σε περίπτωση 
που τα εδάφη καλύπτονται από νερά οι παραπάνω τιµές των εργασιών της παρ. 1 
προσαυξάνονται κατά 30% αν  δεν απαιτείται "χρήση πλωτού µέσου και όταν απαιτείται 
χρήση πλωτού κατά 80%, ανεξάρτητα αν απαιτείται ή όχι µετατόπιση του άξονα του 
έργου" (αντικ. των παρ. 1 και 2 από το άρθρο 15 του Π.∆. 515/89, ΦΕΚ-219 Α').  
3. Επί λοφωδών εδαφών (εγκαίρων κλίσεων 5-20%) γίνεται προσαύξησις κατά 20% και 
επί ορεινών (εργαρσίων κλίσεων 20% και άνω) κατά 50% των τιµών της παρ. 1 του 
παρόντος.  
4. Η επί πλέον των κανονικών σηµείων απαιτουµένη µόνιµος σήµανσις αµείβεται δια δρχ. 
130 ανά σηµείον.  
5. Τ' ανωτέρω εν παρ. 1 του παρόντος ως προς τας εργασίας και την τιµήν ανά 
χιλιόµετρον ισχύουν αναλόγως προκειµένου και περί εφαρµογών επί του εδάφους 
µελέτης διευθετήσεως χειµάρρων ή περί εφαρµογής µελέτης µεταφοράς ακαθάρτων 
υδάτων εκτός πόλεως.  
6. Η απ ευθείας χάραξις εξωτερικών υδραγωγείων, αµείβεται µε δρχ. 5,850 ανά 
χιλιόµετρον.  
Η τιµή αύτη ισχύει και δια την περίπτωσιν υπάρξεως προµελέτης εξωτερικού 
υδραγωγείου και δια εδάφη πάσης φύσεως από απόψεως κλίσεων.  



Η ανωτέρω παρ. 2 του παρόντος, της προσαυξήσεως λόγω καλύψεως, ισχύει 
προκειµένου και δια τας χαράξεις ή εφαρµογάς τούτων.   
  
  
  
Άρθρο 21 : Λήψις στοιχείων αποτυπώσεως και σχεδίασις οχετών και γεφυρών  
∆ια την λήψιν των απαιτουµένων στοιχείων εν υπαίθρω προς αποτύπωσιν υπαρχόντων 
οχετών και γεφυρών οιασδήποτε µορφής, ανοίγµατος και µήκους, ήτοι λήψιν διαστάσεων 
γενικώς ως και υψοµέτρων πυθµένος (κοίτης) εσωρραχίου φορέως και στέψεως δια 
µεταλλικής µετροταινίας και ταχυµέτρου, σχεδίασιν εν γραφείω τούτων εν κατόψει, 
διατοµής και κατά µήκος τοµής υπό κατάλληλον κλίµακα, εκπόνησιν αντιγράφου επί 
διαφανούς χάρτου και εκτύπωσιν πέντε κοινών φωτοτυπιών, ορίζεται τιµή ως κατωτέρω :  
α) ∆ι' έκαστον αποτυπούµενον ως άνω τεχνικόν έργον ενός ανοίγµατος ή και 
περισσοτέρων αλλ' ίσων τοιούτων, δρχ. 390 κατά τεµάχιον.  
β) Εις περίπτωσιν ανίσων ανοιγµάτων δρχ. 455 κατά τεµάχιον.   
  
  
  
Άρθρο 22 : Χαρτογραφικαί εργασίαι  
Η δια διαφόρους σκοπούς σύνθεσις χαρτών εκ διαφόρων κλιµάκων και προελεύσεως 
στοιχείων (υφιστάµενοι χάρται, φωτογραφίαι, εργασίαι εδάφους κλπ.) αποτελεί 
αντικείµενον ιδιαιτέρας συµφωνίας µεταξύ Εργοδότου και Αναδόχου.   
  
  
  
Άρθρο 23 : Επίβλεψις τοπογραφικών εργασιών  
Η επίβλεψις τοπογραφικών εργασιών εν γένει, αµείβεται δια ποσοστού επί της αµοιβής 
αυτών ως κατωτέρω :  
Μέχρι αµοιβής 100.000 δραχµών ποσοστόν 10%.  
∆ια την υπέρ τας 100.000 και µέχρι 500.000 ποσοστόν 7%.  
∆ια την υπέρ τας 500.000 δρχ. ποσοστόν 4%.   
  
  
  
Άρθρο 24 : Προσαυξήσεις αµοιβών επιβλέψεως τοπογραφικών εργασιών εκτός έδρας 
Εάν αι εκτελούµεναι τοπογραφικαί εργασίαι κείνται εκτός της έδρας του επιβλέποντος και 
πέραν των 75 χλµ., η κατά το προηγούµενον άρθρον αµοιβή της επιβλέψεως 
προσαυξάνεται ως κάτωθι αναλόγως της αποστάσεως των εργασιών από της έδρας του 
επιβλέποντος.  
α) ∆ι' απόστασιν πέραν των 75 χιλ. και µέχρι 150 χιλιοµέτρων κατά ποσοστόν 25%.  
β) ∆ι' απόστασιν πέραν των 150 χιλιοµέτρων κατά ποσοστόν 50%.   
  
  
  
  
ΤΜΗΜΑ Γ' : ΑΜΟΙΒΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ  ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ 
  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆' : Αµοιβή µελετών οδών και τεχνικών έργων   
  



Άρθρο 25 : Καθορισµός αµοιβής µελετών οδών  
1. Η αµοιβή Α δια την εκπόνησιν µελετών οδών ορίζεται εις δραχµάς ανά χιλιόµετρον 
µελέτης οδού βάσει του τύπου :  
"Α = (π. ρ. σ. 35.000 + Κ) . λ" (αντικ. του τύπου από την παρ. 1 του άρθρου 16 του Π.∆. 
515/89, ΦΕΚ-219 Α').   
  
Ένθα :  
α) π : συντελεστής εξαρτώµενος εκ της κατηγορίας της οδού κατά τα διαλαµβανόµενα εις 
το υπό του Υπουργείου ∆ηµοσίων Έργων εγκεκριµένον τεύχος 103/Ι-Β ως κάτωθι :  
αα) ∆ι' οδούς τύπου Ε-Ζ και Η   
π = 1  
αβ) ∆ι'αρτηρίας τύπου ∆-Γ και Β   
π = 1,30  
αγ) ∆ι' αυτοκινητοδρόµους διπλού κλάδου άνευ των παραλλήλων οδών αµειβοµένων 
ιδιαιτέρως  
π = 1,60  
αδ) ∆ι' αυτοκινητοδρόµους δύο κλάδων εν ανισοσταθµία και µε παραλλήλους κλάδους, 
άνευ των παραλλήλων οδών αµειβοµένων ιδιαιτέρως  
π = 1,90  
"β)  Ο συντελεστής που εξαρτάται από το µήκος εκάστης µελετουµένης οδού ως κάτωθι :  
βα)  Για µήκος L από 0 έως 1 χλµ. σταθερό ρ = 2.  
ββ)  Για µήκος L από 1 έως 5 χλµ. ρ = 2,25 - 0,25 L.  
βγ)  Για µήκος L πάνω από 5 χλµ. σταθερό ρ = 1.  
βδ)  Για την περίπτωση τ οδού µε πολλά οδικά τµήµατα, αποκαθιστόµενους 
δευτερεύοντες δρόµους, παράλληλα δρόµους κλπ., τότε για κάθε κατηγορία οδών της 
προηγούµενης περιπτ. α' υπολογίζεται ένας µέσος συντελεστής ρ από τον τύπο :  
  
       Σρ1 L1 
ρ =  --------- 
        ΣL1 
όπου : 
L1 : το µήκος κάθε επιµέρους οδικού τµήµατος και ρ1 : ο αντίστοιχος συντελεστης ρ'" 
(αντικ. της περ. β' από την παρ. 2 του άρθρου 16 του Π.∆. 515/89, ΦΚΕ-219 Α').  
γ) σ : συντελεστής εξαρτώµενος εκ των εδαφικών συνθηκών ως κάτωθι  : 
γα) ∆ι' εδαφος πεδινόν (κλίσεις 0-5%) σ = 1,00  
γβ) ∆ι' έδαφος λοφώδες (κλίσεις 5-20%) σ = 1,20 
γγ) ∆ι' έδαφος ορεινόν (κλίσεις 20-50%) σ = 1,40. 
γδ) ∆ι' έδαφος εξόχως ορεινόν (κλίσεις άνω του 50%) σ = 1,70. 
δ) Κ : συντελεστής εξαρτώµενος εκ της καλύψεως ως κάτωθι :  
δα) ∆ι' έδαφος γυµνόν ή ελαφρώς δασωµένον Κ=0  
δβ) ∆ια ζώνην διαβάσεως, κεκαλυµµένην δια δένδρων ή οιασδήποτε φύσεως θάµνων 
τοιαύτης πυκνότητος και ύψους ώστε να παρεµποδίζετα ι η εκτέλεσις των εργασιών 
σκοπεύσεων και µετρήσεως Κ=5.500 (δραχµαί ανά χιλιόµετρον οδού).  
δγ) ∆ια εξαιρετικώς πυκνήν δάσωσιν, τοιαύτην ώστε να απαιτούνται εργασίαι διανοίξεως 
διαδρόµων ή συνεχείς µετατοπίσεις του άξονος της χαράξεως, Κ = 10.000 (δραχµαί ανά 
χιλιόµετρον οδού).  
ε) λ : ο κατά την παρ. 2 του άρθρου 4 συντελεστής.  
2. Αι ανωτέρω προσαυξήσεις του εδαφ. δ' της παρ. 1 του παρόντος λόγω καλύψεως, 
αναφέρονται εις το κατά το κατωτέρω άρθρο 26, 3ον στάδιον µελέτης (εργασίαι χαράξεως 
υπαίθρου ή µελέτη εφαρµογής) και καταβάλλονται εξ ολοκλήρου εις το στάδιον τούτο µη 



υπαγόµεναι εις την ποσοστιαίαν κατανοµήν του άρθρου 27, υπολογίζονται δε επί του 
πραγµατικού µήκους, του κεκαλυµµένου κατά περίπτωσιν εδάφους, του προκύπτοντος εκ 
του συνταχθησοµένου πρωτοκόλλου χαρακτηρισµού. "3.  Για τον υπολογισµό της 
αµοιβής µελέτης, το µήκος του οδικού άξονα, ορίζεται κατά στάδιο, ως ακολούθως :  
α) Για την αναγνώριση : Το µήκος όλων των λύσεων που µελετήθηκαν σύµφωνα µε τις 
εντολές του Εργοδότη, όπως επίσης και των παραλαγών που διερευνήθησαν και 
παρουσιάστηκαν από την µελέτη και κρίνονται από τον Εργοδότη αναγκαίες ή 
πρόσφορες για την επιλογή της ικανοποιητικότερης λύσης.  
Οι προς πληρωµή µελετηθείσες λύσεις οδεύσεων διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες για τον 
καθορισµό της τιµής µονάδος της αµοιβής τους :  
αα)  Κύριες λύσεις (µία για κάθε ξεχωριστή γενική κατεύθυνση) που αµείβονται µε το 
ποσοστό της αµοιβής που καθορίζουν οι διατάξεις του άρθρου      27. 
αβ)  ∆εύτερες λύσεις (µία για κάθε κύρια λύση) που αµείβονται µε τα 3/4 της αµοιβής της 
κύριας λύσης.  
αγ)  Λοιπές λύσεις που αµείβονται µε το µισό της αµοιβής της κύριας λύσης.  
β) Για την προµελέτη και την οριστική µελέτη το τµήµα που µελετήθηκε κατά τη µηκοτοµή 
της όδευσης" (αντικ. της παρ. 3 από την παρ. 3 του άρθρου 16 του Π.∆. 515/89, ΦΕΚ-219 
Α').  
4. Εις τας περιπτώσεις βελτιώσεως υφισταµένης οδού εφαρµόζεται επί της τιµής Α η 
προσαύξησις του άρθρου 54. "5.  Σε περίπτωση κατά την οποία ανατεθεί η εκπόνηση 
µόνο της µελέτης αναγνώρισης (ή η όλη µελέτη περιορισθεί µόνο στο στάδιο αυτό) τότε η 
αµοιβή της µελέτης αναγνώρισης προσαυξάνεται κατά 30%" (αντικ. της παρ. 5 από την 
παρ. 4 του άρθρου 16 του Π.∆. 515/89, ΦΕΚ-219 Α').   
  
  
  
Άρθρο 26 : Στάδια µελέτης  
Τα στάδια µελέτης, εις ά αναφέρεται το παρόν Κεφάλαιον είναι τα κάτωθι :  
1. Στάδιον 1ον : Μελέτη αναγνωρίσεως οδού.  
2. Στάδιον 2ον : Προµελέτη οδού.  
3. Στάδιον 3ον : Οριστική µελέτη όδού, περιλαµβάνουσα την εργασίαν υπαίθρου (µελέτη 
εφαρµογής) και γραφείου, ή εις περίπτωσιν εκπονήσεως της µελέτης επί υπάρχοντος 
τοπογραφικού την εργασίαν γραφείου και την µελέτην εφαρµογής.  
"4.  Το κτηµατολόγιο της απαλλοτριωτέας για την οδό Ζώνης καταλήψεως µπορεί να 
συνταχθεί µετά την έγκριση της προµελέτης της οδού και πριν την εκπόνηση της 
οριστικής µελέτης, κατόπιν εντολή του εργοδότου" (προσθ. της παρ. 4 από το άρθρο 17 
του Π.∆. 515/89, ΦΕΚ-219 Α').   
  
  
  
Άρθρο 27 : Κατανοµή αµοιβής κατά στάδια  
1. Η ολική αµοιβή µελέτης οδού κατανέµεται κατά στάδια, ως κάτωθι :  
α) ∆ια την µελέτην αναγνωρίσεως οδού  ποσοστόν 10%.  
β) ∆ια την προµελέτην ποσοστόν 30%.  
γ) ∆ια την οριστικήν µελέτην ποσοστόν 60%.  
2. Εις περίπτωσιν συντάξεως οριστικής µελέτης, επί υπάρχοντος τοπογραφικού 
διαγράµµατος, το ως άνω ποσοστόν 60% επιµερίζεται µεταξύ αυτής και της µελέτης 
εφαρµογής επί του εδάφους εις 40% και 20% αντιστοίχως.   
  
  



  
Άρθρο 28 : Τρόπος αµοιβής µελετών τεχνικών έργων οδού  
Η αµοιβή µελετών τεχνικών έργων οδού καθορίζεται, πλην αν αύτη άλλως δι' ειδικών 
διατάξεων του παρόντος ορίζεται, εις ποσοστά επί τοις εκατόν επί της αξίας των 
µελετωµένων έργων, είτε αυτοτελώς λαµβανοµένων είτε αθροιστικώς κατά τµήµατα οδού, 
αναλόγως της κατηγορίας, εις ήν ταύτα ανήκουν, κατά τα κατωτέρω ειδικώτερον 
οριζόµενα.   
  
  
  
Άρθρο 29 : Ορισµοί τεχνικών έργων οδού  
1. Ως τεχνικά έργα της οδού νοούνται δια την εφαρµογήν του παρόντος αι πάσης φύσεως 
γέφυραι, οχετοί, πτερυγότοιχοι, τοίχοι αντεπιστροφής, τοίχοι αντιστηρίξεως, 
στραγγιστήρια, έργα προστασίας πρανών, σήραγγες κλπ..  
2. Ως άνοιγµα οχετού ή γέφυρας νοείται ο θεωρητικόν τοιούτον του φορέως.   
  
  
  
Άρθρο 30 : Κατηγορίαι τεχνικών έργων οδού  
1. ∆ια τον καθορισµόν της αµοιβής του Μελετητού, τα πάσης φύσεως τεχνικά έργα της 
οδού κατατάσσονται εις τας κάτωθι πέντε κατηγορίας :  
α) Έργα Α' Κατηγορίας :  
Εις την κατηγορίαν ταύτην θεωρούνται ως ανήκοντα άπαντα τα επί µέρους τεχνικά έργα 
της οδού ανοίγµατος µέχρι και 6,00 µ., βάσει τύπων χορηγουµένων υπό της Υπηρεσίας, 
τα προστατευτικά έργα, οι τοίχοι αντιστηρίξεως ύψους µέχρι και 8µ ως και οι τοίχοι 
αντεπιστροφής µέχρι του αυτού ως άνω ύψους και πέραν του µήκους 1,5 Η + 2,00 µ. από 
της εξωτερικής πορείας του αντίστοιχου βάθρου (ένθα Η το ύψος του τοίχου εις το 
σηµείον επαφής µετά του βάθρου) ανεξαρτήτως υλικού κατασκευής και στατικής µορφής 
αυτών, πλην των έργων των υπαγοµένων εις τας ακολούθους Β,Γ,∆ και Ε κατηγορίας ή 
των αµειβοµένων δι' ετέρων κανονισµών.  
β) Έργα Β' Κατηγορίας :  
Εις την κατηγορίαν ταύτην ανήκουν τα συνήθη τεχνικά έργα της οδού από ανοιγµ. 6,01 µ. 
και άνω ή τεχνικά έργα µικροτέρου ανοίγµατος τα οποία δεν δύνανται να υπαχθούν εις 
τύπους χορηγούµενους υπό της υπηρεσίας και η µελέτη των οποίων απαιτεί σύνταξιν 
στατικών υπολογισµών, ως και οι τοίχοι αντιστηρίξεως και αντεπιστροφής ύψους άνω των 
8µ.  
γ) Έργα Γ' Κατηγορίας :  
Εις την κατηγορίαν ταύτην υπάγονται τεχνικά έργα οδού ανεξαρτήτως ανοίγµατος και 
προϋπολογισµού εφ' όσον συντρέχει µία εκ των κάτωθι αναφεροµένων περιπτώσεων 
δυσχερειών αφορωσών εις : γα)  Έργα µετά φορέων µεταλλικών ή εκ προεντεταµένου 
σκυροδέµατος ή εκ µικτού συστήµατος εκ σιδηρών διατοµών και ωπλισµένου 
σκυροδέµατος. γβ)  Έργα µετά φορέων λοξών, γωνίας λοξότητος µικροτέρας των 70. γγ)  
Έργα µετά καµπύλων φορέων εν οριζοντιογραφία, ακτίνος R µικροτέρας του 10 L, ένθα L 
το άνοιγµα του τεχνικού. γδ)  Έργα µετά φορεών υπεραστικών. γε)  Έργα απαιτούντα 
ειδικήν µελέτην θεµελιώσεως. γς)  Έργα προσθηκών ή ενισχύσεων υφιστάµενων 
τεχνικών έργων οδού. γζ)  Σήραγγες.  
δ) Έργα ∆' Κατηγορίας :  
Εις την κατηγορίαν ταύτην υπάγονται δυσχερή τεχνικά έργα οδού ανεξαρτήτως 
ανοίγµατος και προϋπολογισµού εφ' όσον συντρέχουν δύο ή περισσότεροι εκ των εις το 
προηγούµενον εδαφ. γ' της παρ. 1 αναφεροµένων περιπτώσεων δυσχερειών γα' έως γζ'.  



ε) Έργα Ε' Κατηγορίας :  
Εις την κατηγορίαν ταύτην υπάγονται ιδιαιτέρως δυσχερή τεχνικά έργα οδού 
χαρακτηριζόµενα ως τοιαύτα υπό του Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων ή του αντιστοίχου 
Συµβουλίου ετέρου φορέως. Εις τα έργα της κατηγορίας ταύτης, η αµοιβή καθορίζεται 
εκάστοτε ιδιαιτέρως, ανεξαρτήτως προς τας διατάξεις του παρόντος.  
2. Γενικώς δια τον καθορισµόν της κατηγορίας εις ήν υπάγεται τεχνικόν τι έργον οδού και 
δια τον περαιτέρω υπολογισµόν της αµοιβής, έκαστον τεχνικόν έργον νοείται εν τω 
συνόλων του ως ανήκον εις την κατηγορίαν, εις ήν ανήκει το δυσχερέστερον τµήµα αυτού, 
πλην των τοίχων αντεπιστροφής πέραν του µήκους 1,5 Η + 2 µ. από της εξωτερικής 
παρειάς του αντίστοιχου βάθρου, ένθα Η το ύψος του τοίχου εις το σηµείον επαφής µετά 
του βάθρου, περί ών διαλαµβάνει η παρ. 3 του άρθρου 31 του παρόντος.   
  
  
  
Άρθρο 31 : Προϋπολογισµός αναλόγως κατηγορίας τεχνικών έργων οδού  
1. Ο προϋπολογισµός Σα των έργων της κατηγορίας Α υπολογίζεται αθροιστικώς κατά 
τµήµατα οδού µήκους 3 χλµ. αρχής γενοµένης από της συµβατικής αρχής της οδού, του 
τελευταίου τµήµατος θεωρουµένου ως ακεραίου τοιούτου έστω και αν υποκείπηται των 3 
χλµ.  
2. Έκαστον τεχνικόν έργον ανήκον εις τας λοιπάς κατηγορίας Β,Γ,∆ και Ε θεωρείται 
αυτοτελές και αµείβεται ιδιαιτέρως βάσει του εις τούτο αντιστοιχούντος προϋπολογισµού.  
3. Οι πτερυγότοιχοι γενικώς ως και οι τοίχοι αντεπιστροφής µέχρι µήκους L=1,5 H + 2 µ. 
θεωρούνται ως ανήκοντες εις το τεχνικόν έργον και συνυπολογίζονται εις τον 
προϋπολογισµόν αυτού. Οι πέραν του ανωτέρω µήκους L=1,5 H + 2 µ., τοίχοι 
αντεπιστροφής θεωρούνται ως τοίχοι αντιστηρίξεως και η µελέτη αυτών αµείβεται κατά 
τας αντιστοίχους διατάξεις, αναλόγως του ύψους των.   
  
  
  
Άρθρο 32 : Αµοιβή µελετών τεχνικών έργων οδού  
"Η αµοιβή Α για τις εργασίες µελετών τεχνικών έργων οδού ορίζεται βάσει ποσοστών 
προϋπολογισµού σύµφωνα µε τα άρθρα 2,3 και 4 µε τους κατωτέρω συντελεστές κ και µ :  
Για έργα κατηγορίας Α και Β : κ = 0,90 / µ = 17,00  
Για έργα κατηγορίας Γ : κ = 0,90 / µ = 28,00  
Για έργα κατηγορίας ∆ : κ = 1,40 / µ 35,00" (αντικ. του άρθρου 32 από το άρθρο 18 του 
Π.∆. 515/89, ΦΕΚ- 219 Α').   
  
  
  
Άρθρο 33 : Αµοιβή µελετών τεχνικών έργων οδού πολλαπλής εφαρµογής  
"1.  Σε περίπτωση πολλαπλής εφαρµογής της µελέτης ενος τεχνικού έργου της οδού 
κατηγορίας Β, Γ, ∆ και Ε στο σύνολο αυτού, βάσει σχεδίων που περιέχονται σε άλλο 
αυτοτελές έργο της ίδιας µελέτης ή βάσει σχεδίων και πλήρους µελέτης που χορηγούνται 
από τον Εργοδότη, σαν αµοιβή του Μελετητή για πλήρη µελέτη που τυχόν του ανατεθεί 
καταβάλλεται, πέρα από την αµοιβή των προηγούµενων σταδίων της οριστικής µελέτης 
(προκαταρκτικής και προµελέτης) κατά την παρ. 3 του άρθρου 34 και ποσοστό 10% της 
αµοιβής των επαναλαµβανοµένων στοιχείων για γενικές δαπάνες.  
Εξαιρούνται τα διαµήκη έργα κάλυψης ποταµών και χειµάρων ανεξάρτητα από το µήκος 
τους και την προβλεπόµενη χρήση τους, των οποίων η αµοιβή µελέτης υπολογίζεται 



σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος ∆/τος για τις αµοιβές των υδραυλικών έργων" 
(αντικ. της παρ. 1 από την παρ. 1 του άρθρου 19 του Π.∆. 515/89, ΦΕΚ-219 Α').  
2. Εάν στοιχεία τεχνικού τινός έργου (ως λ.χ. ένιοι ή πάντες οι φορείς αυτού κλπ.) 
ληφθούν εκ µελέτης άλλου τεχνικού έργου του αυτού οδικού τµήµατος ή χορηγούνται υπό 
του Εργοδότου, τότε δια µεν την κατάταξιν του έργου εις κατηγορίαν λαµβάνεται υπ' όψιν 
το σύνολον του έργου, ο προϋπολογισµός όµως αυτού διαιρείται εις δύο µέρη ήτοι εις το 
µέρος δι' ό εξεπονήθησαν νέα σχέδια και εις το µέρος εις ό εχρησιµοποιήθησαν τα 
προυφιστάµενα στοιχεία, εφ' εκατέρου δε τούτων εφαρµόζονται τα αντίστοιχα ως άνω 
ποσοστά αµοιβής των άρθρων 32 και 33 παρ. 1 του παρόντος.  
3. Εάν εις δύο ή πλείονα τεχνικά έργα υπάρχουν όµοια στοιχεία εν όλω ή εν µέρει, ως 
τεχνικόν έργον, εφ' όυ εφαρµόζονται τα εξ αρχής πλήρη ποσοστά, θεωρείται το έργον το 
έχον τον µεγαλύτερον προϋπολογισµόν, ενώ δια τα υπόλοιπα εφαρµόζονται τα ως άνω 
µειωµένα ποσοστά επί του προϋπολογισµού ενός εκάστου.  
4. Προκειµένου περί µελέτης γεφυρών εχουσών ίσα ανοίγµατα ή οµάδας ίσων 
ανοιγµάτων, µετά αµφιερείστων φορέων εν γένει, καµπυλών ή ευθυγράµµων, η αµοιβή 
του σταδίου της οριστικής µελέτης καθορίζεται, κατά περίπτωσιν, αναλόγως της 
κατηγορίας εις ήν υπάγεται το τεχνικόν έργον, αλλά µετά την αφαίρεσιν της δαπάνης των 
πέραν των δύο φορέων, όταν όλα τα ανοίγµατα είναι ίσα, ή µετά την αφαίρεσιν της 
δαπάνης των πέραν των δύο φορέων εκάστης οµάδος. "5.  Για µελέτες γεφυρών από 
προεντεταµένο σκυρόδεµα µε φορέα συνεχή µε περισσότερα από δύο ανοίγµατα και µε 
πρόβλεψη κατασκευής του φορέα κατά φάσεις ή µε προώθηση του φορέα (µε φορέα που 
κατασκευάζεται µε συνεχή εν προβόλω δόµηση) καθώς και για µελέτες γεφυρών που 
απαιτούν δυναµικό αντισεισµικό έλεγχο, η συνολική αµοιβή της κατηγορίας ∆ αυξάνεται 
κατά 50%" (προσθ. της παρ. 5 από την παρ. 2 του άρθρου 19 του Π.∆. 515/89, ΦΕΚ-219 
Α').   
  
  
  
Άρθρο 34 : Κατανοµή αµοιβής κατά στάδια µελέτης τεχνικών έργων οδού  
1. Τα στάδια µελέτης, εις ά αναφέρονται οι αµοιβαί τεχνικών έργων της οδού είναι τα εξής  
: 
α) Στάδιον 1ον :  
Προκαταρκτική επεξεργασία και προγραµµατισµός αναγκαιουσών ερευνών.  
β) Στάδιον 2ον :  
Προµελέτη.  
γ) Στάδιον 3ον :  
Οριστική µελέτη.  
2. Εις τα τεχνικά έργα κατηγορίας Α', τα στάδια 1 και 2 παραλείπονται.  
3. Η ολική αµοιβή µελέτης κατανέµεται, κατά στάδια, ως κάτωθι:  
α) ∆ια την προκαταρκτικήν εργασίαν και προγραµµατισµόν αναγκαιουσών ερευνών   
10%. 
β) ∆ια την προµελέτην 30%.  
γ) ∆ια την οριστικήν µελέτην 60%.  
4. ∆ια την οριστικήν µελέτην των τεχνικών Α' κατηγορίας  100%. 
"5. Η αµοιβή της προµελέτης καλύπτει την προµελέτη µέχρι δύο λύσεων που διαφέρουν 
ουσιωδών µεταξύ τους.  
Για περισσότερες από δύο λύσεις και εφόσον αυτές ζητηθούν από τον Εργοδότη, τότε 
υπολογίζεται πρόσθετη αµοιβή για κάθε λύση πέραν των δύο, ίση µε 25% της αµοιβής 
της προµελέτης της λύσης που επί πλέον προτείνεται" (προσθ. της παρ. 5 από το άρθρο 
20 του Π.∆. 515/89, ΦΕΚ-219 Α').   



  
  
  
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β' : ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
  
Άρθρο 35 : Αντικείµενον  
1. Αι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου αφορούν εις τον καθορισµόν της αµοιβής της 
µελέτης µόνον της οµάδας των θαλασσίων έργων ήτοι των εξωτερικών και εσωτερικών 
λιµενικών έργων, ως ταύτα καθορίζονται εις την οικείαν προδιαγραφήν.  
2. Η αµοιβή των µελετών των λοιπών έργων των λιµένων ήτοι των έργων ξηράς και 
ανωδοµών, των συγκοινωνιακών, των µονίµων ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων, 
των µεταφορικών και ανυψωτικών µηχανηµάτων ως και του µηχανικού και 
ηλεκτρολογικού εν γένει εξοπλισµού των λιµένων κλπ. περί ών αι οικείαι προδιαγραφαί, 
καθορίζεται κατά τας οικείας περί αµοιβής µελετών των έργων τούτων διατάξεις 
συντασσοµένων δια τα έργα ταύτα ιδιαιτέρως ή ιδιαιτέρων προϋπολισµών. "3. Η αµοιβή 
µελέτης των µόνιµων ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων των µεταφορικών και 
ανυψωτικών µηχανηµάτων ως και του µηχανικού και ηλεκτρολογικού εν γένει εξοπλισµού 
καθορίζεται ως ακολούθως :  
α) Οι χερσαίες µόνιµες µη στεγασµένες ή ηµιστεγασµένες και οι κτιριακές Η/Μ 
εγκαταστάσεις θα αµοίβονται µε τις διατάξεις των Η/Μ κτιριακών εγκαταστάσεων εφ' όσον 
ακολουθούν τις αντίστοιχες αυτών προδιαγραφές.  
Στην περίπτωση αυτή θα υπάρχει η κατωτέρω αντιστοιχία σταδίου µελέτης Λιµενικού 
Έργου µε την Η/Μ µελέτης Λιµενικού Έργου (κτιριακού).  
ι) Προκαταρκτική Λιµενικού Έργου, Η/Μ προµελέτης Λιµενικού έργου (κτιριακού). ιι)  
Προµελέτη Λιµενικού Έργου, Η/Μ Οριστική Μελέτη Λιµενικών Έργων (κτιριακών). ιιι) 
Οριστική µελέτη Λιµενικού Έργου, Η/Μ µελέτη Εφαρµογής Λιµενικών Έργων (κτιριακών).  
β) Οι µεταφορικές και ανυψωτικές εγκαταστάσεις ως και οι εγκαταστάσεις 
ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού µελετώνται σύµφωνα µε τις προδιαγραφές των 
Λιµενικών Έργων ήτοι των άρθρων 166, 167 και 168 του Π.∆. 696/74 και αµοίβονται µε 
συνολικό ποσοστό 75% της αντιστοίχοι αµοιβής των Η/Μ κτιριακών Έργων του 
ποσοστού αυτού κατανεµοµένου εις στάδια ως ακολούθως:   
α) Προκαταρκτική µελέτη 15%,  
β) Προµελέτη 25%,  
γ) Οριστική µελέτη 35%.  
γ) Οι εγκαταστάσεις αντλοιοστασίων καυσίµων ακολουθούν τις προδιαγραφές, τα στάδια 
και τις αµοιβές των Η/Μ εγκαταστάσεων υδραυλικών Έργων" (προσθ. παρ. 3 από το 
άρθρο 21 του Π.∆. 515/89, ΦΕΚ-219 Α').   
  
  
  
Άρθρο 36 : Τρόπος αµοιβής  
"Η αµοιβή µελέτης των λιµενικών έργων, στα οποία αναφέρεται η παρ. 1 του άρθρου 35, 
υπολογίζεται σύµφωνα µε το γενικό τύπο του άρθρου 2 του παρόντος και µε τους 
συντελεστές που ορίζονται στο άρθρο 38" (αντικ. του άρθρου 36 από το άρθρο 22 του 
Π.∆. 515/89, ΦΕΚ-219 Α').   
  
  
  
Άρθρο 37 : Εκβαθύνσεις και επιχώσεις χερσαίας ζώνης  



1. Η µελέτη των εκβαθύνσεων ως και των όπισθεν των κυρίων λιµενικών έργων, 
επιχώσεων, των αποσκοπουσών, εις δηµιουργίαν χερσαίων ζωνών, αµείβεται επίσης δια 
ποσοστών επί του προϋπολογισµού αυτών, κατά τα κατωτέρω ειδικώτερον οριζόµενα. Ως 
χερσαία ζώνη δια την εφαρµογήν του παρόντος νοείται η εκτεινοµένη πέραν του επί του 
κρηπιδώµατος ή εν συνεχεία τούτου, τυχόν κατασκευαζοµένου πεζοδροµίου.  
2. Εις περίπτωσιν έργων περιλαµβανόντων και τοιαύτας εργασίας, συντάσσονται, δύο 
προϋπολογισµοί αντιστοίχως δια τα κυρίως λιµενικά έργα και δια τας εκβαθύνσεις και την 
επίχωσιν χερσαίας ζώνης.   
  
  
  
Άρθρο 38 : Αµοιβή µελετών  
"1.  Προκειµένου περί καθαρώς λιµενικών έργων, οι συντελεστές κ και µ είναι οι εξής :  
κ = 0,75  / µ = 19,00  
2. Προκειµένου περί µελετών εκβαθύνσεων ή επιχώσεων γενικά πίσω από 
κρηπιδότοιχους, για διαµόρφωση χερσαίων παραλιακών ζωνών ή χώρων, σύµφωνα µε 
όσα ορίζονται στο άρθρο 37, οι συντελεστές κ και µ είναι οι εξής :  
κ = 0,10   / µ = 5,00 3.  
Η ολική αµοιβή Α κατανέµεται κατά στάδια ως εξής :  
Προκαταρκτική έκθεση  14% 
Προµελέτη  43% 
Οριστική µελέτη  43%" 
(αντικ. του άρθρου 38 από το άρθρο 23 του Π.∆. 515/89, ΦΕΚ-219 Α').   
  
  
  
Άρθρο 39 : Στάδια µελέτης-Κατανοµή αµοιβής  
Τα στάδια µελέτης, εις ά αναφέρεται η αµοιβή του άρθρου 38, είναι τα, υπό των οικείων 
προδιαγραφών προβλεπόµενα και δη :  
α) Η προκαταρκτική έκθεσις µετά γενικού σχεδίου των προβλεπόµενων έργων, 
περιλαµβάνουσα έκθεσιν, γενικόν προσχέδιον των προτεινοµένων έργων και 
προϋπολογισµόν αυτόν.  
β) Η προµελέτη, περιλαµβάνουσα τεχνικήν έκθεσιν, χάρτας, σχέδια, φωτογραφίας, 
πίνακας και τεύχη, και  
γ) Η οριστική µελέτη, περιλαµβάνουσα τεχνικήν έκθεσιν, σχέδια και τεύχη στατικά.   
  
  
  
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ' : ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΩΝ  ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΩΝ 
  
  
Άρθρο 40 : Αντικείµενον  
1. Αι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου αφορούν εις τον καθορισµόν της αµοιβής των 
µελετών των έργων υποδοµής των πολιτικών αερολιµένων, ήτοι διαδρόµων, 
τροχοδρόµων και δαπέδων σταθµεύσεως, συµφώνως προς τας οικείας προδιαγραφάς.  
2. Αι µελέται των λοιπών έργων πολιτικών αερολιµένων αµείβονται κατά τας οικείας 
διατάξεις αµοιβών της κατηγορίας, εις ήν έκαστον έργον ανήκει.  
"3.  Η αµοιβή των µελετών ηλεκτροφωτισµού και φωτεινής σηµάνσεως διαδρόµων 
αερολιµένων καθορίζεται κατά τας περί αµοιβής µελετών ηλεκτροφωτισµού των 



κυκλοφοριακών µελετών διατάξεις" (προσθ. παρ. 3 από το άρθρο 24 του Π.∆. 515/89, 
ΦΕΚ-219 Α').   
  
  
  
Άρθρο 41 : Τρόπος αµοιβής  
"Η αµοιβή των µελετών των έργων, στα οποία αναφέρεται η παρ. 1 του άρθρου 40, 
υπολογίζεται σύµφωνα µε το γενικό τύπο του άρθρου 3 και µε τους συντελεστές που 
ορίζονται στο άρθρο 43" (αντικ. του άρθρου 41 από το άρθρο 25 του Π.∆. 515/89, ΦΕΚ-
219 Α').   
  
   
  
Άρθρο 42 : Στάδια µελέτης  
Τα στάδια της µελέτης των έργων υποδοµής πολιτικών αερολιµένων, συµφώνως προς 
τας οικείας προδιαγραφάς είναι τα κάτωθι :  
α) Μελέτη σκοπιµότητας, ανανγώρισις και επιλογή θέσεως αερολιµένος.  
β) Προµελέτη.  
γ) Οριστική µελέτη περιλαµβάνουσα την κυρίως τεχνικήν µελέτην.   
  
  
  
Άρθρο 43 : Αµοιβή µελετών  
"1. Ο συντελεστής κ και µ για τον υπολογισµό της αµοιβής µελετών έργων πολιτικών 
αερολιµένων είναι οι εξής :  
κ = 1,30 / µ = 25,00  
2. Η ολική αµοιβή Α κατανέµεται κατά στάδια ως εξής :  
α) Μελέτη σκοπιµότητας  14% 
β) Προµελέτη  43% 
γ) Οριστική Μελέτη  43%" 
(αντικ. του άρθρου 43 από το άρθρο 26 του Π.∆. 515/89, ΦΕΚ-219 Α').   
  
  
  
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ∆' : ΑΜΟΙΒΗ  ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 
  
  
Άρθρο 44 : Αντικείµενον-Ορισµοί  
1. Αι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου αφορούν εις τον καθορισµόν της αµοιβής των, 
κατά τας προδιαγραφάς κυκλοφοριακών µελετών συντασσοµένων µελετών α) 
κυκλοφοριακών κόµβων, β) αστικών ελευθέρων και ταχειών λεωφόρων και αστικών εν 
γένει οδών και γ) σηµάνσεως και φωτεινής σηµατοδοτήσεως τούτων.  
2. Ως κυκλοφοριακοί κόµβοι δια την εφαρµογήν του παρόντος θεωρούνται, εν τη 
εφαρµογή του παρόντος, αι διασταυρώσεις δύο οδικών αρτηριών, εφ' όσον εν τη περιοχή 
διασταυρώσεως αυτών εξασφαλίζεται το σύνολον ή µέρος των δυνατών συνδέσεων 
µεταξύ των, επί των αρτηριών τούτων, κυκλοφορούντων ρευµάτων.  
Απλαία ανισόπεδοι διασταυρώσεις, άνευ συνδέσεων, δεν θεωρούνται κόµβοι. Ο κόµβος 
θεωρείται εκτεινόµενος µέχρι των εργασιών διατοµών των διασταυρουµένων αρτηριών, 
εις άς αποκαθίσταται η κανονική διατοµή (αρχικόν πλάτος) εκάστης τούτων, ουδεµιάς 



υπαρχούσης (ή αποµενούσης) πλέον µεταβολής, µονοπλεύρου ή αµφιπλεύρου, εκ 
διαπλατύνσεως ή στενώσεως.  
"3.  Ως αστικές οδοί (ελεύθερες και ταχείες λεωφόροι κλπ. αστικές οδοί) για την εφαρµογή 
του παρόντος θεωρούνται οι οδοί που µελετώνται :  
α) Σε περιοχές υπαγόµενες σε σχέδιο πόλης.  
β) Σε περιοχές που είναι οικιστικά αναπτυγµένες, και αντιµετωπίζεται από την µελέτη ή 
ένταξη των έργων της οδού στον οικιστικά αναπτυγµένο χώρο, εφόσον τούτο 
προβλέπεται από τη σύµβαση ή καλύπτεται µε ειδική εντολή του Εργοδότη.  
γ) Σε περιοχές που προβλέπεται να ενταχθούν σε σχέδιο πόλης ή σε οικισµούς, εφόσον 
τούτο προβλέπεται από τη σύµβαση ή καλύπτεται µε ειδική εντολή του Εργοδότη.  
4. Το σύνολο των κόµβων και οδικών τµηµάτων κάθε ενιαίου και συνεχούς τµήµατος 
αστικής οδού θεωρείται ως ενιαίο έργο" (αντικ. των παρ. 3 και 4 από την παρ. 1 του 
άρθρου 27 του Π.∆. 515/89, ΦΕΚ-219 Α').  
"5.  Κάθε κυκλοφοριακός κόµβος υπεραστικής οδού που δεν εντάσσεται σε αστικό τµήµα 
αυτής, αποτελεί ανεξάρτητο έργο και αµείβεται µε ξεχωριστό προϋπολογισµό.  
6. Η µελέτη υπεραστικής οδού, που περιλαµβάνει αστικά τµήµατα, αµείβεται για αυτά και 
µόνο ως µελέτη αστικής οδού.  
7. Η αµοιβή για την µελέτη αστικών εν γένει οδών και κυκλοφοριακών κόµβων 
υπολογίζεται µε βάση τις δαιτάξεις των άρθρων 45, 46, 47 και 48. Στις περιπτώσεις 
βελτίωσης, διαπλάτυνσης ή εν γένει διαρρύθµισης αστικών οδών ή κόµβων εφαρµόζεται 
η προσαύξηση του άρθρου 54.  
8. Οι µελέτες ηλεκτροφωτισµού των υπεραστικών, αστικών οδών και κυκλοφοριακών 
κόµβων συντάσσονται σε δύο στάδια ήτοι αυτά της προµελέτης και οριστικής µελέτης 
ηλεκτροφωτισµού σύµφωνα µε τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές του Π.∆.696/74 της 
αµοιβής αυτών αντιστοιχούσης στα στάδια οριστικής µελέτης και µελέτης εφαρµογής των 
Η/Μ εγκαταστάσεων κτιριακών έργων µε αντίστοιχα ποσοστά της πλήρους αµοιβής 
αυτών ήτοι 35% και 40%" (προσθ. των παρ. 5,6,7 και 8 από την παρ. 2 του άρθρου 27 
του Π.∆. 515/89, ΦΕΚ-219 Α').   
  
  
  
Άρθρο 45 : Τρόπος αµοιβής µελετών  
"1.  Οι αµοιβές µελετών κυκλοφοριακών κόµβων και αστικών οδών υπολογίζονται κατά 
στάδια µελέτης µε βάση το γενικό τύπο του άρθρου 2 και µε τους συντελεστές που 
ορίζονται στα άρθρα 47 και 48" (αντικ. της παρ. 1 από το άρθρο 28 του Π.∆. 515/89, 
ΦΕΚ-219 Α').  
2. Η συνολική αµοιβή της µελέτης προκύπτει ως άθροισµα των επί µέρους αµοιβών και 
δη αφ' ενός µεν της αµοιβής της προκαταρκτικής µελέτης, υπολογιζοµένης εις ποσοστά 
επί του προϋπολογισµού αυτής, και αφ' ετέρου της αµοιβής της προµελέτης, 
υπολογιζοµένης επίσης εις ποσοστά επί του προϋπολογισµού αυτών.   
  
  
  
Άρθρο 46 : Περιεχόµενα προϋπολογισµών  
1. Εις τον προϋπολογισµόν δια την αµοιβήν της προκαταρκτικής µελέτης εκτιµώνται και 
περιλαµβάνονται, εκτός του κυρίως κυκλοφοριακού έργου εις ό αφορά η µελέτη, και αι 
δαπάναι οχετών και γεφυρών, τοίχων αντιστηρίξεως, αποχετεύσεως και 
ηλεκτροφωτισµού, µετατοπίσεως των εγκαταστάσεων Οργανισµών Κοινής Ωφελείας, 
προσωρινών έργων εξυπηρετήσεως της κυκλοφορίας κατά την διάρκειαν εκτελέσεως του 
υπό µελέτην έργου και γενικώς αι δαπάναι πάντων των προσωρινών ή οριστικών έργων, 



των απαιτουµένων προς ολοκλήρωσιν της λειτουργίας του µελετωµένου έργου, ενώ εις 
τον προϋπολογισµόν δια την αµοιβήν της προµελέτης, της οριστικής µελέτης και της 
µελέτης εφαρµογής περιλαµβάνεται µόνον η δαπάνη του κυρίως κυκλοφοριακού έργου, 
της αµοιβής προµελέτης, οριστικής µελέτης και µελέτης εφαρµογής των λοιπών ως άνω 
έργων υπολογιζοµένης και καταβαλλοµένης κατά τας οικείας διατάξεις αµοιβής µελετών 
της κατηγορίας, εις ήν έκαστον των έργων τούτων ανήκει. Εις αµφοτέρους τους ανωτέρω 
προϋπολογισµούς δεν περιλαµβάνονται αι δαπάναι τοπογραφικών εργασιών και 
απαλλοτριώσεων.  
2. (Καταργήθηκε από το άρθρο 29 του Π.∆. 515/89, ΦΕΚ-219 Α').   
  
  
  
Άρθρο 47 : Αµοιβή προκαταρκτικής µελέτης  
"1.  Προκειµένου για την αµοιβή προκαταρκτικής µελέτης οι συντελεστές κ και µ είναι οι 
εξής :  
κ = 0,10  / µ = 7,50  
2. Η αµοιβή της προκαταρκτικής µελέτης υπολογίζεται µε βάση τον προϋπολογισµό της 
λύσης που εγκρίνεται και καλύπτει την προκαταρκτική µελέτη µέχρι τριών λύσεων και 
σύµφωνα µε το άρθρο 152 του Π.∆. 696/74, ουσιωδώς διαφερουσών µεταξύ των. Για 
περισσότερες από τρεις λύσεις και εφόσον αυτές απαιτούνται, κατά την κρίση του 
εργοδότη για πληρέστερη διερεύνηση του θέµατος, καταβάλλεται πρόσθετη αµοιβή για 
κάθε λύση πλέον των τριών λύσεων, ίση µε το 0,25 του ποσού αµοιβής της 
προκαταρκτικής µελέτης της λύσης του επί πλέον µελετάται" (αντικ. των παρ. 1 και  2 από 
την παρ. 1 του άρθρου 30 του Π.∆. 515/89, ΦΕΚ-219 Α').  
3. Η ως άνω αµοιβή δια την προκαταρκτικήν µελέτην επιµερίζεται εις τας επί µέρους 
εργασίας αυτής κατά τα ανωτέρω ποσοστά :  
α) ∆ια συλλογήν στοιχείων κυκλοφορίας δι' επί τόπου µετρήσεων 5%.  
β) ∆ι' επεξεργασίαν παρεχοµένων στοιχείων προς κατάρτισιν του διαγράµµατος 
κυκλοφοριακών φόρτων 5%. 
γ) ∆ι' υπολογισµόν µελλοντικών κυκλοφοριακών φόρτων 5% 
δ) ∆ια σύνταξιν σκαριφηµάτων αναγνωρίσεως δυνατών λύσεων 15%  
ε) ∆ια σύνταξιν σχεδίων παρουσιαζοµένων λύσεων 20%.  
στ) ∆ια σύγκρισιν λύσεων  10%. 
ζ) ∆ια µελέτην κυκλοφορίας κατά την διάρκειαν της κατασκευής 5%.  
η) ∆ια µελέτην σταδιακής εκτελέσεως 5%.  
θ) ∆ι' υπολογισµόν κόστους  7%. 
ι) ∆ι' υπολογισµόν δαπανών χρήσεως 10%.  
ια) ∆ια κατά µήκος τοµάς κλάδων 10%.  
ιβ) ∆ια διατοµάς εις χαρακτηριστικάς θέσεις 3%.  
4. Εις περίπτωσιν παραλείψεως µιας ή πλειόνων των ως άνω εργασιών, ως ρητώς θα 
καθορίζωνται εν τη οικεία συµβάσει ή ήθελεν εκ των υστέρων διατάξη ο Εργοδότης λόγω 
του µη αναγκαίου ή λόγω της χορηγήσεως ταύτης ή τούτων παρά του Εργοδότου, δεν 
καταβάλλεται εις τον Μελετητήν η αντίστοιχος αµοιβή.  
5. (Καταργήθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 30 του Π.∆. 515/89,ΦΕΚ-219 Α').   
  
  
  
Άρθρο 48 : Αµοιβή µελέτης  



"1. Η αµοιβή Α των σταδίων της προµελέτης, οριστικής µελέτης και µελέτης εφαρµογής 
υπολογίζεται µε τα αναφερόµενα στα άρθρα 2,3 και 4 του παρόντος και µε τους 
συντελεστές κ και µ ως ακολούθως :  
κ = 1,00  / µ = 15,00" (αντικ. της παρ. 1 από την παρ. 1 του άρθρου 31 του Π.∆. 515/89, 
ΦΚΕ-219 Α').  
2. Εάν, τη εντολή του Εργοδότου, διδοµένης κατά το στάδιον συντάξεως της µελέτης, ο 
Μελετητής προβεί εις την εκπόνησιν µελέτης δύο ή περισσοτέρων διαφορετικών λύσεων 
εις στάδιον προµελέτης ή οριστικής µελέτης, η αµοιβή αυτού υπολογίζεται επί του 
αθροίσµατος του προϋπολογισµού των λύσεων τούτων. Εάν µέρος µόνον µιας λύσεως 
παραλλάσσηται, τότε ο δεύτερος, τρίτος κλπ. προϋπολογισµός αφορά εις το 
παραλλασσόµενον τµήµα µόνον.  
Εις πάσας τας ανωτέρω περιπτώσεις, δέον να παρέχωνται επαρκή στοιχεία δια την 
σύγκρισιν των διαφόρων λύσεων και ασφαλή εξαγωγήν συµπερασµάτων.  
3. Η, κατά τα ανωτέρω, οριζοµένη αµοιβή δια την προµελέτην, την οριστικήν µελέτην και 
την µελέτην εφαρµογής επιµερίζεται κατά στάδια ως ακολούθως :  
α) ∆ια την προµελέτην 40% 
β) ∆ια την οριστικήν µελέτην 50%  
γ) ∆ια την µελέτην εφαρµογής 10%.  
"4. Τα παραπάνω ποσοστά των σταδίων µελέτης αποτελούν τις αµοιβές για τις εργασίες 
που περιγράφονται σε αντίστοιχα άρθρα των προδιαγραφών, ως ακολούθως : - Στάδιο 
προµελέτης : Στις παρ. 2,8, 9 και 10 του άρθρου 153.  
Στάδιο οριστικής µελέτης : Στις παρ. 2, 9 και 10 το άρθρου 154.  
- Στάδιο µελέτης εφαρµογής: Στις παρ. α, β' και ζ' του άρθρου 155" (προσθ. της παρ. 4 
από την παρ. 2 του άρθρου 31 του Π.∆. 515/89, ΦΕΚ-219 Α').  
  
  
  
Άρθρο 49 : Αµοιβή µελετών σηµάνσεως και φωτεινής σηµατοδοτήσεως  
"1. Οι µελέτες σηµάνσεως και φωτεινής σηµατοδοτήσεως των αστικών ή υπεραστικών 
οδών και κυκλοφοριακών κόµβων, αποτελούµενες από τα στάδια προκαταρκτικής και 
οριστικής µελέτης, αµείβονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 3. 
Οι συντελεστές κ και µ έχουν τις τιµές : κ = 2,50 µ = 18,00" (αντικ. της παρ. 1 από το 
άρθρο 32 του Π.∆. 515/89, ΦΕΚ-219 Α').  
2. Η ως άνω καθοριζοµένη αµοιβή, επιµερίζεται κατά στάδια ως κάτωθι :  
α) ∆ια την προκαταρκτικήν µελέτην ποσοστόν 30%.  
β) ∆ια την οριστικήν µελέτην ποσοστόν  70%.  
  
  
  
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε' : ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΙ ΜΕΛΕΤΩΝ   
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
  
  
Άρθρο 50 : Αντικείµενον  
Αι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου εφαρµόζονται εφ' όλων γενικώς των µελετών 
Συγκοινωνιακών έργων των κεφαλ. Α, Β, Γ και ∆ του παρόντος εκτός εάν άλλως, ειδικώς, 
ορίζεται εν αυταίς, ότε αι ειδικαί αυτών διατάξεις κατισχύουν των γενικών τοιούτων του 
παρόντος κεφαλαίου.  
  
  



  
Άρθρο 51 : Περιλαµβανόµεναι εις την αµοιβήν µελέτης δαπάναι  
1. Εις την, κατά τας προηγουµένας διατάξεις, καθοριζοµένην αµοιβήν µελέτης 
περιλαµβάνεται πάσα δαπάνη του Μελετητού, απαιτουµένη δια την εντός ή εκτός της 
έδρας αυτού, εκπόνησιν της µελέτης, συµφώνως προς τας οικείας προδιαγραφάς 
µελετών.  
2. ∆εν περιλαµβάνονται εις την κατά τα ανωτέρω αµοιβήν της µελέτης αι δαπάναι και η 
αµοιβή δια τας κάτωθι εργασίας ή επί µέρους µελέτας :  
α) Η εκτέλεσις οιωνδήποτε τοπογραφικών εργασιών, (περιλαµβανοµένων και των 
τοπογραφικών διαγραµµάτων εις τας θέσεις των τεχνικών έργων) ως και των 
βυθοµετρικών τοιούτων, αίτινες αµείζονται ιδιαιτέρως και κατά τας οικείας διατάξεις 
αµοιβής, πλην των απαιτουµένων δια τας µελέτας χαράξεως οδών υπολοίπων 
τοπογραφικών εργασιών των παρ. 1 και 2 του άρθρου 135 των οικείων προδιαγραφών 
µελετών οδοποποιίας.  
β) Η αµοιβή µελετών οικονοµικής σκοπιµότητας, εκτός αν άλλως ορίζηται εις την οικείαν 
προδιαγραφήν ότε η αµοιβή αυτής, ως στάδιον της οικείας µελέτης, περιλαµβάνεται εις 
την αµοιβήν µελέτης του έργου.  
γ) Αι γεωλογικαί χαρτογραφήσεις και η σύνταξις γεωλογικών εκθέσεων πάσης µορφής ή 
εκτάσεως ως και η εκτέλεσις πάσης φύσεως ευρευνητικών γεωλογικών εργασιών.  
δ) Αι γεωτεχνικαί εκθέσεις ως και αι συναφείς ερευνητικαί και εργαστηριακαί εργασίαι και 
η αξιολόγησις των εκ τούτων συµπερασµάτων.  
ε) Αι πάσης φύσεως εδαφολογικαί εργασίαι, έρευναι και µελέται. στ) Αι έρευναι επί 
προτύπων.  
ζ) Αι πάσης φύσεως δαπάναι και αµοιβαί, αι απαιτούµεναι δια την έκδοσιν 
γνωµοδοτήσεων ειδικών συµβούλων, µετακαλουµένων υπό του Μελετητού τη εντολή του 
Εργοδότου.  
η) Αι δαπάναι δια την υποβολήν περισσοτέρων των, υπό των 
προδιαγραφών,προβλεποµένων αντιγράφων της µελέτης ως και αι δαπάναι δια την τυχόν 
εµφάνισιν αυτής εντύπου, υπό οιανδήποτε µορφήν, τη εντολή του Εργοδότου. Η αµοιβή 
δια την υποβολήν περισσοτέρων των υπό των προδιαγραφών προβλεποµένων 
αντιγράφων της µελέτης, ορίζεται εις το διπλάσιον του, βάσει παραστατικών στοιχείων 
πληρωµής, κόστους αυτών.  
θ) Αι πάσης φύσεως δαπάναι µεταφράσεων ενεργούµεναι τη εντολή του Εργοδότου.  
ι) Η αµοιβή µελετών, αµειβοµένων δι' ετέρων διατάξεων ή υπαγοµένων εις έτερα 
κεφάλαια του παρόντος.  
  
  
  
Άρθρο 52 : Αµοιβή µελετών δι' ιδιαιτέρας συµφωνίας  
Η αµοιβή δια την εκτέλεσιν κατά το προηγούµενον άρθρον εργασιών ή εκπόνησιν των 
αντιστοίχων µελετών, εφ' όσον δεν υφίσταται αντίστοιχος διάταξις αµοιβής, ορίζεται 
ιδιαιτέρως, κατά περίπτωσιν, οµού µετά της εντολής του Εργοδότου προς εκτέλεσιν 
τούτων.  
  
  
  
Άρθρο 53 : Αµοιβή µελέτης ανατιθεµένης κατά στάδια  
1. Εις ήν περίπτωσιν προηγούµενον στάδιον µελέτης εµελετήθη παρ' άλλου Μελετητού ή 
παρέχονται παρά του Εργοδότου εις τον Μελετητήν πλήρη στοιχεία των προηγούµενων 



σταδίων η συνολική αµοιβή του µελετωµένου σταδίου µελέτης αυξάνεται κατά 10% εκτός 
αν άλλων ορίζηται εν τη οικεία προδιαγραφή ή εις τας οικείαςε διατάξεις αµοιβής.  
2. Εις ήν περίπτωσιν, τη εντολή του Εργοδότου ήθελε παραλειφθή η εκπόνησις του 
πρώτου ή δευτέρου σταδίου έργου τινός ή και όλων των προηγουµένων και ζητηθή η 
σύνταξις απ' ευθείας της µελέτης του τρίτου ή τελευταίου σταδίου αυτής, άνευ παροχής 
υπό του Εργοδότου εις τον Μελετητήν στοιχείων των παραλειποµένων σταδίων, τότε 
καταβάλλεται εις τον Μελετητήν η αµοιβή των εκπονηθέντων σταδίων µελέτης, 
προσηυξηµένη κατά ποσοστόν 50% της αµοιβής, της αντιστοιχούσης εις τα 
παραλειφθέντα στάδια, εκτός αν άλλως ορίζηται εν τη οικεία προδιαγραφή ή τω οικείω 
κανονισµώ αµοιβής.  
  
  
  
Άρθρο 54 : Αµοιβής µελέτης προσθηκών, προσαυξήσεων και διαρρυθµίσεων  
Η αµοιβή δια την σύνταξιν µελέτης διαρρυθµίσεων ως και προσθηκών ή προσαυξήσεων 
καθ' οιανδήποτε έννοιαν, προσαυξάνεται κατά ποσοστόν 25%. 
  
  
  
Άρθρο 55 : Εφαρµογαί µελετών υπό Εργοδότου  
Ο Εργοδότης δια πληρωµής της αµοιβής µελέτης τινός, καθίσταται κύριος αυτής, 
συνάµενος να την εφαρµόση εξ ολοκλήρου ή κατά τµήµατα οπουδήποτε, οποτεδήποτε 
και όσας δήποτε φοράς άνευ καταβολής προσθέτου αµοιβής εις τον Μελετητήν υπό την 
Προϋπόθεσιν ότι ουδεµία σχετική πρόσθετος εργασία θέλει ζητηθή από τον Μελετητήν.  
  
  
  
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ' : ΑΜΟΙΒΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
  
  
Άρθρο 56 : Αντικείµενον  
Αι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου αφορούν εις τον καθορισµόν του ελαχίστου ορίου 
αµοιβής δια την επίβλεψιν και επιµετρήσεις των συγκοινωνιακών έργων.  
  
  
  
Άρθρο 57 : Περιεχόµενον αµοιβής επιβλέψεως  
1. Εις την αµοιβήν επιβλέψεως περιλαµβάνεται αποζηµίωσις δια την απασχόλησιν και 
πάσα κατά τας διατάξεις του παρόντος δαπάνη δια την υπεύθυνον παρακολούθησιν των 
εκτελουµένων έργων, την χορήγησιν πλήρων και λεπτοµερών οδηγιών εις τον 
κατασκευαστήν του έργου δια την κατά τα συµβατικά στοιχεία, την επιστήµην και τους 
κανόνας της τέχνης, έντεχνον, εµπρόθεσµον, και οικονοµικήν εκτέλεσιν των εργασιών, 
την µέριµναν δια την συµµόρφωσιν του αναδόχου προς τας συµβατικάς του υποχρεώσεις 
και την περιφρούρησιν των συµφερόντων του Εργοδότου, την διενέργειαν 
µικροτροποποιήσεων της αρχικής µελέτης, την σύνταξιν λογαριασµών και συγκριτικών 
πινάκων, την έκγαιρον σύνταξιν των πρωτοκόλλων αφανών εργασιών, την ζύγισιν και 
παραλαβήν υλικών, την φροντίδα λήψεως απαιτουµένων δοκιµίων, τας µερικάς και την 
τελικήν επιµέτρησιν, την εισήγησιν επί αιτήσεων παρατάσεως, των συµβατικών 
προθεσµιών, την εµπρόθεσµον απάντησιν και αντίκρουσιν εις αιτήσεις και ενστάσεις του 
αναδόχου του έργου, την παράστασιν κατά την παραλαβήν των εργασιών και τον δέοντα 



χειρισµόν και απάντησιν επί τυχόν ενστάσεων του αναδόχου κατά του πρωτοκόλλου 
παραλαβής, ως και την εις τα δικαστήρια παράστασιν επί προσφυγών του αναδόχου, εάν 
ήθελε δοθή προς τούτο εντολή υπό του Εργοδότου, καταβαλλοµένης εν τη τελευταία 
ταύτη περιπτώσει, ιδιαιτέρας αµοιβής κατά το άρθρο 102 του παρόντος.  
2. ∆εν περιλαµβάνονται εις την αµοιβήν επιβλέψεως :  
α) Η δαπάνη λήψεως και δοκιµασίας δοκιµίων και εκτελέσεις πάσης φύσεως δοκιµών, 
βαρύνουσα αναλόγως προς την οικείαν σύµβασιν, τον ανάδοχον του έργου ή τον 
Εργοδότην.  
β) Η αµοιβή δια την σύνταξιν µελέτης τροποποιήσεων της αρχικής µελέτης είτε εν όλω 
είτε κατά µέρος αυτής.  
Εάν δοθή παρά του Εργοδότου τοιαύτη εντολή, καταβάλλεται ιδιαιτέρα αµοιβή εις τον 
επιβλέποντα δια την σύνταξιν των τροποποιητικών µελετών, υπολογιζοµένη κατά τας 
οικείας διατάξεις.  
γ) Η αµοιβή δια την σύνταξιν πρωτοκόλλων κανονισµού νέων τιµών µονάδος, 
καταβαλλοµένη ιδιαιτέρως, κατά τα κατωτέρω ειδικώτερον οριζόµενα.  
  
  
  
Άρθρο 58 : Καθορισµός αµοιβής επίβλεψης  
"Η αµοιβή επίβλεψης της κατασκευής οδών και τεχνικών έργων τούτων, λιµενικών έργων, 
έργων πολιτικής αεροπορίας, κυκλοφοριακών κόµβων και αστικών οδών, σήµανσης και 
φωτεινής σηµατοδότησης, ορίζεται σε ποσοστό της πραγµατοποιηθείσης δαπάνης των 
εκτελεσθεισών εργασιών µε βάση το γενικό τύπου του άρθρου 2.  
Οι συντελεστές κ και µ ορίζονται :  
κ = 1,10  
µ = 20,00" (αντικ. του άρθρου 58 από το άρθρο 33 του Π.∆. 515/89, ΦΕΚ-219 Α').  
  
  
  
Άρθρο 59 : Κατανοµή αµοιβής επιβλέψεως  
Η αµοιβή επιβλέψεως, δι' απάσας τας κατηγορίας συγκοινωνιακών έργων, κατανέµεται 
ως κάτωθι :  
α) ∆ια την κυρίως επίβλεψιν ποσοστόν 65%.  
β) ∆ια την επιµέτρησιν ποσοστόν 35%.  
  
  
  
Άρθρο 60 : Αµοιβή συντάξεως πρωτοκόλλων κανονισµών νέων τιµών µονάδος  
1. Εις την, κατά τα ανωτέρω αµοιβήν επιβλέψεως και επιµετρήσεων δεν περιλαµβάνεται η 
αµοιβή του επιβλέποντος δια την σύνταξιν πρωτοκόλλων κανονισµού νέων τιµών 
µονάδος καταβαλλοµένη επιπροσθέτως.  
2. ∆ια την σύνταξιν πρωτοκόλλων κανονισµού νέων τιµών συνοδευοµένων υπό 
αναλύσεως τιµών και τιµολογίων δια τας νέας εργασίας ορίζεται ποσοστόν 0,50% επί της 
συνολικής αξίας των δια νέων τιµών µονάδος, προβλεποµένων δια του συγκριτικού 
πίνακος εργασιών, µετά προσθήκην του ποσοστού οφέλους εργολάβου και αφαίρεσιν της 
τυχόν εκπτώσεως της δηµοπρασίας.  
  
  
  
Άρθρο 61 : Περιπτώσεις αυξοµειώσεως αµοιβής επιβλέψεως  



1. Η, κατά τα ανωτέρω άρθρων 58 και 60 αµοιβή επιβλέψεως αφορά εις την περίπτωσιν 
εκτελέσεως των έργων εν τη έδρα του επιβλέποντος, δια γενικού εργολάβου και δια τιµών 
µονάδος των επί µέρους εργασιών και υπό την Προϋπόθεσιν ότι ο Εργοδότης δεν 
διαθέτει ιδίαν τεχνικήν υπηρεσίαν δια την επί τόπου παρακολούθησιν των εργασιών, υπό 
τας τεχνικάς οδηγίας και την εν γένει επίβλεψιν του επιβλέποντος.  
2. Εις ήν περίπτωσιν ο Εργοδότης διαθέτει ιδίαν τεχνικήν υπηρεσίαν, µε επικεφαλής 
διπλωµατούχον µηχανικόν, δια την επί τόπου παρακολούθησιν των εργασιών υπό τας 
τεχνικάς µόνον οδηγίας του επιβλέποντος, εις τον τελευταίον τούτον καταβάλλεται ως 
αµοιβή το ήµισυ της, κατά τα ανωτέρω οριζοµένης κατά περίπτωσιν, νοµίµου αµοιβής 
επιβλέψεως.  
3. Εάν το έργον δεν εκτελήται δια τιµών µονάδος των επί µέρους εργασιών αλλά µε κατ' 
αποκοπήν προσφοράν δι' ολόκληρον το έργον, εις τον επιβλέπονται καταβάλλεται 
ποσοστόν 0,75 της, κατά το άρθρο 58, νοµίµου αµοιβής, µη ισχθούσης εν προκειµένω 
της κατανοµής του άρθρου 59 εάν δε τούτο εκτελήται κατά µικτόν σύστηµα, η αµοιβή 
επιβλέψεως είναι ανάλογος του τρόπου εκτελέσεως των επί µέρους τµηµάτων του έργου 
και της αξίας αυτών, εφ' ής εφαρµόζονται τα, κατά περίπτωσιν, οικεία ποσοστά.  
4. Εάν το εκτελούµενον έργον κείται εκτός της έδρας του επιβλέποντος και πέραν των 75 
χλµ. απ' αυτής, η αµοιβή της επιβλέψεως προσαυξάνεται ως κάτωθι αναλόγως της 
αποστάσεως του έργου από της έδρας του επιβλέποντος.  
α) ∆ι' απόστασιν πέραν των 75 χλµ. και µέχρι 150 χλµ. κατά ποσοστόν 25%.  
β) ∆ι' απόστασιν πέραν των 150 χλµ. κατά ποσοστόν 50%.  
5. Εις περίπτωσιν εκτελέσεως έργου ή τµήµατος αυτού ή και εργασιών τινών 
απολογιστικώς δι' αυτοεπιστασίας (άνευ αµοιβής) η αµοιβή δια το ούτως εκτελεσθέν 
έργον τετραπλασιάζεται.  
6. Εις περίπτωσιν εκτελέσεως έργου τινός δι' εργολάβων κατά αυτοτελή τµήµατα και µε 
αυτοτελείς προϋπολογισµούς, η αµοιβή υπολογίζεται κεχωρισµένως δι' έκαστον 
αυτοτελές ως άνω τµήµα.  
7. Εις περίπτωσιν εκτελέσεως επικινδύνων εργασιών, η αµοιβή επιβλέψεως δύναται να 
αυξηθή µέχρι του πενταπλασίου, του χαρακτηρισµού του επικινδύνου και του καθορισµού 
του ποσοστού προσαυξήσεως της αµοιβής προσδιοριζοµένων δι' αποφάσεως του 
αρµοδίου οργάνου µετά σύµφωνον γνώµην του αρµοδίου τεχνικού συµβουλίου.  
8. Εις περίπτωσιν συνδροµής µιας ή περισσοτέρων περιπτώσεων του παρόντος άρθρου 
κατά την επίβλεψιν έργου τινός, το τελικώς προκύπτον συνολικόν ποσοστόν αµοιβής 
επιβλέψεως δεν δύναται να είναι, εν πάση περιπτώσει, µείζον του 7% όταν συντρέχη µία 
περίπτωσις και του 10% όταν συντρέχουν περισσότεραι της µιας, επί της αξίας του έργου.  
  
  
  
Άρθρο 62 : Πληρωµή αµοιβής επιβλέψεως  
1. Η αµοιβή επιβλέψεως καταβάλλεται εις τον δικαιούχον τµηµατικώς και αναλόγως της 
προόδου του έργου, υπολογιζοµένη επί των εκάστοτε τµηµατικών λογαριασµών 
πληρωµής της αξίας τούτου, συντασσοµένων βάσει κανονικών επιµετρήσεων.  
2. Επί των εκάστοτε τµηµατικών πληρωµών της αµοιβής επιβλέψεως παρακρατείται 
ποσοστόν 20% αυτής, αποδιδόµενον εις τον επιβλέπονται κατά ποσοστόν µερι 10% του 
συνόλου της αµοιβής άµα τη θεωρήσει της τελικής επιµετρήσεως, κατά 5% άµα τη 
εγκρίσει του πρωτοκόλλου, προσωρινής παραλαβής και κατά το υπόλοιπο 5% άµα τη 
συντελέσει της οριστικής παραλαβής.  
3. ∆ια τα έργα του ∆ηµοσίου και Νοµικών προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου, εάν η επίβλεψις 
διακοπή υπαιτιότητι του επιβλέποντος, εις οιονδήποτε στάδιον της επιβλέψεως η ως άνω 



κράτησις 20% επί της αµοιβής της επιβλέψεως εκπίπτεται υπέρ του Εργοδότου, προς 
κάλυψιν των ηυξηµένων δαπανών τούτου λόγω της νέας επιβλέψεως.  
4. Εις περίπτωσιν καθυστερήσεως καταβολής υπό του Εργοδότου εις τον επιβλέποντα 
της εκάστοτε αναλογούσης αυτώ αµοιβής επιβλέψεως, πέραν των 60 ηµερών από της 
υποβολής του πίνακος αµοιβής, εις τον Εργοδότην, ούτος υποχρεούται εις καταβολήν του 
νοµίµου τόκου κατόπιν οχλήσεως παρά του δικαιούχου.  
5. Εις περίπτωσιν καθ' ήν απαιτείται η ίδρυσις ειδικού γραφείου εις τον τόπον του έργου 
δια την παρακολούθησιν αυτού, λόγω αναπτύξεως εις µεγάλην έκτασιν ή 
παρουσιαζοµένων δυσχερειών αι δαπάναι ιδρύσεως και εγκαταστάσεως του Γραφείου ως 
και η επάνδρωσις αυτού δια βοηθητικού τεχνικού προσωπικού βαρύνει τον Εργοδότην.  
Η σύνθεσις εις προσωπικόν του γραφείου εγκρίνεται υπό του Εργοδότου.  
  
  
  
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ' : ΑΜΟΙΒΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
  
  
Άρθρο 63 : Καθορισµός αµοιβής παραλαβής και πληρωµής αυτής  
1. ∆ια τον έλεγχον της οριστικής επιµετρήσεως και την προσωρινήν παραλαβήν 
οιωνδήποτε έργων ων η µελέτη αµείβεται κατά τας διατάξεις του τµήµατος Γ' του 
παρόντος ήτοι οδών και των τεχνικών αυτών έργων, λιµενικών έργων, έργων πολιτικής 
αεροπορίας και τοιούτων κυκλοφοριακών κόµβων και αστικών οδών, σηµάνσεως και 
φωτεινής σηµατοδοτήσεως αυτών, το ελάχιστον ποσόν εν γένει οφειλοµένης 
αποζηµιώσεως, το καταβαλλόµενον υπό του οικείου Εργοδότου, εις ποσοστόν επί της 
πραγµατοποιηθείσης δαπάνης του έργου, ως ακολούθως δι' έκαστον µέλος, της επί 
τούτω συνιστώµενης Επιτροπής παραλαβής και δι' έκαστον έργον :  
α) ΠΙΝΑΞ Α' : ∆ι' έργα αξίας µέχρι του ποσού 500.000 δραχµών, ποσοστόν 0,5%.  
β) ΠΙΝΑΞ Β' : ∆ι' έργα αξίας µέχρι 1.500.000 δραχµών και δια το υπέρ τας 500.000 
ποσόν, δι' ό ισχύει ο πίναξ Α, ποσοστόν 0,4%.  
γ) ΠΙΝΑΞ Γ' : ∆ι' έργα αξίας µέχρι 5.000.000 δραχµών και δια το υπέρ το 1.500.000 
ποσόν, δι' ο ισχύουν οι πίνακες Α και Β, ποσοστόν 0,3%.  
δ) ΠΙΝΑΞ ∆' : ∆ι' έργα αξίας µέχρις 20.000.000 δραχµών και δια το υπέρ τα 5.000.000 
ποσόν, δι' ό εαρµόζονται οι πίνακες Α, Β και Γ ποσοστόν 0,15%.  
ε) ΠΙΝΑΞ Ε' : ∆ι' έργα αξίας άνω των 20.000.000 δραχµών και δια το υπέρ τα 20.000.000 
ποσόν, δι' ό ισχύουν οι πίνακες Α, Β, Γ και ∆ ποσοστόν 0,05%.  
2. Η, κατά τα ανωτέρω, αµοιβή παραλαβής έργων καλύπτει πάσαν εργασίαν και δαπάνην 
των µελών της επιτροπής παραλαβής δια την διενέργειαν αυτής προκαταβάλλεται δε 
αύτη υποχρεωτικώς, κατά το ήµισυ, άµα τη κοινοποιήσει της εντολής του Εργοδότου, 
προς κάλυψιν των δαπανών διενεργείας της παραλαβής.  
3. Εάν το παραλαµβανόµενον έργον κείται εκτός της Επικράτειας, κανονίζεται επί πλέον 
αποζηµίωσις βάσει ιδιαιτέρας συµφωνίας.  
4. Εάν δια την παραλαβήν του έργου απαιτείται εργατοτεχνικόν προσωπικόν ή λήψις και 
δοκιµασία δοκιµίων, εργαστηριακαί εξετάσεις και λοιπά, η δαπάνη τούτων βαρύνει τον 
Εργοδότην.  
5. Η αµοιβή δια την οριστικήν παραλαβήν καθορίζεται εις ποσοστόν 25% της αµοιβής της 
προσωρινής τοιαύτης. Εις περίπτωσιν ταυτίσεως προσωρινής και οριστικής παραλαβής, 
καταβάλλεται η αµοιβή µόνον της προσωρινής τοιαύτης.  
6. Η πληρωµή της αµοιβής δια την παραλαβήν έργου δέον να πραγµατοποιηθή εντός 30 
ηµερών από της υποβολής του πίνακος αµοιβής. Εις περίπτωσιν µη υποβολής τοιούτου 
πίνακος η εκκαθάρισις πραγµατοποιείται οίκοθεν παρά του Εργοδότου, εντός 60 ηµερών 



από της υποβολής του πρωτοκόλλου παραλαβής. Πέραν των προθεσµιών τούτων 
καταβάλλεται δια το οφειλόµενον ποσόν αµοιβής κατόπιν οχλήσεως του δικαιούχου ο 
νόµιµος τόκος µέχρις αποπληρωµής.  
  
  
  
ΤΜΗΜΑ ∆' : ΑΜΟΙΒΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ 
  
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α' : ΑΜΟΙΒΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ  
  
Άρθρο 64 : Κατηγορίες έργων  
"Για τον καθορισµό της αµοιβής του Μελετητή, τα υδραυλικά έργα κατατάσσονται στις 
ακόλουθες τρεις κατηγορίες έργων.  
Κατηγορία Ι : Στην κατηγορία αυτή υπάγονται οι διευθετήσεις ποταµών και χειµάρρων για 
το τµήµα τους που βρίσκεται εκτός αστικών περιοχών.  
Κατηγορία ΙΙ : Στην κατηγορία αυτή υπάγονται :  
α) Οι διευθετήσεις ποταµών και χειµάρρων για το τµήµα που βρίσκεται µέσα σε αστικές 
περιοχές όπως αυτές καθορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 44.  
β) Τα κυρίως εγγειωβελτιωτικά έργα ήτοι τα αποχετευτικά, αποστραγγιστικά και αρδευτικά 
δίκτυα, καθώς και τα οδικά δίκτυα των έργων αυτών.  
γ) Τα φράγµατα βαρύτητας (χωµάτινα ή λιθόριπτα) µέχρι ύψους 20 µ..  
δ) Τα έργα υδρεύσεως και τα αντίστοιχα διυλιστήρια νερού.  
ε) Τα έργα αποχετεύσεως οµβρίων και ακαθάρτων υδάτων και εγκαταστάσεις 
επεξεργασίας λυµάτων.  
Κατηγορία ΙΙΙ : Στην κατηγορία αυτή υπάγονται όλα τα φράγµατα εκτός από τα φράγµατα 
βαρύτητας (χωµάτινα ή λιθόριπτα) ύψους µέχρι 20 µ." (αντικ. του άρθρου 64 από το 
άρθρο 34 του Π.∆. 515/89, ΦΕΚ-219 Α').  
  
  
  
Άρθρο 65 : Καθορισµός αµοιβής µελετών υδραυλικών έργων  
"1. Σε εφαρµογή του άρθρου 3 του παρόντος καθορίζεται :  
Για έργα κατηγορίας Ι κ = 1,45 / µ = 20,00"  
Για έργα κατηγορίας ΙΙ κ = 2,00 / µ = 25,00"  
Για έργα κατηγορίας ΙΙΙ κ = 2,40 / µ 30,00"  
Η αµοιβή Α του υδραυλικού έργου στο οποίο περιλαµβάνονται έργα των τριών 
κατηγοριών, προκύπτει: A = A1 + A2 + A3 = (β.ΣΙ) + (β.Σ2) + (β.Σ3) όπου :  
Α1, Α2, Α3 : Οι αντίστοιχες αµοιβές ανά κατηγορία έργου, β, β, β : Οι αντίστοιχες 
συντελεστές επί τοις εκατό ανά κατηγορία έργων, Σ1, Σ2, Σ3 : Οι αντίστοιχοι 
προϋπολογισµοί δαπάνης ανά κατηγορία έργου, των οποίων το άθροισµα ισούται µε Σ.  
2. Η αµοιβή για τη µελέτη βελτιστοποιήσεως αρδευτικών δικτύων, µε εφαρµογή 
οποιασδήποτε αποδεκτής µεθόδου, δεν περιλαµβάνεται στην αµοιβή που προσδιορίζεται 
µε το άρθρο 3 σε συνδυασµό µε την προηγούµενη παράγραφο του παρόντος, αλλά 
υπολογίζεται ιδιαίτερα και καθορίζεται ίση προς µιάµιση δραχµή ανά στρέµµα, επί το 
συντελεστή λ, ήτοι 1,5 λ, όπως ο συντελεστής αυτός καθορίζεται µε τις διατάξεις του 
παρόντος.  
3. Η αµοιβή των τυχόν απαιτουµένων µελετών ηλεκτροµηχανολογικών έργων, στο 
σύνολό τους (περιλαµβανοµένων των εγκαταστάσεων), που εκπονούνται στα πλαίσια 
αντίστοιχων υδραυλικών µελετών υπολογίζεται χωριστά µε βάση τον συνολικό 



προϋπολογισµό τους, όπως αυτός υπολογίζεται µε τις διατάξεις του παρόντος και τους 
συντελεστές των αντιστοίχων υδραυλικών έργων στα οποία αναφέρονται. Ο 
προϋπολογισµός των ηλεκτροµηχανικών έργων δεν περιλαµβάνεται στον 
προϋπολογισµό µε βάση τον οποίο υπολογίζεται η αµοιβή της υδραυλικής µελέτης" 
(αντικ. των παρ. 1, 2 και 3 από την παρ. 1 του άρθρου 35 του Π.∆. 515/89, ΦΕΚ-219 Α').  
4. Αι κατά τας διατάξεις του παρόντος άρθρου οριζόµεναι αµοιβαί µελετών δεν µειούνται, 
λόγω επαναλαµβανοµένων έργων της αυτής διατοµής, ή οµοίας µορφής δια πάντα τα 
υδραυλικά έργα.  
"5. Στις διατάξεις του άρθρου 3 δεν περιλαµβάνονται οι αµοιβές για τη σύνταξη των 
ακολούθων µελετών :  
α) Υδρολογική µελέτη. Η αµοιβή αυτής καθορίζεται µε ιδιαίτερη συµφωνία, στην οποία 
συνεκτιµώνται ο σκοπός για τον οποίο συντάσσεται η υδρολογική µελέτη, η έκταση της 
λεκάνης απορροής, το πλήθος και η µορφή των διαθέσιµων υδρολογικών και λοιπών 
γενικά στοιχείων.  
β) Μελέτης οδογεφυρών και υδατογεφυρών. Οι αµοιβές αυτών καθορίζονται για κάθε µία 
σύµφωνα µε τις διατάξεις αµοιβών των τεχνικών έργων οδοποιίας.  
Εξαιρούνται τα διαµήκη έγα κάλυψης ποταµών και χειµάρρων, ανεξάρτητα από το µήκος 
τους, των οποίων η αµοιβή µελέτης υπολογίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος 
δ/τος για τις αµοιβές των υδραυλικών έργων.  
γ) Τεχνική περιγραφή, Ανάλυση Τιµών, Τιµολόγιο Μελέτης, Τιµολόγιο Προσφοράς, 
Τεχνικές Προδιαγραφές, Συγγραφή Υποχρεώσεων, ∆ιακήρυξη, Προϋπολογισµός Μελέτης 
και Προϋπολογισµός Προσφοράς.  
Η αµοιβή για τη σύνταξη των παραπάνω τευχών καθορίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 100 
του παρόντος.  
δ) Μελέτες υδατοτύργων από οπλισµένο σκυρόδεµα. Η αµοιβή της µελέτης καθορίζεται 
σύµφωνα µε τις αντίστοιχες διατάξεις µελετών κτιριακών έργων. Τα έργα αυτά 
κατατάσσονται στην κατηγορία ΙΙΙ των αρχιτεκτονικών µελετών και στην κατηγορία IV των 
µελετών φέρουσας κατασκευής.  
ε) Μελέτες δεξαµενών από οπλισµένο σκυρόδεµα αντλιοστασίων και λοιπών κτιριακών 
έργων. Η αµοιβή για κάθε ένα καθορίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις αµοιβών κτιριακών 
έργων. Γενικώς τα έργα αυτά κατατάσσονται ως εξής :  
Στην κατηγορία ΙΙ των αρχιτεκτονικών µελετών και στην κατηγορία ΙΙΙ των µελετών 
φέρουσας κατασκευής. Είναι δυνατή, σε ειδικές περιπτώσεις η κατάταξη των έργων 
αυτών σε ανώτερες κατηγορίες, αν συντρέχουν λόγοι που την επιβάλλουν, µε απόφαση 
του Εργοδότη, µετά γνώµη του αρµόδιου Τεχνικού Συµβουλίου. στ) Για την εφαρµογή των 
παραπάνω εδαφ. δ' και ε' τα στάδια προκαταρκτικής µελέτης, προµελέτης και οριστικής 
µελέτης των υδραυλικών έργων αντιστοίχουν στα στάδια προµελέτης, οριστικής µελέτης 
και µελέτης εφαρµογής των κτιριακών έργων" (αντικ. της παρ. 5 από την παρ. 2 του 
άρθρου 35 του Π.∆. 515/89, ΦΕΚ- 219 Α').  
  
  
  
Άρθρο 66 : Κατανοµή αµοιβής µελέτης κατά στάδια  
"1. Οι αµοιβές (Α) που καθορίζονται στο άρθρο 2 σε συνδυασµό µε το άρθρο 65 του 
παρόντος αφορούν στην εκπόνηση οριστικής µελέτης εφόσον δεν έχουν εκπονηθεί τα 
προηγούµενα στάδια προκαταρκτικής µελέτης και προµελέτης.  
Εάν έχει εκπονηθεί προκαταρκτική µελέτη, η αµοιβή της οριστικής µελέτης ισούται µε 85% 
της Α. Εάν έχει εκπονηθεί προµελέτη, η αµοιβή της οριστικής µελέτης ισούται µε 55% της 
Α.  



2. Η αµοιβή της προµελέτης ισούται µε 45% της Α εφόσον δεν έχει εκπονηθεί το 
προηγούµενο στάδιο της προκαταρκτικής µελέτης. Εάν έχει εκπονηθεί προκαταρκτική 
µελέτη, η αµοιβή της προµελέτης ισούται µε 30% της Α.  
3. Η αµοιβή της προκαταρκτικής µελέτης ισούται µε 15% της Α.  
4. Η αµοιβή µελέτης εφαρµογής που δεν γίνεται συγχρόνως µε την οριστική µελέτη 
ισούται µε 40% της Α εφόσον έχει εκπονηθεί οριστική µελέτη.  
5. Η αµοιβή οριστικής µε πληρότητα µελέτης εφαρµογής ισούται µε 70% της Α εφόσον 
έχει εκπονηθεί προµελέτη.  
6. Η αµοιβή οριστικής µελέτης µε πληρότητα µελέτης εφαρµογής, εφόσον δεν έχει 
εκπονηθεί προµελέτη, ισούται µε 100% της Α και εφόσον δεν έχει εκπονηθεί κανένα 
προηγούµενο στάδιο, η αµοιβή ισούται µε 115% της Α.  
7. Σε περίπτωση που επιβάλλεται να γίνει τροποποίηση µέρους των εγκεκριµένων 
µελετών των προηγούµενων σταδίων, τότε η αµοιβή για τα έργα και µόνο στα οποία 
αφορά η τροποποίηση προκύπτει ως εξής :  
α) Σε περίπτωση εκπονήσεως οριστικής µελέτης, η αµοιβή ισούται µε : (55% + 50% Χ 
45%) της Α.  
β) Σε περίπτωση εκπονήσεως προµελέτης, η αµοιβή ισούται µε : (30% + 50% Χ 15%) της 
Α.  
γ) Σε περίπτωση εκπονήσεως µελέτης εφαρµογής, η αµοιβή ισούται µε : (40% + 50% Χ 
100%) της Α.  
δ) Σε περίπτωση εκπονήσεως οριστικής µελέτης µε πληρότητα µελέτης εφαρµογής, η 
αµοιβή ισούται µε : (70% + 50% Χ 45%) της Α" (αντικ. του άρθρου 66 από το άρθρο 36 
του Π.∆. 515/89, ΦΕΚ-219 Α').  
  
  
  
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β' : ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΙ ΜΕΛΕΤΩΝ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ  
   ΕΡΓΩΝ 
  
  
Άρθρο 67 : Αντικείµενον  
Αι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου εφαρµόζονται εφ' όλων των µελετών υδραυλικών εν 
γένει έργων του Κεφαλ. Α' του παρόντος τµήµατος, εκτός εάν άλλως, ειδικώς, ορίζηται εις 
τα οικεία άρθρα αυτού, ότε αι ειδικαί αύται διατάξεις κατισχύουν των γενικών τοιούτων του 
παρόντος.  
  
  
Άρθρο 68 : Περιλαµβανόµεναι εις την αµοιβήν µελέτης δαπάναι  
1. Εις την, κατά τα προηγούµενα άρθρα 65 και 66 καθοριζοµένην αµοιβήν µελέτης, εκτός 
των εις την παρ. 5 του άρθρου 65 δαπανών, περιλαµβάνεται και πάσα ετέρα δαπάνη του 
µελετητού, απαιτουµένη δια την εντός ή εκτός της έδρας αυτού, εκπόνησιν της µελέτης, 
συµφώνως προς τας οικείας προδιαγραφάς µελετών, πλην των της κατωτέρω παρ. 2. 
2. ∆εν περιλαµβάνονται εις την κατά τα ανωτέρω αµοιβήν της µελέτης αι δαπάναι και η 
αµοιβή δια τας κάτωθι εργασίας ή επί µέρους µελέτας.  
α) Η εκτέλεσις οιωνδήποτε τοπογραφικών εργασιών, περιλαµβανοµένων και των 
βυθοµετρικών τοιούτων, αίτινες αµείβονται ιδιαιτέρως και κατά τας οικείας διατάξεις 
αυτών.  
β) Η αµοιβή των γεωργοτεχνικών και γεωργοοικονοµικών µελετών, ήτις καταβάλλεται 
ιδιαιτέρως.  
γ) Η αµοιβή µελετών οικονοµικής σκοπιµότητας.  



δ) Αι δαπάναι µετρήσεως παροχής ρευµάτων και πηγών, χηµικών και µικροβιολογικών 
αναλύσεων υδάτων και λυµάτων ως και αι λοιπαί µετρήσεις και παρατηρήσεις αι 
απαιτούµεναι δια την σύνταξιν της υδρολογικής µελέτης.  
ε) Αι πάσης φύσεως δαπάναι και µετρήσεις δια την σύνταξιν της απαιτουµένης 
υδρογεωλογικής µελέτης.  
στ) Αι γεωλογικαί χαρτογραφήσεις και η σύνταξις γεωλογικών εκθέσεων και µελετών 
πάσης µορφής ή εκτάσεως ως και η εκτέλεσις πάσης φύσεως ερευνητικών γεωλογικών 
εργασιών.  
ζ) Αι γεωτεχνικαί εκθέσεις ως και αι συναφείς ερευνητικαί και εργαστηριακαί εργασίαι και η 
αξιολόγησις των εκ τούτων συµπερασµάτων.  
η) Αι πάσης φύσεως εδαφολογικαί εργασίαι, έρευναι και µελέται.  
θ) Αι έρευναι επί προτύπων, υδραυλικών και µαθηµατικών.  
ι) Αι πάσης φύσεως δαπάναι και αµοιβαί, αι απαιτούµεναι δια την έκδοσιν 
γνωµοδοτήσεων ειδικών συµβούλων, µετακαλουµένων υπό του Μελετητού τη εντολή του 
Εργοδότου.  
"ια) Οι δαπάνες για την υποβολή περισσοτέρων των πέντε αντιγράφων της µελέτης" 
(αντικ. της παρ. ια από την παρ. 1 του άρθρου 37 του Π.∆. 515/89, ΦΕΚ-219 Α'). ιβ) Αι 
πάσης φύσεως δαπάναι µεταφράσεων.  
ιγ) Η αµοιβή µελετών, αµειβοµένων δι' ετέρων διατάξεων αµοιβών, περί ών αι παρ. 3 και 
5/β του άρθρου 65 του παρόντος.  
"ιδ) Η αµοιβή για την υποβολή περισσοτέρων των πέντε αντιγράφων της πρώτα πέντα 
και στο διπλάσιο του κόστους αυτών για τα υπόλοιπα, µε βάση τα παραστατικά στοιχεία 
πληρωµής" (αντικ. της παρ. ιδ από την παρ. 1 του άρθρου 37 του Π.∆. 515/89, ΦΕΚ- 219 
Α').  
"ιε) Οι δαπάνες για τη συλλογή στοιχείων υφισταµένων έργων" (προσθ. της περ. ιε από 
την παρ. 2 του άρθρου 37 του Π.∆. 515/89, ΦΕΚ-219 Α').  
  
  
  
Άρθρο 69 : Αµοιβή µελετών δι' ιδιαιτέρας συµφωνίας  
Η αµοιβή δια την εκτέλεσιν των κατά το προηγούµενον άρθρον εργασιών ή εκπόνησιν 
των αντιστοίχων µελετών, εφ' όσον δεν υφίσταται αντίστοιχος διάταξις αµοιβής, ορίζεται 
ιδιαιτέρως, κατά περίπτωσιν, οµού µετά της εντολής του Εργοδότου προς εκτέλεσιν 
τούτων.  
  
  
  
Άρθρο 70 : Αµοιβή µελέτης προσθηκών, διαρρυθµίσεων και ελέγχου υφισταµένων έργων  
"1. Η αµοιβή για τη σύνταξη µελέτης διαρρυθµίσεων ή προσθηκών µε οποιαδήποτε 
έννοια, προσαυξάνεται κατά 25%.  
2. Η αµοιβή για τον έλεγχο της επάρκειας των υφισταµένων έργων, κατόπιν εντολής του 
Εργοδότη, που γίνεται στα πλαίσια εκπονούµενης προµελέτης ή οριστικής µελέτης, είτε 
τα έργα αυτά εντάσσονται τελικώς είτε όχι στο σύνολο των έργων της µελέτης, 
καθορίζεται στο 20% της αµοιβής που προκύπτει για την µελέτη των υφισταµένων αυτών 
έργων, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στα άρθρα 3, 64, 65 και 66 του παρόντος, µε 
προϋπολογισµό έργων Σ που θα εκτιµάται κατά το χρόνο σύνταξης του Προϋπολογισµού 
του σταδίου της όλης µελέτης" (αντικ. του άρθρου 70 από το άρθρο 38 του Π.∆. 515/89, 
ΦΕΚ-219 Α').  
  
  



  
Άρθρο 71 : Εφαρµογαί µελετών υπό Εργοδότου  
Ο Εργοδότης δια πληρωµής της αµοιβής µελέτης τινός καθίσταται κύριος αυτής 
δυνάµενος να την εφαρµόση εξ ολοκλήρου ή κατά τµήµατα οπουδήποτε, οποτεδήποτε 
και οσαδήποτε φοράς άνευ καταβολής προσθέτου αµοιβής εις τον Μελετητήν υπό την 
Προϋπόθεσιν ότι ουδεµία σχετική πρόσθετος εργασία θέλει ζητηθή από τον Μελετητήν.  
  
  
  
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ' : ΑΜΟΙΒΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
  
Άρθρο 72 : Αντικείµενον  
Αι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου, αφορούν εις τον καθορισµόν του ελαχίστου ορίου 
αµοιβής δια την επίβλεψιν και επιµετρήσεις των υδραυλικών έργων.  
  
  
  
Άρθρο 73 : Περιεχόµενον αµοιβής επιβλέψεως  
1. Εις την αµοιβήν επιβλέψεως, περιλαµβάνεται αποζηµίωσις δια την απασχόλησιν και 
πάσα κατά τας διατάξεις του παρόντος δαπάνη δια την υπεύθυνον παρακολούθησιν των 
εκτελουµένων έργων, την χορήγησιν πλήρων και λεπτοµερών οδηγιών εις τον 
κατασκευαστήν του έργου δια την, κατά τα συµβατικά στοιχεία την επιστήµην και τους 
κανόνας της τέχνης, έντεχνον, εµπρόθεσµον και οικονοµικήν εκτέλεσιν των εργασιών, την 
µέριµναν δια την συµµόρφωσιν του αναδόχου προς τας συµβατικάς του υποχρεώσεις και 
την περιφρόνησιν των συµφερόντων του Εργοδότου, την διενέργειαν 
µικροτροποποιήσεων της αρχικής µελέτης, την σύνταξιν λογαριασµών και συγκριτικών 
πινάκων, πρωτοκόλλων αφανών εργασιών ως και των τοιούτων παραλαβής και ζυγίσεως 
υλικών, την φροντίδα λήψεως των απαιτουµένων δοκιµίων, τας µερικάς και την τελικήν 
επιµέτρησιν, την εισήγησιν επί αιτήσεων παρατεως των συµβατικών προθεσµιών, την 
εµπρόθεσµον απάντησιν και αντίκρουσιν εις αιτήσεις και ενστάσεις του αναδόχου του 
έργου, την παράστασιν κατά την παραλαβήν των εργασιών και τον δέοντα χειρισµόν και 
απάντησιν επί τυχόν ενστάσεων του αναδόχου κατά του πρωτοκόλλου παραλαβής ως και 
την, εις τα δικαστήρια παράστασιν, επί προσφυγών του αναδόχου εάν ήθελε δοθή προς 
τούτο εντολή υπό του Εργοδότου, καταβαλλοµένης εν τη τελευταία ταύτη περιπτώσει, 
ιδιαιτέρας αµοιβής κατά το άρθρο 102 του παρόντος.  
2. ∆εν περιλαµβάνονται εις την αµοιβήν επιβλέψεως :  
α) Η δαπάνη λήψεως και δοκιµασίας δοκιµίων και εκτελέσεως πάσης φύσεως δοκιµών 
βαρύνουσα, αναλόγως προς την οικείαν σύµβασιν, τον ανάδοχον του έργου ή τον 
Εργοδότην.  
β) Η αµοιβή δια την σύνταξιν µελέτης τροποποιήσεως της αρχικής µελέτης είτε εν όλω 
είτε κατά µέρος αυτής.  
Εάν δοθή παρά του Εργοδότου τοιαύτη εντολή, καταβάλλεται ιδιαιτέρα αµοιβή εις τον 
επιβλέποντα δια την σύνταξιν των τροποποιητικών µελετών, υπολογιζοµένη κατά τας 
οικείας διατάξεις.  
γ) Η αµοιβή δια την σύνταξιν πρωτοκόλλων κανονισµού νέων τιµών µονάδος, 
καταβαλλοµένη ιδιαιτέρως, κατά τα κατωτέρω ειδικώτερον οριζόµενα.  
  
  
  
Άρθρο 74 : Καθορισµός αµοιβής επίβλεψης  



"Η αµοιβή επίβλεψης υδραυλικών έργων των οποίων η µελέτη αµοίβεται κατά τις 
διατάξεις του τµήµατος ∆ του παρόντος, ορίζεται σε ποσοστό της πραγµατοποιηθείσας 
δαπάνης των εκτελεσθέντων εργασιών µε βάση το γενικό τύπο του άρθρου 2 και µε 
συντελεστές κ = 1,10 / µ = 20,00" (αντικ. του άρθρου 74 από το άρθρο 39 του Π.∆. 
515/89, ΦΕΚ-219 Α').  
  
  
  
Άρθρο 75 : Κατανοµή αµοιβής επιβλέψεως  
Η αµοιβή επιβλέψεως, δι' απάσας τας κατηγορίας υδραυλικών έργων, κατανέµεται ως 
κάτωθι : 
α) ∆ια την κυρίως επίβλεψιν ποσοστόν 65%.  
β) ∆ια την επιµέτρησιν ποσοστόν 35%.  
  
  
  
Άρθρο 76 : Αµοιβή συντάξεως πρωτοκόλλων κανονισµού νέων τιµών µονάδος  
1. Εις την, κατά τα ανωτέρω, αµοιβήν επιβλέψεως και επιµετρήσεων δεν περιλαµβάνεται 
η αµοιβή του επιβλέποντος δια την σύνταξιν πρωτοκόλλων κανονισµού νέων τιµών 
µονάδος, καταβαλλοµένη επιπροσθέτως.  
2. ∆ια την σύνταξιν πρωτοκόλλων κανονσιµού νέων τιµών συνοδευοµένων υπό 
αναλύσεως τιµών και τιµολογίου δια τας νέας εργασίας, ορίζεται ποσοστόν 0,5%, επί της 
συνολικής αξίας των, δια νέων τιµών µονάδος, προβλεποµένων δια του συγκριτικού 
πίνακος εργασιών µετά προσθήκην του ποσοστού οφέλους εργολάβου και αφαίρεσιν της 
τυχόν εκπτώσεως της δηµοπρασίας.  
  
  
  
Άρθρο 77 : Περιπτώσεις αυξοµειώσεως αµοιβής επιβλέψεως  
1. Η, κατά τα ανωτέρω άρθρα 74 και 76, αµοιβή επιβλέψεως αφορά εις την περίπτωσιν 
εκτελέσεως των έργων εν τη έδρα του επιβλέποντος, δια γενικού εργολάβου και δια τιµών 
µονάδος των επί µέρους εργασιών και υπό την Προϋπόθεσιν ότι ο Εργοδότης δεν 
διαθέτει ιδίαν τεχνικήν υπηρεσίαν δια την επί τόπου παρακολούθησιν των εργασιών, υπό 
τας τεχνικάς οδηγίας και την εν γένει επίβλεψιν του επιβλέποντος.  
2. Εις ήν περίπτωσιν ο Εργοδότης διαθέτει ιδίαν τεχνικήν υπηρεσίαν, µε επί κεφαλής 
διπλωµατούχον µηχανικόν δια την επί τόπου πρακολούθησιν των εργασιών υπό τας 
τεχνικάς οδηγίας του επιβλέποντος, εις τον τελευταίον τούτον καταβάλλεται ως αµοιβή το 
ήµισυ της, κατά τα ανωτέρω οριζοµένης κατά περίπτωσιν, νοµίµου αµοιβής επιβλέψεως.  
3. Εάν το έργον δεν εκτελήται δια τιµών µονάδος των επί µέρους εργασιών αλλά µε κατ' 
αποκοπήν προσφοράν δι' ολόκληρος το έργον, εις τον επιβλέπονται καταβάλλεται το 75% 
της, κατά το άρθρο 74, νοµίµου αµοιβής µη ισχυούσης εν προκειµένω της κατανοµής του 
άρθρου 75, εάν δε τούτο εκτελήται κατά µικτόν σύστηµα, η αµοιβή επιβλέψεως είναι 
ανάλογος του τρόπου εκτελέσεως των επί µέρους τµηµάτων του έργου και της αξίας 
αυτών, εφ' ής εφαρµόζονται τα, κατά περίπτωσιν οικεία ποσοστά.  
4. Εάν το εκτελούµενον έργον κείται εκτός της έδρας του επιβλέποντος και πέραν των 75 
χλµ. απ' αυτής, η αµοιβή της επιβλέψεως προσαυξάνεται ως κάτωθι, αναλόγως της 
αποστάσεως του έργου από της έδρας του επιβλέποντος :  
α) ∆ι' απόστασιν πέραν των 75 χλµ. και µέχρις 150 χλµ. κατά ποσοστόν 25%.  
β) ∆ι' απόστασιν πέραν των 150 χλµ. κατά ποσοστόν 50%.  



5. Εις περίπτωσιν εκτελέσεως έργου ή τµήαµτος αυτού ή εργασιών τινών απολογιστικώς 
δι' αυτεπιστασίας (άνευ εργολάβου), η αµοιβή δια το ούτως εκτελεσθέν έργον, 
τετραπλασιάζεται.  
6. Εις περίπτωσιν εκτελέσεως έργου τινός, δι' εργολάβων κατά αυτοτελή τµήµατα και µε 
αυτοτελείς προϋπολογισµούς, η αµοιβή υπολογίζεται κεχωρισµένως δι' έκαστον 
αυτοτελές ως άνω, τµήµα.  
7. Εις περίπτωσιν εκτελέσεως επικινδύνων εργασιών, η αµοιβή επιβλέψεως δύναται να 
αυξηθή µέχρι του πενταπλασίου, δια το επικίνδυνον µέρος του έργου ή το σύνολον αυτού 
κατά περίπτωσιν, του χαρακτηρισµού του επικινδύνου και του καθορισµού του ποσοστού 
προσαυξήσεως της αµοιβής προσδιοριζοµένων δι' αποφάσεως του αρµοδίου οργάνου, 
µετά σύµφωνον γνώµην του αρµοδίου Τεχνικού Συµβουλίου.  
8. Εις περίπτωσιν συνδροµής µίας ή περισσοτέρων περιπτώσεων του παρόντος άρθρου 
κατά την επίβλεψιν εργου τινός, το τελικώς προκύπτον ποσοστόν επιβλέψεως δεν 
δύναται να είναι, εν πάση περιπτώσει, µείζον των 7% όταν συντρέχει µία περίπτωσις και 
του 10% όταν συντρέχουν περισσότεραι της µιας, επί της αξίας του έργου.  
  
  
  
Άρθρο 78 : Πληρωµή αµοιβή επιβλέψεως  
1. Η αµοιβή επιβλέψεως καταβάλλεται εις τον δικαιούχον τµηµατικώς και αναλόγως της 
προόδου του έργου, υπολογιζοµένη επί των εκάστοτε τµηµατικών λογαριασµών 
πληρωµής της αξίας τούτου, συντασσοµένων βάσει κανονικών επιµετρήσεων.  
2. Επί των εκάστοτε τµηµατικών πληρωµών της αµοιβής επιβλέψεως παρακρατείται 
ποσοστόν 20% αυτής, αποδιδόµενον εις τον επιβλέποντα κατά ποσοστόν µέχρι 10% του 
συνόλου της αµοιβής άµα τη θεωρήσει της τελικής επιµετρήσεως, κατά 5% άµα τη 
εγκρίσει του πρωτοκόλλου της προσωρινής παραλαβής και κατά υπόλοιπον 5% άµα τη 
συντελέσει της οριστικής παραλαβής.  
3. ∆ια τα έργα του ∆ηµοσίου και Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου εάν η επίβλεψις 
διακοπή υπαιτιότητι του επιβλέποντος, εις οιονδήποτε στάδιον της επιβλέψεως, η ως άνω 
κράτησις 20% επί της αµοιβής επιβλέψεως, εκπίπτεται υπερ του Εργοδότου, προς 
κάλυψιν των ηυξηµένων δαπανών τούτου λόγω της νέας επιβλέψεως.  
4. Εις περίπτωσιν καθυστερήσεως καταβολής υπό του Εργοδότου εις τον επιβλέπονται 
της εκάστοτε αναλογούσης αυτώ αµοιβής επιβλέψεως, πέραν των 60 ηµερών από της 
υποβολής του πίνακος αµοιβής εις τον Εργοδότην, ούτος υποχρεούται εις καταβολήν του 
οικείου νοµίµου τόκου κατόπιν εγγυήσεως παρά του δικαιούχου.  
5. Εις περίπτωσιν καθ' ήν απαιτείται η ίδρυσις ειδικού γραφείου εις τον τόπον του έργου 
δια την παρακολούθησιν αυτού λόγω αναπτύξεως εις µεγάλην έκτασιν ή 
παρουσιαζοµένων δυσχερειών, αι δαπάναι ιδρύσεως και εγκαταστάσεως του Γραφείου 
ως και επανδρώσεως αυτού δια βοηθητικού τεχνικού προσωπικού βαρύνει τον 
Εργοδότην.  
Η σύνθεσις εις προσωπικόν του γραφείου εγκρίνεται υπό του Εργοδότου.  
  
  
  
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ∆' : ΑΜΟΙΒΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
  
  
Άρθρο 79 : Καθορισµός Αµοιβής Παραλαβής και πληρωµή αυτής  
1. ∆ια τον έλεγχον της οριστικής επιµετρήσεως και την προσωρινήν παραλαβήν εργασιών 
υδραυλικών έργων ών η µελέτη αµείβεται κατά τας διατάξεις του τµήµατος ∆' του 



παρόντος, το ελάχιστον ποσόν της εν γένει οφειλοµένης αποζηµιώσεως το 
καταβαλλόµενον υπό του οικείου Εργοδότου, ορίζεται, εις ποσοστόν επί της 
πραγµατοποιηθείσης δαπάνης του έργου, ως ακολούθως, δι' έκαστον µέλος της, επί 
τούτω συνιστωµένης Επιτροπής παραλαβής και δι' έκαστον έργον :  
α) ΠΙΝΑΞ Α' : ∆ι' έργα αξίας µέχρι του ποσού 500.000 δραχµών, ποσοστόν 0,50%. 
β) ΠΙΝΑΞ Β' : ∆ι' έργα αξίας µέχρι 1.500.000 δραχµών και δια το υπέρ τας 500.000 
ποσόν, δι' ό ισχύει ο πίναξ Α, ποσοστόν  
0,40%. 
γ) ΠΙΝΑΞ Γ' : ∆ι' έργα αξίας µέχρι 5.000.000 δραχµών και δια το υπέρ το 1.500.000 
ποσόν, δι' ο ισχύουν οι πίνακες Α και Β, ποσοστόν 0,30%.  
δ) ΠΙΝΑΞ ∆' : ∆ι' έργα αξίας µέχρις 20.000.000 δραχµών και δια το υπέρ τα 5.000.000 
ποσόν, δι' ό εαρµόζονται οι πίνακες Α, Β και Γ ποσοστόν 0,15%.  
ε) ΠΙΝΑΞ Ε' : ∆ι' έργα αξίας άνω των 20.000.000 δραχµών και δια το υπέρ τα 20.000.000 
ποσόν, δι' ό ισχύουν οι πίνακες Α, Β, Γ και ∆ ποσοστόν 0,05%.  
2. Η, κατά τα ανωτέρω, αµοιβή παραλαβής έργων καλύπτει πάσαν εργασίαν και δαπάνην 
των µελών της επιτροπής παραλαβής δια την διενέργειαν αυτής προκαταβάλλεται δε 
αύτη υποχρεωτικώς, κατά το ήµισυ, άµα τη κοινοποιήσει της εντολής του Εργοδότου, 
προς κάλυψιν των δαπανών διενεργείας της παραλαβής.  
3. Εάν το παραλαµβανόµενον έργον κείται εκτός της Επικράτειας, κανονίζεται επί πλέον 
αποζηµίωσις βάσει ιδιαιτέρας συµφωνίας.  
4. Εάν δια την παραλαβήν του έργου απαιτείται εργατοτεχνικόν προσωπικόν ή λήψις και 
δοκιµασία δοκιµίων, εργαστηριακαί εξετάσεις και λοιπά, η δαπάνη τούτων βαρύνει τον 
Εργοδότην.  
5. Η αµοιβή δια την οριστικήν παραλαβήν καθορίζεται εις ποσοστόν 25% της αµοιβής της 
προσωρινής τοιαύτης. Εις περίπτωσιν ταυτίσεως προσωρινής και οριστικής παραλαβής, 
καταβάλλεται η αµοιβή µόνον της προσωρινής τοιαύτης.  
6. Η πληρωµή της αµοιβής δια την παραλαβήν έργου δέον να πραγµατοποιηθή εντός 30 
ηµερών από της υποβολής του πίνακος αµοιβής. Εις περίπτωσιν µη υποβολής τοιούτου 
πίνακος η εκκαθάρισις πραγµατοποιείται οίκοθεν παρά του Εργοδότου, εντός 60 ηµερών 
από της υποβολής του πρωτοκόλλου παραλαβής, της εκκαθαρίσεως της αµοιβής 
γινοµένης, εν τοιαύτη περιπτώσει, οίκοθεν παρά του εντολέως εργοδότου. Πέραν των 
προθεσµιών τούτων καταβάλλεται δια το οφειλόµενον ποσόν αµοιβής ο νόµιµος τόκος 
κατόπιν οχλήσεως του δικαιούχου.  
  
  
  
ΤΜΗΜΑ Ε' : ΑΜΟΙΒΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
  
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α' : ΑΜΟΙΒΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
  
Άρθρο 80 : ∆ιάκρισις µελετών Κτιριακών Έργων  
1. Εκάστη µελέτη Κτιριακού έργου διακρίνεται εις :  
α) Την αρχιτεκτονικήν µελέτην.  
β) Την µελέτην της φερούσης κατασκευής.  
γ) Τας µελέτας των εγκαταστάσεων.  
δ) Τας µελέτας των έργων υποδοµής και διαµορφώσεως του οικοπέδου και εν γένει του 
περιβάλλοντος χώρου, εφ' ού ανεγείρεται το Κτιριακόν Έργον. "2. Εκάστη µελέτη των 
εγκαταστάσεων κτιριακού έργου περιλαµβάνει το σύνολο ή µέρος των κάτωθι 
ανεξαρτήτων µελετών :  
α) Εγκαταστάσεων ύδρευσης.  



β) Εγκαταστάσεων αποχετεύσεως ακαθάρτων και οµβρίων.  
γ) Ηλεκτρικών εγκαστάσεων.  
δ) Εγκαταστάσεων Κεντρικής Θέρµανσης.  
ε) Εγκαταστάσεων κλιµατισµού. στ) Εγκαταστάσεων Ανελκυστήρων.  
ζ) Ειδικών ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων και κατασκευών µη 
περιλαµβανοµένων στις ανωτέρω κατηγορίες" (τροποπ. της παρ. 2 από το άρθρο 40 του 
Π.∆. 515/89, ΦΕΚ-219 Α').  
  
  
  
Άρθρο 81 : Στάδια µελετών  
Τα στάδια εκπονήσεως εκάστης των άρθρ. 80 αναφεροµένων επί µέρους µελετών 
κτιριακού έργου, είναι τα κάτωθι :  
α) Προµελέτη.  
β) Οριστική µελέτη.  
γ) Μελέτη εφαρµογής.  
  
  
  
Άρθρο 82 : Κατηγορία Μελετών Κτιριακών Έργων  
1. Εκάστη των εν άρθρ. 80 αναφεροµένων επί µέρους µελετών κτιριακού έργου 
αναλόγως των απαιτήσεων, του αντικειµένου και της δυσχέρειας αυτού υπάγεται εις µίαν 
των κατά τας εποµένας παραγράφους κατηγοριών. ∆ι' έν και το αυτό έργον αι επί µέρους 
µελέται δύνανται να υπάγωνται εις διαφόρους κατηγορίας.  
"2. Κατηγορίες Αρχιτεκτονικών Μελετών : Οι κατηγορίες αρχιτεκτονικών µελετών 
κτιριακών έργων είναι οι ακόλουθες:  
α) Κατηγορία Ι Αρχιτεκτονικές µελέτες που έχουν ως αντικείµενο κτίρια µονόροφα µε 
στοιχειώδη εσωτερική διάταξη και απλούστατη διαµόρφωση του όγκου τους, όπως 
αποθήκες και υπόστεγα αγροτικής χρήσης, δεξαµενές υπόγειες, µικρού µεγέθους 
σταύτλοι, µεµονωµένα κτίρια χώρων στάθµευσης εντός ή δύο µικρών αυτοκινήτων.  
β) Κατηγορία ΙΙ Αρχιτεκτονικές µελέτες που έχουν ως αντικείµενο κτίρια µε απλή 
λειτουργία, εσωτερική διάταξη και διαµόρφωση του όγκου τους, όπως βιοµηχανικές και 
εµπορικές αποθήκες, δεξαµενές υπέργειες, κτίρια στάθµευσης αυτοκινήτων, βιοτεχνικά 
κτίρια µε απλή λειτουργική διάταξη.  
γ) Κατηγορία ΙΙΙ Αρχιτεκτονικές µελέτες που έχουν ως αντικείµενα κτίρια µε αυξηµένες 
απαιτήσεις λειτουργίας, εσωτερικής διάταξης και διαµόρφωση του όγκου τους, όπως 
κτίρια κατοικιών, κτίρια γραφείων, καταστήµατα, νηπιαγωγεία, παιδικοί σταθµοί, σχολικά 
κτίρια στοιχειώδους και µέσης εκπαίδευσης, σιδηροδροµικοί σταθµοί, σταθµοί 
λεωφορείων, βιοµηχανικά κτίρια, υδατόπυργοι, τουριστικές εγκαταστάσεις µέχρι και Β' 
τάξης, κινηµατογράφοι, ανοικτές αθλητικές εγκαταστάσεις, µικρής κλίµακας κτίρια 
προνοιακού χαρακτήρα, και γενικά κάθε φύσεως έργα που δεν εµπίπτουν στις άλλες 
κατηγορίες.  
δ) Κατηγορία IV Αρχιτεκτονικές µελέτες που έχουν ως αντικείµενο κτίριο µε σύνθετη 
λειτουργία και αυξηµένες τεχνικές ή αισθητικές απαιτήσεις, όπως κτίρια ανώτατης και 
ανώτερης εκπαίδευσης, θέατρα, εκκλησίες, νοσοκοµεία, διοικητικά κτίρια, µουσεία, 
βιβλιοθήκες, αίθουσες πολλαπλών χρήσεων, εµπορικά κέντρα, κλειστές αθλητικές 
εγκαταστάσεις, αεροσταθµοί, τουριστικές εγκαταστάσεις τάξης ανώτερης της Β'.  
ε) Κατηγορία V Αρχιτεκτονικές µελέτες που έχουν ως αντικείµενο έργο ή τµήµα έργων των 
οποίων οι αυξηµένες λειτουργικές, αισθητικές ή τεχνικές απαιτήσεις επιβάλλουν 
αναζήτηση και µελέτη δυσανάλογη προς τη δαπάνη εκτέλεσης, όπως εντάξεις µνηµείων 



εν γένει, διαµορφώσεις ελεύθερων χώρων και τοπίου (πλατείων, κήπων, πάρκων, 
περιβάλλοντος χώρου κτιρίου), περίπτερα εκθέσεων, επίπλωση και εξοπλισµό χώρων, 
εσωτερικές διακοσµήσεις, εργασίες συντήρησης - αποκατάστασης ή επέµβασης σε κτίρια 
χαρακτηρισµένα σαν µνηµεία, διατηρητέα ή παραδοσιακά)" (τροποπ. της παρ. 2 από την 
παρ. 1 του άρθρου 41 του Π.∆. 515/89, ΦΕΚ-219 Α').  
3. Κατηγορίαι µελετών φερούσης κατασκευής. Αι κατηγορίαι µελετών φερούσης 
κατασκευής κτιριακών έργων είναι αι ακόλουθοι :  
α) Κατηγορία Ι : Εις την κατηγορίαν ταύτην υπάγονται αι µελέται απλών φερουσών 
κατασκευών απαιτουσών στοιχειώδεις µόνον υπολογισµούς, ως µελέται κατασκευών 
µέχρι διορόφου εκ τοιχοποιίας και οιασδήποτε φερούσης κατασκευής δαπέδων και 
στεγών, ελαφραί ξύλιναι κατασκευαί, βοηθητικαί κτασκευαί εργοταξίου (συνήθη 
ικριώµατα, προστατευτικά προστεγάσµατα κλπ.).  
β) Κατηγορία ΙΙ : Εις την κατηγορίαν ταύτην υπάγονται αι µελέται φερουσών κατασκευών 
απαιτουσών απλούς υπολογισµούς αλλ' ακριβεστέρους της προηγουµένης κατηγορίας, 
καθορισµόν και απεικόνισιν των φερόντων στοιχείων ως µελέται κατασκευών µέχρι 
διορόφου µικτής κατασκευής εξ υποστυλωµάτων ωπλισµένου σκυροδέµατος και 
τοιχοποιίων, δοκών και πλακών απλής διατάξεως, σιδηρών κατασκευών απλών κτιρίων 
των οποίων οι κύριοι φορείς (δοκοί και υποστυλώµατα) προβλέπονται αποκλειστικώς εκ 
προτύων ελασµάτων, απλαί µεταλικαί στέγαι µέχρις ανοίγµατος 10 µέτρων.  
γ) Κατηγορία ΙΙΙ : Εις την κατηγορίαν ταύτην υπάγονται αι µελέται φερουσών κατασκευών 
απαιτουσών πλήρη στατικόν υπολογισµόν απάντων των φερόντων στοιχείων βάσει των 
εν χρήσει µεθόδων και βοηθηµάτων, ως µελέται σκελετών εξ ωπλισµένου σκυροδέµατος, 
υπολογιζοµένων ως επιπέδων φορέων, πλαισίων εξ ευθυγράµµων ράβδων, σιδηρών 
κατασκευών, τοίχων αντιστηρίξεως γειτονικών κτιρίων, ξύλινων κατασκευών ιδιαζούσης 
µορφής, και εν γένει πάσης φύσεως στατικών µελετών έργων µη εµπιπτόντων εις τας 
λοιπάς κατηγορίας.  
"δ) Κατηγορίας IV : Στην κατηγορία αυτή υπάγονται οι µελέτες φερουσών κατασκευών 
που απαιτούν ιδιάζοντες στατικούς υπολογισµούς (εξαιρουµένων των αντισεισµικών 
τοιούτων των έργων των προηγούµενων κατηγοριών), ως µελέτες σκελετών από 
οποιοδήποτε υλικό υπολογιζοµένων ως φορέων στο χώρο, κελυφών, πτυχωτών φορέων 
και εν γένει φορέων ειδικής µορφής, προεντεταµένων κατασκευών, σιλό, υδατοπύργων, 
ιστών τρούλων, ειδικών θεµελιώσεων, τόξων, ανηρτηµένων στεγών συµµίκτων φορέων 
και σιδηρών κατασκευών" (τροποπ. εδαφ. δ' από την παρ. 2 του άρθρου 41 του Π.δ. 
515/89, ΦΕΚ-219 Α').  
"4. Κατηγορίες µελετών εγκαταστάσεων :  
α) Κατηγορία Ι :  
Στην κατηγορία αυτή υπάγονται µελέτες εκλογής είδους, µεγέθους και διατάξεως 
µηχανηµάτων εξυπηρετούντων τη λειτουργία του κτιρίου άνευ µελέτης των 
τροφοδοτούντων τα µηχανήµατα ταύτα παντός είδους δικτύων, ήτοι µελέται συνιστάµεναι 
εξ ενιαίων µηχανηµάτων σηµαντικής αξίας ή τυποποιηµένης συνήθους κατασκευής, ως 
και τοιαύται περιλαµβάνουσαι σύνολον µηχανηµάτων απάντων επιλεγοµένων προς 
ολοκλήρωσιν των εγκαταστάσεων βάσει απλών συλλογισµών ή σχετικής επιλογής.  
Ενδεικτικώς ως ανήκουσαι στην κατηγορία αυτή αναφέρονται οι κάτωθι µελέτες 
εγκαταστάσεων :  
Εξοπλισµός µαγειρίου ή κυλικείου (µαγειρικές συσκευές, ψυκτικές συσκευές, βραστήρες, 
φούρνοι, θερµοτράπεζες, µηχανές πλύσεως σκευών, µηχανές, αποφλοιώσεως 
γεωµήλων, φορητά ψυγεία, ψύκτες ύδατος κλπ.).  
Εξοπλισµός πλυντηρίου (πλυντικές µηχανές, στιπτικές µηχανές, στεγνωτικές µηχανές, 
αποσκληρυντικές µηχανές κλπ.).  
Εγκαταστάσεις πυροσβέσεως µε φορητούς πυροσβεστήρες (όχι µε νερό).  



Καπνοσυλλέκτες.  
Αποτεφρωτικοί κλίβανοι.  
Συγκροτήµατα εξοπλισµού ιατρείων ή νοσοκοµείων (βραστήρες, αποστειρωτήρες, 
µηχανήµατα ακτίνων κλπ.).  
Συγκροτήµατα συσκευών τυποποιηµένης συνήθους κατασκευής, που εξυπηρετούν 
συγκεκριµένη χρήση.  
β) Κατηγορία ΙΙ :  
Στην κατηγορία αυτή υπάγονται µελέτες συνήθων εγκαταστάσεων εξυπηρετικών του 
έργου που περιλαµβάνουν τα µηχανήµατα, τα εξαρτήµατα, τις συσκευές και τα δίκτυα, 
εφόσον αυτά αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο εγκαταστάσεως. Ενδεικτικώς ως ανήκουσες 
στην κατηγορία αυτή αναφέρονται οι κάτωθι µελέτες εγκαταστάσεως :  
Ανυψωτικά και µεταφορικά συστήµατα συνήθους τυποποιηµένης κατασκευής 
(ανελκυστήρες ευθύγραµµοι, γερανογέφυρες, κυλιόµενες κλίµακες, συγκροτήµατα 
µεταφορικών ταινιών, κυλιόµενοι τάπητες κλπ.).  
Συγκροτήµατα επεξεργασίας ύδατος.  
Παροχή και διανοµή ύδατος πόλεως και θερµού τοιούτου (πιεστικά δοχεία, δεξαµενές, 
αντλίες θερµαντήρες, δίκτυο διανοµής θερµού - ψυχρού ύδατος, υδραυλικοί υποδοχείς 
κλπ.).  
Εγκαταστάσεις αποχετεύσεως, συνήθεις µετά των ειδών υγιεινής (δίκτυον αποχετεύσεως, 
βόθροι, δεξαµενές καθιζήσεως, λιποσυλλέκτες κλπ.).  
Πυροσβεστικές εγκαταστάσεις µε νερό µη αυτόµατο, ως δεξαµνές, αντλίες πυροσβεστικές 
φωλεές, διάφορα εξαρτήµατα κλπ..  
Εγκαταστάσεις τηλεφωνικού δικτύου µετά ή άνευ τηλεφωνικού κέντρου.  
Εγκαταστάσεις ενδοσυνεννοήσεως.  
Εγκαταστάσεις ηλεκτρικών σηµάνσεων (κώδωνες, εγκαστάσεις συναγερµού, 
ανιχνεύσεως πυρκαγιάς κλπ.).  
Εγκαταστάσεις παροχής οξυγόνου, πεπιεσµένου αέρα, υγραερίου, φωταερίου και αερίων 
εν γένει (συσκευές παραγωγής ή αποθηκεύσεως αερίου, δίκτυο διανοµής, µετρητές, 
εξαρτήµατα παροχής, στόµια κλπ.).  
Εγκαταστάσεις αντλητικών συγκροτηµάτων.  
Εγκαταστάσεις αναρροφήσεως (κενού).  
Συνήθεις εγκαταστάσεις φωτισµού ανοικτών χώρων (οδοί µέσα σε συγκροτήµατα 
οικοδοµών περιβάλλων χώρος κτιρίων, γυµναστήρια, στάδια, χώροι αποθηκεύσεων 
κλπ.).  
Εγκαταστάσεις µεταφοράς µε πεπιεσµένο αέρα.  
Εγκαταστάσεις θερµοµονώσεων.  
Εγκαταστάσεις ηχοµονώσεων.  
∆ιατάξεις αναζητήσεως προσώπων.  
∆ιατάξεις ελέγχου πορείας νυκτοφυλάκων.  
Μεγαφωνικές εγκαταστάσεις.  
Εγκαταστάσεις φωτοσηµάνσεως.  
Εγκαταστάσεις ηλεκτροακουστικές (µετάδοση ήχου µουσικής).  
Εγκαταστάσεις τηλεόρασης, ως εσωτερικά ανοικτά ή κλειστά κυκλώµατα τηλεοράσεως.  
Εγκαταστάσεις αλεξικεραύνων.  
Εγκαταστάσεις που δεν περιλαµβάνονται στις υπόλοιπες κατηγορίες.  
γ) Κατηγορία ΙΙΙ :  
Στην κατηγορία αυτή υπάγονται µελέται ειδικών εγκαταστάσεων που εξυπηρετούν το 
έργο και περιλαµβάνουν τα µηχανήµατα, τα εξαρτήµατα, τις συσκευές και τα δίκτυα 
εφόσον αυτά αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο εγκαταστάσεως. Έτσι στην κατηγορία αυτή 



περιλαµβάνονται µελέτες εγκαταστάσεων που απαιτούν εµπεριστατωµένη αντιµετώπιση, 
µελέτες που απαιτούν ειδικές τεχνικές γνώσεις.  
Εγκαταστάσεις θερµάνσεως µε νερό ή ατµό.  
Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις φωτισµού (µετά φωτιστικών σωµάτων) και κινήσεως 
(υποσταθµός, πίνακες διανοµής, δίκτυα, συσκευές, όργανα, εξαρτήµατα, γειώσεις κλπ.).  
Λεβητοστάσια παραγωγής υπερθέρµου νερού υπό πίεση και δίκτυα διανοµής του.  
Εγκαταστάσεις φωτισµού ειδικών απαιτήσεων (π.χ. εκθέσεων, αρχαιολογικών χώρων και 
µνηµείων, σκηνών θεάτρου, πινακοθηκών, διακοσµητικοί φωτισµοί κλπ.).  
Εγκαταστάσεις φωτισµού ειδικών απαιτήσεων (π.χ. εκθέσεων, αρχαιολογικών χώρων και 
µνηµείων, σκηνών θεάτρου, πινακοθηκών, διακοσµητικοί φωτισµοί κλπ.).  
Ειδικές εγκαταστάσεις, εργαστηρίων, ινστιτούτων και Βιοµηχανιών.  
Εγκαταστάσεις µε µη συνήθη υλικά ή προοριζόµενες για πειραµατικούς σκοπούς.  
Εγκαταστάσεις αυτοµάτων δικτύων κατασβέσεως πυρκαιάς µε νερό ή διοξείδιο του 
άνθρακα.  
Εγκαταστάσεις τηλεπικοινωνίας και τηλεσηµάνσεως που απαιτούν ειδικές γνώσεις.  
Εγκαταστάσεις αλεξικέραυνων µε ειδική προστασία.  
Εγκαταστάσεις γειώσεων υψηλής στάθµης για εργαστηριακούς σκοπούς.  
δ) Κατηγορία IV :  
Στην κατηγορία αυτή υπάγονται µελέτες υπολογισµού και σχεδίασης εγκαταστάσεων, 
µηχανηµάτων, συσκευών, εξαρτηµάτων και δικτύων εξυπηρετικών του κτιρίου που 
απαιτούν ειδικό σχεδιασµό. Ενδεικτικά στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται :  
Εγκαταστάσεις κλιµατισµού και αερισµού.  
Λεβητοστάσια παραγωγής ατµού και δίκτυα διανοµής του" (τροποπ. της παρ. 4 από την 
παρ. 3 του άρθρου 41 του Π.∆. 515/89, ΦΕΚ-219 Α').  
5. Εις περίπτωσιν αµφιβολίας περί της κατηγορίας εις ήν υπάγεται το έργον αποφασίζει 
περί ταύτης, εάν µεν πρόκειται περί έργων του ∆ηµοσίου ή Νοµικών Προσώπων 
∆ηµοσίου ∆ικαίου, ο οικείος φορεύς ή η εποπτεύουσα το Νοµικόν Πρόσωπον ∆ηµοσίου 
∆ικαίου αρχή, εάν δε πρόκειται περί ιδιωτικών έργων η αρµοδία πολεοδοµική Υπηρεσία.  
6. Πέραν της διακρίσεως των µελετών εις τας ανωτέω κατηγορίας, αι µελέται των 
Κτιριακών έργων διακρίνονται επίσης εις :  
α) Μελέτας έργων εκτελουµένων εξ υπαρχής.  
β) Μελέτας επεκτάσεως υφισταµένων έργων.  
γ) Μελέτας µεταρρυθµίσεως ή αποκαταστάσεως, δηµιουργούσας εις τον Μελετητήν 
ευθύνας δυσαναλόγους προς την δαπάνην των προς εκτέλεσιν εργασιών.  
  
  
  
Άρθρο 83 : Καθορισµός αµοιβής  
"1. Τα ποσοστά αµοιβών µελετών κτιριακών έργων υπολογίζονται µε βάση το γενικό τύπο 
των άρθρων 2. Οι συντελεστές κ και µ έχουν για κάθε κατηγορία τις παρακάτω τιµές :  
α) Αρχιτεκτονικών Μελετών : 
Για έργα κατηγορίας Ι κ = 0,80 µ = 29,00. 
Για έργα κατηγορίας ΙΙ κ = 1,00 µ = 36,00. 
Για έργα κατηγορίας ΙΙΙ κ = 1,80 µ = 48,00. 
Για έργα κατηγορίας IV κ = 2,40 µ = 43,00. 
Για έργα κατηγορίας V κ = 2,90 µ = 63,00. 
β) Μελετών φέρουσας κατασκευής : 
Για έργα κατηγορίας Ι κ = 2,00 µ = 26,00. 
Για έργα κατηγορίας ΙΙ κ = 2,40 µ = 28,00. 
Για έργα κατηγορίας ΙΙΙ κ = 3,00 µ = 37,00. 



Για έργα κατηγορίας IV κ = 3,70 µ = 35,00. 
γ) Μελέτες εγκαταστάσεων : 
Για έργα κατηγορίας Ι κ = 1,50 µ = 20,00. 
Για έργα κατηγορίας ΙΙ κ = 2,00 µ = 35,00. 
Για έργα κατηγορίας ΙΙΙ κ = 2,30 µ = 45,00. 
Για έργα κατηγορίας IV κ = 2,50 µ = 45,00" (αντικ. της παρ. 1 από την παρ. 1 του άρθρου 
42 του Π.∆. 
  515/89, ΦΕΚ-219 Α'). 
2. Η ολική αµοιβή µελετών κατανέµεται εις ποσοστά κατά στάδια ως ακολούθως : 
  Στάδιο Μελέτης      Μελέται 
  Αρχιτεκτ. Στατικ. Εγκατ. 
Προµελέτη 35% 25%   25% 
Οριστική µελέτη       25% 35%   35% 
Μελέτη εφαρµογής (άνευ 
τευχών δηµοπρατήσεως) 

40% 40% 40% 

     
  
Εις το στάδιον της προµελέτης των αρχιτεκτονικών περιλαµβάνεται και το προσχέδιον, 
όπερ αποτιµάται εις ποσοστόν 20% της ολικής αµοιβής.  
3. Η αµοιβή της αρχιτεκτονικής µελέτης Κτιριακού έργου υπολογίζεται επί του συνολικού 
προϋπολογισµού δαπάνης περιλαµβάνοντος και τους προϋπολογισµούς φερούσης 
κατασκευής και εγκαταστάσεων.  
4. Η αµοιβή των µελετών φερούσης κατασκευής Κτιριακού έργου υπολογίζεται βάσει του 
αντιστοίχου προϋπολογισµού δαπάνης αυτής. "5. Η αµοιβή των ελετών εγκαταστάσεων 
κτιριακού έργου υπολογίζεται κεχωρισµένως δι' έκαστον ανεξαρτήτων είδους 
εγκαταστάσεως όπως αυτό αναφέρεται στην παρ. 2 του άρθρου 80 και επί τη βάσει του 
προϋπολογισµού εκάστους είδους" (αντικ. της παρ. 5 από την παρ. 2 του άρθρου 42 του 
Π.∆. 515/89, ΦΚΕ-219 Α').  
6. Ο Μελετητής της αρχιτεκτονικής µελέτης υποχρεούται όπως παρέχη στοιχεία εις τους 
Μελετητάς της φερούσης κατασκευής και των εγκαταστάσεων, εις δε τα ποσοστά της 
αµοιβής της αρχιτεκτονικής µελέτης περιλαµβάνεται και η υποχρέωσις αύτη.  
7. "Σε περίπτωση έργων που απαιτούν υπολογισµούς σε δυναµικές ενέργειες, όπως 
αντισεισµικών και άλλων αναλόγων, η αµοιβή για την εκπόνηση της µελέτης που 
προκύπτει από τον πίνακα 2 του άρθρου 83 προσαυξάνεται κατά 80%" (αντικ. του µέσα 
σε "" εδαφίου από την παρ. 1 του άρθρου µόνου του Π.∆. 152/87, ΦΕΚ-80 Α').  
Εάν απαιτείται εκ του αντισεισµικού κανονισµού αντισεισµικός έλεγχος έργου Ι και ΙΙ 
κατηγορίας ή απαιτείται υπολογισµός εις δυναµικάς ενεργείας, η µελέτη φερούσης 
κατασκευής υπάγεται εις την ΙΙΙ κατηγορίαν. Εις την κατά την παρούσαν παράγραφον 
προσαύξησιν δεν περιλαµβάνεται το ποσόν των αµοιβών το αντίστοιχον εις την σύνταξιν 
των τευχών δηµοπρατήσεως.  
8. Η αµοιβή δια την µελέτην συγκροτήµατος κτιρίων υπολογίζεται θεωρουµένου ότι 
έκαστον των κτιρίων του συγκροτήµατος αποτελεί ανεξάρτητον µονάδα.  
9. Εις περίπτωσιν αναθέσεως µελέτης ενός και του αυτού έργου κατά τµήµατα αυτής εις 
περισσοτέρους του ενός Μελετητάς µη συνεταιρισµένους ή µη αποτελούντας 
κοινοπραξίαν, η αµοιβή εκάστου υπολογίζεται ιδιαιτέρως δια το τµήµα της µελέτης το 
οποίον εξεπόνησε.  
10. Εις περίπτωσιν αναθέσεως εις τονα υτόν Μελετητήν περισσοτέρων της µιας επί 
µέρους µελετών, αφορωσών εις εν και το αυτό έργον, η αµοιβή δι' εκάστην µελέτην 
υπολογίζεται ιδιαιτέρως ως εάν είχον ανατεθή εις διαφόρους Μελετητάς.  



11. Εάν το αυτό έργον υπάγεται, ως προς τας επί µέρους µελέτας αυτού, εις διαφόορυς 
κατηγορίας, η αµοιβή του Μελετητού υπολογίζεται ιδιαιτέρως επί τη βάσει της 
καθοριζοµένης αναλόγως της κατηγορίας εις ήν ανήκει εκάστη των επί µέρους µελετών.  
12. Οιαδήποτε τροποποίησις επερχοµένη εις την µελέτην µετά την έγκρισιν αυτής 
συνεπάγεται πρόσθετον αποζηµίωσιν ίσην προς την αµοιβήν την εξαγοµένην εκ του 
αντιστοίχου πίνακος αµοιβών, αλλά µόνον δια την δαπάνην του τροποποιούµενου 
τµήµατος, ασχέτως αρχικού προϋπολογισµού.  
13. ∆ια πάσαν πρόσθετον απασχόλησιν του Μελετητού µη περιλαµβανοµένην εις τας 
υποχρεώσεις της µελέτης κατά τας προδιαγραφάς ή εις ετέρας διατάξεςι αµοιβών, ο 
Μελετητής δικαιούται ιδιατέρας αποζηµιώσεως.  
14. Εν περιπτώσει, τη εντολή του Εργοδότου, τροποποιήσεως, της µελέτης κατά την 
διάρκειαν εκπονήσεως αυτής µε συνέπειαν επαύξησιν της εργασίας χωρίς όµως να 
προκληθή ανάλογος αύξησις του προϋπολογισµού, η νέα εργασία αµείβεται ιδιαιτέρως 
προστιθεµένου του προϋπολογισµού ταύτης εις τον συνολικόν προϋπολογισµόν του 
έργου.  
"15. Η αµοιβή µελέτης εγκαταστάσεων κτιριακού έργου όπως προσδιορίζεται βάσει του 
εδαφ. γ' της παρ. 1 του παρόντος άρθρου ισχύει για κτιριακά έργα των οποίων η 
αρχιτεκτονική µελέτη κατατάσσεται στις κατηγορίες Ι, ΙΙ και ΙΙΙ. Η αµοιβή µελέτης 
εγκαταστάσεων κτιριακών έργων των οποίων η αρχιτεκτονική µελέτη κατατάσσεται στις 
κατηγορίες άνω των ΙΙΙ και η οποία προσδιορίζεται οµοίως, ως ανωτέρω προσαυξάνεται 
κατά 20%.  
"16. Η προκαταρκτική µελέτη κτιριακών έργων, αποτελεί ιδιαίτερο στάδιο και η αµοιβή της 
είναι ίση µε ποσοστό 15% της ολικής αµοιβής της αντίστοιχης µελέτης" (προσθ. των παρ. 
15 και 16 από τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 42 του Π.∆. 515/89, ΦΚΕ-219 Α').  
  
  
  
Άρθρο 84 : Αµοιβαί µελετών πολλαπλής εφαρµογής  
1. Τα ποσοστά της αµοιβής νοούνται δια µίαν εφαρµογήν της µελέτης. Εν περιπτώσει 
επαναλήψεως εφαρµογής της αυτής µελέτης, η αµοιβή υπολογίζεται δι' εκάστην 
επανάληψιν εις ποσοστόν επί της πλήρους αµοιβής ως κάτωθι : 1η Εφαρµογή 100/100 
της αµοιβής πλήρους µελέτης. 2α Εφαρµογή 50/100 της αµοιβής πλήρους µελέτης. 3η 
Εφαρµογή 30/100 της αµοιβής πλήρους µελέτης. 4η Εφαρµογή 20/100 της αµοιβής 
πλήρους µελέτης. 5η Εφαρµογή και αι πέραν αυτής τοιαύται 10/100 της αµοιβής της 
πλήρους µελέτης δι' εκάστην τούτων.  
2. Εν περιπτώσει µελετών αναφεροµένων εις τύπου οικοδοµών οιασδήποτε χρήσεως, 
κατασκευαζοµένων βάσει της αυτής µελέτης εν σειρά δια οιασδήποτε µεθόδου, πλην 
προκατασκευής εις οιανδήποτε θέσιν, τα ποσοστά της αµοιβής της επαναλήψεως 
υπολογίζονται ως ακολούθως :  
α) ∆ια την 1ην και µέχρι της 4ης εφαρµογής της µελέτης ισχύουν τα αντίστοιχα ποσοστά 
της προηγούµενης παραγρου, καταβαλλοµένης όµως της προκυπτούσης βάσει αυτών 
συνολικής αµοιβής µετά την έγκρισιν της οριστικής µελέτης.  
β) ∆ια την 5ην και µέχρι 1.500 εφαρµογών της µελέτης ισχύουν τα ποσοστά της 5ης 
εφαρµογής της µελέτης της προηγούµενης παραγράφου.  
γ) ∆ι' εκάστην πέραν των χιλίων πεντακοσίων και µέχρι τριών χιλιάδων εφαρµογών 
καταβάλλεται εις τους δικαιούχους ποσοστόν 0,5% επί της δαπάνης εκάστου κτίσµατος 
κατοικίας ή οικοδοµής άλλης χρήσεως. ∆ια τας πέραν των τριών χιλιάδων εφαρµογάς των 
µελετών ουδεµία αµοιβή καταβάλλεται.  
  
  



  
Άρθρο 85 : Αµοιβή µελετητών εκτός έδρας  
"1. Για αµοιβή µελέτης που βρίσκεται εκτός της πόλης της έδρας του Γραφείου του 
Μελετητή και απέχει πλέον των 40 χιλιοµέτρων από το κέντρο της πόλης αυτής, το ποσό 
της αµοιβής αυξάνεται κατά το ποσόν Α, όπου ορίζεται από τον ακόλουθο τύπο :  
Α = 200 . λ + 0,05 Α όπου λ ο συντελεστής που ορίζεται στο άρθρο 4 του παρόντος και Α 
η αµοιβή που προκύπτει σύµφωνα µε το άρθρο 83 του παρόντος" (αντικ. της παρ. 1 από 
το άρθρο 43 του Π.∆. 515/89, ΦΕΚ-219 Α').  
2. Θεωρείται ότι το έργον ευρίσκεται εκτός της έδρας του Γραφείου του Μελετητού, εάν 
απέχη πλέον των 75 χιλιοµέτρων από του κέντρου της πόλεως, εις ήν η έδρα του 
Μελετητού.  
3. Τα ως άνω ποσοστά προσαυξήσεως αµοιβής δεν καταβάλλονται εις τας µελέτας 
πολλαπλής εφαρµογής.  
  
  
  
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β' : ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ 
  
  
Άρθρο 86 : Περιλαµβανόµεναι εις την αµοιβήν µελέτης δαπάναι  
1. Εις την, κατά τας προηγουµένας διατάξεις, καθοριζοµένην αµοιβήν µελέτης, 
περιλαµβάνεται πάσα δαπάνη του Μελετητού απαιτουµένη δια την εντός ή εκτός της 
έδρας αυτού, εκπόνησιν της µελέτης συµφώνως προς τας οικείας προδιαγραφάς 
µελετών.  
2. ∆εν περιλαµβάνεται εις την κατά τα ανωτέρω αµοιβήν της µελέτης αι δαπάναι και η 
αµοιβή δια τας κάτωθι εργασίας ή επί µέρους µελέτας :  
α) Η εκτέλεσις οιωνδήποτε τοπογραφικών εργασιών, αίτινες αµείβονται ιδιαιτέρως κατά 
τας οικείας διατάξεις αµοιβής.  
β) Η αµοιβή µελετών οικονοµικής σκοπιµότητας, και η τοιαύτη της προκαταρκτικής περί 
ής αι οικείαι προδιαγραφαί.  
γ) Αι γεωλογικαί χαρτογραφήσεις και η σύνταξις γεωλογικών εκθέσεων πάσης µορφής ή 
εκτάσεως ως και η εκτέλεσις πάσης φύσεως ερευνητικών γεωλογικών εργασιών.  
δ) Αι γεωτεχνικαί εκθέσεις ως και αι συναφείς ερευνητικαί και εργαστηριακαί εργασίαι και 
η αξιολόγησις των εκ τούτων συµπερασµάτων.  
ε) Αι πάσης φύσεως εδαφολογικαί εργασίαι, ερευναι και µελέται. στ) Αι πάσης φύσεως 
δαπάναι και αµοιβαί, αι απαιτούµεναι δια την έκδοσιν γνωµοδοτήσεων ειδικών 
συµβούλων, µετακαλουµένων υπό του Μελετητού τη εντολή του Εργοδότου.  
ζ) Αι εργασίαι αποτυπώσεως υφισταµένων εγκαταστάσεων.  
η) Αι εργασίαι κατασκευής προπλασµάτων.  
θ) Τα σχέδια µηχανηµάτων και συσκευών διατιθεµένων ως αυτουσίων µονάδων εις το 
εµπόριον.  
ι) Αι δαπάναι δια την υποβολήν περισσοτέρων των, υπό των προδιαγραφών, 
προβλεποµένων αντιγράφων της µελέτης ως και αι δαπάναι δια την τυχόν εµφάνισιν 
αυτής εντύπου υπό οιανδήποτε µόρφήν, τη εντολή του Εργοδότου.  
ια) Αι πάσης φύσεως δαπάναι τυχόν µεταφράσεων της µελέτης.  
"ιβ) Η αµοιβή µελετών έργων υποδοµής και περιβάλλοντος χώρου και γενικώς οι αµοιβές 
µελετών που αµείβονται µε άλλες διατάξεις αµοιβών" (αντικ. του εδαφ. ιβ' από το άρθρο 
44 του Π.∆. 515/89, ΦΕΚ-219 Α').  



ιγ) Η αµοιβή δια την σύνταξιν των τευχών δηµοπρατήσεως περί ής το άρθρον 100 του 
παρόντος.  
3. Η αµοιβή δια την υποβολήν περισσοτέρων των υπό των προδιαγραφών 
προβλεποµένων αντιγράφων µελέτης ορίζεται εις το διπλάσιον του βάσει παραστατικών 
στοιχείων πληρωµής κόστους αυτών.  
  
  
  
Άρθρο 87 : Αµοιβή µελέτης ανατιθεµένης κατά στάδια  
1. Εάν ανατεθή εις τον µελετητήν η εκπόνησις µόνον του πρώτου σταδίου της µελέτης, 
ήτοι της προµελέτης, η αντίστοιχος αµοιβή προσαυµάνεται κατά 40%. Εάν ήθελε ζητηθή η 
µελέτη ετέρου προσχεδίου µε το αυτό θέµα η αµοιβή αυτού δεν προσαυξάνεται.  
2. Εάν ανατεθή εις τον Μελετητήν η εκπόνησις µόον των δύο πρώτων σταδίων της 
µελέτης ήτοι της προµελέτης και της οριστικής µελέτης, αι αντίστοιχοι αµοιβαί 
προσαυξάνονται κατά 25%.  
3. Εις ήν περίπτωσιν το προηγούµενον ή προηγούµενα στάδια της µελέτης 
εξεπονήθησαν παρ' άλλου Μελετητού ή παρέχονται παρά του εργοδότου εις τον 
µελετητήν πλήρη στοιχεία των προυγουµένων σταδίων, ώστε να είναι δυνατή η 
απρόσκοπτος συνέχισις της εκπονήσεως της µελέτης, η συνολική αµοιβή των 
µελετωµένων σταδίων µελέτης αυξάνεται κατά 20%.  
4. Εις ήν περίπτωσιν η µελέτη υποβάλλεται πλήρης εις ήν και τελικόν στάδιον άνευ 
παροχής εις τον µελετητήν των προβλεποµένων πλήρων µελετών των προγενεστέρων 
σταδίων, τότε καταβάλλεται εις τον Μελετητήν πλήρης η υπό του παρόνος προβλεποµένη 
αµοιβή.  
  
  
  
Άρθρο 88 : Αµοιβή προσθηκών, επεκτάσεων, επισκευών, διαρρυθµίσεων  
"1. Η αµοιβή εκάστης µελέτης κτιριακού έργου (Αρχιτεκτονική µελέτη, στατική µελέτη, 
εκάστη µελέτη εγκαταστάσεων", που αφορά προσθήκη, επέκταση ή επισκευή σε 
υφιστάµενο κτιριακό έργο, προσαυξάνεται κατά 30%. Οµοίως η αµοιβή εκάστης µελέτης 
που αφορά διαρρύθµιση ή µεταρρύθµιση υφιστάµενου κτιριακού έργου, προσαυξάνεται 
κατά 50%.  
2. Η µελέτη αποτύπωσης υπαρχόντων κτιρίων που δεν είναι χαρακτηρισµένα ως µνηµεία 
ή διατηρητέα, είναι ίση µε το 75% της αµοιβής προµελέτης που αντιστοιχεί στο υπόψη 
κτίριο, θεωρούµενο ως νέο" (τροποπ. του άρθρου 88 από το άρθρο 45 του Π.∆. 515/89, 
ΦΕΚ-219 Α').  
  
  
  
Άρθρο 89 : Αµοιβή δια τον έλεγχον µελέτης  
Η αµοιβή δια µεν τον έλεγχον εκπονηθείσης µελέτης ανέρχεται εις ποσοστόν 15% της 
αντιστοίχου αµοιβής της µελέτης, δια δε την παρακολούθησιν και τον έλεγχον της µελέτης 
ανέρχεται εις ποσοστόν 20% της αµοιβής αυτής.  
  
  
  
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ' : ΑΜΟΙΒΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
  
Άρθρο 90 : Αντικείµενον  



Αι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου αφορούν εις τον καθορισµόν του ελαχίστου ορίου 
αµοιβής δια την επίβλεψην και επιµετρήσεις των Κτιριακών Έργων.  
  
  
  
Άρθρο 91 : Περιεχόµενον αµοιβής επιβλέψεως  
1. Εις την αµοιβήν επιβλέψεως περιλαµβάνεται αποζηµίωσις δια την απασχόλησιν και 
πάσα κατά τας διατάξεις του παρόντος δαπάνη δια την υπεύθυνον παρακολούθησιν των 
εκτελουµένων έργων, την χορήγησιν πλήρων και λεπτοµερών οδηγιών εις τον 
κατασκευαστήν του έργου δια την κατά τα συµβατικά στοιχεία, την επιστήµην και τους 
κανόνας της τέχνης έντεχνον, εµπρόθεσµον, και οικονοµικήν εκτέλεσιν των εργασιών, την 
µέριµναν δια την συµµόρφωσιν του αναδόχου προς τας συµβατικάς του υποχρεώσεις και 
την περιφρούρησιν των συµφερόντων του Έργοδότου, την εργασίαν 
µικροτροποποιήσεων της αρχικής µελέτης, την σύνταξιν λογαριασµών και συγκριτικών 
πινάκων, την έγκαιρον σύνταξιν των πρωτοκόλλων αφανών εργασιών, την ζύγισιν και 
παραλαβήν υλικών, την φροντίδα λήψεως απαιτουµένων δοκιµίων, την εισήγησιν επί 
αιτήσεως παρατάσως των συµβατικών προθεσµιών, την εµπρόθεσµον απάντησιν και 
αντίκρουσιν εις αιτήσεις και ενστάσεις του αναδόχου του έργου, την παράστασιν κατά την 
παραλαβήν των εργασιών και τον δέοντα χειρισµόν και απάντησιν επί τυχόν ενστάσεων 
του αναδόχου κατά του πρωτοκόλλου παραλαβής ως και την εις τα δικαστήρια 
παράστασιν επί προσφυγών του αναδόχου, εάν ήθελε δοθή προς τούτο εντολή υπό του 
Εργοδότου, καταβαλλοµένης εν τη τελευταία ταύτη περιπτώσει, ιδιατέρας αµοιβής κατά το 
άρθρο 102 του παρόντος.  
2. ∆εν περιλαµβάνεται εις την αµοιβήν επιβλέψεως :  
α) Η δαπάνη λήψεως και δοκιµασίας δοκιµίων και εκτελέσεως πάσης φύσεως δοκιµών 
βαρύνουσαι αναλόγως προς την οικείαν σύµβασιν, τον ανάδοχον του έργου ή τον 
Εργοδότην.  
β) Η αµοιβή δια την σύνταξιν µελέτης τροποποιήσεως της αρχικής µελέτης είτε εν όλω 
είτε κατά µέρος αυτής.  
Εάν δοθή παρά του Εργοδότου τοιαύτη εντολή, καταβάλλεται ιδιαιτέρα αµοιβή εις τον 
επιβλέποντα δια την σύνταξιν των τροποποιητικών µελετών, υπολογιζοµένη κατά τας 
οικείας διατάξεις.  
γ) Η αµοιβή δια την σύνταξιν πρωτοκόλλων κανονισµού νεων τιµών µονάδος 
καταβαλλοµένη ιδιαιτέως, κατά τα κατωτέρω ειδικώτερον οριζόµενα.  
  
  
  
Άρθρο 92 : Καθορισµός αµοιβής επίβλεψης  
"1. Η αµοιβή επίβλεψης κτιριακών έργων (αρχιτεκτονικών, φέρουσας κατασκευής και 
εγκαταστάσεων), χωρίς τη σύνταξη επιµέτρησης, ορίζεται σε ποσοστό της 
πραγµατοποιηθείσας δαπάνης των εκτελεσθεισών εργασιών, µε βάση το γενικό τύπο του 
άρθρου 2.  
Οι συντελεστές κ και µ έχουν τις παρακάτω τιµές για κάθε κατηγορία :  
Για έργα κατηγορίας Ι κ = 1,10 µ = 20,00.  
Για έργα κατηγορίας ΙΙ και ΙΙΙ κ = 1,30 µ = 25,00.  
Για έργα κατηγορίας IV κ = 2,00 µ = 28,00.  
Για έργα κατηγορίας V κ = 1,50 µ = 38,00.  
2. Η αµοιβή επίβλεψης εγκαταστάσεων κτιριακών έργων όπως αυτή προσδιορίζεται βάσει 
της ανωτέρω παρ. 1 ισχύει για κτιριακά έργα των οποίων η αρχιτεκτονική µελέτη 
κατατάσσεται στις κατηγορίες Ι, ΙΙ και ΙΙΙ. Η αµοιβή επίβλεψης εγκαταστάσεων κτιριακών 



έργων των οποίων η αρχιτεκτονική µελέτη κατατάσσετται στις κατηγορίες IV και άνω, και 
η οποία υπολογίζεται βάσει της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, προσαυξάνεται κατά 20%" 
(αντικ. του άρθρου 92 από το άρθρο 46 του Π.∆. 515/89, ΦΕΚ-219 Α').  
  
  
  
Άρθρο 93 : Καθορισµός αµοιβής επιµετρήσεως  
Η αµοιβή της επιµετρήσεως κτιριακού έργου ορίζεται εις ποσοστόν 40% της κατά το 
προηγούµενον άρθρον αµοιβής επιβλέψεως.  
  
  
  
Άρθρο 94 : Αµοιβή συντάξεως πρωτοκόλλων κανονισµού νέων τιµών µονάδος  
1. Εις την, κατά τα ανωτέρω, αµοιβήν επιβλέψεως και επιµετρήσεως δεν περιλαµβάνεται 
η αµοιβή του επιβλέποντος δια την σύνταξιν πρωτοκόλλων κανονισµού νέων τιµών 
µονάδος καταβαλλοµένη επιπροσθέτως.  
2. ∆ια την σύνταξιν πρωτοκόλλου κανονισµού νέων τιµών µονάδος συνοδευοµένων υπό 
αναλύσεως τιµών και τιµολογίου δια τας νέας εργασίας ορίζεται ποσοστόν 0,50% επί της 
συνολικής αξίας των, δια νέων τιµών µονάδος, προβλεποµένων δια του συγκριτικού 
πίνακος εργασιών, µετά προσθήκην του ποσοστού οφέλους εργολάβου και αφαίρεσιν της 
τυχόν εκπτώσεως της δηµοπρασίας.  
  
  
  
Άρθρο 95 : Περιπτώσεις αυξοµειώσεως αµοιβής επιβλέψεως  
1. Η κατά τα ανωτέρω άρθρο 92 και 94 αµοιβή επιβλέψεως αφορά εις την περίπτωσιν 
εκτελέσεως των έργων εν τη έδρα του επιβλέποντος, δια γενικού εργολάβου και δια τιµών 
µονάδος των επί µέρους εργασιών και υπό την Προϋπόθεσιν ότι ο Εργοδότης δεν 
διαθέτει ιδίαν τεχνικήν υπηρεσίαν δια την επί τόπου παρακολούθησιν των εργασιών υπό 
τας τεχνικάς οδηγίας και την εν γένει επίβλεψιν του επιβλέποντος.  
2. Εις ήν περίπτωσιν ο Εργοδότης διαθέτει ιδίαν τεχνικήν υπηρεσίαν, µε επικεφαλής 
διπλωµατούχον µηχανικόν, δια την επί τόπου παρακολούθησιν των εργασιών υπό τας 
τεχνικώς µόνον οδηγίας του επιβλέποντος, εις τον τελευταίον τούτον καταβάλλεται ως 
αµοιβή το 70% της κατά τα ανωτέρω οριζοµένης κατά περίπτωσιν νοµίµου αµοιβής 
επιβλέψεως.  
3. Εάν το έργον δεν εκτελείται δια τιµών µονάδος των επί µέρους εργασιών αλλά µε κατ' 
αποκοπήν προσφοράν δι' ολόκληρον το έργον, εις τον επιβλέπονται καταβάλλεται 
ποσοστόν 20% επί πλέον της κατά το άρθρο 92 αµοιβής επιβλέψεως, η αµοιβή 
επιβλέψεως είναι ανάλογος του τρόπου εκτελέσεως των επί µέρους τµηµάτων του έργου 
και της αξίας αυτών, εφ' ής εφαρµόζονται τα, κατά περίπτωσιν, οικεία ποσοστά.  
4. Εάν το εκτελούµενον έργον κείται εκτός της έδρας του επιβλέποντος και πέραν των 75 
χλµ. απ' αυτής, η αµοιβή της επιβλέψεως προσαυξάνεται ως κάτωθι αναλόγως της 
αποστάσεως του έργου από της έδρας του επιβλέποντος.  
α) ∆ι' απόστασιν πέραν των 75 χλµ. και µέχρις 150 χλµ. κατά ποσοστόν 25%.  
β) ∆ι' απόστασιν πέραν των 150 χλµ. κατά ποσοστόν 50%.  
5. Εις περίπτωσιν συγχρόνου εκτελέσεως έργου ουχί δια γενικού εργολάβου, αλλά δια 
µερικών, κατ' είδος εργασιών, εργολάβων, η αµοιβή επιβλέψεως διπλασιάζεται, εις 
περίπτωσιν δε εκτελέσεως έργου ή τµήµατος αυτού ή και εργασιών τινών απολογιστικώς 
δι' αυτεπιστασίαν (άνευ εργολάβου), η αµοιβή δια το ούτως εκτελεσθέν έργον 
τετραπλασιάζεται.  



6. Εις περίπτωσιν εκτελέσεως έργου τινός δι' εργολάβων κατ' αυτοτελή τµήµατα και µε 
αυτοτελείς προϋπολογισµούς, η αµοιβή υπολογίζεται κεχωρισµένως δι' έκαστον 
αυτοτελές ως άνω τµήµα.  
7. Εις περίπτωσιν εκτελέσεως επικινδύνων εργασιών, η αµοιβή επιβλέψεως δύναται να 
αυξηθή µέχρι του πενταπλασίου, του χαρακτηρισµού του επικινδύνου και του καθορισµού 
του ποσοστού προσαυξήσεως της αµοιβής προσδιοριζοµένων δι' αποφάσεως του 
αρµοδίου οργάνου µετά σύµφωνον γνώµην του αρµοδίου τεχνικού συµβουλίου.  
8. Εις περίπτωσιν συνδροµής µιάς ή περισσοτέρων περιπτώσεων του παρόντος άρθρου 
κατά την επίβλεψιν έργου τινός, το τελικώς προκύπτον συνολικόν ποσοστόν αµοιβής 
επιβλέψεως επί της αξίας του έργου δεν δύναται να είναι, εν πάση περιπτώσει, µείζον του 
10% όταν συντρέχη µία περίπτωσις και του 15% όταν συντρέχουν περισσότεραι της µιάς.  
9. Εις περίπτωσιν έργων υπολογισθέντων εις δυναµικάς ενεργείας, ως αντισεισµικών και 
άλλων αναλόγων, η αµοιβή επιβλέψεως δεν προσαυξάνεται.  
10. Αι διατάξεις των παρ. 3,4,5,8,9,10 και 11 του άρθρου 83 κατά τα άρθρα 82 και 88 του 
παρόντος δια τας µελέτας ισχύουν αναλόγως, και δια τας περιπτώσεις των επιβλέψεων.  
  
  
  
Άρθρο 96 : 'Ιδρυσις Γραφείου Επιβλέψεως  
Εις περίπτωσιν καθ' ήν απαιτείται η ίδρυσις ειδικού γραφείου εις τον τόπον του έργου δια 
την παρακολούθησιν αυτού, λόγω αναπτύξεως εις µεγάλην έκτασιν ή παρουσιαζοµένων 
δυσχερειών, αι δαπάναι ιδρύσεως και εγκαταστάσεως του γραφείου, ως και 
επανδρώσεως αυτού δια βοηθητικού τεχνικού προσωπικού βαρύνουν τον Εργοδότην. Η 
σύνθεσις εις προσωπικόν του Γραφείου τούτου εγκρίνεται υπό του Εργοδότου.  
  
  
  
Άρθρο 97 : Πληρωµή αµοιβής επιβλέψεως  
1. Η αµοιβή επιβλέψεως καταβάλλεται εις τον δικαιούχον τµηµατικώς και αναλόγως της 
προόδου του έργου, υπολογιζοµένη επί των εκάστοτε τµηµατικών λογαριασµών 
πληρωµής της αξίας τούτου συντασσοµένων βάσει κανονικών επιµετρήσεων.  
2. ∆ια τα έργα του ∆ηµοσίου και Οργανισµών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου, επί των 
εκάστοτε τµηµατικών πληρωµών της αµοιβής επιβλέψεως παρακρατείται ποσοστόν 20% 
αυτής, αποδιδόµενον εις τον επιβλέποντα κατά ποσοστόν µέχρι 10% του συνόλου της 
αµοιβής άµα τη θεωρήσει της τελικής επιµετρήσεως, κατά 5% άµα τη εγκρίσει του 
πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής και κατά το υπόλοιπον 5% άµα τη συντελέσει της 
οριστικής παραλαβής.  
3. ∆ια τα έργα του ∆ηµοσίου και Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου, εάν η επίβλεψις 
διακοπή υπαιτιότητι του επιβλέποντος εις οιονδήποτε στάδιον της επιβλέψεως, η ως άνω 
κράτησις 20% επί της αµοιβής της επιβλέψεως, εκπίπτεται υπέρ του Εργοδότου, προς 
κάλυψιν των ηυξηµένων δαπανών τούτου λόγω της νέας επιβλέψεως.  
4. Εις περίπτωσιν καθυστερήσεως καταβολής υπό του Εργοδότου εις τον επιβλέπονται 
της εκάστοτε αναλογούσης αυτώ αµοιβής επιβλέψεως, πέραν των 60 ηµερών από της 
υποβολής του πίνακος αµοιβής εις τον Εργοδότην, ούτος υποχρεούται εις καταβολήν του 
νοµίµου τόκου κατόπιν οχλήσεως παρά του δικαιούχου.  
  
  
  
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ∆' : ΑΜΟΙΒΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
  



  
Άρθρο 98 : Καθορισµός Αµοιβής Παραλαβής και Πληρωµή αυτής  
"1. Για τον έλεγχο της οριστικής επιµέτρησης και την προσωρινή παραλαβή οιωνδήποτε 
κτιριακών έργων των οποίων η µελέτη αµείβεται κατά τις διατάξεις του τµήµατος Ε' του 
παρόντος, το ελάχιστο ποσό Α1 της οφειλοµένης αποζηµίωσης που καταβάλλεται από 
τον εργοδότη, ορίζεται ως ακολούθως:  
Α1 = 4000 . λ + 0,20 Α  
όπου λ ο συντελεστής που ορίζεται στο άρθρο 4 του παρόντος και Α η αµοιβή της 
µελέτης βάσει του άρθρου 83" (τροποπ. της παρ. 1 από το άρθρο 47 του Π.∆. 515/89, 
ΦΕΚ- 219 Α').  
2. Η, κατά τα ανωτέρω, αµοιβή παραλαβής έργων καλύπτει πάσαν εργασίαν και δαπάνην 
των µελών της επιτροπής παραλαβής δια την διενέργειαν αυτής, προκαταβάλλεται δε 
αύτη υποχρεωτικώς, κατά το ήµισυ, άµα τη κοινοποιήσει της εντολής του Εργοδότου, 
προς κάλυψιν των δαπανών διενεργείας της παραλαβής.  
3. Εάν το παραλαµβανόµενον έργον κείται εκτός της Επικρατείας, κανονίζεται επί πλέον 
αποζηµίωσις βάσει ιδιατέρας συµφωνίας.  
4. Εάν δια την παραλαβήν του έργου απαιτείται εργατοτεχνικόν προσωπικόν ή λήψις και 
δοκιµασία δοκιµίων, εργαστηριακαί εξετάσις και λοιπά, η δαπάνη τούτων βαρύνει τον 
Εργοδότην.  
5. Η αµοιβή δια την οριστικήν παραλαβήν καθορίζεται εις ποσοστόν 25% της αµοιβής της 
προσωρινής τοιαύτης. Εις περίπτωσιν ταυτίσεως της προσωρινής και οριστικής 
παραλαβής καταβάλλεται η αµοιβή µόνον της προσωρινής τοιαύτης.  
6. Η πληρωµή της αµοιβής δια την παραλαβήν του έργου δέον να διενεργηθή εντός 30 
ηµερών από την υποβολής του πίνακος αµοιβής. Εις περίπτωσιν µη υποβολής τοιούτου 
πίνακος, η εκκαθάρισις πραγµατοποιείται οίκοθεν παρά του Εργοδότου εντός 60 ηµερών 
από της υποβολής του πρωτοκόλλου παραλαβής. Πέραν των προθεσµιών τούτων 
καταβάλλεται δια το οφειλόµενον ποσόν αµοιβής ο νόµιµος τρόπος, κατόπιν οχλήσεως 
του δικαιούχου.  
  
  
  
Άρθρο 99 : Αµοιβή εκτιµήσεως έργων  
"1. Για την εκτίµηση ακινήτων και κτιριακών γενικά έργων και εφόσον η εκτίµηση δεν 
συνοδεύεται από διαγράµµατα, η αµοιβή για κάθε εκτιµητή ορίζεται από τον τύπο.  
Α1 = 4000 . λ + 0,10 Α όπου Α1 η αµοιβή εκτίµησης, λ ο συντελεστής που ορίζεται στο 
άρθρο 4 του παρόντος και Α η αµοιβή της µελέτης, του κτιρίου θεωρουµένου ως νέου 
βάσει του άρθρου 88 όπως τροποποιείται" (τροποπ. της παρ. 1 από το άρθρο 48 του 
Π.∆. 515/89, ΦΕΚ-219 Α').  
2. Τα τυχόν συνοδεύονται τας εκθέσεις εκτιµήσεως διαγράµµατα και αι προς σύνταξιν 
αυτών εργασίαι αµείβονται ιδιαιτέρως βάσει των υπό των οικείων άρθρων του παρόντος 
και ετέρων διατάξεων καθοριζοµένων δι' εκάστην περίπτωσιν αµοιβών.  
∆ια την σύνταξιν των διαγραµµάτων αυτών κλπ. δεν απαιτείται ιδιαιτέρα εντολή, εφ' όσον 
τα τυχόν προσκοµιζόµενα στοιχεία δεν είναι συντεταγµένα υπό ∆ιπλωµατούχου 
Μηχανικού ή θεωρούνται ανεπαρκή υπό του εκτιµητού.  
3. Αι συντασσόµεναι εκθέσεις εκτιµήσεως, διαγράµµατα κλπ., παραµένουν ιδιοκτησίαι του 
συντάσσοντος, υποχρεουµένου όπως παραδώση εις τον εντολέα, µέχρι 3 το πολύ 
αντιγράφων, παν επί πλέον δεν αιτούµενον αντίγραφον αµείβεται ιδιαιτέρως δια του 
διπλασίου του κόστους αυτού µε ελάχιστον οριον αµοιβής διακοσίας πεντήκοντα 
δραχµάς.  



4. Τα ανωτέρω δεν εφαρµόζονται προκειµένου περί πραγµατογνωµοσυνών και 
διαιτησιών αποσκοπουσών εις την έρευναν ή διακρίβωσιν και άλλων πέραν ή ασχέτως 
της αξίας ζητηµάτων, οπότε το επί πλέον της ως άνω καθοριζοµένης αµοιβής µέρος 
καθορίζεται ελευθέρως αναλόγως των ειδικών συνθηκών εκάστης περιπτώσεως.  
  
  
  
ΤΜΗΜΑ ΣΤ' : ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΙ ΠΑΣΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΛΠ. 
ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΡΩΤΟΥ 
  
  
Άρθρο 100 : Αµοιβή τευχών δηµοπρατήσεως  
"1. Η αµοιβή για τη σύνταξη των τευχών δηµοπράτησης των Συγκοινωνιακών, 
Υδραυλικών και Κτιριακών Έργων καθορίζεται µε βάση το γενικό τύπο του άρθρου 2 µε 
συντελεστές  
κ = 0,5  
µ = 10,0 
2. Η κατά τα ανωτέρω αµοιβή κατανέται κατά τεύχη ως εξής :  
Για την τεχνική περιγραφή 5% 
Για τις τεχνικές προδιαγραφές 35%  
Για την ανάλυση τιµών 25% 
Για το τιµολόγιο µελέτης13% 
Για το τιµολόγιο προσφοράς 1% 
Για τις συγγραφές υποχρεώσεων 10% 
Για τον προϋπολογισµό µελέτης 5%  
Για τον προϋπολογισµό προσφοράς 1%  
Για την διακήρυξη δηµοπρασίας 5%" (αντικ. των παρ. 1 και 2 από την παρ. 1 του άρθρου 
49 του Π.∆. 515/89, ΦΕΚ-219 Α').  
3. Προκειµένου περί µελετών οδών και τεχνικών έργων εις περίπτωσιν συντάξεων 
ενιαίων τευχών δηµοπρατήσεως οδού και τεχνικών έργων τα ως άνω ποσοστά αµοιβής 
των τευχών τούτων υπολογίζονται επί του αθροιστικού προϋπολογισµού οδού και 
τεχνικών έργων.  
"4. Προκειµένου περί µελετών κτιριακών έργων, η αµοιβή για τη σύνταξη των τευχών 
δηµοπράτησης υπολογίζεται χωριστά ανά προϋπολογισµό της αντίστοιχης µελέτης 
(Αρχιτεκτονική µελέτη, στατική µελέτη, εκάστη µελέτη εγκαταστάσεων, εκάστη µελέτη 
υποδοµής του οικοπέδου, µελέτη διαµορφώσεως του οικοπέδου και εν γένει του 
περιβάλλοντος χώρου) έστω και εάν πρόκειται περί του αυτού Μελετητη" (τροποπ. της 
παρ. 4 από την παρ. 2 του άρθρου 49 του Π.δ. 515/89, ΦΚΕ- 219 Α').  
"5. Για τις µελέτες στις οποίες δεν έχει συνταχθεί στάδιο οροστικής µελέτης, ή για τις 
µελέτες που τα τεύχη δηµοπράτησης εκπονούνται µε βάση προγενέστερο στάδιο από το 
προβλεπόµενο, κατά περίπτωση από τις διατάξεις του παρόντος, τελικό στάδιο της 
µελέτης, η αµοιβή για τη σύνταξη τευχών δηµοπράτησης προσαυξάνεται κατά 50% από 
εκείνη που προκύπτει µε την εφαρµογή των παραπάνω παραγράφων του παρόντος 
άρθρου" (προσθ. της παρ. 5 από την παρ. 3 του άρθρου 49 του Π.∆. 515/89, ΦΕΚ-219 
Α').  
  
  
  
Άρθρο 101 : Αµοιβή αξιολόγησης ερευνητικών εργασιών  



"1. Για τον προγραµµατισµό, εποπτεία και αξιολόγηση των ερευνητικών εργασιών 
καταβάλλεται στο Μελετητή του έργου, στο οποίο αναφέρονται οι εργασίες αυτές, αµοιβή 
που υπολογίζεται σε ποσοστό γ επί τοις εκατό, πάνωσ την αµοιβή των ερευνητικών 
αυτών εργασιών. Η αµοιβή αυτή υπολογίζεται χωριστά για κάθε κατηγορία ερευνητικών 
εργασιών και βαρύνει τον εργοδότη.  
2. Το ποσοστό αυτό γ επί τοις εκατό, ορίζεται µε τον τύπο  
  
       10 
10 = --------- 
     _________ 
    V  Α 
     -------- 
     1000 . λ 
  
όπου Α είναι η αµοιβή του µελετητή, κάθε κατηγορίας ερευνητικών εργασιών και λ ο 
συντελεστής της παρ. 2 του άρθρου 4 του παρόντος" (αντικ. του άρθρου 101 από το 
άρθρο 50 του Π.∆. 515/89, ΦΕΚ-219 Α').  
  
  
  
Άρθρο 102 : Αµοιβή αναλόγως του χρόνου απασχολήσεως  
1. Εάν εις Μελετητήν ανατεθή σύνταξις µελέτης ή εκτέλεσις εργασίας αναγοµένης εις 
τοπογραφικάς εργασίας ή συγκοινωνιακά, υδραυλικά ή κτιριακά έργα, µη 
περιλαµβανοµένης δε εις τας εν τω παρόντι αναφεροµένας και ής η αµοιβή δεν 
συµφωνείται κατ' αποκοπήν, αύτη ορίζεται αναλόγως του χρόνου απασχολήσεως, του 
χρόνου τούτου λογιζοµένου εις ακεραίας ηµέρας από της ηµέρας αφίξεως µέχρι της 
ηµέρας αναχωρήσεως, ως κάτωθι :  
α) ∆ι' επιστήµονα εικοσαετούς και άνω πείρας, ηµερησίως δύο χιλιάδες δρχ.  
(2.000). 
β) ∆ι' επιστήµονα υπερδεκαετούς και µέχρις εικοσαετούς πείρας, ηµερησίως χιλίαι 
πεντακόσιαι δραχµαί (1.500). 
γ) ∆ι' επιστήµονας µικροτέας της δεκαετούς πείρας, ηµερησίως χίλιαι δραχµαί (1.000).  
δ) ∆ι' αποζηµιώσεις της παρούσης παραγράφου νοούνται δι' απασχόλησιν πλειόνων της 
µιας ηµέρων ή, εις περίπτωσιν µιας µόνον ηµέρας, δι' απασχόλησιν 5 τουλάχιστον ωρών. 
∆ι' απασχησιν ελάσσονα των 5 ωρών, η ωριαία αποζηµίωσις ορίζεται ίση προς το 0,20 
των ως άω αναφεροµένων ηµερησίων αποζηµιώσεων, µε ελάχιστην αµοιβήν πάντως 
ουχί µικροτέραν των 500 δραχµών.  
Τα ανωτέρω ποσά πολλαπλασιάζονται επί τον συντελεστήν λ της παρ. 2 του άρθρου 4 
του παρόντος.  
2. Η ανωτέρω αµοιβή του Μελετητού προσαυξάνεται, προκειµένου περί µεταβάσεως 
αυτού εκτός έδρας µετά διανυκτερεύσεως και δι' όσας ηµέρας διανυκτέρευσαν εκτός 
έδρας, κατά 20% εντός της Επικρατείας και κατά 30% δια το εξωτερικόν.  
3. Επι πλέον της ανωτέρω αµοιβής, καταβάλλονται εις τον Μελετητήν και αι δαπάναι 
κινήσεως αυτού, προσηυξηµένοι κατά ποσοστόν 20% δι' ενδιαµέσους δαπάνας. Εις 
περίπτωσιν κινήσεως του Μελετητού δι' ιδιωτικού µεταφορικού µέσου, καταβάλλονται εις 
τούτον αι δαπάναι κινήσεως, υπολογιζόµενοι µε χιλιοµετρικήν αποζηµίωσιν ίσην προς τα 
2/3 της εκάστοτε ισχυούσης τοιαύτης δι' επιβατικά αυτοκίνητα δηµοσίας χρήσεως, άνευ 
της ως άνω προσαυξήσεως δι' ενδιαµέσους δαπάνας. Εις περίπτωσιν κινήσεως δια 
µεταφορικού µέσου του Εργοδότου, ουδεµία αποζηµίωσις κινήσεως καταβάλλεται.  
  



  
  
Άρθρο 103 : Αµοιβή Γενικού Μελετητή  
"1. Αν κατά την εκπόνηση µελετών απαιτηθεί η εκτέλεση συµπληρωµατικών εργασιών ή 
µελετών που δεν έχουν προβλεφθεί στην σύµβαση και η εκτέλεση αυτών των 
συµπληρωµατικών εργασιών ή µελετών ανατεθεί στον αρχικό Μελετητή κατά τις διατάξεις 
του άρθρου 16 του Ν. 716/77, εφόσον διαθέτει τα κατάλληλα αυτά πτυχία, τότε 
καταβάλλεται στον ανάδοχο µελετητή επιπρόσθετη αµοιβή από αυτήν που αντιστοιχεί 
στις συµπληρωµατικές εργασίες ή µελέτες.  
Η επιπρόσθετη αυτή αµοιβή καταβάλλεται για τον προγραµµατισµό, παρακολούθηση και 
ένταξη των επιµέρους αυτών εργασιών, ή µελετών στο αρχικό αντικείµενο και ορίζεται σε 
ποσοστό γ επί τοις εκατό της αµοιβής των συµπληρωµατικών αυτών εργασιών ή 
µελετών. Η αµοιβή αυτή υπολογίζεται χωριστά για κάθε συµπληρωµατική εργασία ή 
µελέτη και βαρύνει τον Εργοδότη.  
2. Το ποσοστό αυτό γ επί τοις εκατό ορίζεται µε τον τύπο:  
  
       10 
10 = ---------- 
     _________ 
    V   Α 
     -------- 
     1000 . λ 
   
όπου Α είναι η συνολική αµοιβή του κάθε ειδικού µελετητή σε δρχ. και λ ο συντελεστής 
του άρθρου 4 του παρόντος" (αντικ. του άρθρου 103 από το άρθρο 51 του Π.∆. 515/89, 
ΦΕΚ-219 Α').  
  
  
  
Άρθρο 104 : Πληρωµή αµοιβής µελέτης  
"1. Η αµοιβή µελέτης καταβάλλεται τµηµατικά µε την έγκριση του οικείου σταδίου της 
µελέτης.  
Ο λογαριασµός για την πληρωµή της αµοιβής του µελετητή συντάσσεται από τον 
µελετητή και υποβάλλεται στην υπηρεσία, η οποία τον ελέγχει, τον διορθώνει όταν 
απαιτείται και τον εγκρίνει µέσα σε ένα µήνα από την υποβολή του" (αντικ. της παρ. 1 
από την παρ. 1 του άρθρου 52 από το Π.∆. 515/89, ΦΕΚ- 219 Α').  
2. ∆ια τα ιδιωτικά έργα, η πλήρης αµοιβής της µελέτης δέον να κατατίθεται, κατά τας 
κειµένας διατάξεις, προς της υποβολής της συνταχθείσης µελέτης προς έγκρισιν ή 
έκδοσιν της τυχόν απαιτουµένης αδείας.  
"3. Η πληρωµή εγκριθέντος κατά την παρ. 1 του παρόντος άρθρου λογαριασµού πρέπει 
να συντελείται εντός διµήνου από της εγκρίσεώς του, µετά την πάροδο του οποίου 
καταβάλλεται αυτοδίκαια ο τόκος υπερηµερίας που ισχύει για τις οφειλές γενικά του 
∆ηµοσίου" (αντικ. της παρ. 3 από την παρ. 2 του άρθρου 52 του Π.∆. 515/89, ΦΕΚ-219 
Α').  
"4. Για όλες τις περιπτώσεις µελετών, πλην εκείνων των ιδιωτικών έργων για τα οποία η 
καταβολή της αµοιβής ορίζεται στηνπαρ. 2 του παρόντος άρθρου, η αµοιβή της µελέτης 
καταβάλλεται τµηµατικά κατά στάδια ως εξής :  
α) Με την έναρξη εκπόνησης κάθε σταδίου της µελέτης καταβάλλεται έναντι ισόποσης 
εγγυητικής επιστολής ποσοστό 15% της αµοιβής που αντιστοιχεί στην αµοιβή της 
µελέτης.  



β) Μετά την παρέλευση του µισού συµβατικού χρόνου εκπόνησης κάθε σταδίου και 
εφόσον έχει την κατά την κρίση της επιβλέπουσας υπηρεσίας εκπονηθεί εργασία 
ποσοστού µεγαλύερου του 50% του υπόψη σταδίου, καταβάλλεται έναντι ισόποσης 
εγγυητικής επιστολής επί πλέον ποσοστό 20% της αµοιβής που αντιστοιχεί στο υπόψη 
στάδιο.  
γ) Με την υποβολή της εκπονηθείσας µελέτης κάθε σταδίου και πριν από την έγκριση της 
επιστρέφονται οι εγγυητικές επιστολές των προηγουµένων περιπτ. α και β και 
καταβάλεται, κατόπιν συνοπτικού ελέγχου επαρκείας της µελέτης, επιπλέον ποσοστό 
35% της αµοιβής του σταδίου, χωρίς να απαιτείται η προσκόµιση εγγυητικής επιστολής.  
δ) Εάν τυχόν η µελέτη δεν έχει εγκριθεί µετά παρέλευση 2 µηνών από της υποβολής της, 
καταβάλλεται κατόπιν συνοπτικού ελέγχου επαρκείας της µελέτης επιπλέον ποσοστό 
10%, χωρίς να απαιτείται η προσκόµιση εγγυητικής επιστολής.  
ε) Μετά την έγκριση κάθε σταδίου καταβάλλεται το υπόλοιπο της αµοιβής αυτού. 
Ειδικότερα και προκειµένου για το τελευταίο στάδιο µελέτης παρακρατείεται ποσοστό 5% 
της αµοιβής του τελευταίου αυτού σταδίου, το οποίο καταβάλλεται µετά την παραλαβή της 
µελέτης.  
στ) Στις περιπτώσεις που στάδιο µελέτης περιλαµβάνει και εργασίες υπαίθρου, 
εφαρµόζονται µερικότερα και για τις εργασίες υπαίθρου οι διατάξεις των παραπάνω εδαφ. 
β, γ και δ της παραγράφου αυτής. Η εργασία υπαίθρου θεωρείται ότι αντιπροσωπεύει το 
50% της αµοιβής του αντίστοιχου σταδίου της µελέτης, εφόσον δεν καθορίζεται 
διαφορετικά από ειδικότερες διατάξεις του παρόντος.  
ζ) Τα ποσοστά 15% και 20% των παραπάνω εδαφ. α και β υπολογίζονται µε βάση τη 
συµβατική αµοιβή κάθε µελέτης κατά την έννοια της παρ. 7 του άρθρου 11 του Ν. 716/77 
ή για τις περιπτώσεις που δεν έχει προσδιορισθεί αυτή η συµβατική αµοιβή, µε βάση τις 
προεκτιµώµενες στην οικεία σύµβαση και σε συγκριτικούς πίνακες αµοιβές για το υπόψη 
στάδιο της µελέτης.  
η) Οι λογαριασµοί συντάσσονται ανακεφαλαιωτικά, δηλαδή περιέχουν το σύνολο του 
οφειλόµενου µετά τη σύνταξη του λογαριασµού ποσού αµοιβής, αφαιρουµένων των µέχρι 
τότε σταδιακά καταβληθέντων από τον εργοδότη προηγουµένως ποσών 
αναπροσαρµοσµένων σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στα άρθρα 2 και 3 του παρόντος" 
(αντικ. της παρ. 4 από την παρ. 3 του άρθρου 52 του Π.∆. 515/89, ΦΕΚ-219 Α'). "5. Εις 
περίπτωσιν σταδίου µελέτης περιλαµβάνοντος και εργασίας υπαίθρου εφαρµόζονται, 
µερικώτερον και επί των εργασιών υπαίθρου, αι αυταί περί τµηµατικών πληρωµών περ. 
β, γ και δ της προηγουµένης παραγράφου, της αξίας των εργασιών υπαίθρου 
θεωρουµένης ως αντιπροσωπευούσης το 50% της πληους αµοιβής του αντιστοίχου 
σταδίου µελέτης.  
6. Αι κατά το παρόν άρθρον εγγυητικαί επιστολαί αναγράφουν το όνοµα, το επώνυµον ή 
προκειµένου περί Εταιρείας την επωνυµίαν αυτής, τον τίτλον της προς εκπόνησιν µελέτης 
εις ήν αφορά η παρεχοµένη εγγύησις και τέλεος τον όρον της παραιτήσεως του 
εγγυωµένου από του δικαιώµατος της διζήσεως και την αναγνώρισιν υπ' αυτού της 
υποχρεώσεως όπως καταθέση απροφασίστως, εντός τριών ηµερών από της περί τούτου 
σχετικής ειδοποιήσεως του εργοδότου, το αιτούµενον µέρος ή όλον της εγγυήσεως" 
(προσθ. των παρ. 5 και 6 από το Π.∆. 99/78, ΦΕΚ-20 Α').  
  
  
  
Άρθρο 105 : Τελικαί διατάξεις  
1. Αι διατάξεις του παρόντος δεν έχουν εφαρµογήν εις µελέτας προκατασκευασµένων 
κτιρίων.  



2. ∆ια τας υπό εκπόνησιν, κατά την έναρξιν ισχύος του παρόντος, µελέτας δύναται τη 
εγκρίσει του Εργοδότου η εκπόνησις των υπολειποµένων σταδίων της µελέτης να γίνη 
συµφώνως προς τας προδιαγραφάς και απαιτήσεις του παρόντος εφ' όσον τούτο είναι 
δυνατόν. Εις την περίπτωσιν ταύτην και δια τα στάδια ταύτα καταβάλλονται αι υπό του 
παρόντος προβλεπόµεναι αµοιβαί.  
3. Προκειµένου περί έργων του ∆ηµοσίου και Ν.Π.∆.∆. αι αµοιβαί του παρόντος νοούνται 
ως αύται προκύπτουν κατ' εφαρµογήν των κατά την παρ. 3 του άρθρου µόνου του Ν.∆. 
2726/53 εκδιδοµένων αποφάσεων.  
4. ∆ια τας κατά το άρθρο 1 του παρόντος Π.∆/τος µελέτας, επιβλέψεις, κλπ. εφαρµόζονται 
αι διατάξεις του παρόντος αντί των διατάξεων του από 19/21.2.38 Β.∆/τος "περί 
αναθεωρήσεως του από 13.6.24 ∆/τος περί καθορισµού των εις ιδιώτας µηχανικούς κλπ. 
αµοιβών", ως τούτο ισχύει, αίτινες διατάξεις εξακολουθούν εφαρµοζόµεναι δια τας 
µελέτας, επιβλέψεις κλπ. των λοιπών έργων ή περιπτώσεων.  
  
  
  
ΒΙΒΛΙΟΝ ∆ΕΥΤΕΡΟΝ 
  
ΤΕΧΝΙΚΑΙ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ 
ΤΜΗΜΑ Α' :  ΓΕΝΙΚΑ  
  
Άρθρο 106 : Αντικείµενον-Σκοπός  
Αι εν τω παρόντι τεχνικαί προδιαγραφαί µελετών, καθορίζουν τους τεχνικούς όρους 
εκπονήσεως τούτων, δια την συµφώνως προς τα επιτεύγµατα της Επιστήµης σύνταξίν 
των παρά του Μελετητού προς πλήρη αρτιότητα τούτων επί τω τέλει αρτίως τεχνικής και 
οικονοµικής εκτελέσεως των έργων.  
  
  
  
Άρθρο 107 : Περιεχόµενο  
Αι παρούσαι προδιαγραφαί αναφέρονται εις µελέτας :  
α) Τοπογραφικών κτηµατογραφικών και χαρτογραφικών εργασιών.  
β) Συγκοινωνιακών έργων εις ά περιλαµβάνονται : βα) Οδοί και τεχνικά έργα αυτών. ββ) 
Λιµενικά έργα. βγ) Έργα πολιτικών αερολιµένων. βδ) Έργα κυκλοφοριακών κόµβων και 
αστικών οδών, σηµάνσεως και φωτεινής σηµατοδοτήσεως οδών.  
γ) Υδραυλικών έργων εις ά περιλαµβάνονται : γα) Εγγειοβελτιωτικά έργα. γβ) Έργα 
υδρεύσεως. γγ) Έργα αποχετεύσεως.  
δ) Κτιριακών έργων εις ά περιλαµβάνονται αι επί µέρους µελέται: δα) Αρχιτεκτονική. δβ) 
Φερούσης κατασκευής. δγ) Εγκαταστάσεων. δδ) Έργων υποδοµής και διαµορφώσεως 
του οικοπέδου και εν γένει του περιβάλλοντος χώρου.  
  
  
  
ΤΜΗΜΑ Β' :  ΤΕΧΝΙΚΑΙ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΑΙ ΓΕΩ∆ΑΙΤΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ 
ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
  
  
Άρθρο 108 : Αντικείµενον  
Αι παρούσαι προδιαγραφαί αφορούν εις την εκτέλεσιν Τοπογραφικών Κτηµατογραφικών 
εν γένει εργασιών, υποκείµεναι εις την προσαρµογήν των τεχνολογικών εξελίξεων.  



  
  
  
Άρθρο 109 : Σκοπός  
Αι παρούσαι προδιαγραφαί σκοπόν έχουν τον καθορισµό ορίων ακριβείας και τον ενιαίον 
τρόπον εκτελέσεως εκάστης των κατά το προηγούµενον άρθρον εργασιών.  
  
  
  
Άρθρο 110 : Μετρήσεις µηκών  
1. Η µέτρησις µηκών αποτελεί βασικήν τοπογραφικήν εργασίαν, ο τρόπος δε και η 
ακρίβεια δι' ής πραγµατοποιείται εξαρτάται από τον σκοπόν της µετρήσεως.  
2. ∆ια την µέτρησιν µηκών δύναται να χρησιµοποιηθή οιονδήποτε όργανον µετρήσεως 
µηκών και οιαδήποτε µέθοδος δίδουσα το επιδιωκόµενο αποτέλεσµα.  
3. Τα όργανα µετρήσεως µηκών δέον όπως είναι ηλεγµένα δια τον περιορισµόν τυχόν 
υπαρχόντων συστηµατικών σφαλµάτων.  
4. Χρήσις µη ηλεγµένων οργάνων µετρήσεως µηκών απαγορεύεται του 
χρησιµοποιούντος ταύτα υποχρεουµένου όπως επαναλάβη την εργασίαν.  
  
  
  
Άρθρο 111 : Μετρήσεις γωνιών  
1. Η µέτρησις γωνιών αποτελεί βασικήν τοπογραφικήν εργασίαν, η ακρίβεια δε ο τρόπος 
και το χρησιµοποιηθησόµενον όργανον, δι' ών αύτη εκτελείται εξαρτάται από τον σκοπόν 
της µετρήσεως.  
2. Τα όργανα µετρήσεως γωνιών δέον όπως είναι ηλεγµένα και πληρούν απάσας τας 
συνθήκας ορθής λειτουργίας τας διδοµένας υπό του κατασκευαστού αυτών.  
3. Χρήσις οργάνων µη πληρούντων τον όρον τούτον απαγορεύεται και συνεπώς ο 
χρησιµοποιών ταύτα υποχρεούται εις την επανάληψιν της εργασίας.  
4. Η επιλογή του είδους του οργάνου δι' εκάστην περίπτωσιν γωνιοµετρήσεως είναι 
αντικείµενον των επί µέρους κεφαλαίων των παρουσών προδιαγραφών απαγορευοµένης 
της χρήσεως οργάνων µικροτέρας της προβλεποµένης ακριβείας.  
  
  
  
Άρθρο 112 : Τριγωνισµοί  
1. Την βάσιν εν γένει των τοπογραφικών εργασιών αποτελεί το τριγωνοµετρικόν δίκτυον 
χρησιµεύον δια την εξάρτησιν των πολυγωνικών οδεύσεων την λήψιν φωτοσταθερών 
σηµείων κλπ.  
Το τριγωνοµετρικόν δίκτυον επιβάλλεται να είναι εντεταγµένον εις το κρατικόν τοιούτον.  
2. Οι τριγωνισµοί αναλόγως της διαρθρώσεώς των (σχήµα, τρόπος υπολογισµού κλπ.) 
και των αποστάσεων των σηµείων κατατάσσονται εις τοιούτους I, II, III, και IV τάξεως ως 
κατωτέρω πίναξ:  
  
Τάξις Τριγ. Σηµείων Ι  

Τάξεως 
ΙΙ  
Τάξεως 

ΙΙΙ  
Τάξεως 

ΙV  
Τάξεως 

Απόστασις Σηµ. εις 
χµ> 

30 30-15  15-5  5,25 

  



Εκτός των ανωτέρω δύναται να προσδιοριστούν τριγωνοµετρικά σηµεία δια τοµών 
(εµπροσθοτοµίαι, πλαγιοτοµίαι, οπισθοτοµίαι).  
3. Η εξάρτησις του τριγωνοµετρικού δικτύου δέον όπως εκτελήται πάντοτε εξ ενός 
τριγώνου του κρατικού δικτύου τάξεως ανωτέρας του εγκατεστηµένου.  
4. Αι αποστάσεις των σηµείων του δικτύου δέον όπως είναι ανάλογοι προς την τάξιν 
τούτου, να σχηµατίζουν δε τρίγωνα κατά το δυνατόν ισόπλευρα.  
5. Η πυκνότης αυτών ανά τετραγωνικόν χιλιόµετρον αποτυπωτέας εκτάσεως δέον όπως 
προσεγγίζη την του κατωτέρω πίνακος.  
  
Κλίµαξ αποτυπώσεως Πυκνότης ανά ΚΜ2 
1 : 500   4   
1 : 1.000   2   
1 : 2.000   1 
1 : 5.000   0,6   
1 : 10.000   0,4   

Παρατηρήσεις 
Ο πίναξ ούτος 
ισχύει προκειµένου 
περί συγκεντρωµένων 
εκτάσεων και   
σχήµατος προσεγγίζοντος 
προς το κανονικόν   

  
6. Η σήµανσις των σηµείων του δικτύου γίνεται ως εις σχήµατα 1 και 2.  
7. Η επισήµανσις γίνεται κατά τρόπον εξασφαλίζοντα επαρκή ορατότητα τούτων δια του 
οργάνου η δε εξασφάλισις από σταθερών χαρακτηριστικών σηµείων και περιγραφή της 
θέσεως τούτων δέον να είναι κατά το δυνατόν ακριβεστέρα δια την εύκολον ανεύρεσιν 
τούτων παρά παντός τρίτου και επανίδρυσιν εις περίπτωσιν καταστροφής.  
8. Αι οριζόντιοι και κατακόρυφοι γωνίαι µετρούνται εις δύο θέσεις τηλεσκοπίου ο δε 
αριθµός περιόδων και το χρησιµοποιηθησόµενον όργανον δέον όπως είναι ο κατωτέρω 
πίναξ.  
  

Αριθµός Περιόδων 
Είδος Τριγωνισµού Απόδοσις οργάνου 

(εις CC) 
Οριζόντιοι γωνίαι Κατακόρυφοι γωνίαι 

ΙΙΙ τάξεως  2 8 4 
IV  2 6 4 
Τοµαί  100 4 4 
  
 α) Κατά τις γωνιοµετρήσεις τα ανεκτά όρια δέον όπως µη   υπερβαίνουν τα του 
κατωτέρω πίνακος οριζόµενα ολικά γωνιώδη σφάλµατα δι' έκαστον τρίγωνον. 
  
Είδος Τριγωνισµού    ΙΙΙ IV 
Ολικόν σφάλµα τριγώνου εις 
CC   

6   15 

  
β) Αι τοµαί είναι απαραίτητον όπως είναι τουλάχιστον διπλαί δια την λήψιν του µέσου 
όρου των συντεταγµένων.  
γ) Η σήµανσις των τοµών όπου αύτη απαιτείται γίνεται ως εν σχηµ. 2.  
9. Η συνόρθωσις των γωνιών του δικτύου µέχρι IV τάξεως γίνεται δια της µεθόδου 
ελαχίστων τετραγώνων ή άλλης αναλόγου µεθόδου της αυτής ακριβείας οι δε 
υπολογισµοί δι' εξαψηφίων τουλάχιστον λογαρίθµων.  
α) Αι γωνιοµετρήσεις των οριζοντίων γωνιών θεωρούνται παραδεκταί εφ' όσον εκ 
προχείρων υπολογισµών του προς προσδιορισµόν σηµείου εξ όλων των γνωστών, αι 
συντεταγµέναι τούτου παρουσιάζουν αβεβαιότητα το πολύ 10 εκαστών.  



β) Τα υψόµετρα των τριγωνοµετρικών σηµείων προσδιορίζονται λαµβανοµένης υπ' όψιν 
της σφαιρικότητας της γης και της διαθλάσεως εφ' όσον υπολογίζονται τριγωνοµετρικώς 
δι' εξαρτήσεως εκ γνωστών υψοµέτρων προερχοµένων κατά προτίµησιν εκ γεωµετρικής 
χωροσταθµήσεως. Η συνόρθωσις τούτων γίνεται κατά πολύγωνα.  
10. Το τριγωνοµετρικόν δίκτυον σχεδιάζεται επί πλαστικού διαφανούς υπό κατάλληλον 
πάντοτε κλίµακα και εµφαίνεται πάντοτε η διανοµή των πινακίδων αποτυπώσεως επ' 
αυτού.  
Οι πίνακες συντεταγµένων και υψοµέτρων τριγωνοµετρικών σηµείων καθώς και τα 
βιβλιάρια περιγραφών και εξασφαλίσεων δέον να δύναται να αναπαραχθούν 
φωτοτυπικώς.  
11. Εις περιπτώσεις δυναµένας πλήρως να δικαιολογηθούν λόγω ελλείψεως 
τριγωνοµετρικών σηµείων του κρατικού δικτύου, δύναται να εκτελεσθούν αυτοτελή 
τριγωνοµετρικά δίκτυα.  
α) Οι όροι ιδρύσεως των αυτοτελών δικτύων είναι όµοιοι µε τους των εξηρτηµένων 
τοιούτων, δέον όµως όπως απαραιτήτως µετρηθούν δύο τουλάχιστον βάσεις εξαρτήσεως 
και επί πλέον να γίνεται προσανατολισµός του αυτοτελούς δικτύου αστρονοµικώς.  
β) Η σήµανσις των ανεξαρτήτων δικτύων γίνεται ως εν σχήµατι 2.  
γ) Η διαφορά µεταξύ δύο εξαγοµένων µετρήσεων της βάσεως (Β) δέον να είναι µικροτέρα 
της τιµής δ κατά τον τύπον.  
        
Β 
δ = 0,001 (ρίζα του Β)  
+ ------- 
10.000 
δ) Κατά τον υπολογισµόν η βάσις προβάλλεται επί του γεωειδούς χρησιµοποιουµένου 
του τύπου:  
    R . B 
β = ----- όπου β = το ανηγµένον µήκος  
    R + H 
β = το µετρηθέν µήκος R = 6.370.000 (η ακτίς της γης) Η = το υψόµετρον της βάσεως (µε 
προσέγγισιν 10 µ.).  
Το σχετικόν µέσον σφάλµα πρέπει να είναι µικρότερον του 0,0001Β.  
ε) ∆έον απαραιτήτως όπως εις τους πίνακας συντεταγµένων και τα σχέδια αποτυπώσεως 
αναφέρεται εν υποµνήµατι ότι πρόκειται περί αυτοτελούς δικτύου, καθώς και ο τρόπος 
προσανατολισµού τούτου.  
  
  
  
Άρθρο 113 : Πολυγωνοµετρίαι  
1. ∆ιά πάσης φύσεως λεπτοµερειακάς αποτυπώσεις, βυθοµετρήσεις ταχυµετρικάς 
υψοµετρήσεις αποτυπώσεις και κατά τοµάς καθώς και δι' εφαρµογάς πάσης φύσεως 
απαιτείται η εγκατάστασις µέτρησις και υπολογισµός πολυγωνικών οδεύσεων.  
2. Αι ως άνω πολυγωνικαί οδεύσεις δέον να είναι εξηρτηµέναι πλήρως αι µεν 
πρωτεύουσαι εκ δύο τριγωνικών σηµείων ή εξ ενός τριγωνικού σηµείου και πολυγωνικού 
κόµβου αι δε δευτερεύουσαι εκ δύο πολυγωνικών σηµείων των πρωτευουσών οδεύσεων 
ή κόµβων πρωτευουσών οδεύσεων.  
3. Η µορφή των οδεύσεων δέον να είναι κατά το δυνατόν τεταµένη.  
4. Η σήµανσις γίνεται δια νοµίµων σηµάνσεων ως εν σχηµ. 3 εντός δε πόλεων ως εν 
σχήµατι 3α ή προχείρου σηµάνσεως.  



5. Αι οριζόντιοι και κατακόρυφοι γωνίαι µετρούνται δις εις δύο θέσεις τηλεσκοπίου δια 
ταχυµέτρου αποδόσεως µέχρι 10 εκατονταδικής διαιρέσεως.  
6. Αι πολυγωνικαί οδεύσεις δέον όπως έχουν τα κατωτέρω µέγιστα όρια µήκους 
οδεύσεως και πλευρών αναλόγως της κλίµακος.  
  
Κλίµακες Μέγιστα µήκη οδεύσεων Μέγιστα µήκη πλευρών 
  Πεδινόν Ορεινόν Πεδινόν Ορεινόν 
1 : 200 750 µ. 1.000 µ. 50 µ. 75 µ. 
1 : 500 900 µ. 1.000 µ. 75 µ. 100 µ. 
1 : 1.000 1.000 µ. 1.300 µ. 100 µ. 150 µ. 
1 : 2.000 1.500 µ. 2.200 µ. 150 µ. 200 µ. 
1 : 5.000 2.500 µ. 3.000 µ. 250 µ. 300 µ. 
1 :10.000 3.500 µ. 4.500 µ. 400 µ. 500 µ. 
  
  
α) Εις περιπτώσεις καθ' άς λόγω δυσκολίας ιδρύσεως τριγωνοµετρικών σηµείων, αι 
οδεύσεις υπερβαίνουν τα επιτρεπόµενα µήκη, επιβάλλεται ο υπολογισµός 
πολυγωνοµετρικού κόµβου εκ τριών τουλάχιστον συγκλινουσών οδεύσεων.  
β) Το µήκος της πλευράς δέον να µην είναι δυσαναλόγως µικρόν εν συγκρίσει προς τας 
παρακειµένας ταύτης, η δε συνοδεύουσα σχέσις τα µήκη ταύτα να είναι της τάξεως 1:3.  
γ) Η διαφορά µεταξύ των εξαγοµένων εκάστου ζεύγους µετρήσεως πλευράς δια 
µετροταινίας δέον να είναι µικροτέρα των υπό των κάτωθι τύπων διδοµένων µεγίστων 
επιτρεποµένων τιµών.  
  
  
Κλίµακες Οµαλόν έδαφος      Κεκλιµένον έδαφος    
1 : 200                   Μ 
1 : 500  0,002 (ρίζα Μ)+ ----- 
                        10.000 

                  Μ 
0,004 (ρίζα Μ) + ---- 
                5.000 

1 :1.000                  Μ 
1 :2.000 0,004 (ρίζα Μ) + -----  
                         5.000 

                  Μ 
0,006 (ρίζα Μ) + ---- 
                2.500 

                           Μ 
1 :5.000 0,006 (ρίζα Μ) + ---- 
                          2.500 

                  Μ 
0,008 (ρίζα Μ) + ----- 
                1.250 

  
Όπου Μ = Μήκος πλευράς 
δ) Η µεταξύ των εξαγοµένων ζεύγους µετρήσεως πλευράς σταδιοµετρικώς διαφορά δέον 
να είναι µικροτέρα των εκ των κάτωθι τύπων διδοµένων µεγίστων επιτρεποµένων τιµών. 
Κλίµακες Οµαλόν έδαφος   Κεκλιµένον έδαφος 
                           Μ 
1 :10.000 0,08 (ρίζα Μ) + ---- 
                         1.000 

                 Μ 
0,10 (ρίζα Μ) + --- 
               1.000 

  
7. Αι µεταξύ δύο εξαγοµένων µετρήσεων γωνίας διαφοραί, δεν πρέπει να υπερβαίνουν 
τον βαθµόν αποδόσεως του οργάνου. 
8. Οι υπολογισµοί των πολυγωνικών οδεύσεων γίνονται δια χρησιµοποιήσεως 
πενταψηφίων λογαρίθµων ή δι' αναλόγων φυσικών τιµών των τριγωνοµετρικών 
συναρτήσεων. 



  α) Τα ολικά γωνιώδη σφάλµατα κατά τον υπολογισµόν των πολυγωνικών οδεύσεων δεν 
πρέπει να υπερβαίνουν τας κάτωθι µεγίστας τιµάς: 
  
Κλίµακες Οµαλόν Έδαφος Κεκλιµένον Έδαφος 
  Πρωτεύουσαι ∆ευτερεύουσαι Πρωτεύουσαι ∆ευτερεύουσαι 
1: 1 (ρίζα Ν) 1,5 (ρίζα Ν) 2 (ρίζα Ν) 3 (ρίζα Ν) 
1: 2 (ρίζα Ν) 3,0 (ρίζα Ν) 3 (ρίζα Ν) 5 (ρίζα Ν) 
1:1.000 2 (ρίζα Ν) 5,0 (ρίζα Ν) 5 (ρίζα Ν) 8 (ρίζα Ν) 
1:2.000         
1:5.000 3 (ρίζα Ν) 5,0 (ρίζα Ν) 5 (ρίζα Ν) 8 (ρίζα Ν) 
1:10.000         
  
όπου Ν = Αριθµός των κορυφών 
  
β) Τα ανεκτά όρια του ολικού γραµµικού σφάλµατος δS = δχ2 + δψ2 δι' οδεύσεις 
µετρηθείσας δια µετροταινίας καθορίζονται υπό των τιµών του κάτωθι πίνακος : 
  
Κλίµακες Οµαλόν Έδαφος Κεκλιµένον Έδαφος 
  Πρωτεύουσαι ∆ευτερεύουσαι Πρωτεύουσαι ∆ευτερεύουσαι 
1: 200 0,05 S+0,05 0,01 S+0,05 0,01 S+0,10 0,02 S+0,10 
1: 500         
1:1.000 0,01 S+0,10 0,02 S+0,10 0,02 S+0,20 0,04 S+ 0,20 
1:2.000 0,02 S+0,10 0,04 S+0,10 0,04 S+0,20 0,08 S+0,20 
1:5.000 0,04 S+0,20 0,06S+0,20 0,06 S+0,40 0,10 S+0,40 
  
OΠΟΥ S : ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΗ ΡΙΖΑ  
γ) Τα ανεκτά όρια του ολικού γραµµικού σφάλµατος δS= δχ2 +δψ2 δι' οδεύσεις 
µετρηθείσας σταδιοµετρικώς καθορίζονται υπό των τιµών του κάτωθι πίνακος: 
  
Κλίµακες Οµαλόν Έδαφος Κεκλιµένον Έδαφος 
  Πρωτεύουσαι ∆ευτερεύουσαι Πρωτεύουσαι ∆ευτερεύουσαι 
1:10.000 0,10 S+0,30 0,15 S+0,30 0,15 S+0,30 0,20 S+0,30 
  
ΟΠΟΥ S : ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΗ ΡΙΖΑ  
  
9) Εις µικράς εκτάσεως και σηµασίας τοπογραφικάς εργασίας δύναται να 
χρησιµοποιηθούν κλεισταί οδεύσεις µη εξηρτηµένοι εκ τριγωνικών σηµείων.  
10. Το πολυγωνικόν δίκτυον σχεδιάζεται επί πλαστικού διαφανούς υπό κατάλληλον 
πάντοτε κλίµακα, να εµφαίνηται δε η διανοµή των φύλλων αποτυπώσεως.  
11. Οι πίνακες συντεταγµένων και υψοµέτρων καθώς και τυχόν περιγραφαί να δύναται να 
αναπαραχθούν φωτοτυπικώς.  
  
  
  
Άρθρο 114 : Χωροστάθµησις  
1. Γεωµετρική χωροστάθµησις. Η γεωµετρική χωροστάθµησις εκτελείται δια τον καθ' 
ύψος προσδιορισµόν σηµείων δια χωροβάτου 20πλής τουλάχιστον µεγενθύσεως και 
ευαισθησίας αεροστάθµης µέχρι 30'' Χ2.  



α) ∆ια τον καθορισµόν των σταθερών σηµείων τοποθετούνται µόνιµοι χωροσταθµικαί 
αφετηρίαι αποκτούµεναι κατά προτίµησιν επί κτισµάτων ή άλλων σταθερών κατασκευών 
ελλείψει δε τοιούτων επί βόθρων ειδικώς κατασκευαζοµένων ως εν σχήµατι 4.  
β) Των χωροσταθµικών αφετηριών η θέσις ο αριθµός και η µεταξύ των απόστασις 
ορίζονται αναλόγως του επιδιωκόµενου σκοπού δι' όν εκτελείται η χωροθέτησις.  
γ) Αι υψοµετρικαί διαφοραί µεταξύ των αφετηριών προσδιορίζονται δια διπλών 
χωροσταθµικών οδεύσεων. Η διαφορά µεταξύ ζεύγους χωροσταθµήσεως (µετάβασις και 
επιστροφή δέον να είναι µικροτέρα των υπό των κάτωθι διδοµένων τιµών εις χιλιοστά του 
µέτρου όπου Μ = η απόστασις εις χιλ/τρα.  
  
∆ίκτυον Α' τάξεως  
(µεγίστης ακριβείας) 

∆ίκτυον Β' 
Τάξεως 

∆ίκτυον Γ' 
Τάξεως 

               __   
(1,0+1,0 \/Μ ) 

               __ 
(2,0+3,0 \/Μ ) 

               __ 
(8,0+6,0 \/Μ ) 

  
δ) Η συνόρθωσις των υψοµετρικών διαφορών γίνεται δια της µεθόδου ελαχίστων 
τετραγώνων ή µεθόδου διαδοχικών προσεγγίσεων ή οιασδήποτε άλλης µεθόδου της 
αυτής ακριβείας θεωρουµένου του χωροσταθµικού δικτύου ως ενιαίου συνόλου, η δε 
εξάρτησις τούτου γίνεται από αφετηρίας του κρατικού χωροσταθµικού δικτύου Β' τάξεως 
συνίσταται εκ πολυγώνων µήκου εκάστης των πλευρών 5-10 χιλιοµέτρων του δε Γ' 
τάξεως εξ οδεύσεων εξηρτηµένων εκ σηµείων του δικτύου β' τάξεως. Το ανά χιλιόµετρον 
µέσον σφάλµα του δικτύου δέον να είναι µικρότερον των τιµών του κατωτέρω πίνακος.  
  
  
Τάξις δικτύου    Α Β Γ 
Μέσον σφαλµ.εις 
χιλ. 

2 5 10 

  
  υπολογιζόµενον δια του τύπου Μ \/ ρυυ 
       --- 
       η 
όπου υ αι πιθαναί διορθώσεις και η ο αριθµός των πλεοναζουσών παρατηρήσεων ε) Το 
χωροσταθµικόν δίκτυον σχεδιάζεται υπό κατάλληλον κλίµακα επί πλαστικού διαφανούς 
εµφαίνεται δε η διανοµή των φύλλων αποτυπώσεως. Του διαγράµµατος τούτου δέον 
απαραιτήτως να αναγραφή ο υψοµετρικός ορίζων εις όν αναφέρεται να είναι δε δυνατή η 
εκτύπωσις φωτοτυπίας. ς) Οι Πίνακες υψοµέτρων και άλλων στοιχείων των 
χωροσταθµικών αφετηριών καθώς και περιγραφαί τούτων δέον να δύναται να 
αναπαραχθούν φωτοτυπικώς.  
2. Τριγωνοµετρική χωροστάθµησις. ∆ια τον τριγωνοµετρικόν υπολογισµόν της 
υψοµετρικής διαφοράς µεταξύ δύο σηµείων Α και Β τριγωνοµετρικώς χρησιµοποιείται ο 
τύπος:  
  
                                        Μ2 
∆Η = Μσφ Ζ + (J-S) + (1 - K)---- 
                                        2R 
όπου ∆Η η υψοµετρική διαφορά µεταξύ των Α και Β, Μ = η οριζόντια απόστασις τούτων 
R = η ακτίς της γης = 6.370.000, Κ = 0,13 ο συντελεστής διαθλάσεως Ζ η ζενιθία 
απόστασις J το ύψος του οργάνου και S το ύψος σκοπεύσεως.  
Τα υψόµετρα των κορυφών των πολυγωνικών οδεύσεων δέον να υπολογίζονται 
τριγωνοµετρικώς δια ταχυµετρικών πινάκων.  



Το υψοµετρικόν σφάλµα τριγωνοµετρικής ή πολυγωνοµετρικής οδεύσεως εξηρτηµένης εκ 
δύο σηµείων προσδιορισθέντων τριγωνοµετρικώς δέον να είναι µικρότεραν των τιµών του 
κάτωθι τύπου:  
  
          __  500 
0,07 \/Ν + --- + 0,25 
               Σ∆Η 
  
Όπου Ν = ο αριθµός των κορυφών,  
Σ∆Η το άθροισµα των απολύτων τιµών των επί µέρους υψοµετρικών διαφορών. Εάν 
υψοµετρική όδευσις έχει εξαρτηθή εκ σηµείων ορισθέντων υψοµετρικώς δια γεωµετρικής 
χωροσταθµήσεως ο τελευταίος όρος του ανωτέρω τύπου (+ 0,25) παραλείπεται.  
  
  
  
Άρθρο 115 : Αποτυπώσεις  
1. Ταχυµετρικαί αποτυπώσεις. Η εργασία αύτη έχει σκοπόν την δια ταχυµέτρου λήψιν 
απάντων των στοιχείων προς αποτύπωσιν των χαρακτηριστικών σηµείων του εδάφους, 
ίνα δι' αυτών καθίσταται δυνατή η σύνταξις οριζοντιογραφικών και υψοµετρικών 
διαγραµµάτων εις οιανδήποτε προκαθωρισµένην κλίµακα.  
α) Η λήψις των ανωτέρω στοιχείων δέον να είναι τοιαύτη ώστε τα δι' αυτών 
συνταχθησόµενα διαγράµµατα να απεικονίζουν πιστώς την µορφήν του εδάφους, 
οριζοντιογραφικώς και υψοµετρικώς.  
β) Τα πρωτότυπα διαγράµµατα συντάσσονται επί σχεδιαστικού υλικού ανθεκτικού κατά το 
δυνατό αµεταβλήτου εκ των καιρικών συνθηκών και εκπονείται αντίγραφον επί πλαστικού 
διαφανούς µε τας αυτάς ως ανωτέρω ιδιότητος δια καταλλήλου µελέτης περιλαµβάνον 
άπαντα τα εν τω πρωτοτύπω υπάρχοντα στοιχεία.  
γ) Αι διαστάσεις των πινακίδων η διαίρεσις εις φύλλα, η τήρησις περιθωρίων η αναγραφή 
τίτλων κλπ. καθορίζονται πάντοτε υπό του εργοδότου χορηγουµένου σχετικού 
υποδείγµατος τω αναδόχω.  
δ) Αι µέγισται αποστάσεις µεταξύ των υψοµετρικών σηµείων, καθώς και των σηµείων 
λεπτοµερειών καθορίζονται ως ο κατωτέρω πίναξ.  
  
Μεγίστη απόστασις σηµείων 
Κλίµαξ Εις το έδαφος Εις το σχέδιον Πυκνότης/στρέµµα 
1:200 10 µ.    5 CM    10,0 
1:500 15 µ.    3 CM   4,5 
1:1.000 20 µ. 2 CM 2,5 
1:2.000   40 µ.    2 CM   0,6 
1:5.000   75 µ.   1,5 CM   0,2 
1:10.000 100 µ.   1 CM   0,1 
  
ε) Αι µέγισται αποστάσεις των σηµείων λεπτοµερειών από των 
  κορυφών της πολυγωνικής οδεύσεως δέον όπως µη υπερβαίνουν 
  τας υπό του κατωτέρω πίνακος οριζοµένας. 
Κλίµακες Πεδινόν έδαφος   Ορεινόν έδαφος 
1: 500   75 100 
1: 1.000   100 120 
1: 2.000   150     200 
1: 5.000   250 300 



1:10.000   300     400 
  
  
ς) Η ισοδιάστασις υψοµετρικών καµπυλών καθορίζεται ως ο κατωτέρω πίναξ: 
  
1:200 1:500 1:1.000 1:2.000 1:5.000 1:10.000 1:20.000 
0,10   0,20 0,40   1,00   2,00 4,00 10,00 
  
  
Όπου η µορφή του εδάφους και η σκοπιµότης της εργασίας επιβάλλει µικροτέραν 
ισοδιάστασιν δύναται ο εργοδότης να αξιώση την χάραξιν καµπυλών δι' οιανδήποτε 
κλίµακα µέχρι (0,20 µ.).  
3. Προκειµένου περί αποτυπώσεως οικισµών, τα µήκη των εξωτερικών γραµµών των 
οικοδοµικών τετραγώνων δύναται να ληφθούν δια χαλύβδινης µετροταινίας δι' αµέσου 
µετρήσεως ή ταχυµετρικώς των αποστάσεων µετρουµένων δια χαλυβδίνης µετροταινίας ή 
άλλου µέσου της αυτής ακριβείας προσδιοριζοµένων ούτω των ορθογωνίων 
συντεταγµένων των κορυφών των οικοδοµικών τετραγώνων. Αι εσωτερικαί γραµµαί των 
οικοδοµικών τετραγώνων δύναται να προσδιορίζωνται δι' επαρκών µετρήσεων 
επιτρεπουσών βάσει αυτών απεικόνισιν του γεωµετρικού σχήµατος τούτων. Αι οικοδοµαί 
δέον να διαχωρίζονται βάσει των ορόφων και τους είδους κατασκευής αυτών 
σηµειουµένων τούτων επί του διαγράµµατος συµβολικώς.  
2. Αποτύπωσις δι' ορθογωνίων συντεταγµένων.  
Η εργασία αυτή σκοπόν έχει την αποτύπωσιν των τεχνικών λεπτοµερειών δι' ορθογωνίου.  
Η αποτύπωσις δι' ορθογωνίων συνεταγµένων εκτελείται δια χαλύβδινης µετροταινίας µε 
βάσιν τας πλευράς των πολυγωνικών οδεύσεων η δε µεγίστη απόστασις σηµείου από 
ταύτας δέον να µη υπερβαίνη τα 25 µέτρα. Η σύνταξις των διαγραµµάτων γίνεται ως εν 
παρ. 1/β. Αι διαστάσεις των πινακίδων κλπ. ορίζονται ως εν παρ. 1/γ.  
3. Βυθοµετρικαί αποτυπώσεις. Η εργασία αύτη σκοπόν έχει την δια βολήσεων λήψιν 
πάντων των στοιχείων προς βυθοµετρικήν παράστασιν των βυθών θαλασσών, λιµνών 
κλπ. δια της χαράξεως βυθοµετρικών καµπυλών.  
α) ∆ια την εργασίαν ταύτην δέον όπως εξασφαλισθούν καθ' οιονδήποτε τρόπο αφ' ενός 
µεν η οριζοντιογραφική θέσις της βολίδος και αφ' ετέρου το ακριβές βάθος κατά την 
στιγµήν της βολήσεως.  
β) ∆ια τον οριζοντιογραφικόν προσδιορισµόν της βολίδος δύναται να χρησιµοποιηθή η 
µέθοδος των τοµών εκ δύο γνωστών σηµείων ή των ευθυγραµµιών τα άκρα των οποίων 
στηρίζονται επί πολυγωνοµετρικών κορυφών, ή οιαδήποτε άλλη µέθοδος δίδουσα 
επαρκή ακρίβειαν δια τον προσδιορισµόν της θέσεως της βολίδος.  
γ) ∆ια την µέτρησιν του ακριβούς βάθους κατά την στιγµήν της βολήσεως δέον όπως η 
εκτέλεσις της εργασίας πραγµατοποιήται εις περίοδον νηνεµίας να προσδιορίζεται δε η 
στάθµη της θαλάσσης κατά την διάρκειαν της εργασίας και ει δυνατόν τρίς της ηµέρας δια 
της εγκαταστάσεως προσωρινού παλλιριοµέτρου.  
δ) Αι αποστάσεις µεταξύ των βυθοµετρικών σηµείων και ο αριθµός των σηµείων κατά 
στρέµµα δέον όπως είναι εν παρ. 1/δ του κεφαλαίου περί ταχυµ. αποτυπώσεων.  
ε) Η σύνταξις των διαγραµµάτων γίνεται ως εν παρ. 1/β. ς) Αι διαστάσεις των πινακίδων 
κλπ. ως εν παρ. 1/γ.  
ζ) Η ισοδιάστασις των βυθοµετρικών καµπυλών ως εν παρ. 1/ς.  
4. Ταχυµετρικαί αποτυπώσεις δια τοµών. Η εργασία αύτη σκοπόν έχει την δια ταχυµέτρου 
λήψιν πάντων των στοιχείων προσδιορισµού των χαρακτηριστικών υψοµετρικών σηµείων 
προς ακριβή σχεδίασιν υπό καθωρισµένην εκ των προτέρων κλίµακα, τοµών του 
εδάφους επί καθοριζοµένων οριζοντιογραφικώς θέσεων.  



α) Αι µέγισται αποστάσεις των χαρακτηριστικών σηµείων από των κορυφών των 
πολυγωνικών στάσεων δέον όπως µη υπερβαίνουν τα 300 µ.  
β) Τα διαγράµµατα συντάσσονται επί λωρίδος χάρτου χιλιοστοµετρικού διαφανούς 
πλάτους 0,31 µ. ή άλλως αναλόγως των εντολών του εργοδότου.  
  
  
  
Άρθρο 116 : Κτηµατογραφήσεις  
1. Η εργασία αύτη σκοπόν έχει τον επί του εδάφους ακριβή καθορισµόν των ορίων των 
ιδιοκτησιών την καθ' οιονδήποτε τρόπον αποτύπωσιν τούτων και των φυσικών και 
τεχνητών γνωρισµάτων του εδάφους, την σύνταξιν των διαγραµµάτων υπό κατάλληλον 
κλίµακα την αναγραφήν του χαρακτηριστικού αριθµού των ιδιοκτησιών και την σύνταξιν 
εµβαδοµετρικών κτηµατογραφικών και αλφαβητικών πινάκων, ως και την δια 
υψοµετρικών καµπυλών απόδοσιν της µορφολογίας του εδάφους, κατά τα εν παρ. 1/ς 
του άρθρου 115 όπου η λήψις των προς χάραξιν των υψοµετρικών καµπυλών 
χαρακτηριστικών στοιχείων του εδάφους δεν παρεµποδίζεται υπό πυκνών οικισµών.  
2. Ο καθορισµός των ορίων γίνεται τη υποδείξει αυτών υπό των ιδιοκτητών ή και 
υπευθύνου οριοδείκτου οριζοµένου πάντοτε υπό ∆ηµοσίας, ∆ηµοτικής ή Κοινοτικής 
Αρχής.  
3. Ο καθορισµός της κλίµακος εις ήν δέον να συνταχθούν τα διαγράµµατα ορίζεται υπό 
του εργοδότου και είναι ανάλογος µε την έκτασιν το µέγεθος και την αξία των ιδιοκτησιών.  
4. Η αποτύπωσις των ορίων δέον να εκτελήται δια τας αστικάς κτηµατογραφήσεις δι' 
ορθογωνίων συντεταγµένων. ∆ια τας κτηµατογραφήσεις χωρίων και λοιπών περιοχών 
ταχυµετρικώς υπό την κατάλληλον δι' εκάστην περίπτωσιν µέθοδον και κλίµακα. Εις 
απάσας τας ανωτέρω περιπτώσεις δύναται να εφαρµοσθή και η αρµόζουσα 
φωτογραµµετρική µέθοδος.  
5. Η µεταφορά των δι' οιασδήποτε µεθόδου προσδιοριζοµένων σηµείων επί του χάρτου 
και σχεδίασις αυτών δέον να εκτελήται µετά της προσηκούσης ακριβείας και δια των 
καταλλήλων οργάνων.  
6. Ακολουθεί η αναγραφή του Κτηµατολογικού αριθµού συµφώνως προς Κανονισµούς 
της υπηρεσίας.  
7. Η εµβαδοµέτρησις των ιδιοκτησιών γίνεται δι' εµβαδοµέτρου όσον αφορά τας 
αγροτικάς κτηµατογραφήσεις εις δύο πλήρεις περιόδους εκ δύο ανεξαρτήτων 
περιαγωγών εκάστη και δια της αναλυτικής ή ηµιγραφικής µεθόδου δια τας πάσης 
φύσεως αστικάς κτηµατογραφήσεις. Η διαφορά δύο εµβαδοµετρήσεων δέον όπως µη 
υπερβαίνη την υπό του τύπου 0,0004Κ προκύπτουσαν τιµήν όπου Κ ο παρανοµαστής 
κλίµακος και Ε το εµβαδόν. Το προκύπτον εκ του αθροίσµατος των τµηµατικών 
επιφανειών εκάστου φύλλου σχεδίου συνολικόν εµβαδόν, διορθούται κατά την διαφοράν 
από του θεωρητικού τοιούτου του σφάλµατος κατανεµοµένου αναλογικώς. Η µεταξύ των 
θεωρητικού εµβαδού και του τοιούτου των τµηµατικών µετρήσεων προκύπτουσα διαφορά 
δέον να είναι µικροτέρα της εκ του κατωτέρω τύπου προκυπτούσης τιµής :  
  
                           Ε                          Ε     __ 
(0,0004Κ (τετρ.ρίζα ---) + µ (τετρ.ρίζα ---) \/ν 
  
όπου µ σταθερός αριθµός καθοριζόµενος ως ο κατωτέρω 
πίναξ: 
  
Κλίµαξ   1:100 1:1.000 1:2.000 1:5.000 1:10.000 
1:500 µ 0,0001 0,0003 0,001 0,004 0,01 



  
E = η ολική επιφάνεια εις στρέµµατα και ν ο αριθµός των τεµαχίων.  
Μετά την διόρθωσιν και οριστικήν τιµήν των εµβαδών των τεχαχίων µεταφέρονται ταύτα 
εις την ειδικήν στήλην των ήδη συνταχθέντων κτηµατολογικών πινάκων. Πλην των 
ανωτέρω πινάκων δέον όπως συντάσσωνται και αλφαβητικοί τοιούτοι.  
8. Τα υλικά σχεδιάσεως των κτηµατογραφικών εργασιών δέον όπως κατά το δυνατόν 
είναι αµετάβλητα εκ των καιρικών συνθηκών ως εν παρ. 1/β του άρθρου 115.  
  
  
  
Άρθρο 117 : Φωτοσταθερά σηµεία  
1. Η εργασία αύτη σκοπόν έχει τον προσδιορισµόν των ορθογωνίων συντεταγµένων και 
υψοµέτρων χαρακτηριστικών σηµείων του εδάφους (φωτοσταθερών σηµείων) 
αναγνωριζοµένων επί αεροφωτογραφιών και χρησιµευόντων δια την φωτογραµµετρικήν 
απόδοσιν φωτογραφιών δια µηχανηµάτων φωτογραµµετρίας.  
2. Η επιλογή της θέσεως των φωτοσταθερών σηµείων εξαρτάται πάντοτε εκ των 
αεροφωτογραφιών πρέπει δε αύτη να έχη σηµειωθή επ' αυτών. Τα επιλεγόµενα 
φωτοσταθερά σηµεία δέον όπως είναι όσο το δυνατόν ευκρινέστερα εις την φωτογραφίαν 
ώστε να µη δηµιουργήται οιαδήποτε αµφιβολία κατά την αναγνώρισιν της θέσεως αυτών.  
3. Αι οριζόντιαι συντεταγµέναι και τα υψόµετρα των φωτοσταθερών δύνανται να 
προσδιορισθούν δια της µεθόδου των τοµών ως εν παρ. 8 του άρθρου 112 ή ως κορυφαί 
πολυγωνοµετρικής οδεύσεως ή και ως βοηθητικαί στάσεις εξηρτηµέναι εκ πολυγωνικών 
οδεύσεων. Η επιλογή της µεθόδου προσδιορισµού εξαρτάται εκ της κλίµακος των 
εργασιών και καθορίζεται εκ των απαιτήσεων του εργοδότου.  
4. ∆ι' έκαστον φωτοσταθερόν σηµείον συντάσσεται επί τόπου σκαρίφηµα αναγνωρίσεως 
επί δε της αεροφωτογραφίας σηµειούται η θέσις του δια βελόνης εγγραφοµένης επί της 
οπισθίας πλευράς της φωτογραφίας της ονοµασίας αυτού.  
5. Τα υψόµετρα των φωτοσταθερών υπολογίζονται τριγωνοµετρικώς ή δια γεωµετρικής 
χωροσταθµήσεως αναλόγως των αναγκών του εργοδότου.  
6. Των φωτοσταθερών σηµείων συντάσσεται πίναξ συντεταγµένων και υψοµέτρων.  
  
  
  
Άρθρο 118 : Φωτογραµµετρικαί εργασίαι  
1. Αι εργασίαι αύται σκοπόν έχουν την υπό ειδικών στερεοαναγωγικών µηχανηµάτων 
σύνταξιν οριζοντιογραφικών και υψοµετρικών διαγραµµάτων εις οιανδήποτε 
προκαθωρισµένην κλίµακα δια της χρήσεως αεροφωτογραφιών.  
2. ∆ια την ανωτέρω εργασίαν δέον όπως χρησιµοποιηθούν αερογραφίαι προερχόµενοι 
απαραιτήτως εκ µετρητικής µηχανής λήψεως, πληρούν δε τας υπό τας επιστήµης 
αναγκαίας προϋποθέσεις επικαλύψεως και ποιότητος.  
3. ∆ια την επιλογήν της καταλληλοτέρας κλίµακος αεροφωτογραφιών δια την απόδοσιν 
ωρισµένης κλίµακος φωτογραµµετρικού διαγράµµατος δέον όπως πληρούται η σχέσις:  
  
    Μb 
C =---- 
    __  
  \/Mκ 
  



όπου ο συντελεστής C δέον όπως κυµαίνεται εις τιµάς 100<C<300 όπου Μb ο 
παρονοµαστής της κλίµακος της αεροφωτογραφίας και Mκ ο παρονοµαστής κλίµακος του 
συντασσοµένου διαγράµµατος.  
4. Αι παρ. 1/γ και 1/στ του άρθρου 115 του παρόντος εφαρµόζονται προκειµένου και περί 
των φωτογραµµετρικών εργασιών.  
5. Η πρωτότυπος εργασία των οργάνων συντάσσεται επί ωπλισµένου δια φύλλου 
αλουµινίου χάρτου ή πλαστικού διαφανούς αδιαστάλτου µη δυναµένου να καταστραφή 
ευκόλως.  
6. Η επιλογή του χρησηµοποιηθησοµένου µηχανήµατος εξαρτάται εκ της ακριβείας των 
υψοµετρικών καµπυλών αίτινες πρόκειται να χαραχθούν.  
7. ∆ια την προσαρµογήν των στερεσκοπικών ζευγών δέον όπως προσδιορισθούν εν 
υπαίθρω τα αναγκαία φωτοσταθερά σηµεία ως εν άρθρω 117 του παρόντος. Η 
προσαρµογή γίνεται κατά την υπό της επιστήµης παραδεδεγµένην µέθοδον και ακρίβειαν.  
8. ∆ύναται να γίνη πύκνωσις των σηµείων προσαρµογής των στερεοσκοπικών ζευγών, δι' 
αεροτριγωνικών συµφώνως προς τους κανόνας της επιστήµης εφ' όσον η διάταξις των 
αεροφοτογραφικών πτήσεων το επιτρέπει και η κατά περίπτωσιν ανάγκη το υπαγορεύει.  
9. Η ανεκτή οριζοντιογραφική ανοχή δέον όπως µη υπερβαίνη το 0,4 ΜΜ επί του 
συνταχθησοµένου διαγράµµατος η δε υψοµετρική των µεν µεµονωµένων σηµείων το 0,1 
(τοις χιλίοις) έως 0,15 (τοις χιλίοις) του ύψους πτήσεως των δε καµπυλών το 0,3 (τοις 
χιλίοις) του ύψους πτήσεως. Αι ως ανωτέρω ανοχαί δέον όπως ελέγχωνται δια µεθόδων 
και οργάνων µεγαλυτέρας ή ίσης ακριβείας των χρησιµοποιηθέντων δια την εκτέλεσιν της 
εργασίας.  
  
  
  
Άρθρο 119 : Εφαρµογαί  
Αι εργασίαι εφαρµογών συνίσταται εις την δια διαφόρων µεθόδων µεταφοράν επί του 
εδάφους οιασδήποτε µελέτης, ήτοι αγροτικών διανοµών, υδραυλικών µελετών 
ρυµοτοµικών µελετών κλπ. πλην των εφαρµογών χαράξεων οδοποιίας αίτινες αποτελούν 
αντικείµενον ιδίας µελέτης.  
1. Αγροτικαί διανοµαί. Εις πλείστας περιπτώσεις, είτε λόγω ανάγκης διανοµής µεγάλων 
αγροτικών περιοχών εις τεµάχια, είτε λόγω αναδασµού είτε εξ άλλων λόγων παρίσταται 
ανάγκη συντάξεως µελέτης τεµαχισµού της γης, επί υφισταµένων ή επί τούτω 
συντασσοµένων καταλλήλων διαγραµµάτων. Τα αφορώντα εις την εφαρµογήν ταύτην 
αναφέρονται εις τον εκάστοτε ισχύοντα εσωτερικόν κανονισµόν της καθ' ύλην υπηρεσίας.  
2. Εφαρµογαί Ρυµοτοµικών µελετών. Εφαρµογή ολοκλήρου ρυµοτοµικού σχεδίου επί του 
εδάφους. Καθορισµός των αξόνων του οδικού δικτύουΑναγνώρισις των αξόνων 
Ρυµοτοµίας.  
Η µεταφορά του ρυµοτοµικού σχεδίου επί του εδάφους πρέπει να σκοπή εις την 
απόδοσιν του πνεύµατος του µελετήσαντος την ρυµοτοµίαν πολεοδόµου επιδιωκόµενου 
όπως κατά την εφαρµογήν και εντός των ορίων της ανοχής της κλίµακος του σχεδίου 
προσαρµοσθούν αι οικοδοµικαί γραµµαί κατά τοιούτον τρόπον ώστε να αποφεύγεται 
άσκοπος φθορά ιδιοκτησίας και να επιτυγχάνεται µεγίστη δυνατή οικοδοµική οικονοµία.  
Επιβάλλεται να προηγηθή η πασσάλωσις των µεγαλυτέρου µήκους ευθυγραµµιών 
συµφώνως πάντοτε προς το ανωτέρω πνεύµα αίτινες αποτελούν την βάσιν της 
περαιτέρω εργασίας του καθορισµού δηλ. των λοιπών ευθυγράµµων ή καµπύλων 
τµηµάτων, επακολουθεί δε η πασσάλωσις των διασταυρώσεων και αλλαγών 
κατευθύνσεων.  
Βάσει των ανωτέρω επί του διαγράµµατος ρυµοτοµίας καθορίζονται και σχεδιάζεται οι 
άξονες των οδών και τα σηµεία διασταυρώσεως τούτων και εκλέγονται τα κατάλληλα και 



ακριβή σηµεία εξ ών καθορίζονται τελικώς αι θέσεις των αξόνων. Εκ της αναγνωρίσεως 
ταύτης κρίνεται αν είναι δυνατή η ακριβής εφαρµογή ρυµοτοµίας ή παρίσταται ανάγκη 
προσαρµογής αυτής εις την πραγµατικότητα ή και τροποποιήσεως τινός αυτής.  
Εάν η τροποποίησις είναι επουσιώδης προχωρούµεν εις την περαιτέρω εργασίαν άλλως 
απαιτείται έγκρισις της τροποποιήσεως συντασσοµένου σχετικού σχεδίου µετά της 
σχετικής εκθέσεως υποβαλλοµένης και εγκρινοµένης αρµοδίως. 'Οσον αφορά τον τρόπον 
της εκλογής των απαραιτήτων στοιχείων δια τον επί του εδάφους καθορισµόν ενός 
άξονος και την ακολουθητέαν µέθοδον δέον να επιδιώκεται όπως εφαρµόζονται τα κάτωθι 
αναλόγως των ειδικών περιπτώσεων. 1η Περίπτωσις καθ' ήν δεν υφίσταται εµπόδια δια 
τον καθορισµόν του µεγάλου µήκους ευθυγραµµιών. Προς καθορισµόν του άξονος 
ευθυγράµµου οδού προσδιορίζονται ως βασικά σηµεία τούτου (αφετηρία και τέρµα) τα 
πλέον δυνατόν αποµακρυσµένα σταθερά σηµεία άτινα προσδιορίζονται επί του εδάφους 
εκ γραφικών µετρήσεων επί του σχεδίου από υφιστάµενα κτίσµατα ή άλλα σταθερά 
σηµεία.  
Η ούτω προσδιοριζοµένη ευθυγραµµία είναι προσωρινή µέχρις ελέγχου της (συµφώνως 
προς τα ανωτέρω γενικώς εκτεθέντα) και προσαρµογής της καθώς και τα ενδιάµεσα 
σηµεία προς την εν τω σχεδίων καθοριζοµένην οικοδοµικήν γραµµήν (σχετική θέσις 
οικοδοµικής γραµµής προς τα υφιστάµενα κτίσµατα ή άλλα σταθερά σηµεία), οπότε µετά 
την διαπίστωσιν ότι επιτυγχάνεται ο επιδιωκόµενος υπό του µελετητού σκοπός και ο 
σχετικός βαθµός της οικοδοµικής οικονοµίας, θέλει οριστικοποιηθή αύτη δια σηµάνσεως 
νοµίµως των προσδιορισθέντων σηµείων του άξονος.  
Ανάλογος φροντίς δέον να ληφθή και δια τα καµπύλα τµήµατα επιδιωκόµενου όπως 
αναχθώσι ταύτα εις τόξα κύκλων, εφ' όσον τούτο είναι εφικτόν και ών η χάραξις γίνεται 
βάσει πινάκων αναλόγως των επί του εδάφους υφισταµένων διευκολύνσεων και 
πασσαλουµένων απαραιτήτως των άκρων και του µέσου της καµπύλης επί της 
διχοτόµου.  
Εξάλλου η πύκνωσις εις τα καµπύλα τµήµατα δι' ενδιαµέσων σηµείων γίνεται αναλόγως 
των ακτίνων και δη:  
∆ι' ακτίνας µέχρι  
  
100µ. 101-200 201-400 401-700 700 και άνω 
ανά 5   10 15 20   25 
  
2α. Περίπτωσις καθ' ήν υφιστάµενα εµπόδια δεν επιτρέπουν ει µη µόνον σποραδικόν 
προσδιορισµόν σηµείων του άξονος.  
Εν τη περιπτώσει ταύτη δέον να υπολογίζωνται δια των συντεταγµένων τα σηµεία του 
άξονος ή των οικοδοµικών γραµµών προσιτά επί του εδάφους (ελεύθερα εµποδίων) ως 
σηµεία τοµών ευθειών ών αι εξισώσεις ευρέθηκαν δι' απ' ευθείας µετρήσεως επί του 
εδάφους κατά προτίµησιν ή και εκ γραφικών στοιχείων λαµβανοµένων επί του 
διαγράµµατος και ελεγχοµένων εκ της κλίµακος και των ανοχών της εκτιµήσεως δι' 
υπολογισµού των συντεταγµένων δύο σηµείων αυτών.  
Επιβάλλεται όπως η ετέρα των ευθειών είναι πλευρά του υφισταµένου πολυγωνικού 
δικτύου, ώστε το σηµείον τοµής να ευρίσκεται µετά τον υπολογισµόν του, δι' απ' ευθείας 
µετρήσεως δια της µετροταινίας επί της πλευράς πολυγωνικής οδεύσεως. Η 
χρησιµοποίησις της τελευταίας ταύτης µεθόδου γίνεται µόνο κατόπιν ειδικής και εγγράφου 
εντολής της Υπηρεσίας ήτις και προσδιορίζει δια του επιβλέποντος τα κατά τα άνω σηµεία 
προσδιορισµού των ευθειών των οποίων το σηµείον τοµής θα είναι σηµείον άξονος ή 
οικοδοµικής γραµµής. Αι τελικώς ευρεθείσαι διασταυρώσεις αξόνων σηµαίνονται πρώτον 
δια της υπό της Υπηρεσίας καθοριζοµένου είδους σηµάνσεως και είτα εκτελούνται αι 
διάφοροι επ' αυτών µετρήσεις.  



3. Υπολογισµός ρυµοτοµικού πολυγωνικού δικτύου Βάσει των σηµανθέντων σηµείων 
διασταυρώσεων κλπ. δηµιουργείται πολυγωνικόν ρυµοτοµικόν δίκτυον, εξηρτηµένον εκ 
του υφισταµένου τριγ/κού δικτύου ή των πρωτευουσών οδεύσεων της αποτυπώσεως και 
δια της µετρήσεως των γωνιών και πλευρών υπολογίζονται αι συντεταγµέναι των ως άνω 
σηµείων βάσει των οποίων δι' αναγωγής µεταφέρονται µε την υπό του εργοδότου 
καθοριζοµένην κλίµακα εις το καταρτιζόµενον διάγραµµα εφαρµογής της ρυµοτοµίας του 
οικισµού.  
Ειδικώτερον δια την αντιµετώπισιν της πρώτης περιπτώσεως δέον η εξάρτησις του ως 
άνω ρυµοτοµικού πολυγωνικού δικτύου να εκτελήται εκ πολυγωνικών σηµείων 
πρωτεουσών οδεύσεων, δύο δι' έκαστον άξονα. Εις περίπτωσιν πόλεων η εξάρτησις αύτη 
εκτελείται δια τριγωνοµετρικών σηµείων.  
Εις το διάγραµµα τούτο αναγράφονται τα σηµεία διασταυρώσεων αλλαγών κατευθύνσεων 
ή ενδιάµεσα σηµεία µετά του είδους σηµάνσεως πλευρών οικοδοµικών τετραγώνων και ει 
δυνατόν και αι εξασφαλίσεις των αξόνων και στοιχεία καµπυλών. Εις περίπτωσιν 
χωροσταθµήσεως, αναγράφονται και τα υψόµετρα των διασταυρώσεων αξόνων και 
χωροσταθµικών αφετηριών επίσης δε και αι ονοµασίαι των οδών. Εάν εις το διάγραµµα 
τούτο δεν υπάρχη χώρος δέον όπως συνταχθή ίδιον τεύχος δια τας εξασφαλίσεις και τα 
στοιχεία καµπυλών. Εις ήν περίπτωσιν δεν υφίσταται τριγωνοµετρικών δίκτυον τότε η 
εξάρτησις γίνεται εκ δύο πολυγωνικών σηµείων της αποτυπώσεως µετ' ελέγχου αυτών 
ευρισκοµένων περίπου εις το κέντρον βάρους της ρυµοτοµουµένης περιοχής και 
υπολογίζεται ως σύστηµα ισοβαρών οδεύσεων συνερχοµένων εις πολυγωνοµετρικούς 
κόµβους, όπου γίνονται αι σχετικαί διορθώσεις απαγορευοµένης της εξαρτήσεως των 
οδεύσεων εξ άλλων σηµείων της πολυγωνοµετρίας της αποτυπώσεως, καθ' όσον αι 
εργασίαι εφαρµογής ρυµοτοµίας δέον να είναι πολύ µεγαλυτέρας ακριβείας των τοιούτων 
της αποτυπώσεως. Τα συναντώµενα πολυγωνικά της αποτυπώσεως δύνανται να 
χρησιµοποιώνται εκ νέου αλλά δια νέων µετρήσεων επ' αυτών και δι' υπολογισµού νέων 
συντεταγµένων ίνα ούτως έχωµεν επί πλέον έλεγχον της ακριβείας της αποτυπώσεως. 
Εάν δεν υφίστανται τριγωνοµετρικά σηµεία πλησίον του οικισµού δύναται να εκτελήται µια 
τουλάχιστον κλειστή όδευσις µετά µεγάλης ακριβείας ως πρωτεύουσα και εξ αυτής 
εξαρτώνται αι άλλαι µικρού µήκους ως δευτερεύουσαι.  
4. Καθορισµός των κορυφών οικ. τετραγώνων Βάσει των αξόνων τούτων και εφ' όσον 
ζητείται υπό του εργοδότου, λαµβάνονται εκατέρωθεν των αξόνων των οδών ίσαι ή και 
άνισαι αποστάσεις αναλόγως του σχεδίου και πασσαλούνται αι οικοδοµικαί γραµµαί και 
τα σηµεία τοµής τούτων δηλ. αι κορυφαί των οικοδοµικών τετραγώνων. Είτα µετρούνται 
τα µήκη των πλευρών των οικοδ. τετραγώνων ώστε να υπάρχουν τα οριστικά µήκη 
τούτων.  
5. Εργασίαι διανοµής (επί του χάρτου) των προβλεποµένων οικοπέδων. Βάσει των 
οριστικών διαστάσεων των οικοδοµικών τετραγώνων εκτελείται η διανοµή των οικοπέδων 
εκάστου τετραγώνου βάσει των κανονισµών των καθ' ύλην Υπηρεσιών.  
6. Εφαρµογή διανοµής οικοπέδων επί του εδάφους. Βάσει των ως άνω οριστικών 
διαστάσεων του Ο.Τ. και λοιπών επί µέρους στοιχείων πραγµατοποιείται δια διαφόρων 
γεωµετρικών µεθόδων η µεταφορά και σήµανσις των κορυφών των οικοπέδων επί του 
εδάφους και µετρούνται αι τελικαί διαστάσεις τούτων εµβαδοµετρούνται δε τελικώς ταύτα 
βάσει των διατάξεων του παρόντος.  
7. Γεωµετρική Χωρ/σις των αξόνων των οδών εντός πόλεων και σύνταξις µηκοτοµής 
οδών προς υψοµετρικήν µελέτην οδικού δικτύου ή µελέτης αποχετεύσεως. Κατά ταύτην 
πασσαλούνται τα σηµεία αλλαγής κλίσεων του εδάφους κατά µήκος του άξονος αι 
διασταυρώσεις των αξόνων των οδών τα σηµεία αλλαγής κατευθύνσεως άξονος και 
σηµεία πυκνώσεως εις αποστάσεις ουχί µεγαλυτέρας των 20 µέτρων. Εν συνεχεία 
χωροσταθµούνται τα σηµεία ταύτα του άξονος και της οδού δια διπλής γεωµετρικής 



χωροσταθµήσεως και δι' απλής τοιαύτης πάντα τα σηµεία της ορθής προβολής τούτων 
επί των εκατέρωθεν ρυµοτοµικών γραµµών τέλος προσδιορίζονται τα υψόµετρα δια 
χωροσταθµήσεως των χαρακτηριστικών σηµείων ως κατωφλίων κλπ.  
Βάσει των ως άνω στοιχείων συντάσσεται η κατά µήκος τοµή των αξόνων των οδών και 
των ρυµοτοµικών γραµµών επί του αυτού χάρτου δια διαφορετικών συµβολισµών των 
τριών γραµµών του εδάφους. ∆ι' ειδικής παραστάσεως σηµειούται τα υψόµετρα των 
χαρακτηριστικών σηµείων κατ' αντιστοιχία και προς το οριζοντιογραφικόν ρυµοτοµικόν 
σχέδιον.  
8. Αποτύπωσις ζώνης δια προµελέτην οδοποιίας. Ως βάσις των σχετικών εργασιών 
υπαίθρου ορίζεται η εγκατάστασις πολυγωνικής οδεύσεως της οποίας αι πλευραί 
µετρούνται δια µεταλλικής µετροταινίας, ή δι' ετέρου οργάνου της αυτής ακριβείας, τα 
υψόµετρα δε των κορυφών προσδιορίζονται δια διπλής γεωµετρικής χωροσταθµήσεως. 
Η πολυγωνική αύτη όδευσις δέον να είναι εξηρτηµένη κατά το δυνατό εξ εγγύς 
ευρισκοµένων τριγωνοµετρικών σηµείων ασχέτως του µήκους αυτής δια τον εντοπισµόν 
των χονδροειδών σφαλµάτων.  
Αι κορυφαί της οδεύσεως αριθµούµεναι ενδεικτικώς Σ1, Σ2, Σ3 κλπ. σηµαίνονται κατά 
µόνιµον τρόπον. Εφ' όσον αι τοπικαί συνθήκαι το επιβάλλουν δύναται αντί της εκ 
σκυροδέµατος πυραµίδος, να χρησιµοποιώνται λαξευτοί λίθοι αναλόγων διαστάσεων µε 
χαραγάς και οπήν εις το µέσον της κεφαλής. Εις τα βραχώδη εδάφη η σήµανσις γίνεται 
δια πακτώσεως ήλου ή εν ανάγκη δι' οπής και χαραγών επί του βράχου εν είδει σταυρού.  
Προς διευκόλυνσιν της ανευρέσεως των στάσεων τόσον επί των ως άνω οροσήµων ή 
βραχοσήµων όσον και επί παρακειµένων σηµείων αναγράφονται αι ενδείξεις αυτών δι' 
ανεξιτήλου κυανού χρώµατος. 'Απασαι αι στάσεις εξασφαλίζονται υπό πλησίον 
ευρισκοµένων τριών τουλάχιστον σταθερών χαρακτηριστικών σηµείων (π.χ. δένδρων, 
οικηµάτων βράχων κλπ.). Εις ήν περίπτωσιν απαιτηθή η εγκατάστασις βοηθητικών 
στάσεων αύται δύνανται να σηµαίνωνται δια πασσάλων αντί µονίµων οροσήµων. Η 
αποτύπωσις της ζώνης εκτελείται υπό κλίµακα 1:5.000 η δε προµελέτη της οδού επί 
µεγενθύσεως υπό κλίµακα 1:2.000.  
Το πλάτος της ζώνης αποτυπώσεως θα είναι επαρκές ώστε να καθίσταται δυνατή η 
πρόσφορος εν οριζοντιογραφία τοποθέτησις του άξονος της οδού.  
Βασικώς απαιτούνται τα εξής πλάτη ταχυµετρικής αποτυπώσεως εφ' όσον προηγηθή 
εµπεριστατωµένη µελέτη αναγνωρίσεως.  
∆ι' έδαφος πεδινόν (εγκαρσίων κλίσεων έως 1%) µέχρι 300 µέτρα.  
∆ι' έδαφος λοφώδες (εγκαρσίων κλίσεων άνω του 10% και έως 20%) µέχρι 400 µέτρα.  
∆ι' έδαφος ορεινόν (εγκαρσίων κλίσεων άνω του 20%) µέχρι 200 µέτρα.  
Προκειµένου περί φωτογραµµετρικής αποτυπώσεως το πλάτος της αποτυπωτέας ζώνης 
ορίζεται αναλόγως της εκάστοτε φωτογραφικής επικαλύψεως καθ' όσον τούτο δεν 
προσθέτει αξιόλογον οικονοµικήν επιβάρυνσιν. Ούτω δια κλίµακα αποδύσεως 1:5.000, 
1:2.000, 1:1.000 και 1:500 το πλάτος της αποτυπωτέας ζώνης δύναται να ορίζηται 
αντιστοίχως εις 1.000 µ., 500 µ., 250 µ. και 100 µ. περίπου.  
Η αποτύπωσις δέον να είναι λεπτοµερής και να περιλαµβάνη πάντα τα αναγκαιούντα 
στοιχεία εδάφους ως κατωτέρω :  
Εις την υψοµετρικήν οριζοντιογραφίαν σηµειούται η κατεύθυνσις του Βορρά και 
αναγράφονται τα ονόµατα των οικισµών αι ονοµασίαι των ποταµών, χειµµάρων και 
ρευµάτων τα άξια λόγου τοπωνύµια, άπαντες οι αυχένες αι πάσης φύσεως οδοί µετά των 
ενδείξεων της κατευθύνσεως αυτών αι σιδηροδροµικαί γραµµαί, αι γραµµαί ∆ΕΗ και ΟΤΕ, 
αι διώρυγες και τάφροι υδραυλικών έργων, αι αγωγοί υδρεύσεως ή πετρελαίου αι 
κυριώτεραι ατραποί, ιδιαίτερα τεχνικά έργα, εξωκλήσια, εικονοστάσια, µνηµεία, φρέατα, 
αξιοσηµείωτοι µεµονωµένοι βράχοι και βραχώδεις εµφανίσεις, δασώδεις και θαµνώδεις 



εµφανίσεις ή βοσκότοποι ως και χαρακτηριστικαί συστάδες δένδρων ή µεµονωµένα 
µεγάλα δένδρα.  
Επίσης σηµειούται αι καλλιεργηµένες εκτάσεις και το είδος των καλλιεργειών (π.χ. αγροί, 
κήποι, οπωρώνες, άµπελοι, ελαιώνες, ποτιστικά ή µή κλπ.) τα κατακλυζόµενα υδρόπνικτα 
καταρρέοντα κατολισθαίνοντα διαλυόµενα ασταθή και γενικώς ύποπτα µεταβολών εδάφη.  
Ιδιαιτέρως, όσον αφορά την αποτύπωσιν ρευµάτων και ποταµών, εκλέγονται ταχυµετρικά 
σηµεία επί των οφρόων, ποδών και κοίτης (υψηλής και χαµηλής) τοιαύτα ώστε δια 
τούτων να επιτυγχάνεται η λεπτοµερής απεικόνισις της µορφής του εδάφους εις τας εν 
λόγω θέσεις.  
Επίσης, εφ' όσον υπάρχουν εγκεκριµέναι µελέται υδραυλικών έργων εν γένει, τοιαύτα 
δικτύων κοινής ωφελείας κλπ. (ενηµέρωσις εκ των οικείων φορέων, Υπουργείον 
∆ηµοσίων Έργων, Υπηρεσία Υδραυλικών Έργων, Υπουργείον Γεωργίας, ∆ΕΗ, ΟΤΕ 
κλπ.) συσχετίζονται αύται επί της ως εκπονουµένης υψοµετρικής οριζοντιογραφίας.  
Σηµειούνται εφ' όσον εµπίπτουν αι εντός της αποτυπωθείσης ζώνης θέσεις υδροληψίας 
πηγαί δοµικών υλικών (λατοµεία, ορυχεία) και αι δυναταί θέσεις λήψεων δανείων 
χωµάτων.  
Εις ήν περίπτωσιν η προµελέτη έχει ως αντικείµενον την βελτίωσιν εν οριζοντιογραφία και 
κατά µήκος τοµήν υφισταµένης οδού άνευ σοβαρών παραλλαγών η υψοµετρική 
οριζοντιογραφία συντάσσεται υπό κλίµακα 1:2.000, η δε προµελέτη της οδού επί της 
µεγενθύσεως υπό κλίµακα 1:1.000. Το εύρος αποτυπώσεως περιορίζεται εις 60 µ. 
περίπου εκατέρωθεν του άξονος της υφισταµένης οδού (συνολικόν πλάτος 
αποτυπώσεως 120 µ.).  
Επί της αποτυπώσεως σηµειούνται τα υπάρχοντα τεχνικά έργα, ήτοι τοίχοι αντιστηρίξεως 
στέψεως και ποδός, οχετοί εν γένει, γέφυραι µορφή αυτών και ανοίγµατα το είδος αυτών 
αι οριογραµµαί καταστρώµατος οδού και οι οφρύες και πόδες ορυγµάτων και 
επιχωµάτων.  
9. Χάραξις σήραγγων.  
Σκοπός της εργασίας ταύτης είναι ο προσδιορισµός υπογείως της κατευθύνσεως µιας 
σήραγγος προσβαλλοµένης εξ ενός ή και περισσοτέρων µετώπων και η επιδίωξις 
συνταυτήσεως του άξονος οριζοντιογραφικώς και υψοµετρικώς των διαφόρων µετώπων.  
∆ια την χάραξιν µιας σήραγγος δέον να προσδιορισθή η ακριβής οριζοντιογραφική θέσις 
εις σύστηµα ορθογωνίων συντεταγµένων ως και η ακριβής χωροσταθµική διαφορά των 
σηµείων εισόδου και εξόδου, ίνα βάσει τούτων εξαχθούν το θεωρητικόν µήκος η 
κατεύθυνσις και η κλίσις της σήραγγος.  
∆ια τον ανωτέρω προσδιορισµόν απαιτείται η ίδρυσις τριγωνοµετρικού δικτύου ακριβείας 
έστω και ανεξαρτήτου ελεγχοµένου τουλάχιστον δια δύο βάσεων.  
Εις περίπτωσιν καθ' ήν είναι δυνατή η επίγειος χάραξις της ευθυγραµµίας του άξονος 
επιβάλλεται η εφαρµογή της επί του εδάφους τουλάχιστον δις ανεξαρτήτως (µετάβασις 
και επιστροφή).  
Εις την περίπτωσιν της επιγείου χαράξεως δεν είναι αναγκαίος ο τριγωνισµός µεγάλης 
ακριβείας. ∆ια τον καθορισµόν της υψοµετρικής διαφοράς των σηµείων εισόδου και 
εξόδου εκτελείται γεωµετρική χωροστάθµησις τουλάχιστον τετράκις.  
Κατόπιν του καθορισµού των στοιχείων της χαράξεως και της µεταφοράς τούτων επί του 
εδάφους, συν τη προόδω των εργασιών διανοίξεως δέον όπως επεκτείνεται η 
κατεύθυνσις εντός της σήραγγος, δια την προώθησιν του µετώπου.  
Η επέκτασις της κατευθύνσεως δέον να γίνεται δι' επισηµανθέντος σηµείου της 
εξωτερικής ευθυγραµµίας, απέχοντος όσον το δυνατόν περισσότερον εκ του σηµείου 
προσβολής ώστε η τυχόν µικρά γωνιώδης παρέκκλισις να µη επιδρά σηµαντικώς επί της 
επεκτάσεως εντός της σήραγγος.  



Εκ της ακριβείας της εκτελέσεως της εργασίας ταύτης εξαρτάται και η ορθή εκτέλεσις εν 
τω συνόλω της εργασίας χαράξεως της σήραγγος.  
Συν τη προόδω των εργασιών εξορύξεως τοποθετούνται εντός της σήραγγος και επί της 
εσωτερικής ευθυγραµµίας µόνιµα σηµεία, εξασφαλιζόµενα καταλλήλως.  
Ταύτα ελέγχονται κατά χρονικά διαστήµατα προς αποφυγήν σφαλµάτων οφειλοµένων εις 
τας εσωτερικάς συνθήκας της σήραγγος (καπνός, υδρατµοί, σκόνη, φωτισµός και κυρίως 
εις τυχόν παραµορφώσεις της διατοµής της σήραγγος κλπ.).  
Η επισήµανσις των σηµείων τούτων γίνεται δια φωτεινών στόχων ο δε έλεγχος της 
ευθυγραµµίας δια ταχυµέτρου εις δύο θέσεις τηλεσκοπίου.  
Η εργασία αύτη δέον να εκτελήται πάντοτε εις καταλλήλους ώρας και συνθήκας προς 
εξουδετέρωσιν σφαλµάτων, εκ των ανωτέρω αιτίων.  
Ακολούθως εκτελείται γεωµετρική χωροστάθµησις εντός της σήραγγος εξαρτηµένη εκ των 
σηµείων εισόδου και εξόδου (άτινα δέον απαραιτήτως να έχουν µονίµως και ασφαλώς 
σηµανθή) και εγκαθίστανται εντός της σήραγγος ανά 100 περίπου µέτρα χωροσταθµικαί 
αφετηρίαι ών τα υψόµετρα προσδιορίζονται δια τετραπλής τουλάχιστον γεωµετρικής 
χωροσταθµήσεως. Εκ των χωροσταθµικών τούτων αφετηριών υπολογίζεται βάσει της 
κλίσεως της σήραγγος και της αποστάσεως εκ του σηµείου εκκινήσεως της εκσκαφής το 
υψόµετρον του µετώπου προσβολής της σήραγγος. Η µέτρησις του µήκους εντός της 
σήραγγος εκτελείται δια µεταλλικής µετροταινίας, σηµειούται δε η χιλιοµετρική απόστασις 
εκάστης χωροσταθµικής αφετηρίας του άξονος εντός της σήραγγος.  
Εις περίπτωσιν σηράγγων µετά καµπύλων τµηµάτων, η εργασία εκτελείται δια του 
προσδιορισµού των στοιχείων των καµπύλων επιγείως και της εν συνεχεία µεταφοράς 
τούτων προοδευτικώς εντός της σήραγγος.  
10. Εφαρµογαί υδραυλικών µελετών.  
Αρδευτικά - αποστραγγιστικά και οδικά δίκτυα. Η εφαρµογή αρδευτικούαποστραγγιστικού 
και αντίστοιχου οδικού δικτύου πάσης τάξεως (Κυρίου - πρωτεύοντος∆ευτερεύοντος - 
Τριτεύοντος) βάσει υπαρχόντων τοπογραφικών διαγραµµάτων και τριγωνοµετρικού 
δικτύου πυκνότητος 0,8 σηµείων ανά τετραγ. χιλιοµέτρων η µεταφορά επί του εδάφους 
των αξόνων των έργων, η λήψις επιπεδοµετρικών και υψοµετρικών σηµείων και η 
σύνταξις των ως κατωτέρω αναφεροµένων σχεδίων εφαρµογής αποτελεί αντικείµενον 
των εφαρµογών υδραυλικών µελετών.  
Αι εργασίαι αύται διακρίνονται εις εργασίας υπαίθρου και εργασίας γραφείου.  
α. Εργασίαι υπαίθρου: Αύται αφορούν : αα) Εις την µεταφοράν επί του εδάφους των 
σταθερών σηµείων της υπαρχούσης οριζοντιογραφίας και τον έλεγχον της ακριβείας των 
διαγραµµάτων. αβ) Εις τον προσδιορισµόν των κορυφών του άξονος ενός έργου εξ 
εκάστης οµάδος παραλλήλων έργων και κατά προτίµησιν της διώρυγος. αγ) Εις την 
σήµανσιν των κορυφών τούτων, ως και ενδιαµέσων σηµείων επί µεγάλων ευθυγραµµιών 
δια µονίµου σηµάνσεως ως εν σχ. 3. αδ) Εις την εξασφάλισιν των κορυφών εκ τριών 
φυσικώς σταθερών σηµείων, καθισταµένων σταθερών ευρισκοµένων πάντοτε εκτός του 
εύρους καταλήψεως του έργου. αε) Εις την γωνιοµέτρησιν των κορυφών µετ' εξαρτήσεως 
εκ του τριγωνοµετρικού δικτύου της υφισταµένης αποτυπώσεως. ας) Εις την 
πολυµέτρησιν δια χαλύβδινης µετροταινίας. αζ) Εις την πασάλωσιν του άξονος (δια 
ξυλίνων πασάλων) εις τα σηµεία αλλαγής της µορφής του εδάφους και εις τας 
συναρµογάς των ευθυγράµµων µετά των καµπύλων τµηµάτων (η απόστασις των 
πασάλων πυκνώσεως του άξονος δεν δύναται να είναι µεγαλυτέρα των 50 µέτρων δια τα 
πεδινά εδάφη και των 25 µέτρων δια τα λοφώδη και ορεινά). αη) Εις την διπλήν 
γεωµετρικήν χωροστάθµησιν όλων των πασάλων του άξονος εξηρτηµένην εκ του 
χωροσταθµικού δικτύου της περιοχής. αθ) Εις την λήψιν των κατά πλάτος τοµών (εξ 
όλων των πασάλων του άξονος) εκτεινοµένων επί του εύρους καταλήψεως όλων των 
παραλλήλων έργων του πασαλωθέντος άξονος πλέον περιθωρίου 10 µέτρων 



εκατέρωθεν και αι) Εις την χωροστάθµησιν κατά την λήψιν των κατά πλάτος τοµών όλων 
των αξόνων των παραλλήλων έργων (κατασκευασµένων ή µή) εις θέσεις αντιστοίχους 
προς τους πασάλους του άξονος συµφώνως προς την τυπικήν διατοµήν.  
Εις τα πεδινά εδάφη αι κατά πλάτος τοµαί λαµβάνονται δια του χωροβάτου εις τα λοφώδη 
ή ορεινά δια του χωροβάτου ή του πήχεως.  
β) Εργασίαι γραφείου. Αύται αφορούν: βα) Εις τον υπολογισµόν των συντεταγµένων των 
κορυφών εκάστου των αξόνων, των ενδιαµέσων µονίµων σηµείων των µεγάλων 
ευθυγραµµιών και των σηµείων διασταυρώσεων των αξόνων τούτων. ββ) Εις την 
σύνταξιν της οριζοντιογραφίας των ως άνω πασαλωθέντων αξόνων επί διαφανούς 
οθόνης, υπό κλίµακα 1:2.000 ή 1:5.000 µετ' αναγραφής απάντων των µετρηθέντων 
στοιχείων (γωνιών, µηκών, διασταυρώσεων αξόνων, εξασφαλίσεων κορυφών 
υψοµετρικών αφετηριών) µετά των υψοµέτρων των, τριγωνοµετρικών κλπ.). βγ) Εις την 
σύνταξιν της µηκοτοµής υπό κλίµακα µηκών 1:2.000 
και υψών 1:100 των πασαλωθέντων αξόνων και των παραλλήλων τοιούτων. βδ) Εις την 
σύνταξιν των κατά πλάτος τοµών (υπό κλίµακα 1:100 του πασαλωθέντος άξονος µετά 
των παραλλήλων τούτων).  
11. Εξωτερικά υδραγωγεία.  
Εις τους όρους του παρόντος υπάγεται η χάραξις του άξονος υδραγωγείου δεν υπάγεται 
όµως εις αυτούς η υδραυλική µελέτη.  
Η χάραξις του άξονος εξωτερικού υδραγωγείου είναι δυνατόν να γίνη είτε ως εφαρµογή 
υπαρχούσης υδραυλικής προµελέτης είτε δι' απ' ευθείας χαράξεως του άξονος επί του 
εδάφους.  
Εις αµφοτέρας τας περιπτώσεις αι προς εκτέλεσιν εργασίαι είναι:  
Τοποθέτησις των κορυφών του άξονος και η γωνιοµέτρησις τούτων. Πασάλωσις του 
άξονος εις τα σηµεία αλλαγής κλίσεων του εδάφους δια ξυλίνων πασσάλων και µέτρησις 
των αποστάσεων οπτικώς.  
Γεωµετρική χωροστάθµησις των σηµείων του άξονος εις τα πεδινά εδάφη ή ταχυµετρικός 
προσδιορισµός των υψοµέτρων εις τα ορεινά µετά λήψεως χαρακτηριστικών διατοµών 
του εδάφους ταχυµετρικώς.  
Μόνιµος σήµανσις κορυφών και σηµείων µεγάλων ευθυγραµµιών (ανά 500 µ.). Σύνταξις 
βάσει των ληφθέντων επί του εδάφους στοιχείων, οριζοντιογραφίας υπό κλίµακα 1:2.000 
ή 1:5.000 και µηκοτοµής οµοίως, αναλόγως της περιπτώσεως µετ' αναγραφής εις 
αµφοτέρας απάντων των επί του εδάφους ληφθέντων στοιχείων και χαρακτηρισµού της 
φύσεως των συναντωµένων εδαφών.  
Σύνταξις εκθέσεως δικαιολογούσης την προτιµηθείσαν χάραξιν έναντι άλλων 
υπαρχουσών. Λήψις χρησίµων πληροφοριών ως προς τας προσπελάσεις και εν γένει 
στοιχείων δια την κατασκευήν του έργου. ∆υνατόν να γίνη κτηµατογράφησις των 
συναντωµένων ακινήτων δια τυχόν απαλλοτρίωσιν ή δουλείαν επί του χώρου δι' ού 
διελεύσεται ο αγωγός. Η εργασία αύτη εκτελείται ως εν παρ. 12 του παρόντος.  
12. Κτηµατογράφησις ζώνης χαράξεως έργων.  
α. Γενικά.  
Η κτηµατογράφησις αφορά τας εργασίας των εξής περιπτώσεων: αα) Εις ύπαιθρον 
χώραν ή εις αραιώς κατωκηµένους οικισµούς µετά ή άνευ σχεδίου πόλεως (µε 
συναντώµενον µικρόν αριθµόν µεµονωµένων κτισµάτων εντός του εύρους 
αποτυπώσεως) και αβ) Εις πυκνώς κατωκηµένους οικισµούς µετά ή άνευ σχεδίου 
πόλεως.  
Αύτη εκπονείται είτε συγχρόνως µε την µελέτην του έργου είτε µετά ταύτην και εις τας 
θέσεις όπου επιβάλλεται βάσει των υπό της Υπηρεσίας καθοριζοµένων στοιχείων εύρους 
ζώνης απαλλοτριώσεων κλπ. ∆ι' αυτού επιδιώκεται ο υπολογισµός των εµβαδών των 
προς απαλλοτρίωσιν ιδιοκτησιών των προς απαλλοτρίωσιν κτισµάτων του αριθµού, της 



κατηγορίας και του είδους των προς απαλλοτρίωσιν δένδρων και λοιπών στοιχείων, ως 
και προεκτίµησις της δαπάνης αποζηµιώσεως αυτών.  
Η κτηµατογράφησις περιλαµβάνει την αναγκαίαν εδαφικήν ζώνην εκατέρωθεν του άξονος 
της χαράξεως (ήτις εκτείνεται εις πλάτος οριζόµενον υπό του εργοδότου) ήτοι την 
σύνταξιν του διαγράµµατος µετά του πίνακος αυτού.  
β) Περιεχόµενα κτηµατογραφήσεως. βα) Εργασίαι υπαίθρου.  
Εις ύπαιθρον χώραν ή αραιώς κατωκηµένους οικισµούς µετά ή άνευ σχεδίου πόλεως.  
Με βάσιν τον άξονα της χαράξεως λαµβάνονται ταχυµετρικώς εις επαρκές πλάτος τα όρια 
διαχωρισµού των ακινήτων, οι διάφοροι εντός αυτών κατασκευαί (ήτοι κτίρια πάσης 
φύσεως, δεξαµεναί φρέατα κλπ.) τα οπωροφόρα και λοιπά δένδρα δια των στοιχείων 
τούτων ώστε να καθίσταται δυνατή η επί του διαγράµµατος ακριβής σηµείωση της 
θέσεως αυτών.  
Επίσης λαµβάνονται αι διαστάσεις των κτισµάτων και τα στοιχεία του είδους κατασκευής 
και χρήσεως αυτών, το είδος και βάθος των δεξαµενών και φρεάτων το είδος και µέγεθος 
των δένδρων το είδος των καλλιεργειών (ακάλυπτα, άγονα, δασώδη, θαµνώδη, λειµώνες, 
αγροί, ξηρικοί, αγροί ποτιστικοί, οπωρώνες, κήποι, άµπελοι, οικόπεδα κλπ.).  
Επί πλέον συλλέγονται αι αναγκαίαι πληροφορίαι περί των ιδιοκτητών των κτηµάτων 
(ονοµατεπώνυµον, όνοµα πατρός, δ/νσις κατοικίας κλπ.) και περί της αξίας των κτηµάτων 
τούτων.  
Εις περίπτωσιν καλύψεως της λωρίδος κτηµατογραφήσεως ή µεγάλου µέρους αυτής υπό 
φυτωρίων συστηµατικών ελαιώνων ή οπωρώνων εν γένει ή εις περίπτωσιν δασώδων 
εκτάσεων εξ αγρίων ή καλλωπιστικών φυτών ή δένδρων και εφ' όσον απαιτηθή τούτο 
ιδρύονται βοηθητικαί οδεύσεις ή και βοηθητικαί στάσεις εξαρτώµεναι από την όδευσιν της 
χαράξεως εξ ών λαµβάνονται τα αναγκαία ως άνω στοιχεία.  
Εις πυκνώς κατωκηµένους οικισµούς µετά ή άνευ σχεδίου πόλεως.  
Με βάσιν τον άξονα της χαράξεως ή (εφ' όσον απαιτείται) µε βοηθητικάς οδεύσεις ή 
βοηθητικάς στάσεις λαµβάνονται δι' ορθογωνίων συντεταγµένων τα όρια των ιδιοκτησιών 
κλπ. και συλλέγονται τα επί πλέον απαιτούµενα στοιχεία ως ανωτέρω. ββ) Εργασίαι 
γραφείου.  
Εκ της επεξεργασίας των ληφθέντων στοιχείων εδάφους συντάσσονται τα εξής τεύχη:  
Κτηµατογράφησις υπό κλίµακα 1:2.000 ή 1:1.000 εις περίπτωσιν υπαίθρου χώρας ή 
αραιώς κατωκηµένων οικισµών και 1:5.000 δια την περίπτωσιν πυκνώς κατωκηµένων 
οικισµών. Εις αυτό εµφαίνονται ο άξων της χαράξεως του έργου µετά των πασσάλων η 
χιλιοµέτρησις τα όρια των ιδιοκτησιών και όλαι αι λεπτοµέρειαι ως ανωτέρω, 
τοποθετούνται δε αι γραµµαί του εύρους καταλήψεως των έργων και της απαλλοτριωτέας 
ζώνης µετ' αναγραφής της αποστάσεως ταύτης από του άξονος των ορίων της 
απαλλοτριώσεως ταύτης υπό του άξονος των ορίων απαλλοτριώσεως έναντι εκάστου 
πασσάλου και αριθµούνται τα ακίνητα.  
Επίσης επί του διαγράµµατος τίθενται τα αναγκαία στοιχεία τοπωνυµίων, ρεµµάτων, 
ποταµών και χειµµάρων οικισµών ετέρεων οδών, αγωγών υδραυλικών δικτύων 
υδραγωγείων και αγωγών πετρελαίου, εξωκκλησίων µνηµείων κλπ.  
Κτηµατολογικός πίναξ.  
Περιέχει τον αριθµόν των τεµαχίων, το ονοµατεπώνυµον πατρώνυµον, και την διεύθυνσιν 
των ιδιοκτητών το είδος εκάστης ιδιοκτησίας το είδος και τον αριθµόν των 
απαλλοτριωτέων δένδρων κτισµάτων κλπ. τα εµβαδά των απαλλοτριούµενων τµηµάτων 
των ακινήτων, τας τιµάς µονάδος προεκτιµήσεως της αξίας εκάστου είδους ιδιοκτησίας 
και το ποσόν αποζηµιώσεως αυτών, ως και παν άλλο στοιχείο χρήσιµον δια την εκτίµησιν 
της αξίας.  



Προκειµένου περί ιδιοκτησιών του ∆ηµοσίου ή κοινοχρήστων εκτάσεων 
παραχωρηθεισών εις ∆ήµους ή Κοινότητας υπό του ∆ηµοσίου ελευθέρων όµως 
κτισµάτων φυτειών κλπ. δεν εκπονείται κτηµατογράφησις.  
Εις την περίπτωσιν αυτήν αναγράφεται απλώς επί του διαγράµµατος "Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ 
∆ΗΜΟΣΙΟΥ" καθορίζεται δε επακριβώς η χιλιοµετρική θέσις της αρχής και του τέρµατος 
των ως άνω ακινήτων.  
  
  
  
ΤΜΗΜΑ Γ'  
ΤΕΧΝΙΚΑΙ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' : ΤΕΧΝΙΚΑΙ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Ο∆ΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
  
  
Άρθρο 120 : Αντικείµενον προδιαγραφής  
1. ∆ια της παρούσης καθορίζονται οι γενικοί τεχνικοί όροι εκπονήσεως των µελετών οδών 
µετά των πάσης φύσεως τεχνικών έργων αυτών και περιγράφονται αι υποχρεώσεις των 
Μελετητών και αι σχέσεις αυτών µετά των Εργοδοτών.  
2. Τυχόν ειδικώτεροι όροι εκπονήσεως των ως άνω µελετών διαλαµβάνονται εις τας 
συµβάσεις δι' ών ανατίθενται αύται.  
3. Αι µελέται οδών και τεχνικών έργων αυτών συνδυάζονται µετά των µελετών 
σκοπιµότητος, τεχνικοοικονοµικών κυκλοφοριακών τοπογραφικών κτηµατογραφικών 
χαρτογραφικών εδαφοτεχνικών γεωλογικών ως και υδραυλικών µελετών εκπονουµένων 
συµφώνως προς τας οικείας προδιαγραφάς του Υπουργείου ∆ηµοσίων Έργων.  
  
  
  
Άρθρο 121 : Σκοπός  
Αι µελέται οδών και τεχνικών έργων αυτών αποσκοπούν εις την διερεύνησιν και εκλογήν 
της προσφορωτέρας και οικονοµικωτέρας οδικής συνδέσεως δύο προκαθωρισµένων 
τύπων προς αντιµετώπισιν των υφισταµένων κατά την εκπόνησιν αυτής ως και των 
µελλοντικών κυκλοφοριακών αναγκών κατά τρόπον εξασφαλίζοντα την οικονοµίαν, την 
ασφάλειαν και µεγίστην δυνατήν εξυπηρέτησιν της κυκλοφορίας.  
  
  
Άρθρο 122 : Ισχύοντες κανονισµοί  
1. Η εκπόνησις των µελετών οδών και τεχνικών έργων αυτών, γίνεται συµφώνως προς 
τους ισχύοντας κανονισµούς και τα εγκεκριµένα εκάστοτε πρότυπα µελέτης και 
κατασκευής οδών, γεφυρών και λοιπών έργων (υδραυλικών κλπ.) του Υπουργείου 
∆ηµοσίων Έργων ως και τας ισχύουσας προτύπους γενικάς προδιαγραφάς κατασκευής 
∆ηµοσίων Έργων ιδίου Υπουργείου όσον αφορά δε τας µελέτας χρηµατοδοτούµενας εκ 
πιστώσεων ∆ηµοσίων Επενδύσεων σχέσει ισχύσει και ο κατά τον χρόνον υπογραφής της 
συµβάσεως εκπονήσεως των µελετών, Κανονισµός Αναθέσεως Μελετών ∆ηµοσίων 
Επενδύσεων (ΚΑ∆ΜΕ).  
2. ∆ια την µελέτην των υπεραστικών οδών οι ισχύοντες παρά τω Υπουργείω ∆ηµοσίων 
Έργων κανονισµοί συµπληρούται όπως συντρέχει περίπτωσις υπό των εν ισχύι 
κανονισµών της Ενώσεως Κρατικών Μηχανικών Αµερικής τοιούτων AMERICAN 
ASSOCIATION OF STATE HICHWAY OFFICIALS (AASHO), δια δε την µελέτην των 



γεφυρών υπό των της ∆υτικής Γερµανίας κατόπιν προηγουµένης εγκρίσεως του 
Υπουργείου ∆ηµοσίων Έργων.  
  
  
  
Άρθρο 123 : Στάδια µελέτης  
1. Αι µελέται οδών και των συναφών προς αυτάς τεχνικών έργων εντάσσονται εις ενιαίον 
κατηγορίαν.  
2. Η πλήρης µελέτη µιας οδού διακρίνεται και παραδίδεται υπό του Μελετητού εις 
κεχωρισµένα στάδια, ως κατωτέρω αναγράφεται:  
α) Μελέτη σκοπιµότητας  
β) Μελέτη αναγνωρίσεως  
γ) Προµελέτη  
δ) Οριστική µελέτη µετά του κτηµατολογίου αυτής.  
ε) Προµελέτη των πάσης φύσεως τεχνικών έργων της οδού. στ) Οριστική µελέτη των 
τεχνικών έργων της οδού.  
3. Η λεπτοµερής γνώσις της εδαφικής ζώνης διελεύσεως της οδού προσδιορίζουσα 
ουσιώδη στοιχεία της µελέτης και κατασκευής ταύτης είναι δυνατόν να υπαγορεύση 
παραλλήλως προς τα στάδια των ανωτέρω µελετών όπως εκπονούνται και αι ακόλουθοι 
ειδικαί µελέται συντασσόµεναι και αµειβόµεναι ιδιαιτέρως κατά τας οικείας προδιαγραφάς 
και κώδικας:  
α) Γεωλογική Μελέτη. αα) Γεωλογική αναγνώρισις. Εάν δεν προβλέπεται η εκπόνησις 
αυτής εν τη συµβάσει απαιτείται όµως τοιαύτη προτείνεται υπό του Μελετητού κατά τον 
χρόνον εκπονήσεως της µελέτης αναγνωρίσεως µετ' έγκρισιν δε του Εργοδότου 
(αρµοδίας αρχής) εκπονείται αύτη και υποβάλλεται µετά της µελέτης αναγνωρίσεως 
παρατεινοµένων αναλόγως των σχετικών προθεσµιών. αβ) Γεωλογική χαρτογράφησις.  
Οµοίως συντάσσεται υπό τας άνω προϋποθέσεις και γεωλογική χαρτογράφησις κατά το 
στάδιον της προµελέτης της οδού εις ά τµήµατα βάσει της γεωλογικής αναγνωρίσεως 
απαιτείται.  
β) Εδαφοτεχνική µελέτη.  
Αύτη εκπονείται µετά των απαιτουµένων ερευνών αναλόγως του επιδιωκόµενου σκοπού 
(όπως π.χ. έλεγχος υπεδάφους δια την έδρασιν υψηλών ορυγµάτων καθορισµός θέσεων 
σηµαντικών γεφυρών καθορισµός πηγών και ποσοτήτων δοκίµων υλικών οδοστρωσίας 
και τεχνικών έργων κλπ.) συµφώνως προς τας οικείας προδιαγραφάς παρατεινοµένων 
αναλόγως των σχετικών προθεσµιών. Η εντολή δια την εκπόνησίν της δίδεται κατόπιν 
αιτιολογηµένης προτάσεως του Μελετητού υποβαλλοµένης µετά της µελέτης 
αναγνωρίσεως ή της γεωλογικής αναγνωρίσεως ή και κατά την διάρκειαν εκπονήσεως της 
προµελέτης.  
γ) Συµπληρωµατική εδαφοτεχνική µελέτη.  
Η υποβολή ταύτης όπου απαιτείται γίνεται συγχρόνως µε την υποβολήν της οριστικής 
µελέτης της οδού, ήτις εναρµονίζεται προς τα πορίσµατα της εδαφοτεχνικής ταύτης 
µελέτης. Η εντολή δια την εκπόνησίν της δίδεται κατόπιν ητιολογηµένης προτάσεως του 
Μελετητού υποβαλλοµένης µετά της προµελέτης της οδού.  
δ) Εδαφοτεχνική µελέτη δια την µελέτην των πάσης φύσεως τεχνικών έργων.  
Η εντολή δια την εκτέλεσιν ταύτης δίδεται κατόπιν ητιολογηµένης προτάσεως του 
Μελετητού υποβαλλοµένης προ ή κατά την διάρκειαν εκπονήσεως της οριστικής µελέτης 
της οδού.  
ε) Κυκλοφοριακή Μελέτη.  
Αύτη εκπονείται µετά την έγκρισιν της αναγνωρίσεως και κατόπιν ειδικής εντολής του 
Εργοδότου (αρµοδίας αρχής).  



4. Η πλήρης µελέτη ενός µεµωνοµένου τεχνικού έργου διακρίνεται και παραδίδεται υπό 
του µελετητού εις κεχωρισµένα στάδια ως κάτωθι:  
α) Γενική έκθεσις επί των απαιτουµένων τοπογραφικών εργασιών, γεωτεχνικών, 
υδραυλικών κλπ. πάσης φύσεως ερευνών συµπεριλαµβανοµένων και τυχόν αναγκαίων 
µελετών προς καθορισµόν της οριστικής θέσεως της οδού, δι' ήν µελετάται το εν λόγω 
τεχνικόν έργον.  
β) Προκαταρκτική µελέτη µετά µελέτης θεµελιώσεως, ερειδοµένης επί των 
αποτελεσµάτων της εδαφοτεχνικής µελέτης, εξαντλούσα τας υποψηφίας λύσεις.  
γ) Οριστική µελέτη.  
5. Το στάδιον της µελέτης σκοπιµότητος δεν περιλαµβάνεται εις την παρούσαν 
προδιαγραφήν ως αποτελούν αντικείµενον ετέρας τοιαύτης.  
  
  
  
Άρθρο 124 : Εξαιρέσεις  
1. Οι όροι της παρούσης δεν εφαρµόζονται:  
α) Επί ηλεκτρολογικών τεχνικών έργων ών αι µελέται εκπονούνται κατά τας οικείας περί 
αυτών προδιαγραφάς και  
β) Επί µελετών κυκλοφοριακών κόµβων και αστικών οδών ή τµηµάτων αυτών 
εκπονουµένων ωσαύτως κατά τας οικείας περί αυτών προδιαγραφάς.  
2. Ως αστικαί οδοί εν τη εφαρµογή της παρούσης θεωρούνται αι προβλεπόµεναι υπό των 
εγκεκριµένων σχεδίων των πόλεων ως και αι διανοιγόµεναι εντός περιοχών οικιστικώς 
ανεπτυγµένων δι' άς υφίσταται προς εφαρµογήν ρυθµιστική µελέτη.  
  
  
  
Άρθρο 125 : Στοιχεία καταµετρήσεων υπαίθρουπροχείρων σχεδίων και απαραιτήτων 
υπολογισµών  
Τα στοιχεία ταύτα είναι:  
Τα βιβλιάρια αναγραφής µετρήσεων υπαίθρου και προχείρων σχεδίων, οι πάσης φύσεως 
απαραίτητοι υπολογισµοί (τριγωνισµών, οδεύσεων, χωροσταθµήσεων κλπ.) οι πάσης 
φύσεως πίνακες (συντεταγµένων, υψοµέτρων, κτηµατολογίων κλπ.) βάσει των οποίων 
εκπονούνται τα εις τας παρούσας προδιαγραφάς αναγραφόµενα απαραίτητα 
τοπογραφικά διαγράµµατα της αναγνωρίσεως, της προµελέτης, της οριστικής µελέτης και 
του κτηµατολογίου της οδού και άτινα καταρτίζονται συµφώνως προς τους κανονισµούς 
της Υπηρεσίας Τοπογραφήσεως και Κτηµατολογίου του Υπουργείου ∆ηµοσίων Έργων 
και παραδίδονται συγχρόνως κατά την υποβολήν της αναγνωρίσεως, προµελέτης 
οριστικής µελέτης και κτηµατολογίου κλπ. προς έλεγχον των εν λόγω σταδίων της 
µελέτης.  
  
  
  
Άρθρο 126 :  
Μέγιστα ανεκτά όρια σφαλµάτων µετρήσεων και καθορισµού υψοµέτρων στοιχείων 
υπαίθρου Ισχύουν τα καθοριζόµενα υπό των τεχνικών προδιαγραφών εκπονήσεως 
τοπογραφικών κτηµατογραφικών και χαρτογραφικών εργασιών του Υπουργείου 
∆ηµοσίων Έργων.  
  
  
  



Άρθρο 127 : ∆ιαστάσεις και παρουσίασις τευχών  
1. Εκάστη µελέτη ή στάδιον αυτής είτε τµήµα σταδίου υποβάλλεται συσκευασµένη εντός 
καταλλήλων ενεπιγράφων περιβληµάτων (κυτίων) εκ χαρτονίου.  
Τα χάρτινα περιβλήµατα, σχήµατος ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου κατασκευάζονται εκ 
χάρτου αρίστης ποιότητος πάχους 2 χιλιοµέτρων επενδεδυµένου δι' εγχρώµου 
πανοχάρτου πλήρως επί του χάρτου συγκεκολληµένου.  
Μία πλευρά τούτων η κατά µήκος και ύψος διήκουσα διαµορφούται ως θυρίς. Εις την 
γραµµήν στροφής της θυρίδος η γωνία του κιβωτίου διαµορφούται δια λύσεως της 
συνεχείας του χαρτοφίου αντικαθιστώµενη δια δερµατίνων φύλλων εσωτερικώς και 
εξωτερικώς ίνα καθίσταται δυνατή και ασφαλής η περιστροφή της θυρίδος.  
Η ετέρα ακµή της ιδίας πλευράς διαµορφούται οµοίως φέρει δε επέκτασιν πλάτους έως 5 
εκ. καλύπτουσα την µεγάλην πλευράν του κυτίου και δύο κορδονέττα άτινα προσδένονται 
επί της εν µέρει επικαλυπτόµενης έδρας προς κλείσιµον του κιβωτίου µετ' αντιστοίχων 
κορδονέττων.  
Το σύστηµα κλεισίµατος δυνατόν να διαµορφώνη και µε έτερον τρόπον τ.χ. δια µικρών 
µεταλλικών αυτοµάτων κλείθρων ανοιγµένων δια πιέσεως του δακτύλου µη ενοχλούντων 
όµως την κατά στήλας τοποθέτησιν των τευχών.  
Αι διαστάσεις των περιβληµάτων θα είναι 23 Χ 33 µε πάχος ρυθµιζόµενον αναλόγως του 
περιεχοµένου πάντως όµως ουχί µεγαλυτέρου των 15 εκατοστ. εις τρόπον ώστε το βάρος 
εκάστου περιβλήµατος µετά του περιεχοµένου του να µην υπερβαίνη τα 5 χιλιόγραµµα.  
Επί της ετέρας των µεγαλυτέρων εδρών δέον να αναγράφωνται δια κεφαλαίων 
γραµµάτων του τύπου, µελανού χρώµατος τα κάτωθι στοιχεία:  
α) Τίτλος εργοδότου, άνω αριστερά µε κεφαλαία γράµµατα ύψους 4 χιλιοστοµέτρων.  
β) Στάδιον µελέτης, κάτωθεν του τίτλου του εργοδότου και περί το κέντρον της έδρας, δια 
κεφαλαίων γραµµάτων ύψους 5 χιλιοστών.  
γ) Εις το κεντρικόν µεσαίον τίτλον της έδρας ο τίτλος της οδού µε χαρακτηρισµόν 
αυτοκινητόδροµος, Εθνική, Επαρχιακή κλπ. δια κεφαλαίων γραµµάτων ύψους 4 
χιλιοστών.  
δ) Χιλιοµετρικαί ενδείξεις αρχής και τέλους αντικειµένου µελέτης δια κεφαλαίων 
γραµµάτων ύψους 5 χιλιοστοµέτρων.  
ε) Πίναξ περιεχοµένων του φακέλλου δια κεφαλαίων γραµµάτων ύψους 3 χιλιοστοµέτρων 
εις το µεσαίον τρίτον της έδρας.  
ς) Κάτω δεξιά των κεφαλαίων γραµµάτων ύψους 3 χιλιοστοµέτρων ο τίτλος αναδόχου και 
η ηµεροµηνία µήνας και έτος εκπονήσεως της µελέτης. 'Απαντα τα σχέδια των µελετών 
δέον να είναι ευανάγνωστα και καλλιγραφικώς συντεταγµένα. Τα αντίγραφα τούτων δέον 
να είναι φωτοτυπίαι αρίστης εµφανίσεως. Αι πάσης φύσεως οριζοντιογραφίαι δέον να 
είναι προσανατολισµέναι. 'Ολα τα αντίγραφα σχεδίων δέον να παρουσιάζωνται 
διπλωµένα εις κανονικόν ορθογώνιον σχήµα 21 Χ 31 εκ. Η προµετωπίς εκάστου 
διπλωµένου σχεδίου δέον να είναι ανεπίγραφος µε όλα τα στοιχεία της προµετωπίδος του 
φακέλλου, πλην του πίνακος του περιεχοµένου εις την θέσιν του οποίου δέον να 
αναγράφεται το περιεχόµενον του σχεδίου. Τα πρωτότυπα σχέδια οριζοντιογραφίας και 
µηκοτοµής δέον να εκπονούνται επί διαφανούς οθόνης, τα δε πρωτότυπα των λοιπών 
σχεδίων επί διαφανούς χάρτου πλην των διατοµών άτινα εκπονούνται επί 
χιλιοστοµετρηµένου διαφανούς χάρτου.  
Η διαφανής οθόνη ο διαφανής χάρτης και ο χιλιοστοµετρηµένος τοιούτος δέον να είναι 
αρίστης ποιότητος. 'Απαντα τα διαφανή θα ενισχύωνται περί τα άκρα των δια ειδικής 
ταινίας. Προκειµένου περί οριζοντιογραφιών εκ φωτοπαραγραφικού διαγράµµατος το 
πρωτότυπον θα υποβάλλεται επί πλαστικού διαφανούς αδιαστάλτου ή διαφανούς 
φωτοτυπίας επί διαφανούς αδιαστάλτου. 'Απαντα τα διαφανή σχέδια θα υποβάλλωνται 
υπό µορφήν ρόλου µήκους 31 εκ. Εις ειδικάς περιπτώσεις µεγαλυτέρου µήκους σχεδίων, 



ταύτα θα υποβάλλωνται εντός κυλινδρικών κιβωτίων εκ χαρτονίου, αναλόγου µήκους 
ωπλισµένων κατά τα άκρα του δι' ειδικών µεταλλικών επιστοµίων.  
Επί πάντων των σχεδίων και εις κατάλληλον θέσιν θα τίθενται η σχετική σφραγίς του 
Εργοδότου, εγκρίσεως της µελέτης.  
Επί του εξωφύλλου των τευχών θα αναγράφονται τα στοιχεία της µελέτης ως και το 
περιεχόµενο του τεύχους. Τα κείµενα τούτων θα είναι πολυγραφηµένα ή 
δακτυλογραφηµένα.  
Αι διαστάσεις των τευχών θα είναι 21 Χ 31 εκ.  
Η πρώτη σελίς εκάστου τεύχους θα φέρη εις το άνω αυτής τµήµα την σχετικήν σφραγίδα 
του Εργοδότου εγκρίσεως της µελέτης, το δε κείµενον θα αρχίζη κάτωθεν ταύτης.  
2. Επί των διαφανών πρωτοτύπων σχεδίων θα χρησιµοποιώνται τα κατωτέρω χρώµατα:  
α) Η προτεινόµενη υπό του Μελετητού ως προσφορωτέρα λύσις θα σηµειούται δι' 
ερυθρού χρώµατος.  
Τυχόν αποδεικνύοµενη υπό τούτου 2α ή και 3η λύσις θα σηµειούται αντιστοίχως δια καφέ 
και πορτοκαλέου χρώµατος.  
β) Η υπό του ελέγχου της εξωτερικής Υπηρεσίας του Εργοδότου προτεινόµενη λύσις θα 
σηµειούται δια πρασίνου χρώµατος και εφ' όσον προτείνονται και έτεραι λύσεις, αύται θα 
σηµειούνται δια του αυτού χρώµατος µε ειδικήν διαγράµµισιν.  
γ) Η υπό της Κεντρικής Υπηρεσίας του Εργοδότου τυχόν προτεινούµενη λύσις θα 
σηµειούται δια κυανού χρώµατος και εν περιπτώσει ετέρας τοιαύτης δια του αυτού 
χρώµατος αλλά µε ειδικήν διαγράµµισιν.  
δ) Αι τυχόν υφιστάµεναι οδοί θα χρωµατίζονται δια κιτρίνου χρώµατος.  
3. Εις τας φωτοτυπίας γενικώς των τευχών της µελέτης ορίζονται τα αυτά χρώµατα ως 
ανωτέρω.  
4. Τα σχέδια και λοιπά τεύχη της µελέτης είναι ηριθµηµένα και βιβλιοδετηµένα εντός 
καταλλήλων χαρτοδέτων κυτίων ή φακέλλων αναλόγου ποιότητος (εις περίπτωσιν µικτού 
όγκου τευχών µελέτης) και υποβάλλονται συµπεριλαµβανοµένης και της πρωτοτύπου 
σειράς εις 7πλούν δι' όλας τας µελέτας πλην των κτηµατολογίων τα οποία υποβάλλονται 
εις 13πλούν, εντός ιδιαιτέρων φακέλλων.  
5. Τα πρωτότυπα των σχεδίων υποβάλλονται ως ανωτέρω, αι δε λοιπαί σειραί τούτων 
υποβάλλονται επί φωτοτυπιών αρίστης εµφανίσεως.  
  
  
  
Άρθρο 128 : Γενικά µελέτης αναγνωρίσεως οδού (εκλογή ζώνης διαβάσεως)  
Σκοπός 1. Η µελέτη αναγνωρίσεως εκπονείται τη βοηθεία υψοµετρικού χάρτου υπό 
κλίµακα 1:50.000 ή µεγαλυτέραν χορηγουµένου υπό της αρµοδίας αρχής εις τον 
Μελετητήν επί επιστροφή.  
Ως συµπληρωµατικόν στοιχείον δύνανται να χρησιµοποιηθούν και αεροφωτογραφίαι εφ' 
όσον παρέχονται υπό του Εργοδότου (αρµοδίας αρχής).  
2. Ο Εργοδότης (αρµοδία αρχή) δύναται να καθορίση υποχρεωτικά σηµεία διαβάσεως της 
οδού, εις ότι αφορά παράκαµψιν ή διέλευσιν ταύτης δια µεγάλων οικισµών και ορίζει τα 
βασικά γεωµετρικά στοιχεία της υπό µελέτην οδού.  
3. Σκοπός της µελέτης αναγνωρίσεως είναι η πλήρης διερεύνησις και παρουσίασις επί 
του χάρτου των επικρατεστέρων ζωνών διαβάσεως της οδού, εφ' όσον 
δεδικαιολογηµένως προκύπτουν εκ της ερεύνης περισσότεραι της µιας, κατόπιν 
επιτοπίου λεπτοµερούς εξετάσεως, τούτων µε χρησιµοποίησιν βαροµέτρου, πυξίδος 
κλισιµέτρου βηµατοµέτρων κλπ. προς σύγκρισιν και επιλογήν της οικονοµοτεχνικής 
προσφορωτέρας δια περαιτέρω µελέτης.  
  



  
  
Άρθρο 129 : Περιεχόµενα µελέτη αναγνωρίσεως  
Βάσει των επί του εδάφους ληφθέντων στοιχείων καταρτίζονται τα κάτωθι τεύχη:  
1. Γενική οριζοντιογραφία υπό κλίµακα 1:50.000.  
Εις ταύτην εµφαίνονται γενικαί υψοµετρικαί καµπύλαι (ισοδιαστάσεως 10-15 αναλόγως 
των εγκαρσίων κλίσεων των εδαφών) οι άξονες των προτεινοµένων οδεύσεων µετά της 
χιλιοµετρήσεως αυτών, αι θέσεις οικισµών, οι σπουδαιότεροι ποταµοί, χείµαρροι, και 
ρεύµατα µε τας ονοµασίες των, τα άξια λόγου τοπωνύµια και αυχένες, αι υπάρχουσαι εις 
την περιοχήν οδοί πάσης φύσεως σιδηροδροµικαί γραµµαί αι κυριώτεροι ατραποί κλπ.  
Η υπό κλίµακα 1:50.000 γενική οριζοντιογραφία έχει την ένδειξιν του βορρά και 
περιλαµβάνει ευρυτέραν περιοχήν της διευρυνουµένης µεταξύ µεγάλων αστικών κέντρων 
προς απεικόνισιν της συνδέσεως µε αυτά της µελετωµένης οδού.  
Εις την οριζοντιογραφίαν ταύτην δέον όπως περιλαµβάνηται παν υφιστάµενον ή υπό 
µελέτην σηµαντικόν έργον (π.χ. φράγµατα, διώρυγες, αγωγοί πετρελαίου κλπ.) 
δυνάµενον να επηρεάση την γενικήν πορείαν χαράξεως της υπό µελέτην οδού, 
αιτιολογουµένης της τοιαύτης επιδράσεως κατόπιν συλλογής πάσης χρησίµου 
πληροφορίας υπό των αρµοδίων Υπηρεσιών και Οργανισµών (π.χ. ∆ΕΗ, ΟΤΕ, ΟΣΕ, 
ΕΟΤ, Οικισµού, Υπηρεσίας Υδραυλικών Έργων κλπ.).  
2. Οριζοντιογραφίαι υπό κλίµακα  
1:20.000 
Αύτη σχεδιάζεται µε υψοµετρικάς καµπύλας ισοδιαστάσεως 10-20 µ. (του οικείου 
τοπογραφικού χάρτου χορηγουµένου υπό του Εργοδότου) (αρµοδίας αρχής) 
αναγράφονται δε εις αυτήν όλα τα εις την γενικήν οριζοντιογραφίαν ως εν παρ. 1 στοιχεία 
µε περισσότερας λεπτοµέρειας επί πλέον δε τα κατωτέρω:  
Υπάρχουσαι εις την ζώνην διαβάσεως πάσης φύσεως, οδοί, σιδηροδροµικαί γραµµαί, 
γραµµαί ∆ΕΗ (ενδεικτικώς) και οι κυριώτερες ατραπαί.  
Περιοχαί εδαφών γαιωδών, ηµιβραχωδών και βραχωδών βάσει των επιφανειακών 
ενδείξεων.  
Ακάλυπτοι περιοχαί θαµνώδεις ή διασωµέναι. Περιοχαί µε εδάφη µονίµως ή περιοδικώς 
κατακλυζόµενα κατολισθαίντα καταρρέοντα ασταθή, γενικώς ύποπτα ιδιαιτέρως 
απόκρηµνα.  
Βάσεις λήψεως ύδατος δια την κατασκευήν της οδού ως και δοκίµων υλικών (λατοµεία, 
ορυχεία, ρεύµατα) και καταλλήλων δανείων.  
Σηµαντικά υφιστάµενα µεµονωµένα κτίσµατα, εξωκκλήσια, µνηµεία και άξια λόγου τεχνικά 
έργα µε τας ονοµασίας των, αρχαιλογικοί χώροι κλπ.  
3. Μηκοτοµή υπό κλίµακα δια τα µήκη 1:20.000 και δεκαπλασίαν δια τα ύψη.  
Εις ταύτην σηµειούνται τα υψόµετρα εδάφους η χιλιοµέτρησις η ερυθρά γραµµή, και αι 
κατά µήκος κλίσεις αυτής.  
Ωσαύτως σηµειούνται αι διασταυρώσεις µε ετέρας οδούς ή σιδηροδροµικάς γραµµάς (µε 
ένδειξιν ισοπέδου ή ανισοπέδου διαβάσεως), αι διασταυρώσεις µε γραµµάς ∆ΕΗ υψηλής 
τάσεως υδραγωγεία, αγωγοί πετρελαίου υδραυλικά έργα υφιστάµενα ή υπό µελέτην κλπ. 
αι θέσεις ανακαµπτόντων ελιγµών αι θέσεις των ιδιαζόντως υπόπτων ή αποκρήµνων 
εδαφών αι θέσεις και το είδος των σηµαντικοτέρων έργων εν γένει.  
4. Αναλυτική έκθεσις.  
Η έκθεσις περιλαµβάνει:  
α) Αντίγραφα σχετικών εντολών και οδηγιών του Εργοδότου (αρµοδίας αρχής).  
β) Απόσπασµα χάρτου οδικού δικτύου της περιοχής της οδού υπό κλίµακα 1:200.000 ή 
1:500.000 εις το οποίον σηµειούται η γενική πορεία χαράξεως της οδού.  



γ) Απόσπασµα γεωλογικού χάρτου της περιοχής της οδού υπό κλίµακα 1:500.000 µετά 
της γενικής πορείας χαράξεως της οδού.  
δ) Περιγραφήν εκάστης των ερευνηθεισών λύσεων µε λεπτοµερή ανάπτυξιν περιέχουσαν 
τα ακόλουθα δι' εκάστην των αναγνωρισθεισών λύσεων: δα) Περιγραφήν των διαφόρων 
συναντωµένων γεωλογικών στρεµµάτων. δβ) Γεωµορφολογίαν του εδάφους (ορεινά, 
λοφώδη, πεδινά τµήµατα, κοιλάδες, όρη, χαραδρώσεις, υδροκρίται, πτυχώσεις, 
στολιδώσεις, εδάφη ξηρά, κατακλυζόµενα κλπ.).  
Αιτιολόγησιν επιλεγέντων αυχένων και ετέρων χαρακτηριστικών σηµείων διαβάσεως. δγ) 
Γενικόν χαρακτηρισµόν των εδαφών διαβάσεως (γαιώδη, ηµιβραχώδη, βραχώδη) 
προκύπτοντα δια µακροσκοπικής ερεύνης. δδ) Γενικήν περιγραφήν της καλύψεως της 
ζώνης διαβάσεως υπό χλωρίδος ή δασώσεως και υπό καλλιεργειών. δε) Μεγάλα 
υψόµετρα, περιπτώσεις χιόνιων, παγετών, οµίχλης (παρακωλύσεις εξ αυτών της 
κυκλοφορίας κλπ.). δς) Περιγραφήν των τοπικών καιρικών συνθηκών (κλίµα, 
βροχοπτώσεις κλπ.). δζ) Παράθεσιν στοιχείων από εκτελούµενα εις την περιοχήν της 
οδού έργα εγγειοβελτιωτικά υδρονοµικά υδροηλεκτρικά κλπ.  
Επιρροαί προς αυτά ή εξ αυτών µετά την κατασκευήν της οδού. δη) Παράθεσιν τυχίν 
αξίων λόγου στοιχείων γεωργικών, κτηνοτροφικών, δασικών, βιοτεχνικών και 
βιοµηχανικών επί της παραγωγής των οποίων αναµένονται επιδράσεις εκ της κατασκευής 
του έργου. δθ) Περιγραφήν τοπίων και τυχόν προσαρµογήν των οδεύσεων προς αυτά 
(θέσεις ενδεικνυόµεναι δια τουριστικήν αξιοποίησιν κλπ.). δι) Τουριστικήν ή αρχαιλογικήν 
σηµασίαν των οδεύσεων και αναµενόµεον όφελος εκ της κατασκευής της οδού. δια) 
Εξυπηρέτησιν των πέριξ οικισµών (πληθυσµιακά στοιχεία βάσει απογραφών του 
Κράτους, απασχολήσεις κατοίκων κλπ.). διβ) Ιδιαιτέραν µνείαν απαιτουµένων σηµαντικών 
γεφυρώσεων περιγραφήν αυτών αιτιολόγησιν εκλογής θέσεων γεφυρών, παράθεσιν 
στοιχείων των µεγάλων ρευµάτων, πρόχειρον εκτίµησιν ανοίγµατος των σηµαντικών 
γεφυρών ή άλλων αξίου λόγου τεχνικών έργων. διγ) Σύνδεσιν των οδεύσεων µε το 
υπάρχον οδικόν δίκτυον, σιδηροδροµικούς σταθµούς, λιµένας και αεροδρόµια.  
Επιπτώσεις εις την διακίνησιν αγαθών µέσω των ως άνω συνδέσεων λόγω της 
κατασκευής της οδού. διδ) Αναµενόµενα οφέλη εξ άλλων πλην των ανωτέρω αιτίων.  
ε) Ανάπτυξιν των πλεονεκτηµάτων και µειονεκτηµάτων εκάστης των µελετηθεισών 
λύσεων µε συγκρίσεις µεταξύ των και λεπτοµερή περιγραφήν περιέχουσαν τα κάτωθι 
στοιχεία: εα) Τυχόν δεδικαιολογηµένως προτεινόµενα διάφορα γεωµετρικά στοιχεία δι' 
εκάστην των λύσεων ή κατά τµήµατα αυτών. εβ) Ισοδύναµα µήκη εκµετελλεύσεως βάσει 
µόνον κλίσεων. εγ) Θέσεις λήψεως ύδατος δοκίµων υλικών εν γένει και δανείων. (Θα 
αναφερθούν αι τυχόν υπό του εργοδότου (αρµοδίας αρχής) εξετασθείσαι εργαστηριακώς 
ως και αι νέαι προτεινόµεναι τοιαύται). εδ) Ευκολίας και δυσχερείας της εκτελέσεως του 
έργου. εε) Συγκρίσεις από απόψεως οικονοµίας κατασκευής και συντηρήσεως. ες) 
Συγκρίσεις των λύσεων από απόψεως ισοδυνάµων µηνών βάσει κλίσεων, υψοµέτρων, 
χιόνων, παγετών, οµίχλης κλπ. εζ) Συµπεράσµατα συνοπτικής κυκλοφοριακής ερεύνης 
και αναµενοµένου κυκλοφοριακού φόρτου µετά 10 και 20 έτη, βάσει απόψεων του 
Εργοδότου (αρµοδίας αρχής) ή προηγηθεισών κυκλοφοριακών µελετών. ς) Εκτίµησιν 
δαπάνης των έργων εκάστης των ως ανωτέρω λύσεων µε τα κάτωθι στοιχεία: ςα) 
Εκτίµησιν του όγκου των χωµατουργικών έργων ανά τµήµατα και εν τω συνόλω βάσει 
προχείρου χαρακτηρισµού εδαφών και προϋπολογισµόν µε τρεχούσας τιµάς µονάδος 
κατασκευής των έργων ισχυούσας εις την περιοχήν. ςβ) Εκτίµησιν της δαπάνης 
κατασκευής των αναγκαιούντων µικρών και µεγάλων τεχνικών έργων. ςγ) Εκτίµησιν των 
ποσοτήτων και της δαπάνης οδοστρωσίας και ασφαλιστικών βάσει των διαθεσίµων 
καταλλήλων αδρανών υλικών και του προτεινοµένου τύπου οδοστρώµατος. ςδ) Εκτίµησιν 
της δαπάνης των έργων σηµάνσεως. ςε) Εκτίµησιν των δαπανών των αναγκαίων 
απαλλοτριώσεων. ςς) Εκτίµησιν της δαπάνης ετέρων συναφών εργασιών (κόµβων, 



παραλλήλων οδών εξυπηρετήσεως, µεταθέσεων γραµµών ∆ΕΗ ή ΟΤΑ, 
αποκαταστάσεως δευτερευουσών οδών κλπ.).  
ζ) Προτάσεις.  
Βάσει όλων των ανωτέρω στοιχείων προτείνεται η προτιµητέα λύσις και κατά σειράν 
αξιολογήσεως η κατάταξις των ετέρων επικρατεστέρων λύσεων.  
Η έκθεσις της αναγνωρίσεως δεν δύναται να υποκαταστήση µελέτην σκοπιµότητος, 
γεωλογικήν µελέτην ή κυκλοφοριακήν τοιαύτην.  
Εις περίπτωσιν καθ' ήν κατά την επιτόπιον έρευναν ήθελον επισηµανθή ωρισµέναι 
περιοχαί, αι οποίαι χρήζουν γεωλογικής χαρτογραφήσεως κλπ. δέον όπως προ της 
υποβολής της µελέτης αναγνωρίσεως προταθή δεδικαιολογηµέως η διενέργεια ταύτης. Ο 
Εργοδότης, (αρµόδια αρχή) εφ' όσον εγκρίνη, διατάζει την εκτέλεσιν τούτων, 
παρατεινοµένης αναλόγως της προθεσµίας υποβολής της αναγνωρίσεως, άνευ 
αποζηµιώσεως του Μελετητού δια την εν λόγω παράτασιν.  
  
  
  
Άρθρο 130 : Υποβλητέα τεύχη Τα υποβλητέα τεύχη είναι τα κάτωθι :  
1) Γενική οριζοντιογραφία υπό κλίµακα 1 : 50.000.  
2) Υψοµετρική οριζοντιογρφία υπό κλίµακα 1 : 20.000 ή 1:25.000. 
3) Μηκοτοµή υπό κλίµακα 1 :  
20.000 ή 1 : 25.000 δια τα µήκη και δεκαπλασίαν δια τα ύψη.  
4) Αναλυτική έκθεσις ως εν παρ. 4 του άρθρου 129 όπου τυχόν απαιτείται η έκθεσις θα 
συνοδεύεται και υπό φωτογραφιών χαρακτηριστικών θέσεων της ζώνης, εις τας οποίας 
θα σηµειούται η προτεινόµενη πορεία του άξονος.  
5) Γεωλογικαί µελέται όπου τυχόν απαιτούνται.  
6) Τα εν άρθρ. 125 της παρούσης προδιαγραφής στοιχεία µετρήσεων κλπ..  
  
  
  
Άρθρο 131 : Τρόπος επιµετρήσεως προς πληρωµήν  
Ως πληρωτέον εις τον Μελετητήν µήκος αναγνωρίσεως ορίζεται το µήκον της τελικώς 
εγκρινοµένης υπό του Εργοδότου (αρµοδίας αρχής) λύσεως. Εν περιπτώσει πλήρους 
ερεύνης, εντολή του Εργοδότου (αρµοδίας αρχής) και ετέρων προσφορών προς 
σύγκρισιν λύσεων, ή του συνόλου ή µέρους της όλης χαράξεως µετά πλήρους 
αναγνωρίσεως και συγκρίσεως προς επιλογήν της ικανοποιητικωτέρας λύσεως.  
Η αµοιβή τόσον δια την τελικώς εγκρινοµένην λύσιν, όσον και ετέρων τοιούτων, διέπεται 
υπό των οικείων διατάξεων περί αµοιβών µηχανικών.  
  
  
  
Άρθρο 132 : Προµελέτη οδών Γενικά - Σκοπός  
1. Η προµελέτη εκπονείται βάσει της εγκεκριµένης υπό της αρµοδίας αρχής µελέτης 
αναγνωρίσεως.  
2. ∆ια της προµελέτης σκοπείται η επί λεπτοµερεστέρου τοπογραφικού διαγράµµατος, 
είτε παρεχοµένου υπό του Εργοδότου (αρµοδίας αρχύης), είτε συναπτοµένου υπό του 
Μελετητού, περαιτέρω σπουδή της οδού από τεχνικής και οικονοµικής πλευράς.  
3. Κατά κανόνα η προµελέτη εκπονείται επί τοπογραφικών διαγραµµάτων 
συντασσοµένων βάσει φωτογραµµετρικών µεθόδων άτινα παρέχονται υπό του 
Εργοδότου (αρµοδίας αρχής) (Τοπογραφικής υπηρεσίας, Υ∆Ε ή ΓΥΣ). Εις περίπτωσιν µη 
υπάρξεως τοιούτων ή µη δυνατότητος εκπονήσεως υπό του Εργοδότου (αρµοδίας 



αρχής), εκπονούνται εκάστοτε ταύτα υπό του Μελετητού µετά προηγουµένην έγκρισιν 
παρά τούτου.  
4. Η προµελέτη περιλαµβάνει την επί του τοπογραφικού διαγράµατος τοποθέτησιν του 
άξονος της οδού, την σύνταξιν µηκοτοµής, προµετρήσεως και προϋπολογισµού µετά 
λεπτοµερούς τεχνικής εκθέσεως και ετέρων συναφών τευχών, περί ών κατωτέρω.  
  
  
  
Άρθρο 133 : Περιεχόµενα µελέτης  
1. Η προµελέτη περιλαµβάνει α) την εκπόνησιν των τοπογραφικών διαγραµµάτων και β) 
εργασίας µελέτης επί των διαγραµµάτων.  
2. Τοπογραφικά διαγράµµατα.  
Ταύτα εκπονούνται συµφώνως προς τας οικείας προδιαγραφάς και κανονισµούς 
εκπονήσεως τοπογραφικών κτηµατογραφικών και χαρτογραφικών εργασιών Υπουργείου 
∆ηµοσίων Έργων.  
Κατά την επόνησίν των ελέγχονται, εποπτεύονται και παραλαµβάνονται υπό της 
αρµοδίας αρχής. Το πλάτος της ζώνης αποτυπώσεως θα είναι το απαιτούµενον, 
αναλόγως της συστάσεως του εδάφους και ως τούτο κατωτέρω προδιαγράφεται, ώστε να 
διασφαλίζεται η πρόσφορος από τεχνικοοικονοµικής πλευράς εν οριζοντιογρφία 
τοποθέτησις του άξονος της οδού.  
Αναιτιολόγητος αποτύπωσις ευρύτέρας ζώνης της προδιαγραφοµένης κατωτέρω, δεν 
αποζηµιούται ιδιαιτέρως.  
α) Αποτύπωσις ζώνης δια προµελέτην οδοποιίας.  
Ως βάσις των σχετικών εγασιών υπαίθρου ορίζεται η εγκατάστασις πολυγωνικής 
οδεύσεως, της οποίας αι πλευραί µετρούνται δια µεταλλικής µετροταινίας ή δι' ετέρου 
οργάνου της αυτής ακριβείας, τα υψόµετρα δε των κορυφών ποσδιορίζονται δια διπλής 
γεωµετρικής χωροσταθµίσεως.  
Η πολυγωνική όδευσις δέον όπως είναι εξηρτηµένη κατά το δυνατόν εξ εγγύς 
ευρισκοµένων τριγωνοµετρικών σηµείων ασχέτως του µήκους αυτής, δια τον εντοπισµόν 
των σφαλµάτων.  
Αι κορυφαί της οδεύσεως, αριθµούµεναι ενδεικτικώς Σ1, Σ2, Σ3 κλπ., σηµαίνονται κατά 
µόνιµον τρόπον ως εξής: Εις τα γαιώδη ή ηµιβραχώδη εδάφη ως εν άρθρ. 113 παρ. 4 
ορίζεται.  
Εφ' όσον αι τοπικαί συνθήκαι το επιβάλλουν, δύνανται αντί της τοιαύτης σηµάνσεως δια 
πυραµίδος εκ σκυροδέµατος να χρησιµοποιώνται λαξευτοί λίθοι ανάλογων διαστάσεων 
µε χαραγάς και οπήν εις το µέσον της κεφαλής. Εις τα βραχώδη εδάφη η σήµανσις γίνεται 
δια πακτώσεως ήλου ή εν ανάγκη δι' οπής και χαραγών επί του βράχου εν είδει σταυρού. 
Προς διευκόλυνσιν της ανευρεύσεως των κορυφών της οδεύσεως, τόσον επί των ως άνω 
οροσήµων ή βραχοσήµων όσον και επί παρακειµένων σηµείων αναγράφονται αι ενδείξεις 
αυτών δι' ανεξίτηλου κυανού χρώµατος. 'Απασαι αι κορυφαί της οδεύσεως 
εξασφαλίζονται από πλησίον ευρισκοµένων τριών σταθερών σηµείων (δένδρων, 
οικηµάτων, βράχων).  
Εις περίπτωσιν εγκαταστάσεως βοηθητικών κορυφών οδεύσεως αύται δύνανται να 
σηµαίνωνται δια πασσάλων αντί µονίµων οροσήµων.  
Η αποτύπωσις της ζώνης γίνεται συµφώνως προς τας Προδιαγραφάς Τοπογραφικών, 
Κτηµατογραφικών και Χαρτογραφικών Εργασιών του Υπουργείου ∆ηµοσίων Έργων υπό 
κλίµακα 1 : 5.000 η δε προµελέτη της οδού επί µεγενθύνσεως υπό κλίµακα 1 : 2.000.  
Το πλάτος της ζώνης αποτυπώσεω δέον όπως είναι επαρκές, ώστε να καθίσταται δυνατή 
η πρόσφορος τεχνικο-οικονοµική εν οριζοντιογραφία τοποθέτησις του άξονος της οδού.  



Βασικώς καθορίζονται τα εξής πλάτη ταχυµετρικής αποτυπώσεως εφ' όσον προηγηθή 
εµπεριστατωµένη µελέτη αναγνωρίσεως της παρούσης προδιαγραφής.  
∆ι' έδαφος πεδινόν (εγκαρσίων κλίσεων µέχρι 10%) µέχρι 300 µ.  
∆ι' έδαφος λοφώδες (εγκαρσίων κλίσεων άνω του 10% και µέχρις 20%) µέχρι 400 µ.  
∆ι' έδαφος ορεινόν (εγκαρσίων κλίσεων άνω του 20%) µέχρι 200 µ.  
Προκειµένου περί φωτογραµµετρικής αποτυπώσεως το πλάτος της αποτυπωτέας ζώνης 
εξαρτώµενον από την εκάστοτε φωτογραφικήν επικάλυψιν και την κλίµακα αποδόσεως 
καθορίζεται ως κατωτέρω:  
∆ια κλίµακας αποδόσεως 1:5.000, 1:2.000, 1:1.000 και 1:5.000 το πλάτος της 
αποτυπωτέας ζώνης καθορίζεται αντιστοίχως εις 1.000 µ., 500 µ., 250 µ. και 100 µ. 
περίπου.  
Η αποτύπωσις δέον να είναι λεπτοµερής και να περιλαµβάνη πάντα τα ως κατωτέρω 
αναγραφόµενα στοιχεία εδάφους.  
Εις την υψοµετρικήν οριζοντιογραφίαν σηµειούται η κατεύθυνσις του βορρά και 
αναγράφονται τα ονόµατα των οικισµών, αι ονοµασίαι όλων των ποταµών, χειµάρρων και 
ρευµάτων τα άξια λόγου τοπωνύµια και άπαντες οι αυχένες, αι πάσης φύσεως οδοί µετά 
των ενδείξεων κατευθύνσεων αυτών, αι σιδηροδροµικαί γραµµαί, αι γραµµαί ∆ΕΗ και 
ΟΤΕ, αι διώρυγες και τάφροι υδραυλικών έργων, οι αγωγοί υδρεύσεως ή πετρελαίου αι 
κυριώτεραι ατραπαί ιδιαίτερα τεχνικά έργα εξωκκλήσια εικονοστάσια µνηµεία φρέατα 
µεµονωµένοι βράχοι και βραχώδης εµφανίσεις καλύψις υπό δασών θαµνών ή 
βοσκοτόπων και χαρακτηριστικαί συστάδες δένδρων ή µεµονωµένα µεγάλα δένδρα. 
Επίσης αι καλλιεργηµέναι περιοχαί µε κατάταξιν αυτών εις είδη (αγροί, κήποι, οπωρώνες, 
άµπελοι, ελαιώνες, ποτιστικά ή µη κλπ.), τα κατακλυζόµενα υδρόπνικτα καταρρέοντα 
κατολισθαίντα διαλυόµενα ασταθή και γενικώς επισφαλή εδάφη.  
Ειδικώτερον προκειµένης αποτυπώσεως ρευµάτων και ποταµών εκλέγονται εφ' όλου του 
πλάτους της ζώνης ταχυµετρικά σηµεία επί των οφρύων, ποδών και κοίτης (υψηλής και 
χαµηλής) τοιαύτα ώστε δια τούτων να επιτυγχάνεται η λεπτοµερής απεικόνισις της 
µορφής του εδάφους εις τας εν λόγω θέσεις.  
Εις περίπτωσιν υπάρξεως µελετών υδραυλικών έργων εν γένει δικτύων κοινής ωφελείας 
προς εκτέλεσιν κλπ. κατόπιν συλλογής πληροφοριών εκ των οικείων φορέων, 
Υπουργείου ∆ηµοσίων Έργων, Υπουργείου Γεωργίας, ∆ΕΗ, ΟΤΕ κλπ. δέον όπως 
συσχετίζωνται αύται µετά της ως άνω εκπονουµένης υψοµετρικής οριζοντιογραφίας είτε 
ταχυµετρικώς είτε φωτογραµµετρικώς.  
Ωσαύτως σηµειούνται εφ' όσον εµπίπτουν αι εντός της αποτυπωθείσης ζώνης θέσεις 
υδροληψίας πηγών δοκιµών υλικών (λατοµεία, ρεύµατα, ορυχεία) και αι δυναταί θέσεις 
λήψεως δανείων χωµάτων.  
β) Βελτίωσις υφιστάµενης οδού.  
Εις περίπτωσιν προµελέτης µε αντικείµενον την βελτίωσιν εν οριζοντιογραφία και κατά 
µήκος τοµή υφισταµένης οδού άνευ ουσιωδών παραλλαγών η υψοµετρική 
οριζοντιογραφία συντάσσεται υπό κλίµακα 1:2.000 συµφώνως προς τας προδιαγραφάς 
Τοπογραφικών Κτηµατογραφικών και Χαρτογραφικών Εργασιών του Υπουργείου 
∆ηµοσίων Έργων η δε προµελέτη της οδού επί της µεγενθύσεως υπό κλίµακα 1:1.000. 
Το εύρος της αποτυπώσεως περιορίζεται εις 60 µέτρα περίπου εκατέρωθεν του άξονος 
της υφισταµένης οδού (συνολικόν πλάτος 120 περίπου µ.).  
Επί της αποτυπώσεως σηµειούται τα υπάρχοντα τεχνικά έργα (τοίχοι αναστηρίξεως, 
στέψεως και ποδός, τοιαύτα πρανών ορυγµάτων, οχετοί εν γένει, γέφυραι, µορφή αυτών 
και ανοίγµατα το είδος αυτών αι οριογραµµαί καταστρώµατος της οδού).  
Ωσαύτως σηµειούνται οι οφρύες και πόδες των ορυγµάτων και των επιχωµάτων.  
2. Εργασίαι µελέτης της οδού επί του τοπογραφικού διαγράµµατος.  
α) Οριζοντιογραφία.  



Επί του τοπογραφικού διαγράµµατος µελετάται και σχεδιάζεται ο άξων της οδού µε την 
χιλιοµέτρησιν αυτού, τα στοιχεία των καµπυλών καθώς και αι θέσεις των τυχόν 
χαρακτηριστικών κατά πλάτος τοµών µετά της αριθµήσεως αυτών.  
Ως καµπύλαι συναρµογής χρησιµοποιούνται εν γένει κλωθοειδείς ή µετ' έγκρισιν του 
Εργοδότου (αρµοδίας αρχής) και έτεραι καµπύλαι συναρµογής µε τας µεγίστας δυνατάς 
τιµάς εκτροπών σηµειούνται δε εις την οριζοντιογραφίαν τα επί των ευθυγραµµιών σηµεία 
αρχής των καµπύλων συναρµογής.  
Προκειµένου περί δυσχερών θέσεων (π.χ. ανακαµπτόντων ελιγµών κλπ.) η αποτύπωσις 
και η σχεδίασις της υψοµετρικής οριζοντιογραφίας δέον όπως γίνεται και κεχωρισµένος 
υπό κλίµακα µεγαλυτέραν καθοριζοµένην κατά περίπτωσιν εις ίδιον σχέδιον κατά τα 
πρότυπα του Εργοδότου (αρµοδίας αρχής).  
Μεταξύ των επιλεγέντων υποχρεωτικών σηµείων διαβάσεως δέον όπως σηµειούται δι' 
εστιγµένης και η µηδενική γραµµή της χαράξεως.  
β) Μηκοτοµή (υπό την κλίµακα της οριζοντιογραφίας δια τα µήκη και δεκαπλασίων εν 
γένει δια ύψη).  
Εις την µηκοτοµήν δέον όπως αναγράφωνται τα απαιτούµενα υψόµετρα εδάφους εις 
τρόπον ώστε να αποδίδεται η ακριβής απεικόνισις της µορφής τούτου η ερυθρά γραµµή 
µε τας κατακορύφους συναρµογίας αυτής, η χιλιοµέτρησις αι ευθυγραµµίαι και καµπύλαι 
µετά των στοιχείων των και αι κατά µήκος κλίσεις της ερυθράς γραµµής.  
Ωσαύτως δέον όπως αναγράφονται (όπως και εις την οριζοντιογραφίαν) αι αναγκαίαι 
λεπτοµέρειαι ως αι θέσεις των οικισµών τεχνικών έργων, αι ονοµασίαι αυχένων, ποταµών 
και αξιολόγως χειµµάρων αι θέσεις τα ανοίγµατα και το είδος όλων των προτεινοµένων 
τεχνικών έργων, αι διασταυρώσεις µε ετέρους οδούς ή σιδηροδροµικάς γραµµάς (µε 
ένδειξιν ισοπέδου ή ανισοπέδου διαβάσεως) µε γραµµάς ∆ΕΗ υψηλής τάσεως 
υδραγωγεία, αγωγούς πετρελαίου διώρυγας ή τάφρους υδραυλικών δικτύων, αι θέσεις 
ανακαµπτόντων ελιγµών και αι θέσεις των εν γένει επισφαλών εδαφών καθώς και των 
ιδιαιτέρως αποκρήµνων περιοχών, δια των οποίων εκρίθη οικονοµοτεχνικώς 
υποχρεωτική η διέλευσις της οδού κατόπιν όµως µελέτης και κατασκευής ειδικών έργων 
(εξυγιάνσεως κλπ.). Επί πλέον σηµειούται κατά τµήµατα ο χαρακτηρισµός των εδαφών 
βάσει επιφανειακών ενδείξεων εις γαίας, ηµίβραχον και βράχον.  
Εις περιπτώσεις τµηµάτων ερυθράς γραµµής συνεπαγοµένης κατασκευήν δαπανηρών 
τοίχων, ή ετέρων τεχνικών έργων δέον όπως δίδεται δ' εστιγµένης και δευτέρα ερυθρά 
αντιστοιχούσα εις τον περιορισµόν και µέχρι καταργήσεως των εν λόγω έργων. Η 
σύγκρισις των δύο λύσεων δέον όπως παρέχηται εις την τεχνικήν έκθεσιν.  
Ειδικώτερον εν περιπτώσει χορηγήσεως υπό του Εργοδότου (αρµοδίας αρχής) 
τοπογραφικού διαγράµµατος τούτο κατόπιν επιτοπίου µεταβάσεως του Μελετητού 
συµπληρούται εφ' όσον απαιτείται µε άπαντα τα αναφερόµενα ως ανωτέρω απαραίτητα 
στοιχεία εν οριζοντιογραφία και µηκοτοµή του άξονος της οδού, της εργασίας ταύτης κατά 
περίπτωσιν αντικειµένου απιζηµιουµένης ιδιαιτέρως.  
γ) Τυπικαί εφαρµοστέαι διατοµαί.  
Αύται δέον όπως συντάσσωνται κατόπιν µελέτης υπό κλίµακα 1:50 ή 1:100 µε πλήρη 
στοιχεία οδοστρώµατος κλίσεων πρανών κλπ. λαµβανοµένων υπ' όψιν και των υπό του 
Εργοδότου (αρµοδίας αρχής) εγκεκριµένων προτύπων, των κυκλοφοριακών συνθηκών 
και των πορισµάτων των εδαφοτεχνικών ερευνώνµελετών εφ' όσον εγκρίσει του 
Εργοδότου (αρµοδία αρχή) εξεπονήθησαν.  
δ) Χαρακτηριστικαί διατοµαί υπό κλίµακα 1:200 (ή και µεγαλυτέραν).  
Αύται δέον όπως σχεδιάζωνται βάσει των στοιχείων της υψοµετρικής οριζοντιογραφίας µε 
τοποθέτησιν επ' αυτών του περιγράµµατος της οδού λαµβανόµεναι εις άς θέσεις 
απαιτούνται δια την µελέτην µόνον ειδικών τεχνικών έργων, ως π.χ. τοίχων αντιστηρίξεως 
στραγγιστηρίων κλπ.  



ε) Πίναξ χωµατιστών και τοίχων αναστηρίξεως.  
Ο Πίναξ χωµατισµών δέον όπως συντάσσηται συµφώνως προς τας εν ισχύι προτύπους 
Τεχνικάς Προδιαγραφάς κατά τα υποδείγµατα του Εργοδότου (αρµοδία αρχή) βάσει 
γραφικών διαγραµµάτων νοµογραφηµάτων κλπ. Οι τοίχοι αντιστηρίξεως προµετρούνται 
προσεγγιστικώς βάσει των διατοµών της παρ.  
δ. ς) ∆ιάγραµµα θέσεων λήψεως δοκίµων υλικών.  
Επί του διαγράµµατος δέον όπως σηµειούνται συνδεδεµένα χλ/κώς µε τον άξονα της 
προµελέτης είτε είναι ενός της αποτυπωθείσης ζώνης είτε εκτός, αι θέσεις πηγών 
δοκίµων υλικών εκ λατοµείων ορυχείων ρευµάτων χειµµάρων κλπ. µε ένδειξιν εάν είναι 
ιδιωτικαί δηµόσιαι κοινοτικαί εν εκµεταλλεύσει ή νέαι προτεινόµεναι.  
Ωσαύτως αναγράφονται βάσει µακροσκοπικής εξετάσεως χρήσιµα ενδεικτικά στοιχεία 
περί της ποσότητας και ποιότητας αυτών υπεύθυνα δε τοιαύτα βάσει των γενοµένων 
εργαστηριακών εξετάσεων ή και βάσει εδαφοτεχνικής ερεύνης τη εντολή πάντοτε του 
Εργοδότου (αρµοδία αρχής).  
Ωσαύτως αναγράφονται στοιχεία περί των οδών προσπελάσεως και της καταστάσεως 
βατότητος αυτών περί της απαιτουµένης απαλλοτριώσεως ή κατασκευής νέων οδών 
προσπελάσεως κλπ.  
ζ) Πίναξ τεχνικών έργων και εκτίµησις της δαπάνης αυτών.  
Ούτος περιλαµβάνει βάσει της µορφολογίας του εδάφους των προσφεροµένων υλικών 
και των τοπικών και λοιπών συνθηκών τας θέσεις τα ελάχιστα απαιτούµενα ανοίγµατα το 
είδος και την κατ' αρχήν µορφολογίαν γεφυρών και οχετών τας θέσεις και το είδος των 
τοίχων αντιστηρίξεως των επενδεδυµένων τάφρων των λιθενδύτων πρανών των 
ερεισµάτων - ρείθρων των πεζοδροµίων των κλειστών αποχετεύσεων των 
στραγγιστηρίων των έργων προστασίας των έργων διευθετήσεως χειµάρρων εις την 
είσοδον και έξοδον τεχνικών έργων κλπ.  
∆έον όπως επισηµαίνονται τα µεγαλύτερα των τεχνικών έργων ως και εκείνα δια τα οποία 
κατόπιν οικονοµοτεχνικής συγκρίσεως γενησοµένης κατά το στάδιον της µελέτης τούτων 
είναι δυνατόν να προκύψουν σηµαντικαί µεταβολαί ως προς την κατ' αρχήν 
καθορισθείσαν ως ανωτέρω µορφή των.  
Η εκτίµησις της δαπάνης των τεχνικών εν γένει έργων γίνεται κατά προσέγγιση βάσει των 
στοιχείων των υφισταµένων τύπων λεκάνης απορροής κλίσεως κοίτης της εµπειρίας εκ 
παροµοίων έργων ή άλλων σχετικών στοιχείων.  
η) Προσµέτρησις οδοστρωσίας και ασφαλτικών εργασιών.  
Αύτη γίνεται βάσει των τυπικών εφαρµοστέων διατοµών ως εν εδαφ. γ. παρ. 2 του 
άρθρου 133. 
θ) Προϋπολογισµός δαπάνης.  
Ούτος δέον όπως περιλαµβάνη τα χωµατουργικά τεχνικά οδοστρωσίαν και ασφαλτικά 
έργα, βάσει τρεχουσών τιµών µονάδος της περιοχής του έργου και της αυτής ως άνω 
παραγράφου εν εδαφ. ζ' γενοµένης εκτιµήσεως της δαπάνης τεχνικών έργων. Επίσης την 
κατ' εκτίµησιν δαπάνην δια τα απαιτούµενα έργα σηµάνσεως, απαλλοτριώσεων κόµβων 
και δευτερεουσών οδών (προσπελάσεως παραλλήλων τοιούτων εξυπηρετήσεως) 
µετατοπίσεως γραµµών ∆ΕΗ και ΟΤΕ και λοιπών εργασιών µη ρητώς αναφεροµένων 
ενταύθα αλλ' απαραιτήτων δια τον κατά προσέγγισιν προσδιορισµόν της απαιτουµένης 
δαπάνης προς κατασκευήν της οδού.  
ι) Τεχνική έκθεσις.  
Εις την έκθεσιν επισυνάπτωνται τα κάτωθι στοιχεία: ια) Αντίγραφα, σχετικών εντολών και 
οδηγιών του Εργοδότου (αρµοδίας αρχής). ιβ) Γενικός Χάρτης οδικού δικτύου της 
Ελλάδος υπό κλίµακα 1:4.000.000. 
ιγ) Απόσπασµα χάρτου οδικού δικτύου της περιοχής της οδού υπό κλίµακα 1:200.000 ή 
1:500.000. 



ιδ) Απόσπασµα γεωλογικού χάρτου της περιοχής της οδού υπό κλίµακα 1:500.000.  
Ακολούθως η έκθεσις περιλαµβάνει ανάπτυξιν των εξής κεφαλαίων: ιε) Περιγραφή του 
αντικειµένου της προµελέτης.  
Λεπτοµερή περιγραφήν του αντικειµένου της προµελέτης και µνείαν των χρησίµων 
στοιχείων δια την προκριθείσαν λύσιν εκ της µελέτης αναγνωρίσεως. ις) Χωρονοµική 
τοποθέτησις της οδού.  
Συσχετισµόν της οδού µε το εν εκτελέσει πρόγραµµα οδοποιίας του κράτους, εφ' όσον 
δοθούν σχετικά στοιχεία υπό του Εργοδότου (αρµοδίας αρχής) και προσαρµογήν προς το 
δίκτυον ευρυτέρας περιοχής της Χώρας ή προς το όλον δίκτυον της περιοχής της οδού 
υπό τας ως άνω προϋποθέσεις.  
Κατά τας τυχόν διόδους δι' οικισµών προτάσεις δια µελέτας προσαρµογής προς τα 
υφιστάµενα στάδια αυτών, εξυπηρετήσεως πέριξ οικισµών κλπ.  
Τουριστικήν ή αρχαιολογικήν σηµασίαν της οδού, επιπτώσεις εκ της κατασκευής της οδού 
εις πλησίον έργα, βιοµηχανικά εγγειοβελτιωτικά υδροηλεκτρικά εις την γεωργίαν 
κτηνοτροφίαν βιοτεχνίαν και δασικόν πλούτον της περιοχής και αντιστρόφως επίδρασις 
επί της οδού των ανωτέρω.  
Συσχετισµόν µεταφορών δια της οδού προς λιµένας σιδηροδροµικούς σταθµούς και 
αεροδρόµια της περιοχής. 
 ιζ) Γεωµορφολογία του εδάφους.  
Περιγραφήν των διαφόρων συναντωµένων γεωλογικών στρωµάτων περιγραφήν των 
ορεινών λοφωδών πεδινών πτυχωµένων στολιδωµένων εδαφών κοιλάδων ορέων, 
χαράδρων υδροκριτών αποκρήµνων εδαφών, εδαφών ξηρών κατακλυζοµένων 
επισφαλών κλπ.  
ιη) Καιρικαί και εδαφικαί συνθήκαι.  
Παρουσίασιν στοιχείων περί δυσχερειών εκ καιρικών συνθηκών κατά τµήµατα της οδού. 
Κλίµα ετήσια ύψη βροχής, παγετοί οµίχλαι. Περιοχαί µεγάλης υγρασίας ανήλια µέρη 
απαιτούντα εκχιονισµούς προς διατήρησιν της κυκλοφορίας κατά τον χειµώνα. ιθ) 
Προσαρµογή προς το τοπίον.  
Αισθητικήν προσαρµογήν της χαράξεως προς το τοπίον. Πλήρη δικαιολόγησιν 
συγκεκριµένων δοθεισών προς τούτο λύσεων εν οριζοντιογραφία και µηκοτοµή και εις τας 
διατοµάς της οδού.  
Μνείαν ιδιαιτέρων τοπίων προς τουριστικήν αξιοποίησιν προτάσεις δια φυτεύσεις πρανών 
εκχωµάτων και επιχωµάτων φυτεύσεις θάµνων και δένδρων και είδη αυτών, εν 
συνδυασµώ και µε την λειτουργικότητα και ασφάλειαν της οδού.  
κ) Λεπτοµέρειαι χαράξεως.  
Γενική ανάπτυξις και αιτιολογία της εν οριζοντιογραφία λύσεως:  
Εκλογή διαβάσεων αυχένων ρευµάτων και ετέρων χαρακτηριστικών σηµείων διόδων ή 
παρακάµψεων από κατωκηµένους τόπους συναντήσεων ετέρων οδών ή σιδηροδροµικών 
γραµµών (ισοπέδων ή µη), διασταυρώσεων µε τάφρους, διώρυγας, γραµµάς ∆ΕΗ 
υψηλής τάσεως αγωγούς πετρελαίου.  
Εφαρµογήν καµπυλών συναρµογής. Τυχόν παρεκκλίσεις από τους υφισταµένους 
κανονισµούς και δικαιολόγησις αυτών.  
Αιτιολογία της χαράξεως εν µηκοτοµή.  
Εκλογήν κατά µήκος κλίσεων, καµπυλών συναργογής υφών εκχωµάτων ή επιχωµάτων 
εις τον άξονα τοποθέτησιν ερυθράς γραµµής εις ιδιαιτέρως εύκολα εδάφη µε διατοµήν 
πλήρως εν εκχώµατι ή µε τοίχους κατάντη κλπ.) ως και εις κατακλυζόµενα και επισφαλή 
εδάφη. Τυχόν παρεκκλίσεις από τους κανονισµούς. Αποφυγήν αντιαισθητικής 
προοπτικής της οδού εν µηκοτοµή:  
Αιτιολογία της εφαρµοστέας διατοµής:  



Πλάτος οδοστρώµατος και ερεισµάτων επικλίσεων, κλίσεων πρανών εκχωµάτων και 
επιχωµάτων οδοστρώµατος καθοριζοµένου βάσει µελέτης και λαµβανοµένων, υπ' όψιν 
κυρίως των τοπικώς διαθεσίµων δοκίµων υλικών πάχους υποβάσεως βάσει των 
δεδοµένων της εδαφοτεχνικής µελέτης και συµφώνως προς τας ως κατωτέρω 
κυκλοφοριακάς συνθήκας.  
Αιτιολόγησις περιοχής εφαρµογής διαφορετικών διατοµών.  
Προτάσεις µελέτης συµπαροµαρτυρούντων έργων θέσεων σταθµεύσεων προσπελάσεων 
εισόδου και εξόδου των κατωκηµένων µερών και λοιπών ειδικών κατασκευών.  
Στοιχεία ασφαλείας της κυκλοφορίας (ορεινά τµήµατα, απόκρηµνα εδάφη).  
Εις περίπτωσιν εγκρίσεως υπό του Εργοδότου (αρµοδίας αρχής) εκπονήσεως 
προµελετών διαφόρων λύσεων συγκρίσεις αυτών από απόψεως ταχύτητος κυκλοφορίας 
ασφαλείας κυκλοφορίας αισθητικής εξυπηρετήσεως ωφελειών παρακειµένων οικιστικών 
γεωργικών βιοµηχανικών τουριστικών κλπ. κέντρων οικονοµίας κατασκευής, 
συντηρήσεως και εκµεταλλεύσεως (ισοδύναµον µήκος εκµεταλλεύσεως). κα) Τεχνικά 
έργα.  
Αποχέτευσις οµβρίων υδάτων, αποστραγγίσεις οδού. Ειδικαί συνθήκαι ανάγκης πυκνών 
οχετών. Προτάσεις υλικών δοµής και µορφολογίας οχετών (πλακοσκεπείς, θολωτοί).  
Γεφυρώσεις µεγάλων ρευµάτων.  
Μορφολογία γεφυρών και τρόποι κατασκευής αυτών.  
Αιτιολογικά στοιχεία (λεκάναι απορροής κλίσει χειµµάρου ή ποταµού είδος κοίτης κλπ.) 
δια τον καθορισµόν των ανοιγµάτων των γεφυρών και οχετών.  
Στοιχεία και αιτιολόγησις βοηθητικών εξυγιαντικών ή υδρονοµικών έργων ή ετέρων έργων 
προστασίας. κβ) Τρόπος εκτελέσεως του έργου.  
Εκτίµησιν χρόνου διάρκειας της κατασκευής.  
Εκτέλεσιν εξ ολοκλήρου ή εις στάδια. Ιδιαιτέρας δυσκολίας προς τακτοποίησιν προ της 
ενάρξεως της κατασκευής (απαλλοτριώσεις, διαπραγµατεύσεις µε ΟΣΕ, ∆ΕΗ υδραυλικάς 
υπηρεσίας, ∆ήµους ή Κοινότητας κλπ.). ∆ιοχέτευσιν της κυκλοφορίας κατά τον χρόνον 
της κατασκευής, προτάσεις δια τυχόν µελέτην παρακαµπτηρίων οδών. Αποκλεισµόν 
µέρους του πλάτους της οδού δια την κυκλοφορίαν. Εργατικόν δυναµικόν της περιοχής. 
Κατάλληλον χρόνον δια την κατασκευήν (τυχόν αποκλεισµός, χειµερινών περιόδων ή 
χρόνον συγκοµιδής). Έτεραι δυσχέρειαι. κγ) Συνθήκαι κυκλοφορίας.  
Παράθεσιν των υπό του Εργοδότου (αρµοδίας αρχής) χορηγουµένων στοιχείων 
υπάρχοντος κυκλοφοριακού φόρτου µε κατάταξιν αυτού εις επιβατικά φορτηγά, 
λεωφορεία, κάρρα, µοτοσυκλέττας. Κυκλοφορίαν τοπικήν διεθνή αυτογενή διερχοµένην. 
Κυκλοφορίαν βαρείαν µεταφοράς ξυλείας προιόντων λατοµείων, αγαθών τουριστικήν 
βιοµηχανικήν. κδ) Εδαφοτεχνικά και γεωλογικά στοιχεία της οδού.  
Τα συµπεράσµατα και αι εφαρµογαί εις την προµελέτην των µέχρι τούδε εδαφοτεχνικών 
και γεωλογικών ερευνών ως και τυχόν προτάσεις του µελετητού δια περαιτέρω ερεύνας.  
3. Υποβλητέα τεύχη.  
Κατά την προµελέτη υποβάλλονται τα κάτωθι τεύχη :  
α) Γενική οριζοντιογραφία υπό κλίµακα 1:50.000 ως εις την µελέτην αναγνωρίσεως.  
β) Υψοµετρική οριζοντιογραφία υπό κλίµακα 1:5.000 ή 1:2.000 ή 1 :1.000.  
γ) Μηκοτοµή οµοίως υπό κλίµακα 1:5.000 ή 1:2.000 ή 1:1.000 δια τα µήκη και 1:5.000 ή 1 
:2.000 ή 1:1.000 εν γένει αντιστοίχως δια τα ύψη.  
δ) Χαρακτηριστικαί διατοµαί υπό κλίµακα 1:200.  
ε) Λεπτοµερής τεχνική έκθεσις ως καθωρίσθη αύτη εν εδαφ. ι της παρ. 2 του άρθρου 133.  
ς) Αι τυχόν γενόµεναι τη ητιολογηµένη προτάσει του Μελετητού και εγκρίσει παρά του 
Εργοδότου (αρµοδίας αρχής) εδαφοτεχνικαί και γεωλογικαί έρευναι υποβάλλονται εις 
χωριστά τεύχη.  
ζ) Τα εν άρθρ. 125 της παρούσης Προδιαγραφής στοιχεία µετρήσεων κλπ.  



4. Τρόπος επιµετρήσεως προς πληρωµήν.  
Ως πληρωτέον εις τον Μελετητήν µήκος προµελέτης ορίζεται το κατά την µηκοτοµήν 
µελετηθέν τµήµα οδού.  
Η εκπόνησις των εν παρ. 3 εδαφ. ς' του παρόντος εδαφοτεχνικών και γεωλογικών 
ερευνών αµείβεται ιδιαιτέρως.  
  
  
  
Άρθρο 134 : Οριστική µελέτη οδών  
1. Αντικείµενον - Σκοπός.  
Η οριστική µελέτη εκπονείται κατόπιν προηγουµένων εγκρίσεων της µελέτης 
αναγνωρίσεως και προµελέτης. Η οριστική µελέτη κατά κανόνα δεν επιτρέπεται να 
εκπονήται άνευ της µεσολαβήσεως του σταδίου προµελέτης. ∆ια της οριστικής µελέτης 
σκοπείται η κατά µεγάλην προσέγγισιν έρευνα και επίλυσις των προβληµάτων της 
εκτελέσεως του έργου από τεχνικής και οικονοµικής απόψεως. Περιλαµβάνει την επί του 
εδάφους µεταφοράν και χάραξιν του εγκριθέντος εν τη προµελέτη άξονος της οδού, τον 
καταρτισµόν των απαιτουµένων σχεδίων και τευχών τεχνικών και οικονοµικών και την 
τελικήν επεξεργασίαν πάντων των ανωτέρω προς δηµοπράτησιν του έργου, συµφώνως 
προς τα εγκεκριµένα πρότυπα δηµοπρατήσεως και κατασκευής του Εργοδότου 
(αρµοδίας αρχής).  
  
  
  
Άρθρο 135 : Περιεχόµενα οριστικής µελέτης  
1. Εργασίαι υπαίθρου.  
Εις αυτάς περιλαµβάνονται αι εξής:  
α) Τοποθέτησις των κορυφών του άξονος της οδού δια µεταφοράς επί του εδάφους του 
εγκριθέντος εν τη προµελέτη άξονος ταύτης.  
Αι κορυφαί αριθµούµεναι ενδεικτικώς Κ1, Κ2, Κ3 κλπ. επισηµαίνονται κατά µόνιµον 
τρόπον και εξασφαλίζονται ως εις τας τεχνικάς προδιαγραφάς τοπογραφικών και 
κτηµατογραφικών εργασιών ορίζεται. Ειδικώτερον αι εξασφαλίσεις τοποθετούνται κατά 
κανόνα εκτός του εύρους καταλήψεως της οδού και κατά τρόπον παρέχοντα ευχέρειαν εις 
τον προσδιορισµόν των κορυφών της χαράξεως.  
β) Πασσάλωσις του άξονος.  
Αύτη γίνεται εις τα χαρακτηριστικά σηµεία του εδάφους προς πιστήν απεικόνισιν της 
µορφής αυτού δι' ευθυγραµµιών και καµπυλών. Η απόστασις µεταξύ δύο διαδοχικών 
πασσάλων εις ουδεµίαν περίπτωσιν θα είναι ανωτέρα των 20 µ. Οι πάσσαλοι κατά 
κανόνα δέον να είναι ξύλινοι διαστάσεων 3 Χ 3 Χ 20 εκ. εξ ανθεκτικής ξυλείας δεν πρέπει 
να εξέχουν περισσότερον των 4 εκ. από το έδαφος.  
Εις περιπτώσεις βραχώδους εδάφους ή υπάρχοντος οδοστρώµατος οδού κλπ. αντί 
ξυλίνων πασσάλων χρησιµοποιούνται αναγραφαί δια σταυρού επί του βράχου ή σιδηροί 
ήλοι αναλόγων διαστάσεων. Ενδεικτικώς οι πάσσαλοι αριθµούνται δι' αραβικών αριθµ. 1, 
2, 3, 4, κλπ. πλην των κυρίων στοιχείων των καµπυλών άτινα χαρακτηρίζονται δια των 
γραµµάτων Α, ∆, Τ ή Α, Υ, Ω, Ω', Υ', Α', µετά του αντιστοίχου δείκτου των καµπυλών. Αι 
µεταξύ των πασσάλων αποστάσεις µετρούνται εν οριζοντία προβολή δια χαλυβδίνης 
µετροταινίας. Εις τας επιµήκεις ευθυγραµµίας και καµπύλας και εις χαρακτηριστικά σηµεία 
αυτών δέον να τοποθετώνται εις αποστάσεις ουχί µεγαλυτέρας των 300 µ. αντί 
πασσάλων ορόσηµα εξασφαλιζόµενα ως και αι κορυφαί της χαράξεως.  
Επί των πασσάλων αναγράφεται δια µολυβδίδος ο αριθµός αυτών, αι δε κεφαλαί των 
χρωµατίζονται δι' ανεξίτηλου ερυθρού χρώµατος. Οµοίως δι' ανεξίτηλου ερυθρού 



χρώµατος σηµαίνονται αι κορυφαί και αι εξασφαλίσεις αυτών καθώς και γύρωθεν εµφανή 
χαρακτηριστικά σηµεία προς διευκόλυνσιν της ανευρέσεως της χαράξεως. Εις τας 
καµπύλας του άξονος εφαρµόζονται εν γένει παραδεδειγµέναι καµπύλαι συναρµογής, 
κατά τους ισχύοντας κανονισµούς τα χαρακτηριστικά των οποίων προδιαγράφονται υπό 
των προτύπων του Εργοδότου (αρµοδίας αρχής). Εις τα καµπύλα τµήµατα του άξονος αι 
µεταξύ των πασσάλων αποστάσεις δέον να µετρώνται και να είναι σύµφωνοι µε τα εξ 
υπολογισµού προκύπτουσας.  
γ) Εγκαταστάσεις µονίµων σταθερών υψοµετρικών αφετηριών.  
Ως υψοµετρικαί αφετηρίαι χρησιµοποιούνται ορόσηµα ή βραχόσηµα απαραιτήτως µε 
ορειχάλκινον µπουλλόνιον καταλλήλων διαστάσεων. Αι αποστάσεις µεταξύ των εν λόγω 
υψοµετρικών αφετηριών δέον να µη υπερβαίνουν τα 500 µ.  
Κατά προτίµησιν τίθενται παρά τας θέσεις τεχνικών έργων, οπωσδήποτε δε εκτός του 
εύρους καταλήψεως της οδού και εξασφαλίζονται κανονικώς από των πασσάλων του 
άξονος της οδού.  
δ) ∆ιπλή γεωµετρική χωροστάθµησις.  
Αύτη εκτελείται εφ' όλων των πασσάλων του άξονος.  
Εάν είναι εφικτόν εξαρτάται εξ απολύτου υψοµετρικού βασικού χωροσταθµικού δικτύου 
της Χώρας, άλλως εφαρµόζονται απόλυτα υψόµετρα εκ της µελέτης αναγνωρίσεως ή 
προµελέτης ή εξ υψοµετρικού χάρτου.  
ε) Λήψις των διατοµών.  
Αύται λαµβάνονται κατά τρόπον εξασφαλίζοντα την πιστήν απεικόνισιν του εδάφους αι δε 
θέσεις αυτών τηρουµένων των ελαχίστων αποστάσεων αυτών υποχρεωτικώς ως 
ανωτέρω κατά την πασσάλωσιν του άξονος ως και των χαρακτηριστικών τοιούτων 
(καµπύλαι κλπ.) επιλέγονται εις τρόπον ώστε να διασφαλίζεται καθ' οιανδήποτε µέθοδον 
υπολογισµού ο κατά το δυνατόν ακριβής όγκος χωµατουργικών εργασιών (ορυγµάτων, 
επιχωµάτων κλπ.) Αι διατοµαί εκτείνονται εις αρκετόν πλάτος εκατέρωθεν εκάστης 
πλευράς του άξονος της χαράξεως εν πάση δε περιπτώσει καλύπτουν το εύρος 
καταλήψεως της οδού και επί πλέον περιθώριον 15 µ. εκάστης πλευράς περίπου.  
ς) Αποτύπωσις των θέσεων των τεχνικών έργων.  
Αύτη εκτελείται εις το αναγκαίον δια την διαµόρφωσιν του τεχνικού πλάτους ζώνης είτε 
ταχυµετρικώς είτε δια πυκνώσεως των κατά πλάτος διατοµών είναι δε εξαρτηµένη 
οριζοντιογραφικώς και υψοµετρικώς από τον άξονα της οδού.  
ζ) Χαρακτηρισµός των εδαφών.  
Ούτος γίνεται κατά διατοµήν (βάσει επιφανειακών ενδείξεων ή υπαρχουσών εδαφικών 
τοµών παρά τον άξονα) εις γαίας, ηµίβραχον και βράχον.  
Κατόπιν εντολής του Εργοδότου (αρµοδίας αρχής) προκειµένου περί σοβαρών 
επιχωµάτων και ορυγµάτων δύνανται να εκτελώνται και γεωτρήσεις ή άλλαι εδαφοτεχνικαί 
έρευναι δια την µελέτην ευσταθείας των πρανών επιχωµάτων και ορυγµάτων µόρφωσιν 
διατοµών και τέλος δια τον χαρακτηρισµόν των εδαφών.  
η) Προσδιορισµός των θέσεων λήψεως δοκίµων και λοιπών υλικών.  
∆ια τον προσδιορισµόν αναγράφονται αι θέσεις λατοµείων και αµµοχαλίκων (είτε εξ 
ορυχείων, είτε εκ ρευµάτων χειµµάρρων και ποταµών) καθορίζεται δε η ποιότης και 
ποσότης αυτών βάσει εδαφοτεχνικών ερευνών εφ' όσον απαιτούνται τοιαύται και δεν 
ωλοκληρώθησαν κατά το στάδιον της προµελέτης και περιγράφονται αι οδοί 
προσπελάσεως µε την κατάστασιν βατότητος αυτών ή γίνονται προτάσεις πλήρων 
µελετών αυτών εκπονουµένων κατόπιν εγκρίσεως του εργοδότου (αρµοδίας αρχής).  
2. Εργασίαι γραφείου.  
Αύται συνίστανται εις την επεξεργασίαν των στοιχείων υπαίθρου. Βάσει αυτών 
καταρτίζονται τα κάτωθι τεύχη:  
α) Οριζοντιογραφία υπό κλίµακα 1:1.000. 



Εις την οριζοντιγραφίαν εµφαίνονται η θέσις του άξονος, της χαράξεως τα άκρα του 
καταστρώµατος της οδού, η θέσις των κορυφών και απάντων των πασσάλων µε τους 
αριθµούς αυτών η χιλιοµέτρησις τα στοιχεία των καµπυλών αι θέσεις των εξασφαλίσεων 
των κορυφών και ενδεχοµένως ενδιαµέσων πασσάλων, αι θέσεις και τα υψόµετρα των 
υψοµετρικών αφετηριών µετά των εξασφαλίσεων αυτών.  
Επίσης η κατεύθυνσις του Βορρά τα άξια λόγου τοπωνύµια και αυχένες αι ονοµασίαι των 
πέριξ του άξονος οικισµών αι ονοµασίαι των χειµµάρων ποταµών και µεγάλων ρευµάτων 
µετά των οχθών αυτών αι θέσεις διασταυρώσεων και επαφών της οδού µε ετέρας οδούς 
πάσης φύσεως σιδηροδροµικάς γραµµάς διώρυγας και τάφρους υδραυλικών δικτύων, 
αγωγούς πετρελαίου και υδρεύσεως και ιδιαίτεραι ενδείξεις εξυπηρετικαί δια την 
µόρφωσιν της εικόνος της οδού.  
β) Μηκοτοµή υπό κλίµακα 1:1.000 δια τα µήκη και 1:1.000 δια τα ύψη (ή 1:200 εις τας 
περιπτώσεις πολύ υψηλών εκχωµάτων ή επιχωµάτων).  
Εις αυτήν εµφαίνονται οι πάσσαλοι της χαράξεως µε τας αποστάσεις µεταξύ των και απ' 
αρχής τα υψόµετρα αυτών η χιλιοµέτρησις τα υψόµετρα της οριστικής στάθµης της 
επιφανείας κλίσεως (ερυθράς γραµµής) αι κλίσεις και αι συναρµογαί της ερυθράς 
γραµµής δια κατακορύφων καµπυλών µε όλα τα στοιχεία αυτών αι υψοµετρικαί διαφοραί, 
αι ευθυγραµµίαι και καµπύλαι εκ της οριζοντιογραφίας αι θέσεις τα ανοίγµατα ενδεικτικώς 
ή οριστικώς (εφ' όσον έχουν µελετηθεί) µε ειδικήν παρατήρησιν προς τούτο επί του τίτλου 
της µηκοτοµής και το είδος όλων των απαιτουµένων τεχνικών έργων, αι θέσεις 
διασταυρώσεως µε ετέρας οδούς πάσης φύσεως και σιδηροδροµικάς γραµµάς (µε 
ένδειξιν ανισοπέδου ή µη διαβάσεως) µε υδραυλικά δίκτυα και δίκτυα υδρεύσεως 
αγωγούς πετρελαίου αγωγούς ∆ΕΗ υψηλής τάσεως. (Επισηµαίνεται ότι η απόστασις εν 
οριζοντία και κατακορύφω προβολής της ερυθράς από των γραµµών υψηλής τάσεως κατ' 
ουδένα τρόπον επιτρέπεται να είναι µικροτέρα της προβλεποµένης υπό του κανονισµού 
της ∆ΕΗ) γραµµάς προσγειώσεως αεροσκαφών (τηρουµένων εν προκειµένω των οικείων 
Κανονισµών) κλπ. αι ονοµασίαι των συναντωµένων χειµάρρων, ποταµών και µεγάλων 
σχετικώς ρευµάτων τα άξια λόγου τοπωνύµια και αυχένες αι παρά την οδόν οικισµοί αι 
θέσεις ανακαµπόντων ελιγµών αι περιοχαί ιδιαιτέρως υπόπτων ή αποκρήµνων εδαφών.  
γ) Τυπικαί εφαρµοστέαι διατοµαί υπό κλίµακα 1:50 ή 1:100.  
Εµφαίνονται εις ταύτας τα εν ευθυγραµµία πλάτη οδοστρώµατος ερεισµάτων και ζωνών 
καθοδηγήσεως τα πάχη και το είδος των στρώσεων υποβάσεως, βάσεως των 
ασφαλτικών δι' αναφοράς προς τας ισχύουσας Π.Τ.  
Προδιαγραφάς κατασκευής αυτών, τα υλικά κατασκευής αυτών, αι κλίσεις οδοστρωσίας 
στάθµης χωµατουργικών και πρανών τα πάχη φυτικών γαιών αι διαστάσεις των τάφρων, 
στραγγιστηρίων τα τυχόν µειωµένα πλάτη εις βραχώδη εδάφη και λοιπά αναγκαία 
στοιχεία της διατοµής προς εφαρµογήν εις τας διαφόρους περιπτώσεις της µελέτης και ο 
τρόπος κατασκευής απάντων των ανωτέρω στοιχείων εις σχέδια λεπτοµερειών 
αναφερόµενος πάντοτε εις τας προς εφαρµογήν κατά την κατασκευήν εγκεκριµένας 
Π.Τ.Π. Τα στοιχεία πάχους και είδους υποβάσεως προτείνονται κατόπιν εδαφοτεχνικής 
ερεύνης ή κατά τα καθοριζόµενα υπό των προτύπων του Εργοδότου (αρµοδίας αρχής) τα 
δε τοιαύτα του οδοστρώµατος καθορίζονται βάσει ειδικών κατά περίπτωσιν µελετών εφ' 
όσον δεν ορίζεται άλλως υπό του Εργοδότου (αρµοδίας αρχής), τη βοηθεία προτύπων 
χορηγουµένων υπό ταύτης.  
δ) ∆ιατοµαί υπό κλίµακα 1:100 ή (1:200 δι' υψηλά εκχώµατα και επιχώµατα ή δια τα 
ισχυρών εγκαρσίων κλίσεων εδάφη).  
Σχεδιάζονται πρώτον αι διατοµαί εδάφους, µετά δε τον καθορισµόν της θέσεως της 
ερυθράς γραµµής τοποθετείται εις αυτάς το περίγραµµα της οδού µε τα πλάτη και 
εγκαρσίας κλίσεις του οδοστρώµατος και ερεισµάτων εις την επιφάνειαν κυλίσεως καθώς 
και στάθµην χωµατουργικών.  



Επίσης εµφαίνεται το πάχος οδοστρωσίας, αι κλίσεις των πρανών εκχωµάτων και 
επιχωµάτων και αι τάφροι. Τα στραγγιστήρια και οι τοίχοι αναστηρίξεως τόσον εντός του 
εύρους καταλήψεως της οδού, όσον και εκτός αυτού σχεδιάζονται ενδεικτικώς αι δε 
οριστικαί κατασκευαστικαί διαστάσεις αυτών προκύπτουν εξ ιδιαιτέρας µελέτης. Επίσης 
σηµειούνται η χιλιοµετρική θέσις της διατοµής ο αριθµός πασσάλου, το υψόµετρον της 
επιφανείας κυλίσεως εις τον άξονα της οδού αι επιφάνειαι εκχωµάτων και επιχωµάτων αι 
επιφάνειαι των τυχόν προς αφαίρεσιν φυτικών και ακαταλλήλων γαιών, η επιφάνεια των 
δι' επένδυσιν πρανών φυτικών γαιών.  
ε) Πίνακ χωµατισµών.  
Εις το τεύχος τούτο περιλαµβάνονται οι αριθµοί των διατοµών αι χιλιοµετρικαί θέσεις 
αυτών αι αποστάσεις µεταξύ τα εφαρµοστέα µήκη, τα εµβαδά εκχωµάτων και 
επιχωµάτων οι όγκοι αυτών (γαιωδών, ηµιβραχωδών, βραχωδών) οι όγκοι µετά την 
εφαρµογήν του επιπλήσµατος (αρνητικού ή θετικού) τα περισσεύµατα επιχωµάτων 
εκχωµάτων και το αλγεβρικόν άθροισµα των όγκων από της αρχής, ως και παν στοιχείον 
απαιτούµενον δια την προσµέτρησιν των κατ' είδος εργασιών βάσει των ει ισχύι Π.Τ. 
Προδιαγραφών.  
Επίσης περιλαµβάνονται και οι όγκοι των αφαιρουµένων φυτικών και ακαταλλήλων γαιών 
εις τας βάσεις εδράσεως των επιχωµάτων και εις τας επιφανείας των γαιωδών 
εκχωµάτων οίτινες δεν υπολογίζονται κατά την σύνταξιν του διαγράµµατος κινήσεως 
γαιών δια την κατασκευήν εκχωµάτων ως και παν στοιχείον απαιτούµενον δια την 
προσµέτρησιν των κατ' είδος εργασιών βάσει των εν ισχύι Π.Τ.  
Προδιαγραφών.  
ς) Πίναξ επιφανειών επενδύσεως πρανών επιχωµάτων δια φυτικών γαιών.  
ζ) Πίναξ επιφανειών µορφώσεως πρανών βραχωδών επιχωµάτων εκ προιόντων 
βραχωδών ορυγµάτων ή δια κανονικής λιθενδύσεως κατά περίπτωσιν.  
η) ∆ιάγραµµα κινήσεως γαιών υπό κλίµακα συνήθως 1:2.000 δια τα µήκη και ανάλογον 
δια τα ύψη - όγκους.  
Τούτο συντάσσεται κατά την µέθοδον υψοµετρικών αφετηριών.  
Ως µέσα µεταφοράς προβλέπονται εκτός αν άλλως ορίζεται εις τας εν ισχύι Π.Τ.Π. τα 
κάτωθι: ηα) Προωθητήρ δια τας µεταφοράς µέχρι 30 µ. ηβ) Προωθητήρ µετά 
χωµατοσυλλέκτου δια τας µεταφοράς µεταξύ 30 µ. και 200 µ. και ηγ) Αυτοκίνητον δια τας 
µεταφοράς πέραν των 200 µ.  
Κατά τον υπολογισµόν των µεταφορών λαµβάνεται υπ' όψιν εκτός της θεωρητικής 
κινήσεως των γαιών κατά υψοµετρικών αφετηριών και η τοιαύτη των υλικών, άτινα θα 
χρησιµοποιηθούν δια την κατασκευήν τυχόν επιχωµάτων δια τεχνητής αναµίξεως 
συµφώνως προς τας ισχύουσας Π.Τ.Π. είτε ταύτα λαµβάνονται εκ δανείων είτε εξ 
ορυγµάτων και πάσα τοιαύτη προβλεποµένη υπό των εν ισχύι Π.Τ.Π. κατασκευής οδών.  
θ) Πίναξ κινήσεως γαιών.  
Βάσει του ως άνω διαγράµµατος κινήσεως γαιών συντάσσεται πίναξ προς εύρεσιν των 
µέσων αποστάσεων µεταφορών των προιόντων ορυγµάτων του αναγκαιούντος όγκου 
δανείων κλπ. στοιχείων. Κατά την σύνταξιν του πίνακος λαµβάνονται υπ' όψιν και τα 
σχετικά άρθρα των Π.Τ.Π. του Υπουργείου ∆ηµοσίων Έργων.  
ι) Πίναξ πάσης φύσεως τεχνικών έργων.  
Ούτος περιλαµβάνει θέσεις και σύντοµον περιγραφήν των πάσης φύσεως τεχνικών 
έργων, ήτοι οχετών, γεφυρών, τοίχων αντιστηρίξεως, λιθενδύτων πρανών τεχνικών 
έργων κυκλοφοριακών κόµβων διασταυρώσεων µε ετέρας οδούς εξυγιαντικών έργων, 
εκτροπών και διευθετήσεων υδατίνων φυσικών ή τεχνητών ροών, έργων διαµορφώσεως 
νησίδων, πεζοδροµίων, ρείθρων, στραγγιστηρίων, υπονόµων, έργων προστασίας της 
οδού κλπ.  



Ειδικώτερον δια τους οχετούς και γεφύρας εις τον πίνακα τούτον αναγράφονται τα 
ελάχιστα ανοίγµατά των ως προκύπτουν εκ των λεκανών απορροής των κλίσεων κοίτης 
κλπ. τυχόν διαθεσίµων υδραυλικών µελετών ή άλλων στοιχείων. Τα ανοίγµατα ταύτα 
δύνανται να µεταβληθούν κατά το στάδιον της µελέτης αυτών, εφ' όσον οικονοµοτεχνικοί 
λόγοι επιβάλλουν τούτο και η µελέτη των ακολουθεί την οριστικήν µελέτην της οδού.  
ια) ∆ιαγράµµατα οριογραµµών εις τας καµπύλας εν οριζοντιογραφία και ορατότητος 
αυτών υπό κατάλληλον κλίµακα µετά σχετικού τεύχους υπολογισµών.  
ιβ) Τοπογραφικά διαγράµµατα θέσεων των πάσης φύσεως τεχνικών έργων.  
Ταύτα συντάσσονται δι' έκαστον τεχνικόν ιδιαιτέρως πλην των µέχρι διαµέτρου 1,00 µ. 
σωληνωτών οχετών υπό κλίµακα 1:5.000 µε πλήρη ακρίβεια ώστε να διασφαλίζεται η εν 
συνεχεία αρτία µελέτη των τεχνικών έργων µετά των οριστικών διαγραµµάτων 
εκτελέσεως αυτών.  
ιγ) ∆ιαγράµµατα θέσεως λήψεως δοκίµων υλικών δανείων και αποθέσεων.  
Περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία ως εν εδαφ. ς' παρ. 2 του άρθρου 133 ορίζεται. ιδ) Τεύχος 
δαπάνης των πάσης φύσεως τεχνικών έργων.  
Τούτο περιλαµβάνει την κατ' εκτίµησιν δαπάνην των εν εδαφ. ι' αναφεροµένων πάσης 
φύσεως τεχνικών έργων συµπεριλαµβανοµένης πάσης δαπάνης δια την πλήρη 
ολοκλήρωσιν αυτών εφ' όσον η µελέτη αυτών θα συγχρονίζεται µετά της οριστικής 
µελέτης της οδού άλλως το ακριβές αυτών κόστος, των προµετρήσεων συντασσοµένων 
βάσει των ισχυουσών Π.Τ.Π. εκτελέσεως αυτών.  
ιε) Προµέτρησις εργασιών.  
Αύτη περιλαµβάνει τας ποσότητας των χωµατουργικών έργων της οδοστρωσίας και των 
ασφαλτικών. Κατ' εκτίµησιν περιλαµβάνονται επίσης αι ποσότητες των εργασιών 
σηµάνσεως και των συµπαροµαρτούντων έργων φυτεύσεων παρακαµπτηρίων οδών 
µεταθέσεων στύλων, αποκαταστάσεως διακοπών συγκοινωνίας εις καθέτους αγροτικάς 
οδούς κλπ.  
Αι κατ' είδος εργασιών ποσότητες των προµετρήσεων δέον να είναι σύµφωνοι προς τας 
προτύπους τεχνικάς προδιαγραφάς εκτελέσεως των έργων και προς το εγκεκριµένον 
τιµολόγιον και γενικά τεύχη των εν λόγω έργων του Εργοδότου (αρµοδίας αρχής).  
ις) Τιµολόγιον.  
Τούτο συντάσσεται βάσει των εκάστοτε εγκεκριµένων προτύπων του Εργοδότου (της 
αρµοδίας αρχής) µε άπαντα τα απαιτούµενα κονδύλια και τιµάς µονάδος της περιοχής, εις 
την οποίαν υπάγεται το έργον, κατά το εξάµηνον εντός του οποίου υποβάλλεται η µελέτη. 
ι 
ζ) Προϋπολογισµός δαπάνης.  
Συµφώνως προς την προµέτρησιν εργασιών της παρ. ιε' και το τιµολόγιον καταρτίζεται ο 
αναλυτικός προϋπολογισµός δαπάνης των κατ' είδος εργασιών. ∆ια τα πάσης φύσεως 
τεχνικά έργα, ως και τας λοιπάς εργασίας, αίτινες δεν περιλαµβάνονται εις την ως άνω 
προµέτρησιν η δαπάνη αναγράφεται βάσει της ως άνω εκτιµήσεως εκτός των 
µελετωµένων οριστικών τοιούτων. Επίσης εις τον προϋπολογισµόν περιλαµβάνεται υπό 
ειδικόν κεφάλαιον "∆ιάφορα έργα" η δαπάνη των εις την παρ. ιε' κατ' εκτίµησιν 
προµετρηθεισών εργασιών. Εις το τέλος του Προϋπολογισµού περιλαµβάνεται και 
κονδύλιον απροβλέπτων δαπανών.  
ιη) Αναλυτική τεχνική έκθεσις.  
Η έκθεσις περιέχει το ιστορικόν και άπαντα τα αναφερθέντα εις την µελέτην 
αναγνωρίσεως και προµελέτην στοιχεία πληρέστερον εκτιθέµενα µετά των 
παρεµβληθέντων µέχρι της οριστικής µελέτης στοιχείων, παρατηρήσεων, 
συµπερασµάτων, διορθώσεων συµπληρώσεων κλπ.  
Επιπροσθέτως αναπτύσσονται ενταύθα και τα εξής: ιηα) Ορατότητες εις τας καµπύλας 
της οριζοντιογραφίας και της µηκοτοµής. Εφαρµοσθέντα όρια ακτινών κυρτών και κοίλων 



καµπυλών συναρµογής της ερυθράς γραµµής εις την µηκοτοµήν. Αιτιολόγησις εφαρµογής 
τυχόν µικροτέρων ακτίνων εις ειδικάς περιπτώσεις. ιηβ) Τυχόν ειδικά µέτρα ληφθέντα δια 
τµήµατα της οδού ως εντός των οικισµών κλπ. (διατοµαί, στάθµαι, πεζοδρόµια, 
επικλίσεις, αποχετεύσεις, στάσεις λεωφορείων, θέσεις σταθµεύσεως αυτοκινήτων 
ιδιαιτέρα µέριµνα εις την οδοστρωσίαν αυτών κλπ.). ιηγ) Προσφερόµεναι θέσεις 
δηµιουργίας κόµβων. ιηδ) Τυχόν έτεροι όροι του Μελετητού θεωρούµενοι απαραίτητοι να 
περιληφθούν εις την Ειδικήν Συγγραφήν Υποχρεώσεων του Εργοδότου (αρµοδίας αρχής) 
δια το υπ' όψιν έργον.  
3. Υποβλητέα τεύχη.  
Κατά την οριστικήν µελέτην υποβάλλονται τα κάτωθι τεύχη:  
α) Γενική οριζοντιογραφία υπό κλίµακα 1:50.000 ως εις την µελέτην αναγνωρίσεως και 
προµελέτην µε τας αναγκαίας συµπληρώσεις.  
β) Οριζοντιογραφία υπό κλίµακα  
1:1.000. 
γ) Μηκοτοµή υπό κλίµακα 1:1.000 δια τα µήκη και 1:100 (ή και µικρωτέραν εν ανάγκη εις 
υψηλά εκχώµατα και επιχώµατα) δια τα ύψη.  
δ) Τυπικαί εφαρµοστέαι διατοµαί υπό κλίµακα 1:50 ή 1:100.  
ε) ∆ιατοµαί υπό κλίµακα 1:100 (ή και µικρωτέραν δια τα ισχυρών εγκαρσίων κλίσεων 
εδάφη και δια τα υψηλά εκχώµατα και επιχώµατα). ς) Πίναξ χωµατιστών.  
ζ) Πίναξ επιφανειών επενδύσεως πρανών επιχωµάτων δια φυτικών γαιών, εκτός αν 
ούτος περιλαµβάνεται εις τον πίνακα χωµατισµών.  
η) Πίναξ επιφανειών µορφώσεων πρανών βραχωδών, ορυγµάτων ή δια κανονικής 
λιθοδοµής κατά περίπτωσιν εκτός εάν ούτος περιλαµβάνεται εις τον πίνακα χωµατισµών.  
θ) ∆ιάγραµµα και πίναξ κινήσεως γαιών υπό κλίµακα 1:2.000 δια τα µήκη και πρόσφορον 
τοιαύτην δια τα ύψη - όγκους.  
ι) Τοπογραφικά διαγράµµατα θέσεως τεχνικών έργων υπό κλίµακα 1:500. 
ια) Πίναξ πάσης φύσεως τεχνικών έργων. ιβ) ∆ιαγράµµατα οριογραµµών οδοστρώµατος 
και ορατότητος εις τας καµπύλας υπό προσφόρους κλίµακος καθοριζοµένας υπό του 
Εργοδότου (αρµοδίας αρχής). ιγ) Αναλυτική τεχνική έκθεσις µετά των αντιγράφων των 
εντολών του Εργοδότου (αρµοδίας αρχής) της αναφοράς υποβολής της µελέτης, των 
σχετικών χαρτών, του διαγράµµατος θέσεων λήψεως δοκίµων υλικών, δανείων και 
αποθέσεων των τοίχων αντιστηρίξεως ειδικών έργων, συναντωµένων αγροτικών οδών, 
της γενικής προµετρήσεως εργασιών του τιµολογίου του προϋπολογισµού δαπάνης και 
λοιπών στοιχείων ως εν εδαφ. ιη εις παρ. 2 του παρόντος. ιδ) Τα εν άρθρ. 125 της 
παρούσης προδιαγραφής στοιχεία µετρήσεων κλπ.  
4. Τρόπος επιµετρήσεως προς πληρωµήν.  
Ως πληρωτέον εις τον Μελετητήν µήκος οριστικής µελέτης ορίζεται το κατά την µηκοτοµήν 
µελετηθέν τµήµα οδού.  
Εις την περίπτωσιν αυτοκινητοδρόµου διπλού κλάδου µε ανεξαρτήτους κλάδους ως 
µήκος λαµβάνεται ο µέσος όρος των µηκών των δύο κλάδων.  
Παραλλαγαί της οριστικής µελέτης πληρώνονται µόνο εφ' όσον διετάχθησαν δι' εγγράφων 
εντολών του Εργοδότου (αρµοδίας αρχής).  
  
  
  
Άρθρο 136 : Οριστική Μελέτη οδών δια συντάξεως τοπογραφικών υπό κλίµακα 1:500 
1. Ο προδιαγραφόµενος κατωτέρω τρόπος εκπονήσεως οριστικής µελέτης εφαρµόζεται 
κατόπιν ειδικής εντολής του Εργοδότου (αρµοδίας αρχής) µόνον εις περιπτώσεις 
τµηµάτων δυσχερών χαράξεων, εις ά η πασσάλωσις του άξονος της οδού και η λήψις 



διατοµών ως κατά την προηγουµένην µέθοδον εκπονήσεως οριστικής µελέτης καθίσταται 
δυσχερετάτη έως ανέφικτος.  
Ειδικώς συνιστάται εις τα τµήµατα δυσχερών χαράξεων κατά την εκπόνησιν οριστικών 
µελετών αρτηριών τύπου οδών Β και Γ ή αυτοκινητοδρόµων συµφώνως προς ισχύοντας 
πίνακας Ελληνικών οδών, πάντοτε δε κατόπιν ειδικής εντολής του Εργοδότου (αρµοδίας 
αρχής).  
Αντί της επί του εδάφους µεταφοράς και χαράξεως του εγκριθέντος άξονος της 
προµελέτης της οδού, δια της παρούσης µεθόδου συντάσσεται δεύτερον τοπογραφικόν 
υπό κλίµακα 1:500 και βάσει τούτου καταρτίζονται τα απαιτούµενα στοιχεία δια την 
οριστικήν µελέτην της οδού (κατά µήκος τοµή άξονος, διατοµαί κλπ.) δέον όπως 
συντάσσονται κατά προτίµησιν δια της φωτογραµµετρικής µεθόδου και υπό κλίµακα 
1:500, συµφώνως προς τους κανονισµούς του Υπουργείου ∆ηµοσίων Έργων της 
∆/νσεως Φωτογραµµετρίας ήτις εις την περίπτωσιν ταύτην επιβλέπει ελέγχει και 
παραλαµβάνει ταύτα.  
Επί των τοπογραφικών τούτων πλάτους ζώνης 120 µ. περίπου εµφαίνεται ο 
χαρακτηρισµός των εδαφών µετά της µεγαλυτέρας δυνατής ακριβείας είτε γίνεται δια 
µακροσκοπικών µεθόδων, είτε εάν απαιτείται δι' εκτελέσεως εδαφοτεχνικής ερεύνης 
κατόπιν εντολής του Εργοδότου (αρµοδίας αρχής) ως επίσης και πάσα ετέρα λεπτοµέρεια 
αναγκαία δια την οριστικήν µελέτην της οδού (π.χ. ενδείξεις καταλισθήσεων, θέσεις 
υπογείων αγωγών πετρελαίου ή δικτύων υδρεύσεως αι ονοµασίαι των συναντωµένων 
χειµάρρων, ποταµών και ρευµάτων η λεπτοµερής αποτύπωσις των οχθών (οφρύων και 
ποοών) ως και κοίτης αυτών µετά των χαρακτηριστικών υψοµέτρων, των τα άξια λόγου 
τοπωνύµια και αυχένες κλπ.).  
3. Αποτύπωσις δι' επιγείου τοπογραφίας.  
Αύτη γίνεται κατ' εξαίρεσιν προκειµένου περί τµηµάτων µικρού µήκους και συµφώνως 
προς τα οριζόµενα εις τας Τ.Π.Τ.Κ.Χ.Ε. µε τας ακολούθους διευκρινίσεις και 
συµπληρώσεις.  
α) Η θέσις της πολυγωνικής οδεύσεως δέον να εκλέγεται, ώστε να ευρίσκεται πλησίον του 
υπό της προµελέτης καθορισθένος άξονος της οδού εκτός πάντως της ζώνης του εύρους 
καταλήψεως της οδού. Αι κορυφαί της πολυγωνικής οδεύσεως επισηµαίνονται κατά 
µόνιµον τρόπον αι δε πλευραί µετρούνται δια µεταλλικής µετροταινίας ή δι' άλλης ίσης 
ακριβείας µεθόδου.  
β) Τα υψόµετρα των κορυφών της οδεύσεως προσδιορίζονται δια διπλής γεωµετρικής 
χωροσταθµίσεως εγκαθισταµένων προς τούτο χωροσταθµικών αφετηριών ανά 
αποστάσεις τουλάχιστον 500 µ.  
γ) Το πλάτος της ζώνης αποτυπώσεως δέον να είναι επαρκές περίπου 120 µ. ώστε να 
καθίσταται δυνατή η υπό της προµελέτης προβλεποµένη οριζοντιογραφική τοποθέτησις 
της οδού και να περιλαµβάνη εκτός του πλάτους καταλήψεως ταύτης και πρόσθετον 
εδαφικήν λωρίδα πλάτους 40,00 µ. εκατέρωθεν.  
4. Αποτύπωσις δια φωτογραµµετρικής µεθόδου.  
Προς τον σκοπόν αυτόν δέον να υπάρχουν πρόσφατοι ή να ληφθούν νέαι 
αεροφωτογραφίαι υπό κατάλληλον κλίµακα πάντοτε τη εγκρίσει της αρµοδίας 
Τοπογραφικής Υπηρεσίας του ΥΠ∆Ε. Επί των φωτογραφιών τούτων σηµειούται αι 
κατάλληλαι θέσεις των απαιτουµένων φωτοσταθερών σηµείων, των οποίων η 
αναγνώρισις και ο υπολογισµός των συντεταγµένων και των υψοµέτρων των γίνεται κατά 
τα εις τα Τ.Π.Τ.Κ.Χ.Ε. οριζόµενα.  
∆ια την δυνατότητα συσχετίσεως του συνταχθησοµένου χάρτου προς το έδαφος και την 
ακριβήν εφαρµογήν της µελετηθησοµένης χαράξεως δέον όπως κατά το στάδιον λήψεως 
των φωτοσταθερών σηµείων εγκατασταθή πολυγωνική όδευσις εντεταγµένη εις το αυτό 
τριγωνοµετρικόν δίκτυον µε τα φωτοσταθερά. Τα γενικά χαρακτηριστικά της οδεύσεως και 



η ακρίβειά της είναι τα αυτά µε τα περιγραφόµενα εις την αντίστοιχον της επιγείου 
τοπογραφίας.  
Η υπ' όψιν όδευσις δέον όπως διήκη κατά µήκος της αεροφωτογραφικής πτήσεως και 
ευρίσκεται πλησίον της αναµενοµένης θέσεως του άξονος επί της οδού σηµαίνεται δε εις 
το καταρτιζόµενον τοπογραφικόν διάγραµµα εκ των υστέρων δια των συντεταγµένων των 
στάσεων. Τα υψόµετρα των κορυφών της πολυγωνικής ταύτης οδεύσεως 
προσδιορίζονται δια διπλής γεωµετρικής χωροσταθµίσεως εγκαθισταµένων προς τούτο 
χωροσταθµικών αφετηριών ανά αποστάσεις τουλάχιστον 500 µ. Αι χωροσταθµικαί αυταί 
αφετηρίαι εµφαίνονται εις το καταρτισθησόµενον διάγραµµα, τα δε υψόµετρα τούτων ως 
και των κορυφών της πολυγωνικής οδεύσεως αναγράφωνται µέχρι χιλιοστού.  
Εις την περίπτωσιν καθ' ήν η προµελέτη έχει συνταχθή οµοίως δια φωτογραµµετρικής 
µεθόδου δέον να χρησιµοποιηθούν (εφ' όσον βεβαίως τούτο είναι σκόπιµο) τα στοιχεία 
υπαίθρου ταύτης.  
5. Περιεχόµενα της οριστικής µελέτης.  
α) Λήψις στοιχείων εκ των τοπογραφικών.  
Εις αυτήν περιλαµβάνονται αι εξής εργασίαι: αα) Τοποθέτησις των κορυφών του άξονος 
της οδού.  
Αι κορυφαί αριθµούµεναι ενδεικτικώς Κ1, Κ2, Κ3 κλπ. καθορίζονται δια των 
συντεταγµένων των εις το σύστηµα συντεταγµένων βάσει του οποίου έχει συνταχθεί το 
τοπογραφικόν. Αι συντεταγµέναι των τοπογραφικών αναγράφονται επί της 
οριζοντιογραφίας και υποβάλλονται και εις πίνακα συντεταγµένων κορυφών 
αναγραφοµένου του συστήµατος, εις το οποίον αύται αναφέρονται. Επί πλέον παρέχονται 
τα στοιχεία δια την δυνατότητα τοποθετήσεως των κορυφών επί του εδάφους εν 
συνδυασµώ µε την πολυγωνικήν όδευσιν.  
Ταύτα υπολογίζονται δια τινος ακριβούς αναλυτικής µεθόδου. αβ) Υπολογισµός γωνιών 
και πλευρών της πολυγωνικής.  
Μετά τον καθορισµόν των συντεταγµένων των κορυφών της πολυγωνικής του άξονος της 
οδού υπολογίζονται αναλυτικώς αι γωνίαι της πολυγωνικής και τα µήκη των πλευρών της. 
Αι γωνίαι δέον όπως υπολογίζονται µε ακρίβειαν 10 δευτερολέπτων εκατονταδικής 
διαιρέσεως (ή αντίστοιχον ακρίβειαν εξηκονταδικής διαιρέσεως) τα µήκη δε των πλευρών 
µε ακρίβειαν εκατοστού του µέτρου. αγ) Υπολογισµός καµπυλών.  
Βάσει των ούτων υπολογισθεισών γωνιών και πλευρών της πολυγωνικής υπολογίζονται 
τα στοιχεία των καµπυλών της χαράξεως και καθορίζονται τα χαρακτηριστικά σηµεία 
αυτών Α,∆,Τ ή Α,Υ,Ω,∆,Ω',Υ',Α' ως και το µεταξύ του πέρατος της µιας καµπύλης και της 
αρχής της εποµένης ευθύγραµµον τµήµα (εάν υπάρχη). αδ) Λήψις διατοµών.  
Η λήψις των διατοµών σηµειουµένων επί της οριζοντιογραφίας της οριστικής µελέτης 
γίνεται εις χαρακτηριστικά σηµεία κατά τρόπον ώστε να απεικονίζεται πιστώς η µορφή του 
εδάφους.  
Η απόστασις µεταξύ δύο διαδοχικών διατοµών εις ουδεµίαν περίπτωσιν θα είναι ανωτέρα 
των 20,00 µ.  
Αι αποστάσεις µεταξύ των διατοµών λαµβάνονται γραφικώς διενεργούνται δε άπαντες οι 
απαιτούµενοι έλεγχοι δια το κλείσιµον των αποστάσεων µεταξύ του πέρατος της µιας 
καµπύλης και της αρχής της ετέρας και του θεωρητικού µήκους µεταξύ των 
χαρακτηριστικών σηµείων των καµπυλών.  
Εάν υφίστανται µεγάλα ευθύγραµµα τµήµατα της χαράξεως, τότε πρέπει ωρισµέναι 
διατοµαί τούτων (εις µεγίστην απόστασιν απ' αλλήλων 300 µ.) να καθωρίζονται 
αναλυτικώς δια των συντεταγµένων των και να ελέγχεται το άθροισµα των "αποστάσεων 
µεταξύ" των ενδιαµέσων διατοµών ώστε να συµπίπτη µετά της θεωρητικής αποστάσεως 
των ούτω υπολογισθεισών διατοµών.  



Ο προσδιορισµός της θέσεως των διατοµών εις µεν τας ευθυγραµµίας γίνεται δια "των 
αποστάσεων µεταξύ" εις δε τας καµπύλας γίνεται δια "των αποστάσεων µεταξύ" και επί 
πλέον δι' ενός τρόπου πυκνώσεως της καµπύλης υποβαλλοµένου προς τούτο ειδικού 
εντύπου πυκνώσεως εις τας θέσεις των ληφθεισών διατοµών.  
Ενδεικτικώς αι διατοµαί αριθµούνται δι' αραβικών αριθµών 1,2,3,4 κλπ. πλην των κυρίων 
στοιχείων των καµπυλών άτινα χαρακτηρίζονται δια των γραµµάτων Α,∆,Ω,∆,Ω',Υ',Α', 
µετά του αντιστοίχου δείκτου των καµπυλών.  
Αι διατοµαί λαµβάνονται εκ του τοπογραφικού µετά της µεγαλυτέρας δυνατής ακριβείας 
ώστε να απεικονίζουν πιστώς την µορφήν του εδάφους και (τηρουµένων των ελαχίστων 
αποστάσεων µεταξύ των και της αναγκαστικής λήψεως των χαρακτηριστικών τοιούτων) 
επιλέγονται εις τρόπον ώστε να διασφαλίζεται καθ' οιανδήποτε µέθοδον υπολογισµού ο 
µε την µεγίστην προσέγγισιν όγκος χωµατουργικών εργασιών (ορυγµάτων, επιχωµάτων 
κλπ.).  
Αι διατοµαί εκτείνονται εις αρκετόν πλάτος εκατέρωθεν εκάστης πλευράς του άξονος της 
χαράξεως και εν πάση περιπτώσει δέον να καλύπτουν το εύρος καταλήψεως της οδού 
πλέον περιθωρίου περίπου 15.00 µ. εξ εκάστης πλευράς. αε) Λήψις υψοµέτρων του 
άξονος της οδού.  
Τα υψόµετρα του άξονος των ως ανωτέρω ληφθεισών διατοµών συνιστούν τα υψόµετρα 
του άξονος της χαράξεως. Ταύτα εν συνδυασµώ µε τας καθορισθείσας αποστάσεις 
µεταξύ των διατοµών αποτελούν στοιχεία δια την σύνταξιν της µηκοτοµής της οδού.  
β) Επεξεργασία ληφθέντων στοιχείων.  
Αύτη είναι αντίστοιχος εργασία γραφείου προς την αναφεροµένην εις την παρ. 2 του 
άρθρου 135 της παρούσης. Βάσει ταύτης καταρτίζονται τα κάτωθι τεύχη: βα) 
Οριζοντιογραφία υπό την κλίµακα του τοπογραφικού.  
Εις την οριζοντιογραφίαν ήτις σχεδιάζεται επί του τοπογραφικού εµφαίνονται η θέσις του 
άξονος της χαράξεως, τα άκρα του καταστρώµατος της οδού αι θέσεις των κορυφών και 
όλων των διατοµών µε τους αριθµούς αυτών, η χιλιοµέτρησις αι συντεταγµέναι των 
κορυφών και των ενδιαµέσων πασσάλων των µεγάλων ευθυγραµµιών ως επίσης και τα 
στοιχεία τοποθετήσεώς των, επί του εδάφους τα στοιχεία των καµπυλών αι θέσεις και τα 
υψόµετρα των υψοµετρικών αφετηριών µετά των εξασφαλίσεων αυτών αι θέσεις, αι 
συντεταγµέναι και τα υψόµετρα των κορυφών της πολυγωνικής οδεύσεως µετά των 
εξασφαλίσεων αυτών το εύρος καταλήψεως της οδού και ενδείξεως των 
κατασκευαζοµένων τεχνικών έργων.  
Ωσαύτως εµφαίνονται αι συναντήσεις µε οδούς πάσης φύσεως σιδηροδροµικάς γραµµάς 
διώρυγας και τάφρους, υδραυλικά δίκτυα, αγωγούς πετρελαίου και υδρεύσεως και 
ιδιαίτεραι ενδείξεις δια την µόρφωσιν της εικόνος της οδού. ββ) Τα τεύχη των εδαφ. β' έως 
ια' της παρ. 2 του άρθρου 135 της παρούσης. βγ) Τα τοπογραφικά διαγράµµατα θέσεων 
των πάσης φύσεως τεχνικών έργων συντάσσονται δι' έκαστον τεχνικόν ιδιαιτέρως ως 
αποσπάσµατα εκ του όλου τοπογραφικού υπό κλίµακα 1:500. βδ) Τα τεύχη των εδαφ. ιγ' 
έως ιη' της παρ. 2 του άρθρου 135 της παρούσης.  
6. Υποβλητέα Τεύχη.  
Κατά την οριστικήν µελέτη υποβάλλονται τα κάτωθι τεύχη:  
α) Γενική οριζοντιογραφία υπό κλίµακα 1:50.000 ως εις την µελέτην αναγνωρίσεως και 
προµελέτην µε τας αναγκαίας συµπληρώσεις.  
β) Τοπογραφικόν υπό κλίµακα 1:500. 
γ) Οριζοντιογραφία συντασσοµένη επί του τοπογραφικού (εις την κλίµακά του) µετά 
πίνακος συντεταγµένων των βασικών στοιχείων της χαράξεως, των κορυφών της 
πολυγωνικής οδεύσεως, των κορυφών της πολυγωνικής της χαράξεως των ενδιαµέσων 
πασσάλων µεγάλων ευθυγραµµιών και τυχόν ετέρων απαιτουµένω χαρακτηριστικών 
σηµείων.  



δ) Μηκοτοµή υπό κλίµακα 1:1.000 δια τα µήκη και 1:100 (ή και µικροτέραν εν ανάγκη εις 
υψηλά εκχώµατα και επιχώµατα) δια τα ύψη.  
ε) ∆ιατοµαί υπό κλίµακα 1:100 (ή και µικροτέραν δια τα ισχυρών εγκαρσίων κλίσεων 
εδάφη και δια τα υψηλά εκχώµατα και επιχώµατα). ς) Πίναξ χωµατισµών.  
ζ) Πίναξ επιφανειών επενδύσεως πρανών επιχωµάτων δια φυτικών γαιών εκτός εάν 
ούτος περιλαµβάνεται εις τον πίνακα χωµατισµών.  
η) Πίναξ επιφανειών µορφώσεως πρανών βραχωδών ορυγµάτων ή δια κανονικής 
λιθοδοµής κατά περίπτωσιν εκτός εάν ούτος περιλαµβάνεται εις τον πίνακα χωµατισµών.  
θ) ∆ιάγραµµα και πίναξ κινήσεως γαιών υπό κλίµακα 1:2.000 δια τα µήκη και πρόσφορον 
τοιαύτην δια τα ύψη - όγκους.  
ι) Τοπογραφικά διαγράµµατα θέσεων τεχνικών έργων ως αποσπάσµατα εκ του όλου υπό 
κλίµακα 1:500. ια) Πίναξ πάσης φύσεως τεχνικών έργων. ιβ) ∆ιαγράµµατα οριογραµµών 
και ορατότητος εις τας καµπύλας υπό προσφόρους κλίµακας καθοριζοµένας υπό του 
Εργοδότου (αρµοδίας αρχής). ιγ) Αναλυτική τεχνική έκθεσις µετά των αντιγράφων των 
εντολών της αρµοδίας αρχής, της αναφοράς υποβολής της µελέτης, των σχετικών 
χαρτών, των τυπικών εφαρµοστέων διατοµών, του διαγράµµατος θέσεων λήψεως 
δοκίµων υλικών, δανείων και αποθέσεων των τοίχων αντιστηρίξεως ειδικών έργων, 
συναντωµένων αγροτικών οδών, αποσβέσεων επικλίσεων τεχνικών έργων της γενικής 
προσµετρήσεως εργασιών του τιµολογίου, του προϋπολογισµού δαπάνης και λοιπών 
στοιχείων, ως εν εδαφ. ιη της παρ. 2 του άρθρου 135 της παρούσης. ιδ) Τα εν άρθρω 125 
της παρούσης στοιχεία µετρήσεων κλπ.  
7. Εφαρµογή της οριστικής µελέτης οδού.  
Η εργασία εφαρµογής της οριστικής µελέτης οδού εις περίπτωσιν καθ' ήν αύτη εξεπονήθη 
δια συντάξεως τοπογραφικών εκτελείται µόνον κατόπιν ειδικής εντολής του Εργοδότου 
(αρµοδίας αρχής) προ της ενάρξεως των έργων κατασκευής της οδού ή και µετά το 
πέρας των απαιτουµένων κατεδαφίσεων ή αποζηµιώσεων και τον καθαριµόν της 
περιοχής των υπό εκτέλεσιν έργων (εις περιοχάς πυκνώς οικισµένας) περιλαµβάνει δε 
τας κάτωθι εργασίας:  
α) Εγκατάστασιν πρόσθετων κορυφών πολυγωνικής οδεύσεως και µονίµων υψοµετρικών 
αφετηριών όπου αι ήδη εγκατασταθείσαι κατά το στάδιον της αποτυπώσεως εµπίπτουν 
εντός του εύρους καταλήψεως της οδού.  
β) Ακριβή τοποθέτησιν των κορυφών βάσει των συντεταγµένων των εν συσχετισµώ µε 
την πολυγωνικήν όδευσιν (δι' εµπροσθοτοµίας ή δια πολικών ή δι' ορθογωνίων 
συντεταγµένων) συµφώνως προς τα προβλεπόµενα υπό της οριστικής µελέτης.  
γ) Μέτρησιν των γωνιών και των πλευρών της ούτως εγκατασταθείσης πολυγωνικής του 
άξονος της χαράξεως και πασσάλωσιν του άξονος της οδού (ει δυνατόν εις τας θέσεις 
των διατοµών της οριστικής µελέτης) µετά χιλιοµετρήσεως και διπλής χωροσταθµίσεως 
των πασσάλων συµφώνως προς τας εν παρ. 1 του άρθρου 135 της παρούσης.  
δ) Εργασίας γραφείου δια την παρουσίασιν των ως άνω εργασιών ήτοι σύνταξιν 
οριζοντιογραφίας και µηκοτοµής εις την κλίµακα της οριστικής µελέτης.  
8. Τρόπος επιµετρήσεως προς πληρωµήν.  
Ως πληρωτέον εις τον Μελετητήν µήκος οριστικής µελέτης ορίζεται το κατά την µηκοτοµήν 
µελετηθέν τµήµα της οδού.  
Παραλλαγαί της οριστικής µελέτης πληρώνονται µόνον εφ' όσον διετάχθησαν δια 
γραπτών εντολών του Εργοδότου (αρµοδίας αρχής).  
Η εργασία οριστικής µελέτης οδού επί υπάρχοντος τοπογραφικού ορίζεται ίση προς τα 
65% της εν άρθρ. 134 και 135 µεθόδου οριστικής µελέτης οδού, η δε εργασία εφαρµογής 
της οριστικής µελέτης ορίζεται ίση προς το 35% ταύτης. Εις περίπτωσιν δασωµένου 
εδάφους η χορηγουµένη προσαύξησις εις την αµοιβήν της οριστικής µελέτης θα είναι τα 
3/4 της προσαυξήσεως δι' ής κατά τας οικείας διατάξεις περί αµοιβών Μηχανικών 



προσαυξάνεται η αµοιβή της οριστικής µελέτης εκπονουµένης συµφώνως προς τα εν 
άρθρω 134 και 135 της παρούσης διαλαµβανόµενα.  
  
  
  
Άρθρο 137 : Κτηµατολόγιον οδών  
1. Το Κτηµατολόγιον οδών εκπονείται συµφώνως προς τας Προδιαγραφάς 
Τοπογραφικών, Κτηµατογραφικών και Χαρτογραφικών Μελετών Υπουργείου ∆ηµοσίων 
Έργων και αναφέρεται:  
α) Εις ύπαιθρον χώραν ή εις αραιώς κατωκηµένους οικισµούς µετά ή άνευ σχεδίου 
πόλεως (µε συναντώµενον µικρόν αριθµόν µεµονωµένων απλών κτισµάτων εντός του 
εύρους αποτυπώσεως) και β) Εις πυκνώς κατωκηµένους οικισµούς µετά ή άνευ σχεδίου 
πόλεως.  
Προκειµένου περί κτηµατολογίου υπαίθρου χώρας ή αραιώς κατωκηµένων οικισµών µετά 
ή άνευ σχεδίου πόλεως η κλίµαξ τούτου δέον να είναι 1:2.000. Ο Εργοδότης (αρµοδία 
αρχή) κατ' εξαίρεσιν αναλόγως της εκτάσεως, του µεγέθους και της αξίας των ιδιοκτησιών 
δύναται να καθορίση κλίµακα κτηµατολογίου 1:1.000.  
Προκειµένου περί κτηµατολογίου περιοχών εν γένει εντός εγκεκριµένου σχεδίου πόλεως 
ισχύουν τα καθοριζόµενα εις τα οικεία κεφάλαια κτηµατογραφήσεων των τεχνικών 
προδιαγραφών τοπογραφικών, κτηµατογραφικών και χαρτογραφικών εργασιών ΥΠ∆Ε, 
του Εργοδότου (αρµοδίας αρχής) κατά περίπτωσιν καθορίζοντος την απαιτουµένην 
κλίµακα. Ο χαρακτηρισµός των περιοχών εις αραιώς ή πυκνώς κατωκηµένας τοιαύτας 
γίνεται συµφώνως προς τα οριζόµενα εις το Τιµολόγιον των Τοπογραφικών και 
Κτηµατογραφικών εργασιών ΥΠ∆Ε.  
2. Το κτηµατολόγιον συντάσσεται µετά την έγκρισιν της οριστικής µελέτης βάσει των υπό 
του Εργοδότου οριζοµένων στοιχείων εύρους ζώνης απαλλοτριώσεως κλπ. ∆ι' αυτού 
επιδιώκεται ο προσδιορισµός των επιφανειών των προς απαλλοτρίωσιν ιδιοκτησιών, των 
όγκων των προς απαλλοτρίωσιν κτισµάτων, του αριθµού και του είδους των προς 
απαλλοτρίωσιν δένδρων και λοιπών στοιχείων ως και η προεκτίµησις της δαπάνης 
αποζηµιώσεως αυτών. Γενικώς αι οριογραµµαί απαλλοτριώσεως δέον να είναι κατά το 
δυνατόν παράλληλοι προς τον άξονα της οδού αποφευγουµένων των θλάσεων και να 
διασφαλίζουν εκατέρωθεν του εύρους καταλήψεως ελάχιστον πλάτος 5,00 µ. Εάν 
προβλέπωνται συγχρόνως και παράλληλοι οδοί τοπικής εξυπηρετήσεως διασφαλίζεται 
πέραν του εύρους καταλήψεως τούτων το αυτό πλάτος των 5,00 µ. ή µείζον τούτου 
καθοριζόµενον υπό του Εργοδότου (αρµοδίας αρχής) κατά περίπτωσιν αυτοτελών 
τµηµάτων.  
3. Το κτηµατολόγιον περιλαµβάνει την κτηµατογράφησιν της αναγκαίας εδαφικής ζώνης 
εκατέρωθεν του άξονος της χαράξεως (εκτεινοµένης εις πλάτος εν γένει 20,00 µ. πέραν 
των ορίων του εύρους της καταλήψεως της οδού) µετά του πίνακος προεκτιµήσεως της 
δαπάνης αποζηµιώσεων των απαλλοτριωτέων ιδιοκτησιών.  
Αι εργασίαι του κτηµατολογίου ελέγχονται εποπτεύονται και παραλαµβάνονται υπό της 
αρµοδίας αρχής.  
  
  
Άρθρο 138 : Περιεχόµενα κτηµατολογίου  
1. Εργασίαι υπαίθρου.  
α) Εις ύπαιθρον χώραν ή εις αραιώς κατωκηµένους οικισµούς µετά ή άνευ σχεδίου 
πόλεως.  
Με βάσιν τον άξονα της χαράξεως λαµβάνονται τα όρια διαχωρισµού των ιδιοκτησιών και 
καλλιεργειών, αι διάφοροι εντός αυτών κατασκευαί, (ήτοι κτίρια πάσης φύσεως, 



δεξαµεναί, φρέατα, καλύβαι κλπ.) και τα πάσης φύσεως δένδρα των οποίων η 
αγοραπωλησία εις την περιοχήν όπου συντάσσεται το κτηµατολόγιον γίνετα κατά 
τεµάχιον και όχι κατά στρέµµα. Επίσης λαµβάνονται στοιχεία διαστάσεων και είδους 
κτισµάτων (µονώροφον, διώροφον, λίθινον εκ σκυροδέµατος κλπ.) τοιαύτα χρήσεως 
αυτών, είδους και βάθους δεξαµενών και φρεάτων είδους, µεγέθους και διαχωρισµού των 
δένδρων εις µικρά, µεσαία, µεγάλα είδους καλλιεργειών (ακάλυπτα, άγονα, δασώδη, 
θαµνώδη, λειµώνες, αγροί ξηρικοί, αγροί ποτιστικοί, οπωρώνες, κήποι, άµπελοι και 
οικόπεδα κλπ.).Επί πλέον συγκεντρώνονται αι αναγκαίαι πληροφορίαι των 
ονοµατεπωνύµων, πατρωνύµων και διευθύνσεων των ιδιοκτητών των κτηµάτων ως και 
της τρεχούσης αξίας αυτών. Εις περίπτωσιν πυκνής καλύψεως της λωρίδος 
κτηµατογραφήσεως ή µεγάλου πλάτους αυτής πέραν του άξονος της χαράξεως, εφ' όσον 
απαιτηθή εγκαθίσταται βοηθητική όδευσις εξηρτηµένη από την όδευσιν της χαράξεως εξ 
ής λαµβάνονται τα αναγκαία ως άνω στοιχεία.  
β) Εις πυκνώς κατωκηµένους οικισµούς άνευ ή µετά σχεδίου πόλεως.  
Με βάσιν τον άξονα χαράξεως ή (εφ' όσον απαιτείται) µε βοηθητικάς οδεύσεις ή 
βοηθητικάς στάσεις λαµβάνονται δι' ορθογωνίων συντεταγµένων τα όρια των ιδιοκτησιών 
κλπ. και συλλέγονται τα επί πλέον απαιτούµενα στοιχεία ως ανωτέρω εν εδαφ. α.  
2. Εργασίαι γραφείου.  
Κατόπιν επεξεργασίας των ληφθέντων στοιχείων εδάφους συντάσσονται τα εξής τεύχη:  
α) Κτηµατολογικόν διάγραµµα υπό κλίµακα 1:2.000 ή 1:1.000 δια την περίπτωσιν 
υπαίθρου χώρας ή αραιώς κατωκηµένων οικισµών µετά ή άνευ συγκεκριµένου σχεδίου 
πόλεως  
1:500 
δια την περίπτωσιν πυκνώς κατωκηµένων οικισµών µετά ή άνευ εγκεκριµένου σχεδίου 
πόλεως. Εις αυτό εµφαίνονται ο άξων της χαράξεως της οδού µετά των πασσάλων η 
χλ/σις, τα όρια των ιδιοκτησιών και όλαι αι άλλαι λεπτοµέρειαι ως εν τη ανωτέρω παρ. 1 
τοποθετούνται δε αι γραµµαί του εύρους καταλήψεως της οδού και αι οριακαί γραµµαί της 
ζώνης απαλλοτριώσεως, µετ' αναγραφής των αποστάσεων των γραµµών 
απαλλοτριωτέας ζώνης έναντι εκάστου πασσάλου του άξονος της οδού. Γενικώς 
αποφεύγονται αι συχναί θλάσεις της γραµµής απαλλοτριώσεως.  
Περαιτέρω αριθµούνται αι ιδιοκτησίαι και αναγράφονται τα είδη καλλιεργειών αυτών τα 
ονοµατεπώνυµα πατρώνυµα και κατοικίαι των ιδιοκτητών.  
Επίσης επί του διαγράµµατος τίθενται τα αναγκαία στοιχεία, τοπωνυµιών, ρευµάτων, 
ποταµών και χειµµάρων οικισµών ετέρων, οδών, αγωγών υδραυλικών δικτύων, 
υδραγωγείων και πετρελαίου εξωκκλησίων µνηµείων κλπ.  
β) Κτηµατολογικός πίναξ.  
Περιέχει αριθµόν των τεµαχίων το ονοµατεπώνυµο, πατρώνυµο και την διεύθυνσιν των 
ιδιοκτητών το είδος εκάστης ιδιοκτησίας, το είδος και τον αριθµόν των απαλλοτριωτέων 
δένδρων κατά µέγεθος (µικρά, µεσαία, µεγάλα) τους όγκους των κτισµάτων, τα εµβαδά 
των καθ' έκαστα ιδιοκτησιών κλπ.  
γ) Πίναξ προεκτιµήσεως δαπάνης αποζηµιώσεων απαλλοτριωτέων ιδιοκτησιών.  
Εις αυτόν αναγράφονται αι τιµαί µονάδος της αξίας εκάστου είδους ιδιοκτησίας αι 
προτεινόµεναι καταβλητέαι αποζηµιώσεις και παν αναγκαίον στοιχείον κατά περίπτωσιν 
προς εκτίµησιν της αξίας των απαλλοτριωτέων ιδιοκτησιών.  
Τα στοιχεία του πίνακος τούτου δύνανται να περιληφθούν εις τον ανωτέρω εν εδαφ. β' 
πίνακα αναλυτικώς.  
  
  
  
Άρθρο 139 : Υποβλητέα Τεύχη-Τρόπος επιµετρήσεως προς πληρωµήν  



1. Υποβάλλονται τα κάτωθι τεύχη:  
α) Κτηµατολογικόν διάγραµµα υπό κλίµακα 1:2.000 ή 1:1.000 δια την περίπτωσιν 
υπαίθρου χώρας ή αραιώς κατωκηµένων οικισµών µετά ή άνευ συγκεκριµένου σχεδίου 
πόλεως 1:500 
δε δια την περίπτωσιν πυκνώς κατωκηµένων οικισµών µετά ή άνευ εγκεκριµένου σχεδίου 
πόλεως.  
β) Κτηµατολογικός πίναξ και πίναξ προεκτιµήσεως δαπάνης αποζηµιώσεως των 
απαλλοτριωτέων ιδιοκτησιών ως εν εδαφ. γ' της παρ. 2 του άρθρου 138 της παρούσας.  
γ) Τα εν άρθρω 125 της παρούσης προδιαγραφής στοιχεία µετρήσεων, υπολογισµών 
κλπ. εις ότι αφορά το Κτηµατολόγιον.  
2. Τρόπος επιµετρήσεως προς πληρωµήν.  
Ο τρόπος επιµετρήσεως προς πληρωµήν καθορίζεται συµφώνως προς τα υπό του 
Τιµολογίου Τοπογραφικών, Κτηµατογραφικών, και Χαρτογραφικών εργασιών ΥΠ∆Ε 
οριζόµενα. Προκειµένου περί ιδιοκτησιών του ∆ηµοσίου ή κοινοχρήστων εκτάσεων 
παραχωρηθεισών εις ∆ήµους ή Κοινότητας υπό του ∆ηµοσίου, ελευθέρας όµως 
κτισµάτων, φυτειών κλπ. δεν εκπονείται κτηµατολόγιον και δεν αποζηµιούται ο Μελετητής 
εις ουδεµίαν περίπτωσιν. Εν τη περιπτώσει ταύτη ο Μελετητής αναγράφει απλώς επί της 
οριζοντιογραφίας του κτηµατολογίου του άξονος της οδού "Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ" 
καθορίζων επακριβώς την χιλιοµετρικήν θέσιν της αρχής και του τέρµατος των ως άνω 
ιδιοκτησιών.  
  
  
  
Άρθρο 140 : Στάδια µελέτης τεχνικών έργων  
Η µελέτη των πάσης φύσεως τεχνικών έργων, καταρτίζεται εις τρία στάδια ως 
ακολούθως:  
1. Προκαταρκτική επεξεργασία, και προγραµµατισµός αναγκαιουσών γεωτεχνικών, 
υδραυλικών ή άλλων ερευνών.  
Κατά την προκαταρκτικήν επεξεργασίαν ήτις δέον να υποβάλλεται διαρκούσης της 
οριστικής µελέτης της χαράξεως της οδού ή το αργότερον µετ' αυτής γίνεται γενική 
διερεύνησις του προβλήµατος εκάστου τεχνικού και καθορίζονται αι τυχόν υδραυλικαί ή 
άλλαι δεσµεύσεις κλπ.  
∆ια µίαν γέφυραν λ.χ υπεράνω υδατίνης ροής συντάσσεται η υδραυλική µελέτη προς 
καθορισµόν της υδραυλικής απαιτητού ελευθέρου ανοίγµατος, στάθµης κλπ. δι' ένα 
τοίχον αντιστηρίξεως παραπλεύρως σιδηροδροµικής γραµµής αιτείται η άποψις και αι 
τυχόν κατ' αρχάς παρατηρήσεις της αρµοδίας Υπηρεσίας κλπ.  
Προγραµµατίζονται ωσαύτως αι απαιτούµεναι γεωλογικαί, εδαφοτεχνικαί κλπ. έρευναι ως 
και πάσα άλλη προεργασία απαιτουµένη δια την περαιτέρω απρόσκοπτον συνέχισιν της 
µελέτης, ως η εύρεσις των πηγών και διαπίστωσις της καταλληλότητας των αδρανών 
υλικών της ποσότητος αυτών, των προσπελάσεων των πηγών κλπ.  
2. Προµελέτη (προκαταρκτική µελέτη).  
Μετά την υπό του Εργοδότου (αρµοδίας αρχής) έγκρισιν της προκαταρκτικής 
επεξεργασίας συντάσσεται η προµελέτη του έργου. Σκοπός ταύτης είναι η δια σχεδίων και 
τευχών γενική µελέτη αυτού µε κατά προσέγγισιν εκτίµησιν της δαπάνης προς εξεύρεσιν 
της καλυτέρας δυνατής εκάστοτε λύσεως. Η προµελέτη µιας ή και περισσοτέρων λύσεων, 
εφ' όσον απαιτούνται υποβάλλονται εις τον Εργοδότην (αρµοδίαν αρχήν) µετά 
δικαιολογητικής εκθέσεως του Μελετητού, εξ' ής προκύπτει η προτεινόµενη υπ' αυτού 
λύσις.  
3. Οριστική Μελέτη.  



Μετά την υπό του Εργοδότου (αρµοδίας αρχής) έγκρισιν της προµελέτης συντάσσεται η 
οριστική µελέτη του έργου.  
Σκοπός ταύτης είναι η σύνταξις των απαιτουµένων πάσης φύσεως υπολογισµών και 
σχεδίων εκτελέσεως εις πληρότητα επιτρέπουσαν την οικονοµοτεχνικήν κατασκευήν του 
έργου.  
4. Εις τας µικράς σηµασίας τεχνικά έργα, συµπεριλαµβανοµένων και των οχετών µέχρις 
ανοίγµατος 4,00 µ. η προµελέτη γενικώς παραλείπεται πάντως όµως εν τη συνοδευούση 
την µελέτην των τεχνικών έργων εκθέσει εξαντλείται βάσει των τοπικών συνθηκών 
(προσφεροµένων αδρανών υλικών κλπ.) ο οικονοµοτεχνικός τρόπος κατασκευής του 
τεχνικού έργου και η µορφολογία αυτού.  
  
  
  
Άρθρο 141 : Γεωτεχνικαί έρευναι  
1. Αύται γίνονται τη προτάσει (ως αύτη διατυπούται εις το στάδιον της προκαταρκτικής 
επεξεργασίας) του Μελετητού και τη εντολή του Εργοδότου (αρµοδίας αρχής). Εις την 
πρότασίν του ο Μελετητής παρέχει πληροφορίας ως προς το είδος του έργου και το είδος 
της επιβαλλοµένης ερεύνης.  
Εκτελεί την πασσάλωσιν των θέσεων των γεωτρήσεων κατά την εκτέλεσίν των και την 
χωροσταθµικήν εξάρτησιν αυτών.  
Επίσης εισηγείται το βάθος των γεωτρήσεων, τας επιθυµητάς διαµέτρους αυτών, τας 
δειγµατοληψίας και τα της διενεργείας των αναγκαίων δοκιµασιών επί των δειγµάτων.  
2. Εις τεχνικά έργα µικράς σηµασίας ανοίγµατος µέχρι 10,00 µ. δύναται κατόπιν 
ητιολογηµένης προτάσεως του Μελετητού και εγκρίσεως του Εργοδότου (αρµοδίας 
αρχής) να παραλείπεται η εκτέλεσις ερευνών. Εις περίπτωσιν µη εκτελέσεως ερευνών ο 
Μελετητής υποχρεούται να παράσχη στοιχεία εξ επιφανειακών ενδείξεων και επί τόπου 
πληροφοριών εκ παρακειµένων έργων περί της φύσεως του εδάφους, θεµελιώσεως 
καθορίζων και την ανεκτήν πάσιν θεµελιώσεως, ελεγχοµένης κατά την κατασκευήν του 
έργου.  
3. Μετά την έγκρισιν της προµελέτης δύναται εφ' όσον κριθή υπό του Μελετητού τεχνικώς 
απαραίτητον και εγκριθή υπό του Εργοδότου (αρµοδίας αρχής) να εκτελεσθούν 
συµπληρωµατικαί γεωτρήσεις ή έτεραι έρευναι. Επίσης γίνονται αι δειγµατοληψίαι προς 
διαπίστωσιν της καταλληλότητος των αδρανών υλικών και της προσφεροµένης δοκίµου 
ποσότητος αυτών κλπ.  
Και εις την περίπτωσιν αυτήν ο Μελετητής υποχρεούται να υποδεικνύει και να 
προγραµµατίζη τας δειγµατοληψίας ως και τας απαιτουµένας εργαστηριακάς δοκιµάς να 
επισηµαίνη τας θέσεις δειγµατοληψιών και να εξαρτά ταύτας οριζοντιογραφικώς και 
υψοµετρικώς. Ειδικώς δια την περίπτωσιν των δειγµατοληψιών και εργαστηριακών 
δοκιµών, ακολουθούνται τα εις τας εν ισχύι προδιαγραφάς αναγραφόµενα ελλείψει δε 
τοιούτων οι εν ισχύι Αµερικανοί Κανονισµοί της AASHO.  
4. Κατά τας µελέτας των τεχνικών έργων εφαρµόζονται οι τυχόν ισχύοντες τύποι, πλην 
της περιπτώσεις καθ' ήν ο Μελετητής ήθελε προτείνει ετέραν λύσιν τεχνικο-οικονοµικώς 
αιτιολογουµένην.  
  
  
  
Άρθρο 142 : Υποβλητέα τεύχη και σχέδια προκαταρκτικής επεξεργασίας  
Εις τον φάκελλον της προκαταρκτικής επεξεργασίας περιέχονται:  
1. Γενικόν λεπτοµερές τοπογραφικόν διάγραµµα υπό κατάλληλον κλίµακα της περιοχής 
της θέσεως του έργου µετ' ενδείξεως των γενικών γραµµών αυτού.  



2. Έκθεσις περιγράφουσα τον σκοπόν του έργου, τα γενικά χαρακτηριστικά του έργου ως 
και τας τυχόν επιπτώσεις τούτου επί ετέρων γειτονικών υπαρχόντων ή προβλεποµένων.  
Επίσης τας θέσεις και ποσότητας λήψεως δοκίµων υλικών.  
3. Υδραυλική µελέτη δια την περίπτωσιν γεφυρώσεως ή διευθετήσεως υδατίνης φυσικής 
ροής, εις ήν περιλαµβάνονται:  
α) Η µελέτη απορροής.  
β) Ο υπολογισµός τη βοηθεία προσεγγιστικών µεθόδων της µεγίστης απορροής.  
γ) Πάσα πληροφορία περί της µεγίστης στάθµης πληµµύρας.  
δ) Υδραυλικός υπολογισµός δι' εφαρµογής των καλυτέρων δυνατών προσεγγιστικών 
µεθόδων προσδιορισµού της ανωτάτης στάθµης πληµµυρών.  
Εν αυτώ εξαντλείται και η έρευνα κινδύνου διαβρώσεως των βάθρων της γεφύρας και 
προσχώσεως της κοίτης χειµµάρων, ποταµών κλπ.  
δ) ∆ιατοµή της ροής εις την θέσιν γεφυρώσεως εµφαίνουσα το κατά το Μελετητήν 
ενδεδειγµένον (υδραυλικώς) ελάχιστον άνοιγµα γέφυρας.  
4. ∆ια την περίπτωσιν γεφυρώσεως τεχνητής ροής ή έκθεσις συµπληρούται δια των 
συγκεντρωθεισών υπό του Μελετητού Πληροφοριών. Επίσης υποβάλλεται 
οριζοντιογραφία γενικής διατάξεως και διατοµή της ροής εις την θέσιν γεφυρώσεως 
σηµειούσα και το άνοιγµα της γέφυρας.  
5. ∆ια την περίπτωσιν εν διασταυρώσει γεφυρώσεως οδού ή σιδηροδροµικής γραµµής η 
έκθεσις συµπληρούται δι' αιτιολογήσεως του προτεινοµένου ανοίγµατος.  
Υποβάλλεται επίσης διατοµή του αφιερεµένου περιτυπώµατος  
(CABARI). 
∆ι' ειδικάς περιπτώσεις ως π.χ. δια γεφυρώσεις σιδηροδροµικών γραµµών, ανισόπεδων 
διασταυρώσεων αστικών οδών κλπ. επιζητείται και η έγγραφος άποψις της αρµοδίας 
Υπηρεσίας.  
6. Εισήγησις περί των απαραιτήτων ερευνών του τρόπου εκτελέσεως τούτων κλπ. 
επαρκώς δικαιολογουµένων. Αύτη συνοδεύεται και υπό τοπογραφικού διαγράµµατος 
καταλλήλου κλίµακος εµφαίνοντος τας θέσεις γεωτρήσεων δειγµατοληψιών κλπ.  
  
  
  
Άρθρο 143 : Υποβλητέα τεύχη και σχέδια προµελέτης  
Εις τον φάκελλον της προµελέτης περιέχονται τα κάτωθι:  
1. Τεύχη : Ταύτα περιλαµβάνουν:  
α) Τεχνικήν Έκθεσιν εν ή περιγράφονται λεπτοµερώς αι εξετασθείσαι πρόσφοροι λύσεις 
και αιτιολογείται επαρκώς από τεχνικοοικονοµικής πλευράς η προτεινόµενη υπό του 
Μελετητού λύσις. Αναφέρονται επίσης αι πηγαί λήψεως των δοκίµων υλικών και τα 
αποτελέσµατα της σχετικής εργαστηριακής εξετάσεως αυτών, εάν τοιαύτη έχει προταθή 
παρά του Μελετητού και εγκριθή παρά του Εργοδότου (αρµοδίας αρχής).  
β) Μελέτην θεµελιώσεως.  
Αύτη συντάσσεται επί τη βάσει των αποτελεσµάτων των γεωτρήσεων και τυχόν λοιπών 
συµπληρωµατικών ερευνών και δοκιµασιών προτείνεται δε εις αυτήν ο ενδεικνυόµενος 
οικονοµοτεχνικός τρόπος θεµελιώσεως πλήρως αιτιολογούµενος. 'Οπου δεν απαιτούνται 
γεωτρήσεις ή άλλαι έρευναι συµφώνως προς τα αναφερόµενα εν άρθρω 141 της 
παρούσας η µελέτη θεµελιώσεως γίνεται βάσει ητιολογηµένων υπό του Μελετητού 
παραδοχών.  
γ) Στατικούς υπολογισµούς.  
∆ι' αυτών αιτιολογείται η επάρκεια των κυρίων διατοµών του έργου.  
2. Αναλυτικήν προσµέτρησιν των κατ' είδος εργασιών.  



3. Προϋπολογισµός δαπάνης του έργου δια µίαν εκάστην των εξετασθεισών λύσεων 
βάσει τιµών µονάδος εξαγοµένων εξ εγκεκριµένων αναλύσεων τιµών ή εν ελλείψει 
τοιούτων βάσει τρεχουσών τιµών µονάδος ισχυουσών δια τας κατασκευάς εις την 
περιοχήν εν ή το έργον.  
4. Σχέδια.  
Τα υποβλητέα σχέδια περιλαµβάνουν :  
α) Τοπογραφικόν διάγραµµα υπό κλίµακα 1:500.  
Εις τούτο εµφαίνεται ο άξων της οδού µετά των πασσάλων και των υψοµέτρων αυτών εις 
την θέσιν του έργου ως και η ακριβής τοποθέτησις του τεχνικού.  
β) Απόσπασµα µηκοτοµής της οριστικής µελέτης της οδού εις την θέσιν της γεφυρώσεως 
υπό κλίµακα 1:1.000/1:100. 
γ) Γενικά Σχέδια διατάξεως δι' εκάστην εξετασθείσαν λύσιν εις ά περιλαµβάνονται υπό 
προσφόρους κλίµακας κάτοψις οριζοντία τοµή ή ηµιτοµή κατά µήκος τοµή ή ηµιτοµή, 
πρόσοψις ή ηµιπρόσοψις και αι απαιτούµεναι τοµαί. Επίσης επί των σχεδίων 
αναγράφονται επί πινακιδίων αι βάσεις και παραδοχαί του υπολογισµού ήτοι γα) κλάσις 
φορτίων, γβ) σταθεραί των γαιών, γγ) σεισµικός συντελεστής, γδ) ανεκτή τάσις εδάφους 
θεµελιώσεως.  
  
  
  
Άρθρο 144 : Υποβλητέα τεύχη και σχέδια οριστικής µελέτης  
Εις τον φάκελλον της οριστικής µελέτης περιέχονται:  
1. Τεύχη.  
Ταύτα περιλαµβάνουν :  
α) Τεχνικήν έκθεσιν ως εν τη προµελέτη συµπληρουµένην.  
β) Υδραυλικήν µελέτην ως ενεκρίθη τελικώς.  
γ) Μελέτην θεµελιώσεως ως εν τη προµελέτη συµπληρουµένην καταλλήλως δια 
λεπτοµερειών και τυχόν νέων στοιχείων.  
δ) Στατικούς υπολογισµούς.  
Οι εν τη οριστική µελέτη προβλεπόµενοι στατικοί υπολογισµοί υποβάλλονται αναλυτικώς 
και µε πάσαν ακρίβειαν. Συντάσσονται κατ' εφαρµογήν των παραδεδειγµένων συγχρόνως 
θεωριών και κανόνων της στατικής και αντοχής των υλικών και καλύπτουν πάντα τα 
κατασκευαστικά στοιχεία τα επιδεχόµενα υπολογισµόν. Εις σεισµοπαθείς περιοχάς 
λαµβάνεται υπ' όψιν η σεισµική επιβάρυνσις. Εν τη αρχή των στατικών υπολογισµών 
αναφέρεται: δα) Η χρησιµοποιούµενη βιβλιογραφία (ο Μελετητής υποχρεούται να 
προσκοµίση προς κατατοπισµόν εις τον Εργοδότην (αρµοδίαν αρχήν) οιονδήποτε εκ των 
χρησιµοποιηθέντων βιβλίων ήθελε ζητηθή), δβ) Οι κανονισµοί επί των οποίων 
στηρίζονται οι υπολογισµοί και εν γένει η µελέτη ως και αι παραδοχαί, δγ) Τα 
προβλεπόµενα υλικά και τα απαιτούµενα χαρακτηριστικά αυτών. Επίσης αναφέρονται αι 
παραδοχαί ως προς την φύσιν του εδάφους και του υλικού επιχώσεων, εφ' όσον 
υπεισέρχονται εις τον υπολογισµόν τοίχων, βάθρων, πρανών κλπ.  
Εάν προβλέπεται προεντεταµένον σκυρόδεµα δέον να έχη ήδη εγκριθή υπό του 
Υπουργείου ∆ηµοσίων Έργων το σύστηµα προεντάσεως και να προσκοµισθή άδεια 
χρησιµοποιήσεως του χάλυβος προεντάσεως περιέχουσα τα χαρακτηριστικά αυτού, ήτοι 
τάσιν θραύσεως, συµβατικόν όριον διαρροής, επιµήκυνσιν θραύσεως και ολόκληρον το 
διάγραµµα τάσεων - µηκύνσεων ως και το όριον ερπυσµού του χάλυβος.  
ε) Αναλυτικήν προµέτρησιν των εκτελεστέων εργασιών συντεταγµένην µε σαφήνειαν 
ακρίβειαν και πληρότητα.  
Η κατάταξις των διαφόρων κονδυλίων εν τη προσµετρήσει δέον να γίνη κατά τρόπο 
διευκολύνοντα τον άµεσον υπολογισµόν των ποσοτήτων και κατά την παραδεδειγµένην 



υπό του Εργοδότου (αρµοδίαν αρχήν) κατάταξιν κατ' είδος εργασιών βάσει των 
ισχυουσών προτύπων τεχνικών προδιαγραφών κατασκευής του ΥΠ∆Ε και του τρόπου 
συντάξεως των οικείων συµβατικών τευχών δηµοπρατήσεως του έργου. ς) Τιµολόγιον και 
προϋπολογισµόν απαιτουµένης δαπάνης, εξαγόµενα βάσει της ανωτέρω προµετρήσεως 
και τιµών µονάδος εξ εγκεκριµένων αναλύσεων τιµών ή ελλείψει τοιούτων εκ τρεχουσών 
τιµών µονάδος ισχυουσών δια τας κατασκευάς εν τη περιοχή εν ή το έργον.  
2. Σχέδια.  
Τα υποβλητέα σχέδια περιλαµβάνουν:  
α) Τοπογραφικόν διάγραµµα ως εν προµελέτη αναφέρεται.  
β) Σχέδια γενικής διατάξεως ως λεπτοµερειών ως εν τη προµελέτη αναφέρεται απάντων 
όµως των τµηµάτων της κατασκευής.  
γ) Λεπτοµερή αναπτύγµατα του οπλισµού των ωπλισµένων τµηµάτων της κατασκευής 
εµφαίνοντα τας θέσεις των αρµοκλειδών και ενώσεων (µατισµάτων) των ράβδων, 
λεπτοµερείας αγκίστρων ως και πίνακα οπλισµού.  
δ) ∆ια τµήµατα εκ προεντεταµένου σκυροδέµατος σηµειούται η ακριβής θέσις των 
καλωδίων καθ' ύψος και κατά πλάτος αι θέσεις και τα αναπύγµατα του µαλακού οπλισµού 
ως και αι λεπτοµέρειαι των στοιχείων αγκυρώσεως.  
Σηµειούνται επίσης τα χαρακτηριστικά των χρησιµοποιούµενων υλικών ήτοι δια τον 
χάλυβα η τάσις θραύσεως το συµβατικόν όριον διαρροής η επιµήκυνσις θραύσεως κλπ. 
και δια το σκυρόδεµα η αντοχή αυτού και το είδος του χρησιµοποιούµενου τσιµέντου κατά 
τους Γερµανικούς Κανονισµούς. Επί πλέον παρέχονται λεπτοµερείς οδηγίαι της 
προεντάσεως ήτοι χρονική στιγµή προεντάσεως αρχική τάσις καλωδίων αναµενόµεναι 
µηκύνσεις των καλωδίων κλπ.  
ε) Λεπτοµέρειας υπό προσφόρους κλίµακας, της αποχετεύσεως των οµβρίων υδάτων ως 
και επί της στραγγίσεως του τυχόν διηθούµενου ύδατος.  
ς) Πλήρη διαγράµµατα κατασκευής των θεµελίων του έργου.  
ζ) Σχέδια ξυλοτύπων και ικριωµάτων µετά στατικών υπολογισµών και λεπτοµερειών 
αυτών της θεµελιώσεως ως και του τρόπου αφαιρέσεως αυτών δια γεφύρας ανοίγµατος 
µεγαλυτέρου των 6µ.  
Ο Μελετητής αιτιολογεί την κατά περίπτωσιν οικονοµοτεχνικώς προσφεροµένην λύσιν 
από απόψεως συστήµατος των ικριωµάτων υλικού κατασκευής αυτών ως και του τρόπου 
θεµελιώσεως τούτων. Εις τµήµατα της κατασκευής εκ προεντεταµένου σκυροδέµατος µε 
προκατασκευασµένα στοιχεία, µελετά τον τρόπον µετακινήσεως και τοποθετήσεως 
τούτων και χορηγεί οδηγίας αφαιρέσεως των ξυλοτύπων εφ' όσον απαιτούνται.  
  
  
  
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β' : ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΣ Ο∆ΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ 
  
Άρθρο 145 : Γενικά  
1. Εις περίπτωσιν µελέτης βελτιώσεως υφισταµένης οδού αι εις τα άρθρα 128 και 136 των 
προδιαγραφών µελετών κατασκευής οδών εργασίαι συµπληρούνται λόγω της ιδιαιτέρας 
φύσεως του προβλήµατος δια των ακολούθως εργασιών κατά στάδια.  
2. Υπό τον όρον "βελτίωσις υφισταµένης οδού" νοείται οιαδήποτε εργασία βελτιώσεως 
τόσον της κατηγορίας όσον και των γεωµετρικών στοιχείων, καθώς και του σώµατος και 
των τεχνικών έργων της οδού.  
Ως κατηγορία της µελετώµενης οδού νοείται η κατηγορία εις την οποίαν ανήκει η 
µελετώµενη τελικώς διαπλατυνθείσα διατοµή.  
  



  
  
Άρθρο 146 : Μελέτη αναγνωρίσεως  
Εις ταύτην περιλαµβάνονται:  
1. Αναλυτική έκθεσις.  
Η έκθεσις εκτός των εν παρ. 4 του άρθρου 129 της παρούσης αναφεροµένων 
περιλαµβάνει:  
α) Εκτίµησιν των κατά τµήµατα διατηρητέων τµηµάτων της οδού και του βαθµού 
χρησιµοποιήσεως ταύτης, επισήµανσιν των επικινδύνων και ανεπαρκών τµηµάτων της 
οδού και περιγραφήν των σοβαρωτέρων υφισταµένων τεχνικών έργων.  
β) Επισήµανσιν των δυσχερειών αίτινες θα προκύψουν κατά την διάρκειαν της 
κατασκευής εκ της υφισταµένης κυκλοφορίας και τα κατ' αρχήν προτεινόµενα µέτρα δια 
την περιστολήν των. Εις περίπτωσιν σοβαρού κυκλοφοριακού όγκου, αποτίµησιν εις 
χρήµα των δυσχερειών τούτων τόσον εκ της παρακωλύσεως της κυκλοφορίας όσον και 
εκ της δυσχερεστέρας διενεργείας των εργασιών κατασκευής.  
γ) Περιγραφήν της καταστάσεως του υφισταµένου οδοστρώµατος, συλλογήν στοιχείων 
περί των δαπανών συντηρήσεώς του και εκτίµησιν των τµηµάτων όπου τούτο είναι 
δυνατόν κατ' αρχήν να διατηρηθή (έστω και δια συµπληρώσεων) ή των τµηµάτων όπου 
τούτο δέον να ανακατασκευασθή εξ οιουδήποτε λόγου (π.χ. υψοµετρική διαφορά της νέας 
ερυθράς από της παλαιάς, κατάστασις και επάρκεια οδοστρώµατος οριζοντιογραφική 
µετατόπισις της νέας οδού σχετικώς µε την υφισταµένην κλπ.).  
δ) Συλλογήν στοιχείων περί των παραλλήλων µετά της οδού έργων των οργανισµών 
κοινής ωφελείας (Γραµµαί ∆ΕΗ, ΟΤΕ, υπόνοµοι κλπ.) και επιπτώσεις των έργων τούτων 
επί της ακολουθητέας λύσεως.  
ε) Εκτίµησιν των απαιτουµένων ποσοτήτων και της δαπάνης οδοστρωσίας και 
ασφαλτικών βάσει του προτεινοµένου τύπου οδοστρώµατος, του τύπου του υφισταµένου 
τοιούτου και του εκτιµηθέντος βαθµού χρησιµοποιήσεως της υφισταµένης οδού.  
  
  
  
Άρθρο 147 : Προµελέτη  
Αι εν άρθρω 132 και 133 της παρούσης περιγραφόµεναι εργασίαι προµελέτης, 
συµπληρούνται δια των ακολούθων εργασιών κατ' είδος.  
1. Τοπογραφικά διαγράµµατα:  
Εις τα τµήµατα καθ' ά κατ' αρχήν φαίνεται δυνατή εκ της αναγνωρίσεως η βελτίωσις της 
υφισταµένης οδού τα τοπογραφικά διαγράµµατα πρέπει να ενηµερούται δια 
λεπτοµερεστέρων στοιχείων των υφισταµένων τεχνικών έργων (είδος οχετών, άνοιγµα και 
ύψος αυτών, τύπος τοίχων αντιστηρίξεως και ύψος αυτών κατά τµήµατα κλπ.).  
2. Εργασίαι µελέτης της οδού επί του τοπογραφικού διαγράµµατος.  
α) Οριζοντιογραφία.  
Επί της οριζοντιογραφίας σχεδιάζεται το πλάτος της προβλεποµένης νέας οδού µετά των 
κατά προσέγγισιν (άνευ υπολογισµού) διαπλατύνσεων αυτής ώστε να καθίσταται ευχερής 
η απεικόνισις και ο έλεγχος της δοθείσης λύσεως.  
Επίσης πρέπει να εξετάζωνται αι τυχόν απαιτούµεναι προσωριναί παρακαµτήριοι οδοί 
κατά τµήµατα δια την εξασφάλισιν της υφισταµένης κυκλοφορίας κατά την διάρκειαν της 
κατασκευής.  
β) Μηκοτοµή.  
Εις την κατά µήκος τοµή πρέπει να παρουσιάζεται η αντίστοιχος ερυθρά της υφισταµένης 
οδού ακόµη και κατά τα τµήµατα κατά τα οποία ο άξων της νέας οδού κείται εκτός της 
υφισταµένης τοιαύτης πλην όµως η τελευταία εµπίπτει εντός του εύρους καταλήψεως της 



πρώτης. Κατά κανόνα αναγράφονται τα υψόµετρα κατωφλίων των προκειµένων 
κτισµάτων και το είδος του κτίσµατος (π.χ. σταθµός βενζίνης, καταστήµατα οικίαι) εφ' 
όσον υπάρχει δέσµευσις δια την τοποθέτησιν της ερυθράς. Απεικονίζονται τα υφισταµένα 
τεχνικά έργα εις τας αντιστοίχους χιλιοµετρικάς αυτών θέσεις ενηµερωµένα µετά των 
απαραιτήτων αυτών στοιχείων (άνοιγµα ύψος είδος κλπ.).  
γ) Τυπικαί εφαρµοστέαι διατοµαί.  
Η γενική τυπική διατοµή της οδού ως αύτη περιγράφεται εν εδαφ. ζ' της παρ. 2 του 
άρθρου 133 της παρούσης συµπληρούται δια αναλυτικών κατά περίπτωσιν τυπικών 
διατοµών συµπληρώσεως του υφισταµένου οδοστρώµατος καθ' ύψος ή κατά πλάτος ή 
δια συνδυασµού τούτων κατά το πλέον ενδεδειγµένων οικονοµοτεχνικώς τρόπον.  
δ) Χαρακτηριστικαί διατοµαί.  
Λόγω αδυναµίας (κατά κανόνα) χρησιµοποιήσεως πινάκων και διαγραµµάτων δια την 
προµέτρησιν των χωµατουργικών κλπ. εργασιών δέον όπως σχεδιάζωνται διατοµαί εφ' 
όλου του µήκους της βελτιουµένης οδού υπό κλίµακα 1:200 ή 1:100 κατά περίπτωσιν επί 
τη βάσει των στοιχείων της οριζοντιογραφίας. Αι θέσεις και αι αποστάσεις µεταξύ των 
ούτω λαµβανοµένων διατοµών πρέπει να προσδιορίζωνται υπό του Μελετητού ώστε να 
είναι δυνατόν να ληφθούν µετά της µεγαλυτέρας δυνατής ακριβείας τα απαιτούµενα 
στοιχεία δια τας προµετρήσεις των πάσης φύσεως εργασιών. Αι διατοµαί αύται είναι 
δυνατόν να παραλείπωνται εις περίπτωσιν καθ' ήν αποδεικνύεται ότι συνετάγη ή 
εχρησιµοποιήθη διάγραµµα ή νοµογράφηµα κλπ. ικανόν να προσδιορίση τα απαιτούµενα 
προµετρικά στοιχεία.  
ε) Προµετρήσεις οδοστρωσίας και ασφαλτικών εργασιών.  
Αύται γίνονται επί τη βάσει των συνταχθεισών τυπικών διατοµών βελτιώσεως και 
προσθήκης οδοστρώµατος κατά περίπτωσιν εκτιµωµένης της εκτάσεως εφαρµογής 
εκάστης µελέτης εν τυπική διατοµή περιπτώσεως επί τη βάσει των χαρακτηριστικών 
διατοµών του ανωτέρω εδαφ. δ.  
ς) Πίναξ χωµατισµών και τοίχων αντιστηρίξεως.  
Ο πίναξ των χωµατισµών και των τοίχων αντιστηρίξεως συντάσσεται επί τη βάσει των ως 
άνω εν εδαφ. δ σχεδιασθεισών και εµβαδοµετρηθεισών διατοµών.  
ζ) Πίναξ τεχνικών έργων και εκτίµησις δαπάνης αυτών.  
Ούτος περιλαµβάνει εκτός των εν εδαφ. ζ' της παρ. 2 του άρθρου 133 στοιχείων 
λεπτοµερή στοιχεία των υφισταµένων τεχνικών έργων (ανοίγµατα ύψη και τύπους 
οχετών, έργα εισόδου και εξόδου αυτών, είδος κατασκευής και κατάστασις αυτών κλπ.) 
µετά των αντιστοίχων προτάσεων και διατηρήσεως επεκτάσεως, συµπληρώσεως, 
ενισχύσεως, ανακατασκευής, καταργήσεως κλπ. Οµοίως γίνεται εκτίµησις της δαπάνης 
των πάσης φύσεως ως ανωτέρω τεχνικών έργων.  
η) Τεχνική έκθεσις.  
Η Τεχνική έκθεσις ως αύτη περιγράφεται εν εδαφ. ι' της παρ. 2 του άρθρου 133 δέον 
όπως συµπληρούται δια των ακολούθων στοιχείων πέραν των εν εδαφ. ιι παρ. 2 του 
άρθρου 144 (λεπτοµέρεια της χαράξεως). ηα) Γενική ανάπτυξις και δικαιολογία της εν 
οριζοντιογραφία λύσεως.  
Η εν οριζοντιογραφία λύσις δικαιολογείται δι' αναπτύξεως των κατασκευαστικών κλπ. 
προβληµάτων εκ της φύσεως του προβλήµατος των δυσχερειών της κατασκευής εκ της 
υφισταµένης κυκλοφορίας και αντιστρόφως της παρακωλύσεως της υφισταµένης 
κυκλοφορίας εκ των εργασιών κατασκευής της οδού. ∆ικαιολογείται το ενδεδειγµένον 
τεχνικοοικονοµικώς της προτεινόµενης λύσεως (π.χ. αποφυγή τοίχων αντιστηρίξεως 
κατάντη, αποφυγή κατά το δυνατόν αµφιπλεύρων διαπλατύνσεων µικρού πλάτους προς 
εκάστην πλευράν). Προτείνονται ειδικά µέτρα κατασκευής (π.χ. εφαρµογή τοίχων 
αντιστηρίξεως εκ σκυροδέµατος αντί των ευθηνοτέρων τούτων εκ λιθοδοµής προς 
επιτάχυνσιν της κατασκευής κλπ.).  



Εξασφαλίζεται απολύτως ότι η διδοµένη λύσις είναι δυνατόν να εφαρµοσθή υπό 
σύγχρονον κυκλοφορίαν και αναπτύσσονται διεξοδικώτερον τα επιβαλλόµενα µέτρα προς 
αντιµετώπισιν του προβλήµατος τούτου (κατασκευή προσωρινών παρακαµπτηρίων 
οδών, πρόγραµµα εργασιών κατασκευής οδού, µέθοδος διενεργείας εκβραχισµών κλπ.). 
ηβ) Αιτιολογία της χαράξεως εν µηκοτοµή.  
Η εν κατά µήκος τοµή λύσις αιτιολογεί τα αντιµετωπιζόµενα προβλήµατα της διατηρήσεως 
ή µη του υφισταµένου οδοστρώµατος (έστω συµπληρουµένου) της παρακωλύσεως της 
υφισταµένης κυκλοφορίας, των οικονοµικών επιπτώσεων του υποβιβασµού π.χ. του 
υφισταµένου οδοστρώµατος των επιπτώσεων, της τοποθετήσεως της ερυθράς δια τυχόν 
παρακείµενα κτίσµατα αναλόγως της φύσεως αυτών (οικίαι, πρατήρια βενζίνης, 
καταστήµατα κλπ.). Αναπτύσσονται τυχόν αναφυόµενα προβλήµατα εξ υφισταµένων 
παραλλήλων έργων των οργανισµών κοινής ωφελείας (υπόνοµοι, γραµµαί ∆ΕΗ, ΟΤΕ 
κλπ.) και αι επιπτώσεις της µεταβολής της ερυθράς επί υφισταµένων σοβαρών τεχνικών 
έργων.  
  
  
  
Άρθρο 148 : Οριστική Μελέτη  
Αι εν άρθρω 134 και 136 της παρούσης περιγραφόµεναι εργασίαι οριστικής µελέτης 
συµπληρούται δια των ακολούθων εργασιών κατ' είδος:  
1. Εργασίαι υπαίθρου.  
α) Πασσάλωσις του άξονος.  
Κατά την πασσάλωσιν του άξονος πρέπει να διενεργούνται παρά τας θέσεις µεγάλων 
εγκαρσίων κλίσεων εδάφους και διατηρητέων σοβαρών τεχνικών έργων οι απαραίτητοι 
έλεγχοι προς επαλήθευσιν των προβλέψεων της προµελέτης προς αποφυγήν ανάγκης 
κατασκευής δαπανηρών τοίχων αντιστηρίξεως ή τροποποιήσεως σοβαρών τεχνικών 
έργων, τα οποία άνευ παραβλάψεως της χαράξεως είναι δυνατόν να διατηρηθούν. Εις 
περιπτώσεις διαπιστώσεως αποκλίσεων δέον όπως διενεργούνται οι απαραίτητοι 
µικροµετατοπίσεις του άξονος και η εκ νέου πασσάλωσις µέχρις οριστικής 
σταθεροποιήσεως του άξονος, γεγονός το οποίον επιτυγχάνεται κατά το πλείστον δια 
δοκιµαστικών χαράξεων.  
β) Λήψις διατοµών.  
Εις τα τµήµατα της υφισταµένης οδού εις τα οποία εκ της προµελέτης έχει αποδειχθή η 
δυνατότης διατηρήσεως δια συµπληρώσεων του υφισταµένου οδοστρώµατος δέον όπως 
εις έκαστον σηµείον αλλαγής της επικλίσεως της υφισταµένης επιφανείας κυλίσεως 
λαµβάνονται µετά εξαιρετικής ακριβείας υψόµετρα (µέγιστα ανεκτά σφάλµατα 0,01 µ. έως 
0,02 µ.). Προκειµένου περί οδών δύο λωρίδων δέον όπως λαµβάνονται τρία τουλάχιστον 
τοιαύτα σηµεία επί της υφισταµένης επιφανείας κυλίσεως (δύο κατά τα άκρα του 
καταστρώµατος και εν κατά τον άξονα της υφισταµένης οδού) αυξανοµένων κατ' 
αναλογίαν δια περισσοτέρων λωρίδων.  
Ωσαύτως δέον όπως λαµβάνονται και άπαντα τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά σηµεία της 
υφισταµένης οδού (ανεξαρτήτως της διατηρήσεως ή µη του οδοστρώµατος), εφ' όσον 
αύτη εµπίπτει εντός του εύρους καταλήψεως της νέας τοιαύτης, ήτοι οφρύες και πόδες 
πρανών, πυθµένες τάφρων, κράσπεδα πεζοδροµίων άνω και κάτω άκρα καταστρώµατος 
κλπ.  
γ) Αποτυπώσεις των υφισταµένων τεχνικών έργων.  
Τα υφιστάµενα τεχνικά έργα, εφ' όσον προβλέπεται η διατήρησίς των ή συµπλήρωσίς των 
δέον όπως καταµετρώνται λεπτοµερώς και µετά της αποτυπώσεως να δίδωνται τα 
αναγκαία σχέδια αυτών τα απαραίτητα δια την συµπλήρωσίν των. Επίσης δέον όπως 



λαµβάνωνται λεπτοµερή στοιχεία περί του είδους και των υλικών κατασκευής των, η 
κατάστασις αυτών (καλή, µέτρια, κακή κλπ.).  
2. Εργασία Γραφείου.  
α) Μηκοτοµή υπό κλίµακα 1:1.000 δια τα µήκη και 1:100 ή µεγαλυτέραν δια τα ύψη.  
Εις τα τµήµατα κατά τα οποία έχει αποδειχθεί η δυνατότης διατηρήσεως δια 
συµπληρώσεως, του υφισταµένου οδοστρώµατος δέον όπως απεικονίζονται µετά της 
µεγίστης δυνατής ακριβείας τα πάχη προς συµπλήρωσιν ή υποβίβασιν του 
οδοστρώµατος. Προς τούτον εφ' όσον καθίσταται αναγκαίον πρέπει να συντάσσωνται 
διαγράµµατα εν είδει κατά µήκος τοµής µετά εξαιρετικώς µεγάλης κλίµακος των υψών 
(π.χ. µέχρι και 1:10) έστω και από οριζοντιωµένου άξονος εις τα οποία να εµφαίνωνται αι 
υψοµετρικαί διαφοραί µεταξύ της παλαιάς και της νέας επιφανείας κυλίσεως κατά µήκος 
χαρακτηρστικών γραµµών (π.χ. κατά µήκος του άξονος και των οριογραµµών) του 
υφισταµένου ή του νέου οδοστρώµατος κατά περίπτωσιν λαµβανοµένων υπ' όψιν των 
επικλίσεων της νέας οδού. Οµοίως θα εµφαίνωνται τα κατώφλια των κτισµάτων και 
άπαντα τα στοιχεία τα αναπερθέντα ως συµπληρωµατικά εις την µηκοτοµήν του σταδίου 
της προµελέτης.  
β) Τυπικά εφαρµοστέαι διατοµαί υπό κλίµακα 1:50 ή 1:100 δια τα µήκη και τα ύψη ή 
µεγαλυτέραν δια τα ύψη.  
Υποβάλλονται αι εν τη προµελέτη συνταχθείσα κατά περίπτωσιν τυπικαί διατοµαί 
συµπληρώσεως του υφισταµένου οδοστρώµατος συµπληρωµέναι και αναθεωρηµέναι 
αναλόγως των ειδικών αντιµετωπισθέντων προβληµάτων κατά την εκπόνησιν της 
οριστικής µελέτης.  
γ) ∆ιατοµαί υπό κλίµακα 1:100 ή (1:200) δια τα µήκη και τα ύψη ή µεγαλυτέραν δια τα 
ύψη.  
Εις τα τµήµατα τα οποία έχει αποδειχθή η δυνατότης διατηρήσεως του υφισταµένου 
οδοστρώµατος δια µικροσυµπληρώσεως και όπου δεν είναι δυνατή η εποπτική 
παρακολούθησις και προµέτρησις των απαιτουµένων συµπληρώσεων δύναται (κατά την 
κρίσιν του Μελετητού) να σχεδιάζωνται αι διατοµαί µε διαφορετικήν κλίµακα δια τα ύψη 
από τα µήκη (π.χ. κλίµαξ µηκών 1:100 και υψών 1:20).  
Η ανωτέρω κλίµαξ είναι δυνατόν να σχεδιάζεται εκ παραλλήλου µετά της κανονικής 
διατοµής της οδού, ειδικώς µόνον δια την περιοχήν του υφισταµένου οδοστρώµατος.  
δ) ∆ιαγράµµατα εξασφαλίσεως κυκλοφορίας κατά την διάρκειαν της κατασκευής.  
Εις περιπτώσεις κατά τας οποίας η νέα οδός δηµιουργεί εξ οιουδήποτε λόγου 
προβλήµατα εις την εξασφάλισιν της υφισταµένης κυκλοφορίας (π.χ. σοβαραί 
υψοµετρικαί διαφοραί υφισταµένης οδού από της νέας, εµπλοκή του εύρους καταλήψεως 
της νέας οδού µετά της υφισταµένης τοιαύτης διενέργεια εκβραχισµών παρά την 
υφισταµένην οδόν κατασκευήν τοίχων αντιστηρίξεως στέψεως εν επαφή µετά της 
υφισταµένης οδού κλπ.) δέον όπως συντάσσωνται διαγράµµατα σταδιακής κατασκευής 
των έργων ώστε να αποφεύγεται η διακοπή της κυκλοφορίας κατά την διάρκειαν της 
κατασκευής νέας οδού.  
ε) Πίναξ πάσης φύσεως τεχνικών έργων.  
Ο πίναξ τεχνικών έργων ως ούτος περιγράφεται εν εδαφίω της παρ. 2 του άρθρου 135 
συµπληρούται µετά των αντιστοίχων στοιχείων του πίνακος υφισταµένων τεχνικών 
έργων, ως ταύτα περιγράφονται εις τον πίνακα τεχνικών έργων της προµελέτης (εδαφ. 3 
παρ. 2 του άρθρου 147) συµπληρωµένα και αναθεωρητέα αναλόγως των νέων και 
λεπτοµερεστέρων στοιχείων τα οποία προέκυψαν κατά την εκπόνησιν της οριστικής 
µελέτης.  
ς) Προσµέτρησις εργασιών οδοστρωσίας ασφαλτικών.  



Εις τα τµήµατα εις τα οποία προβλέπεται διατήρησις του υφισταµένου οδοστρώµατος δια 
µικροσυµπληρώσεων, αι εργασίαι οδοστρωσίας και ασφαλτικών προµετρούνται κατά 
διατοµάς, κατ' ανάλογον τρόπον προς τας προµετρήσεις χωµατουργικών εργασιών.  
ζ) Υψοµετρικαί οριζοντιογραφίαι 1:1.000 και κατά µήκος τοµαί των τυχόν απαιτουµένων 
προσωρινών παρακαµπτηρίων οδών κατά την διάρκειαν της κατασκευής.  
Υποβάλλονται αι ως άνω οριζοντιογραφίαι και κατά µήκος τοµαί των προσωρινών 
παρακαµπτηρίων οδών κατά την διάρκειαν της κατασκευής ως αύται περιγράφονται 
ανωτέρω εις εδαφ. δ της παρ. 2 της παρούσης.  
  
  
  
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ' : ΤΕΧΝΙΚΑΙ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 
  
Άρθρο 149 : Αντικείµενον-Σκοπός  
1. ∆ια της παρούσης καθορίζονται οι γενικοί τεχνικοί όροι εκπονήσεως των µελετών 
αίτινες αφορούν εις την διαµόρφωσιν α) από κυκλοφοριακής απόψεως του αστικού και 
υπεραστικού οδικού δικτύου µετά της γειτνιαζούσης περιοχής του και β) των δηµοσίων 
συγκοινωνιών και των σταθµών και χώρων σταθµεύσεως και περιγράφονται αι 
υποχρεώσεις των µελετητών και αι σχέσεις αυτών µετά των εργοδοτών.  
2. Αι κυκλοφοριακαί µελέται οδών, βασίζονται επί των µελετών οδοποιίας και 
συνδυάζονται µε τα τεχνικά έργα των συγκοινωνιακών µελετών και µε τας τοπογραφικάς 
κτηµατολογικάς και χαρτογραφικάς µελέτας.  
3. Σκοπός.  
Αι κυκλοφοριακαί µελέται σκοπούν εις την αντιµετώπισιν των κατά την εκπόνησιν αυτών 
υφισταµένων ως και µελλοντικών κυκλοφοριακών αναγκών κατά τρόπο εξασφαλίζοντα 
την οικονοµίαν, την ασφάλειαν και την µεγίστην δυνατήν εξυπηρέτησιν τούτων.  
4. Ισχύοντες ΚανονισµοίΚατηγορίαι µελετών Αι κυκλοφοριακαί µελέται συντάσσονται 
βάσει των ισχυόντων εκάστοτε κανόνων της κυκλοφοριακής τεχνικής ως ειδικώτερον εν 
τη συµβάσει αναθέσεως ήθελον καθορισθή, αναφέρονται δε εις τας κάτωθι κατηγορίας:  
α) Κυκλοφοριακών κόµβων.  
β) Αστικών αρτηριών.  
γ) Υπεραστικών οδών.  
δ) Σηµάνσεως οδών και κόµβων.  
ε) Φωτεινής σηµατοδοτήσεως κόµβων και οδικών αρτηριών. ς) Ειδικών θεµάτων. Ως 
ειδικά θέµατα χαρακτηρίζονται τα µη δυνάµενα να ενταχθούν εις µίαν των πέντε πρώτων 
κατηγοριών.  
5. Ειδικαί επί µέρους µελέται.  
Εάν εκ της φύσεως του υπό µελέτην έργου ή εξ ειδικών συνθηκών καθίσταται 
επιβεβληµένη η σύνταξις ειδικής µελέτης, οι όροι εκπονήσεως αυτής δέον όπως 
περιληφθούν εις την σύµβασιν αναθέσεως της κυρίας µελέτης.  
6. Προϋποθέσεις.  
Προς εκπόνησιν κυκλοφοριακής µελέτης δέον απαραιτήτως να λαµβάνωνται υπ' όψιν :  
α) Στοιχεία προς καθορισµόν των κυκλοφοριακών αναγκών αίτινες πρόκειται να 
αντιµετωπισθούν δια του υπό µελέτην έργου σταδιακώς µέχρι του έτους στόχου.  
β) Στοιχεία εκ γενικωτέρας χωροταξικής µελέτης εφ' όσον η κλίµαξ και η φύσις του έργου 
απαιτούν τούτο.  
7. Συµβάσεις κυκλοφοριακής µελέτης.  
Αι συµβάσεις αναθέσεως των κυκλοφοριακών µελετών δέον όπως περιλαµβάνουν 
απαραιτήτως όρους και επί των κάτωθι θεµάτων:  



α) Επί του τρόπου συλλογής των κυκοφοριακών στοιχείων και της προθεσµίας 
ολοκληρώσεως της τοιαύτης συλλογής.  
β) Επί του τρόπου ελέγχου του µελετητού, καθ' ήν περίπτωσιν ούτος προβή δι' ιδίων 
µέσων, εις κυκλοφοριακάς µετρήσεις ερεύνας κλπ.  
γ) Επί των τυχόν ειδικωτέρων σταδίων υποβολής της προκαταρκτικής µελέτης µετ' 
ιδιαιτέρων παραποµπών εις τας οικείας διατάξεις του άρθρου 152 της παρούσας ως προς 
την πραγµατοποίησιν ή την παράλειψιν φάσεων εργασίας.  
  
  
  
Άρθρο 150 : Μελέτη κυκλοφοριακών κόµβων-Αντικείµενον-Σκοπός  
1. Η µελέτη κυκλοφοριακών κόµβων αποβλέπει εις τον καθορισµόν του συνόλου των 
απαιτουµένων κατασκευών, εις περιοχάς διασταυρώσεως δύο ή περισσοτέρων οδών 
προς επίτευξιν ασφαλούς, οικονοµικής και ευχερούς διεξαγωγής της κυκλοφορίας 
οχηµάτων και πεζών.  
2. Κυκλοφοριακός κόµβος καλείται ανισόπεδος εφ' όσον τουλάχιστον µία των 
διασταυρώσεων των δι' αυτού εξυπηρετούµενων κυκλοφοριακών ρευµάτων 
κατασκευάζεται εις επίπεδον διάφορον των λοιπών. Εν εναντία περιπτώσει ο κόµβος 
καλείται ισόπεδος.  
3. Η µελέτη κυκλοφοριακού κόµβου περιλαµβάνει την ανάλυσιν και µεθοδικήν 
αξιολόγησιν των απαιτουµένων στοιχείων προς καθορισµόν της καταλλήλου θέσεως του 
κόµβου και των βασικών απαιτήσεων αυτού όσον και την περαιτέρω λεπτοµερειακήν 
µελέτην της επιλεγείσης διατάξεως. Κατά την εκπόνησιν της µελέτης λαµβάνονται υπ' 
όψιν οι κυκλοφοριακοί φόρτοι αι ταχύτητες και ο χαρακτήρ της κυκλοφορίας ήτις πρόκειται 
να εξυπηρετηθή η τοπογραφία, η σηµερινή και µελλοντική ανάπτυξις της περιοχής το 
διαθέσιµον εύρος καταλήψεως η σπουδαιότης των διασταυρώσεων οδών, τα διαθέσιµα 
κεφάλαι δια το έργον και εν γένει άπαντες οι παράγοντες οίτινες επιδρούν επί της εκλογής 
και διαµορφώσεως της καταλλήλου διατάξεως.  
  
  
  
Άρθρο 151 : Στάδια µελετών κυκλοφοριακών κόµβων  
Η µελέτη κυκλοφοριακών κόµβων περιλαµβάνει τα κάτωθι τέσσερα στάδια:  
1. Η προκαταρκτική µελέτη (Λειτουργική µελέτη).  
Συγκέντρωσις επεξεργασία και µεθοδική αξιολόγησις των απαραιτήτων στοιχείων. 
Εξέτασις όλων των πιθανών λύσεων και η εκλογή της πλέον τεχνικοοικονοµικής 
ενδεδειγµένης.  
2. Προµελέτη: Αφορά την επιλεγείσαν λύσιν και τα απαραίτητα δια την λειτουργίαν του 
κόµβου έργα.  
3. Οριστική Μελέτη:  
Περιλαµβάνει τα κατασκευαστικά σχέδια λεπτοµερειών διαµορφώσεως του κόµβου µεθ' 
όλων των απαραιτήτων δια την λειτουργίαν αυτού έργων, ως και η κτηµατογράφησιν της 
περιοχής εφ' όσον η κατάληψις αυτής πρόκειται να πραγµατοποιηθή δι' απ' ευθείας 
εξαγοράς ή αναγκαστικής απαλλοτριώσεως.  
4. Μελέτη Εφαρµογής:  
Περιλαµβάνει τα οριστικά κτηµατολογικά διαγράµµατα την µελέτην σηµάνσεως.  
  
  
  
Άρθρο 152 : Προκαταρκτική (λειτουργική) µελέτη  



1. Προς εκπόνησιν της προκαταρκτικής µελέτης κυκλοφοριακού κόµβου απαιτούνται τα 
κάτωθι στοιχεία:  
α) Στοιχεία κυκλοφορίας ήτοι κυκλοφοριακοί φόρτοι και σύνθεσις κυκλοφορίας δι' όλας 
τας κατ' ευθείαν και στρεφούσας κινήσεις, αίτινες πρόκειται να εξυπηρετηθούν δια του 
κόµβου. 'Οπου υφίσταται διαµορφωµένη κατάστασις τα στοιχεία ταύτα προκύπτουν εκ 
µετρήσεων του Εργοδότου (αρµοδίας αρχής) ή µετρήσεως λαµβανοµένων υπό του 
Μελετητού εις περίοδον ενός µέχρι δύο 24ώρων. 'Αλλως, τα δια του κόµβου ευθύγραµµα 
και στρέφονται κυκλοφοριακά ρεύµατα υπολογίζονται βάσει των υπαρχουσών κινήσεων 
εις την περιοχήν του κόµβου.  
Κατά την εκπόνησιν µελετών κόµβων ιδιαιτέρας σηµασίας ενδείκνυται η διεξαγωγή (κατά 
τας αιχµάς του 24ώρου) µετρήσεων, προελεύσεως προορισµού εις την περιοχήν του 
κόµβου, προς εξακρίβωσιν των επιθυµιών των µετακινουµένων. Εκ των µετρήσεων 
τούτων προκύπτει το µέγεθος και η σύνθεσις των κυκλοφοριακών ρευµάτων επί του 
κόµβου.  
β) Στοιχεία εδάφους και υπαρχούσης διαµορφώσεως της περιοχής κόµβου ήτοι, 
τοπογραφικοί χάρται ή πολεοδοµικά σχέδια επί οικισµών υπαγοµένων εις σχέδια Πόλεως, 
στοιχεία αφορώντα την φύσιν του εδάφους τας συνθήκας θεµελιώσεως την στάθµην των 
υπογείων υδάτων την θέσιν των αγωγών έργων υδρεύσεως αποχετεύσεως ηλεκτρισµού 
φωταερίου και εν γένει έργων κοινής ωφελείας, πληροφορίαι ως προς τους υπάρχοντας 
αρχαιολογικούς χώρους ή µνηµειακά έργα τους χώρους εξυπηρετήσεως οχηµάτων 
(σταθµούς καυσίµων εστιατόρια κλπ.) στοιχεία επί του κυρίου οδικού δικτύου της 
περιοχής του κόµβου ως και τυχόν υφισταµένων ετέρων συγκοινωνιακών συνδέσεων.  
γ) Στοιχεία µελλοντικής αναπτύξεως εις την περιοχήν του κόµβου ήτοι πληροφορίαι ως 
προς οιανδήποτε προβλεποµένην ανάπτυξιν ή βελτίωσιν εν τη περιοχή του κόµβου 
δυναµένην να επηρεάση ή να επηρεασθή εκ της προτεινοµένης διαµορφώσεως του 
κόµβου (π.χ. προβλεπόµεναι βελτιώσεις του οδικού δικτύου και εν γένει συγκοινωνιακού 
δικτύου ανέγερσις νέων κτιρίων δυναµένων να παράγουν κυκλοφοριακούς φόρτους 
ανάπτυξις τουριστικών βιοµηχανικών κλπ. περιοχών) και εν γένει µελλοντικαί 
πολεοδοµικαί αναπτύξεις ή αλλαγαί εις την χρήσιν του εδάφους.  
δ) Οικονοµικά στοιχεία ήτοι στοιχεία δαπανών απαλλοτριώσεων δαπανών κατασκευών 
και δαπανών χρήσεων των οδών.  
2. Υπολογισµός µελλοντικών κυκλοφοριακών φόρτων:  
α) Βάσει των εν παρ. 1 στοιχείων της υπαρχούσης καταστάσεως και της προβλεποµένης 
µελλοντικής εξελίξεως εις την περιοχήν του κόµβου ως και των αρχών της κυκλοφοριακής 
τεχνικής υπολογίζονται οι µελλοντικοί ωριαίοι κυκλοφοριακοί φόρτοι ανηγµένοι εις 
µονάδας επιβατικών αυτοκινήτων (µ.ε.α.) δι' έτος - στόχον καθοριζόµενον υπό του 
Εργοδότου (αρµοδίας αρχής) ως και ενδιάµεσα ενδεχοµένως στάδια αναπτύξεως του 
κόµβου.  
β) Οι µελλοντικοί κυκλοφοριακοί φόρτοι εφ' ών πρόκειται να βασισθή η µελέτη του κόµβου 
δέον να παρουσιάζωνται υπό µορφήν διαγραµµάτων εµφαινόντων τους µεγίστους 
ωριαίους φόρτους των εν γένει κυκλοφοριακών ρευµάτων. 'Οπου παρουσιάζονται 
σηµαντικαί διαφοραί µεταξύ των φόρτων κατά τας δύο φοράς, ενδείκνυται η σύνταξις δύο 
διαγραµµάτων εµφαινόντων τους µεγίστους ωριαίους φόρτους των αντιθέτων φορών 
κατά την περίοδον της µεγίστης κυκλοφορίας.  
3. Σύνταξις του βασικού χάρτου:  
α) Βάσει των υφισταµένων ή ειδικώς δια την µελέτην του κόµβου καταρτισθέντων 
τοπογραφικών και πολεοδοµικών σχεδίων και των συγκεντρωθέντων στοιχείων επί της 
υπαρχούσης και µελλοντικής αναπτύξεως της περιοχής του κόµβου συντάσσεται ο 
βασικός χάρτης, εφ' ού µελετάται η γενική διάταξις του κόµβου και εκπονούνται τα 
προσχέδια των προς εξέτασιν λύσεων.  



β) ∆ια τους βασικούς χάρτας προσχεδίων ισοπέδων κόµβων χρησιµοποιούνται κλίµακες 
1:500 ή 1:1.000. ∆ι' εκτεταµένας διαµορφώσεις χρησιµοποιούνται κλίµακες από 1:1.000 
έως 1:5.000. ∆ι' εκτεταµένους κόµβους ή συγκροτήµατα κόµβων χρησιµοποιούνται 
µικρότεραι κλίµακες.  
Επί ανωµάλων εδαφών και πολυπλόκων διαµορφώσεων κόµβων χρησιµοποιείται κλίµαξ 
1:1.000. ∆ια τας περισσοτέρας περιπτώσεις ανισόπεδων κόµβων χρησιµοποιείται η 
κλίµαξ 1:2.000. Η κατά περίπτωσιν χρησιµοποιούµενη κλίµαξ δέον όπως καθορίζηται εις 
την σύµβασιν αναθέσεως της µελέτης.  
4. Σύνταξις σκαρφιµάτων αναγνωρίσεως των δυνατών λύσεων.  
α) Εφ' όσον δεν υπάρχει προφανής µία και µόνον λύσις ως προς την εκλογήν της µορφής 
του κόµβου συντάσσονται κατά προσέγγισιν υπό την κλίµακα του βασικού χάρτου 
σκαριφήµατα, προβλέποντα όλας τας πιθανάς γενικάς διατάξεις, ίνα επιλεγούν αι µορφαί 
του κόµβου αίτινες παρουσιάζουν ενδιαφέρον προς περαιτέρω εξέτασιν. Τα σκαριφήµατα 
ταύτα εκπονούνται δι' ελευθέρας χειρός επί διαφανούς χάρτου τοποθετηµένου επί του 
βασικού χάρτου. Εν περιπτώσει ανισόπεδων κόµβων ενδείκνυται η σχεδίασις γραµµικών 
σκαριφηµάτων εκάστης γραµµής παριστώσης εν οδόστρωµα απλής κατεύθυνσης ή το 
ήµισυ ενός οδοστρώµατος διπλής κατευθύνσεως.  
β) Κατά την εκπόνησιν των ως άνω σκαριφηµάτων ελέγχονται κατά προσέγγισιν αι 
ακτίνες καµπυλότητας, αι µηκοτοµαί, αι θέσεις των νησίδων κλπ. ώστε να αξιολογήται η 
δυνατότης εφαρµογής της εξεταζόµενης λύσεως.  
5. Ανάλυσις πιθανών λύσεων.  
α) Τα εκπονηθέντα σκαριφήµατα όλων των πιθανών λύσεων εξετάζονται και συγκρίνονται 
µεταξύ των εν γενικαίς γραµµαίς όσον αφορά τα γεωµετρικά στοιχεία (ακτίνες 
καµπυλότητας, κλίσεις κλπ.) τα χαρακτηριστικά λειτουργίας τας δυνατότητας 
εξυπηρετήσεως της κυκλοφορίας το πιθανόν κόστος την γενικήν προσαρµογήν εις το 
έδαφος, τον τύπον των διασταυρουµένων οδών την αισθητικήν αυτών κλπ. Εκ της 
ερεύνης και συγκρίσεως αυτής εξευρίσκονται αι αρτιώτεραι λύσεις αίτινες και εξετάζονται 
περαιτέρω δια της συντάξεως προσχεδίων (λειτουργικών σχεδίων) κατά τα εν συνεχεία 
οριζόµενα.  
6. Σύνταξις προσχεδίων.  
α) Τα προσχέδια των προκριθεισών προς περαιτέρω εξέτασιν λύσεων εκπονούνται εις 
τας αυτάς µετά των σκαριφηµάτων αναγνωρίσεως κλίµακας και επί του αυτού βασικού 
χάρτου, περιέχουν δε περισσοτέρας λεπτοµερείας ώστε να επιτρέπουν την ακριβεστέραν 
αξιολόγησιν των προκριθεισών λύσεων. Εις ταύτα εµφανίζεται επίσης ο τρόπος 
αποκατάστασεως του υφισταµένου οδικού δικτύου της περιοχής του κόµβου.  
β) Τα προσχέδια εκπονούνται γραφικώς λαµβανοµένων υπ' όψιν όλων των 
προδιαγραφών δια τα γεωµετρικά στοιχεία του κόµβου. ∆ι' έκαστον οδόστρωµα 
χαράσσονται αµφότεραι αι οριογραµµαί και τοποθετούνται καταλλήλως όλαι αι νησίδες 
ζώναι επιταχύνσεως επιβραδύνσεως κλπ.  
γ) ∆ια να καταστή δυνατός ο υψοµετρικός έλεγχος του κόµβου προς διασφάλισιν της 
δυνατότητας εφαρµογής αυτού, συντάσσονται αι απαιτούµεναι µηκοτοµαί. ∆ια τας 
µηκοτοµάς χρησιµοποιείται ως και επί µελετών οδοποιίας η αυτή µετά της 
οριζοντιογραφίας κλίµαξ δια τα κατακόρυφα. Αι µηκοτοµαί χαράσσονται γραφικώς άνευ 
υπολογισµών χρησιµοποιούµενων όµως των απαιτουµένων κατακορύφων καµπυλών 
συναρµογής δια τας επιλεγείσας ταχύτητας µελέτης.  
δ) Η χιλιοµέτρησις σηµειούται κατά µήκος των αξόνων των διασταυρουµένων οδών και 
κατά µήκος µιας των οριογραµµών εκάστου των συνδετηρίων κλάδων. Κατά προτίµησιν η 
χιλιοµέτρησις δια τας συνδετηρίους κλάδους δέον όπως αποτελή συνεχείαν της 
χιλιοµετρήσεως, µιας των διασταυρωµένων οδών. Εάν δεν υφίσταται η συνέχεια αύτη η 



χιλιοµέτρησις εκτελείται γραφικώς σηµειουµένων των αντιστοίχων χιλιοµετρήσεων εις τα 
σηµεία συναντήσεως των συνδετηρίων κλάδων µετά των διασταυρουµένων οδών.  
ε) Εκτός της οριζοντιογραφίας και των µηκοτοµών σχεδιάζονται διατοµαί εις 
χαρακτηριστικά σηµεία του κόµβου, συνήθως υπό κλίµακα 1:200 εις άς εµφαίνεται το 
εύρος καταλήψεως και αι διαστάσεις των οδοστρωµάτων των ερεισµάτων της µεσαίας 
διαχωριστικής νησίδος των πρανών κλπ. ς) Εξετάζονται και εµφαίνονται τα αναγκαιούντα 
τεχνικά έργα.  
Προς τούτο σηµειούται επί των οριζοντιογραφιών αι θέσεις των ακροβάθρων και 
µεσοβάθρων των γεφυρών, των τοίχων αντιστηρίξεως οι άξονες των κυριωτέρων 
αποχετευτικών έργων, µετ' ενδείξεως του είδους και διαστάσεων αυτών, χαρακτηριστικαί 
διατοµαί άνευ υπολογισµών προς ένδειξιν µιας κατά προσέγγισιν µροφής και του 
απαιτουµένου κατ' εκτίµησιν κατασκευαστικού ύψους.  
7. Σύνταξις εκθέσεως.  
Συντάσσεται αιτιολογική έκθεσις των ανωτέρω µετά πίνακος τεχνικών έργων εκάστης 
λύσεως εµφαίνονται τα κάτωθι στοιχεία: α) θέσιν τεχνικού έργου, β) συνολικόν µήκος, γ) 
διατοµή, δ) σύντοµον χαρακτηρισµόν του προβλεποµένου είδους του τεχνικού έργου, ε) 
κόστος ανά µονάδα µήκους ή επιφανείας κατόψεως, (κατ' εκτίµησιν) και ς) συνολικόν 
κόστος ανά τεχνικόν έργον.  
8. Αξιολόγησις των γεωµετρικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών εκάστης λύσεως.  
Μετά την συµπλήρωσιν των κατά την παρ. 6 προσχεδίων των εξεταζοµένων λύσεων, 
ταύτα εξετάζονται βάσει των γεωµετρικών χαρακτηριστικών και της λειτουργίας του 
κόµβου από κυκλοφοριακής απόψεως. Κατά την εξέτασιν αυτήν λαµβάνονται υπ' όψιν τα 
κάτωθι:  
α) Προσαρµογή: Εκάστη διάταξις κρίνεται ως προς την προσαρµογήν της προς τον 
χαρακτήρα των διασταυρουµένων οδών, τα µεγέθη των κυκλοφοριακών ρευµάτων το 
έδαφος, το τοπίον τα περιβάλλοντα κτίρια και εν γένει τον περιβάλλοντα χώρο.  
Λαµβάνεται επίσης υπ' όψιν η δια καταλλήλου τεχνητού ή φυσικού περιβάλλοντος 
επισήµανσις της θέσεως του κόµβου.  
β) ∆υνατότης εφαρµογής: Εκάστη διάταξις κρίνεται ως προς την δυνατότητα εφαρµογής 
της όσον αφορά τας επιπτώσεις αυτής επί της υφισταµένης καταστάσεως.  
γ) Γεωµετρικά χαρακτηριστικά:  
Τα γεωµετρικά στοιχεία εκάστης λύσεως ήτοι οι ακτίνες καµπυλότητας της χαράξεως οι 
ορατότητες αι κατά µήκος κλίσεις τα πλάτη των οδοστρωµάτων η διαµόρφωσις των 
λωρίδων επιταχύνσεως και επιβραδύνσεως αι επικλίσεις αι διαµορφώσεις των νησίδων η 
ύπαρξις ή µη πλέξεως το µήκος αυτής κλπ. δέον όπως συγκρίνονται. ∆εν αποκλείονται 
κατά την σύγκρισιν λύσεις πέραν των ελαχίστων προτύπων εφ' όσον ήθελον αιτιολογηθή 
επαρκώς.  
δ) Κυκλοφοριακή ικανότης. Αι κυκλοφοριακαί ικανότητας δι' όλας τας κινήσεις εκάστης 
λύσεως, δέον όπως υπολογίζωνται και συγκρίνωνται µετά των αναµενοµένων 
κυκλοφοριακών φόρτων κατά τας κινήσεις αυτάς. Εφ' όσον αι δαπάναι κατασκευής δεν 
διαφέρουν ουσιωδώς λύσεις παρουσιάζουσαι µεγαλύτερα περιθώρια µεταξύ των 
αναµενοµένων κυκλοφοριακών φόρτων και των διαθεσίµων κυκλοφοριακών ικανοτήτων 
δέον όπως προτιµώνται ως δυνάµεναι να εξυπηρετήσουν ανώτερον την κυκλοφορίαν και 
να ανταποκριθούν εις ασυνήθεις αιχµάς.  
ε) Χαρακτηριστικά λειτουργίας:  
Η εν γένει διάταξις, θέσις, η απόστασις και διαδοχή των εσόδων και εξόδων δέον όπως 
εξετάζονται από απόψεως ασφαλείας και ευχερείας κατά την διεξαγωγήν της κυκλοφορίας 
ευκρινείας ως προς την εκλογήν της επιθυµητής διαδροµής και δυνατότητος 
αποτελεσµατικής σηµάνσεως. Η παρεχόµενη ασφάλεια αποτελεί παράγοντα εις την 
εκλογήν της ενδεδειγµένης λύσεως.  



ς) ∆ιεξαγωγή της κυκλοφορίας κατά την διάρκειαν της κατασκευής. Εξετάζεται ο τρόπος 
κατά τον οποίον θα διεξάγηται κατά την διάρκειαν της κατασκευής η κυκλοφορία και θα 
κρίνηται εάν θα διεξαχθή αύτη δια δαπανηρών παρακαµπτηρίων ή δια παρακωλύσεως 
σηµαντικώς των κυκλοφορούντων δια της περιοχής του κόµβου οχηµάτων.  
Πλησίον ή εντός αστικών περιοχών ευνοικαί κατά τα άλλα λύσεις δύναται να 
απορριφθούν ως µη εξυπηρετούσαι επαρκώς την κυκλοφορίαν κατά την διάρκειαν της 
κατασκευής.  
ζ) Ανάπτυξις κατά στάδια. Εις άς περιπτώσεις κρίνεται σκόπιµος η άµεσος κατασκευή 
τµήµατος µόνον της τελικής διαµορφώσεως του κόµβου των δε λοιπών τµηµάτων αυτού 
σταδιακώς αναλόγως της αυξήσεως της δι' αυτού εξυπηρετουµένης κυκλοφορίας δέον να 
εξετάζηται η δυνατότης σταδιακής εφαρµογής εκάστης λύσεως. Τα χαρακτηριστικά 
λειτουργίας του πρώτου σταδίου και η δυνατότης κατασκευής των εποµένων 
(λαµβανοµένης υπ' όψιν της επαρκούς εξυπηρετήσεως της κυκλοφορίας κατά την 
διάρκειαν της κατασκευής) δύνανται να επηρεάσουν σηµαντικώς την επιλογήν της 
ενδεδειγµένης λύσεως.  
9. Υπολογισµός κόστους.  
α) Η κατά προσέγγισιν εκτίµησις του κόστους εκάστης λύσεως περιλαµβάνει άπαντα τα 
κύρια έργα, ήτοι κόστος απαλλοτριώσεων κατεδαφίσεων χωµατουργικών οδοστρωσίας 
αποχετεύσεως τεχνικών έργων, φωτισµού σηµάνσεως σηµαντικών αλλαγών υπαρχόντων 
έργων κοινής ωφελείας και προσωρινών κατασκευών εξυπηρετήσεως της κυκλοφορίας 
κατά την διάρκειαν της κατασκευής. Αι ετήσιαι δαπάναι συντηρήσεως και λειτουργίας του 
κόµβου (φωτισµός, πράσινο κλπ.) δέον να υπολογίζωνται.  
β) Αι εκτιµήσεις κόστους κατά το προκαταρκτικόν τούτο στάδιον της µελέτης εκτελούνται 
κατά προσέγγισιν βάσει χαρακτηριστικών τιµών και εκτιµήσεων ποσοτήτων ή κατ' 
αποκοπήν δι' ωρισµένα έργα.  
Η εκτίµησις όλων των σηµαντικών έργων δέον όπως εκτελήται οµοιοµόρφως δι' όλας τας 
λύσεις.  
10. Υπολογισµός δαπανών χρήσεως.  
Προς συµπλήρωσιν της οικονοµικής αναλύσεως των διαφόρων λύσεων, εκτιµώνται αι 
συνολικαί δαπάναι χρήσεως δι' εκάστην λύσιν. Αι δαπάναι χρήσεως υπολογίζονται δι' όλα 
τα οχήµατα τα διερχόµενα δια της περιοχής του κόµβου ήτις περικλείεται εντός ορίων 
κοινών δι' εκάστην των λύσεων.  
11. Επιλογή της ενδεδειγµένης λύσεως.  
Το στάδιον της προκαταρκτικής (λειτουργικής) µελέτης συµπληρούται δια της συντάξεως 
τεχνικοοικονοµικής εκθέσεως εις την οποίαν παρουσιάζεται η ανωτέρω εκτεθείσα 
ανάλυσις µετά πίνακος συγκρίσεως και προτείνεται η προκριτέα προς περαιτέρω µελέτην 
λύσις, εις ήν και περιλαµβάνονται οι προτάσεις του Μελετητού δια την περαιτέρω 
πρόοδον της µελέτης.  
12. Υποβλητέα τεύχη και σχέδια.  
α) Έκθεσις : Περιλαµβάνει τα εν παρ. 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10 και 11 του παρόντος άρθρου 
στοιχεία.  
β) Οριζοντιογραφίαι (µία δι' εκάστην λύσιν) ως εν παρ. 3 και εδαφ. α, β, δ της παρ. 6 του 
παρόντος διευκρινίζεται.  
γ) Κατά µήκος τοµαί οδών και κλάδων (εν σχέδιον δι' εκάστην λύσιν) ως εν εδαφ. γ' της 
παρ. 6 του παρόντος διευκρινίζεται.  
δ) ∆ιατοµή εις χαρακτηριστικάς θέσεις (εν σχέδιον δι' εκάστην λύσιν) ως εν εδαφ. ε της 
παρ. 6 του παρόντος διευκρινίζεται.  
  
  
  



Άρθρο 153 : Προµελέτη  
1. Μετά την έγκρισιν υπό του Εργοδότου (αρµοδίας αρχής) της προκριθείσης λύσεως και 
των προσχεδίων ταύτης, συντάσσεται υπό του Μελετητού η προµελέτη κόµβου εξ 
ολοκλήρου ή καθ' ά τµήµατα ήθελε καθορισθή εν τη συµβάσει αναθέσεως της µελέτης. Τα 
σχέδια των επί µέρους έργων συντάσσονται κατά τους όρους των οικείων προδιαγραφών 
µε τας κατωτέρω συµπληρώσεις και τροποποιήσεις.  
2. Προµελέτη κυκλοφοριακής διατάξεως.  
α) Οριζοντιογραφία. Η οριζοντιογραφία απεικονίζει την υφισταµένην κατάστασιν ως και 
την προτεινοµένην τοιαύτην τας κινήσεις κυκλοφορίας δια βελών µε αντιστοιχίαν ενός 
βέλους ανά τροχιάν, τας διασταυρουµένας οδούς κατά το πλήρες αυτών πλάτος τους 
συνδετηρίους κλάδους του κόµβου, τας αποκαταστάσεις του υφισταµένου οδικού δικτύου 
της περιοχής, τας διαβάσεις πεζών, τα πεζοδρόµια, τας θέσεις των σηµατοδοτών µετά 
των διελεύσεων των υπογείων σωληνώσεων των καλωδίων των, τα ερείσµατα, τας 
νησίδας κλπ. τα πρανή των επιχωµάτων ή ορυγµάτων και τας θέσεις ένθα προβλέπεται η 
κατασκευή τοίχων αντιστηρίξεως άπαντα τα τεχνικά έργα (γεφύρας, οχετούς, δίκτυον 
αποχετεύσεως, φρεάτια κλπ.) τον τρόπον αποκαταστάσεως των αγωγών κοινής 
ωφελείας κλπ. Εις περίπτωσιν πληθώρας απεικονιζοµένων στοιχείων, και προς ευχερή 
διάκρισιν τούτων, ωρισµένα εξ αυτών δύναται να παρουσιάζωνται εις διαφορετικάς 
οριζοντιογραφίας (αποχέτευσις κλπ.). Η οριζοντιογραφία συντάσσεται επί τοπογραφικού 
διαγράµµατος εφ' ού σηµειούνται τα χαρακτηριστικά υψόµετρα και εφ' όσον προβλέπεται 
υπό της οικείας συµβάσεως, και τα όρια των ιδιοκτησιών. Εις ταύτην σχεδιάζεται το 
ισχύον πολεοδοµικόν σχέδιον, όπου υφίσταται ως και αι οριογραµµαί των απαιτουµένων 
ζωνών δια την εξασφάλισιν της κατασκευής του κόµβου, µε ακρίβειαν ανάλογον προς την 
χρησιµοποιούµενην κλίµακα κατά το στάδιον προµελέτης. ∆ια την σύνταξιν της 
οριζοντιογραφίας της προµελέτης, χρησιµοποιείται κλίµαξ 1:500. ∆ια περιωρισµένης 
εκτάσεως κόµβους χρησιµοποιείται κλίµαξ 1:200. Η χιλιοµέτρησις των οδών και των 
συνδετηρίων κλάδων εκτελείται κατά τα καθοριζόµενα εν εδαφ. δ της παρ. 6 του άρθρου 
152.  
Ωσαύτως σηµειούνται αι µεταθέσεις και τα απαιτούµενα τόξα συναρµογής εις τας 
καµπύλας.  
Η ύλη εργασία εκτελείται γραφικώς άνευ αναλυτικών υπολογισµών.  
β) Μελέτη ορατότητος εν οριζοντιογραφία: Αύτη υπό την εν εδαφ. α της παρούσης 
παραγράφου κλίµακα απεικονίζει τον κυκλοφοριακόν κόµβον µε τας οριογραµµάς και τας 
νησίδας του. Επ' αυτής γραφικώς µελετάται και αποδεικνύεται η ακώλυτος ορατότης εις 
όλα τα σηµεία του κόµβου η ανταποκρινόµενη προς τας ταχύτητας της µελέτης.  
γ) Κατά µήκος τοµαί: Αι κατά µήκος τοµαί εκτελούνται κατά τους άξονας των οδών και 
κατά µήκος της χιλιοµετρηθείσης οριογραµµής εκάστου συνδετηρίου κλάδου υπό την 
αυτήν προς την κλίµακα οριζοντιογραφίαν δια τα µήκη και δεκπλασίαν δια τα ύψη. Επ' 
αυτών σηµειούνται και οι αγωγοί αποχετεύσεως ή αποστραγγίσεως τα φρεάτια, τα τεχνικά 
έργα κλπ. Εις ειδικάς περιπτώσεις σηµειούνται και αι όψεις των παραπλεύρων 
οικοδοµών, πάντοτε δε τα υψόµετρα των εκατέρωθεν εξετερικών προς την οδόν 
κλιµάκων.  
δ) Κατά πλάτος τοµαί: Αι κατά πλάτος τοµαί συντάσσονται εις χαρακτηριστικάς θέσεις 
υπό κλίµακα 1:200.  
ε) Τυπικαί διατοµαί: Εις το σχέδιον των τυπικών διατοµών δίδονται τα στοιχεία εξ' ών 
συντίθεται το οδόστρωµα των οδών και κλάδων ο τρόπος κατασκευής των πεζοδροµίων 
τα τυχόν κιγκλιδώµατα κλπ. Ο βαθµός πληρότητος του σχεδίου τούτου δέον να 
προσεγγίζη τον του κατασκευαστικού ώστε να υφίστανται κατά την οριστικήν µελέτην 
σαφή στοιχεία.  
3. Προκαταρκτική µελέτη ενός εκάστου των τεχνικών έργων.  



Εκπονούνται άπαντα τα σχέδια και τα τεύχη τα προβλεπόµενα υπό των προδιαγραφών 
έργων οδοποιίας δια τας προκαταρκτικάς µελέτας των τεχνικών τούτων έργων. Σχέδια 
περιλαµβανοµένα εις τας εν παρ. 2 του παρόντος αναφερθέντα δεν υποβάλλονται εκ 
νέου (π.χ. η γενική διάταξις εκάστου τεχνικού ήτις περιλαµβάνεται εις την εν εδαφ. α' της 
παρ. 2 του παρόντος οριοζοντιογραφία).  
4. Προµελέτη ηλεκτροφωτισµού.  
α) Οριζοντιογραφία. Επί οριζοντιογραφίας περιλαµβανούσης την οδοποίιαν και τα τεχνικά 
έργα του κόµβου σηµειούται η γενική διάταξις του ηλεκτροφωτισµού ως και τα σηµεία 
συνδέσεως αυτής µετά του δικτύου της ∆ιανοµής.  
β) Χαρακτηριστικαί τοµαί. Επί σχεδιαγράµµατος δια παραστατικών τοµών απεικονίζεται ο 
προτεινόµενος τρόπος ηλεκτροφωτισµού.  
γ) Ηλεκτρολογικοί και φωτοµετρικοί υπολογισµοί. Εις ίδιον τεύχος αναφέρονται αι 
προτεινόµεναι παραδοχαί και κανονισµοί και αιτιολογούνται συνοπτικώς οι προτεινόµενοι 
τρόποι ηλεκτροφωτισµού.  
δ) ΠροµέτρησιςΠροϋπολογισµός. Εις το τεύχος τούτο προσµετρούνται προσεγγιστικώς αι 
ποσότητες και βάσει αυτών συντάσσεται ο προϋπολογισµός.  
5. Προµελέτη αποχετεύσεως. Επί των εν παρ. 2 του παρόντος σχεδίων σηµειούται η 
διάταξις της αποχετεύσεως του κόµβου. Επί των αυτών σχεδίων ή εις έτερον γενικόν 
σχέδιον σηµειούται η σύνδεσις µε τον γενικόν αποδέκτη της περιοχής του κόµβου εις 
ιδιαίτερον δε τεύχος αιτιολογούνται κατά τρόπον προσεγγιστικόν και συνοπτικόν αι 
προτεινόµεναι βασικαί διατοµαί του δικτύου. Ωσαύτως καταρτίζεται τεύχος 
προσµετρήσεως - προϋπολογισµού.  
6. Προµελέτη φυτεύσεως, υδρεύσεως, γενικής διαµορφώσεως του χώρου: Επί της εν 
εδαφ. α' της παρ. 2 του παρόντος οριζοντιογραφίας ή εις ιδιαιτέραν τοιαύτην σηµειούνται 
αι προτάσεις του µελετητού ως προς την φύτευσιν και την εν γένει διαµόρφωσιν της 
περιοχής και τον προτεινόµενον τρόπον υδρεύσεως.  
Συνυποβάλλεται εκτίµησις των ποσοτήτων και ο προϋπολογισµός του έργου.  
7. Προµελέτη αποκαταστάσεως αγωγών κοινής ωφελείας. Επί της ως εν εδαφ. α' της 
παρ. 2 του παρόντος οριζοντιογραφίας ή εις ιδιαιτέραν τοιαύτην, σηµειούνται τα 
υφιστάµενα δίκτυα κοινής ωφελείας αι αναγκαίαι µετατοπίσεις και µετατροπαί τούτων 
κατά τρόπον περιγραφικόν και ενδεικτικόν και σηµειούται αι προτεινόµεναι νέαι θέσεις. 
Συνυποβάλλεται εκτίµησις των ποσοτήτων και ο προϋπολογισµός του έργου.  
8. Τεχνική έκθεσις : Εις την τεχνικήν έκθεσιν γίνεται πλήρης περιγραφή του κόµβου ως και 
των επί µέρους τεχνικών έργων κατά τας οικείας περί αυτών προδιαγραφάς 
εξειδικεύονται δε και αναπτύσσονται αναλυόµενα κατά τρόπον σαφή και αιτιολογούνται τα 
κάτωθι:  
α) Ο επιδιωκόµενος δια του κόµβου σκοπός και ο βαθµός επιτεύξεως αυτού.  
β) Το έτος στόχος.  
γ) Αι προοπτικαί εξελίξεως του κόµβου και πέραν του έτους στόχου.  
δ) Η επιρροή του κόµβου επί της πολεοδοµικής και οικονοµικής αναπτύξεως της αµέσως 
προς αυτόν γειτνιαζούσης περιοχής.  
ε) Ο τρόπος και ο βαθµός αποκαταστάσεως των επικοινωνιών µεταξύ των εκατέρωθεν 
του κόµβου οικιστικών περιοχών.  
ς) Τα προβλεπόµενα τεχνικά έργα ήτοι: οδοποιίας, αποχετεύσεως, ηλεκτροφωτισµού, 
αποκαταστάσεως αγωγών, κοινής ωφελείας, φυτεύσεως και γενικής διαµορφώσεως του 
χώρου, µετά πλήρους αιτιολογίας της δι' έκαστον έργον προτεινόµενης λύσεως.  
9. Οικονοµική µελέτη: Η οικονοµική µελέτη του έργου περιλαµβάνει λεπτοµερή ανάλυσιν 
του κόστους χρήσεως την αναµενοµένην ωφέλειαν κλπ.  
10. Συγκεντρωτικός προϋπολογισµός: Περιλαµβάνει το σύνολον της απαιτουµένης 
δαπάνης δια την πλήρη κατασκευήν του κόµβου.  



  
  
  
Άρθρο 154 : Οριστική Μελέτη  
1. Η οριστική µελέτη αφορά την τελικήν κυκλοφοριακήν διάταξιν του κόµβου 
συνοδευόµενην υπό των οριστικών µελετών των επί µέρους έργων (οδοποιίας, 
αποχετεύσεως, φωτισµού κλπ.) εφαρµοζοµένων των δι' έκαστον τούτων ισχυουσών 
προδιαγραφών.  
Εκτός των προβλεποµένων υπό των οικείων προδιαγραφών στοιχείων, δι' εκάστην επί 
µέρους µελέτην καταρτίζονται και τα κάτωθι:  
2. Οριστική µελέτη κυκλοφοριακής διατάξεως και οδοποιίας.  
α) Οριζοντιογραφία. Αύτη συντάσσεται επί του τοπογραφικού διαγράµµατος του 
χρησιµοποιηθέντος δια την οριζοντιογραφίαν της προµελέτης. Επ' αυτής σηµειούται οι 
άξονες των οδών κατά τας προβλέψεις των οικείων προδιαγραφών Οδοποιίας αι 
οριογραµµαί των οδών µε διάκρισιν πεζοδροµίων και ερεισµάτων αι διαπλατύνσεις δια 
τας ζώνας µεταβολής ταχύτητος αι συνδέσεις µετά των τυχόν οδών και παρόδων της 
περιοχής, αι τυχόν προκαλούµεναι δια της εφαρµογής του κόµβου µετατροπαί, ως και 
πάσα ετέρα κατασκευή αναγκαία, προς διευκόλυνσιν της κυκλοφορίας.  
Εις την οριζοντιογραφίαν προς διευκόλυνσιν σηµειούται αι προτάσεις του Μελετητού, ως 
προς την ανάγκην τροποποιήσεως του εγκεκριµένου πολεοδοµικού σχεδίου ή επί 
κατασκευών εκτός των σχεδίων πόλεων επί της απαλλοτριωτέας προς εκτέλεσιν αυτών 
εκτάσεως. Αι επ' αυτής ενδείξεις απεικονίζουν την υφισταµένην κατάστασιν τας 
διασταυρούµενας οδούς τους συνδετηρίους κλάδους του κόµβου ως και τας 
επηρεαζοµένας εκ του κόµβου οδούς της περιοχής (είτε αγροτικάς επί κόµβων εν 
υπαίθρω) είτε παρόδους (επί κόµβων εντός πόλεων). Επί της οριζοντιογραφίας 
σηµειούται επίσης τα τεχνικά έργα (γέφυραι, πεζογέφυραι, τοίχοι, αντιστηρίξεως, πόδες 
πρανών ή ορυγµάτων υπόγειαι σωληνώσεις δια καλώδια σηµατοδοτήσεως κλπ.). Η επί 
του εδάφους πασσάλωσις πραγµατοποιείται κατά τας προβλέψεις των προδιαγραφών 
οδοποιίας δι' υπεραστικάς οδούς και αφορά τας κυρίας οδούς και τους κλάδους του 
κόµβου.  
β) Οριζοντιογραφία µορφώσεων κλίσεων: Επί διαφανούς φωτοτυπίας της εν εδαφ. α της 
παρούσης οριζοντιογραφίας εκτελούνται εν κατακλίσει χαρακτηριστικαί διατοµαί 
εµφαίνουσαι τον τρόπον µορφώσεως των επικλίσεων.  
γ) Κατά µήκος και κατά πλάτος τοµαί: Αύται συντάσσονται συµφώνως προς τας 
προδιαγραφάς µελετών οδών κλπ. τεχνικών έργων, συµπληρούται δια των αγωγών 
αποχετεύσεως ή αποστραγγίσεως µετά των φρεατίων κλπ. τεχνικών έργων µετά των 
υψοµέτρων των προς τας οδούς κλιµάκων εις ειδικάς δε περιπτώσεις και µετά των όψεων 
των παραπλεύρων οικοδοµών, εφ' όσον προβλέπεται εις την σύµβασιν.  
δ) Τυπικαί διατοµαί. Εις το οικείον σχέδιον πλην των προβλεποµένων υπό των 
προδιαγραφών µελετών οδών κλπ. τεχνικών έργων στοιχείων, σηµειούται και άπαντα τα 
απαραίτητα στοιχεία δια την κατασκευήν των νησίδων πεζοδροµίων και λοιπών 
κατασκευών του κόµβου, εφ' όσον ταύτα δεν παρέχονται δι' ιδίων σχεδίων.  
3. Οριστικαί µελέται ενός εκάστου των τεχνικών έργων.  
Ως τοιαύτα νοούνται άπαντα τα τεχνικά έργα (γέφυραι, τοίχοι, κλίµακες κλπ.).  
Καταρτίζονται άπαντα τα υπό των οικείων προδιαγραφών προβλεπόµενα σχέδια και 
τεύχη εκτός εκείνων άτινα τυχόν ενσωµατούνται εις σχέδια ή τεύχη της οδοποιίας (η 
γενική π.χ. διάταξις εκάστου τεχνικού έργου σηµειούται επί της εν εδαφ. α της παρ. 2 του 
άρθρου 153 της παρούσης, οριζοντιογραφίας).  
4. Οριστική µελέτη ηλεκτροφωτισµού.  



α) Οριζοντιογραφία : Επί οριζοντιογραφίας περιλαµβανούσης την οδοποιίαν και τα 
τεχνικά έργα του κόµβου σηµειούται η γενική διάταξις του ηλεκτροφωτισµού, ως και τα 
σηµεία συνδέσεως αυτής µετά του υφισταµένου δικτύου.  
β) Σχέδια λεπτοµερειών: Εις ταύτα απεικονίζεται πάσα λεπτοµέρεια αναγκαία δια την 
κατασκευήν του έργου.  
γ) Τεύχος υπολογισµών: Εν αυτώ αναγράφονται αι παραδοχαί αι ακολουθούµενοι 
κανονισµοί και πας υπολογισµός απαραίτητος προς αιτιολόγησιν της εκλεγείσης 
διατάξεως φωτισµού και των σχετικών διατοµών των καλωδίων.  
δ) ΠροµέτρησιςΠροϋπολογισµός: Προµετρούνται αναλυτικώς άπαντα τα κονδύλια των 
προβλεποµένων εγκαταστάσεων ηλεκτροφωτισµού βάσει δε τούτων συντάσσεται ο 
προϋπολογισµός. Τα τεύχη και σχέδια δέον να ανταποκρίνονται εις προδιαγραφάς και 
Κανονισµούς ηλεκτρολογικών µελετών.  
5. Οριστική µελέτη αποχετεύσεως: Επί των σχεδίων του εδαφ. α της παρ. 2 του παρόντος 
σηµειούται η διάταξις της αποχετεύσεως του κόµβου. Εις τα σχέδια αυτά ή εις έτερον 
σχέδιον σηµειούται η σύνδεσις της αποχετεύσεως ταύτης µετά του γενικού αποδέκτου της 
περιοχής εις έτερα δε σχέδια παρίστανται πάσαι αι αναγκαίαι λεπτοµέρειαι δια την 
κατασκευήν των έργων αποχετεύσεως. Εις ίδιον τεύχος υπολογισµών αιτιολογούνται 
λεπτοµερώς αι εκλεγείσαι διατοµαί εις έτερον δε συντάσσονται άπαντες οι στατικοί 
υπολογισµοί δια τας επί µέρους κατασκευάς του δικτύου.  
Εις ειδικόν τεύχος προµετρήσεως - προϋπολογισµού συντάσσεται αναλυτική 
προµέτρησις εκάστου των κονδυλίων και βάσει ταύτης ο προϋπολογισµός του έργου.  
6. Οριστική µελέτη φυτεύσεως υδρεύσεως, γενικής διαµορφώσεως του χώρου. Επί της εν 
εδαφ. α' της παρ. 2 του παρόντος οριζοντιογραφίας ή εις ιδίαν τοιαύτην σηµειούνται οι 
χώραι πρασίνου το είδος αυτού το δίκτυον υδρεύσεως αι συνδέσεις τούτου µετά του 
υφισταµένου δικτύου, οι χώροι πλακοστρώσεως η διάταξις και το είδος της 
πλακοστρώσεως τα υπό του Μελετητού προτεινόµενα πεζοδρόµια και επαναλαµβάνονται 
αι προτάσεις περί αναλόγου τροποποιήσεως του πολεοδοµικού σχεδίου, οσάκις ο 
κόµβος προβλέπεται εντός περιοχής υπαγοµένης εις το σχέδιον πόλεως. Εις σχέδια 
λεπτοµερειών παρέχονται άπασαι αι λεπτοµέρειαι π.χ. του δικτύου υδρεύσεως των έργων 
πλακοστρώσεως κλπ. αι ανάγκαι δια την κατασκευήν των έργων. Εις ίδιον τεύχος 
αιτιολογούνται αι διατοµαί του δικτύου η εκλογή του είδους του πρασίνου, η εκλογή ή 
τυχόν οι απαιτούµενοι υπολογισµοί δια την πλακόστρωσιν κλπ. Εις ειδικόν τεύχος 
συντάσσεται αναλυτική προµέτρησις και βάσει ταύτης ο προϋπολογισµός του έργου.  
7. Οριστική µελέτη αποκαταστάσεως, αγωγών κοινής ωφελείας.  
Κατά κανόνα εκπονείται υπό των οικείων οργανισµών ή εταιρειών επί τη βάσει των 
στοιχείων της προµελέτης. Εις ήν περίπτωσιν αύτη εκπονείται υπό του Μελετητού του 
κόµβου, ακολουθούνται άπασαι αι οικείαι προδιαγραφαί καταρτίζονται δε χωριστά τεύχη 
και σχέδια δια την αποκατάστασιν εκάστου είδους αγωγού.  
8. Κτηµατογράφησις.  
Ο Μελετητής καταρτίζει κτηµατογραφικόν διάγραµµα της περιοχής εις τας αστικάς 
περιοχάς δι' ορθογωνίων συντεταγµένων υπό κλίµακα 1:500, και εις εξαιρετικάς 
περιπτώσεις 1:200 κατόπιν εγκρίσεως της αρµοδίας αρχής.  
Εις κατωκηµένας περιοχάς µικράς αξίας το κτηµατογραφικόν διάγραµµα καταρτίζεται 
ταχυµετρικώς, υπό κλίµακα 1:1.000 και εις αγροτικάς περιοχάς ταχυµετρικώς υπό 
κλίµακα 1:2.000. Τα ανωτέρω κτηµατογραφικά διαγράµµατα συντάσσονται συµφώνως 
προς τας οικείας προδιαγραφάς τοπογραφικών κτηµατογραφικών και χαρτογραφικών 
εργασιών.  
Επί του διαγράµµατος της κτηµατογραφήσεως σηµειούται επίσης ως εν εδαφ. α της παρ. 
2 του παρόντος αι προτάσεις του Μελετητού περί τροποποιήσεως του σχεδίου πόλεως ή 
απαλλοτριώσεων επί κατασκευών εκτός σχεδίου πόλεως.  



∆ια τας περιοχάς τας υπαγοµένας εις το Σχέδιον Πόλεως, γίνεται απλή εκτίµησις του 
κόστους των απαλλοτριώσεων άνευ προµετρήσεων ακριβείας.  
9. Τεχνική Έκθεσις.  
Εις το τεύχος της Τεχνικής Εκθέσεως γίνεται πλήρη περιγραφή του κυκλοφοριακού 
κόµβου ως και των επί µέρους τεχνικών έργων επί τη βάσει των οικείων περί αυτών 
προδιαγραφών. Ειδικώς, αναπτύσσονται και αναλύονται κατά τρόπον ασαφή και 
αιτιολογούνται τα κάτωθι:  
α) Ο Ο επιδιωκόµενος δια του κόµβου σκοπός και ο βαθµός επιτεύξεως τούτου.  
β) Τα στάδια αναπτύξεως του κόµβου και αι προοπτικαί εξελίξεως του πέραν του έτους 
στόχου.  
γ) Η επιρροή του κόµβου επί της πολεοδοµικής οικονοµικής και της εν γένει αναπτύξεως 
της αµέσως προς τον κόµβον γειτνιαζούσης περιοχής.  
δ) Ο τρόπος αποκαταστάσεως των επικοινωνιών µεταξύ των εκατέρωθεν του κόµβου των 
οικιστικών περιοχών.  
ε) Τα προβλεπόµενα τεχνικά έργα οδοποιίας, αποχετεύσεως, ηλεκτροφωτισµού, 
αποκαταστάσεως αγωγών κοινής ωφελείας, φυτεύσεως και γενικής διαµορφώσεως του 
χώρου, µετά πλήρους αιτιολογίας της δι' έκαστον τούτων προτεινοµένης λύσεως. ς) Η 
ανάγκη τροποποιήσεως του εγκεκριµένου πολεοδοµικού σχεδίου ή των προτεινοµένων 
απαλλοτριώσεων.  
10. Συγκεντρωτικός προϋπολογισµός.  
Εις τούτον περιλαµβάνεται το σύνολον της απαιτουµένης δαπάνης δια την πλήρη 
κατασκευήν του κόµβου.  
  
  
  
Άρθρο 155 : Μελέτη Εφαρµογής  
Μετά την έγκρισιν της οριστικής µελέτης του κόµβου, και εφ' όσον προβλέπεται υπό της 
οικείας συµβάσεως (π.χ. περίπτωσις, αµέσου εκτελέσεως του έργου) συντάσσεται η 
µελέτη εφαρµογής ήτις περιλαµβάνει τα προβλεπόµενα τεύχη και σχέδια υπό των 
ισχυουσών δι έκαστον είδους έργου προδιαγραφών απαραιτήτως δε τα κάτωθι :  
α) Πρόγραµµα κατασκευής του έργου (χρονολογική σειρά εργασιών).  
β) Σχέδια προσωρινών έργων δια την εξυπηρέτησιν της κυκλοφορίας του κόµβου.  
γ) Σχέδια ξυλοτύπων και ικριωµάτων (εάν απαιτούνται).  
δ) Συµπλήρωσιν κτηµατογραφήσεως (εάν απαιτήται).  
ε) Σχέδια πράξεων αναλογισµού δια περιοχάς, εντός εγκεκριµένου πολεοδοµικού σχεδίου 
συντασσοµένων κατά τας οικείας διατάξεις.  
ς) Συµβατικά (και οικονοµικά) τεύχη ήτοι, ανάλυσις τιµών τιµολογίου, ειδική συγγραφή 
υποχρεώσεων, Προϋπολογισµός, συνολικώς δια τον κόµβον (ως ενιαίον έργον) εάν δεν 
καθορίζεται άλλως δια της εγκριτικής αποφάσεως της οριστικής µελέτης.  
ζ) Παν έτερον στοιχείον απαραίτητον δια την ακώλυτον εκτέλεσιν του έργου.  
  
  
  
Άρθρο 156 : Αντικείµενον-Σκοπός- Μελέται αστικών αρτηριών  
1. Ως αστική αρτηρία εν τη εφαρµογή της παρούσης προδιαγραφής χαρακτηρίζεται πάσα 
οδός κειµένη εντός του εγκεκριµένου σχεδίου πόλεως ή εντός οικιστικώς ανεπτυγµένης 
περιοχής µεθ' όλων των ισοπέδων ή ανισοπέδων διασταυρώσεων ως και των τυχόν 
παραπλεύρων οδών τοπικής εξυπηρετήσεως και των λοιπών διατάξεων των 
απαιτουµένων δια την τεχνικοοικονοµικώς αρτιωτέραν διεξαγωγήν της κυκλοφορίας 
αυτοκινήτων και πεζών.  



2. Η µελέτη αστικής οδού περιλαµβάνει τόσον την ανάλυσιν και µεθοδικήν αξιολόγησιν 
όλων των απαιτουµένων στοιχείων άτινα οδηγούν εις τον καθορισµόν των βασικών 
απαιτήσεων και την εκλογήν του καταλλήλου άξονος της οδού, όσον και την περαιτέρω 
λεπτοµερειακήν µελέτην της επιλεγείσης διατάξεως. Η µελέτη αύτη δέον να λαµβάνη υπ' 
όψιν τους κυκλοφοριακούς φόρτους τας ταχύτητας και τον χαρακτήρα της προς 
εξυπηρέτησιν κυκλοφορίας, την τοπογραφίαν την σηµερινήν µελλοντικήν ανάπτυξιν της 
περιοχής, το διαθέσιµον εύρος καταλήψεως την σπουδαιότητα των διασταυρουµένων 
οδών, τα διαθέσιµα κεφάλαια δια το έργον και εν γένει τους παράγοντας οίτινες επιδρούν 
επί της εκλογής και διαµορφώσεως της πλέον προσφόρου τεχνικοοικονοµικής λύσεως.  
  
  
  
Άρθρο 157 : Στάδια µελέτης αστικών αρτηριών  
1. Η µελέτη αστικών οδών περιλαµβάνει τα κάτωθι τέσσερα στάδια:  
α) Προκαταρκτική µελέτη (λειτουργική µελέτη) :  
Συγκέντρωσις, επεξεργασία και µεθοδική αξιολόγησις των απαραιτήτων στοιχείων.  
Εξέτασις όλων των δυνατών λύσεων και εκλογή της πλέον τεχνικο-οικονοµικής 
προσφόρου.  
β) Προµελέτη : Αφορά την επιλεγείσαν λύσιν συµπεριλαµβανοµένων και των εν γένει 
απαραιτήτων δια την λειτουργίαν της οδού.  
γ) Οριστική µελέτη :  
Περιλαµβάνει τα κατασκευαστικά σχέδια λεπτοµερειών διαµορφώσεως της οδού, µεθ' 
όλων των απαραιτήτων δια την λειτουργίαν των έργων και κτηµατογράφησιν της 
περιοχής εάν προβλέπεται η κήρυξις αναγκαστικών απαλλοτριώσεων.  
δ) Μελέτη εφαρµογής : Αύτη περιλαµβάνει τα οριστικά κτηµατολογικά διαγράµµατα, την 
µελέτην σηµάνσεως και τα τεύχη δηµοπρατήσεως.  
2. Σύνταξις των επί µέρους σταδίων της µελέτης.  
∆ια την επεξεργασίαν των επί µέρους σταδίων της µελέτης, ως και τα υποβαλλόµενα 
εκάστοτε τεύχη ισχύουν αναλόγως εφαρµοζόµεναι αι διατάξεις της παρούσης περί 
κυκλοφοριακών κόµβων.  
Ειδικώτερον κατά το στάδιον της προκαταρκτικής µελέτης (λειτουργικής µελέτης) 
λαµβάνονται υπ' όψιν η λειτουργία της οδού, ως συνόλου, τόσον δια την τοπικήν όσον και 
δια την διερχοµένην κυκλοφορίαν. Ούτω οι θέσεις των ισοπέδων κόµβων καθορίζονται 
ώστε να εξασφαλίζηται κατά το δυνατόν, η συντονισµένη σηµατοδότησις κατ' αµφοτέρας 
τας κατευθύνσεις (πράσινον κύµα) λαµβάνεται επίσης πρόνοια δια τον καθορισµόν των 
στάσεων των λεωφορειακών γραµµών ως και των διαβάσεων πεζών (ισοπέδων ή 
ανισοπέδων). ∆ια σηµαντικώτερας αστικάς οδούς µελετώνται εφ' όσον απαιτείται αι 
παράπλευραι οδοί τοπικής εξυπηρετήσεως ως και συνδέσεις τούτων µετά της κυρίας 
οδού όσον και των παρόδων.  
  
  
  
Άρθρο 158 : Κυκλοφοριακαί Μελέται υπεραστικών οδών  
1. Προ ή συγχρόνως προς την εκπόνησιν της µελέτης αναγνωρίσεως υπεραστικής οδού 
συντάσσεται και υποβάλλεται εφ' όσον απαιτείται, η κυκλοφοριακή µελέτη αυτής. Σκοπός 
της κυκλοφοριακής µελέτης είναι η εκτίµησις των κυκλοφοριακών αναγκών τας οποίας θα 
εξυπηρετήση η οδός κατά το έτος - στόχον ως και κατά ωρισµένα ενδιάµεσα στάδια 
αναπτύξεως. Αι κυκλοφοριακαί αύται ανάγκαι µετρούνται δια του αριθµού των οχηµάτων, 
άτινα πρόκειται να χρησιµοποιούν τα επί µέρους τµήµατα της οδού κυκλοφοριακοί 
φόρτοι).  



Αναλόγως των απαιτήσεων της µελέτης, εκτιµώνται οι κυκλοφοριακοί φόρτοι, είτε ως 
µέσοι ηµερήσιοι δι' όλον το έτος, είτε ως ωριαίον φόρτον του έτους. Εκτιµάται επίσης η 
ποσοστιαία κατανοµή της κυκλοφορίας κατά τας βασικάς κατηγορίας οχηµάτων 
(επιβατικά, φορτηγά κλπ.).  
2. Βάσει των ανωτέρω υπολογισµών των κυκλοφοριακών φόρτων προτείνονται τα 
αναγκαία γεωµετρικά χαρακτηριστικά της οδού, ώστε να καλύπτωνται πλήρως αι 
εκτιµηθείσαι κυκλοφοριακαί ανάγκαι. Η κυκλοφοριακή µελέτη περιλαµβάνει επίσης τα 
κάτωθι:  
α) Τον καθορισµόν των προς εξυπηρέτησιν οικισµών ή περιοχών.  
β) Τον καθορισµόν των θέσεων και το είδος (ισόπεδοι ή ανισόπεδοι) των απαιτουµένων 
κόµβων.  
3. Ο υπολογισµός των µελλοντικών κυκλοφοριακών φόρτων εκτελείται βάσει επαρκών 
κυκλοφοριακών στοιχείων (παρόντος και παρελθόντος) και της προβλεποµένης 
αναπτύξεως των περιοχών αίτινες πρόκειται να εξυπηρετηθούν υπό της υπό εξέτασιν 
οδού. Εις ήν περίπτωσιν τα υπάρχοντα κυκλοφοριακά στοιχεία δεν κρίνονται επαρκή 
εκτελούνται υπό του Μελετητού συµπληρωµατικαί µετρήσεις κυκλοφορίας.  
4. Κατά τον υπολογισµόν των µελλοντικών κυκλοφοριακών φόρτων εξετάσεται η 
υφισταµένη κυκλοφορία και η προβλεπόµενη αύξησις αυτής µέχρι του εξεταζοµένου 
έτους - στόχου ή των ενδιαµέσων σταδίων κατασκευής της οδού.  
Συγκεκριµένως, εξετάζωνται :  
α) Η υφισταµένη κυκλοφορία. αα) υπάρχουσα αβ) προσελκυόµενη ή εκτρεποµένη β) η 
αναµενόµενη αύξησις κυκλοφορίας βα) φυσιολογική αύξησις ββ) παράγωγος κυκλοφορία 
(γενοµένη) βγ) κυκλοφορία αναπτύξεως.  
5. Ως υφιστάµενη κυκλοφορία, επί οδού το πρώτον διανοιγοµένης θεωρείται ο 
κυκλοφοριακός φόρτος τον οποίον θα έφερεν αύτη εάν υπήρχε κατά τον χρόνον 
εκπονήσεως της µελέτης.  
Επί οδού ανακαινιζοµένης ως υφισταµένη κυκλοφορία νοείται η χρησιµοποιούσα την 
οδόν ταύτην προ της αναικαινίσεώς της ως και εκείνη ήτις θα προσηλκύετο 
(προελκυοµένη ή εκτρεποµένη) εξ άλλων οδών, συνεπεία της αναικαινισεώς της. Επί 
νέων οδών ως υφισταµένη κυκλοφορία θεωρείται η προσελκυόµενη ή εκτρεποµένη 
τοιαύτη.  
6. Φυσιολογική αύξησις της κυκλοφορίας, καλείται η αύξησις του κυκλοφοριακού φόρτου 
η οφειλόµενη εις την γενικήν αύξησιν του αριθµού και της χρήσεως των οχηµάτων.  
7. Παράγωγος κυκλοφορία µιας νέας οδού καλείται η προκύπτουσα συνεπεία 
µετακινήσεων οχηµάτων οίτινες δεν θα ελάµβανον χώραν εάν η νέα οδός δεν 
κατεσκευάζετο. Η παράγωγος κυκλοφορία περιλαµβάνει :  
α) τας µετακινήσεις αίτινες δεν ελάµβανον χώραν προηγουµένως καθ' οιονδήποτε 
τρόπον.  
β) µετακινήσεις αίτινες εγένοντο προηγουµένως δια δηµοσίων µεταφορικών µέσων και γ) 
µετακινήσεις αίτινες εγένοντο προηγουµένως προς έτερον προορισµόν δι' άς η µεταβολή 
οφείλεται εις την ελκυστικότητα της νέας οδού και ουχί εις µεταβολάς λόγω ταχυτέρας 
αναπτύξεως της παρά την οδόν περιοχής.  
  
  
  
Άρθρο 159 : Αντικείµενον-Σκοπός - Μελέται σηµάνσεως οδών και κόµβων  
1. Σήµανσις οδών και κυκλοφοριακών κόµβων καλείται ο εξοπλισµός αυτών δι' ειδικών 
µέσων προς ρύθµισιν προειδοποίησιν ή καθοδήγησιν της κυκλοφορίας. ∆ια της 
σηµάνσεως ειδοποιούνται οι χρησιµοποιούντες τας οδούς και τους κόµβους επί των 
ειδικών απαιτήσεων ή συνθηκών αίτινες επηρεάζουν την χρήσιν αυτών εις ωρισµένας 



θέσεις ή ώρας, ώστε να δύνανται ούτοι εγκαίρως να ενεργήσουν καταλλήλως ώστε να 
αποφευχθούν καθυστερήσεις και τυχόν ατυχήµατα.  
2. Η παρούσα προδιαγραφή αναφέρεται εις την µελέτην της δια πινακίδων σηµάνσεως 
των οδών και εις την επισήµανσιν των οριογραµµών αυτών.  
3. Αι πινακίδες σηµάνσεως διακρίνονται εις :  
α. Προειδοποιητικάς πινακίδας επικινδύνων θέσεων.  
β. Ρυθµιστικάς πινακίδας κυκλοφορίας.  
αα. Με απαγορεύσεις.  
ββ. Με υποχρεώσεις.  
γ. Πληροφοριακάς Πινακίδας.  
γα. Ειδικών Ενδείξεων.  
γβ. Κατευθύνσεων πορείας.  
γγ. Τοπωνυµιών, χιλιοµετρικών αποστάσεων, αριθµήσεως, οδών κλπ.  
4. Αι επισηµάνσεις οριογραµµών των οδών διακρίνονται εις :  
α. Οριοδείκτας.  
β. Στηθαία ασφαλείας.  
5. Ως προς την περιγραφήν των ως άνω ειδών σηµάνσεως, την παροχή οδηγιών ως 
προς την χρήσιν αυτών την εκλογή των θέσεων και τας τεχνικάς προδιαγραφάς 
κατασκευής και τοποθετήσεως αυτών, εφαρµόζονται εκάστοτε Κανονισµοί της αρµοδίας 
αρχής.  
  
  
  
Άρθρο 160 : Στάδια και περιεχόµενον µελέτης σηµάνσεως οδών  
1. Αι µελέται σηµάνσεως εκπονούνται εις δυο στάδια :  
α) Στάδιον Α'. Αναγνώρισις οδού : Κατά το στάδιον τούτο εκτελείται η εργασία υπαίθρου 
δια την λήψιν υπό του Μελετητού όλων των απαραιτήτων δια την µελέτην σηµάνσεων 
στοιχείων τα οποία δεν περιλαµβάνονται εις τα διαθέσιµα σχέδια της µελέτης της οδού 
(π.χ. η ορατότης εν οριζοντιογραφία κλπ.) αα) Εν περιπτώσει παλαιών οδών δι'ας δεν 
υφίστανται σχέδια οριζοντιογραφίας, µηκοτοµών και διατοµών, ο καθορισµός του είδους 
και της χιλιοµετρικής θέσεως της απαιτούµενης σηµάνσεως γίνεται κατά το στάδιον τούτο 
της µελέτης διΈπί τόπου εξετάσεως των υφισταµένων συνθηκών εις τα διάφορα τµήµατα 
της οδού. ββ) Επί νέων οδών και εφ'όσον η µελέτη σηµάνσεως δεν εκπονείται κατά το 
στάδιον της µελέτης της οδού το στάδιον τούτο εκτελείται µετά την αποπεράτωσιν των 
χωµατουργικών τουλάχιστον εργασιών, ώστε να ληφθούν υπ'όψιν τυχόν παραλλαγαί της 
οδού αίτινες ηκολούθησαν κατά το στάδιον της κατασκευής ως και τυχόν αύξησις του 
συνολικού πλάτους της οδού εξ εκτεταµένων αποθέσεων χωµάτων.  
β) Στάδιον Β'. Οριστική Μελέτη Σηµάνσεως : Κατά το στάδιον τούτο εκτελείται εργασία 
γραφείου δια την επί τη βάσει των υπαρχόντων σχεδίων της οδού και της εργασίας 
υπαίθρου του α' σταδίου, εκπόνησιν της οριστικής µελέτης σηµάνσεως.  
2. Περιεχόµενον της µελέτης. Αι µελέται περιλαµβάνουν τα κάτωθι :  
α) Οριζοντιογραφίαν σηµάνσεως : Αύτη συντάσσεται υπό κλίµακα 1:5.000, ως σχετικόν 
υπόδειγµα του Υπουργείου ∆ηµοσίων Έργων. Επ'αυτής σηµειούνται ενδεικτικώς υπό 
κλίµακα συνήθως 1:100 και δη κατά την κατεύθυνσιν της κινήσεως, αι διάφοροι πινακες 
και καθορίζονται αι ακριβείς χιλιοµετρικαί θέσεις αυτών κατά µήκος της υπό σήµανσιν 
οδού. Σηµειούνται τέλος αι χιλιοµετρικαί θέσεις αρχής και πέρατος των στηθαίων 
ασφαλείας και των οριοδεικτών. ∆ια τους οριοδείκτας αναγράφεται ο αριθµός των 
απαιτούµενων τεµαχίων και αι µεταξύ αυτών αποστάσεις. Εν περιπτώσει παλαιών οδών 
δι'ας δεν υφίστανται σχέδια οριζοντιογραφίας αι χιλιοµετρικαί θέσεις και το είδος των 
διαφόρων ειδών σηµάνσεως αναφέρονται µόνον εις τους συντασσοµένους πίνακας 



σηµάνσεως. Εις θέσεις διασταυρώσεων µετ'άλλων οδών ή εντός αστικών περιοχών 
συντάσσονται σκαριφήµατα, εφ'ων σηµειούνται αι κατά την προηγουµένων παράγραφον 
σηµάνσεις. Αι θέσεις δι'ας συντάσσονται σκαριφήµατα σηµειούνται επί διαγράµµατος 
οριζοντιογραφίας.  
β) Τυπική διατοµή σηµάνσεως : Αύτη συντάσσεται συνήθως υπό κλίµακα 1:100 και 
δεικνύει την τυπικήν κατά πλάτος διάταξιν των διαφόρων ειδών σηµάνσεως.  
γ) Πίνακες σηµάνσεως : Αι εκάστην µελέτη σηµάνσεως συντάσσονται τρείς πίνακες κατά 
τα αντίστοιχα υποδεόιγµατα Υπουργείου ∆ηµοσίων Έργων.  
ΠΙΝΑΞ Α'. Οριοδεικτών και στηθαίων ασφαλείας.  
ΠΙΝΑΞ Β'. Πινακίδων επικινδύνων θέσεων, ρυθµιστικών και ειδικών ενδείξεων.  
ΠΙΝΑΞ Γ'. Πληροφοριακών πινακίδων τοπωνυµιών και κατευθύνσεων.  
Οι πίνακες ούτοι δίδουν την χιλιοµετρικήν θέσιν κατά µήκος της οδού, την κατά πλάτος 
θέσιν (δεξιά ή αριστερά της οδού), το είδος και τον αριθµόν των προτεινοµένων µέσων 
σηµάνσεως. Επί των πινακίδων τοπωνυµιών και κατευθύνσεων οι αναγραφαί γίνονται 
διΈλληνικών και εφ'όσον απαιτείται και Λατινικών στοιχείων. Αι απαιτούµεναι διαστάσεις 
των πινακίδων αυτών εµφαίνονται εις το σχετικόν υπόδειγµα του Υπουργείου ∆ηµοσίων 
Εργων.  
δ) Τεύχος ΠροµετρήσεωνΠροϋπολογισµού: Το τεύχος τούτο περιλαµβάνει προµέτησιν 
των απαιτούµενων υλικών δια την σήµανσιν της οδού και προϋπολογισµόν της 
απαιτούµενης δαπάνης και καταρτίζεται βάσει της ανωτέρω προµετρήσεως και των τιµών 
µονάδος.  
  
  
  
Άρθρο 161 : Μελέται φωτεινής σηµατοδοτήσεως Αντικείµενον-σκοπός  
1. Η φωτεινή σηµατοδότησις των οδικών κόµβων αποβλέπει εις την εξυπηρέτησιν της 
ρυθµιεως της κυκλοφορίας εις αυτούς και είναι είναι καθωρισµένη διεθνώς υπό ενιαίαν 
µορφήν.  
Οι φωτεινοί σηµατοδόται αποτελούν µέρος των οδικών εγκατάστασεων και πρέπει να 
µελετώνται, να εγκαθίστανται και να λειτουργούν κατά ενιαίον σύστηµα, καθώς επίσης και 
να ελέγχωνται κατά κανονικά χρονικά διαστήµατα.  
2. Η εγκατάστασις της φωτεινής σηµατοδοτήσεως δέον να αποβλέπη την αντιµετώπισιν 
και των µελλοντικών απαιτήσεων της κυκλοφορίας.  
3. Αι εγκαταστάσεις φωτεινής σηµατοδοτήσεως επί των οδών βελτιώνουν την ασφάλειαν, 
την κυκλοφοριακήν ικανότητα και την οικονοµίαν της διεξαγωγής της οδικής κυκλοφορίας.  
4. Τα στοιχεία συντάξεως µελετών φωτεινής σηµατοδοτήσεως είναι τα κυκλοφοριακά 
δεδοµένα (φόρτος, σύνθεσις, ταχύτης κυκλοφορίας, ατυχήµατα, καθυστερήσεις) ως και τα 
κατασκευαστικά τοιαύτα (διαµόρφωσις κόµβων, συνθήκαι οραότητος κλπ).  
5. 'Οπου απαιτείται, αναµορφούται η υφισταµένη διάταξις οδικού κόµβου προκειµένου 
ούτος να σηµατοδοτηθή.  
6. Τυπικά κατασκευαστικά στοιχεία των σηµατοδοτουµένων κόµβων αποτελούν οι χώροι 
αναµονής (συγκεντρώσεως), των οποίων αι διαστάσεις προσδιορίζονται από τον αριθµόν 
των οχηµάτων τα οποία θα σταµατήσουν προ του σηµατοδότου.  
Επ'αυτών, ως και επί των εξόδων των κόµβων δέον να υφίσταται συνεχής απαγόρευσις 
σταθµεύσεως ώστε να καθίσταται δυνατή η ανεµπόδιστος διεξαγωγή της κυκλοφορίας.  
7. Ανεξάρτηοι σηµατοδοτούµενοι κόµβοι συνιστώνται εις περιπτώσεις όπου εις 
ωρισµένην απόστασιν (750 µ. περίπου) δεν λειτουργεί ή δεν προβλέπεται εις το εγγύς 
µέλλον να λειτουργήσει επί της αυτής οδού ετέρα σηµατοδοτική εγκατάστασις.  



8. Εις περίπτωσιν µη πληρώσεως των προϋποθέσεων της παρ. 7 του παρόντος 
εφαρµόζεται ο αλυσσωτός συντονισµός των εγκατάστασεων των διαφόρων κόµβων της 
αυτής οδού.  
Χαρακτηριστικόν της διεξαγωγής της κυκλοφορίας εις περιπτώσεις συντονισµένης 
σηµατοδοτήσεως είναι ο σχηµατισµός φαλάγγων κινουµένων οχηµάτων.  
9. Ο συντονισµός της λειτουργίας των σηµατοδοτούµενων κόµβων επιτυγχάνεται κατά 
τον καλύτερον τρόπον εις µονοδρόµους.  
10. Σηµατοδοτούµενοι κόµβοι και αρτηρίαι αποτελούν στοιχεία του οδικού δικτύου. Προς 
βελτίστην διεξαγωγήν της κυκλοφορίας δέον όπως κατά την µελέτην των εγκαταστάσεων 
σηµατοδοτήσεων εξετάζεται το συνολικόν δίκτυον.  
11. Η παρούσα προδιαγραφή αναφέρεται εις τας µελέτας εγκαταστάσεων φωτεινής 
σηµατοδοτήσεως οδικών κόµβων οίτινες θα λειτουργούν ανεξαρτήτως ή εν συντονισµώ.  
  
  
  
Άρθρο 162 : Στάδια µελέτης σηµατοδοτήσεως οδικών κόµβων  
Αι µελέται σηµατοδοτήσεως εκπονούνται εις δυο στάδια :  
1. Στάδιον προκαταρκτικής µελέτης  
α) Τούτο περιλαµβάνει την συλλογήν και εξέτασιν (διερεύνησιν) των απαιτουµένων 
κυκλοφοριακών στοιχείων, τα οποία αποτελούν τα κριτήρια δια την εγκατάστασιν της 
σηµατοδοτήσεως.  
β) Την διερεύνησιν και προσδιορισµόν των θέσεων των υπό σηµατοδότησιν κόµβων του 
οδικού δικτύου.  
γ) Την εξέτασιν της ανάγκης ως και του δυνατού βαθµού αναδιαµορφώσεως των υπό 
σηµατοδότησιν κόµβων.  
δ) Τον προσδιορισµόν των κόµβων, οίτινες απαιτούν συντονισµένην σηµατοδότησιν.  
ε) Τον τυχόν προσδιορισµόν των προσφεροµένων ως µονοδρόµων δια συντονισµένην 
σηµατοδότησιν και ς) Τον τυχόν περιορισµόν ή αποκλεισµόν ωρισµένων κινήσεων εις 
ωεριµένους κόµβους προς απλοποίησιν της υπό σηµατοδότησιν ρυθµιζοµένης 
κυκλοφορίας. Η απεικόνισις των ως άνω διερευνήσεων δέον όπως παρουσιάζεται επί 
χαρτών υπό κλίµακα 1:5.000, εκτός της διερευνήσεως ήτις απαιτεί οριζοντιογραφίας της 
υφισταµένης καταστάσεψς των υπό σηµατοδότησιν κόµβων ή αρτηριών υπό κλίµακα 
1:500 (οικοδοµικαί και ρυµοτοµικαί γραµµαί, πλάτη πεζοδροµίων και οδοστρωµάτων, 
εµπόδια ορατότητος, δένδρα, περίπτερα, στύλοι, νησίδες, πιονακίδες σηµάνσεως κλπ) 2. 
Στάδιον οριστικής µελέτης.  
Τούτο περιλαµβάνει:  
α) Εις τας περιπτώσεις ανεξαρτήτως λειτουργίας σηµατοδοτήσεων οδικών κόµβων: αα) 
Την βάσει κυκλοφοριακών µετρήσεων σύνταξιν πίνακος των φόρτων κυκλοφορίας όλων 
των υφισταµένων ρευµάτων κυκλοφορίας οχηµάτων και πεζών του υπό µελέτην κόµβου 
ανά ηµίωρα κατά τας ώρας των αιχµών ανηγµένας εις µονάδας επιβατικών αυτοκινήτων. 
αβ) Τον προσδιορισµόν των κεχωρισµένων προς ρύθµισιν κυρίων ως και ενδιαµέσων 
φάσεων καθώς και τον υπολογισµόν του χρόνου περιόδου. αγ) Οριζοντιογραφίαν 
σηµατοδοτικής εγκαταστάσεως της διασταυρώσεως υπό κλίµακα 1:500 µε την 
προτεινοµένην τυχόν κυκλοφοριακήν αναδιάταξιν, τας κρασπεδώσεις, τας νησίδας, τας 
θέσεις ιστών, τας θέσεις σηµατοδοτών οχηµάτων και πεζών, τας διαβάσεις των πεζών, 
την οριζοντίαν ως και την κατακόρυφον σήµανσιν, τα βέλη πορείας, τα βέλη προδιαλογής, 
την θέσον της συσκευής ζεύξεως, ως και τας θέσεις σωληνώσεων δια τα υπόγεια 
καλώδια σηµατοδοτήσεως.  
Ταύτα δέον όπως είναι πολυαγωγά κατάλληλα δια τας ζεύξεις των πολυπλόκων 
κυκλωµάτων µεταξύ των σηµατοδοτών ως και µεταξύ των σηµατοδοτών και συσκευών 



ζεύξεως, τάσεως λειοτυργίας 220 VOLT εναλλασσοµένου ρεύµατος. ∆ια την σχεδίασιν 
της σηµατοδοτικής εγκαταστάσεως δέον να χρησιµοποιώνται τα ειδικά ενιαία σύµβολα. 
αδ) Χρονικόν διάγραµµα (ή πρόγραµµα) λειτουργίας της σηµατοδοτήσεως, τον οποίον 
προκύπτει από την από κυκλοφοριακής τεχνικής, διερεύνησιν της σηµατοδοτήσεως και 
παριστά την χρονικήν διάρκειαν των διαδοχικών ενδείξεων όλων των σηµατοδοτών της 
διασταυρώσεως κατά την διάρκειαν µιας περιόδου, χρησιµεύει δε ως βάσις δια την 
επεξεργασίαν των ηλεκτρικών ζεύξεων. Η σύστασις τουλάχιστον 3 προγραµµάτων 
κρίνεται σκόπιµος προς αντιµετώπισιν των κυκλοφοριακών αναγκών κατά δυο αιχµάς, ως 
και κατά την εκτός αιχµών περίοδον. αε) Τεχνικήν έκθεσιν εις ην αναφέρονται οι 
υπολογισµοί της κατανοµής του χρόνου των πρασίνων ενδείξεων, η τεχνική της 
εγκαταστάσεως ως και ο τρόπος λειτουργίας και ο τύπος της συσκευής ζεύξεως. ας) 
Προµέτρησιν των απαιτουµένων υλικών και εργασιών. αζ) Ενδεικτικόν προϋπολογισµόν 
κεχωρισµένως: των απαιτουµένων υλικών και συσκευών, των εργασιών εγκαταστάσεως 
της σηµατοδοτήσεως κόµβου και της κυκλοφοριακής αναµορφώσεως (κρασπέδων, 
νησίδων κλπ.). αη) Τεχνικάς προδιαγραφάς των υλικών και συσκευών ως και 
κατασκευαστικά σχέδια αυτών. Επίσης προδιαγραφάς ή κανονισµού εκτελέσεως 
εργασιών των διαφόρων εγκαταστάσεων.  
β) ∆ια τας περιπτώσεις συντονισµένως λειτουργούντων σηµατοδοτουµένων κόµβων, επί 
πλέον των εν εδα.α της παρούσης οριζοµένων, περιλαµβάνονται εις την οριστικήν 
µελέτην : βα) η σύνταξις οριζοντιογραφίας της σηµατοδοτικής εγκαταστάσεως υπό 
κλίµακα 1:500 ή 1:1.000 ολοκλήρου της υπό σηµατοδότησιν αρτηρίας (αντί εκάστου 
κόµβου κεχωρισµένως) µεθ' όλων των ενδείξεων των αναφεροµένων εν εδαφ. α/αγ 
καθώς και µε την ένδειξιν του δικτύου τηλεχειρισµού, εκ καταλλήλων καλωδίων. ββ) Το 
διάγραµµα χρόνου αποστάσεων (πράσινο κύµα) δι'ολόκληρον την υπό σηµατοδότησιν 
αρτηρίαν.  
  
  
  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆' : ΤΕΧΝΙΚΑΙ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
Άρθρο 163 : Αντικείµενον-Σκοπός  
1. ∆ια της παρούσης καθορίζονται οι γενικοί τεχνικοι όροι εκπονήσεως των µελετών 
λιµενικών έργων µετά των πάσης φύσεως θαλασσίων και (χερσαίων) τεχνικών έργων 
προς εξυπηρέτησιν του λιµένος και της δι'αυτού εξυπηρετούµενης περιοχής (κέντρου και 
ενδοχώρας) και περιγράφονται οι ακολουθητέαι βασικαί διατάξεις και υποχρεώσεις των 
µελετητών και αι σχέσεις αυτών µετά των εργοδοτών.  
2. Τυχόν ειδικώτεροι όροι εκπονήσεως των ως άνω µελετών διαλαµβάνονται εις τα 
συµβάσεις, δι'ών ανατίθενται αύται.  
3. Αι µελέται λιµενικών έργων αποβλέπουν εις την αντιµετώπισιν των κατά την εκπόνησιν 
υφισταµένων ή και µελλοντικών αναγκών ώστε οι λιµένες να ανταποκρίνονται 
ορθολογικώς (ταχύτης, ασφάλεια και οικονοµία) εις τον προορισµόν των ως άνω 
µεταφορτωτικών κέντρων, επιτρεπόντων την προέκτασιν των µεταφορών εκ των 
µεταφορικών µέσων της θαάσσης προς τα τοιαύτα της ξηράς και τανάπαλιν. Ωσαύτως 
αφορούν τα λοιπά θαλάσσια έργα και έργα προασπίσεως των ακτών, κατασκευής 
διωρύγων κλπ.  
  
  
Άρθρο 164 : Περιεχόµενον και κατηγορία µελετών  
Το περιεχόµενον των µελετών των λιµενικών έργων αναφέρεται εις τας κάτωθι 
κατηγορίας :  
1. Των θαλασσίων έργων, ήτοι:  



α) Εξωτερικών λιµενικών έργων αα) Μώλοι αβ) Κυµατοθραύσται αγ) Βραχίονες β) 
Εσωτερικών λιµενικών έργων βα) Κρηπιδότηχοι πάσης φύσεως µετά του εξοπλισµού των 
εξάλων αναδοµών των ήτοι πάσης φύσεως αγωγών (διά την ύδρευσιν, αποχέτευσιν, 
υγρά καύσιµα, διέλευσιν καλωδίων ηλεκτρικού ρεύµατος, τηλεφώνων κλπ.) δεστρών, 
κρίκων προσδέσεως, κλιµάκων εν γένει προσκρουτήρων-τριβείων κλπ.). ββ) Ειδικά 
θαλάσσια έργα (ως λ.χ. µόνιµοι δεξαµεναί κ.α). βγ) Εκσκαφαί εν τω θαλασσίω πυθµένι, 
επιχώσεις κλπ. και  
2. Των έργων ξηράς ή ανωδοµών, ήτοι :  
α) Κτηριακών πάσης φύσεως αα) Υπόστεγα αβ) Αποθήκαι αγ) Σιλό αδ) Ψυγεία αε) Ειδικά 
κτίρια ας) Επιβατικοί σταθµοί  
β) Συγκοινωνιακών βα) Οδοί ββ) Σιδηρόδροµοι βγ) Λοιπά έξαλα έργα διαµορφώσεως 
χερσαίων χώρων µετά των ενσωµατωµένων πάσης φύσεως αγωγών.  
γ) Μόνιµοι µηχανολογικαί και ηλεκτρολογικαί εν γένει εγκαταστάσεις των εν εδαφ. α και β 
της παρούσης έργων και  
δ) Μεταφορικά ή ανυψωτικά µηχανήµατα και µηχανικός και ηλεκτρολογικός εν γένει 
εξοπλισµός των λιµένων.  
3. Ούτω, αι κατηγορίας των µελετών διακρίνονται αντιστοίχως:  
α) Εις µελέτας θαλασσίων έργων τας οποίας καλύπτουν αι παρούσαι προδιαγραφαί.  
β) Εις µελέτας έργων ξηράς ή ανωδοµών, αίτινες καλύπτονται από τας οικείας 
προδιαγραφάς.  
  
  
  
Άρθρο 165 : Στάδια Μελετών  
1. Η πλήρης τεχνική µελέτη ενός λιµένος δέον να περιλαµβάνη τα κάτωθι στάδια :  
α) Προκαταρκτικήν Έκθεσιν µετά γενικού προσχεδίου των προτεινοµένων έργων.  
β) Προµελέτην.  
γ) Οριστικήν µελέτην  
2. Της προµελέτης προηγειται πάντοτε η εκπόνησις εδαφοτεχνικής µελέτης, ήτις 
συντάσσεται συµφώνως προς τας οικείας προδιαγραφάς και αµείβεται ιδιαιτέρως κατά 
τας οικείας διατάξεις περί αµοιβών Μηχανικών.  
3. Εις περίπτωσιν ανάγκης πειραµατικής ερύνης επί οµοιώµατος εις υδροδυναµικόν 
εργαστήριον αύτη γίνεται τη προτάσει του Μελετητού αιτιολογουµένης επαρκώς και 
εγκρίσει της αρµοδίας αρχής της εργασίας ταύτης αµειβοµένης ιδιαιτέρως κατά 
περίπτωσιν.  
  
  
  
Άρθρο 166 : Προκαταρκτική έκθεσις και γενικόν προσχέδιον προτεινόµενων έργων µετά 
προϋπολογισµού κατά προσέγγισιν  
1. Έκθεσις.  
Η εν λόγω έκθεσις περιλαµβάνει :  
α) Το ιστορικόν της αναθέσεως, τυχόν προγενεστέρας Εκθέσεις και συντοµωτάτην 
περίληψιν των τυχόν διαδοχικώς εξετασθεισών λύσεων.  
β) Περιγραφήν της τυχόν υφισταµένης καταστάσεως και των υφισταµένων έργων µετά 
αιτιολογίας ως προς την δυνατότητα διατηρήσεως και εντάξεως αυτών εις την 
προταθησοµένην γενικήν διάταξιν των έργων και τας τυχόν επενεκτέας βελτιώσεις, 
συµπληρώσεις ή επεκτάσεις αυτών.  



γ) Περιγραφήν της εξυπηρετούµενης υπό του λιµενικού κέντρου ενδοχώρας και των 
παραγωγικών και των καταναλωτικών δυνατοτήτων της (Στοιχεία πληθυσµιακά, 
γεωργικά, εµποροβιοµηχανικά, τουριστικά, κλπ. χωροταξικά τοιαύτα).  
δ) Περιγραφήν των συγκοινωνιών του λιµένος (οδικόν και σιδηροδροµικόν δίκτυον), των 
τηλεποικινωνιών, των εγκαταστάσεων υδρεύσεως και αποχετεύσεων, ηλεκτροφωτισµού, 
της τυχόν υπαρχούσης ελευθέρας ζώνης, των αποθηκευτικών χώρων, του µηχνικού 
εξοπλισµού κλπ.  
ε) Περιγραφήν µετά παροχής πινάκων της τυχόν υφισταµένης επιβατικής και εµπορικής 
κινήσεως ως και τουριστικής τοιαύτης της τελευταίας πενταετίας, ως και της 
προβλεποµένης τοιαύτης να αναπτυχθή και εξυπηρετηθή δια των προτεινοµένων νέων 
έργων εντός των προβλεποµένων χρονικώς βραχυχρονίων ή µακροχρονίων 
κυβερνητικών προγραµµάτων (έτος- στόχος) και δη επί τη βάσει της προβλεποµένης 
αναπτυξιακής πολιτικής της αντιστοίχου ενδοχώρας και ιδία των επιδρώντων 
παραγόντων εκ ταύτης επί του λιµένος. ς) Τον χαρακτηρισµόν της κατηγορίας και του 
είδους του λιµένος και την γενικήν τοποθέτησιν αυτού εις τα πλαίσια αναπτύξεως της 
περιοχής της χώρας (χωροταξικώς) και διεθνώς (εµπορικά, τουριστικά κλ.π).  
ζ) Περιγραφήν της προτεινοµένης λύσεως µε τα χαρακτηριστικά της γενικής διατάξεως και 
των επί µέρους έργων.  
2. Γενικόν προσχέδιον των προτεινοµένων έργων και βασικαί αρχαί καταρτισµού τούτου.  
α) Εις τούτο περιλαµβάνεται η γενική εν οριζοντιογραφία διάταξις των προτεινοµένων 
νέων έργων των απαραιτήτων προς εκπλήρωσιν του επιδιωκόµενου σκοπού ήτοι έργων 
θαλάσσης (εξωτερικών και εσωτερικών) και έργων ξηράς διΈκάστην εξεταζοµένην 
οικονοµοτεχνικώς λύσιν και παρέχονται βασικά στοιχεία προς περαιτέρω 
λεπτοµερεστέραν έρευναν των προτεινοµένων έργων, δια της εν συνεχεία 
συντασσοµένης προµελέτης.  
β) Κατά την σύνταξιν του γενκού προσχεδίου και εις περίπτωσιν δηµιουργίας νέου 
λιµένος, µελετάται, κατ'αρχήν βάσει των ανωτέρω δεδοµένων, η εξεύρεσις της 
καταλλήλου δια την εγκατάστασίν του θέσεως, από απόψεως εξυπηρετήσεως του λιµένος 
και της ενδοχώρας αυτού και λαµβάνονται υπ'όψιν αι συνθήκαι προσβολής της 
επιλεγοµένης θέσεως, από απόψεως εξυπηρετήσεως του λιµένος και της ενδοχώρας 
αυτού και λαµβάνονται υπ'όψιν αι συνθήκαι προσβολής της επιλεγοµένης θέσεως υπό 
των κυµατισµών, η δίαιτα των θαλασσίων ρευµάτων (προσχωσεις- διαβρώσεις), αι 
διαυτού προσπελάσεις της ενδοχώρας, η δυνατότης δηµιουργίας χερσαίων χώρων 
αντιστοίχων προς τον θαλάσσιον, δια την υπ'αυτών κατασκευήν των απαραιτήτων έργων 
ανωδοµής και εξυπηρέτησιν της συγκοινωνιακής, εµπορικής και βιοµηχανικής λειτουργίας 
του λιµένος.  
γ) Επίσης δέον να λαµβάνωνται υπ'όψιν αι εκ της αναπτύξεως των γειτονικών λιµένων 
επιπτώσεις επί του µελετώµενου νέου έργου ή και αντιστρόφως και εκ της δηµιοργίας 
νέου λιµένος επιπτώσεις επί υφισταµένων γειτονικών τοιούτων.  
3. Προϋπολογισµός προτεινοµένων έργων :  
Ούτος συντάσσεται κατά προσέγγισιν εις φυσικάς µονάδας άνευ λεπτοµερούς 
προµετρήσεως των εργασιών και επί τη βάσει των εκ πείρας στιχείων κόστους κατά 
τρέχον, τετραγωνκόν ή κυβικόν µέτρον, αναλόγως του είδους των προϋπολογιζοµένων 
εργασιών.  
  
  
  
Άρθρο 167 : Προµελέτη και Γενικόν Προγραµµατικόν Σχέδιον  
1. Αντικείµενον.  



Αντικείµενον της προµελέτης είναι είτε η απΈυθείας άνευ προκαταρκτικής εκθέσεως, 
εφ'όσον ητιολογηµένως ήθελεν αποδειχθεί ότι δεν απαιτείται αύτη, είτε ή µετά την έγκρισιν 
της προκαταρκτικής εκθέσεως και του γενικού προσχεδίου, εν συνεχεία περαιτέρω 
έρευνα και µελέτη, ως προς την έκτασιν και µορφήν των όλων έργων προς εξυπηρέτησιν 
του επιδιωκοµένου σκοπού, εν συνδυασµώ προς τα λαµβανόµενα υπ'όψιν ως κάτωθι 
τεχνικά και οικονοµικά στοιχεία.  
2. Περιεχόµενον της Προµελέτης Η προµελέτη δέον να περιλαµβάνη : - Τενχικήν Έκθεσιν 
- Χάρτας, φωτογραφίας και πίνακα - Σχέδια και - Τεύχη α) Τεχνική Έκθεσις Η Τεχνική 
Έκθεσις περιλαµβάνει : αα) Το ιστορικόν της προµελέτης ήτοι αναθέσεως τυχόν 
προγενεστέρων σταδίων και συντοµωτάτην περίληψιν των τυχόν διαδοχικώς λύσεων και 
αβ) Πάντα τα σοτιχεία τα απαιτούµενα και εις την προκαταρκτικήν έκθεσιν, µετά τυχόν 
λεπτοµερεστέρας αναπτύξεως τινών εξ αυτών και πλήρους αιτιολογήσεως των 
προτεινοµένων έργων.  
Ειδικώτερον συµπεριλαµβάνονται :  
Στοιχεία εδαφοτεχνικής µελέτης της θαλασσίας και χερσαίας περιοχής.  
Βυθοµετρικά και τοπογραφικά διαγράµµατα της περιοχής υπό κατάλληλον κλίµακα 
(1:11.000 έως 1:10.000). 
Πάσης φύσεως στοιχεία επί της διαίτης των ανέµων της περιοχής (ανεµολόγια κλπ.) και 
εφ' όσον υπάρχουν στοιχεία επί των ρευµάτων και του µεγέθους της παλιρροίας.  
Χαρακτηριστικά των κυµάτων εκ παραδοχής ή κατόπιν υπολογισµού (ύψος, µήκος και 
περίοδος κύµατος).  
Τρόπος και µέσα εκτελέσεως των έργων δια µηχανηµάτων ξηράς ή θαλάσσης. 
Καθορισµός θέσεων προµηθείας των καταλλήλων ως προς την ποιότητα και ποσότητα 
αδρανών υλικών, απαραιτήτων δια τα έργα.  
β) Χάρται βα) Γεωγραφικός χάρτης της Ελλάδος ή απόσπασµα τούτου υπό κλίµακα 
1:500.000 ή 1:1.000.000 µετΈνδείξεως της θέσεως του λιµένος και χαράξεως επ'αυτού 
του αντιστοίχου τοµέως πελάγους. ββ) Απόσπασµα του διαµερίσµατος της χώρας, ένθα 
το υπό µελέτην έργον, υπό κλίµακα 1:200.000 ή 1:100.000 ή  1:50.000  
µετ'ακριβεστέρας ενδείξεως της θέσεγς του λιµένος και χαράξεως επίσης του αντιστοίχου 
τοµέως πελάγους. βγ) Απόσπασµα χάρτου περιοχής λιµένος υπό κλίµακα 1:20.000 ή 
1:10.000 ή ανάλογον προς την υπό λιµενοποίησιν έκτασιν, παρεχόµενον υπό του 
εργοδότου (αρµοδίας αρχής) προς ακριβέστερον εντοπισµόν των ανωτέρω, µετά 
βυθοµετρικών και υψοµετρικών καµπυλών της ευρυτέρας περιοχής του λιµένος, 
περιλαµβάνον γειτονικά τµήµατα ακτής, κόλπους, ακρωτήρια, εκβολάς ποταµών κλπ.  
γ) Φωτογραφίαι.  
Οµού µετά των χαρτών και σχεδίων δέον να υποβάλωνται και φωτογραφίαι (ή 
αεροφωτογραφίαι εάν υπάρχουν) της περιοχής, λαµβανόµεναι εκ καταλλήλου θέσεως, 
ώστε να περιλαµβάνουν ολόκληρον κατά το δυνατόν την προς λιµενοποίησιν περιοχήν, 
µετά της αντιστοίχου περιοχής της ξηράς, προς καλυτέραν υπό του ελέγχοντος εποπτείαν 
της υπό µελέτην περιοχής.  
δ) Πίνακες δα) Πίναξ επιβατικής κινήσεως (αποβίβασις-επιβίβασις) του λιµένος της 
τελευταίας 5ετίας. δβ) Πίναξ εµπορευµατικής κινήσεως του λιµένος της τελευταίας 5ετίας 
(εισαγόµεναεξαγόµενα κατά κατηγορίας). δγ) Πίναξ κινήσεως σκαφών (καταπλεόντα-
αποπλέοντα) της τελευταίας 5ετίας.  
Οι ανωτέρω Πίνακες δεν απαιτούνται εφ'όσον έχει προηγηθεί προκαταρκτική έκθεσις 
παρέχουσα τα δια των ως άνω πινάκων αιτούµενα στοιχεία. δδ) Πίναξ µετεωρολογικών 
στοιχείων βάσει των οποίων καταρτίζεται ανεµολόγιον µετά διακρίσεως των 
επικρατούντων και δεσποζόντων ανέµων και της εντάσεως αυτών.  
ε) Σχέδια.  



Πλήρης οριζοντιογραφία του λιµένος και της απαραιτήτου συνεχοµένης περιοχής (ξηράς 
και θαλάσσης) µετά των βυθοµετρικών και υψοµετρικών καµπυλών υπό κλίµακα 1:1.000 
ή 1:2.000 ή και 1:4.000 ή 1:5.000 αναλόγως του µεγέθους του λιµένος, µετά καθορισµού 
της αναγκαίας χερσαίας ζώνης του λιµένος, και εν τη οποία να εµφαίνωνται µετά των 
χαρακτηριστικών διαστάσεων : εα) Τα τυχόν υφιστάµενα χερσαία και θαλάσσια έργα. εβ) 
Τα προτεινόµενα νέα εξωτερικά και εσωτερικά λιµενικά έργα (µώλοι, προβλήτες, 
νηοδόχοι, προκυµαίαι, υπόστεγα, αποθήκαι,σιλό, ψυγεία). εγ) Τα υφιστάµενα και τα 
προτεινόµενα συγκοινωνιακά δίκτυα του λιµένος: εδ) Ειδικά κτίρια, επιβατικοί σταθµοί και 
λοιπά κτίρια. εε) Εις τα σχέδια σηµειούται η υφισταµένη κατάστασις (ακταί, έργα κλπ.) δια 
συνεχούς µελανής γραµµής και διΈγχρώµων τοιούτων τα προτεινόµενα έργα µε 
διάφορον χρωµατισµόν δι' έκαστον στάδιον έργων. ς) Τεύχη ςα) ∆ια τους κρηπιδότοιχους 
και τα εξωτερικά λιµενικά έργα (µώλους ή κυµατοθραύστας) µετά κατακορύφων µετώπων 
δέον να δοθούν εις ειδικά τεύχη οι απαραίτητοι στατικοί υπολογισµοί λαµβανοµένων 
υπ'όψιν απασών των δυναµένων να καταπονούν τα έργα στατικών και δυναµικών 
επενεργειών. ∆εν απαιτούνται στατικοί υπολογισµοί δια τον καθορισµόν των διαστάσεων 
των εκ λιθορριπών µετά πρανών µώλων, οι ούς αρκεί η εκτίµησις αυτών εν συσχετισµώ 
προς τας διαστάσεις παροµοίων εκτελεσθέντων έργων τελούντων υπό τας αυτάς ή 
παροµοίας συνθήκας και αναλόγως της διαπιστωθείσης συµπεριφοράς των δια της 
παρόδου του χρόνου, µε κριτήρια την ασφάλειαν και οικονοµίαν του έργου. ∆ύναται όµως 
να εκτιµηθή το µεν πλάτος του µώλου εις την ίσαλον γραµµήν βάσει του ύψους κύµατος, 
η δε στέψις αυτού, ή του προφυλακτηρίου τοίχου, αναλόγως της επιθυµητής 
περιπτώσεως, της κατακλύσεως (µερικής ή ολικής) του µώλου υπό των κυµάτων, ή άνευ 
τοιαύτης κατακλύσεως. ςβ) Τεύχος προµετρήσεως εργασιών απάντων των στοιχείων των 
έργων θαλάσσης. 'Οσον αφορά τας προµετρήσεις εκσκαφών και θεµελιώσεως αι 
αφετηρίαι αυτών δέον να ανάγωνται εις την κατωτάτην ρηχίαν,ήτις, ως και η πλήµµη, 
παρέχονται υπό της Υδρογραφικής Υπηρεσίας του (Π.Ν.) Πολεµικού Ναυτικού. ςγ) 
Τεύχος περιγραφικού Τιµολογίου. ςδ) Τεύχος προϋπολογισµού του έργου εν τω συνόλω 
και κατά τµήµατα αυτοτελή. ςε) Τεύχος απαιτουµένου µηχανικού εξοπλισµού 
φορτοεκφορτώσεως και γενικής λειτουργίας του λιµένος και τοιούτου τυχόν απαιτουµένου 
δια την συντήρησιν των έργων, µετά της κατά προσέγγισιν αποτιµήσεως της αξίας 
τούτων.  
3. Προγραµµατικόν σχέδιον.  
Βάσει των οικονοµικών και τεχνικών στοιχείων της προµελέτης ως και της χρονικής 
αναπτύξεως του λιµένος δέον όπως υποβληθή πρότασις προγραµµατισµού χρονικής 
κλιµακώσεως κατασκευής των έργων και προµηθείας µηχανικού εξοπλισµού δια την 
περαιτέρω κατά τµήµατα ή εξ ολοκλήρου εκπόνησιν οριστικής µελέτης.  
  
  
  
Άρθρο 168 : Οριστική Μελέτη  
1. Η οριστική µελέτη συντάσσεται είτε απΈυθείας, εφ'όσον δεν έχει προηγηθή η 
εκπόνησις σχετικής προµελέτης, ή µετά την έγκρισιν της προµελέτης και δύναται να 
καλύπτη ολόκληρον το αντικείµενον αυτής ή µέρος µόνον αναλόγως της εντολής 
αναθέσεως αυτής.  
2. Υποβλητέα στοιχεία οριστικής µελέτης.  
Τεχνική Έκθεσις.  
Σχέδια.  
Τεύχη.  
Κτηµατολόγιον (εφ'όσον απαιτείται).  
α) Τεχνική Έκθεσις.  



Αύτη δέον να περιλαµβάνη : αα) Σύντοµον ιστορικόν της αναθέσεως και τα δεδοµένα 
συντάξεως της οριστικής µελέτης ως και τυχόν ειδικάς οδηγίας της υπηρεσίας, την 
τεχνικήν περιγραφήν των εκτελεστέων έργων, ήτοι µορφήν, υλικά και τρόπους 
κατασκευής των διαφόρων επί µέρους έργων µετά λεπτοµερειών και σχετικής 
αιτιολογήσεως αυτών. αβ) Τον σαφή καθορισµόν της εξαρτήσεως υψοµετρικώς και εν 
οριζοντιογραφία των προτεινοµένων προς κατασκευήν έργων. αγ) Περιγραφήν των 
θέσεων λήψεως αδρανών υλικών, µετά της αποσπάσεως, τρόπου και ευκολιών 
προσπελάσεως αυτών, της επαρκείας των εις ποσότητα ως και επισήµου εργαστηριακού 
ελέγχου της καταλλληλότητας αυτών, και αδ) Περιγραφήν των τυχόν υφισταµένων έργων, 
µετά αιτιολογήσεως της σκοπιµότητος ή µη διατηρήσεως και εντάξεως αυτών εις το 
πλαίσιον των νέων έργων.  
β) Σχέδια.  
Υποβάλλονται: βα) 'Απαντα τα υπό εν τω εδάφ. ε της παρ. 2 του άρθρου 167 της 
προµελέτης προβλεπόµενα σχέδια, µετ' έλεγχον των βυθοµέτρων εις την περιοχήν 
εκετελέσεως των έργων δια των απαιτουµένων βυθοµετρήσεων, εις ας περιπτώσεις 
έχουν σχεδιασθή εκ µεγενθύσεως διαγραµµάτων µικροτέρας κλίµακος. ββ) Τα 
απαραίτητα πάσης φύσεως κατασκευαστικά σχέδια και σχέδια λεπτοµερειών (οριζόντιοι 
και κατακόρυφοι τοµαί, διατοµαί, όψεις κλπ.) υπό την κατάλληλον δι'έκαστον έργον 
κλίµακα, µετά των απαραιτήτων επί των έργων διαφόρων στοιχείων και εξοπλισµών 
αυτών (δέστραι, κρίκοι προσδέσεως, κλίµακες επιβιβάσεως και αποβιβάσεως, 
προσκρουστήρες κλπ.) δια τα επί µέρους προς κατασκευήν προτεινόµενα έργα. βγ) 
Ιδιαίτερον σχέδιον του ακροµωλίου και του επ'αυτού κατασκευαζοµένου καθοδηγητικού 
φανού είσπλου των σκαφών εν τω λιµένι. βδ) Εις τα σχέδια σηµειούται η υφισταµένη 
κατάστασις (ακταί, έργα κλπ.) δια συνεχούς µελανής γραµµής και διΈγχρώµων τοιούτων 
τα προτεινόµενα έργα µε διάφορον χρωµατισµόν, δι'έκαστον στάδιον έργων.  
γ) Τεύχη. γα) Τεύχος στατικού ελέγχου των κρηπιδοτοίχων και των µώλων ή 
κυµατοθραυστών µετά κατακορύφων µετώπων εις τας ενδεικνυοµένας διατοµάς, 
λαµβανοµένων υπ'όψιν απασών των δυναµένων να εκδηλωθούν στατικών και δυναµικών 
επενεργειών, λαµβανοµένης επίσης ιδιαιτέρως υπ'όψιν της ποιότητος του εδάφους 
θεµελιώσεως. γβ) Καθορισµός των διαστάσεων των εκ λιθορριπών µετά πρανών µώλων 
διΈκτιµήσεως αυτών εν συσχετισµώ και εν αντιπαραβολή προς τας διαστάσεις 
παροµοίων εκτελεσθέντων έργων, τελούντων υπό τας αυτάς ή παροµοίας συνθήκας και 
αναλόγως της διαπιστώσεως συµπεριφοράς των δια της παρόδου του χρόνου µε 
κριτήρια την ασφάλειαν και οικονοµίαν του έργου, µετά σχετικής αιτιολογήσεως. γγ) 
Τεύχος περιλαµβάνον διατοµάς προµετρήσεως των γενικών εκσκαφών, αυλάκων 
θεµελιώσεως και των λοιπών τεχνικών εν γένει θαλασσίων έργων και έργων ανωδοµής 
των θαλασσίων έργων, µετά των αντιστοίχων υπολογισµών δια τον καθορισµόν των επί 
µέρους ποσοτήτων. γδ) Τεύχος αναλύσεως τιµών. γε) Τεύχος τιµολογίου λεπτοµερούς 
περιγραφής των εργασιών τόσον ως προς τα υπεισερχόµενα υλικά όσον και ως προς τον 
τρόπον κατασκευής αυτών και µε πλήρη σαφήνειαν συντεταγµένον. γς) Τεύχος 
προϋπολογισµού των έργων κατά τµήµατα αυτοτελή και εν τω συνόλω. γζ) 
Χρονοδιάγραµµα του προς εκτέλεσιν έργου, εκπονούµενον βάσει των ανωτέρω 
στοιχείων. γη) Τεύχος γενικής συγγραφής υποχρεώσεων, περιλαµβάνον τους γενικούς 
όρους εκτελέσεως του έργου κατΈφαρµογήν των κειµένων διατάξεων "περί εκτελέσεως 
∆ηµοσίων Έργων", διασαφηνίζον και ρυθµίζον τας µεταξύ Εργοδότου και Αναδόχου 
κατασκευής σχέσεις, δια την βάσει των ως ανωτέρω αρίστην ποιοτικώς και οικονοµικώς 
εκτέλεσιν του έργου, συµφώνως και προς τα πρότυπα της υπηρεσίας. γθ) Τεύχος ειδικής 
συγγραφής υποχρεώσεων, περιλαµβάνον τους ειδικούς όρους των επί µέρους εργασιών 
εκτελέσεως του όλου έργου, τεχνικούς και οικονοµικούς. γι) Τεύχος διακηρύξεως της 
δηµοπρασίας και περιλήψεως ταύτης προς δηµοσίευσιν.  



δ) Κτηµατολόγιον.  
Το Κτηµατολόγιον εφόσον απαιτείται, εκπονείται συµφώνως προς τας οικείας 
προδιαγραφάς τοπογραφικών, κτηµατολογικών και χαρτογραφικών µελετων του 
Υπουργείου ∆ηµοσίων Έργων και αµείβεται ιδιαιτέρως κατά τας οικείας διατάξεις περί 
αµοιβών Μηχανικών.  
  
  
Άρθρο 169 : ∆ιαστάσεις και παρουσίασις τευχών  
Εκάστη µελέτη ή στάδιον αυτής, είτε τµήµα σταδίου και λοιπά τεύχη αυτής δέον όπως 
υποβάλλωνται κατά τα εν άρθρ.127 των Τεχνικών Προδιαγραφών µελετών οδών και 
Τεχνικών Έργων καθοριζόµενα.  
  
  
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε' : ΤΕΧΝΙΚΑΙ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΑΙ 
  
Άρθρο 170 : Μελετών έργων υποδοµής πολιτικών αερολιµένων - Αντικείµενον-Σκοπός  
1. ∆ια της παρούσης καθορίζονται οι γενικοί τεχνικοί όροι εκπονήσεως των µελετών 
έργων υποδοµής Πολιτικών Αερολιµένων µετά των πάσης φύσεως τεχνικών έργων 
αυτών και περιγράφονται αι υποχρεώσεις των µελετητών και αι σχέσεις αυτών µετά των 
Εργοδοτών.  
2. Τυχόν ειδικώτεροι όροι εκπονήσεως των ως άνω µελετών διαλαµβάνονται εις τας 
συµβάσεις, δι ων ανατίθενται αύται.  
3. Αι µελέται των Αερολιµένων συντάσσονται εν συσχετισµώ µετά των κυκλοφοριακών, 
τοπογραφικών, κτηµατογραφικών, χαρτογραφικών, εδαφοτεχνικών, γεωλογικών ως και 
υδραυλικών µελετών, των τελευταίων τούτων εκπονουµένων συµφώνως προς τας οικείας 
προδιαγραφάς.  
4. Αι µελέται έργων υποδοµής αερολιµένων αποσκοπούν εις την διερεύνησιν και εκλογήν 
της προσφορωτέρας θέσεως κατασκευής των Αερολιµένων ως και των απαιτουµένων 
έργων προς αντιµετώπισιν των υφισταµένων ως και των µελλοντικών κυκλοφοριακών 
αναγκών, κατά τρόπον εξασφαλίζοντα την οικονοµίαν, την ασφάλειαν και την µεγίστην 
δυνατήν εξυπηρέτησιν της κυκλοφορίας.  
  
  
  
Άρθρο 171 : Κατηγορίαι µελετών  
1. Η εκπόνησις των µελετών Πολιτικών Αερολιµένων γίνεται συµφώνως προς τους 
ισχύοντας Κανονισµούς και τα εγκεκριµένα εκάστοτε πρότυπα µελέτης και κατασκευής 
πολιτικών αερολιµένων (εφ'όσον υφίστανται), ως και των οδών, γεφυρών και λοιπών 
έργων (υδραυλικών κλπ.) του Υπουργείου ∆ηµοσίων Έργων µε τας ισχύουσας περί 
τούτων προδιαγραφάς.  
2. 'Οσον αφορά τας µελέτας τας χρηµατοδοτουµένας εκ πιστώσεων ∆ηµοσίων 
Επενδύσεων, θέλει ισχύση και ο κατά τον χρόνον υπογραφής της συµβάσεως 
εκπονήσεως της µελέτης Κανονισµός Αναθέσεως Μελετών ∆ηµοσίων Επενδύσεων 
(Κ.Α.Μ.∆.Ε.) 3. Εις τους Πολιτικούς Αερολιµένας της χώρας δέον όπως τηρούνται οι 
κανονισµοί του ∆ιεθνούς Οργανισµού Πολιτικής Αεροπορίας των Ηνωµένων Εθνών 
(I.C.A.O.) INTERNATIONAL CIVIL AVIATION ORGANISATION ANNEX 14. 
4. Τα βιβλιάρια αναγραφής µετρήσεως υπαίθρου και προχείρων σχεδίων, οι πάσης 
φύσεως απαραίτητοι υπολογισµοί (τριγωνισµών, οδεύσεων, χωροσταθµήσεων κλπ.), οι 
πάσης φύσεως πίνακες (συντεταγµένων, υψοµέτρων, κτηµατολογίων κλπ.), βάσει των 
οποίων εκπονούνται τα εις τας παρούσας προδιαγραφάς αναγραφόµενα απαραίτητα 



τοπογραφικά διαγράµµατα, της αναγνωρίσεως, της προµελέτης, της οριστικής µελέτης και 
το κτηµατολόγιον της οδού, καταρτίζονται συµφώνως προς τους κανονισµούς της 
Υπηρεσίας Τοπογραφήσεων και Κτηµατολογίου του Υπουργείου ∆ηµοσίων Έργων και 
παραδίδονται συγχρόνως µε την υποβολήν της αναγνωρίσεως, προµελέτης, οριστικής 
µελέτης και κτηµατολογίου κλπ. προς έλεγχον των εν λόγω σταδίων της µελέτης.  
5. Κατηγορία µελετών.  
Αι µελέται Πολιτικών Αερολιµένων όσον αφορά µεν τα έργα υποδοµής (διάδροµοι, 
τροχοδρόµοι, δάπεδα σταθµεύσεως αεροσκαφών), τα αφορώντα την κυκλοφορίαν των 
Αεροσκαφων, εντάσσονται εις ίδιαν κατηγορίαν, όσον αφορά δε τα λοιπά έργα εις τας 
οικείας κατηγορίας των,  
  
  
  
Άρθρο 172 : Στάδια µελέτης  
1. Η πλήρης µελέτη ενο Αερολιµένος διακρίνεται και παραδίδεται υπό του Μελετητού εις 
κεχωρισµένα στάδια ως κατωτέρω:  
α) Μελέτη αναγνωρίσεως και επιλογή θέσεως (SELECTION OF SITE). Γενικόν Σχέδιον 
αναπτύξεως (MASTER PLAN) του Αερολιµένος.  
β) Προµελέτη γ) Οριστική µελέτη  
2. Η µελέτη εποµένου σταδίου προϋποθέτει την έγκρισιν παρά της αρµοδίας αρχής του 
προηγουµένου τοιούτου και την εντολήν προς τούτο.  
3. Εις περίπτωσιν κατασκευής έργων αναπτύξεως επί υφισταµένου Αερολιµένος, δι'όν 
έχει προηγηθή σύνταξις και έγκρισις του Γενικού σχεδίου του, δύναται να ανατεθή η 
εκπόνησις οριστικής µόνον µελέτης, δια καθοριζόµενον στάδιον αναπτύξεως, 
χορηγουµένων εις τον Μελετητήν των στοιχίων της προµελέτης, των στοιχείων των 
εκτελεσθέντων έργων και των απαιτουµένων στοιχείων, προς εκπόνησιν της οριστικής 
µελέτης. ∆ια την περίπτωσιν ταύτην η αµειβοµένη εργασία περιορίζεται εις το 
συγκεριµένον στάδιον της µελέτης.  
4. Εις περίπτωσιν µη υπάρξεως Γενικού σχεδίου και εκπονήσεως τούτου κατόπιν εντολής 
της αρµοδίας αρχής υπό του Μελετητού και εγκρίσεως της αρµοδίας αρχής, παραλλήλως 
προς τα στάδια των ανωτέρω µελετών να υποβάλλωνται και αι ακόλουθοι µελέται 
συντασσόµεναι κατά τας οικείας προδιαγραφάς και αµειβόµεναι ιδιαιτέρως κατά τας 
σχετικάς διατάξεις περί αµοιβών Μηχανικών:  
α) Εδαφοτεχνική µελέτη µετά των απαιτουµένων ερευνών αναλόγως του επιδιωκοµένου 
σκοπού (π.χ. έλεγχος υπεδάφους δια την έδρασιν επιχωµάτων, καθορισµός κλίσεως 
ευσταθείας πρανών υψηλών ορυγµάτων, καθορισµός πηγών και ποσοτήτων δοκίµων 
υλικών οδοστρωσίας και τεχνικών έργων κλπ.).  
β) Εδαφοτεχνική µελέτη δια την µελέτην θεµελιώσεως των πάσης φύσεως κτιριακών 
εγκαταστάσεων.  
6. Η πλήρης µελέτη ενός µεµονωµένου τεχνικού έργου διακρίνεται και παραδίδεται υπό 
του µελετητού εις κεχωρισµένα στάδια, συµφώνως προς τας οικείας προδιαγραφάς.  
  
  
  
Άρθρο 173 : Μελέτη αναγνωρίσεως και επιλογή θέσεως (SELECTION OF SITE) Γενικόν 
Σχέδιον Αναπτύξεως (MASTER PLAN)  
1. Εργοδότης (αρµοδία αρχή) θέλει να χορηγήση επί επιστροφή: - Υψοµετρικόν χάρτην 
της περιοχής 1:50.000 και - Ανεµολογικά διαγράµµατα ταύτης εφ'όσον διατίθενται υπό της 
Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.  



2. Βάσει των δυο τούτων στοιχείων ο Μελετητής δέον όπως µελετήση συµφώνως προς 
τους κανονισµούς του ΑΝΝΕΧ 14 του ICAO. 
4. Κατά το στάδιον τούτο υποβάλλονται τα κάτωθι:  
α) Υψοµετρική γενική οριζοντιογραφία, υπό κλίµακα 1:50.000. 
Εις ταύτην εµφαίνονται γενικαί υψοµετρικαί καµπύλαι (ισοδιαστάσεως 10µ.), οι άξονες 
των προτεινοµένων διαδρόµων µετά της χιλιοµετρήσεως αυτών, τα επίπεδα 
προσεγγίσεων κλπ. µετά διαγραµµίσεως περιοχών εµποδίων κατά τους κανονισµούς του 
ICAO, αι θέσεις οικισµών, ποταµών, χειµάρρων και ρευµάτων µε τας ονοµασίας των, τα 
άξια λόγου τοπωνύµια και αυχένες, αι υπάρχουσαι εις την περιοχήν οδοί πάσης φύσεως, 
σιδηροδροµικαί γραµµαί, αι κυριώτεραι ατραποί κλπ.  
Η γενική οριζοντιογραφία έχει την ένδειξιν του βορρά και περιλαµβάνει ευρυτέραν 
περιοχήν της διερευνωµένης µεταξή µεγάλων αστικών κέντρων προς απεικόνισιν της 
σύνδεσεως του Αερολιµένος µε αυτά. Εις την οριζοντιογραφίαν ταύτην περιλαµβάνεται 
παν σηµαντικόν έργον δυνάµενον να επηρεάση την γενικήν θέσιν του υπό µελέτην 
Αερολιµένος µε υπόδειξιν της τοιαύτης επιδράσεως τούτου, κατόπιν συλλογής πάσης 
χρησίµου πληροφορίας υπό των αρµοδίων Υπηρεσιών και Οργανισµών (π.χ. ∆ΕΗ, ΟΤΕ, 
ΟΣΕ,Τουρισµός, Οικισµός, Υπηρεσίαι Υδραυλικών Έργων κλπ.).  
β) Υψοµετρική οριζοντιογραφία υπό κλίµακα 1:20.000 ή 1:25.000. Επί της 
οριζοντιογραφίας ταύτης µε υψοµετρικάς καµπύλας ισοδιαστάσεως 5µ., είτε επί του 
τοπογραφικού χάρτου ισοδιαστάσεως 5µ., είτε επί του τοπογραφικού χάρτου 
χορηγούµενου υπό του Εργοδότου, εφ'όσον διαθέτη τοιούτον, είτε εξ ανατυπώσεως 
δαπάναις της αρµοδίας αρχής, σχεδιάζονται κατά τας διατάξεις των κανονισµών του 
ICAO τα επίπεδα προσεγγίσεως κλπ. της περιοχής του Αερολιµένος ως και παν τυχόν 
υπάρχον εµπόδιον κατά περιοχάς.  
Αναγράφονται εις αυτήν άπαντα τα εις την γενικήν οριζοντιογραφίαν ως εν εδαφ.α της 
παρούσης στοιχεία µε περισσοτέρας λεπτοµερείας, επί πλέον δε τα κατωτέρω:  
Υπάρχουσαι εις την ζώνην πάσης φύσεως οδοί, σιδηροδροµικαί γραµµαί, γραµµαί ∆.Ε.Η. 
ενδεικτικώς. - Ακάλυπτοι περιοχαί, θαµνώδεις ή δασωµέναι. Περιοχαί µε εδάφη µονίµως ή 
περιοδικώς κατακλυζόµενα, γενικώς επισφαλή, θέσεις λήψεως ύδατος δια την 
κατασκευήν ως και δοκίµων υλικών και καταλλήλων δανείων (λατοµεία, ορυχεία, ρεύµατα 
κλπ.). - Σηµαντικαί υφιστάµεναι µεµονωµέναι οικίαι εξωκκλήσια, µνηµεία και άξια λόγου 
τεχνικά έργα µε τας ονοµασίας των, αρχαιολογικοί χώροι κλπ.  
γ) Μηκοτοµή υπό κλίµακα δια µήκη 1:20.000 ή 1:25.000 ή 1:1.000 δια τα ύψη, διά την 
περιοχήν επιπέδων προσεγγίσεως.  
Σηµειούνται εις αυτήν τα υψόµετρα εδάφους, η χιλ/σις, τα επίπεδα προσεγγίσεως, αι κατά 
µήκος κλίσεις αυτών µετά διαγραµµίσεως των περιοχών τυχόν εµποδίων.  
δ) Γενικόν σχέδιον αναπτύξεως του αερολιµένος (MASTER PLAN), βάσει των 
προβλεποµένων δια το έτος στόχον ή και ενδιαµέσων χρονικών σταδίων εξελίξεων 
κινήσεων αεροσκαφών, επιβατών, εµπορευµάτων κλπ. ∆ια τα υπό τούτου προβλεπόµενα 
έργα υποδοµής διαδρόµων, τροχοδρόµων, δαπέδων αεροσκαφών κλπ. σχέδιον υπό 
κλίµακα 1:5.000, επίσης µηκοτοµήν υπό κλίµακα 1:5.000 δια τα µήκη και 1:20 δια τα ύψη, 
εις την οποίαν σηµειούνται τα υψόµετρα εδάφους, η προτεινοµένη ερυθρά των 
διαδρόµων µετά των κλίσεων αυτών συµφώνως προς τους κανονσιµούς του  
ICAO. 
ε) Αναλυτική έκθεσις  
Η αναλυτική έκθεσις, συνοδευοµένη ενδεχοµένως υπό φωτογραφιών χαρακτηριστικών 
θέσεων της ζώνης εις τας οποίας σηµειούται η προτεινοµένης θέσις του αερολιµένος 
περιλαµβάνει : εα) Αντίγραφα σχετικών εντολών και οδηγιών του Εργοδότου (αρµοδίας 
αρχής). εβ) Απόσπασµα χάρτου οδικού δικτύου της περιοχής του αερολιµένος υπό 
κατάλληλον κλίµακα, εις το οποίον σηµειούται η γενική θέσις του αερολιµένος εν σχέσει 



µε το υφιστάµενον οδικόν δίκτυον. εγ) Απόσπασµα γεωλογικού χάρτου της περιοχής υπό 
κλίµακα 1:50.000. 
εδ) Περιγραφήν εκάστης των ερευνηθεισών λύσεων µε λεπτοµερή ανάπτυξιν 
περιέχουσαν τα ακόλουθα διΈκάστην των αναγνωρισθεισών λύσεων: - Γενικόν 
χαρακτηρισµόν των εδαφών της περιοχής του αερολιµένος, προκύπτοντα δια 
µακροσκοπικής ερεύνης. - Γεωµορφολογίαν του εδάφους και γενικήν περιγραφήν 
καλύψεως της ζώνης του αερολιµένος υπό χλωρίδος, θάµνων, δένδρων και καλλιεργειών. 
- Μεγάλα υψόµετρα, περιπτώσεις χιόνων, παγετών, οµίχλης (παρακωλύσεις εξ'αυτών της 
εναερίου κυκλοφορίας κλπ.). - Περιγραφήν των τοπικών καιρικών συνθηκών (άνεµοι, 
βροχοπτώσεις, κλίµα κλπ.). - Παράθεσιν στοιχείων από εκτελούµενα εις την περιοχήν 
έργα εγγειοβελτιωτικά, υδρονοµικά, υδροηλεκτρικά κλπ. επιρροαί προς αυτά ή εξ'αυτών 
µετά την κατασκευήν του αερολιµένος. - Παράθεσιν τυχόν αξίων λόγου στοιχείων 
γεωργικών, κτηνοτροφικών, δασικών, βιοτεχνικών και βιοµηχανικών, επί της παραγωγής 
των οποίων αναµένονται επιδράσεις εκ της κατασκευής του έργου. - Περιγραφήν τοπίων, 
θεσεις ενδεικνυόµεναι δια τουριστικήν αξιοποίησιν κλπ. - Τουριστικήν ή αρχαιολογικήν 
σηµασίαν και αναµενόµενον όφελος εκ της κατασκευής του έργου. - Εξυπηρέτησιν των 
πέριξ Οικισµών (πληθυσµιακά στοιχεία βάσει απογραφών του Κράτους, απασχολήσεις 
κλπ.). - Ιδιαιτέραν µνείαν απαιτουµένων σηµαντικών γεφυρώσεων, περιγραφήν αυτών, 
αιτιολόγησιν εκλογής θέσεων γεφυρών, παράθεσιν στοιχείων των µεγάλων ρευµάτων, 
πρόχειρον εκτίµησιν ανοίγµατος των σηµαντικών γεφυρών ή άλλων αξίων λόγου 
τεχνικών έργων. - Σύνδεσιν του αερολιµένος µε το υπάρχον δίκτυον, σιδηροδροµικούς 
σταθµούς, λιµένας. Επιπτώσεις εις την διακίνησιν αγαθών µέσω των ως άνω συνδέσεων 
λόγω της κατασκευής του αερολιµένος. - Αναµενόµενα οφέλη εξ άλλων πλην των 
ανωτέρω αιτίων, εε) Ανάπτυξιν των πλεονεκτηµάτων και µειονεκτηµάτων εκάστης των 
µελετηθεισών λύσεων µε συγκρίσεις µεταξύ των και λεπτοµερή περιγραφήν περιέχουσαν 
τα κάτωθι στοιχεία: - Τυχόν προτεινοµένας και αιτιολογηµένας υπό του Μελετητού 
διαφόρους λύσεις θέσεως του αερολιµένος. - Θέσεις λήψεως ύδατος δοκίµων υλικών εν 
γένει και δανείων (αναφέρονταοι αι τυχόν υπό του Εργοδότου (αρµοδίας αρχής) 
εξετασθείσαι εργαστηριακώς ως και αι νέαι προτεινόµεναι τοιαύται). - Ευκολίας και 
δυσχερείας της εκτελέσεως του έργου. - Συγκρίσεις από απόψεως οικονοµίας κατασκευής 
και συντηρήσεως. - Συµπεράσµατα συνοπτικής αεροπορικής κυκλοφοριακής ερεύνης και 
ανµενοµένου κυκλοφοριακού φόρτου δια το έτος στόχον ή και ενδιαµέσων χρονικών 
σταδίων, βάσει των δεδοµένων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.). ες) 
Εκτίµησιν δαπάνης των έργων εκάστης των ως ανωτέρω λύσεων µε τα κάτωθι στοιχεία: - 
Εκτίµησιν του όγκου των χωµατουργικών έργων ανά τµήµατα και εν τω συνόλω βάσει 
προχείρου χαρακτηρισµού εδαφών και προϋπολογισµόν µε τιµάς µονάδος κατασκευής 
των έργων ισχυούσας εις την περιοχήν. - Εκτίµησιν της δαπάνης κατασκευής των 
κτιριακών και λοιπών εγακταστάσεων του αερολιµένος. - Εκτίµησιν των ποσοτήτων και 
της δαπάνης οδοστρωσίας και ασφαλτικών βάσει των διαθεσίµων καταλλήλων αδρανών 
υλικών και του προτεινοµένου τύπου οδοστρώµατος. - Εκτίµησιν των δαπανών των 
αναγκαίων απαλλοτριώσεων. - Εκτίµησιν της δαπάνης ετέρων συναφών εργασιών 
(κόµβων, παραλλήλων οδών εξυπηρετήσεως, µεταθέσεων γραµµών ∆ΕΗ ή ΟΤΕ, 
αποκατάστασεως δευτερευουσών οδών κλπ.). εζ) Προτάσεις Βάσει των ανωτέρω 
στοιχείων ο Μελετητής προτείνει την κατά την γνώµην του προκριτέαν λύσιν και αξιολογεί 
τας ετέρας επικρατεστέρας τοιαύτας. Εις την περίπτωσιν καθ'ην κατά την επιτόπιν 
έρευναν ο Μελετητής επισηµάνη ωρισµένας θέσεις, αι οποίαι χρήζουν εδαφοτεχνικής 
αναγνωρίσεως, δέον προ της υποβολής της µελέτης αναγνωρίσεως να προτείνη την 
διενέργειαν ταύτης, ήτις ενεργείται κατόπιν εγκρίσεως του Εργοδότου (αρµοδίας αρχής).  
  
  



  
Άρθρο 174 : Αντικείµενον-Προµελέτη  
1. Βάσει της εγκριθείσης παρά του Εργοδότου (αρµοδίας αρχής) λύσεως Μελέτης 
αναγνωρίσεως ως εν αρθρ.173 του παρόντος του καθορισµού της µεγίστης 
προβλεποµένης κατηγορίας του αερολιµένος κατά τους κανονισµούς του ICAO και της 
εκτάσεως αυτού, εκπονείται ταχυµετρική αποτύπωσις της περιοχής του αερολιµένος υπό 
κλίµακα 1:5.000 µε υψοµετρικάς καµπύλας ανά 0,50 µ. και χαράσσονται οι άξονες των 
διαδρόµων αεροσκαφών µετΈξασφαλίσεων αυτών. Επί της άνω αποτυπώσεως 
σχεδιάζεται το εγκριθέν υπό του Εργοδότου (αρµοδίας αρχής) Γενικόν Σχέδιον 
αναπτύξεως (MASTER PLAN), συµφώνως προς τους κανονισµούς του ICAO εις το 
οποίον δέον όπως εµφαίνωνται οι διάδροµοι και τα δάπεδα σταθµεύσεως αεροσκαφών, 
κτιριακαί εγκαταστάσεις Αεροσταθµών ή Αεροσταθµού Πύργου Ελέγχου, 
Μηχανοστασίου, σταθµού αυτοκινήτων, κτιρίου RADAR, πιθανώς εµπορευµατικού 
Αεροσταθµού, Πυροσβεστικού σταθµού εγκαταστάσεως καυσίµων και γνεικώς πάσα 
εγκατάστασις απαραίτητος δια την λειτουργίαν του Αερολιµένος, ως επίσης αι εσωτερικαί 
οδοί επικοινωνίας, µεταξύ των κτιριακών εγκαταστάσεων, δάπεδα σταθµεύσεως 
αυτοκινήτων, οδοί προσπελάσεως από του οδικού δικτύου της χώρας προς τας 
εγκαταστάσεις του αερολιµένος, άπαντα αναγκαία στοιχεία δια την τελικήν ανάπτυξιν του 
αερολιµένος.  
Επί του ως άνω γενικού σχεδίου δι'ητιολογηµένης εκθέσεως ο Μελετητής θέλει προτείνη 
την κατασκευήν των απαραιτήτων έργων κατά θέσεις, διαστάσεις κλπ. τόσον δια την 
αρχικήν λειτουργίαν του Αερολιµένος όσον και δια τα σχέδια µεταγενεστέρας εξελίξεως 
αυτού, µετά ενδεικτικών προϋπολογισµών τούτων.  
2. Περιεχόµενα Προµελέτης.  
Η προµελέτη περιλαµβάνει τα κάτωθι:  
α) Τοπογραφικά διαγράµµατα  
Ταύτα εκπονούνται υπό κλίµακα 1:50.000 µε ισοδιάστασιν 0,50µ. συµφώνως προς τας 
οικείας προδιαγραφάς και τους Κανονισµούς εκπονήσεως τοπογραφικών, 
κτηµατογραφικών και χαρτογραφικών εργασιών, κατά την εκπόνησίν των δε ελέγχονται, 
εποπτεύονται και παραλαµβάνονται υπό του Εργοδότου (αρµοδίας αρχής). Αι διαστάσεις 
της αποτυπώσεως περιορίζονται εις τας απαιτουµένας τοιαύτας προς τοποθέτησιν του 
συνόλου του γενικού σχεδίου αναπτύξεως (MASTER PLAN). 
αα) Οριζοντιογραφία Επί του τοπογραφικού διαγράµµατος σχεδιάζεται το γενικόν Σχέδιον 
αναπτύξεως σχεδιάζεται το Γενικόν Σχέδιον αναπτύξεως του αερολιµένος συµφώνως 
προς τα εν παρ.1 του παρόντος οριζόµενα.  
Βάσει αυτών συντάσσονται οι κατά µήκος τοµαί των έργων υποδοµής (διάδροµοι, 
τροχιόδροµοι, δάπεδα σταθµεύσεως αεροσκαφών, εσωτερικαί και εξωτερικαί οδοί κλπ.) 
δια µεν τα µήκη υπό κλίµακα 1:5.000 δια δε τα ύψη 1:20 ή 1:10. αβ) Μηκοτοµή Εις τας 
µηκοτοµάς αναγράφονται τα απαιτούµενα υψόµετρα εδάφους εις τρόπον ώστε να 
αποδίδεται η ακριβής απεικόνισις της µορφής τούτου, η ερυθρά γραµµή απεικόνισις της 
µορφής τούτου, η ερυθρά γραµµή µε τας κατακορύφους συναρµογάς αυτής, ή 
χιλιοµέτρησις, αι ευθυγραµµίαι και καµπύλαι µετά των στοιχείων των και αι κατά µήκος 
κλίσεις της ερυθράς γραµµής.  
Επίσης σηµειούνται όπως και εις την οριζοντιογραφίαν, αι αναγκαίαι λεπτοµέρειαι, ως αι 
θέσεις των τεχνικών έργων, αι ονοµασίαι αξιολόγων χειµάρρων, αι θέσεις, τα ανοίγµατα 
και το είδος όλων των προτεινοµένων τεχνικών έργων, αι διασταυρώσεις µε ετέρας οδούς 
ή σιδηροδροµικάς γραµµάς (µε ένδειξιν ισοπέδου ή ανισοπέδου διαβάσεως), µε γραµµάς 
∆ΕΗ υψηλής τάσεως, υδραγωγεία, αγωγούς πετρελαίου, διώρυγας ή τάφρους 
υδραυλικών δικτύων και αι θέσεις των έν γένει επισφαλών εδαφών δι'α εκρίθη 
υποχρεωτική η κατασκευή ειδικών έργων (εξυγιάνσεως κλπ.). Επί πλέον σηµειούται κατά 



τµήµατα ο χαρακτηρισµός των εδαφών βάσει επιφανειακών ενδείξεων εις γαίας, 
ηµίβραχον και βράχον. αγ) Τυπικαί εφαρµοστέαι διατοµαί.  
Συντάσσονται υπό κλίµακα 1:50 ή 1:100 µε πλήρη στοιχεία οδοστρωσίας, κλίσεων 
πρανών κλπ. συµφώνως προς τους κανονισµούς του ICAO, ως τα έργα υποδοµής 
αεροσκαφών, µε τα δεδοµένα των κυκλοφοριακών συνθηκών και εδαφοτεχνικών ερευνών 
και συµφώνως προς τας οικείας προδιαγραφάς όσον αφορά τα έργα οδοποιίας κλπ. αδ) 
Χαρακτηριστικαί διατοµαί.  
Αύται σχεδιάζονται βάσει των στοιχείων της υψοµετρικής οριζοντιογραφίας µε 
τοποθέτησιν επ'αυτών του περιγράµµατος των έργων, λαµβανόµεναι, εις ας θέσεις 
απαιτούνται, δια την µελέτην ειδικών τεχνικών έργων, ως τοίχων αντιστηρίξεως 
στραγγιστηρίων κλπ. αε) Πίναξ χωµατισµών Ο πίναξ χωµατισµών συντάσσεται κατά τα 
υποδείγµατα του εργοδότου βάσει γραφικών διαγραµµάτων, νοµογραφηµάτων κλπ. αε) 
Πίναξ χωµατισµών Ο πίναξ χωµατισµών συντάσσεται κατά τα υποδείγµατα του 
Εργοδότου βάσει γραφικών διαγραµµάτων, νοµογραφηµάτων κλπ. ας) ∆ιάγραµµα 
θέσεων λήψεως δοκίµων υλικών.  
Σηµειούνται εις αυτόν µε ένδειξιν της χιλιοµετρικής αποστάσεώς των από του κέντρου 
βάρους (κ.β.) των έργων του Αερολιµένος, είτε είναι εντός της αποτυπωθείσης ζώνης είτε 
εκτός, αι θέσεις πηγών δοκίµων υλικών, εκ λατοµείων, ορυχείων, ρευµάτων, χειµάρρων 
κλπ. µε ένδειξιν εάν είναι ιδιωτικαί, δηµόσιαι, κοινοτικαί, εν εκµεταλλεύσει ή νέαι 
προτεινόµεναι. Επίσης αναγράφονται χρήσιµα ενδεικτικά στοιχεία, περί της ποσότητος 
και ποιότητος αυτών (βάσει τυχόν γενοµένων εργαστηριακών εξετάσεων ή βάσει 
µακροσκοπικής εξετάσεως ή και βάσει εδαφοτεχνικής εξετάσεως, τη εντολή πάντοτε του 
Εργοδότου (αρµοδίας αρχής) περί των οδών προσπελάσεως και της αποκαταστάσεως 
βατότητος αυτών, περί των απαιτουµένων απαλλοτριώσεων ή κατασκευής οδών 
προσπελάσεως κλπ.  
β) Πίναξ κτιριακών εγκαταστάσεων και τεχνικών έργων και εκτίµησις της δαπάνης αυτών.  
∆ια τα οικοδοµικά έργα συντάσσεται πίναξ µετά των προτεινοµένων όγκων κατά χρονικά 
στάδια προγραµµατισµού κατασκευής.  
∆ια τα τεχνικά έργα συντάσσεται πίναξ όστις περιλαµβάνει βάσει της µορφολογίας του 
εδάφους, των προσφεροµένων υλικών και των τοπικών και λοιπών συνθηκών, τας 
θέσεις, τα ελάχιστα απαιτούµενα ανοίγµατα, το είδος και την κατ'αρχην µορφολογίαν 
προκειµένου περί γεφυρών και οχετών, τας θέσεις και το είδος των τοίχων αντιστηρίξεως, 
των επενδεδυµένων τάφρων, των λιθενδύτων πρανών, των ερεισµάτων-ρείθρων, των 
πεζοδροµίων, των κλειστών αποχετεύσεων των στραγγιστηρίων, των έργων προστασίας, 
των έργων διευθετήσεως χειµάρρων εις την είσοδον και έξοδον τεχνικών έργων κλ.π.  
Επισηµαίνονται τα µεγαλύτερα των τεχνικών έργων ως και εκείνα, δια τα οποία κατόπιν 
οικονοµοτεχνικής συγκρίσεως γενοµένης κατά το στάδιον της µελέτης τούτων είναι 
δυνατόν να προκύψουν σηµαντικαί µεταβολαί ως προς την κατ'αρχήν καθορισθείσαν ως 
ανωτέρω µορφή των. Η εκτίµησις της δαπάνης των κτιριακών έργων γίνεται βάσει 
ογκοµετρήσεως και των τεχνικών εν γένει έργων γίνεται κατά προσέγγισιν βάσει των 
στοιχείων των υφισταµένων τύπων, λεκάνης απορροής, της εµπειρίας εκ παροµοίων 
έργων, ή άλλων σχετικών στοιχείων.  
γ) Προµέτρησις οδοστρωσίας και ασφαλτικών εργασιών.  
Αύτη γίνεται βάσει των παρεχοµένων υπό του Εργοδότου (αρµοδίας αρχής) στοιχείων και 
προτύπων, δυναµένου του µελετητού να υποβάλλη και ιδίας αυτού προτάσεις, κατόπιν 
εδαφοτεχνικών µελετών και βάσει των τυπικών εφαρµοστέων διατοµών ως εν εδαφ.α/αγ 
της παρούσης.  
δ) Προϋπολογισµός δαπάνης κατά στάδια.  
Περιλαµβάνει τα χωµατουργικά, τεχνικά, οδοστρωσίαν και ασφαλτικά έργα βάσει τιµών 
µονάδος της περιοχής του έργου και την ως άνω εν εδαφ.β' της παρούσης γενοµένης 



εκτίµησιν της δαπάνης κτιριακών και τεχνικών έργων. Επίσης την κατ' εκτίµησιν δαπάνην 
δια τα απαιτούµενα έργα απαλλοτριώσεων, κόµβων και δευτερευουσών οδών 
(προσπελάσεως, παραλλήλων τοιούτων εξυπηρετήσεως), µετατοπίσεως γραµµών ∆ΕΗ 
και ΟΤΕ, σηµάνσεως και λοιπών εργασιών απαραιτήτων δια τον κατά προσέγγισιν 
προσδιορισµόν της απαιτουµένης δαπάνης προς κατασκευήν του Αερολιµένος.  
ε) Τεχνική Έκθεσις. Η έκθεσις περιλαµβάνει τα κάτωθι :  
εα) Περιγραφήν του αντικειµένου της προµελέτης.  
Λεπτοµερή περιγραφήν του αντικειµένου της προµελέτης και αιτιολόγησιν της 
προτεινοµένης λύσεως εκ της µελέτης αναγνωρίσεως.  
εβ) Χωρονοµικήν τοποθέτησιν του Αερολιµένος.  
Συσχετισµός αυτού µε το πρόγραµµα αναπτύξεως του δικτύου Αερολιµένων της Χώρας 
εφ'όσον δοθούν σχετικά στοιχεία υπό του Εργοδότου (αρµοδίας αρχής).  
Προσαρµογή προς το γενικόν οδικόν δίκτυον της Χώρας και προς το οδικόν δίκτυον της 
περιοχής του Αερολιµένος υπό τας κάτωθι προϋποθέσεις.  
Εξυπηρετούµεναι πόλεις και οικισµοί και πληθυσµιακά στοιχεία αυτών.  
Τουριστική ή αρχαιολογική εξυπηρέτησις της περιοχής. Επιπτώσεις εκ της κατασκευής 
του αερολιµένος εις πλησίον έργα βιοµηχανικά, εις την γεωργίας, βιοτεχνίαν κλπ. της 
περιοχής και αντιστρόφως επίδρασις επί του Αερολιµένος, των ανωτέρω. Συσχετισµός 
µεταφορών δια του Αερολιµένος προς λιµένας, σιδηροδροµικούς σταθµούς και λοιπούς 
Αερολιµένας.  
εγ) Γεωµορφολογίαν του εδάφους.  
Περιγραφή των διαφόρων συναντωµένων γεωλογικών στρωµάτων υδροκριτών εδαφών 
ξηρών, κατακλυζοµένων, επισφαλών κλπ.  
εδ) Καιρικάς και εδαφικάς συνθήκας.  
Παρουσίασις στοιχείων περί δυσχερειών εκ καιρικών συνθηκών. 'Ανεµοι, κλίµα, ετήσια 
ύψη βροχής, παγετοί, οµίχλαι, υδρολογικαί συνθήκαι εδάφους κλπ.  
εε) Αιτιολογίαν των εφαρµοστέων µηκών διαδρόµων κλπ.  
Πλάτος οδοστρωµάτων και ερεισµάτων, επικλίσεις πρανών εκχωµάτων και επιχωµάτων, 
είδος οδοστρώµατος επί τη βάσει των τοπικώς διαθεσίµων δοκίµων υλικών και πάχος 
αυτού καθ' υπολογισµόν δια (C.B.R.) CALIFORNIAN BEARING RATIO κατά τα δεδοµένα 
της εδαφοτεχνικής ερεύνης.  
Αιτιολόγησις εφαρµογής διαφορετικών διατοµών.  
ες) Αι προτάσεις αφορώσαι έργα και θέσεις προσπελάσεων κατωκηµένων περιοχών και 
λοιπάς ειδικάς κατασκευάς.  
εζ) Αποχετεύσεις οµβρίων υδάτων, αποστραγγίσεως διαδρόµων, τροχοδρόµων, 
δαπέδων, οδών κλπ. Ειδικαί συνθήκαι ανάγκης πυκνών οχετών.  
Προτάσεις υλικών δοµής και είδους οχετών.  
Γεφυρώσεις µεγάλων ρευµάτων.  
Είδη γεφυρών και τρόποι κατασκευής αυτών.  
Αιτιολογικά στοιχεία (λεκάναι απορροής κλπ.) δια τον καθορισµόν των ανοιγµάτων των 
γεφυρών και οχετών.  
Βοηθητικά εξυγιαντικά ή υδρονοµικά έργα ή έτερα έργα προστασίας, στοιχεία περί αυτών 
και αιτιολόγησις ανάγκης εκτελέσεως αυτών.  
εη) Τρόπον εκτελέσεως έργου.  
Εκτίµησις χρόνου διαρκείας της κατασκευής.  
Εκτέλεσις κατά στάδια. Ιδιαίτεραι δυσκολίαι προς τακτοποίησιν προ της ενάρξεως της 
κατασκευής (απαλλοτριώσεις, διαπραγµετεύσεις µε διαφόρους οργανισµούς κοινής 
ωφελείας και υπηρεσίας).  
Παρακαµπτήριοι οδοί.  
Εργατικόν δυναµικόν της περιοχής.  



Κατάλληλος χρόνος δια την κατασκευήν (τυχόν αποκλεισµός χειµερινών περιόδων κλπ.) 
Έτεραι δυσχέρειαι.  
εθ) Στοιχεία εναερίου κινήσεως.  
Παράθεσις των υπό του Εργοδότου (αρµοδίας αρχής) χορηγουµένων στοιχείων 
υπαρχούσης εναερίου κινήσεως και οδικού κυκλοφοριακού φόρτου και επίδρασις επί 
τούτων της κατασκευής του Αερολιµένος.  
ει) Τα συµπεράσµατα και αι εφαρµογαί εις την προµελέτην των µέχρι τούδε 
εδαφοτεχνικών και γεωλογικών ερευνών ως και τυχόν προτάσεις του Μελετητού δια 
περαιτέρω ερεύνας.  
  
  
  
Άρθρο 175 : Οριστική Μελέτη Αερολιµένων  
1. Αντικείµενον-Σκοπός  
Η οριστική µελέτη εκπονείται µετά την έγκρισιν της προµελέτης (και του 
περιλαµβανοµένου εις αυτήν Γενικού Σχεδίου Αναπτύξεως του Αερολιµένος) υπό του 
Εργοδότου (αµροδίας αρχής) και κατόπιν εντολής τούτου ο Μελετητής θέλει προβή εις 
την αποτύπωσιν της περιοχής του Αερολιµένος ήτις προβλέπεται κατά το τελικόν στάδιον 
αναπτύξεως ταύτης εις την χάραξιν των απαιτουµένων έργων. ∆ια τας κτιριακάς 
ηελκτρολογικάς και µηχανολογικάς εγκαταστάσεις του Αερολιµένος ισχύουν οι οικείαι 
προδιαγραφαί και κανονισµοί. Η οριστική µελέτη αποβλέπει εις την οριστικήν επίλυσιν του 
προβλήµατος της σταδιακής αναπτύξεως του Αερολιµένος από το τεχνικής και 
οικονοµικής απόψεως.  
Περιλαµβάνει την επί του εδάφους µεταφοράν και χάραξιν των εγκριθέντων αξόνων 
διαδρόµων, τροχοδρόµων, έργων ανωδοµής κλπ., τον καταρτισµόν των απαιτουµένων 
σχεδίων των τευχών και την τελικήν επεξεργασίαν πάντων των ανωτέρω προς 
δηµοπράτησιν του έργου.  
2. Περιέχοµενα οριστικής µελέτης 
α) Εργασίαι υπαίθρου.  
Εις αυτάς περιλαµβάνονται αι εξής : αα) Τοποθέτησις των κορυφών των αξόνων των 
διαδρόµων, τροχοδρόµων, δαπέδων, οδών προσπελάσεως, οδών εσωτερικής 
κυκλοφορίας, κτιριακών εγκαταστάσεων κλπ. δια την µεταφοράν επί του εδάφους του 
εγκριθέντος οριστικού Γενικού Σχεδίου Αναπτύξεως του Αερολιµένος καθ'όσον αφορά τα 
έργα τούτου τα προβλεπόµενα υπό της οριστικής µελέτης.  
Αι κορυφαί αριθµούµεναι ενδεικτικώς Κ1, Κ2, Κ3 κλπ. επισηµαίνονται κατά µόνιµον τρόπο 
και εξασφαλίζονται ως είς τα περί τοπογραφικών εργασιών οριζόµενα.  
Ειδικώς ενταύθα αι εξασφαλίσεις τοποθετούνται εν γένει εκτός του εύρους καταλήψεως 
των έργων και κατά τρόπον ώστε µετέπειτα να είναι ευχερής ο εξ αυτών προσδιορισµός 
των κορυφών. αβ) Πασσάλωσις των αξόνων κλπ.  
Γίνεται εις τα χαρακτηριστικά σηµεία των έργων προς πιστήν απεικόνισιν της µορφής 
αυτών διΈυθυγραµµιών και καµπυλών.  
Η απόστασις µεταξύ δυο διαδοχικών πασσάλων εις ουδεµίαν περίπτωσιν δύναται να είναι 
ανωτέρα των 20µ. Οι πάσσαλοι κατά κανόνα δέον να είναι ξύλινοι διαστάσεως 3 Χ 3 Χ 30 
εκ. εξ ανθεκτικής ξυλείας, δεν πρέπει δε να εξέχουν περισσότερον των 4 εκ. από το 
έδαφος.  
Εις περιπτώσεις βραχώδους εδάφους ή υπάρχοντος οδού κλπ. αντί ξυλίνων πασσάλων 
χρησιµοποιούνται αναγραφαί δια σταυρού επί του βράχου ή σιδηροί ήλοι αναλόγων 
διαστάσεων.  
Ενδεικτικώς οι πάσσαλοι αριθµούνται δια αραβικών αριθ. 1,2,3,4 δια γραµµάτων Α, ∆, Τ ή 
Α,Υ, Ω, Ω', Υ', Α', µετά του αντιστοίχου δείκτου των καµπυλών. Αι µεταξύ των πασσάλων 



αποστάσεις µετρούνται εν οριζοντία προβολή δια χαλυβδίνης µετροταινίας. Εις τας 
επιµήκεις ευθυγραµµίας διαδρόµων κλπ. εις χαρακτηριστικά ενδιάµεσα σηµεία αυτών 
δέον να τοποθετούνται εις αποστάσεις ουχί µεγαλυτέρας των 300µ. αντί πασσάλων 
ορόσηµα εξασφαλιζόµενα ως και αι κορυφαί της χαράξεως.  
Επί των πασσάλων αναγράφεται δια µολυβδίδος ο αριθµός αυτών, αι δε κεφαλαί των 
χρωµατίζονται δι'ανεξιτήλου ερυθρού χρώµατος.  
Οµοίως δι'ανεξιτήλου ερυθρού χρώµατος σηµειώνονται αι κορυφαί και αι εξασφαλίσεις 
αυτών καθώς και γύρωθεν εµφανή χαρακτηριστικά σηµεία προς διευκόλυνσιν της 
ανευρέσεως της χαράξεως. Εις τας καµπύλας εφαρµόζονται εν γένει παραδεδεγµέναι 
καµπύλαι συναρµογής, τα χαρακτηριστικά των οποίων προδιαγράφονται υπό των 
προτύπων του Εργοδότου (αρµοδίας αρχής) και των κανονισµών του ICAO. Εις τα 
καµπύλα τµήµατα αι µεταξύ των πασσάλων αποστάσεις δέον να µετρώνται και να είναι 
σύµφωνοι µε τας εξ'υπολογισµού προκυπτούσας. αγ) Εγκατάστασις µονίµων σταθερών 
υψοµετρικών αφετηριών (REPΕRES).  
Χρησιµοποιούνται ορόσηµα ή βραχόσηµα, απαραιτήτως µε ορείχαλκον µπουλλόνιον 
καταλλήλων διαστάσεων.  
Αι αποστάσεις µεταξύ των εν λόγω REPRERES δέον να µην υπερβαίνουν 500µ. Κατά 
προτίµησιν τίθενται παρά τας θέσεις τεχνικών έργων, οπωσδήποτε δε εκτός του εύρους 
καταλήψεως και εξασφαλίζονται κανονικώς. αδ) ∆ιπλή γεωµετρική χωροστάθµησις.  
Εκτελείται εφ'όλων των πασσάλων Εάν είναι εφικτόν εξαρτάται εξ απολύτου υψοµετρικού 
βασικού χωροσταθµικού δικτύου της Χώρας, άλλως εφαρµόζονται απόλυτα υψόµετρα εκ 
της µελέτης αναγνωρίσεως ή προµελέτης ή εξ υψοµετρικού χάρτου. αε) Λήψις διατοµών.  
Λαµβάνονται κατά τρόπον εξασφαλίζοντα την πιστήν απεικόνισιν του εδφάφους, αι δε 
θέσεις αυτών τηρουµένων των ελαχίστων αποστάσεων αυτών υποχρεωτικώς ως 
ανωτέρω ως και των χαρακτηριστικών τοιούτων (καµπύλαι κλπ.) επιλέγονται, εις τρόπον 
ώστε να διασφαλίζεται καθ'οιονδήποτε µέθοδον υπολογισµού ο κατά το δυνατόν ακριβής 
όγκος χωµατουργικών εργασιών (ορυγµαων, επιχωµάτων κλπ.) Αι διατοµαί εκτείνονται 
εις αρκετόν πλάτος εκατέρωθεν εκάστης πλευράς του άξονος της χαράξεως, εν πάση δε 
περιπτώσει καλύπτουν το εύρος καταλήψεως των διαδρόµων, τροχοδρόµων κλπ. και επί 
πλέον περιθώριον περίπου 50µ. εξ εκάστης πλευράς. ας) Αποτύπωσις των θέσεων των 
τεχνικών έργων.  
Αύτη εκτελείται εις το αναγκαίον δια την διαµόρφωσιν του τεχνικού πλάτους ζώνης είτε 
ταχυµετρικώς, είτε δια πυκνώσεως των κατά πλάτος διατοµών, είναι δε εξηρτηµένη 
οριζοντιογραφικώς και υψοµετρικώς από τον άξονα. αζ) Χαρακτηρισµός των εδαφών 
Γίνεται κατά διατοµήν (βάσει επιφανειακών ενδείξεων ή υπαρχουσών εδαφικών τοµών 
παρά τον άξονα) εις γαίας, ηµίβραχον και βράχον.  
Κατόπιν εντολής του Εργοδότου (αρµοδίας αρχής), προκειµένου περί σηµαντικών 
ορυγµάτων, δύναται να εκτελούνται και γεωτρήσεις δια την ακριβεστέραν κατάταξιν των 
ορυγµάτων. αη) Προσδιορισµός των θέσεων λήψεως δοκίµων υλικών λατοµείων και 
αµµοχαλίκου (είτε εξ ορυχείων, είτε εκ ρευµάτων, χειµάρρων και ποταµών), καθορίζεται η 
ποιότης και ποσότης αυτών βάσει εδαφοτεχνικών ερευνών εφ'όσον απαιτούνται τοιαύται 
και δεν εξηντλήθησαν κατά το στάδιον της προµελέτης και περιγράφονται αι οδοί 
προσπελάσεως µε την κατάστασιν βατότητος αυτών.  
β) Εργασίαι γραφείου.  
Αύται συνίστανται εις την επεξεργασίαν των στοιχείων υπαίθρου. Βάσει αυτών 
καταρτίζονται τα κάτωθι τεύχη : βα) Οριζοντιογραφία υπό κλίµακα 1:2.000 δια τους 
διαδρόµους και 1:1.000 ή 1:500 δια τους τροχοδρόµους.  
Εις την οριζοντιογραφίαν εµφαίνονται η θέσις των αξόνων των χαράξεων, τα άκρα του 
οδοστρώµατος, ερεισµάτων και ζωνών ασφαλείας, η θέσις των κορυφών και όλων των 
πασσάλων µε τους αριθµούς αυτών, η χιλιοµέτρησις, τα στοιχεία των καµπυλών, αι 



θέσεις των εξασφαλίσεων των κορυφών και ενδεχοµένων ενδιαµέσεων πασσάλων ως και 
αι θέσεις και τα υψόµετρα των υψοµετρικών αφετηριών µετά των εξασφαλίσεων αυτών. 
Επίσης εµφαίνονται η κατεύθυνσις του Βορρά, αι ονοµασίαι των χειµάρρων, ποταµών και 
µεγάλων ρευµάτων, αι θέσεις διασταυρώσεων µε διώρυγας και τάφρους υδραυλικών 
δικτύων, αγωγός πετρελαίου και υδρεύσεως και ιδιάτεραι ενδείξεις εξυπηρετικαί δια την 
µόρφωσιν της εικόνος των προτεινοµένων έργων. ββ) Μηκοτοµή υπό κλίµακα 1:1000 δια 
τα µήκη και 1:20 ή 1:10 δια τα ύψη (ή 1:50 ή 1:100 εις περιπτώσεις πολύ υψηλών 
εκχωµάτων ή επιχωµάτων).  
Εις αυτήν εµφαίνονται οι πάσσαλοι της χαράξεως µε τας αποστάσεις µεταξύ των και 
απ'αρχής τα υψόµετρα αυτών, η χιλιοµέτρησις, τα υψόµετρα της οριστικής στάθµης της 
επιφανείας κυλίσεως, αι κλίσεις και αι συναρµογαί της ερυθράς γραµµής δια 
κατακορύφων καµπυλών µε όλα τα στοιχεία αυτών κατά τους κανονισµούς του ICAO. 
Επίσης αι κλίσεις των τάφρων και στραγγιστήρων. Εις τας κατά µήκος τοµάς αυτών µε 
την ερυθράν γραµµήν, εµφαίνονται αι υψοµετρικαί διαφοραί, αι ευθυγραµµίαι και 
καµπύλαι εκ της οριζοντιογραφίας, αι θέσεις, τα ανοίγµατα ενδεικτικώς ή οριστικώς 
(εφ'όσον έχουν µελετηθή) µε ειδικήν παρατήρησιν προς τούτο επί του τίτλου της 
µηκοτοµής και το είδος όλων των απαιτούµενων τεχνικών έργων, αι θεσεις 
διασταυρώσεως µε υδραυλικά δίκτυα και δίκτυα υδρεύσεως, αγωγούς πετρελαίου, 
αγωγούς ∆ΕΗ υψηλής τάσεως, αι ονοµασίαι των συναντωµένων χειµάρρων, ποταµών και 
µεγάλων σχετικώς ρευµάτων, αι περιοχαί ιδιαιτέρως υπόπτων εδαφών. βγ) Τυπικαί 
εφαρµοστέαι διατοµαί υπό κλίµακα 1:100 έως 1:500 και δια τα ύψη 1:50 έως 1:10. 
Εµπαίνονται εις αυτάς τα πλάτη οδοστρώµατος, ερεισµάτων και ζωνών ασφαλείας, τα 
πάχη και το είδος των στρώσεων υποβάσεως, βάσεως και ασφαλτικών συµφώνως προς 
τας ισχυούσας Π.Τ.  
Προδιαγραφάς κατασκευής αυτών.  
Ειδικώς δια οδοστρώµατα ο υπολογισµός αυτών συντάσσεται δια βάρη αεροσκαφών οία 
είναι τα µέγιστα τοιαύτα άτινα δύνανται να λειτουργούν εις τον αερολιµένα κατά το τελικόν 
στάδιον αναπτύξεως αυτού.  
Επίσης δέον όπως καθορίζωνται σαφώς τα υλικά κατασκευής αυτών, αι κλίσεις 
οδοστρωσίας στάθµαι χωµατουργικών και πρανών, τα πάχη των προς αφαίρεσιν φυτικών 
γαιών, αι διαστάσεις των τάφρων, στραγγιστήρων και λοιπά αναγκαία στοιχεία της 
διατοµής προς εφαρµογήν εις διαφόρους περιπτώσεις της µελέτης και ο τρόπος 
κατασκευής απάντων των ανωτέρω στοιχείων εις σχέδια λεπτοµερειών, αναφερόµενος 
πάντοτε εις τας εγκεκριµένας Π.Τ.Π. κατασκευής. Τα στοιχεία πάχους και είδους 
υποβάσεως προτείνονται κατόπιν εδαφοτεχνικής ερεύνης, τα δε τοιαύτα του 
οδοστρώµατος καθορίζονται βάσει ειδικών κατά περίπτωσιν µελετών, εφ'όσον δεν 
ορίζεται άλλως υπό του Εργοδότου (αρµοδίας αρχής) τη βοηθεία προτύπων 
χορηγούµενων υπό τούτου. βδ) ∆ιατοµαί υπό κλίµακα 1:100 έως 1:50 και δια τα ύψη  
1:100 δια υψηλά εκχώµατα και επιχώµατα, και 1:50 έως 1:20 δια τα λοιπά.  
Σχεδιάζονται πρώτον αι διατοµαί εδάφους, µετά δε τον καθορισµόν της θέσεως της 
ερυθράς τοποθετείται εις αυτάς το περίγραµµα των διαδρόµων και τροχοδρόµω µε τα 
πλάτη και εγκαρσίας κλίσεις του οδοστρώµατος και ερεισµάτων εις την επιφάνειαν 
κυλίσεως, καθώς και στάθµην χωµατουργικών.  
Επίσης εµφαίνεται το πάχος οδοστρωσίας, αι κλίσεις των πρανών εκχωµάτων και 
επιχωµάτων και αι τάφροι. Τα στραγγιστήρια και οι τυχόν τοίχοι αντιστηρίξεως πέραν του 
εύρους καταλήψεως σχεδιάζονται ενδεικτικώς, αι δε οριστικαί κατασκευαστικαί διαστάσεις 
αυτών προκύπτουν εξ ιδιαιτέρας µελέτης.  
Επίσης σηµειούνται η χιλιοµετρική θέσις της διατοµής, ο αριθµός πασσάλου, το 
υψόµετρον της επιφανείας κυλίσεως εις τον άξονα, αι επιφάνειαι των τυχόν προς 
αφαίρεσιν φυτικών και ακαταλλήλων γαιών, η επιφάνεια των διΈπένδυσιν ζωνών 



ασφαλείας δια φυτικών γαιών. βε) Πίναξ Χωµατισµών Εις το τεύχος τούτο 
περιλαµβάνονται οι αριθµοί των διατοµών, αι χιλιοµετρικαί θέσεις αυτών, αι αποστάσεις 
µεταξύ, τα εφαρµοστέα µήκη, τα εµβαδά εκχωµάτων και επιχωµάτων, οι όγκοι αυτών 
(γαίαι, ηµίβραχος, βράχος) οι όγκοι µετά την εφαρµογήν του επιπλήσµατος (αρνητικού ή 
θετικού) τα περισσεύµατα εποιχωµάτων, εκχωµάτων και το αλγεβρικόν άθροισµα των 
όγκων από της αρχής. Επίσης περιλαµβάνονται και οι όγκοι των αφαιρούµενων φυτικών 
και ακαταλλήλων γαιών εις τας βάσεις εδράσεως οδοστρωµάτων και επιχωµάτων και εις 
τας επιφανείας των γαιωδών εκχωµάτων, οίτινες δεν υπολογίζονται κατά την σύνταξιν του 
διαγράµµατος κινήσεως γαιών δια την κατασκευήν εκχωµάτων. βς) Πίναξ επιφανειών 
επενδύσεως παρανών επιχωµάτων δια φυτικών γαιών και σύνταξις σχεδίου γενικής 
ισοπεδώσεως υπό κλίµακα 1:2000 ή 1:500 (CRADING PLAN). 
βζ) Πίναξ ∆ιάγραµµα κινήσεως γαιών υπό κλίµακα συνήθως 1:2000 δια τα µήκη και 
ανάλογον δια τα ύψη-όγκους.  
Συντάσσεται κατά την µέθοδον BRUCKNER. Ως µέσα µεταφοράς προβλέπονται:  
α) Προωθητήρ δια τας µεταφοράς µέχρι 80µ.  
β) Προωθητήρ µετά χωµατοσυλλέκτου δια τας µεταφοράς µεταξύ 80µ. και 1500µ.  
γ) Αυτοκίνητον δια τας µεταφοράς πέραν των 1500µ.  
Κατά τον υπολογισµόν των µεταφορών λαµβάνεται υπόψιν εκτός της θεωρητικής 
κινήσεως των γαιών κατά BRUCKNER και η τοιαύτη των υλικών, άτινα θα 
χρησιµοποιηθούν δια την κατασκευήν τυχόν επιχωµάτων δια τεχνητής αναµίξεως 
συµφώνως προς τας ισχυούσας Π.Τ.Π. είτε ταύτα λαµβάνονται εκ δανείων είτε εξ 
ορυγµάτων. βη) Πίναξ κινήσεως γαιών Βάσει του ως άνω διαγράµµατος κινήσεως γαιών 
συντάσσεται πίναξ προς εύρεσιν των µέσων αποστάσεων πίναξ προς εύρεσιν των µέσω 
αποστάσεων µεταφορών των προϊόντων ορυγµάτων, του αναγκαιούντος όγκου δανείων 
κλπ. στοιχείων. Κατά την σύνταξιν του πίνακος λαµβάνονται υπ'όψιν και τα αντίστοιχα 
άρθρα των Π.Τ.Π. του Υπουργείου ∆ηµοσίων Εργων. βθ) Πίναξ πάσης φύσεως Τεχνικών 
Εργων.  
Περιλαµβάνει θέσεις και σύντοµον περιγραφήν των πάσης φύσεως τεχνικών έργων και 
πλήρη µελέτην αυτών, ήτοι οχετών, γεφυρών, τοίχων αντιστηρίξεως λιθενδύτων πρανών, 
εξυγιαντικών έργων, εκτροπών και διευθετήσεων υδατίων φυσικών ή τεχνητών ροών, 
έργων διαµορφώσεως νησίδων, πεζοδροµίων, ρείθρων, στραγγιστηρίων, υπονόµων, 
έργων προστασίας του Αερολιµένος κλπ. Ταύτα συντάσσονται συµφώνως προς τας 
προδιαγραφάς οριστικών µελετών οδών και ειδικών οδηγιών της αρµοδίας αρχής. 
Ειδικώτερον δια τους οχετούς και γεφύρας υπολογίζονται τα ελάχιστα ανοίγµατά των ως 
προκύπτουν εκ των λεκανών απορροής τυχόν διαθεσίµων υδραυλικών µελετών ή άλλων 
στοιχείων, τα φέροντα δε στοιχεία αυτών υπολογίζονται δια βάρη αεροσκαφών οία είναι 
τα µέγιστα τοιαύτα άτινα δύνανται να λειτουργούν εις τον Αερολιµένα κατά το τελικόν 
στάδιον της αναπτύξεως αυτού. βι) Τοπογραφικά διαγράµµατα θέσεων των πάσης 
φύσεως τεχνικών έργων.  
Ταύτα συντάσσονται δι'έκαστον τεχνικόν ιδιαιτέρως, υπό κλίµακα 1:500 µε πλήρη 
ακρίβειαν, ώστε να διασφαλίζηται η εν συνεχεία αρτία µελέτη των τεχνικών έργων µετά 
των οριστικών διαγραµµάτων εκτελέσεως αυτών. βια) ∆ιάγραµµα θέσεων λήψεως 
δοκίµων υλικών, δανείων και αποθέσεων.  
Περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία ως εν εδαφ.βη της παρούσης ορίζεται. βιβ) Τεύχος 
δαπάνης των πάσης φύσεως τεχνικών έργων.  
Περιλαµβάνει την δαπάνην των εδαφ.β.βθ της παρούσης αναφεροµένων πάσης φύσεως 
τεχνικών έργων, συµπεριλαµβανοµένης πάσης δαπάνης δια την πλήρην ολοκλήρωσιν 
αυτών, των προµετρήσεων συντασσοµένων βάσει των ισχυουσών Π.Τ.Π. εκτελέσεως 
αυτών. βιγ) Προµέτρησις εργασιών.  



Περιλαµβάνει τας ποσότητας των χωµατουργικών έργων, της οδοστρωσίας και των 
ασφαλτικών, των τεχνικών έργων και των συµπαροµαρτούντων έργων φυτεύσεως, 
παρακαµπτηρίων οδών, µεταθέσεων στύλων, αποκαταστάσεως διακοπών συγκοινωνίας 
εις οδούς κλπ.  
Αι κατΈίδος εργασιών ποσότητες των προµετρήσεων δέον να είναι σύµφωνοι προς τας 
Προτύπους Τεχνικάς Προδιαγραφάς εκτελέσεως των έργων του Υπουργείου ∆ηµοσίου 
Εργων. βιδ) Τιµολόγιον Συντάσσεται βάσει των εκάστοτε εγκεκριµένων αναλύσεων τιµών 
µε άπαντα τα απαιτούµενα κονδύλια και τιµάς µονάδος της περιοχής, εις την οποίαν 
υπάγεται το έργον κατά το εξάµηνον, εντός του οποίου υποβάλλεται η µελέτη. βιε) 
Προϋπολογισµός δαπάνης Συµφώνως προς την γενικήν προµέτρησιν εργασιών του 
εδαφ. β/βιγ της παρούσης και το τιµολόγιον καταρτίζεται ο αναλυτικός προϋπολογισµός 
δαπάνης όλων των εργασιών, περιλαµβανοµένης της δαπάνης δια τα πάσης φύσεως 
τεχνικά έργα ως και τας λοιπάς εργασίας, αίτινες περιλαµβάνονται εις την ως άνω 
προµέτρησιν.  
Επίσης εις τον προϋπολογισµόν περιλαµβάνεται υπό ειδικόν κεφάλαιον "∆ιάφορα έργα" η 
δαπάνη προµετρηθεισών εργασιών.  
Εις το τέλος Προϋπολογισµού αναγράφεται και κονδύλιον απροβλέπτων δαπανών. βις) 
Αναλυτική τεχνική έκθεσις - Τεχνική Περιγραφή.  
Η έκθεσις περιέχει το ιστορικόν και άπαντα τα αναφερθέντα εις την µελέτην 
αναγνωρίσεως και προµελέτην στοιχεία πληρέστερον εκτιθέµενα µετά των 
παρεµβληθεισών µέχρι της οριστικής µελέτης παρατηρήσεων, συµπερασµάτων, 
διορθώσεων, συµπληρώσεων κλπ.  
Επιπροσθέτως αναπτύσσονται ενταύθα και τα εξής : - Τυχόν ειδικά µέτρα ληφθέντα δια 
τµήµατα των εσωτερικών οδών κπλ. εντός του Αερολιµένος (διατοµαί, στάθµαι, 
πεζοδρόµια, επικλίσεις, αποχετεύσεις, στάσεις λεωφορείων, θέσεις σταθµεύσεως 
αυτοκινήτων, ιδιαιτέρα µέριµνα δια την οδοστρωσίαν αυτών κλπ.) - Προσφερόµεναι 
θέσεις συνδέσεως του Αερολιµένος µετά του υπάρχοντος οδικού δικτύου. βιζ) Γενική 
Συγγραφή Υποχρεώσεων βιη) Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων βιθ) Συµπληρωµατική 
Τεχνική Προδιαγραφή.  
3. Κτηµατολόγιον :  
Οµού µετά της οριστικής µελέτης υποβάλλεται κτηµατολογικόν διάγραµµα µετά πίνακος 
και εκτιµητικής εκθέσεως, της εκτάσεως, καθοριζοµένης εις την διαταγήν περί συντάξεως 
της οριστικής µελέτης, ισχύοντος εν προκειµένω του σχετικού άρθρου προδιαγραφών 
τοπογραφικών εργασιών.  
4. ∆απάναι συντάξεως κτηµατολογίων, κτηµατολογικού πίνακος, εδαφοτεχνικών ερευνών, 
ως και η εργασία αποτυπώσεων επί του εδάφους περιοχών αίτινες µεταγενεστέρως δεν 
εχρησιµοποιήθησαν δια την σύνταξιν των προµελετών και µελετών και των οποίων είχε 
διαταχθή αποτύπωσις, αποτιµώνται ιδιαιτέρως βάσει των οικείων διατάξεων περί 
αµοιβών Μηχανικών.  
β) Πάσαι αι λοιπαί εργασίαι αι απιατούµεναι δια την σύνταξιν των µελετών αναγνωρίσεως, 
προµελετών, οριστικών µελετών κλπ. (ήτοι µεγενθύσεις εκ χαρτών, αποτυπώσεις υπό 
διαφόρους κλίµακας, διατοµαί, µηκοτοµαί κλπ) δεν αποτιµώνται ιδιαιτέρως, της 
αποτιµήσεως τούτων περιληφθείσης εις τας διατάξεις περί αµοιβών Μηχανικών δια 
µελέτας έργων Πολιτικής Αεροπορίας, δια ποσοστού επί του προϋπολογισµού των 
έργων.  
  
  
  
Άρθρο 176 : Στοιχεία και σφάλµατα καταµετρήσεων Παρουσίασις Τευχών  
1. Στοιχεία καταµετρήσεων υπαίθρου.  



Τα απαιτούµενα στοιχεία καταµετρήσεως επί του εδάφους προς εκπόνησιν των 
διαφόρων σταδίων µελετών Πολιτικών Αερολιµένων καταγράφονται ευκρινώς και µε 
επιµέλειαν δια µολυβδίδος εις σηµειωµατάρια, ων ο τύπος εγκρίνεται υπό του Εργοδότου 
(αρµοδίας αρχής). Τα ως άνω στοιχεία υπαίθρου παραδίδονται εις τον Εργοδότην 
(αρµοδίαν αρχήν) µετά των οικείων µελετών.  
2. Μέγιστα ανεκτά όρια σφαλµάτων στοιχείων υπαίθρου.  
∆ια καταµέτρησιν µηκών δια µετροταινίας, δια τας γεωµετρικάς χωροσταθµίσεις, και δια 
τα εκπονούµενα τοπογραφικά και κτηµατολογικά διαγράµµατα εν γένει ισχύουν ως 
µέγιστα ανεκτά όρια σφαλµάτων στοιχείων υπαίθρου τα υπό των προδιαγραφών 
Τ.Π.Τ.Κ.Χ.Ε. οριζόµενα.  
3. ∆ιαστάσεις και παρουσίασις τευχών.  
Εκάστη µελέτη ή στάδιον αυτής είτε τµήµα σταδίου δέον όπως υποβάλληται κατά τα εν 
άρθρ. 127 των Τεχνικών Προδιαγραφών µελετών οδών και Τεχνικών Έργων 
καθοριζόµενα.  
  
  
  
ΤΜΗΜΑ ∆': ΤΕΧΝΙΚΑΙ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
  
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α' :  
Τεχνικαί Προδιαγραφαί εκπονήσεως υδρολογικών µελετών (εγγειοβελτιωτικών έργων)  
  
Άρθρον 177 : Αντικείµενον, Σκοπός, περιεχόµενον και µέθοδοι εκπονήσεως της 
υδρολογικής µελέτης.  
1. Αντικείµενον. Η παρούσα προδιαγραφή εκπονήσεως υδρολογικών µελετών 
εγγειοβελτιωτικών έργων αφορά την διερεύνησιν των µετεωρολογικών συνθηκών και των 
επιφανειακών απορροών και δεν υπεισέρχεται εις θέµατα υδρογεωλογίας.  
2. Σκοπός Το περιεχόµενον της εκάστοτε εκπονούµενης υδρολογικής µελέτης εξαρτάται 
εκ της φύσεως και της σηµασίας των µελετωµένων έργων και αποσκοπεί εις την 
συναγωγήν των απαιτουµένων υδρολογικών µεγεθών δια τον υπολογισµόν των υπ'όψιν 
έργων.  
3. Περιεχόµενον ∆ια την εκπόνησιν της υδρολογικής µελέτης, λαµβάνονται υπ'όψιν τα 
υπάρχοντα στοιχεία βροχής, στάθµης ρευµάτων, παροχής ρευµάτων, παροχής πηγών, 
θερµοκρασίας αέρος, θερµοκρασίας υδάτων, υγρασίας, ανέµων, εξατµίσεων, στάθµης 
λιµένων, ηλιοφανείας κλπ. κατά περίπτωσιν. Τα ανωτέρω στοιχεία, µετά έλεγχον της 
αξιοπιστίας αυτών δίδονται εις πίνακας, εις τους οποίους σηµειούται και η προέλευσις 
αυτών.  
4. Μέθοδοι εκπονήσεως της υδρολογικής µελέτη.  
Επακολουθεί επεξεργασία κατΈφαρµογήν των προσηκουσών εκάστοτε στατιστικών 
µεθόδων, θεωρητικών σκέψεων και της πείρας.  
Ως µονάδες µετρήσεως χρησιµοποιούνται αι του µετρικού συστήµατος.  
Αι χρησιµοποιούµεναι στατιστικαί µέθοδοι δέον να ανταποκρίνωνται εις το διατιθέµενον 
πλήθος των παρατηρήσεων και να συµπληρούνται, όπου απαιτείται τούτο, διΈυχόστων 
παραδοχών και εµπειρικών σχέσεων.  
Επεκτείνεται, όπο απαιτείται τούτο, το πεδίον εφαρµογής και δια µακροτέρας περιόδους 
επναφοράς, διΈφαρµογής των προσηκουσών µεθόδων και καταρτίσεως σχετικών 
σχέσεων.  
∆ίδονται τιµαί των εξαταζοµένων µεγεθών δια περίοδον επαναφοράς: T = 1/2, 1, 2, 5, 10, 
20, 50, 100 ή και περισσοτέρων ετών.  



Προκειµένου περί έργων ασφαλείας φραγµάτων, δίδονται τιµαί και δια : Τ = 500, 1000 ή 
και περισσότερα έτη.  
Εάν τούτο απαιτήται και είναι δυνατόν, χρησιµοποιούνται περισσότεραι της µιας µέθοδοι 
επεξεργασίας των παρατηρήσεων.  
Τέλος γίνεται προσφυγή και εις εµπειρικάς µεθόδους και τύπους και συγκρίνονται τα 
αποτελέσµατα.  
Η εκπονουµένη υδρολογική µελέτη, πλέον των αναφεροµένων εν συνεχεία στοιχείων, 
δέον να περιέχη και παν έτερον στοιχείον απαιτούµενον δια τον σκοπόν αυτής.  
  
  
  
Άρθρο 178 : Συµβολισµοί  
Κατά την µελέτην χρησιµοποιούνται οι κάτωθι συµβολισµοί:  
1. 'Οταν δεν υφίσταται παρατήρησις τίθεται το σύµβολον : - 
2. 'Οταν υφίσταται παρατήρησις µηδενικής τιµής τίθεται το σύµβολον  : Ο 
3. 'Οταν πρόκειται περί ελαχίστης τινός τιµής, τίθεται το σύµβολον: 0,0 4. Κατά την 
επεξεργασίαν των παρατηρήσεων, λαµβάνεται ως έτος το υδρολογικόν τοιούτον, ήτοι το 
αρχόµενον την 1ην Σεπτεµβρίου.  
5. Η διάρκεια βροχοπτώσεως σηµειούται δια της παραθέσεως δυο αριθµών χωριζοµένων 
δια τελείας, ήτοι του αριθµού των ακεραίων ωρών και του διψηφίου αριθµού των πρώτων 
λεπτών, π.χ. 13 ωρών και 20 πρώτων λεπτών σηµειούται δια του συµβόλου  
13.20. 
6. ∆ιάρκεια βροχοπτώσεως εκπεφρασµένη εις ώρας ή πρώτα λεπτά ή δεύτερα λεπτά 
σηµειούται υπό δεκαδικήν µορφήν µε παράθεσιν των συµβόλων Η ή Ω προκειµένης 
αναγωγής εις ώρας. MIN ή λ προκειµένης αναγωγής εις πρώτα λεπτά. SEC ή δλ 
προκειµένης αναγωγής εις δεύτερα λεπτά.  
π.χ. 10.428 7. Η ένδειξις της ώρας, κατά την οποίαν εγένετο η παρατήρησις σηµειούται 
δια παραθέσεως τριών διψηφίων αριθµών χωροζοµένων δια τελείας π.χ. 02.06.00 ή  
14.06.00. 
8. Η ηµεροµηνία σηµειούται δια παραθέσεως τριών αριθµών ήτοι του έτους και δυο 
διψηφίων αριθµών χωριζοµένων δια τελείας π.χ. 3 Απρ. 1968 σηµειούται δια του 
συµβόλου 1968.0,4.03.  
Εν η περιπτώσει δέον να σηµειωθή και η ώρα της παρατηρήσεως τότε η ένδειξις της 
ώρας έπεται : π.χ. 1968.04.03/06.00.00  
  
  
  
Άρθρο 179 : Τυποποίησις βασικών εκφράσεων  
1. Βροχόπτωσις : Είναι εκάστη µεµονωµένη περίπτωσις, προσδιοριζοµένη δια της 
ηµεροµηνίας, της διαρκείας και του ύψους ή ακόµη και δια χρονικής κατανοµής του ύψους 
κατά την διάρκειαν αυτής.  
2. Ηµερησία βροχόπτωσις (Η.Β.) : Είναι το σηµειωθέν ύψος βροχής κατά την διάρκειαν 
εκάστου 24ώρου, µε έναρξιν 24ώρου την 8ην πρωϊνήν της προηγούµενης ηµέρας (π.χ. 
ηµερήσιον ύψος βροχής της 3ης Απρ.1965 είναι το σηµειωθέν από της 8.01' πρωϊνής 
ώρας της 2ας Απρ.1965 µέχρι της 8.00' πρωϊνής ώρας της 3ης Απρ.1965).  
Εις περίπτωσιν καθ'ην αι µετρήσεις δεν ανταποκρίνονται εις τας ανωτέρω ώρας δέον να 
γίνεται µνεία εις τους διδοµένους πίνακας.  
3. Μηνιαίως µεγίστη ηµερησία βροχόπτωσις (Μ.ΜΓ.Η.Β.) : Είναι η κατά την διάρκειαν του 
εξεταζοµένου µηνός σηµειωθείσα µεγίστη ηµερησία βροχόπτωσις (π.χ. η Μ.ΜΓ.Η.Β. του 
µηνός Ιαν.1965 σηµειωθείσα την 25ην του µηνός τούτου, ανήλθεν εις 90 χλστ.).  



4. Ετησίως µεγίστη ηµερησία βροχόπτωσις (Ε.ΜΓ.Η.Β.) : Είναι η µεγίστη ηµερησία 
βροχόπτωσις η παρατηρηθείσα κατά την διάρκειαν του εξεταζοµένου έτους (π.χ. η 
Ε.ΜΓ.Η.Β. του έτους 1965, σηµειωθείσα την 12ην Φεβρουαρίου, ανήλθεν εις 90 χλστ.).  
5. Ηµερησία µεγίστη βροχόπτωσις (Η.ΜΓ.Β.Μ.) µηνός τινός κλπ. της περιόδου των 
παρατηρήσεων.  
Είναι η µεγίστη ηµερησία βροχόπτωσις, η σηµειωθείσα κατά τον εξεταζόµενο µήνα όλων 
των ετών της περιόδου των παρατηρήσεων (π.χ. η Η.ΜΓ.Β.Μ.  
Σεπτεµβρίου της περιόδου 1960-64, σηµειωθείσα κατά το έτος 1962, ανήλθεν εις 60 
χλστ).  
6. Hµερησία µεγίστη βροχόπτωσις (Η.ΜΓ.Β.) περιόδου παρατηρήσεων : Είναι η µεγίστη 
ηµερησία βροχόπτωσις, η σηµειωθείσα κατά την διάρκειαν της εξεταζοµένης περιόδου 
(π.χ. η Η.ΜΓ.Β. της περιόδου 1960-64, σηµειωθείσα την 1ην Ιαν.1963 ανήλθεν εις 40 
χλστ.).  
7. Μηνιαίον ύψος βροχοπτώσεων (Μ.Υ.Β.) : Είναι το άθροισµα υψών του συνόλου των 
παρατηρηθεισών βροχοπτώσεων κατά την διάρκειαν του εξεταζοµένου µηνός (π.χ. το 
Μ.Υ.Β. του µηνός Ιανουαρίου έτους 1965 ανήλθεν ει1 40 χλστ.).  
8. Μηνιαίον ελάχιστο ύψος βροχοπτώσεων (Μ.Ε.Υ.Β.) µηνός τινός της περιόδου των 
παρατηρήσεων :  
Είναι το ελάχιστον παρατηρηθέν µηνιαίον ύψος βροχής κατά το εξεταζόµενον µήνα της 
εξεταζοµένης περιόδου (π.χ. το Μ.Ε.Υ.Β. µηνός Σεπτεµβρίου της πενταετούς περιόδου 
1960-64, παρατηρηθέν το έτος 1963, ανήλθεν ει1 20 χλστ.).  
9. Μηνιαίον µέσον ύψος βροχοπτώσεων (Μ.ΜΣ.Υ.Β.) µηνός τινός της περιόδου των 
παρατηρήσεων:  
Είναι ο αριθµητικός µέσος όρος των µηνιαίων υψών βροχής κατά τον εξεταζόµενον µήνα 
της εξεταζοµένης περιόδου (π.χ. το Μ.ΜΣ.Β. µηνός Αυγούστου της πενταετίας 1960-64 
ανήλθεν εις 30 χλστ.) 10. Μηνιαίον µέγιστον ύψος βροχοπτώσεων (Μ.ΜΓ.Υ.Β.) µηνός 
τινός της περιόδου των παρατηρήσεων:  
Είναι το µέγιστον παρατηρηθέν µηνιαίον ύψος βροχής κατά τον εξεταζόµενον µήνα της 
εξεταζοµένης περιόδου (π.χ. το Μ.ΜΓ.Β. µηνός Αυγούστου της πενταετίας 1960-64 
παρατηρηθέν το έτος 1962, ανήλθεν εις 40 χλστ.) 11. Ετησίως ελάχιστον µηνιαίον ύψος 
βροχοπτώσεων (Ε.Ε.Μ.Υ.Β.) :  
Είναι το ελάχιστον µηνιαίον ύψος βροχής το παρατηρηθέν κατά το έτος τούτο (π.χ. το 
Ε.ΜΓ.Μ.Υ.Β. του έτους 1950, σηµειωθέν κατά τον µήνα Αύγουστον, ανήλθεν εις 10 
χλστ.).  
12. Ετησίως µέγιστον µηνιαίον ύψος βροχοπτώσεων (Ε.Μ.Μ.Υ.Β.) :  
Είναι το µέγιστον µηνιαίον ύψος βροχής το παρατηρηθέν κατά το έτος τούτο (π.χ. το 
Ε.ΜΓ.Μ.Υ.Β. του έτους 1950, σηµειωθέν κατά τον µήνα Φεβρουάριον, ανήλθεν εις 60 
χλστ.).  
13. Μηνιαίον µέγιστον ύψος βροχοπτώσεων (Μ.ΜΓ.Υ.Β.) περιόδου παρατηρήσεων : Είναι 
το µέγιστον µηνιαίον ύψος βροχής το παρατηρηθέν κατά την περίοδον ταύτην (π.χ. το 
Μ.ΜΓ.Υ.Β. της περιόδου 1960-64, σηµειωθέν κατά τον µήνα Ιανουάριον του έτους 1962, 
ανήλθεν εις 60 χλστ.).  
14. Μηνιαίον ελάχιστον ύψος βροχοπτώσεων (Μ.Ε.Υ.Β.) περιόδου παρατηρήσεων : Είναι 
το ελάχιστον µηνιαίον ύψος βροχής το παρατηρηθέν κατά την περίοδον ταύτην (π.χ. το 
Μ.Ε.Υ.Β. της περιόδου 1960-64, σηµειωθέν κατά τον µήνα Αυγ.1962, ανήλθεν εις 5 
χλστ.).  
15. Ελαχίστη τιµή µέσων µηνιαίων υψών βροχοπτώσεων (Ε.Τ.ΜΣ.Μ.Υ.Β.) περιόδου 
παρατηρήσεων :  
Είναι η ελαχίστη τιµή όλων των µέσων µηνιαίων υψών της εξεταζοµένης περιόδου (π.χ.  



Ε.Τ.ΜΣ.Μ.Υ.Β. της περιόδου 1960-64 είναι το µέσον µηνιαίον ύψος βροχής του µηνός 
Σεπτεµβρίου της περιόδου ταύτης, ανελθόν εις 10 χλστ.) 16. Μεγίστη τιµή µέσων 
µηνιαίων υψών βροχοπτώσεων (ΜΓ.Τ.ΜΣ.Μ.Υ.Β.)περιόδου παρατηρήσεων :  
Είναι η µεγίστη τιµή όλων των µέσων µηνιαίων υψών της εξεταζοµένης περιόδου (π.χ. 
ΜΓ.Τ.ΜΣ.Μ.Υ.Β.της περιόδου 1960-64 είναι το µέσον µηνιαίον ύψος βροχής του µηνός 
Νοεµβρίου της περιόδου ταύτης, ανελθόν εις 60 χλστ.) 17. Ετήσιον ύψος βροχοπτώσεων 
(Ε.Υ.Β.) : Είναι το άθροισµα των υψών του συνόλου των παρατηρηθεισών βροχών κατά 
την διάρκειαν του εξεταζοµένου έτους : π.χ. το Ε.Υ.Β. του έτους 1950 ανήλθεν εις 600 
χλστ.  
18. Ετήσιον ελάχιστον ύψος βροχοπτώσεων (Ε.Ε.Υ.Β.) περιόδου τινός παρατηρήσεων: 
Είναι το ελάχιστον παρατηρηθέν ετήσιον ύψος βροχής κατά την εξεταζοµένην περίοδον 
(π.χ. το Ε.Ε.Υ.Β. της πενταετίας 196064, παρατηρηθέν κατά το έτος 1963, ανήλθεν ει1 
500 χλστ.).  
19. Ετήσιον µέσον ύψος βροχοπτώσεων (Ε.ΜΣ.Υ.Β.) περιόδου τινός παρατηρήσεων: 
Είναι ο αριθµητικός µέσος όρος των ετησίων υψών βροχής της εξεταζοµένης περιόδου 
(π.χ. το Ε.Μ.Σ.Υ.Β. της πενταετίας 1960-64 ανήλθεν εις 650 χλστ.).  
20. Ετήσιον µέγιστον ύψος βροχοπτώσεων (Ε.ΜΓ.Υ.Β.) περιόδου τινός παρατηρήσεων: 
Είναι το µέγιστον παρατηρηθέν ετήσιον ύψος βροχής κατά την εξεταζοµένην περίοδον 
(π.χ. το Ε.ΜΓ.Υ.Β. της πενταετίας 1960-64, παρατηρηθέν κατά το έτος 1962, ανήλθεν ει1 
700 χλστ.).  
21. Θερµοκρασίαι ηµέρας : Αι γενόµεναι κατά την διάρκειαν εκάστης ηµέρας 
παρατηρήσεις θερµοκρασίας συνοδεύονται δι'αναγραφής της ώρας παρατηρήσεως.  
22. Μέση ηµερησία θερµοκρασία: Αι γενόµεναι κατά την διάρκειαν εκάστης ηµέρας 
παρατηρήσεις θερµοκρασίας συνοδεύονται δι'αναγραφής της ώρας παρατηρήσεως.  
22. Μέση ηµερησία θερµοκρασία:  
Αναλόγως των υπαρχουσών παρατηρήσεων είναι:  
α) Μέση τιµή συναγοµένη εκ της ταινίας θερµογράφου ή β) Μέσος όρος µεταξύ µεγίστης 
και ελαχίστης θερµοκρασίας εκάστου 24ώρου ή γ) Μέσος όρος των παρατηρήσεων 
24ώρου, εξαγόµενος δια συντελεστών βαρύτητος, αναλόγως προς τα χρονικά 
διαστήµατα, τα µεσολαβούντα µεταξύ των παρατηρήσεων.  
Περί της προελεύσεως των στοιχείων δέον να γίνεται µνεία, προσδιοριζοµένου και του 
τρόπου καθ'ον υπελογίσθη η µέση θερµοκρασία. Εις περίπτωσιν καθ'ην αι µετρήσεις δεν 
ανταποκρίνονται εις τους ανωτέρω όρους, δεον να γίνεται µνεία περί τούτου, 
προσδιοριζοµένου του τρόπου καθ'ον υπελογίσθη η µέση θερµοκρασία.  
23. Απολύτως µεγίστη ηµερησία θερµοκρασία µηνός τινός της περιόδου των 
παρατηρήσεων: Είναι η µεγίστη θερµοκρασία η παρατηρηθείσα κατά τας διαφόρους 
ώρας λήψεως, κατά τον εξεταζόµενον µήνα της περιόδου.  
24. Μεγίστη τιµή της µέσης ηµερησίας θερµοκρασίας µηνός τινός κλπ. της περιόδου των 
παρατηρήσεων: Είναι η µεγίστη τιµή µέσης ηµερησίας θερµοκρασίας κατά τον 
εξεταζόµενον µήνα της περιόδου.  
25. Απολύτως ελαχίστη ηµερησία θερµοκρασία µηνός τινός της περιόδου των 
παρατηρήσεων: Είναι η ελαχίστη θερµοκρασία η παρατηρηθείσα κατά τας διαφόρους 
ώρας λήψεως, κατά τον εξεταζόµενον µήνα της περιόδου.  
26. Ελαχίστη τιµή της µέσης ηµερησίας θερµοκρασίας µηνός τινός της περιόδου των 
παρατηρήσεων:  
Είναι η ελαχίστη τιµή µέσης ηµερησίας θερµοκρασίας κατά τον εξεταζόµενον µήνα της 
εξεταζοµένης περιόδου.  
27. Μέση θερµοκρασία εκάστου µηνός κεχωρισµένως, περιόδου τινός παρατηρήσεων: 
Είναι ο αριθµητικός µέσος όρος των µέσων ηµερησίων θερµοκρασιών εκάστου 
εξεταζοµένου µηνός της περιόδου.  



28. Μέση θερµοκρασία µηνός τινός της περιόδου παρατηρήσεων: Είναι ο αριθµητικός 
µέσος όρος του προαναφερθέντος µεγέθους, αναφερόµενος εις το σύνολον της περιόδου.  
29. Κατ'ανάλογον τρόπον τυποποιούνται αι σχετικαί εκφράσεις των λοιπών υδρολογικών 
µεγεθών.  
  
  
  
Άρθρο 180 : Πίνακες εµφανίσεως των υπαρχουσών παρατηρήσεων  
1. Πίνακες µηνιαίων υψών βροχοπτώσεως καθ'όλους τους µήνας της περιόδου των 
παρατηρήσεων.  
2. Πίνακες ετησίων υψών βροχοπτώσεως καθ'όλα τα έτη της περιόδου των 
παρατηρήσεων  
3. Πίνακες ηµερησίων υψών βροχοπτώσεως ύψους µείζονος των 10 χλστ. καθ'όλην την 
περίοδον των παρατηρήσεων και διάρκεια βροχοπτώσεων.  
4. Πίνακες χιονοπτώσεων  
5. Πίνακες µετρήσεων παροχής µετά της αντιστοίχου στάθµης και ηµεροµηνίας και 
διαγράµµατος της διαοτµής µετρήσεως.  
6. Πίνακες µετρήσεων στάθµης ύδατος µετά της αντιστοίχου ηµεροµηνίας.  
7. Πίνακες ηµερησίων θερµοκρασιών.  
8. Πίνακες µέσης θερµοκρασίας εκάστου µηνός της περιόδου των παρατηρήσεων.  
9. Πίνακες απολύτως µεγίστης ηµερησίας θερµοκρασίας εκάστου µηνός της περιόδου 
των παρατηρήσεων.  
10. Πίνακες απολύτως ελαχίστης ηµερησίας θερµοκρασίας εκάστου µηνός της περιόδου 
των παρατηρήσεων.  
11. Πίνακες µέσης απολύτου υγρασίας εκάστου µηνός της περιόδου των παρατηρήσεων.  
12. Πίνακες µέσης σχετικής υγρασίας εκάστου µηνός της περιόδου των παρατηρήσεων.  
13. Πίνακες µεγίστης ηµερησίας απολύτου υγρασίας εκάστου µηνός της περιόδου των 
παρατηρήσεων.  
14. Πίνακες µεγίστης ηµερησίας σχετικής υγρασίας εκάστου µηνός της περιόδου των 
παρατηρήσεων.  
15. Πίνακες ελαχίστης ηµερησίας απολύτου υγρασίας εκάστου µηνός της περιόδου των 
παρατηρήσεων.  
16. Πίνακες ελαχίστης ηµερησίας σχετικής υγρασίας εκάστου µηνός της περιόδου των 
παρατηρήσεων.  
17. Πίνακες εξατµίσεως εκάστου µηνός της περιόδου των παρατηρήσεων.  
18. Πίνακες διευθύνσεως και εντάσεως ανέµων (καθορισµός εντάσεως δια της κλίµακος 
BEAUFORT ή δια της ταχύτητος εις µ/δλ.) 19. Πίνακες ηλιοφανείας.  
20. Πας έτερος πίναξ απαιτούµενος δια τον σκοπόν της µελέτης π.χ. πίνακες 
θερµοκρασιών ύδατος.  
21. Πίνακες ηλιακής ακτινοβολίας.  
  
  
  
Άρθρο 181 : Θερµοκρασία  
1. Μέση, µεγίστη και ελαχίστη θερµοκρασία εκάστου των δώδεκα µηνών του έτους 
κεχωρισµένως.  
2. Απολύτως µεγίστη ηµερησία θερµοκρασία σηµειωθείσα καθ'έκαστον των δώδεκα 
µηνών του έτους, κατά την περίοδον των παρατηρήσεων.  
3. Απολύτως ελαχίστη ηµερησία θερµοκρασία σηµειωθείσα καθ'έκαστον των δώδεκα 
µηνών του έτους, κατά την περιόδον των παρατηρήσεων.  



4. Κατάρτισις καµπύλης ηµερησίων θερµοκρασιών ταξινοµηµένων κατά φθίνουσαν 
σειράν µεγέθους.  
5. Η επεξεργασία αναφέρεται εις έκαστον των δώδεκα µηνών του έτους και εις το 
σύνολον του έτους.  
  
  
  
Άρθρο 182 : Άνεµοι  
1. Ανεµολογία και συχνότητες διευθύνσεως ανέµων, δι'έκαστον των δώδεκα µηνών του 
έτους.  
2. Επικρατούσα διεύθυνσις ανέµων, δι'έκαστον των δώδεκα µηνών του έτους.  
3. Περίοδος επαναφοράς εντάσεως ανέµου δια τα διάφορα κλιµάκια ταχύτητος της 
χρησιµοποιουµένης κλίµακος, αναφεροµένη εις έκαστον των δώδεκα µηνών του έτους και 
την αρδευτικήν περίοδον.  
4. Περίοδος επαναφοράς εντάσεως ανέµου δια τα διάφορα κλιµάκια ταχύτητος της 
χρησιµοποιουµένης κλίµακος, αναφεροµένη εις το σύνολον του έτους.  
  
  
  
Άρθρο 183 : Υγρασίαι (σχετικαί)  
1. Μέση, µεγίστη και ελαχίστη τιµή της υγρασίας εκάστου των δώδεκα µηνών του έτους, 
ένθα ως υγρασία µηνός νοείται ο αριθµητικός µέσος όρος των ηµερησίων υγρασιών.  
2. Απολύτως µεγίστη ηµερησία υγρασία σηµειωθείσα καθ'έκαστον των δώδεκα µηνών 
του έτους, κατά την περίοδον των παρατηρήσεων.  
3. Απολύτως ελαχίστη ηµερησία υγρασία σηµειωθείσα καθ'έκαστον των δώδεκα µηνών 
του έτους, κατά την περιόδον των παρατηρήσεων.  
4. Κατάρτισις καµπύλης ηµερησίων υγρασιών ταξινοµηµένων κατά φθίνουσαν σειράν 
µεγέθους.  
5. Η επεξεργασία αναφέρεται εις έκαστον των δώδεκα µηνών του έτους και εις το 
σύνολον του έτους.  
6. Μετρήσεις απολύτου υγρασίας ανάγονται εις σχετικήν τοιαύτην κατά την επεξεργασίαν 
των στοιχείων, εφ'όσον απαιτείται τούτο.  
  
  
  
Άρθρο 184 : Βροχοπτώσεις  
1. ∆ι'έκαστον βροχοµετρικόν σταθµόν κεχωρισµένως, δια την περίοδον των 
παρατηρήσεων, καθορισµός οµβρίου καµπύλης ήτοι σχέσεως υψών-διαρκείας-περιόδου 
επαναφοράς, εξεταζοµένων των βροχοπτώσεων του εκάστοτε προσήκοντος ελαχίστου 
ορίου περιόδου επαναφοράς, ή καθορισµός σχέσεως εντάσεως-διαρκείας (ύψους 
διαρκείας) δια δεδοµένας περιόδους επαναφοράς. 'Οµβριος καµπύλη διαπερίόδους 
επαναφοράς µεγαλυτέρας της περιόδου των παρατηρήσεων.  
∆ιερεύνησις υπάρξεως ή µη σχέσεως µεταξύ εντάσεων και ηµερησίων υψών 
βροχοπτώσεως της ιδίας συχνότητος εµφανίσεως.  
Σχέσις δια περιόδους επαναφοράς µεγαλυτέρας της περιόδου των παρατηρήσεων.  
2. Ενοποίσις των υπαρχουσών παρατηρήσεων των διαφόρων βροχοµετρικών σταθµών 
της περιοχής, διερεύνησις του επιτρεπτού ή µη της ενοποιήσεως.  
3. Καθορισµός οµβρίου καµπύλης κλπ. δια τον εκ της ενοποιήσεως των στοιχείων 
προκύψαντα ιδεατόν βροχοµετρικόν σταθµόν, ως ορίζεται ανωτέρω, προκειµένου περί 
των µεµονωµένων βροχοµετρικών σταθµών.  



4. Καθορισµός της πιθανής µεγίστης βροχοπτώσεως, βάσει του σηµείου δρόσου κλπ. 
(µεγιστοποίησις).  
5. Εκλογή οµβρίων καµπυλών δια τον υπολογισµόν των έργων.  
6. ∆ι'έκαστον βροχοµετρικόν σταθµόν κεχωρισµένως, τυχόν απαιτουµένη συµπλήρωσις 
των πινάκων µηνιαίων υψών βροχής δια συσχετίσεως προς παρατηρήσεις γειτονικών 
σταθµών.  
Συσχέτισις των µηνιαίων υψών βροχής, βροχοµετρικού προς βροχοµετρικόν σταθµόν, δια 
τον ανωτέρω σκοπόν, και διερεύνησις του επιτρεπτού της συχετίσεως.  
7. ∆ι'έκαστον βροχοµετρικόν σταθµόν κεχωρισµένως, καθορισµός σχέσεως ετησίου 
ύψους βροχής και περιόδου επαναφοράς.  
8. ∆ι'έκαστον βροχοµετρικόν σταθµόν κεχωρισµένως, καθορισµός σχέσεως µηνιαίων 
υψών βροχής και περιόδου επαναφοράς, εφ'όσον τούτο είναι επιτρεπτόν ή καθορισµός 
εποχιακών σχέσεων.  
9. Καθορισµός σχέσεως µέσου ετησίου ύψους βροχής και υψοµέτρου της θέσεως εις την 
οποίαν αναφέρεται.  
10. Καθορισµός σχέσεως µέσω µηνιαίων υψών βροχής και υψοµέτρου της θέσεως εις την 
οποίαν αναφέρονται, εφ'όσον τούτο είναι επιτρεπτόν ή καθορισµός εποχιακών σχέσεων.  
11. Κατάτµησις της λεκάνης απορροής εις υποπεριοχάς κατά THIESSEN, λαµβανοµένων 
υπ'όψιν των υδροκριτών.  
12. Υπολογισµός ετησίου ύψους βροχής δια το σύνολον της λεκάνης απορροής, βάσει 
της γενοµένης κατατµήσεως εις υποπεριοχάς κατά THIESSEN. 
13. Υπολογισµός µηνιαίων υψών βροχής δια το σύνολον της λεκάνης απορροής, βάσει 
της γενοµένης κατατµήσεως εις υποπεριοχάς κατά THIESSEN. 
14. Κατάρτισις βαθµιδωτού διαγράµµατος υψοµετρικών συχνοτήτων της λεκάνης 
απορροής, παρέχοντος την µεταξύ διαδοχικών υψοµέτρων επιφάνειαν της λεκάνης. Το 
υπ'όψιν διάγραµµα χαράσσεται εις σύστηµα συντεταγµένων µε τεταγµένην το 
εξεταζόµενον υψόµετρον (διαδοχικά υψόµετρα µε σταθεράν διαφοράν) και τετµηµένην 
την επιφάνειαν την περιλαµβανοµένην µεταξύ δυο διαδοχικών υψοµέτρων (χλµ2 ή 
ποσοστόν επί τοις εκατόν της συνολικής επιφανµείας της λεκάνης απορροής-οριζόντιοι 
προβολαί).  
15. Υπολογισµός ετησίου ύψους βροχής δια το σύνολον της λεκάνης απορροής, βάσει 
του προαναφερθέντος διαγράµµατος υψοµετρικών συχνοτήτων και της ευρεθείσης 
σχέσεως µέσου ετησίου ύψους βροχής και υψοµέτρου.  
16. Υπολογισµός εποχιακών υψών βροχής δια το σύνολον της λεκάνης απορροής, βάσει 
του προαναφερθέντος διαγράµµατος υψοµετρικών συχνοτήτων και της ευρεθείσης 
σχέσεως µέσων εποχιακών υψών βροχής και υψοµέτρων.  
  
  
  
Άρθρο 185 : Στάθµαι ρευµάτων και υπολογισµοί παροχής  
1. Καθορισµός των καµπυλών στάθµης-παροχής εις τας θέσεις των υδροµετρήσεων. 
∆ιερεύνησις της δυνατότητος επεκτάσεως της καµπύλης. ∆ιαγράµµατα των διατοµών 
µετρήσεως.  
2. Υπολογισµός επί τη βάσει των σταθµηµετρήσεων, της παροχής εις τας θέσεις των 
υδροµετρικών σταθµών.  
  
  
  
Άρθρο 186 : Πληµµυρικαί παροχαί και µέθοδοι υπολογισµού αυτών  



1. Υπολογίζονται αι πληµµυρικαί παροχαί δια µεθόδων δυναµένων να χρησιµοποιηθούν 
κατά περίπτωσιν και ανταποκρινοµένων εις την φύσιν και την σηµασίαν των µελετωµένων 
έργων και τον σκοπόν της µελέτης.  
2. Κατά περίπτωσιν, γίνεται εφαρµογή µιας ή περισσοτέρων των κάτωθι µεθόδων:  
α) Εµπειρικαί µέθοδοι π.χ. αα) µέθοδος καθορισµού µεγίστης πληµµυρικής παροχής 
βάσει σηµειωθεισών σηµαντικών πληµµυρών, εισαγοµένου και συντελεστού τινός 
ασφαλείας, αβ) µέθοδοι βασιζόµενοι εις την εφαρµογήν διαφόρων εµπειρικών τύπων 
υπολογισµού της µεγίστης πληµµυρικής παροχής και αγ) µέθοδος βασιζοµένη εις την 
κατάρτισιν περιβαλλουσών καµπυλών των σηµειωθεισών πληµµυρικών παροχών, 
συναρτήσει της επιφανείας, λεκανών τελουσών υπό παροµοίας υδρολογικάς συνθήκας.  
β) Στατιστικαί µέθοδοι βασιζόµεναι εις στατιστικήν επεξεργασίαν των υπαρχουσών 
µετρήσεων παροχής και στάθµης πληµµυρών και την επέκτασιν του πεδίου εφαρµογής 
εις περιόδους επαναφοράς, µακροτέρας της περιόδου των παρατηρήσεων.  
γ) Η λεγοµένη ορθολογική µέθοδος.  
δ) Η λεγοµένη µέθοδος χαράξεως ισοχρόνων καµπυλών.  
ε) Υδροµετεωρολογικαί µέθοδοι, ως π.χ. εα) Μέθοδος βασιζοµένη εις την στατιστικήν 
επεξεργασίαν των υπαρχουσών βροχοµετρικών παρατηρήσεων, εν ανεπαρκεία 
µετρήσεων παροχής. εβ) Η µέθοδος της µετατοπίσεως των βροχοπτώσεων ήτοι 
χρησιµοποιήσεως στοιχείων βροχής λεκανών τελουσών υπό αναλόγους υδρολογικάς 
συνθήκας, ένθα όµως εσηµειώθηκαν σηµαντικώτεραι βροχοπτώσεις και προδικάζεται ότι 
το αυτό δύναται να συµβή και εις την εξεταζοµένην περίπτωσιν. εγ) Η µέθοδος του 
µοναδιαίου υδρογραφήµατος και εδ) Η µέθοδος απΈυθείας χαράξεων υδρογραφηµάτων 
και συνθέσεως αυτών.  
3. Κατά την εφαρµογήν των προαναφερθεισών µεθόδων παρατίθενται, συν τοις άλλοις 
κατά περίπτωσιν, και εφ'όσον είναι αναγκαία, τα κάτωθι στοιχεία και υπολογισµοί:  
α) Η οριζοντιογραφία της λεκάνης απορροής επί χάρτου υπό κατάλληλον κλίµακα π.χ. 
1:50.000, η υψοµετρική καµπύλη, το µέσον υψόµετρον της λεκάνης, το υψόµετρον ίσων 
επιφανειών υπεράνω και κάτωθεν αυτού το δάγραµµα υψοµετρικώ συχνοτήτων, το 
συχνότερον υψόµετρον, η κατά µήκος τοµή της κοίτης του ρεύµατος, τα γεωτεχνικά 
χαρακτηριστικά της λεκάνης απορροής και τα στοιχεία χλωρίδος.  
β) Υπολογισµός διΈπεκτάσεως της σχέσεως παροχών προς την περίοδον επαναφοράς, 
δια περιόδους επαναφοράς µακροτέρας της περιόδου των παρατηρήσεων.  
γ) ∆ιερεύνησις υπάρξεως ή µη σχέσεως µεταξύ εντάσεων βροχοπτώσεων, περιόδου 
τινός επαναφοράς, προς τας παροχάς της ιδίας περιόδου επαναφοράς, ή διερεύνησις 
υπάρξεως ή µη σχέσεως µεταξύ µέσου ύψους βροχής κατά THIESSEN, περιόδου τινός 
επαναφορά, προς τας παροχάς της ιδίας περιόδου επαναφοράς. Επέκτασις δια 
περιόδους επαναφοράς µακροτέρας της περιόδου των παρατηρήσεων.  
δ) Συντελεσταί απορροής αιχµών πληµµύρας ως προς την µέση έντασιν βροχοπτώσεων.  
ε) Συντελεσταί απορροής όγκου πληµµύρας, ως προς το κατά THIESSEN µέσον ύψος 
βροχοπτώσεως.  
ς) ∆ιερεύνησις της δυνατότητος καθορισµού συντελεστών ταχύτητος βάσει των 
υπαρχουσών µετρήσεων.  
ζ) Εις περιπτώσεις κατά τας οποίας εκ µακροχρονίων παρατηρήσεων είναι δυνατόν να 
καθορισθή πιθανή κατανοµή της εντάσεως των βροχοπτώσεων κατά την διάρκειαν µιας 
και της αυτής βροχής και όταν τούτο δικαιολογείται εκ της σηµασίας του έργου, είναι 
ενδεδειγµένη η εφαρµογή της µεθόδου του µοναδιαίου υδρογραφήµατος υπό την 
προϋπόθεσιν ότι τούτο έχει εξαχθή εκ παρατηρήσεων και ότι η µορφή αυτού δεν θα 
µεταβληθή ουσιωδώς ένεκα αυτής ταύτης της εκτελέσεως των έργων.  
η) ∆ιερεύνησις υπάρξεως ή µη σχέσεως διορθώσεως των υπολογιζοµένων πληµµυρικών 
παροχών, κατά την εφαρµογήν των διαφόρων προαναφερθεισών µεθόδων υπολογισµού, 



βάσει των ευρεθεισών σχέσεων µεγίστων παροχής-περιόδου επαναφοράς και εντάσεως 
βροχοπτώσεων-παροχής.  
θ) Αι τελικώς γενόµεναι δεκταί µέγισται παροχαί πληµµύρας και τα αντίστοιχα 
υδρογραφήµατα δια τον υπολογισµόν των έργων.  
ι) Υπολογισµός ανασχέσεως πληµµύρας και υδρογραφήµατα εκροών, δια τον 
υπολογισµόν των κατάντη έργων, προκειµένου περί ταµιευτήρος.  
ια) Αι τελικώς γενόµεναι δεκταί παροχαί υπολογισµού των έργων ασφαλείας φραγµάτων 
και αντιστοιχούντα υδραυλικά στοιχεία των έργων τούτων.  
ιβ) Καθορισµός των παροχών υπολογισµού των έργων προσωρινής παροχετεύσεως των 
πληµµυρικών και συνήθων παροχών κατά την διάρκιεαν κατασκευής φράγµατος.  
  
  
  
Άρθρο 187 : Ορθολογική µέθοδος υπολογισµού πληµµυρικών παροχών  
1. ∆ια τον υπολογισµόν των πληµµυρικών παροχών εφαρµόζεται ο τύπος : MAXQ = 
C.i.F. Ένθα : i : η µέση έντασις βροχοπτώσεως διαρκείας ίσης προς τον χρόνον συρροής 
των υδάτων εκ της επιφανείας F ,µέχρι της εξεταζοµένης διατοµής του ρεύµατος. F : η 
λεκάνη απορροής και C : ο συντελεστής απορροής πληµµύρας 2. Ο συντελεστής C 
ορίζεται δια της σχέσεως :  
  
      Αιχµή απορροής δεδοµένης συχνότητος  
C = -------------------------------------- 
   Μέση έντασις βροχοπτ. της αυτής συχνότητος 
  
  Ο συντελεστής ούτος C δύναται να υπολογισθή δια της σχέσεως C=1-C' ως συνάρτησις 
των τοπογραφικών συνθηκών, των συνθηκών, των συνθηκών εδάφους και της φυτικής 
καλύψεως. Ο συντελεστής C' δύναται να έχη τας εξής τιµάς : 
  
  
  Τύπος επιφανείας      Τιµαί του C' 
α) Τοπογραφικαί συνθήκαι:    
Επίπεδα εδάφη µέσων κλίσεων 
0,15ο/οο - 0,50ο/οο       

0,30 
  

Κλιτύες µέσων κλίσεων 2,50ο/οο-3,50ο/οο   0,20 
Λοφώδη εδάφη µέσων κλίσεων 
25,00ο/οο - 35,0ο/οο  

0,10 
  

β) Φύσις εδάφους:    
Αδιαπέρατοι άργιλοι       0,10 
Μέσαι συνθήκαι αργίλων και πηλών     0,20 
Αµµοπηλοί 0,40 
γ) Φυτική κάλυψις:    
Καλλιεργήσιµοι γαίαι 0,10 
∆ενδροκάλυψις 0,20 
        
3. Ο χρόνος συρροής των υδάτων µέχρι της εξεταζοµένης διατοµής του ρεύµατος 
δι'απλάς λεκάνας και φυσικήν κοίτην ακανονίστου διατοµής, δύναται να υπολογισθή κατά 
GIANDOTTI, ήτοι δια της σχέσεως :  
           ___________ 
      4 \/ F + 1,5 L 
Τ = ------------------ ένθα : 



              ______ 
      0,8 \/ H-h 
Τ : ο χρόνος συρροής εκπεφρασµένος εις ώρας.  
F : η επιφάνεια (οριζοντία προβολή) της λεκάνης απορροής εκπεφρασµένη εις χλµ 2.  
L : το µήκος διαδροµής δια της φυσικής κοίτης εκπεφρασµένον εις χλµ.  
Η : το µέσον υψόµετρον της λεκάνης απορροής, εκπεφρασµένον εις µέτρα, ήτοι η µέση 
τεταγµένη της υψοµετρικής καµπύλης. Η υψοµετρική καµπύλη χαράσσεται εις σύστηµα 
συντεταγµένων µε τεταγµένην το εξεταζόµενον υψόµετρον και τετµηµένην την επιφάνειαν 
των εκτάσεων των κειµένων υπεράνω του υψοµέτρου τούτου (χλµ2οριζόντιοι προβολαί). 
Το µέσον υψόµετρον δέον να αναφέρεται εις το τµήµα της λεκάνης απορροής, το 
αντιστοιχούν εις την ερευνωµένην διατοµήν του ρεύµατος. h : το υψόµετρον πυθµένος 
κοίτης εις την εξεταζοµένην εκάστοτε διατοµήν ρεύµατος.  
Επισηµαίνονται :  
α) 'Οτι ο τύπος του GIANDOTTI δίδει τον συνολικόν χρόνον συρροής µέχρι της 
εξεταζοµένης θέσεως του ρεύµατος, ήτοι το άθροισµα του χρόνου ροής δια της 
επιφανείας των κλιτύων και του χρόνου διαδροµής δια της κοίτης του ρεύµατος και β) 'Οτι 
ο υπ'όψιν τύπος δέον να τυγχάνη εφαρµογής µόνον επί απλών λεκανών, ήτοι λεκανών 
εµφανιζουσών σαφώς µιαν κυρίαν µισγάγγειαν και µη αποτελουµένων από περισσοτέρας 
της µιας σηµαντικάς υπολεκάνας.  
4. Ο χρόνος συρροής των υδάτων, επί πεδινών περιοχών εκτάσεως το πολύ 5 τετρ. 
µιλλίων ήτοι περίπου 13 χλµ2, µέχρι της εξεταζοµένης διατοµής του ρεύµατος, δι'απλάς 
λεκάνας και φυσικήν κοίτην ακανονίστου διατοµής, δύναται να υπολογισθή κατά 
KIRPICH, ήτοι δια της σχέσεως :  
  
Τ = 0,02 Κο,77 ένθα : 
      L 
K = ------- , καλούµενος τοπογραφικός δείκτης. 
        __ 
     \/J 
Τ : Ο χρόνος συρροής εκπεφρασµένος εις πρώτα λεπτά. 
L : Το µήκος διαδροµής δια της φυσικής κοίτης εκπεφρασµένον εις µέτρα και  
J : Η µέση κατά µήκος κλίσις της φυσικής κοίτης Επισηµαίνονται :  
α) 'Οτι ο τύπος του KIRPICH δίδει τον παρεχόµενον χρόνον µεταξύ ενάρξεως 
ανυψώσεως των υδάτων εις την εξεταζοµένην θέσιν του ρεύµατος, και επιτεύξεως της 
µεγίστης στάθµης, ήτοι ο υπ'όψιν τύπος δίδει την διάρκειαν του ανιόντος κλάδου του 
υδρογραφήµατος της πληµµύρας.  
Κατά την εφαρµογήν της ορθολογικής µεθόδου, ο χρόνος βροχοπτώσεως είναι δυνατόν 
να ληφθή ίσος προς τον υπολογιζόµενον χρόνον συρροής δια του ανωτέρω τύπου, άνευ 
προσαυξήσεως τινός δια χρόνον ροής επί της επιφανείας των κλιτύων.  
β) 'Οτι ο υπ'όψιν τύπος δέον να τυγχάνη εφαρµογής µόνον δια τον υπολογισµόν του 
χρόνου ροής κατά µήκος µιας µισγάγκειας.  
γ) Ο υπ'όψιν τύπος είναι δυνατόν να φαρµοσθή και επί λεκανών απορροής µε αισθητώς 
αύξουσαν κλίσιν της φυσικής κοίτης προς τα ανάντη. Εις την περίπτωσιν αυτήν δύνανται 
κατάντη.  
Εις την περίπτωσιν αυτήν δύνανται κατά πρώτην προσέγγισιν να λαµβάνωνται τα 70% 
του µήκους της κοίτης ως χαµηλή κοίτη και τα 30% του µήκους ως υψηλή τοιαύτη και 
προσδιορίζεται η αντίστοιχος µέση κλίσις Jχαµ. και Jυψηλ. και εν συνεχεία οι συντελεσταί 
Κχαµ και Κυψηλ. ∆ια την εφαρµογήν του τύπου λαµβάνονται  
Κ = Κχαµ. + Κυψηλ.  



5. Ο χρόνος διαδροµής, δια φυσικών κοιτών µε σαφή και γνωστήν διατοµήν ή δια 
τεχνητών κοιτών, δέον να υπολογίζεται ή τουλάχιστον να ελέγχεται επί τη βάσει των 
γεωµετρικών και φυσικών στοιχείων των διατοµών της κοίτης. Εις τας ανωτέρω 
περιπτώσεις, δέον να επιπροστίθεται και ο χρόνος ροής δια της επιφανείας των κλιτύων, 
ίνα καθορισθή ο συνολικός χρόνος συρροής µέχρι της εξεταζοµένης διατοµής του 
ρεύµατος.  
6. ∆ια την εφαρµογήν της ορθολογικής µεθόδου υπολογισµού των πληµµυρικών 
παροχών, προκειµένης λεκάνης αναλυοµένης εις σηµαντικάς υπολεκάνας, υπολογίζεται 
διΈκάστην των υπολεκανών ο χρόνος συρροής και λαµβάνεται ως χρόνος 
βροχοπτώσεως δια το σύνολον της λεκάνης ο µεγαλύτερος των υπολογισθέντων χρόνος 
συρροής.  
Επισηµαίνεται ότι η ορθολογική µέθοδος δεν δύναται να εφαρµόζεται ανεπιφυλάκτως δια 
απεριορίστως µεγάλας εκτάσεις ως π.χ. δια εκτάσεις υπέρ τα 50 τετραγωνικά µίλλια = 
130 χλµ2 και πάντως δεν δύναται να εφαρµόζεται παρά µόνον εφ'όσον πρόκειται περί 
λεκανών εχουσών υδρολογικήν ενότητα, προσδιοριζοµένην π.χ. από τα στοιχεία βροχής, 
τους συντελεστάς απορροής κλπ.  
Εις τας ανωτέρω απαγορευτικάς περιπτώσεις ενδείκνυται η εφαρµογή ακριβεστέρων 
µεθόδων, ανταποκρινοµένων εις τας εκάστοτε συνθήκας π.χ. δια της συνθέσεως 
υδρογραφηµάτων των επί µέρους λεκανών.  
Ο τελευταίος όρος του υπ'όψιν τύπου είναι συντελεστής αιχµής επιτρέπων την αναγωγήν 
της µέσης ηµερησίας παροχής εις στιγµιαίαν τοιαύτην.  
2. Τύποι της µορφής  
Qmax = C.Fβ  
ένθα :  
F : η λεκάνη απορροής εις χλµ2 (οριζοντία προβολή)  
β : συντελεστής µε συνήθη τιµήν β=1/2 και C : συντελεστής ευστόχως εκλεγόµενος  
3. Λοιποί εµπειρικοί τύποι ευστόχως εκλεγόµενοι.  
  
  
Άρθρο 188 : Εµπειρικοί τύποι υπολογισµού πληµµυρικών παροχών  
1. Τύπος FULLER Ο κατωτέρω τύπος του FULLER ισχύει µόνον δια την περιοχήν δι'ην 
ευρέθη και εποµένως δεν είναι επιτρεπτή η µεταφορά των εξ αυτού συµπερασµάτων εις 
άλλας λεκάνας, ει µη µόνον δια µιαν πρώτην εκτίµησιν των πληµµυρικών παροχών. Εάν 
υπάρχουν επαρκή στατιστικά δεδοµένα, ενδείκνυται ο επανακαθορισµός των σταθερών 
του τύπου.  
  
                                             2,66 
Qmax = Q1.(1 + β1og10T) . (1 + ------ ) 
                                            F0,30 
ένθα : 
Q1 : είναι η µέση ηµερησία παροχή της µεγίστης πληµµύρας µε   περίοδον επαναφοράς 
ενός έτους, εκπεφρασµένη εις µ3/δλ 
F : η λεκάνη απορροής εις χλµ2 (οριζοντία προβολή)  
Τ : η περίοδος επαναφοράς εις έτη 
β : συντελεστής δυνάµενος να ληφθή ίσος µε 0,8 ή να προσδιορισθή ακριβέστερον βάσει 
παρατηρήσεων. 
Το Q1 δύναται να καθορισθή βάσει παρατηρήσεων ή να υπολογισθή δια της σχέσεως Q1 
= C.Fα κατόπιν υπολογισµού των συντελεστών. 
Μια πρώτη µορφή της σχέσεως ταύτης δύναται να είναι η     Q1 = 1,80 . F0,8 



Ο δεύτερος όρος του υπ'όψιν τύπου επιτρέπει τον υπολογισµόν της πληµµυρικής 
παροχής δια διαφόρους περιόδους επαναφοράς. 
∆ίδονται εν συνεχεία τιµαί αναφερόµεναι εις χαρακτηριστικάς περιόδους. 
  
Περίοδος εις 
έτη 

1   5 10   20 30 

1 + 0,8   Τ=1.00000 1,55920 1,80000 2,04080 2,18168 

  
Περίοδος εις 
έτη   

40 50   100 

1 + 0,8   Τ=2,28168 2,35920   2,60000 
  
  
Άρθρο 189 : ∆ιαθέσιµοι παροχαί ρευµάτων  
1. Προκειµένης µελέτης χρησιµοπιήσεως της παροχής ρευµάτων δια την κάλυψιν 
αρδευτικών ή άλλων αναγκών, λαµβάνονται υπ'όψιν τόσον αι µετρηθείσαι παροχαί όσον 
και συνταχθείσαι τοιαύται βάσει µετρήσεων στάθµης.  
2. ∆ιερευνάται προς τούτο η συνολική διαθέσιµος παροχή δια τας διαφόρους περιόδους 
εποαναφοράς, αι υπάρχουσαι δεσµεύσεις και η τελικώς διαθέσιµος παροχή δια τον 
σκοπόν της µελέτης.  
  
  
  
Άρθρο 190 : Απορροαί λεκανών  
1. Προκειµένης µελέτης ταµιευτήρος, λαµβάνονται υπ'όψιν τόσον αι µετρηθείσαι παροχαί 
και αι συναχθείσαι τοιαύται, βάσει των µετρήσεων στάθµης και των σχέσεων στάθµης-
παροχής, όσον και αι προκύψασαι δια υπολογισµού βασιζοµένου εις στοιχεία 
βροχοπτώσεων της προσηκούσης περιόδου επαναφοράς.  
2. Παρέχονται συν τοις άλλοις :  
α) Μορφολογικά, γεωλογικά, γεωτεχνικά χαρακτηριστικά και στοιχεία φυτικής καλύψεως 
της λεκάνης απορροής, συντελεσταί απορροής.  
β) Σχέσις ετησίων απορροών, περιόδου τινός επαναφοράς και βροχοπτώσεων της ιδίας 
περιόδου επαναφοράς.  
Επέκτασις δια περιόδους επαναφοράς µακροτέρας της περιόδου των παρατηρήσεων.  
γ) Σχέσις µηνιαίων ή εποχιακών απορροών, περιόδου τινός επαναφοράς και 
βροχοπτώσεων της ιδίας περιόδου επαναφοράς.  
Επέκτασις δια περιόδους επαναφοράς µακροτέρας της περιόδου των παρατηρήσεων.  
δ) Εκτίµησις των απορροών κατά THORNWAITE ε) Καθορισµός διΈφαρµογής διαφόρων 
εµπειρικών τύπων των απορροών και σύγκρισις προς τα αποτελέσµατα εφαρµογής των 
λοιπών µεθόδων υπολογισµού των απορροών.  
ζ) Σχέσις µηνιαίων ή εποχιακών απορροών εκτιµηθεισών κατά THORNWAITE προς τας 
µετρηθείσας ή άλλως υπολογισθείσας µηνιαίας ή εποχιακάς απορροάς.  
η) Σχέσις ετησίων απορροών εκτιµηθεισών κατά THORNWAITE προς τας µετρηθείσας ή 
άλλως υπολογισθείσας ετησίας απορροάς.  
θ) Προκριθείσα τελικώς µέθοδος υπολογισµού των απορροών και αποτελέσµατα 
υπολογισµού των µηνιαίων εποχιακών και ετησίων απορροών δια τας διαφόρους 
περιόδους επαναφοράς.  
  
  



  
Άρθρο 191 : Χωρητικότης ταµιευτήρος  
1. Καθορίζεται βάσει τεχνικοοικονοµικών κρητηρίων, η συνολική χωρητικότης του 
ταµιευτήρος και ελέγχεται η επάρκεια αυτής δια τον επιδιωκόµενον σκοπόν, βάσει 
ετησίων εισροών και απωλειών, λαµβανοµένης προς τούτο υπ'όψιν της ανάγκης 
διαθέσεως µέους της συνολικής χωρητικότητος δια νεκρόν όγκον και ανάσχεσιν 
πληµµυρών.  
2. Ο έλεγχος επαρκείας της χωρητικότητος γίνεται και επί τη βάσει της παρατηρηθείσης 
χρονικής σειράς των µετρηθεισών ή εκτιµηθεισών µηνιαίων ή εποχιακών εισροών τη 
χρησιµοποιήσει αριθµητικών πινάκων.  
3. ∆έον να παρέχωνται συν τοις άλλοις και τα κάτωθι :  
α) Καµπύλαι χωρητικότητος και επιφανείας κατόπτρου συναρτήσει του υψοµέτρου.  
β) Σχέσις υψοµέτρου και θερµοκρασίας.  
γ) Σχέσις εξατµίσεων και θερµοκρασίας και διερεύνησις τυχόν διαφορών µεταξύ 
ενδείξεως οργάνων και εξατµίσεως από της επιφανείας της λίµνης.  
  
  
  
Άρθρο 192 : Ειδική παροχή αποχετεύσεως οµβρίων υδάτων πεδινών αγροτικών 
εκτάσεων  
1. Η ειδική αύτη παροχή υπολογίζεται λαµβανοµένου υπ'όψιν αφΈνός µεν του χρόνου 
συρροής µέχρι της εξεταζοµένης διατοµής των τάφρων και αφΈτέρου των στοιχείων 
κρισίµου βροχής, µε περίοδον επαναφοράς εναρµονιζοµένην προς την δυνατότητα 
αποδοχής ή µη προσωρινής κατακλύσεως των εκτάσεων, άνευ προσκλήσεως σοβαρών 
ζηµιών εις τας γεωργικάς καλλιεργείας.  
2. ∆ια την απλούστευσιν των υπολογισµών, δύναται να αναζητηθή σχέσις επιτρέπουσα 
τον καθορισµόν του χρόνου συρροής συναρτήσει της αποχετευοµένης εκτάσεως και 
περαιτέρω να γίνη δεκτή σταθερά τιµή της ειδικής παροχής δια εκτάσεις µικροτέρας ορίου 
τινός.  
3. ∆ια περιοχάς αποχετευθησοµένας δια αντλήσεως, δια την µείωσιν της δαπάνης των 
εγκαταστάσεων, δύναται να γίνη δεκτή προσωρινή κατάκλυσις διαρκείας εξαρτωµένης εκ 
του είδους των καλλιεργειών και να διερευνηθή ο απορρέων όγκος από βροχάς 24ώρου 
διαρκείας.  
  
  
  
Άρθρο 193 : Φυσικαί Λίµναι  
1. Προκειµένης υδρολογικής µελέτης φυσικών λιµνών δέον όπως παρέχωνται τα κάτωθι 
στοιχεία : καµπύλη φθίνουσαν ηµερησίων σταθµών ταξινοµηµένων κατά φθίνουσαν 
σειράν µεγέθους, χαρακτηριστικαί στάθµαι και αντίστοιχος περίοδος επαναφοράς.  
Η επεξεργασία αναφέρεται εις έκαστον των δώδεκα µηνών του έτους και εις το σύνολον 
του έτους.  
2. Μέση, µεγίστη και ελαχίστη τιµή της µέσης θερµοκρασίας ύδατος εκάστου των δώδεκα 
µηνών του έτους, ένθα ως µέση θερµοκρασία µηνός νοείται ο αριθµητικός µέσος όρος 
των µέσων ηµερησίων θερµοκρασιών.  
3. Απολύτως µεγίστη ηµερησία θερµοκρασία ύδατος σηµειωθείσα καθ' έκαστον των 
δώδεκα µηνών του έτους, κατά την περίοδον των παρατηρήσεων.  
4. Απολύτως ελαχίστη ηµερησία θερµοκρασία ύδατος σηµειωθείσα καθ' έκαστον των 
δώδεκα µηνών του έτους, κατά την περίοδον των παρατηρήσεων.  



5. Καµπύλη ηµερησίων θερµοκρασιών ύδατος ταξινοµηµένων κατά φθίνουσαν σειράν 
µεγέθους. Η επεξεργασία αναφέρεται εις έκαστον των δώδεκα µηνών του έτους και εις το 
σύνολον του έτους.  
6. Υδατικά ισοζύγια συναρτήσει βροχοπτώσεων, εξατµίσεων, εισροών, διηθήσεων και 
πιθανών εκροών.  
7. Κυµάνσεις επιφανείας ύδατος και ταλαντώσεις µάζης, επιπτώσεις εις την στάθµην του 
ύδατος παρά τας ακτάς.  
  
  
  
Άρθρο 194 : Εφαρµογή Προδιαγραφών  
Αι παρούσαι προδιαγραφαί υδρολογικών µελετών εγγειοβελτιωτικών έργων εφαρµόζονται 
γενικώς, εξειδικευόµεναι δια συµπληρώσεων ή περικοπών εις εκάστην συγκεκριµένην 
περίπτωσιν, είτε τη εντολή της αρµοδίας αρχής, είτε τη προτάσει του µελετητού και 
εγκρίσει της αρµοδίας αρχής.  
  
  
  
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β' : Τεχνικαί Προδιαγραφαί Μελετών Εγγειοβελτιωτικών Έργων  
  
Άρθρο 195 : Αντικείµενον Στάδια-Σκοπός  
1. Αντικείµενον. Αι προκείµεναι Τεχνικαί Προδιαγραφαί προσδιορίζουν : τους όρους 
εκπονήσεως των µελετών εγγειοβελτιωτικών έργων και περιγράφουν τας υποχρεώσεις 
των Μελετητών και τας σχέσεις αυτών µετά των Εργοδοτών δια την τεχνικοικονοµικήν 
εκτέλεσιν των έργων.  
Τυχόν ειδικώτεροι όροι των ως άνω µελετών διαλαµβάνονται εις τας συµβάσεις δι'ων 
ανατίθενται αύται.  
2. Στάδια. Αι µελέται περί ων αι παρούσαι προδιαγραφαί διακρίνονται εις τα εξής τέσσαρα 
διαδοχικά στάδια :  
α) Προκαταρκτικαί Μελέται  
β) Προµελέται (µετά παραρτήµατος χωµατίνων και λιθορρίπτων φραγµάτων)  
γ) Οριστικαί Μελέται (µετά παραρτήµατος χωµατίνων και λιθορρίπτων φραγµάτων) γα) 
Οριστικαί Μελέται ουχί εις βαθµόν πληρότητος εφαρµογής γβ) Οριστικαί Μελέται µη 
πληρότητα εφαρµογής.  
δ) Μελέται εφαρµογής και δα) Ειδικαί µελέται εφαρµογής εκπονούµεναι κατΈντολήν του 
Εργοδότου (αρµοδίας αρχής).  
Η εκπόνησις του εποµένου σταδίου προϋποθέτει την έγκρισιν του προηγουµένου 
τοιούτου υπό του Εργοδότου (αρµοδίας αρχής) και την εντολήν προς τούτο.  
3. Σκοπός. Αι ως άνω µελέται αποβλέπουν εις τον προσφορώτερν τεχνικοοικονοµικόν 
καθορισµόν των εγγειοβελτιωτικών έργων.  
  
  
  
Άρθρο 196 : Προκαταρκτική Μελέτη Εγγειοβελτιωτικών Έργων  
1. Σκοπός.  
Σκοπός της Προκαταρκτικής Μελέτης είναι η διερεύνησις των δυνατοτήτων αξιοποιήσεως 
της περιοχής και ο καθορισµός των προς µελέτην εγγειοβελτιωτικών έργων.  
2. ∆ιάρθρωσις-Στοιχεία.  
Η Προκαταρκτική Μελέτη περιλαµβάνει Τεύχος-Κείµενον, Σχέδια και Συνοπτικήν Έκθεσιν. 
Το Τεύχος-Κείµενον περιέχει α) Γενικήν περιγραφήν της περιοχής, β) Σχέδιον 



αναπτύξεως, γ) Προτεινόµενα προς κατασκευήν εγγειοβελτιωτικά έργα, δ) Προµετρήσεις, 
ε) Προϋπολογισµούς, ς) ∆ηµοσιονοµικήν ∆ιερεύνησιν, ζ) Προώθησιν της Μελέτης εις 
επόµενα στάδια, η) Εργασία συγκεντρώσεως συµπληρωµατικών στοιχείων 
απαιτουµένων δια την εκπόνησιν των εποµένων σταδίων.  
Το περιεχόµενον των ανωτέρω στοιχείων καθορίζεται εις γενικάς γραµµάς ως κατωτέρω, 
διευκρινιζοµένου όµως ότι η Προκαταρκτική Μελέτη δυνατόν να περιλαµβάνη και έτερα 
στοιχεία απαιτούµενα δια τον σκοπόν αυτής, τη προτάσει του Μελετητού και εγκρίσει του 
Εργοδότου (αρµοδίας αρχής) εις την τελευταίαν ταύτην περίπτωσιν.  
3. Γενική περιγραφή της περιοχής.  
Εις ταύτην αναφέρονται:  
α) Θέσις, όρια, έκτασις, υδρολογική λεκάνη της προς αξιοποίησιν περιοχής, ως και 
γειτονικαί λεκάναι, αίτινες επηρεάζουν ταύτην.  
β) ∆ιοικητική διαίρεσις της περιοχής (∆ήµοι, Κοινότητες κλπ.).  
γ) Φυσική διαµόρφωσις της περιοχής, ήτοι το ανάγλυφον, τα διασχίζοντα ταύτην ρεύµατα, 
την δασοκάλυψιν κλπ.  
δ) Κλιµατολογικαί συνθήκαι της περιοχής, ήτοι βροχή, θερµοκρασία, εξάτµισις, υγρασία, 
άνεµοι (ισχύς, διεύθυνσις, συχνότης) και επίδρασις των συνθηκών τούτων επι των 
καλλιεργειών.  
Ωσαύτως δέον να αναφέρωνται οι υφιστάµενοι εις την περιοχήν µετεωρολογικοί σταθµοί, 
τα υψόµετρα αυτών ως και τα έτη των παρατηρήσεων.  
ε) Γενική γεωλογική διάρθρωσις και τεκτονική κατασκευή της περιοχής. ς) Υδρολογικαί 
συνθήκαι της περιοχής, ήτοι: ςα) ∆ίαιτα των βροχών και απορροών των διαρρεόντων την 
περιοχήν ρευµάτων εις πρώτην προσσέγγισιν. ςβ) Περιγραφή και δίαιτα των υφισταµένων 
εν τη περιοχή λιµνών, λιµνοθαλασσών και ελών. ςγ) Υπάρχοντα πηγαία ύδατα και δίαιτα 
αυτών. ςδ) Υπόγεια ύδατα και συνθήκαι εκµεταλλεύσεως αυτών. ςε) ∆υνάµενα ν' 
αποκτηθώσι ύδατα δια της κατασκευής ταµιευτηρίων εις καταλλήλους θέσεις, δια της 
καλλιεργείας των πηγών ως και δι' εµπλουτισµού των υπογείων υδροφόρων στρωµάτων. 
ςς) Ποιότης των διαθεσίµων υδάτων και καταλληλότης αυτών προς άρδρευσιν ή άλλην 
χρήσιν. ςζ) Τυχόν υπάρχουσαι υδατικαί δεσµεύσεις. ςη) Συνολικώς διαθέσιµος ποσότης 
υδάτων προς άρδρευσιν επί τη βάσει των στοιχείων των προηγουµένων παραγράφων.  
ζ) Περιγραφή των υφισταµένων εν τη περιοχή έργων, ήτοι: αρδευτικών, αποχετευτικών, 
αποστραγγιστικών, αντιπληµµυρικών και συγκοινωνιακών τοιούτων.  
η) Περιγραφή των εκπονειθησών ή υπό εκπόνησιν µελετών αξιοποιήσεως της περιοχής ή 
τµηµάτων αυτής.  
θ) Απόψεις επί της επαρκείας και συµπεριφοράς των εκτελεσθέντων εν τη περιοχή 
εγγειοβελτιωτικών έργων, ως και επί των υπαρχουσών µελετών.  
ι) Εδαφολογική αναγνώρισις της περιοχής συµφώνως προς την οικείαν προδιαγραφήν. 
ια) Περιγραφή γεωργοοικονοµικών και κοινωνικών συνθηκών της υπό αξιοποίησιν 
περιοχής εν συντοµία ως κάτωθι: ιαα) Πληθυσµός (κάτοικοι, οικογένειαι, επαγγελµατική 
κατανοµή πληθυσµού, ενεργός πληθυσµός, διαθέσιµον εργατικόν δυναµικόν κατά 
εποχάς). ιαβ) Συνθήκαι διαβιώσεως (∆απάναι συντηρήσεως γεωργικής οικογενείας, 
ύδρευσις, εξηλεκτρισµός, υπηρεσίαι, εκπαίδευσις, αγροτική πίστις, συνεταιρισµοί κλπ.). 
ιαγ) Υφισταµένη χρήσις των γαιών ( καλλιεργούµεναι εκτάσεις, βοσκαί, λειµώνες, δάση, 
δασικαί εκτάσεις, ορειναί βοσκαί, εκτάσεις ακαλλιέργητοι, άγονοι, αλατούχοι, έλη, λίµναι, 
εκτάσεις κοινόχρηστοι ανεπίδεκτοι καλλιεργείας, οδοί, οικισµοί κλπ.). ιαδ) Κατανοµή, 
µέγεθος και κατάτµησις των ιδιοκτησιών, ως και τυχόν δηµόσιαι, κοινοτικαί και 
εκκλησιαστικαί εκτάσεις. ιαε) Υφισταµένη γεωργοκτηνοτροφική εκµετάλλευσις δια το 
σύνολον της κτηµατικής περιοχής και δια το εντός της περιµέτρου των έργων τµήµα των 
κοινοτήτων αυτής ως κάτωθι: - Κατανοµή των καλλιεργειών κατ' είδος και έκτασιν, των 
αρδευοµένων τοιούτων εν σχέσει µε τας πηγάς πορισµού του αρδευτικού ύδατος, 



µέθοδοι καλλιεργείας, αµειψισποραί, λίπανσις, µηχανικός εξοπλισµός κλπ. - Ζωϊκός 
πληθυσµός της περιοχής ( εργασίας-παραγωγής ). - Αποδόσεις παραγωγής, πρόσοδοι ( 
ακαθάριστος, γεωργικόν εισόδηµα, καθαρά, οικογενειακόν εισόδηµα ), δαπάναι 
εκµεταλλεύσεως, απορροφουµένη εργασία κλπ. - Επεξεργασία, διακίνησις και διάθεσις 
των αγροτικών προϊόντων. - Αποθηκευτικοί χώροι, ψυγεία και γεωργικαί βιοµηχανίαι. ιας) 
Υφισταµένη αναπτυξις των λοιπών κλάδωντης οικονοµίας, δάση, αλιεία, ορυκτός 
πλούτος, βιοµηχανία, βιοτεχνία, εµπόριον, τουρισµός κλπ.). ιβ) Υφιστάµενα προβλήµατα: 
ιβα) ∆ηµογραφικά, κοινωνικά και οικονοµικά ήτοι:  
Υποαπασχόλησις, µετανάστευσις, µέγεθος αγροτικής ιδιοκτησίας, κατοικία, συγκοινωνία, 
εκηλεκτρισµός, ύδρευσις, υγιεινή, περίθαλψις, παιδεία, γεωργοτεχνικόν επίπεδον των 
αγροτών, κατεργασία, διακίνησις και διάθεσιςτων αγροτικών προϊόντων, αγροτική πίστις 
και γεωργικαί επενδύσεις. ιββ) Γεωργικής αναπτύξεως, ήτοι: Αντιπληµµυρική προστασία 
καλλιεργουµένων εκτάσεων και οικισµών, στράγγισις, άρδρευσις, συστηµατοποίησις των 
εδαφών, προστασία εκ διαβρώσεως και αξιοποίησις των επικλινών εδαφών, αξιοποίησις 
η βελτίωσις των παθογενών εδαφών, ως και τυχόν έτερα αξιόλογα προβλήµατα 
σχετιζόµενα προς την µελέτην, την αξιοποίησιν και την ανάπτυξιν των έργων.  
4. Σχέδιον αναπτύξεως, ήτοι:  
α) Γενικαί κατευθύνσεις εν συµφωνία προς τυχόν υπάρχουσαν εγκεκριµένην χωροταξικήν 
µελέτην επι της ενδεδειγµένης αναπτύξεως εκάστου κλάδου της οικονοµίας (γεωργία, 
δάση, αλιεία, βιοτεχνία, τουρισµός κλπ.) προς τον σκοπόν της ορθολογικής οικονοµικής 
αναπτύξεως της περιοχής, της αυξήσεως της απασχολήσεως και της ανόδου του βιοτικού 
επιπέδου του πληθυσµού.  
β) Σχέδιον γεωργικής αναπτύξεως, υπό την προϋπόθεσιν επιλύσεως των 
προαναφερθέντων προβληµάτων και βάσει των υφισταµένων δυνατοτήτων (διαθέσιµον 
εργατικόν δυναµικόν, µορφωτικόν και τεχνικόν επίπεδον των αγροτών υφιστάµενον 
υδατικόν δυναµικόν, δυνατότης προς απόκτησιν νέων εδαφών δια της αποξηράνσεως 
ελών, λιµνών, λιµνοθαλασσών, εδαφών υπό την θάλασσαν, δια της αξιοποιήσεως 
παθογενών εδαφών και δια της εκχερσώσεως και αναβαθµιδώσεως επικλινών εδαφών 
αντιπληµµυρική προστασία και βελτίωσις των συνθηκών στραγγίσεως κλπ.).  
Εις το σχέδιον γεωργικής αναπτύξεως προτείνονται : 
βα) Η ενδεδειγµένη χρήσις γαιών και κατανοµή των καλλιεργειών, εντός της περιµέτρου 
των έργων, αι αµειψισποραί, αι µέθοδοι καλλιεργείας, η ενδεδειγµένη κτηνοτροφική 
εκµετάλλευσις και αι µορφαί εκµεταλλεύσεως (γεωργική, κτηνοτροφική, µικτή).  
Κατά τον καθορισµόν της κατανοµής των καλλιεργειών λαµβάνονται υπ'όψιν οι στόχοι του 
Υπουργείου Γεωργίας ως προς τας προβλεποµένας καλλιεργείας βάσει του ευτέρου 
γεωργικού προγράµµατος της περιοχής. ββ) Γεωργοτεχνικά στοιχεία (ανάγκαι των 
καλλιεργειών εις ύδωρ και ειδικαί παροχαί αρδεύσεως, προτεινόµενον σύστηµα 
αρδεύσεως, χαρακτηριστικά και διάταξις αρδευτικού δικτύου τελευταίου βαθµού, δόσις 
αρδεύσεως και αρδευτικαί κεφαλαί, ενδεδειγµένος τρόπος συστηµατοποιήσεως εδαφών 
δι'άρδευσιν, µέθοδοι αξιοποιήσεως παθογενών εδαφών, ενδεδειγµένος τρόπος 
αναβαθµιδώσεως επικλινών εδαφών κλπ.). βγ) Αναµενόµενα αποτελέσµατα εφαρµογής 
του σχεδίου γεωργικής αναπτύξεως (αποδόσεις, όγκος, αξία, δαπάναι και 
απορροφώµεναι ακέραιου εργατικαί µονάδες της µελλοντικής γεωργικής και 
κτηνοτροφικής παραγωγής), γεωργοκτηνοτροφικαί πρόοδοι δια το σύνολον των 
κτηµατικών περιοχών και ιδιαιτέρως δια την περιοχήν της περιµέτρου των έργων 
συνολικώς και ανά στρέµµα (ακαθάριστος πρόσοδος, γεωργικόν εισόδηµα, καθαρά 
πρόσοδος). Μέσον οικογενειακόν γεωργοκτηνοτροφικόν εισόδηµα, ενδεδειγµένον 
µέγεθος ιδιοκτησίας προς εξασφάλισιν ανεκτού βιοτικού επιπέδου (βιώσιµος κλήρος), 
πλεονάζων ή ελλείπων γεωργικός πληθυσµός, άµεσοι ωφέλειαι εκ της εφαρµογής του 
σχεδίου γεωργικής αξιοποιήσεως (σύγκρισις προσόδων υφισταµένων και  



αναµενοµένων συνολικώς και ανά στρέµµα ως και µέσον οικογενειακόν) έµµεσοι ωφέλειαι 
εκ της εφαρµογής του σχεδίου αξιοποιήσεως.  
γ) Προϋποθέσεις δια την επιτυχή εφαρµογήν του προτεινοµένου σχεδίου αναπτύξεως, 
ήτοι : γα) Αναδασµός. Η εφαρµογή αυτού εξετάζεται δι'όλόκληρον την κτηµατικήν 
περιοχήν των κοινοτήτων και ιδιαιτέρως δια την εµπίπτουσαν εντός της περιµέτρου των 
έργων τοιαύτην. γβ) Μέτρα δια την κατεργασίαν, διακίνησιν και διάθεσιν της 
αναµενοµένηςπαραγωγής. (Κατασκευή αποθηκών, σιλό, ξηραντηρίων, ψυγείων κλπ. και 
ίδρυσις γεωργικών βιοµηχανιών, αναγκαιούντα µέσα και οργάνωσις µεταφορών, µέτρα 
δια την εµπορίαν και διάθεσιν της παραγωγής). γγ) Εργα υποδοµής και κοινής ωφελείας 
(βελτίωσις συνθηκών συγκοινωνίας, υδρεύσεως, εξηλεκτρισµού, τεχνικοµορφωτικού 
επιπέδου και απασχολήσεως). γδ) ∆ιοικητικά µέτρα ('Ιδρυσις οργανισµών 
εγγειοβελτιωτικών έργων, σταθµών ερεύνης και εφαρµογής, ανάπτυξις υπηρεσιών κλπ.). 
γε) Επισήµανσις απαιτουµένων επενδύσεων παραλλήλων προς τα έργα (µηχανικού 
εξοπλισµού, φυτειών, ζωϊκού κεφαλαίου, εγκαταστάσεων). Η αποπληρωµή αυτών 
υπολογίζεται εντόκως εις τας δαπάνας εκµεταλλεύσεως του σχεδίου αξιοποιήσεως.  
5. Προτεινόµενα προς κατασκευήν εγγειοβελτιωτικά έργα. - έργα πολλαπλής 
σκοπιµότητος - αντιπληµµυρικά - αποχετευτικά και αποστραγγιστικά - αρδευτικά - έργα 
αγροτικής οδικής επικοινωνίας - συσχετισµός υπαρχόντων έργων - πλήρης αξιοποίησις 
διαθεσίµων υδάτων Η µελέτη εκάστου των ως άνω έργων επεκτείνεται τόσον ώστε να 
ικανοποιήται ο αρχικώς τεθείς ως επιδιωκόµενος σκοπός δια της Προκαταρκτικής 
Μελέτης.  
α) Αντιπληµµυρικά έργα.  
Εάν υφίστανται προβλήµατα αντιπληµµυρικής προστασίας δέον να εκτιµώνται αι 
πληµµυρικαί παροχαί επί τη βάσει του µεγέθους των λεκανών απορροής και των 
υφισταµένων υδρολογικών στοιχείων, συναρτήσει δε αυτών να δίδωνται αι κατά 
προσέγγισιν διατοµαί, το µήκος διευθετήσεως και η φύσις των απαιτουµένων έργων 
προστασίας. Επίσης δέον να αναφέρωνται τα τχυόν απαιτούµενα σηµαντικά έργα 
γεφυρώσεων ως και έτερα σηµαντικά τεχνικά έργα αναγκαία προς συµπλήρωσιν της 
διευθετήσεως.  
β) Αποχετευτικά και αποστραγγιστικά έργα.  
Εάν προβλέπεται η κατασκευή αποχετευτικών και αποστραγγιστικών έργων, δέον να 
δίδωνται αι κατά προσέγγισιν διαστάσεις των τάφρων επί τη βάσει της παροχής των, της 
εικαζοµένης κλίσεως αυτών και του αναγκαίου βάθους αποστραγγίσεως δια τας 
περιπτώσεις καθ'ας απαιτείται βαθύ αποστραγγιστικόν δίκτυον.  
Επίσης δίδονται στοιχεία δια την ισαποχήν των τάφρων και το µήκος αυτών κατά 
κατηγορίας, ήτοι: Πρωτευούσας, δευτερευούσας, τριτευούσας, απλάς αποχετευτικάς ή 
αποχετευτικάς και αποστραγγιστικάς. Εις τας περιπτώσεις καθ'ας η αποβολή των υδάτων 
προβλέπεται όπως συντελήται δια µηχανικής ανυψώσεως δίδονται στοιχεία της ετησίας 
δαπάνης λειτουργίας.  
Επίσης αναφέρονται τα βασικώτερα τεχνικά του αποχετευτικού ή στραγγιστικού δικτύου.  
γ) Αρδευτικά έργα γα) Αρδευτικόν ύδωρ.  
Τούτο υπολογίζεται επί τη βάσει των στοιχείων της σχετικής παραγράφου, όπου 
διερευνάται η δυναµένη να εξασφαλισθή ποσότης ύδατος εκ των πηγαίων, υπογείων και 
ρεόντων υδάτων.  
Εφ'όσον προτείνεται η εξεύρεσις του απαιτουµένου ύδατος δια της κατασκευής 
φραγµάτων εναποθηκεύσεως αι σχετικαί προτάσεις βασίζονται επί των κάτωθι : - Επί 
γεωλογικής αναγνωρίσεως συντασσοµένης συµφώνως προς την οικείαν προδιαγραφήν 
εξ ης προκύπτει ότι αι γεωλογικαί συνθήκαι των λεκανών κατακλύσεως και των θέσεων 
των φραγµάτων παρουσιάζονται κατ' αρχήν ως ευνοϊκαί δια την δηµιουργίαν 
ταµιευτήρων. - Επί τοπογραφικών στοιχείων επί χαρτών τουλάχιστον κλ. 1:20.000 µη 



προερχοµένων εκ µεγενθύσεως του 1:50.000 εξ ων προκύπτει ότι η τοπογραφική 
διαµόρφωσις των προτεινοµένων θέσεων ενδείκνυται δια την δηµιουργίαν ταµιευτήρων. 
Τα ανωτέρω στοιχεία συµπληρούται δια τοµών εις τας θέσεις των φραγµάτων και των 
λεκανών κατακλύσεως. - Επί υδρολογικών στοιχείων, προερχοµένων εκ των 
υπαρχουσών υδρολογικών παρατηρήσεων εις τας εξεταζοµένας περιοχάς ή εν ελλείψει 
τοιούτων εξ ετέρων γειτονικών περιοχών και εκ των οποίων προκύπτουν κατά 
ικανοποιητικήν προσέγγισιν αι απορρέουσαι ποσότητες ύδατος αίτονες προβλέπεται να 
συγκεντρωθούν εντός των ταµιευτήρων. γβ) Αρδευθησόµεναι εκτάσεις.  
Αύται υπολογίζονται επί τη βάσει του ως ανωτέρω εξασφαλιζοµένου αρδευτικού ύδατος 
των εκ της εδαφολογικής αναγνωρίσεως προκυπτουσών αρδευσίµων εκτάσεων και της 
τοπογραφικής διαµορφώσεως της περιοχής. γγ) ∆ίκτυον µεταφοράς και διανοµής.  
∆ιερευνάται το εφαρµοσθησόµενον σύστηµα αρδεύσεως και ο κατ'αρχήν ενδεικνυόµενος 
τρόπος κατασκευής των αρδευτικών αγωγών, ήτοι εξ επενδεδυµένων διωρύγων, 
προκατασκευασµένων αυλάκων, σωληνωτών αγωγών υπό πίεσιν διάρδευσιν υπό 
χαµηλών πίεσιν ή µε τεχνητήν βροχήν. γδ) Εάν η άρδευσις συντελήται δια µηχανικής 
ανυψώσεως δίδονται τα κύρια χαρακτηριστικά των αντιοστασίων και η ετησία δαπάνη 
λειτουργίας αυτών. γε) Ανεφέρονται, κατά δυνατήν προσέγγισιν, το συνολικόν µήκος των 
αρδευτικών αγωγών κατά κατηγορίας (πρωτεύον, δευτρεύον και τριτεύον δίκτυον) και τα 
σηµαντικώτερα εκ των επί του αρδευτικού δικτύου απαιτουµένων τεχνικών έργων.  
δ) Εργα αγροτικής οδικής επικοινωνίας Το προτεινόµενο, αγροτικόν οδικόν δίκτυον 
δίδεται κατά κατηγορίας (πρωτεύον και δευτερεύον) µετά του πλάτους των 
καταστρωµάτων και οδοστρωµάτων, του πάχους των αµµοχαλικοστρώσεων και του κατά 
προσέγγισιν ολικού µήκους του πρωτεύοντος και δευτερεύοντος δικτύου.  
Επίσης περιλαµβάνονται τα σηµαντικώτερα των επ'αυτού τεχνικών έργων (γέφυραι κλπ.).  
ε) Συσχετισµός υπαρχόντων έργων εα) Εάν εις την περιοχήν υφίστανται εν λειτουργία 
εγγειοβελτιωτικά έργα κατά την µελέτην των προτεινοµένων έργων, εξετάζεται η 
δυνατότης και επιδιώκεται η ένταξις τούτων εις το γενικώτερον προτεινόµενον σχέδιον 
αξιοποιήσεως, είτε ως έχουν είτε µετ'αναµόρφωσιν και συµπλήρωσιν αυτών εφ'όσον 
απαιτείται. εβ) Εις τας περιπτώσεις καθ'ας εν τη εξεταζοµένης περιοχή υφίστανται και 
λειτουργούν αρδευτικά δίκτυα άτινα και µετά την κατασκευήν των προτεινοµένων έργων 
προβλέπεται ότι θα εξακολουθούν να λειτπυργούν ως ανεξάρτητα τοιάυτα, προτείτεναι η 
ορθολογική κατανοµή των διαθεσίων υδατικών πόρων µεταξύ αυτών και των 
προτεινοµένων νέων έργων. ς) Πλήρης αξιοποίησις διαθεσίµων έργων ςα) Εάν τα 
συνολικώς υπολογιζόµενα ως διαθέσιµα ύδατα υπερκαλύπτουν τας ανάγκας εις 
αρδευτικόν ύδωρ της εξεταζοµένης περιοχής, προτείνεται ο πλέον πρόσφορος τρόπος 
χρησιµοποιήσεως αυτών, προς αξιοποίησιν γειτονικών περιοχών κλπ. ςβ) Εντός του 
πλαισίου των προτεινοµένων αρδευτικών έργων εξετάζονται αι υπάρχουσαι τυχόν 
σοβαραί δυνατότητες εκµεταλλεύσεως των υδάτων προς παραγωγήν ηλεκτρικής 
ενεργείας.  
6. Προµετρήσεις Αύται συντάσσονται βάσει των σχεδίων της µελέτης και στατιστικών 
δεδοµένων και αφορούν εις τα πάσης φύσεως έργα, ήτοι : τα πολλαπλής σκοπιµότητος, 
τα αντιπληµµυρικά, τα αποχετευτικά αποστραγγιστικά, αρδευτικά ως και τα έργα οδικής 
αγροτικής επικοινωνίας.  
7. Προϋπολογισµοί Ο προϋπολογισµός συντάσσεται επί τη βάσει των προµετρήσεων µε 
τιµάς µονάδος λαµβανοµένας εξ ετέρων οµοίων έργων.  
α) Ο κατά τα ανωτέρω προϋπολογισµός αναλύεται ως κάτωθι : αα) Προϋπολογισµός 
έργων πολλαπλής σκοπιµότητος π.χ. φράγµατα αποθηκεύσεως κλπ. αβ) 
Προϋπολογισµός αντιπληµµυρικών έργων αγ) Προϋπογισµός αποχετευτικού και 
αποστραγγιστικού δικτύου. αδ) Προϋπολογισµός σηµαντικών έργων 
αποχετευτικούαποστραγγιστικού (σήραγγες, αντλιοστάσια κλπ.). αε) Προϋπολογισµός 



αρδευτικού δικτύου ας) Προϋπολογισµός σηµαντικών έργων αρδευτικών δικτύων 
(σήραγγες, αντλιοστάσια, φράγµατα παροχετεύσεως κλπ.) αζ) Προϋπολογισµός οδικού 
δικτύου αη) Προϋπολογισµός σηµαντικών έργων οδικού δικτύου (µεγάλαι γέφυραι κλπ.) 
αθ) Προϋπολογισµός κινητών συγκροτηµάτων τεχνητής βροχής, ισοπεδώσεων, 
συστηµατοποιήσεων, απαλλοτριώσεων µετ'αναγραφής της αντιστοίχου εκτάσεως, 
βελτιώσεως παθογενών κλπ. εδαφών, ως και απροβλέπτων δαπάνων.  
β) Πλην των ανωτέρω συντάσσονται και οι κάτωθι προϋπολογισµοί: βα) Προϋπολογισµός 
αντιπληµµυρικών έργων ββ) Προϋπολογισµός αποχετευτικών-αποστραγγιστικών έργων. 
βγ) Προϋπολογισµός αρδευτικών έργων βδ) Προϋπολογισµός έργων αγροτικής οδικής 
επικοινωνίας.  
γ) Εις ας περιπτώσεις η όλη προς αξιοποίησιν περιοχή διακρίνεται εις υποπεριοχάς 
σαφώς διαχωριζοµένας αλλήλων, οι ανωτέρω προϋπολογισµοί συντάσσονται και 
ιδιαιτέρως διΈκάστην των υποπεριοχών τούτων.  
8. ∆ηµοσιονοµική διερεύνησις α) Ετήσιαι επιβαρύνσεις αα) ∆απάνη κατασκευής των έρων 
περιλαµβάνουσα και τους τόκους της περιόδου κατασκευής και ετησία δαπάνη 
αποσβέσεως αυτών εντόκως και ατόκως µετά επιδοτήσεως κατά τα εκάστοτε ισχύοντα 
δια το σύνολον της περιµέτρου των έργων και ανά στρέµµα καθαράς αξιοποιουµένης 
εκτάσεως. αβ) Ετήσιαι δαπάναι συντηρήσεως έργων και ανανεώσεως 
ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού και κινητών πτερύγων αρδεύσεως.  
Υπολογίζονται ως ποσοστά του κόστους κατασκευής αυτών. αγ) Ετήσιαι δαπάναι 
λειτουργίας των έργων, ήτοι :  
∆απάναι ενεργείας λειτουργίας αντλιοστασίων κλπ.  
∆απάναι προσωπικού αντλιοστασίων, φραγµάτων και δικτύων (τεχνικόν προσωπικόν, 
φύλακες, υδρονοµείς). αδ) ∆απάναι διοικήσεως των έργων (διοικητικαί δαπάναι 
Οργανισµών Εγγείων Βελτιώσεων). αε) Σύνολον ετησίων επιβαρύνσεων και ανά στρέµµα 
καθαράς αξιοποιουµένης εκτάσεως λόγω : - αποσβέσεως των έργων, - συντηρήσεως και 
ανανεώσεως, - λειτουργίας και - διοικήσεως β) 'Αµεσοι ωφέλειαι, ήτοι η αναµενοµένη εκ 
της κατασκευής των έργων καθαρά αύξησις των προσόδων γεωργοκτηνοτροφικής 
εκµεταλλεύσεως δια το σύνολον της περιµέτρου των έργων και ανά στρέµµα καθαράς 
αξιοποιουµένης εκτάσεως µετά την αφαίρεσιν και των ετησίων επιβαρύνσεων.  
Επικαιροποίησις (ACTULISATION) των προσόδων δι'ολόκληρον την περίοδον ζωής των 
έργων µε επιτόκιον 6%.  
γ) Σύγκρισις δαπάνης ωφελείας γα) Συντελεστής αποδοτικότητος κεφαλαίων, ήτοι η 
σχέσις της καθαράς αυξήσεως των προσόδων (ακαθάριστος, γεωργικόν εισόδηµα, 
καθαρά) προς το διατεθέν (µετά των τόκων) δια την κατασκευήν των έργων κεφάλαιον. 
γβ) Έλεγχος οικονοµικής ευσταθείας των έργων δια της συγκρίσεως της καθαράς 
αυξήσεως των προσόδων προς το σύνολον των ετησίων επιβαρύνσεων κεχωρισµένως 
δια τας περιπτώσεις αποσβέσεως ατόκου µετΈπιδοτήσεως και εντόκου τοιαύτης.  
δ) Έµµεσοι ωφέλεια ε) Ικανότης αποπληρωµής των έργων υπό των γεωργών ς) Κόστος 
αρδευτικού ύδατος ανά κυβικόν µέτρον (µ3) (Σύνολον ετησίων επιβαρύνσεων προς το 
καταναλισκόµενον ετησίως αρδευτικόν ύδωρ) και καθαρά απόδοσις τούτου (καθαρά 
πρόσοδος προς σύνολον καταναλισκοµένου ετησίως ύδατος) δια τας βασικωτέρας των 
προτεινοµένων καλλιεργειών και δια το σύνολον των καλλιεργειών της αξιοποιουµένης 
περιοχής.  
ζ) Συµπεράσµατα 9. Προώθησις της µελέτης εις επόµενα στάδια Προτάσεις επί της 
σκοπιµότητος ή µη δια την προώθησιν εις στάδιον προµελέτης ή και απΈυθείας οριστικής 
µελέτης του όλου έργου ή τµηµάτων αυτού.  
10. Εργασίαι συγκεντρώσεως συµπληρωµατικών στοιχείων απαιτουµένων δια την 
εκπόνισιν των εποµένων σταδίων.  



Εις τας περιπτώσεις καθ'ας ενδείκνυται η προώθησις του έργου εις περαιτέρω στάσια 
(Προµελέτης ή Οριστικής Μελέτης) προτείνονται αι απαιτούµεναι προς εκτέλεσιν εργασίαι 
και έρευναι δια την απόκτησιν, συµπληρωµατικών στοιχείων αναγκαίων δια την 
εκπόνησιν του εποµένου σταδίου της µελέτης, µετά προµετρήσεως και προϋπολογισµού 
αυτών.  
11. Σχέδια - ΧάρταιΟριζοντιογραφίαι - Σχέδια Έργων Ταύτα είναι :  
α) Χάρτης ολοκλήρου της Χώρας υπό κατάλληλον κλίµακα εις ον εµφαίνεται η θέσις του 
έργου.  
β) Χάρτης υπό κλίµακα 1:50.000 ή 1:100.000 δια τας µεγάλας περιοχάς εις τον οποίον 
εµφαίνεται η περίµετρος των έργων και η διοικητική διαίρεσις (όρια κτηµατικών περιοχών 
κοινοτήτων).  
γ) Χάρτης υπό κλίµακα 1:50.000 εµφαίνων τας λεκάνας απορροής των διασχιζόντων την 
περιοχήν ρευµάτων, ως και τας λεκάνας απορροής τας τροφοδοτούσας προτεινοµένους 
τυχόν ταµιευτήρας.  
δ) Οριζοντιογραφία 1:20.000 εις την οποία σηµειούνται τα υφιστάµενα τεχνικά έργα, ήτοι: 
οδοί, τάφροι, αναχώµατα, διώρυγες και τεχνικά έργα.  
ε) Οριζοντιογραφία υπό την αυτή ως ανωτέρω κλίµακα  
(1:20.000) 
εις την οποίαν σηµειούνται δια των καθωρισµένων συµβόλων τα προτεινόµενα νέα έργα, 
ήτοι : τα αντιπληµµυρικά, αποχετευτικάαποστραγγιστικά και αρδευτικά έργα, ως επίσης 
και τα έργα αγροτικής οδικής επικοινωνίας.  
Επί της αυτής οριζοντιογραφίας σηµειούνται και τα ιδιαιτέρας σηµασίας τεχνικά έργα, ήτοι 
: αντλιοστάσια αρδεύσεως και αποχετεύσεως, σήραγγες, γέφυραι µεγάλων ανοιγµάτων, 
φράγµατα εκτροπής και φράγµατα εναποθηκεύσεως µετά των λεκανών κατακλύσεως.  
ς) Γεωλογικός χάρτης υπό κλίµακα 1:20.000 δια τας περιοχάς των λεκανών απορροής εις 
τας περιπτώσεις καθ'ας προτείνεται η κατασκευή φραγµάτων αποθηκεύσεως.  
ζ) ∆ιατοµαί εις τας θέσεις των προτεινόµενων φραγµάτων αποθηκεύσεως και των 
λεκανών κατακλύσεως.  
η) Προσχέδια (οριζοντιογραφία, διατοµαί κλπ.) υπό κατάλληλον κλίµακα των φραγµάτων 
αποθηκεύσεως ή εκτροπής µετά των έργων εκχειλίσεως, υδροληψίας κλπ.  
θ) Μηκοτοµαί των προτεινοµένων προς διευθέτησιν ρευµάτων, συντασσόµεναι επί τη 
βάσει των οριζοντιογραφιών υπό κλίµακα 1:20.000 εις τας οποίας σηµειούνται και αι 
προτεινόµεναι διατοµαί τούτων.  
ι) Μηκοτοµαί των προτεινοµένων σηράγγων µετά των διατοµών αυτών επί τη βάσει 
στοιχείων λαµβανοµένων οµοίως εκ των οριζοντιογραφιών υπό κλίµακα 1:20.000.  
12. Συνοπτική Έκθεσις Αύτη περιλαµβάνει περιληπτικώς στοιχεία της εκπονηθείσης 
Προκαταρκτικής Μελέτης ως π.χ. γενικήν περιγραφήν, υδρολογικά, εδαφολογικά, 
γεωργοτεχνικά και γεωργοοικονοµικά στοιχεία, προτεινόµενα έργα, προϋπολογισµόν 
αυτών κλπ. και συνοδεύεται υπό της οριζοντιογραφίας της Γενικής ∆ιατάξεως Έργων.  
  
  
  
Άρθρο 197 : Προµελέτη Εγγειοβελτιωτικών Έργων  
1. Σκοπός.  
Σκοπός της Προµελέτης εγγειοβελτιωτικών έργων είναι η επί τη βάσει των στοιχείων της 
προµελέτης εκλογή της προτιµητέας τεχνικοοικονοµικής λύσεως ως προς την έκτασιν και 
την µορφήν του όλου έργου. Η εκλογή αύτη δέον να προκύπτη εκ της συνθέσεως των 
πορισµάτων των κάτωθι Ειδικών Μελετών, εν συνδυασµώ προς την διερεύνησιν των 
τεχνικών προβληµάτων και των δηµοσιονοµικών επιπτώσεων.  



2. ∆ιάρθρωσις ΠροµελέτηςΣτοιχεία Η Προµελέτη αποτελείται εκ των κάτωθι επί µέρους 
µελετών :  
α) Γεωλογικής Μελέτης Η τυχόν απαιτουµένη Γεωλογική Μελέτη και αι σχετικαί έρευναι 
εξαντλούνται πλήρως εκτελούµεναι συµφώνως προς τας οικείας Τεχνικάς Προδιαγραφάς, 
δια την δικαιολόγησιν της προτεινοµένης λύσεως, τον έλεγχον ευσταθείας του έργου και 
τον καθορισµόν της τελικής γενικής µορφής αυτού. Η Μελέτη αύτη εκπονείται, εφ'όσον 
προβλέπεται εν τη Συµβάσει.  
β) Υδρογεωλογικής Μελέτης Η τυχόν απαιτουµένη Υδρογεωλογική Μελέτη και αι σχετικαί 
έρευναι εξαντλούνται πλήρως εκτελούµεναι συµφώνως προς τας οικείας Τεχνικάς 
Προδιαγραφάς. Η Μελέτη αύτη εκπονείται, εάν έχουν προκύψη θετικά στοιχεία 
εκµεταλλεύσεως των υπογείων υδροφόρων οριζόντων. Ωσαύτως υδρογεωλογική µελέτη 
εκπονείται διερεύνησις των συνθηκών στεγανότητος υπεδάφους, δυνατότητος 
αποστραγγίσεως εκτάσεως, επικοινωνίας µε την θάλασσαν ως και εις πάσαν ετέραν 
ειδικήν περίπτωσιν. Η µελέτη αύτη εκπονείται εφ'όσον προβλέπεται εν τη Συµβάσει.  
γ) Υδρολογικής Μελέτης Η Υδρολογική Μελέτη εξαντλείται πλήρως εκπονουµένη κατά τας 
οικείας Τεχνικάς Προδιαγραφάς και εις βαθµόν ανάλογον προς το µέγεθος του 
αντικειµένου της Συµβάσεως και του επιδιωκοµένου σκοπού.  
Εις περίπτωσιν χορηγήσεως υπό του Εργοδότου (αρµοδίας αρχής) υφισταµένης 
Υδρολογικής Μελέτης της περιοχής της µελέτης ή ευρυτέρας τοιαύτης, αύτης ενηµερούται 
υπό του Μελετητού, βάσει των εν τω µεταξύ κτηθέντων νέων στοιχείων. Εις περίπτωσιν 
ανάγκης αναθεωρήσεως στοιχείων της χορηγηθείσης Υδρολογικής Μελέτης αύτη 
συνετελίται προτάσει του Μελετητού και εγκρίσει του Εργοδότου (αρµοδίας αρχής).  
δ) Εδαφολογικής Μελέτης Η Εδαφολογική Μελέτη εξαντλείται πλήρως, εκπονουµένη 
συµφώνως προς την οικείαν Τεχνικήν Προδιαγραφήν. Η Εδαφολογική Μελέτη δέον να 
περιλαµβάνη άπαντα τα βασικά και αναγκαία εδαφολογικά και υδρονοµικά 
χαρακτηριστικά των εδαφών της περιοχής, εφ'ών βασίζεται η εκπόνησις της 
Γεωργοτεχνικής- Γεωργοοικονοµικής Μελέτης.  
ε) Γεωργοτεχνικής- Γεωργοοικονοµικής Μελέτης Η ΓεωργοτεχνικήΓεωργοοικονοµικής 
Μελέτης Η ΓεωργοτεχνικήΓεωργοοικονοµική Μελέτη εξαντλείται πλήρως, εκπονουµένη 
συµφώνως προς την οικείαν Τεχνικήν Προδιαγραφήν.  
ς) Τεχνικής Προµελέτης  
ζ) ∆ηµοσιονοµικής ∆ιερευνήσεως και 
η) Συνοπτικής Εκθέσεως Κατά την εκπόνησιν των ως άνω επί µέρους µελετών, 
λαµβάνονται υπ'όψιν τα αποτελέσµατα των γενοµένων ερευνητικών εργασιών κατά την 
εκπόνησιν της Προκαταρκτικής Μελέτης, τα προϋπάρχοντα στοιχεία και τα 
συγκεντρωθέντα εν τω µεταξύ νεώτερα τοιαύτα. ∆ιερευνώνται επίσης αι επιπτώσεις επί 
των συµπερασµάτων της Προκαταρκτικής Μελέτης.  
Βάσει των πορισµάτων των Ειδικών Μελετών, εκπονείται το Τεχνικόν µέρος της 
Προµελέτης, όπερ περιλαµβάνει : - Έκθεσιν - Σχέδια και - Τεύχη Το περιεχόµενον των 
ανωτέρω στοιχείων της τεχνικής προµελέτης καθορίζεται εις γενικάς γραµµάς ως 
κατωτέρω, διευκρινιζοµένου όµως ότι αύτη δυνατόν να περιλαµβάνη και έτερα στοιχεία 
απαιτούµενα δια τον σκοπόν της Προµελέτης, τη προτάσει του Μελετητού και εγκρίσει του 
Εργοδότου (αρµοδίας αρχής) εις την τελευταίαν ταύτην περίπτωσιν.  
3. Έκθεσις Τεχνικής Προµελέτης Εις ταύτην περιλαµβάνονται :  
α) Εισαγωγή - ΙστορικόνΑνάθεσις - προϋπάρχουσαι µελέται, ειδικαί µελέται, έρευναι κλπ. 
στοιχεία.  
β) Σύντοµος περιγραφή της περιοχής και των προβληµάτων αυτής (Εδάφη, Μορφολογία, 
Υδρολογικαί Συνθήκαι, Χείµαρροι, Πηγαί, Έλη, Λίµναι, Χαµηλαί εκτάσεις, Υπόγεια ύδατα, 
ποιότης ύδατος αρδεύσεως, πολιτικοκοινωνικαί και οικονοµικαί συνθήκαι της περιοχής 
κλπ.).  



γ) Παράθεσις των ληφθέντων υπ'όψιν κατά την εκπόνησιν της Προµελέτης χρησίµων 
στοιχείων εκ των προϋπαρχουσών µελετών, ειδικών µελετών, ερευνών κλπ. Σύντοµος 
περίληψις των εξετασθεισών παλαιότερον λύσεων, και ιδία δια της Προκαταρκτικής 
Μελέτης και απόψεις επ'αυτών.  
δ) Περιγραφή των υφισταµένων έργων και απόψεις επ'αυτών, όσον αφορά την επάρκειαν 
και την δυνατότητα εντάξεως αυτών εις τα προταθησόµενα έργα µε ειδικήν µνείαν της 
µέχρι τούδε συµπεριφοράς των υφισταµένων αντιπληµµυρικών έργων της περιοχής.  
ε) Περιλήψεις των Ειδικών Μελετών, ήτοι Γεωλογικής, Υδρογεωλογικής, Υδρολογικής, 
Εδαφολογικής και Γεωργοτεχνικής- Γεωργοοικονοµικής, επί τω σκοπώ δυνατότητος 
ταχείας ενηµερώσεως επί των εν λόγω θεµάτων.  
Σύνθεσις των πορισµάτων των Ειδικών ως άνω Μελετών ς) Επαρκής τεχνικοοικονοµική 
διερεύνησις των διαφόρων δυνατών λύσεων και επιλογή της προτεινοµένης, δια την 
οποίαν δίδεται και το υδατικόν ισοζύγιον.  
ζ) Πλήρης περιγραφή της προτεινοµένης λύσεως. Εν αρχή δίδεται γενική περιγραφή των 
έργων µε διάκρισιν αυτών εις : - Κύρια έργα πολλαπλής σκοπιµότητος - Αντιπληµµυρικά 
έργα - ΑποχετευτικάΑποστραγγιστικά έργα - Αρδευτικά έργα και - Εργα αγροτικής οδικής 
επικοινωνίας Περιγράφονται επίσης τα υφιστάµενα ειδικά γεωργοτεχνικά θέµατα της 
περιοχής ως π.χ. αι βασικαί ισοπεδώσεις, αι συστηµατοποιήσεις και αι βελτιώσεις 
εδαφών, αι µόνιµοι καταλήψεις και απαλλοτριώσεις εδαφών ως και ο αναδασµός των 
αγροτικών ιδιοκτησιών της περιοχής.  
Ειδικώτερον δέον να δίδωνται δια τα επί µέρους έργα τα κάτωθι στοιχεία : ζα) Κύρια έργα 
πολλαπλής σκοπιµότητος ∆ια τα υπ'όψιν έργα ως π.χ. τα φράγµατα αποθηκεύσεως- 
ανασχέσεως δίδεται περιγραφή, κύρια χαρακτηριστικά, µέθοδοι υπολογισµού, 
παραλλαγαί λύσεων κλπ. ζβ) Αντιπληµµυρικά έργα - Περιγραφή, κύρια χαρακτηριστικά 
και δικαιολόγησις των προτεινοµένων αντιπληµµυρικών έργων. - Πιθαναί µέγισται 
πληµµυρικαί παροχαί και συχνότητες εµφανίσεως αυτών εις χαρακτηριστικάς θέσεις των 
ρευµάτων και των συλλεκτήρων ως π.χ. εις το σηµείον εξόδου εκ της ορεινής λεκάνης, εις 
τας θέσεις συµβολών, εις τα σηµεία γεφυρώσεων και εις τας εκβολάς. ζγ) 
ΑποχετευτικάΑποστραγγιστικά δίκτυα. - Αρχαί χαράξεως των δικτύων και συσχετισµός 
προς τα αρδευτικά και αγροτικά οδικά δίκτυα. - Αποστάσεις τριτευουσών τάφρων και 
ενδεδειγµένον βάθος εκσκαφής κατά υποπεριοχάς, µορφολογικά σοτιχεία αυτών και 
επιθυµητά περιθώρια ύψους. - Περιοχαί δια τας οποίας απαιτούνται έργα βελτιώσεως 
παθογενών εδαφών δια χηµικών προσθέτων ουσιών ή έργα βελτιώσεως των συνθηκών 
στραγγίσεως δια σωληνωτών στραγγιστήρων, MOLE DRAIN ή τεταρτευουσών ανοικτών 
τάφρων. ∆ια τας περιοχάς αυτάς λαµβάνεται υπ'όψιν η κατά τα ανωτέρω ανάγκη 
συµπληρωµατικών στραγγιστικών έργων, προκειµένου να καθορισθούν τα στοιχεία του 
συστήµατος των τριτευουσών τάφρων. - Μέθοδος υπολογισµού της παροχής των 
αποχετευτικών και αποστραγγιστικών τάφρων της περιοχής, αι σχετικαί παραδοχαί και οι 
τύποι υπολογισµού. - Πιθναί µέγισται πληµµυρικαί παροχαί των κυρίων 
αποχετευτικώναποστραγγιστικών τάφρων και συχνότης εµφανίσεως αυτών. - Τελικός 
αποδέκτης στραγγιστικών και αποχετευτικών δικτύων και διερεύνησις των συνθηκών 
εκβολής των τάφρων. - Παραστατικόν διάγραµµα της λειτουργίας των 
αποχετευτικώναποστραγγιστικών δικτύων µε τα αναγραφής των παροχών υπολογισµού. 
ζδ) Αρδευτικά δίκτυα. - ∆ιερεύνησις της σκοπιµότητος κατασκευής αρδευτικών δικτύων 
επί εκτάσεως µεγαλυτέρας εκείνης, δια την οποίαν επαρκεί η διαθέσιµος ποσότης ύδατος. 
- Τα εφαρµοστέα κατ'υποπεριοχάς συστήµατα αρδεύσεως. - Αι ανάγκαι των καλλιεργειών 
εις αρδευτικόν ύδωρ κατά στρέµµα καθαράς εκτάσεως και η χρονική κατανοµή αυτών. - 
Το εφαρµοσθησόµενον πρόγραµµα καλλιεργειών δια τον υπολογισµόν της παροχής, την 
προσκόµισιν της οποίας δέον να διασφαλίζουν τα προκεχωρισµένως δια το σύνολον της 
αρδευτικής περιµέτρου και δια µιαν εκάστην των κατωτέρω περιπτώσεων, ήτοι : - δια την 



περίπτωσιν περιοχής µιας τυπικής τριτευούσης διώρυγος ή τυπικού στοµίου υδροληψίας, 
- δια την περίπτωσιν εκάστης αυτοτελούς υποπεριοχής εξυπηρετουµένης υπό ενός 
αντλιοστασίου ή εκάστης αυτοτελούς υποπεριοχής εξυπηρετουµένης υπό δικτύου 
επιφανειακών διωρύγων και - δια την περίπτωσιν προσαγωγού και των κυρίων διωρύγων 
µεταφοράς. - Ο βαθµός αποδόσεως εφαρµογής αρδευτικού ύδατος και διάρκεια 
ηµερησίας λειτουργίας των δικτύων. - Η τυχόν απαιτουµένη ηυξηµένη παροχή δια την 
απόπλυσιν αλατούχων κλπ. εδαφών και περίοδος εφαρµογής. - ∆ιερεύνησις της 
σκοπιµότητος διατηρήσεως των ορίων των υπαρχουσών αγροτικών ιδιοκτησιών ή 
εφαρµογής πλήρους αναδασµού, µετά καθορισµού της ενδεδειγµένης εκτάσεως και των 
διαστάσεων της µονάδος αρδεύσεως. - Η στοιχειώδης παροχή εκάστης τυπικής 
τριτευούσης ανοικτής διώρυγος ή η παροχή εκάστου τυπικού στοµίου υδροληψίας, 
προκειµένης εφαρµογής αρδεύσεως δια τεχνητής βροχής. - Η µεγίστη αρδευθησοµένη 
έκτασις υπό εκάστης τυπικής τριτευούσης διώρυγος ή τυπικού στοµίου υδροληψίας. - Το 
µέγιστον επιτρεπτόν µήκος διαδροµής αρδευτικού ύδατος από τριτευούσης διώρυγος. - Ο 
βαθµός ελευθερίας και η ποιότης λειτουργίας των δικτύων τεχνητής βροχής. - Τύπος 
χρησιµοποιηθησοµένων υδροληψιών και κινητού υλικού και βασικά χαρακτηριστικά 
αυτών. - Η απαιτούµενη πίεσις εις τα κατάντη των υδροληψιών τεχνητής βροχής. - Αι 
αρχαί χαράξεως των αρδευτικών δικτύων. - Η σχετική θέσις των υδροληψιών ως προς 
τας αρδευτικάς µονάδας, προκειµένης τεχνητής βροχής.  
- Η εξυπηρετηθησοµένη έκτασις υπό εκάστου αντλιοστασίου, κατόπιν διερευνήσεως της 
βελτίστης κατατµήσεως της περιοχής εις υποπεριοχάς αυτοτελών αρδευτικών δικτύων. - 
Η εκ των ανάντη ή εκ των κατάντη ρύθµισις της παροχής των ανοικτών διωρύγων 
µεταφοράς. - Η µέθοδος υπογισµού της παροχής των αρδευτικών διωρύγων διαφόρου 
τάξεως και του σωληνωτού δικτύου (σχετικαί παραδοχαί). - Το παραδεκτόν ποσοστόν 
συγχρόνως λειτουργούντων στοµίων, εν περιπτώσει εφαρµογής τεχνητής βροχής. - 
Παραστατικόν διάγραµµα λειτουργίας του δικτύου των ανοικτών διωρύγων µεταφοράς, 
µέθοδος και αποτελέσµατα υπολογισµού χωρητικότητος αυτών. - Η µεγίστη και ελαχίστη 
επιτρεποµένη ταχύτης κατά διάµετρον σωλήνος του δικτύου διανοµής. - Αρχαί 
αντιπληγµατικής προστασίας δικτύου διανοµής. - Αρχαί αντιπληγµατικής προστασίας 
δικτύου διανοµής. - Μέθοδος υπολογισµού των διαµέτρων του δικτύου διανοµής, των 
καταθλιπτικών αγωγών και του ύψους καταθλίψεως και αναζήτησις της βελτίστης 
τεχνικοοικονοµικής λύσεως, δια το σύνολον του δικτύου και των αντιστοίχων 
εγκαταστάσεων καταθλίψεως. - Υψόµετρον πιεζοµετρικής γραµµής εις την κεφαλήν 
εκάστου αυτοτελούς δικτύου τεχνητής βροχής. - Τα υλικά κατασκευής των αγωγών του 
αρδευτικού δικτύου, ανοικτών και σωληνωτών, συντελεσταί τραχύτητος και τύποι 
υδραυλικών υπολογισµών. ζε) Αγροτικά οδικά δίκτυα - Αρχαί χαράξεως των αγροτικών 
οδικών δικτύων. - Στοιχεία καθορισµού διαστάσεων έργων - Φορτίσεις - Συσχετισµός 
προς τα αρδευτικά και τα αποχετευτικάαποστραγγιστικά δίκτυα. - ∆ιασύνδεσις προς τας 
επαρχιακάς και εθνικάς οδούς. - Προσπέλασις αγορτεµαχίων. ζς) Έργα ανακτήσεως 
εδαφών Περιγραφή και χαρακτηριστικά των συµπληρωµατικών έργων αποξηράνσεως και 
βελτιώσεως παθογενών εδαφών, των έργων αναβαθµιδώσεως επικλινών εδαφών κλπ. 
ζζ) Τεχνικά έργα δικτύων - Περιγραφή και χαρακτηριστικά στοιχεία των τυπικών έργων 
των αρδευτικών-αποχετευτικώναποστραγγιστικών και αγροτικών οδικών δικτύων. - 
Επισήµανσις των ιδιοτύπων τεχνικών έργων, γενικά χαρακτηριστικά και µέθοδοι µελέτης. 
ζη) Αντλιοστάσια Προκειµένου περί των αντλιοστασίων δίδονται, εν συσχετισµώ µε την 
διερεύνησιν της βελτίστης καταµήσεως της περιοχής εις υποπεριοχάς αυτοτελών 
δικτύων, τα κύρια χαρακτηριστικά εκάστου αντλιοστασίου, η ορθή θέσις αυτού εν 
οριζοντιογραφία και κατατοµή (περιγραφικώς και εν σχεδίω) και ο τρόπος ρυθµίσεως της 
λειτουργίας αυτού µετά περιγραφής των κυρίων χαρακτηριστικών των απαιτουµένων 



προς τούτο εγκαταστάσεων ως π.χ. υδατοπύργων, παροχοµέτρων, αεροφυλακίων, 
δεξαµενών αναρρυθµίσεως παροχής, εγκαταστάσεων ∆ΕΗ κλπ. κατά περίπτωσιν.  
Τεχνικοοικονοµική διερεύνησις κλιµακώσεως καθ'ύψος των αντλήσεων.  
Ειδικώτερον δίδονται τα κάτωθι στοιχεία ως και παν έτερον στοιχείον απαιτούµενον δια 
τον υπολογισµόν των ετησίων επιβαρύνσεων: - Αρχαί λειτουργίας του συστήµατος - 
Ονοµαστική παροχή αντλιοστασίων - Χαρακτηριστικαί στάθµαι λειτουργίας - Γεωµετρικά 
ύψη ονοµαστικής παροχής - Απώλεια πιέσεως - Μανοµετρικά ύψη ονοµαστικής παροχής 
(των κυρίων αντλιών, της αντλίας εκκινήσεως, των αντλιών αποστραγγίσεως, των 
αντλιών αποχετεύσεως κλπ. κεχωρισµένως κατά περίπτωσιν). - Πεδίον λειτουργίας των 
αντλιών - Ειδικοί στροφάριθµοι - Επιλογή τύπου αντλιών - Βαθµός αποδόσεως και ισχύς 
αντλιών - Τύπος και ισχύς ηλεκτροκινητήρων και µετασχηµατιστών και συνολικών 
απορροφωµένη ισχύς υπό εκάστου αντλιοστασίου. - Τρόπος αντιπληγµατικής 
προστασίας - Βασικά χαρακτηριστικά αεροφυλακίων ως π.χ. χωρητικότης και 
χαρακτηριστικαί πιέσεις.  
Περιγραφή τυχόν τηλεκινήσεως και τηλεσηµάνσεως - Περιγραφή του δοµικού µέρους του 
αντλιοστασίου και επισήµανσις θεµάτων θεµελιώσεως και στάθµης υπογείων υδάτων.  
Εν περιπτώσει προβλεποµένης κατασκευής υδατοπύργων δίδονται τα κάτωθι : - Η θέσις 
κατασκευής (περιγραφικώς και εν σχεδίω). - ∆ιερεύνησις του επιτρεπτού κατασκευής των 
υδατοπύργων εις την προτεινοµένην θέσιν, από απόψεως γειτνιάσεως εγκαταστάσεων 
ων θα παρακωλύεται ενδεχοµένως η λειτουργία ως π.χ. αεροδροµίων. - Η µορφή των 
υδατοπύργων και η χωρητικότης της δεξαµενής αυτών µετά πλήρους αιτιολογήσεως της 
χωρητικότητος εν συνδυασµώ µε τας προβλεποµένας ηλεκτροµηχανολογικάς 
εγκαταστάσεις και την επί µακρόν διατήρησιν αυτών. - Επισήµανσις θεµάτων 
θεµελιώσεως και περιγραφή της εφαρµοσθησοµένης µεθόδου στατικού υπολογισµού, εν 
συνδυασµώ και µε την σεισµικότητα της περιοχής.  
η) Οικονοµικά αποτέλεσµατα θ) Πρόγραµµα έργων, ήτοι προτεραιότης κατασκευής και 
χρηµατοδότησεως των έργων µετ'αναφοράς εις τας κατασκευαστικάς περιόδους και εν 
συσχετίσει µε την ωφελιµότητα των έργων.  
ι) ∆υνατότητες προµηθείας υλικών οδοστρωσίας, αργών υλικών κατασκευής 
σκυροδεµάτων, υλικών κατασκευής χωµατίνων φραγµάτων κλπ. και αποστάσεις 
µεταφοράς µετά διερευνήσεως του θέµατος των προσπελάσεων προς τους χώρους 
εργασίας και προµηθείας υλικών και µετά προεκτιµήσεως της σχετικής δαπάνης των 
προσπελάσεων τούτων. ια) ∆υνατότητες πραγµατοποιήσεως των τυχόν προβλεποµένων 
εναποθέσεων ή διαστρώσεων πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφής ιβ) Επισήµανσις 
δυνατότητος εγκαταστάσεως Εργοταξίου. ιγ) ∆ιερεύνησις αναµενοµένης συνιζήσεως 
εδαφών κατόπιν της κατασκευής των προβλεποµένων αποστραγγιστικών έργων, ιδία εν 
τη περιπτώσει οργανικών συστατικών.  
Επιπτώσεις εις τα µελετώµενα έργα και επιβαλλοµένη λύσις. ιδ) Εδαφικά συστατικά και εν 
γένει εδαφικαί συνθήκαι, εξεταζόµεναι από απόψεως διαβρώσεως των υλικών 
κατασκευής των εν γένει έργων και ιδίων των σωληνώσεων.  
Τρόποι προστασίας 4. Χάρται Τεχνικής Προµελέτης α) Γενική διάταξις των 
προτεινοµένων έργων επί χάρτου κλίµακος 1:50.000 ή 1:100.000 δια µεγάλας περιοχάς, 
επί τω σκοπώ καταδείξεως της γεωγραφικής θέσεως του έργου και των υφισταµένων εν 
τη περιοχή αστικών κέντρων και συγκοινωνιών.  
∆ίδεται τουλάχιστον το περίγραµµα της περιοχής εν των οποίω εκτείνεται το έργον, τα 
κυριώτερα επί µέρους έργα, οι οικισµοί, αι εθνικαί και επαρχιακαί οδοί και σιδηροδροµικαί 
γραµµαί.  
Εις την αυτήν οριζοντιογραφίαν σηµειούνται και τα εντασσόµενα έργα εκ των 
υφισταµένων τοιούτων. Ωσαύτως δίδονται τα διοικητικά όρια και εις πίνακα οι αντίστοιχοι 
προς τα διοικητικά όρια αξιοποιούµεναι εκτάσεις.  



Εις πίνακα δίδονται οι χρησιµοποιούµενοι συµβολισµοί και τα χρώµατα.  
β) Γενική διάταξις των προτεινοµένων έργων αντιπληµµυρικής προστασίας και 
αποχετεύσεως-αποστραγγίσεως επί χάρτου κλίµακος 1:50.000.  
Εις την υπ'όψιν οριζοντιογραφίαν εµφαίνονται αι λεκάναι απορροής των ρευµάτων της 
περιοχής, των συλλεκτήρων και των σηµαντικωτέρων τάφρων και σηµειούται υπό τύπον 
πίνακος η έκτασις των λεκανών απορροής και η υπολογισθείσα αντίστοιχος πιθανή 
µεγίστη παροχή πληµµύρας εις χαρακτηριστικάς θέσεις και η αντίστοιχος συχνότης 
εµφανίσεως.  
Εις την αυτή οριζοντιογραφίαν σηµειούνται και τα εντασσόµενα έργα εκ των υφισταµένων 
τοιούτων.  
∆ιΈκάστην των λεκανών απορροής δίδονται και τα υψογραφικά διαγράµµατα.  
Εις πίνακα δίδονται οι χρησιµοποιούµενοι συµβολισµοί και τα χρώµατα.  
5. Οριζοντιογραφίαι Τεχνικής Προµελέτης.  
α) Γενική διάταξις των υπαρχόντων έργων επί χάρτου κλίµακος 1:20.000, επί τω σκοπώ 
καταδείξεως των υπαρχόντων υδραυλικών ή άλλων έργν ως π.χ. των συγκοινωνιακών 
κλπ.  
∆ίδεται επίσης το περίγραµµα των οικισµών και τα όρια των κοινοτικών περιοχών.  
Εις πίνακα δίδονται οι συµβολισµοί και τα χρώµατα.  
β) Γενική διάταξεις του συνόλου των προβλεποµένων έργων επί χάρτου κλίµακος 
1:20.000, επί τω σκοπώ καταδείξεως των ορίων των αυτοτελών υποπεριοχών και των 
κυριωτέρων έργων ως π.χ. των έργων υδροληψίας, των προσαγωγών και κυρίων 
διωρύγων, των αντλιοστασίων, των δεξαµενών εξισώσεως παροχής, των κυρίων τάφρων 
και των κυρίων αντιπληµµυρικών έργων κλπ.  
Εις την αυτή Γενικήν ∆ιάταξιν σηµειούνται πλην των προτεινοµένων νέων έργων και τα 
εντασσόµενα τοιαύτα εκ των υφισταµένων υδραυλικών και άλλων έργων ως π.χ. των 
συγκοινωνιακών κλπ.  
Επίσης δίδονται τα όρια τυχόν καθορισθεισών υποπεριοχών, δια τας οποίας 
εφαρµόζονται διαφορετικά βασικά δεδοµένα ως π.χ. η µέθοδος αρδεύσεως, η ειδική 
παροχή αρδεύσεως, η ανάγκη αποστραγγίσεως των εδαφών κλπ.  
Η ως άνω οριζοντιογραφία περιλαµβάνει πίνακα των χρησιµοποιουµένων συµβολισµών 
και χρωµάτων δια την κατανόησιν των εν αυτή σηµειουµένων έργων.  
Υπό τύπον πίνακος δίδεται η έκτασις των αυτοτελών περιοχών.  
γ) Γενική διάταξις των προβλεποµένων αντιπληµµυρικών έργων και έργων 
αποχετεύσεως- αποστραγγίσεως επί χάρτου κλίµακος 1:20.000 συµπεριλαµβανοµένων 
των εντασσοµένων έργων εκ των υφισταµένων τοιούτων.  
Εις την υπ'όψιν οριζοντιογραφίαν σηµειούνται ωσαύτως τα κατά προσέγγισιν όρια των 
κατακλυζοµένων σήµερον περιοχών ως και τα όρια των προστατευοµένων περιοχών δια 
των προτεινοµένων έργων, δεδοµένων και των αντιστοίχων εκτάσεων εις στρέµµατα.  
Ζώναι ένθα τυχόν προβλέπεται προσωρινή κατάκλυσις σηµειούνται κεχωρισµένων. Η 
υπ'όψιν οριζοντιογραφία περιλαµβάνει επίσης πίνακα χρησιµοποιουµένων συµβολισµών 
και χρωµάτων.  
δ) Γενική διάταξις επί χάρτου κλίµακος τουλάχιστον 1:20.000 των δυναµένων να 
κατασκευασθούν αυτοτελώς αντιπληµµυρικών και αποχετευτικώναποστραγγιστικών 
έργων, ήτοι προ της κατασκευής των λοιπών προτεινοµένων έργων της περιοχής.  
Η υπ'όψιν οριζοντιογραφία περιλαµβάνει επίσης πίνακας χρησιµοποιουµένων 
συµβολισµών και χρωµάτων.  
ε) Οριζοντιογραφίαι επί χάρτου κλίµακος 1:5.000, των πάσης φύσεως προβλεποµένων 
δικτύων και αντιπληµµυρικών έργων.  
∆ια καταλλήλου συµβολισµού, σηµειούνται τα εντασσόµενα έργα εκ των υφισταµένων 
τοιούτων.  



Αι ως άνω οριζοντιογραφίαι λαµβάνονται υπ'όψιν κατά την µελέτην αναδιαρθρώσεως των 
ιδιοκτησιών της περιοχής των έργων, εις τρόπον ώστε να καταστή δυνατή η προώθησις 
της µελέτης εις το στάδιον της οριστικής τοιαύτης.  
Προκειµένης αρδεύσεως δια τεχνητής βροχής σηµειούνται και αι θέσεις των υδροληψιών 
µετά των ορίων των µονάδων αρδεύσεως, οι αύξοντες αριθµοί των κόµβων και των 
υδροληψιών, ο αριθµός των στοµίων δια βελών, και αι παροχαί υπολογισµού των 
σωλήνων.  
Η σειρά των υπ'όψιν οριζοντιογραφιών συνοδεύεται υπό γενικής οριζοντιογραφίας 
αποτελούσης ευρετήσριον αυτών, εις την οποίαν περιλαµβάνεται και ο πίναξ των 
χρησιµοποιουµένων συµβολισµών και χρωµάτων.  
ζ) Οριζοντιογραφία επί τοπογραφικού διαγράµµατος της περιοχής κλίµακος 1:5.000 των 
ζωνών µονίµου καταλήψεως, δια τον αυτόν ως ανωτέρω σκοπόν, συνοδευοµένη υπό 
πίνακος των χρησιµοποιουµένων συµβολισµών και χρωµάτων.  
Επί ιδιαιτέρου φύλλου ή σειράς φύλλων δέον να παρέχωνται τα στοιχεία τα απαιτούµενα 
δια τον καθορισµόν του πλάτους των ζωνών µονίµου καταλήψεως και δια την µελέτην 
αναδιαρθρώσεως των αγροτικών ιδιοκτησιών της περιοχής.  
∆έον να παρέχωνται προς τούτο :  
∆ια τα διαµήκη έργα : Τυπικαί διατοµαί κατά τµήµατα.  
∆ια τα τεχνικά έργα : Εις ας περιπτώσεις απαιτείται οιαδήποτε µόνιµος κατάληψις εκτός 
των ανωτέρω ζωνών των διαµήκων έργων ως π.χ. δι'αντλιοστάσια, οικίσκους, 
υδατοπύργους, τοπικάς διαπλατύνσεις των έργων, προσπελάσεις γεφυρών κλπ. δέον 
αφΈνός να σηµειούνται ενδεικτικώς η καταληπτέα επιφάνεια επί των οριζοντιογραφιών 
1:5.000 µε χαρακτηριστικήν αρίθµησιν και αφΈτέρου να δίδεται γενική διάταξις του έργου 
υπό κλίµακα 1:200 ή και µεγαλυτέραν, επί της οποίας να δεικνύωνται τα όρια του 
απαιτούµενου γηπέδου και το περίγραµµα του προβλεποµένου έργου.  
Εις πίνακα προεκτιµώνται αι διαστάσεις των ζωνών και λοιπών εκτάσεων µονίµου 
καταλήψεως και υπολογίζονται αι σχετικαί επιφάνειαι εις στρέµµατα.  
Εις πίνακα προεκτιµώνται αι ζώναι προσωρινής καταλήψεως και η συνολική έκτασις 
αυτών.  
ζ) Οριζοντιογραφία υπό κλίµακα 1:20.000 θέσεως προµηθείας υλικών.  
6. Σχέδια έργων Εις ταύτα περιλαµβάνονται :  
α) Τυπικαί διατάξεις τριτευόντων δικτύων και επεξηγηµατικαί τοµαί  
β) Τυπικαί διατάξεις µονάδων αρδεύσεως µετά της θέσεως των στοµίων και του κινητού 
υλικού αρδεύσεως, εν συνδυασµώ προς τα δίκτυα πάσης φύσεως.  
γ) Προσχέδια των σηµαντικοτέρων ιδιοτύπων έργων µε τας κυρίας διαστάσεις αυτών υπό 
κατάλληλον κλίµακα.  
δ) Προσχέδια των τυπικών έργων υπό κατάλληλον κλίµακα.  
ε) Κατά µήκος τοµαί των σηµαντικωτέρων αγωγών υπό κλίµακα τουλάχιστον 1:20.000 και 
διατοµαί υπό κατάλληλον κλίµακα.  
Ειδικώς δια τα ρεύµατα, τους συλλεκτήρας και τας σηµαντικωτέρας τάφρους δίδεται η 
κατά µήκος τοµή υπό κλίµακα τουλάχιστον 15.000 και αι απαιτούµεναι διατοµαί εις 
τρόπον ώστε να δύναται να βασιθή επί των παρεχοµένων δι'αυτών στοιχείων, 
ενδεχοµένη µελέτη γεφυρώσεως δια την εξυπηρέτησιν συγκοινωνιακών αναγκών.  
7. Τεύχη Τεχνικής Μελέτης Ταύτα διακρίνονται εις :  
α) Τεύχος Υδραυλικών Υπολογισµών ∆ίδονται οι υδραυλικοί υπολογισµοί των 
σηµαντικωτέρων αγωγών και τεχνικών έργων.  
∆ια τα αντιπληµµυρικά έργα δίδονται υδραυλικοί υπολογισµοί δια το σύνολον των 
προµελετηθέντων έργων.  
Εις περίπτωσιν διασταυρώσεως µε υφισταµένας οδούς, δέον να δοθούν και τα υδραυλικά 
στοιχεία των τυχόν προτεινοµένων νέων γεφυρών (άνοιγµα γεφύρας, στάθµη κάτω 



πέλµατος γεφύρας, αναµενόµεναι προσχώσεις ή διαβρώσεις, αριθµός και διαστάσεις 
µεσοβάθρων κλπ. (ίδε σχετικώς εις παρ.11 του παρόντος).  
∆ια του αυτού τεύχους δίδονται οι υπολογισµοί των παροχών του συνόλου, των έργων 
του αρδευτικού και αποχετευτικούαποστραγγιστικού δικτύου ως και τα αποτελέσµατα, 
καταλλήλως συµπληρούµενα εάν υφίστανται ανάγκη, των υπολογισµών της Υδρολογικής 
Μελέτης, εις τρόπον ώστε να δίδεται τελικώς δια τους τεύχους τούτου πάσα παροχή 
χρήσιµος δια τον καθορισµόν των διαστάσεων των έργων.  
∆ιερεύνησις των συνθηκών συµβολής και εκβολής των τάφρων, των συλλεκτήρων και 
των ρευµάτων.  
Τεχνικοοικονοµικοί υπολογισµοί σχετικοί µε την βέλτιστην επιλογήν των διαµέτρων των 
σωληνωτών δικτύων διανοµής και των καταθλιπτικών αγωγών ως και υπολογισµοί 
σχετικοί µε τον καθορισµόν του βελτίστου ύψους καταθλίψεως.  
Τεχνικοοικονοµικοί υπολογισµοί σχετικοί µε την διερεύνησιν της βελτίστης κατατµήσεως 
της περιοχής εις υποπεριοχάς αυτοτελών αρδευτικών δικτύων.  
β) Τεύχος στατικών και εδαφοµηχανικών υπολογισµών.  
∆ίδονται οι στατικοί υπολογισµοί των σοβαρών έργων, οι απαιτούµενοι δια τον 
καθορισµόν της µορφής των κυριωτέρων διαστάσεων αυτών. Εις το αυτό τεύχος 
περιλαµβάνονται και τα αποτελέσµατα των ερευνών και υπολογισµών εδαφοµηχανικής.  
γ) Τεύχος ηλεκτροµηχανολογικών υπολογισµών.  
∆ίδονται οι απαιτούµενοι υπολογισµοί δια την αξιολόγησιν των προτεινοµένων 
ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων και τον καθορισµόν των κυρίων χαρακτηριστικών 
και στοιχείων επιτρεπόντων την προεκτίµησιν της δαπάνης κατασκευής και ετησίας 
λειτουργίας.  
δ) Τεύχος προµετρήσεων ∆ίδονται προµετρήσεις των προτεινοµένων έργων στηριζόµεναι 
εις τα σχέδια της προµελέτης.  
Εις τα αποτελέσµατα των προµετρήσεων δεν περιέχεται ουδεµία ποσότης λόγω 
απροβλέπτων και η στρογγύλευσις περιορίζεται εις την απάλειψιν των δεκαδικών 
ψηφίων, δι'αναγραφής του εγγυτέρου ακεραίου αριθµού.  
Το τεύχος προµετρήσεων συνοδεύεται δια συγκεντρωτικής προµετρήσεως υπό τύπον 
πίνακος.  
Εις τον πίνακα τούτον υπάρχουν : - στήλαι διΈν έκαστον των κονδυλίων εφαρµογής 
(µετ'αναγραφής του τίτλου και της µονάδος µετρήσεως), - γραµµαί δι'έν έκαστον των επί 
µέρους έργων.  
Προκειµένου περί τυπικών έργων κατονοµάζεται έκαστον εξ αυτών και παρέχεται ο 
αριθµός τεµαχίων.  
Τα έργα κατατάσσονται εις οµάδας ως κατωτέρω και δίδονται τα αντίστοιχα αθροίσµατα 
ποσοτήτων : - Οµάς κυρίων έργων πολλαπλής σκοπιµότητος. - Οµάς αντιπληµµυρικών 
έργων - Οµάς αποχετευτικώναποστραγγιστικών έργων µε διάκρισιν εις τάφρους και 
ανυφωτικάς εγκαταστάσεις. - Οµάς αρδευτικών έργων µε διάκρισιν εις επιφανειακά δίκτυα 
µεταφοράς, σωληνωτά δίκτυα, ανυψωτικάς εγκαταστάσεις.  
Εις τα επιφανειακά δίκτυα µεταφοράς περιλαµβάνονται αι τυχόν παρεµβαλλόµεναι 
δεξαµεναί αναρρυθµίσεως.  
Εις τας ανυψωτικάς εγκαταστάσεις περιλαµβάνονται τυχόν παρακείµεναι προς τα 
αντλιοστάσια δεξαµεναί αναρρυθµίσεως παροχής, οι τυχόν υδατόπυργοι ή οι ανάλογοι 
προς αυτούς δεξαµεναί. - Οµάς έργων αγροτικής οδικής επικοινωνίας.  
Εις το αυτό τεύχος περιλαµβάνονται προµετρήσεις : - των δυναµένων να 
κατασκευασθούν αυτοτελώς αντιπληµµυρικών και αποχετευτικώναποστραγγιστικών 
έργων, - των προεκτιµηθησοµένων έργων π.χ. βασικών ισοπεδώσεων, 
συστηµατοποιήσεων, αναβαθµιδώσεως επικλινών εδαφών, βελτιώσεως παθογενών 
εδαφών δια χηµικών προσθέτων ουσιών ή βελτιώσεως των συνθηκών στραγγίσεως δια 



σωληνωτών στραγγιστήρων ή MODE DRAIN ή τεταρτευουσών ανοικτών τάφρων, 
προµηθείας κινητού υλικού αρδεύσεως κλπ. 12ε) Τεύχος προϋπολογισµών δαπάνης.  
∆ίδονται προϋπολογισµοί της απαιτουµένης δαπανης κατασκευής των προτεινοµένων 
έργων βάσει προµετρήσεων εξαγοµένων εκ των σχεδίων της προµελέτης των τιµών 
µονάδος λαµβανοµένων εκ της εκτελέσεως παροµοίας φύσεως προσφάτων έργων.  
Των προϋπολογισµών δέον να προτάσσηται πίναξ όλων των κονδυλίων των έργων, εις 
µιαν στήλην του οποίου δέον να αναγράφωνται αι ακριβείς ποσότητες, ως προέκυψαν εκ 
της προµετρήσεως, εις άλλην δε στήλην αι στρογγυλευµέναι ποσότητες, αίτινες δέον να 
ληφθούν υπ'όψιν εις τους προϋπολογισµούς.  
Η στρογγύλευσις δέον να γίνεται εις τον πλησιέστερον προς τα άω στρογγύλον αριθµόν, 
υπό τον όρον ότι η διαφορά λόγω στρογγυλεύσεως εκάστης ποσότητος θα είναι 
µικροτέρα ή ίση του 1% της ποσότητος αυτής.  
Ουδεµία στρογγύλευσις του αριθµού των τεµαχίων γίνεται.  
∆ίδονται προϋπολογισµοί ανταποκρινόµενοι εις τα προαναφερθέντα προκειµένου περί 
τεύχους των προµετρήσεων.  
ς) Τεύχος αντιπληµµυρικών έργων Το τέυχος τούτο αναφέρεται εις την διευθέτησιν των 
ρευµάτων και την κατασκευήν των συλλεκτήρων της περιοχής, είναι απόσπασµα εκ της 
λοιπής µελέτης, παραδίδεται εντός κεχωρισµένης θήκης και περιέχει : - Έκθεσιν - 
Υδραυλικούς και Υδρολογικούς Υπολογισµούς - Προϋπολογισµόν και - Τα αντίστοιχα 
σχέδια  
ζ) Τεύχος εργασιών συγκεντρώσεως συµπληρωµατικών στοιχείων απαιτουµένων δια την 
εκπόνησιν της Οριστικής Μελέτης.  
Καθορίζονται αι απαραίτητοι εργασίαι συγκεντρώσεως συµπληρωµατικών στοιχείων, 
απαιτουµένων δια την εκπόνησιν της οριστικής µελέτης, ως π.χ. Εδαφοµηχανικών 
Ερευνών, Ερευνών επί Υδραυλικών Προτύπων, Τοπογραφήσεων κλπ.  
∆ίδεται προµέτρησις και προϋπολογισµός δαπάνης των ανωτέρω εργασιών.  
Ειδικώς δια τας ερεύνας επί υδραυλικών προτύπων, περιλαµβάνεται παν στοιχείον και 
σχέδιον απαιτούµενον όπως τεθή υπ'όψιν του Εργαστηρίου.  
η) Τεύχος ερευνών εδαφοµηχανικής.  
8. ∆ηµοσιονοµική ∆ιερεύνησις α) Ετήσιαι επιβαρύνσεις αα) ∆απάνη κατασκευής των 
έργων περιλαµβάνουσα και τους τόκους της περιόδου κατασκευής και ετησία δαπάνη 
αποσβέσεως αυτών εντόκως και ατόκως µετά επιδοτήσεως κατά τα εκάστοτε ισχύοντα, 
δια το σύνολον της περιµέτρου των έργων και ανά στρέµµα καθαράς αξιοποιουµένης 
εκτάσεως. αβ) Ετήσιαι δαπάναι συντηρήσεως έργων και ανανεώσεως 
ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού και κινητών πτερύγων αρδεύσεως.  
Υπολογίζονται ως ποσοστά του κόστους κατασκευής αυτών. αγ) Ετήσιαι δαπάναι 
λειτουργίας των έργων, ήτοι : - ∆απάναι ενεργείας λειτουργίας αντλιοστασίων κλπ. - 
∆απάναι προσωπικού αντλιοστασίων, φραγµάτων και δικτύων (τεχνικόν προσωπικόν, 
φύλακες, υδρονοµείς). αδ) ∆απάναι διοικήσεως των έργων (διοικητικαί δαπάναι 
Οργανισµών Εγγείου Βελτιώσεως). αε) Σύνολον ετησίων επιβαρύνσεων και ανά στρέµµα 
καθαράς αξιοποιουµένης εκτάσεως λόγω : - αποσβέσεως των έργων - συντηρήσεως και 
ανανεώσεως - λειτουργίας και - διοικήσεως β) 'Αµεσοι ωφέλειαι, ήτοι αναµενοµένη εκ της 
κατασκευής των έργων καθαρά αύξησις των προσόδων γεωργοκτηνοτροφικής 
εκµεταλλεύσεως δια το σύνολον της περιµέτρου των έργων και ανά στρέµµα καθαράς 
αξιοποιουµένης εκτάσεως, µετά την αφαίρεσιν και των ετησίων επιβαρύνσεων 
(επικαιροποποίησις των προσόδων δι'ολόκληρον την περίοδον αξιοποιήσεως µε 
επιτόκιον 6%).  
γ) Σύγκρισις δαπάνης- ωφελείας γα) Συντελεστής αποδοτικότητος κεφαλαίων, ήτοι η 
σχέσις της καθαράς αυξήσεως των προσόδων (ακαθάριστος, γεωργικόν εισόδηµα, 
καθαρά) προς το διατεθέν (µετά των τόκων) δια την κατασκευήν των έργων κεφάλαιον. 



γβ) Έλεγχος οικονοµικής ευσταθείας των έργων δια της συγκρίσεως της καθαράς 
αυξήσεως των προσόδων προς το σύνολον των ετησίων επιβαρύνσεων κεχωρισµένως 
δια τας περιπτώσεις αποσβέσεως ατόκου µετά επιδοτήσεως και εντόκου τοιαύτης.  
δ) Έµµεσοι ωφέλεια ε) Ικανότης αποπληρωµής των έργων υπό των γεωργών ς) Κόστος 
αρδευτικού ύδατος ανά µ3 (Σύνολον ετησίων επιβαρύνσεων προς το καταλισκόµενον 
ετησίως αρδευτικόν ύδωρ) και καθαρά απόδοσις τούτου (καθαρά πρόσοδος προς 
σύνολον καταναλισκοµένου ετησίως ύδατος) δια τας βασικωτέρας των προτεινοµένων 
καλλιεργειών και δια το σύνολον των καλλιεργειών της αξιοποιουµένης περιοχής.  
ζ) Συµπεράσµατα.  
9. Συνοπτική Έκθεσις Η Έκθεσις αύτη είναι περίληψις της εκπονηθείσης προµελέτης, ως 
αύτη ήθελε τυχόν τροποποιηθή υπό του Εργοδότου (αρµοδίας αρχής).  
Η Συνοπτική Έκθεσις περιλαµβάνει τα κάτωθι :  
α) Σύντοµον περιγραφήν της περιοχής και των προβληµάτων της προς αξιοποίησιν 
περιοχής (Εδάφη, Μορφολογία, Υδρολογικαί συνθήκαι, χείµαροι, πηγαί, έλη λίµναι, 
χαµηλαί εκτάσεις, υπόγεια ύδατα, ποιότης ύδατος αρδεύσεως, πολιτικοκοινωνικαί και 
οικονοµικαί συνθήκαι της περιοχής κλπ.).  
β) Σχέδιον γεωργικής αξιοποιήσεως, κατανοµή εκτάσεως αναλόγως σηµερινής και 
προβλεποµένης χρήσεως και υδατικόν ισοζύγιον.  
γ) Προτεινόµενα τεχνικά έργα µε διάκρισιν αυτών εις έργα πολλαπλής σκοπιµότητας, 
αντιπληµµυρικά έργα, αποχετευτικάαποστραγγιστικά έργα, αρδευτικά έργα, αγροτικόν 
οδικόν δίκτυον και περιγραφή των υφισταµένων ειδικών γεωργοτεχνικών θεµάτων ως 
π.χ. αι βασικαί ισοπεδώσεις, αι συστηµατοποιήσεις και βελτιώσεις εδαφών, αι µόνιµοι 
καταλήψεις και απαλλοτριώσεις εδαφών ως και ο αναδασµός των αγροτικών ιδιοκτησιών.  
δ) Χάρτας και διαγράµµατα της περιοχής ως κάτωθι :  
Χάρτην της Ελλάδος υπό κατάλληλον κλίµακα εις ον εµφαίνεται η θέσις των προς 
αξιοποίησιν περιοχών.  
Χάρτην υπό κλίµακα 1:50.000 ή 1:100.000 δια τας µεγάλας περιοχάς εις ον εµφαίνεται η 
περίµετρος του προτεινοµένου έργου, τα διοικητικά όρια και αναγράφονται αι αντίστοιχοι 
εκτάσεις εις εκτάρια.  
ε) Οριζοντιογραφίαν υπό κλίµακα 1:20.000, εν η σηµειούται τα προτεινόµενα προς 
κατασκευήν έργα και τα εντασσόµενα εκ των υφισταµένων έργων υπό κατάλληλον 
συµβολισµόν, ώστε να είναι σαφής η διάκρισις.  
ς) Συνοπτικόν προϋπολογισµόν της δαπάνης των προτεινοµένων έργων ως κάτωθι : - 
Κύρια έργα πολλαπλής σκοπιµότητος ως π.χ. φράγµατα αποθηκεύσεως- ανασχέσεως. - 
Αντιπληµµυρικά έργα - Αποχετευτικάαποστραγγιστικά έργα - Αρδευτικά έργα - Έργα 
αγροτικής οδικής επικοινωνίας και προσπελάσεως αγροτεµαχίων. - Λοιπά έργα και 
δαπάναι ως π.χ. βασικών ισοπεδώσεων, συστηµατοποιήσεων, αναβαθµιδώσεως 
επικλινών εδαφών, βελτιώσεως παθογενών εδαφών δια χηµικών προσθέτων ουσιών ή 
βελτιώσεως των συνθηκών στραγγίσεως δια σωληνωτών στραγγιστήρων ή MODE 
DRAIN ή τεταρτευουσών ανοικτών τάφρων, προµηθείας κινητού υλικού αρδεύσεως 
απαλλοτριώσεων κλπ.  
Εάν η όλη προς αξιοποίησιν περιοχή διακρίνεται εις υποπεριοχάς σαφώς διακρινοµένας 
αλλήλων, οι ως άνω προϋπολογισµοί καταρτίζονται κεχωρισµένως διΈκάστην των 
διακεκριµένων περιοχών και δια το σύνολον.  
ζ) Τα αποτελέσµατα της ∆ηοµσιονοµικής ∆ιερευνήσεως.  
η) Προτάσεις περιληπτικάς επί της σκοπιµότητος προωθήσεως της µελέτης εν όλω ή εν 
µέρει εις το στάδιον της οριστικής µελέτης.  
θ) Προτάσεις επί των απαιτουµένων τοπογραφικών και ερευνητικών εργασιών πάσης 
φύσεως δια το στάδιον της οριστικής µελέτης κατά προµετρήσεως και προϋπολογισµού 
της δαπάνης αυτών.  



10. Υδραυλικά στοιχεία µελετωµένων γεφυρώσεων ρευµάτων εν περιπτώσει µη 
εκπονήσεως πλήρους µελέτης διευθετήσεως αυτών.  
α) Σκοπός Τα προδιαγραφόµενα κατωτέρω αφορούν εις το περιεχόµενον µελετών 
αποσκοπουσών εις τον καθορισµόν υδραυλικών στοιχείων γεφυρώσεων, απαιτουµένων 
δια µελέτας συγκοινωνιακών έργων, εν περιπτώσει µη εκπονήσεως πλήρων µελετών 
διευθετήσεως των ρευµάτων της περιοχής, της διασχιζοµένης υπό των συγκοινωνιακών 
τούτων έργων, ως π.χ. έργα εθνικής και επαρχιακής οδοποιίας και σιδηροδροµικαί 
γραµµαί.  
β) Τοπογραφικά σοτιχεία ∆ια την εκπόνησιν της υπ'όψιν υδραυλικής µελέτης απαιτούνται 
τα κάτωθι τοπογραφικά στοιχεία : - Τοπογραφικόν διάγραµµα ζώνης, υπό κλίµακα 
1:1.000 ή άλλην κοίτην πληµµυρών και τας εκατέρωθεν ταύτης παροχθίους εκτάσεις, επί 
το απαραίτητον πλαος δια τον σκοπόν της µελέτης. Η ως άνω ζώνη εκτείνεται κατά 
κανόνα επί µήκους 1.000 µέτρων κατάντη και 500 µ. ανάντη της θέσεως γεφυρώσεως και 
εν πάση περιπτώσει επί µήκους επαρκούς δια την µελέτην.  
Εις το τοπογραφικόν τούτο διάγραµµα σηµειούται η θέσις των κατά πλάτος τοµών, περί 
ων κατωτέρω. - Κατά πλάτος τοµαί (ΚΠΤ) της υφισταµένης κοίτης εις χαρακτηριστικάς 
θέσεις και εν πάσει περιπτώσει ανά αποστάσεις ουχί µεγαλυτέρας των 100µ. 
απαραιτήτως δε εις την θέσιν γεφυρώσεως.  
Αι υπ'όψιν κατά πλάτος τοµαί καλύπτουν ολόκληρον το µήκος του ρεύµατος το 
περιληφθέν εις την προαναφερθείσαν ζώνην.  
Εις τας Κ.Π.Τ. σηµειούται και ο άξων της βαθείας κοίτης ο αντιστοιχών εις την 
αναφεροµένην κατωτέρω κατά µήκος τοµήν. - Κατά µήκος τοµή (Κ.Μ.Τ.) εις τον άξονα της 
βαθείας κοίτης του ρεύµατος. Εις την Κ.Μ.Τ. σηµειούνται και αι θέσεις των ληφθεισών 
Κ.Π.Τ. - Τοπογραφικόν διάγραµµα εις την θέσιν της γεφυρώσεως υπό κλίµακα 1:200 ή 
άλλην κατάλληλον. - Χάρτης υπό κλίµακα 1:50.000 µετά χωροσταθµικών καµπυλών.  
γ) Περιγραφή υφισταµένης καταστάσεως.  
Η περιγραφή της υφισταµένης καταστάσεως αφορά την περιοχήν γεφυρώσεως του 
ρεύµατος και περιλαµβάνει τα κάτωθι : - Τυχόν υφισταµένας παλαιάς γεφύρας εις την 
θέσιν γεφυρώσεως ή εις παρακείµενας τοιαύτας και συµπεριφορά αυτών απόο 
υδραυλικής απόψεως (επάρκεια διοχετευτικότητος, διαβρώσεις, προσχώσεις, υποσκαφαί 
βάθρων κλπ.) - Ενδείξεις και πληροφορίας περί των σηµειωθεισών πληµµυρών κατά το 
παρελθόν (ίχνη πληµµυρών, ανωτάτη παρατηρηθείσα στάθµη ύδατος, προσχώσεις-
διαβρώσεις κλπ. πληροφορίαι σχετιζόµεναι µε την εξεταζοµένην θέσιν γεφυρώσεως). - 
Φύσιν υλικών εναποθέσεως και µέγεθος αυτών (κροκάλαι, χάλικες, άµµος, πηλός, 
άργιλος κλπ.) - Πληροφορίαι περί της φύσεως του εδάφους θεµελιώσεως των βάθρων 
κλπ.  
δ) Πληµµυρικαί παροχαί Πιθανή µεγίστη παροχή ρεύµατος δια τον καθορισµόν των 
διαστάσεων της γεφυρώσεως, αντιστοιχούσα εις επιλεγείσαν συχνότητα εµφανίσεως, 
αναλόγως προς την σοβαρότητα της γεφύρας και τας επιπτώσεις εκ των πληµµυρών επί 
της οδού και των ανάντη περιοχών (π.χ. εθνική ή επαρχιακή οδός, σιδηροδροµική 
γραµµή, κατωκηµέναι περιοχαί, καλλιεργούµεναι εκτάσεις, βιοµηχανικαί περιοχαί, εκβολαί 
έργων αποχετεύσεως πόλεων κλπ.).  
Η µελετηθησοµένη γέφυρα δέον οπωσδήποτε να είναι επαρκής δια πληµµύρας 
συχνότητος εµφανίσεως τουλάχιστον 50ετίας.  
Ο ως άνω υπολογισµός της πιθανής µεγίστης παροχής πληµµύρας δέον να βασίζεται : - 
Εις την έκτασιν και τα µορφολογικά στοιχεία της λεκάνης απορροής (µήκος µισγαγγείας, 
επίπεδα εδάφη ή κλιτείς ή λοφώδη ή ορεινά κλπ. εδάφη). - Εις την φύσιν του εδ'άφους 
(αδιαπέρατοι άργιλλοι, διαπερατά εδάφη κλπ.) - Εις την φυτική κάλυψιν - Εις τον χρόνον 
διαδροµής του ύδατος, υπολογιζόµενον δια ευστόχως εκλεγοµένου τύπου (φυσική κοίτη 
ρεύµατος επί ορεινού ή πεδινού εδάφους, τεχνητή κοίτη κανονικής µορφής κλπ.). - Εις τα 



υπάρχοντα βροχοµετρικά στοιχεία και τας τυχόν υπαρχούσας µετρήσεις πληµµυρικών 
παροχών. - Τα εκ του υπολογισµού αποτελέσµατα δέον να συγκρίνωνται προς τα 
αποτελέσµατα εµπειρικών τύπων ευστόχως εκλεγοµένων ως και τας τυχόν υπαρχούσας 
παρατηρήσεις επί πληµµυρών σηµειωθεισών κατά το παρελθόν.  
ε) Υδραυλικοί Υπολογισµοί Βάσει των προαναφερθέντων τοπογραφικών στοιχείων και 
της υπολογισθείσης µεγίστης παροχής πληµµύρας εκπονείται υδραυλικός υπολογισµός 
προς καθορισµόν της ανωτάτης στάθµης ύδατος (Α.Σ.Υ.), εις όλας τας θέσεις των 
ληφθεισών Κ.Π.Τ. 
Ο υδραυλικός ούτος υπολογισµός δέον να είναι υπολογισµός ανοµοιοµόρφου ροής από 
διατοµής εις διατοµήν.  
Εις περίπτωσιν ρεύµατος µε σηµαντικάς µεταβολάς ταχυτήτων από διατοµής εις διατοµήν 
δέον κατά τον υδραυλικόν υπολογισµόν ανοµοιοµόρφου ροής, να λαµβάνεται υπόψιν και 
το ύψος της κινητής ενεργείας. Εις την περίπτωσιν ταύτην δυνατόν να απαιτηθή η χρήσις 
ηλεκτρονικού υπολογιστού.  
Προς τούτο εις το Τµήµα Ηλεκτρονικού Υπολογιστού του ΥΠ∆Ε υφίσταται πρόγραµµα δια 
τον υπολογισµόν ανοµοιοµόρφου ροής εις γεφυρούµενα φυσικά ρεύµατα.  
∆ια την θέσιν γεφυρώσεως δέον να υπολογίζεται και να λαµβάνεται υπ'όψιν η τυχόν 
υπερύψωσις της Α.Σ.Υ. λόγω στενώσεως του ρεύµατος υπό της κατασκευασθησοµένης 
γεφύρας, δια ευστόχως εκλεγοµένου τύπου υπολογισµού (ποταµία ροή, χειµαρρώδης 
ροή).  
Επί της Κ.Μ.Τ. και επί των Κ.Π.Τ. σηµειούνται αι εκ του υδραυλικού υπολογισµού 
προκύψασαι στάθµαι ύδατος.  
Επίσης εις το τοπογραφικόν διάγραµµα της ζώνης σηµειούται το ίχνος της Α.Σ.Υ. ς) 
Αιτιολόγησις βασικών χαρακτηριστικών γεφυρώσεως.  
∆έον να αιτιολογηθούν επαρκώς τα βασικά χαρακτηριστικά της γεφυρώσεως, ήτοι : - Το 
επιλεγέν συνολικόν άνοιγµα γεφύρας - Ο αριθµός των µεσοβάθρων και η µορφή αυτών - 
Το υψόµετρον κάτω πέλµατος φορέως (Κ.Π.Φ.) και το ελεύθερον ύψος ασφαλείας µεταξύ 
Α.Σ.Υ. και Κ.Π.Φ. µετά διερευνήσεως του θέµατος διαβρώσεων-προσχώσεων εις την 
περιοχήν της γεφυρώσεως. - Τα απαιτούµενα προστατευτικά έργα (φύσις και µορφή 
αυτών).  
ζ) Προϋπολογισµός δαπάνης Συνοπτικός προύπολογισµός δαπάνης µε διαχωρισµόν της 
δαπάνης της κυρίως γέφυρας, των απαιτουµένων έργων διευθετήσεως του ρεύµατος εις 
την περιοχήν της γεφυρώσεως και των απαιτουµένων προστατευτικών έργων.  
η) Σχέδια - Οριζοντιογραφία των προβλεποµένων έργων επί του τοπογραφικού 
διαγράµµατος ζώνης, σηµειουµένου και του υπολογισθέντος ίχνους της πληµµύρας. - 
Κατά πλάτος τοµαί της υφιστµένης κοίτης και των προβλεποµένων έργων διευθετήσεως 
και προστασίας, σηµειουµένης και της υπολογισθείσης Α.Σ.Υ. - Κατά µήκος τοµή, 
σηµειουµένης και της υπολογισθείσης Α.Σ.Υ. 
- Οριζοντιογραφία της γεφυρώσεως εις ην εµφαίνεται η γέφυρα και τα τυχόν προτεινόµενα 
έργα διευθετήσεως και προστασία ανάντη και κατάντη αυτής, επί του τοπογραφικού 
διαγράµµατος, εις την θέσιν της γεφυρώσεως. - Χάρτης υπό κλίµακα 1:50.000, ένθα 
σηµειούται η θέσις της γεφυρώσεως, η µελετωµένη οδός, τα όρια και η έκτασις της 
λεκάνης απορροής και όστις συνοδεύεται υπό διαγράµµατος της υψοµετρικής καµπύλης 
της λεκάνης απορροής, ένθα αναγράφεται και το προκύπτον µέσον υψόµετρον της 
λεκάνης ταύτης αναφερόµενον τόσον εις την στάθµην της θαλάσσης, όσον και εις την 
θέσιν της γεφυρώσεως. - Κατά µήκος τοµή εις τον άξονα της γεφύρας, ένθα σηµειούται 
απαραιτήτως η Α.Σ.Υ., το υψόµετρον του κάτω πέλµατος του φορέως (ΚΠΦ) και το 
ελεύθερον ύψος ασφαλείας µεταξύ  
Α.Σ.Υ.και Κ.Π.Φ. - Κατά, πλάτος τοµή της γεφύρας. - ∆ιατοµαί των τυχόν προτεινοµένων 
προστατευτικών έργων υπό κλίµακα 1:100.  



θ) Παρεκκλίσεις Παρεκκλίσεις των ανωτέρω προβλεποµένων δια προσθήκης ή 
απλουστεύσεως στοιχείων επιτρέποντα εις ειδικάς περιπτώσεις τη προτάσει του 
Μελετητού και εγκρίσει του Εργοδότου (αρµοδίας αρχής) ή εντολή τούτου.  
11. Υδραυλικά στοιχεία µελετωµένων γεφυρώσεων ρευµάτων εν περιπτώσει εκπονήσεως 
πλήρους µελέτης διευθετήσεως αυτών.  
Παρέχονται κατ'αναλογίαν τα προαναφερθέντα δια την περίπτωσιν µη εκπονήσεως 
πλήρους µελέτης διευθετήσεως.  
  
  
  
Άρθρο 198 : Προµελέτη Χωµατίνων και Λιθορρίπων Φραγµάτων  
1. Σκοπός Σκοπός της προµελέτης των χωµατίνων και λιθορρίπτων φραγµάτων είναι η 
εκλογή της προτιµητέας τεχνικοοικονοµικής λύσεως ως προς την έκτασιν και την µορφήν 
του όλου έργου και η επίλυσις όλων των βασικών προβληµάτων της κατασκευής των 
έργων.  
Η εκλογή αύτη δέον να προκύπτη εκ της συνθέσεως των πορισµάτων των απαιτουµένων 
προς τούτο Ειδικών Μελετών εν συνδυασµώ προς την διερεύνησιν των τεχνικών και 
οικονοµικών προβληµάτων ως και των δηµοσιονοµικών επιπτώσεων.  
∆ια την εκπόνησιν της υπόψιν προµελέτης ισχύουν τα διαλαµβανόµενα εις την 
προδιαγραφήν περί των προµελετών εγγειοβελτιωτικών έργων συµπληρούµενα ως 
κατωτέρω.  
2. ∆ιάρθρωσις ΠροµελέτηςΣτοιχεία Η Προµελέτη αποτελείται εκ των κάτωθι επί µέρους 
µελετών:  
α) Γεωλογική µελέτη περιοχής ταµιευτήρος και φράγµατος.  
Η Γεωλογική Μελέτη βασίζεται επί των σχετικών ερευνών, αίτινες εξαντλούνται πλήρως 
εκτελούµεναι συµφώνως προς τας οικείας Τεχνικάς προδιαγραφάς, δια την αιτιολόγησιν 
της προτεινοµένης λύσεως, τον έλεγχον ευσταθείας των έργων και τον καθορισµόν της 
τελικής γενικής µορφής αυτών. Η µελέτη αύτη εκπονείται, εάν υφίσταται σχετική 
πρόβλεψις εν τη Συµβάσει.  
β) Υδρογεωλογική Μελέτη.  
Η Υδρογεωλογική Μελέτη ταµιευτήρος και φράγµατος, βασίζεται επί των σχετικών 
ερευνών, αίτινες εξαντλούνται πλήρως εκτελούµεναι συµφώνως προς τα οικείας Τεχνικάς 
προδιαγραφάς, δια την αιτιολόγησιν της προτεινοµένης λύσεως, τον έλεγχον ευσταθείας 
του έργου και τον καθορισµόν της τελικής γενικής µορφής αυτού.  
Η µελέτη αύτη εκπονείται, εάν υφίσταται σχετική πρόβλεψις εν τη Συµβάσει.  
γ) Υδρολογική Μελέτη Η Υδρολογική Μελέτη εξαντλείται πλήρως εκπονούµενη κατά τας 
οικείας Τεχνικάς Προδιαγραφάς. Εις περίπτωσιν χορηγήσεως υπό του 
Εργοδότου(αρµοδίας αρχής) υφισταµένης υδρολογικής µελέτης της περιοχής της µελέτης 
ή ευρυτέρας τοιαύτης, αύτη ενηµερούται υπό του Μελετητού, βάσει των εν µεταξύ 
κτηθέντων νέων στοιχείων. Εις περίπτωσιν ανάγκης αναθεωρήσεως στοιχείων της 
χορηγηθείσης υδρολογικής µελέτης αύτη συντελείται τη προτάσει του Μελετητού και 
εγκρίσει του Εργοδότου (αρµοδίας αρχής).  
δ) Εδαφολογική Μελέτη της εξυπηρετουµένης περιοχής.  
Η Εδαφολογική Μελέτη της εξυπηρετουµένης περιοχής, εκπονείται συµφώνως προς την 
οικείαν Τεχνικήν προδιαγραφήν, µέχρι σηµείου επιτρέποντος τον καθορισµόν των 
αναγκών εις ύδωρ, των οποίων επιδιώκεται η καλύψις δια του κατασκευασθησοµένου 
φράγµατος.  
∆ύναται προς τούτο να χρησιµοποιηθή το εδαφολογικόν µέρος, το περιλαµβανόµενον εις 
την Προκαταρκτικήν Μελέτην, καταλλήλως συµπληρούµενον, εάν υφίσταται ανάγκη.  
Η µελέτη αύτη συµπληρούται, εάν υφίσταται σχετική πρόβλεψις εν τη Συµβάσει.  



ε) Γεωργοτεχνική-Γεωργοοικονοµική Μελέτη της εξυπηρετουµένης περιοχής, εκπονείται 
συµφώνως προς την οικείαν Τεχνικήν Προδιαγραφήν, µέχρι σηµείου επιτρέποντος τον 
καθορισµόν των αναγκών εις ύδωρ, των οποίων επιδιώκεται η κάλυψις δια του 
κατασευασθησοµένου φράγµατος, και την διερεύνησιν της οικονοµικότητος του έργου. 
∆ύναται προς τούτο να χρησιµοποιηθή το γεωετεχνικόν-γεωργοοικονοµικόν µέρος, το 
περιλαµβανόµενον εις την Προκαταρκτικήν Μελέτη, καταλλήλως συµπληρούµενον, εάν 
υφίσταται ανάγκη.  
Η µελέτη αύτη συµπληρούται, εάν υφίσταται σχετική πρόβλεψις εν τη Συµβάσει. ς) 
Τεχνική Προµελέτη ςα) Έκθεσις Τεχνικής Προµελέτης ςβ) Χάρται και οριζοντιογραφίαι ςγ) 
Μηκοτοµαί και διατοµαί σώµατος φράγµατος και των άλλων διαµήκων έργων. ςδ) 
Προσχέδια επί µέρους τεχνικών έργων ςε) Τεύχος ερευνών εδαφοµηχανικής ςς) Τεύχος 
υδραυλικών υπολογισµών ςζ) Τεύχος στατικών και εδαφοµηχανικών υπολογισµών ςη) 
Τεύχος ηλεκτροµηχανολογικών υπολογισµών ςθ) Τεύχος έργων αποχετεύσεως 
πληµµυρικών υδάτων, κατά την διάρκειαν κατασκευής του φράγµατος και 
αντιµετωπίσεως της συνήθους παροχής. ςι) Τεύχος προµετρήσεων ςια) Τεύχος 
προϋπολογισµών ςιβ) Τεύχος στοιχείων καθορισµού ερευνών επί υδραυλικών 
προτύπων, εκτελουµένων κατά το στάδιον της οριστικής µελέτης. ςιγ) Τεύχος εργασιών 
συγκεντρώσεωνς συµπληρωµατικών στοιχείων, εκτελουµένων κατά το στάδιον της 
οριστικής µελέτης. ςιδ) Ζώναι µονίµου και προσωρινής καταλήψεως των έργων και 
απαιτούµεναι απαλλοτριώσεις.  
ζ) ∆ηµοσιονοµική διερεύνησις η) Συνοπτική Έκθεσις Κατά την εκπόνησιν των ως άνω επί 
µέρους µελετών, λαµβάνονται υπ'όψιν τα αποτελέσµατα των γενοµένων ερευνητικών 
εργασιών κατά την εκπόνησιν της Προκαταρκτικής Μελέτης των εγγειοβελτιωτικών 
έργων, τα προϋπάρχοντα στοιχεία και τα συγκεντρωθέντα εν τω µεταξύ νεώτερα τοιαύτα. 
∆ιερευνώνται επίσης αι επιπτώσεις επί των συµπερασµάτων της Προκαταρκτικής 
Μελέτης. Βάσει των πορισµάτων των Ειδικών Μελετών, εκπονείται το τεχνικόν µέρος της 
προµελέτης, όπερ διαρθρούται ως κάτωθι:  
3. Έκθεσις Τεχνικής Προµελέτης Συµπληρωµατικώς προς τα διαλαµβανόµενα εις την 
προδιαγραφήν των προµελετών εγγειοβελτιωτικών έργων, περί του περιεχοµένου της 
εκθέσεως, περιλαµβάνεται διερεύνησις και των κάτωθι θεµάτων.  
α) Ο επιδιωκόµενος δια της κατασκευής του φράγµατος κύριος και οι τυχόν δευτερεύοντες 
σκοποί ως π.χ. αι εγκαταστάσεις ψυχαγωγίας (λουτρά, αθλητισµός κλπ.).  
β) Στοιχεία χωρητικότητος του ταµιευτήρος και εξέλιξις αυτής συν τη παρόδω του χρόνου, 
λόγω ενδεχοµένης προσχώσεως.  
Νεκρός όγκος ελάχιστος, απαραίτητος όγκος (περιθώριον εφεδρείας), κανονικός 
ωφέλιµος όγκος και όγκος προστασίας κατά των πληµµυρών και αντίστοιχα υψόµετρα.  
γ) Στοιχεία χωρητικότητας και στάθµης τυχόν προβλεποµένης κατάντη δεξαµενής 
αναρρυθµίσεως παροχής.  
δ) Στεγανότης κατακλυζοµένης λεκάνης και θέσεως κατασκευής του φράγµατος και 
προτεινόµενα έργα βελτιώσεως αυτής µετά προεκτιµήσεως της σχετικής δαπάνης.  
ε) Εκτίµησις απωλειών ύδατος λόγω υπεδαφίου διηθήσεως και εξατµίσεως, προ και µετά 
την κατασκευήν των έργων βελτιώσεως της στεγανότητος. ς) ∆υνατότητες ετησίας 
πληρώσεως της τεχνητής λίµνης ή κατόπιν υπερετησίας εξισώσεως εισροών-εκροών.  
ζ) Καθορισµός τιθεµένων απαιτήσεων ταµιευτήρος υδατικής οικονοµίας κεχωρισµένως 
διΈκάστην απαίτησιν, τόσον βάσει της παρούσης καταστάσεως, όσον και βάσει της 
µελλοντικής εξελίξεως. ∆ιερεύνησις της ανταποκρίσεως του προβλεποµένου ταµιευτήρος 
εις τας τεθείσας απαιτήσεις, εν συνδυασµώ προς τας τυχόν θιγόµενας γειτονικάς 
περιοχάς.  
η) Κατάρτισις προγράµµατος υδατικής οικονοµίας και τρόπον λειτουργίας του έργου.  
θ) Οικονοµικά κριτήρια επιλογής χωρητικότητος ταµιευτήρος.  



ι) Κατακλυζόµεναι εκτάσεις και έργα πάσης φύσεως π.χ. οικισµοί, νεκροταφεία, οδοί, 
σιδηροδροµικαί γραµµαί, αρορδρόµια, γραµµαί µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, γραµµαί 
του ΟΤΕ, αρχαιότητες, ορυχεία, στρατιωτικαί εγκαταστάσεις, σωληνωτοί αγωγοί κλπ. και 
αποτίµησις της αξίας αυτών. ια) ∆ιερεύνησις των επιπτώσεων της κατακλύσεως εις τας 
οικονοµικάς και δηµοσιονοµικάς συνθήκας της περιοχής και προεκτίµησις των δαπανών 
απαλλοτριώσεως των γεωργικών εκτάσεων. ιβ) Απαιτούµενα έργα δια την 
αποκατάστασιν των συγκοινωνιών, των γραµµών της ∆ΕΗ και του ΟΤΕ, των σωληνωτών 
αγωγών και προεκτίµησις της σχετικής δαπάνης. ιγ) Προτάσεις δια την µεταφοράν 
οικισµών και τας νέας θέσεις εγκαταστάσεως αυτών µετά προεκτιµήσεως της σχετικής 
δαπάνης. ιδ) Απαιτούµενα έργα απαγωγής των πληµµυρικών υδάτων, κατά την διάρκειαν 
των εργασιών κατασκευής του φράγµατος και αντιµετωπίσεως της συνήθους παροχής 
του ρεύµατος µετά προεκτιµήσεως της σχετικής δαπάνης. ιε) Εκλογή θέσεως κατασκευής 
και τύπου φράγµατος, κύρια χαρακτηριστικά αυτού και των έργων στεγανώσεως και 
θεµελιώσεως. ις) Περιγραφή των γενοµένων ελέγχων ευσταθείας του φράγµατος. ιζ) 
Κύρια χαρακτηριστικά των επί µέρους έργων. ιη) Οδοί προσπελάσεως ιθ) Απαιτούµενα 
έργα δια την προσαρµογήν προς το τοπίον και περιβάλλον εν γένει.  
κ) Κόστος των έργων και αναµενοµένη ωφέλεια. κα) Πρόγραµµα αναφερόµενον εις τον 
χρόνον και τον ρυθµόν εκτελέσεως των εργασιών κατασκευής των έργων. κβ) Ληπτέα 
µέτρα δια την διατήρησιν της καθαριότητος του αποθηκευοµένου ύδατος προς αποφυγήν 
προσχώσεων του ταµιευτήρος. κγ) ∆ιερεύνησις των επιπτώσεων εκ της κατασκευής του 
φράγµατος επί των υφισταµένων και σχεδιαζοµένων εκµεταλλεύσεων των υδάτων εις τας 
πλησίον του ταµιευτήρος περιοχάς και επιπτώσεις επί των υπογείων υδάτων και των 
πηγών των περιοχών τούτων. κδ) ∆ιερεύνησις των επιπτώσεων εις τας πλησίον του 
ταµιευτήρος εκτάσεις ως π.χ. η πρόκλησις σεισµών. κε) ∆ιερεύνησις των επιπτώσεων εις 
τας πλησίον του ταµιευτήρος εκτάσεις ως π.χ. η πρόκλησις σεισµών. κε) ∆ιερεύνησις των 
επιπτώσεων της συγκρατήσεως των φερτών υλών εις τον κατάντη ρουν. κς) Ωσαύτως 
επισηµαίνονται αι κάτωθι προβλέψεις της προδιαγραφής των προµελετών 
εγγειοβελτιωτικών έργων, όσον αφορά το περιεχόµενον της Εκθέσεως : - 
ΕισαγωγήΙστορικόν-Ανάθεσις-Προϋπάρχουσαι µελέται, ειδικαί µελέται, έρευναι κλπ. 
στοιχεία. - Ποιότης ύδατος.  
∆έον να παρέχωνται πληροφορίαι επί της ποιότητος του ύδατος από χηµικής φυρικής, 
βιολογικής και υγιεινής απόψεως ως επίσης και επί της ρυπάνσεως και των 
αναµενοµένων µεταβολών. - Παράθεσις των ληφθέντων υπ'όψιν κατά την εκπόνησιν της 
προµελέτης χρησίµων στοιχείων εκ των προϋπαρχουσών µελετών, ειδικών µελετών, 
ερευνών κλπ. - Σύντοµος περίληψις των ξετασθεισών παλαιότερον λύσεων και ιδία δια 
της Προκαταρκτικής Μελέτης και απόψεις επ'αυτών. - Περιλήψεις των Ειδικών Μελετών 
επί τω σκοπώ δυνατότητος ταχείας ενηµερώσεως επί των εν λόγω θεµάτων. - Σύνθεσις 
των πορισµάτων των Ειδικών ως άνω Μελετών. - Επαρκής τεχνικοοικονοµική 
διερεύνησις των διαφόρων δυνατών λύσεων και επιλογή της προτεινοµένης, δια την 
οποίαν δίδεται και το υδατικόν ισοζύγιον. Η σχετική διερεύνησις δέον όπως συνοδεύεται 
δια των απαιτουµένων σχεδίων, υπολογισµών κλπ. στοιχείων αιτιολογήσεως της 
προταθείσης λύσεως.  
4. Επισήµανσις ενίων θεµάτων, των οποίων η διερεύνησις δέον να περιληφθή εις την 
Προµελέτη.  
Συµπληρωµατικώς προς τα διαλαµβανόµενα εις την προδιαγραφήν των προµελετών 
εγγειοβελτιωτικών έργων και συµπληρωµατικώς προς τα καθοριζόµενα δια της 
προηγουµένης παραγράφου χρήζοντα διερευνήσεως θέµατα, δέον όπως τύχουν 
διερευνήσεως και τα κάτωθι, ανά µερικόν έργον θέµατα :  
α) Γεωλογική και υδρογεωλογική µελέτη Αι ανωτέρω µελέται δέον να εξαντλώνται 
πλήρως, συµφώνως προς την οικείαν προδιαγραφήν και να περιλαµβάνουν, συν τοις 



άλλοις, διερεύνησιν των κάτωθι θεµάτων : - Στεγανότης τεχνητής λίµνης - Προβλήµατα 
εδράσεως - Προβλήµατα αγκυρώσεως εις τα πρανή - Προβλήµατα στεγανοποιήσεως - 
Ευστάθεια φυσικών πρανών λίµνης β) Υδρολογική µελέτη Η υδρολογική µελέτη, 
συντασσοµένη συµφώνως προς τας οικείας προδιαγραφάς, δέον να εξαντλήται πλήρως, 
περιλαµβάνουσα διερεύνησιν και των κάτωθι θεµάτων: - Απορροαί βάσει µετρήσεων και 
υπολογισµών - Απώλειαι (εξάτµισις, διήθισις κλπ.) - Καταναλώσεις (υδρεύσεις, 
αρδεύσεις, ενέργεια, βιοµηχανίαι κλπ.). - Ισοζύγιον απορροών και εισροών. Καθορισµός 
ωφελίµου χωρητικότητος φράγµατος (ετησία και υπερετησία εξίσωσις κλπ.) - Φερταί ύλαι 
και νεκρός όγκος. - Πληµµυρικαί παροχαί και καθορισµός όγκου ανασχέσεως. - Έρευναι 
και υπολογισµοί εδαφοµηχανικής Αι έρευναι και οι υπολογισµοί εδαφοµηχανικής δέον να 
εξαντλώνται µέχρι σηµείου επιτρέποντος την εκλογήν του είδους του φράγµατος και της 
διατοµής και να περιλαµβάνουν διερεύνησιν των κάτωθι θεµάτων: - Φυσικαί και µηχανικαί 
ιδιότητες εδάφους θεµελιώσεως. - Καθορισµός αντοχής εις διάτµησιν, ανεκτής τάσεως 
θλίψεως και καθιζήσεων. - Φυσικαί και µηχανικαί ιδιότητες υλικών κατασκευής. - Εκλογή 
του είδους του φράγµατος και της διατοµής.  
δ) Σώµα φράγµατος - ∆ιαµόρφωσις και στατικοί έλεγχοι αντιπροσωπευτικών διατοµών 
µετά διερευνήσεως εναλλακτικών διατοµών µετά διερευνήσεως εναλλακτικών λύσεων και 
προσχεδίων.  
∆ιερεύνησις των συνθηκών αµέσως µετα την κατασκευήν, εν περιπτώσει αποτόµου 
υποβιβασµού της στάθµης του ύδατος και µακράς περιόδου. - Έλεγχος εις σεισµόν. - 
Υπολογισµοί στερεοποιήσεως και καθιζήσεως σώµατος και εδάφους. - Θεµελιώσεις και 
αγκυρώσεις εις τα πρανή, ενέσεις σταθεροποιήσεως βραχωδών σχηµατισµών, θέµατα 
στεγανότητας (ενέσεις σταγανοποιήσεως υπεδάφους, διαφράγµατα κλπ.) µετά 
προσχεδίων. - Υπολογισµοί διηθήσεων και σύστηµα στραγγίσεως- αποχετεύσεως µετά 
προσχεδίου.  
ε) Εκχειλιστής - Υδραυλικοί Υπολογισµοί.  
Καθορισµός ανασχέσεως και ύψους υπερχειλίσεως. - Καθορισµός µορφής εκχειλιστού και 
λεκάνης ηρεµίας µετά προσχεδίου. - Έργα απαγωγής πληµµυρικών παροχών µετά 
προσχεδίων. - Στοιχεία και σχέδια απαιτούµενα δια την έρευναν επί υδραυλικού 
προτύπου των προαναφερθέντων έργων. ς) Υδροληψία και Εκκενωτής - Περιγραφή της 
διατάξεως και του εξοπλισµού των έργων υδροληψίας µετά των προσχεδίων. Τα έργα 
υδροληψίας, πλην της εξυπηρετήσεως των αρδευτικών αναγκών, πλην της 
εξυπηρετήσεως των αρδευτικών αναγκών, δέον να είναι κατάλληλα και δια την κάλυψιν 
υδρευτικών απαιτήσεων οικισµών και βιοµηχανιών της περιοχής µε δυνατότητας 
λειτουργίας καθ'όλην την διάρκειαν του έτους. - Καθορισµός και αιτιολόγησις βάσει 
στοιχείων εδάφους διατοµής σήραγγος, καθορισµός µεθόδου κατασκευής, απαιτουµένων 
ενέσεων στεγανοποιήσεως και σταθεροποιήσεως.  
Προσχέδια διατοµής. - Περιγραφή διατάξεως ρυθµιστικών δικλείδων, οικίσκου χειρισµών 
και λεκάνης ηρεµήσεως µετά προσχεδίων. - Περιγραφή εγκαταστάσεων µετρήσεως 
παροχής µετά προσχεδίων. - Γενικόν σχέδιον θυροφραγµάτων. - Στοιχεία και σχέδια 
απαιτούµενα δια την έρευναν επί υδραυλικού προτύπου της ρυθµιστικής δικλείδος µετά 
της λεκάνης καταστροφής ενεργείας.  
5. Χάρται και οριζοντιογραφίαι Τεχνικής Προµελέτης.  
α) Γενική διάταξις των προτεινοµένων έργων και της λεκάνης απορροής επί χάρτου 
κλίµακος 1:50.000.  
Σκοπός είναι η κατάδειξις της γεωγραφικής θέσεως του έργου και των υφισταµένων εν τη 
περιοχή αστικών κέντρων και συγκοινωνιών. ∆ίδεται επίσης το περίγραµµα της 
αξιοποιούµενης περιοχής, οι οικισµοί, αι εθνικαί και επαρχιακαί οδοί και αι σιδηροδροµικαί 
γραµµαί.  



Εις τον αυτόν χάρτην δίδονται τα διοικητικά όρια και είς πίνακα αι αντίστιχοι προς τα 
διοικητικά όρια καταλαµβανόµεναι και αξιοποιούµεναι εκτάσεις (στρ.) Σηµειούνται επίσης 
τα όρια της λεκάνης απορροής και δίδονται τα αντίστοιχα υψογραφικά διαγράµµατα και το 
µέσον υψόµετρον από στάθµης θαλάσσης.  
β) Οριζοντιογραφία των υπαρχόντων έργων επί τοπογραφικού διαγράµµατος υπό 
κλίµακα 1:5.000, τόσον εις την θέσιν κατασκευής των έργων, όσον και εις την λεκάνην 
κατακλύσεως.  
Σκοπός είναι η κατάδειξις των υπαρχόντων υδραυλικών ή άλλων έργων ως π.χ. των 
συγκοινωνιακών, των γραµµών της ∆ΕΗ κλπ.  
∆ίδεται επίσης το περίγραµµα τυχόν οικισµών και τα όρια των κοινοτικών περιοχών.  
γ) Οριζοντιογραφία των προτεινοµένων έργων επί τοπογραφικού διαγράµµατος υπό 
κλίµακα 1:5.000.  
δ) Οριζοντιογραφία των προτεινοµένων έργων επί τοπογραφικού διαγράµµατος υπό 
κλίµακα 1:1.000.  
ε) Οριζοντιογραφία επί τοπογραφικού διαγράµµατος καταλλήλου κλίµακος των έργων 
αποχετεύσεως των πληµµυρικών υδάτων κατά την διάρκειαν κατασκευής του φράγµατος 
και αντιµετώπισεως της συνήθους παροχής του ρεύµατος. ς) Οριζοντιογραφίαι ζωνών 
µονίµου και προσωρινής καταλήψεως και απαιτουµένων απαλλοτριώσεων επί 
τοπογραφικών διαγραµµάτων υπό κλίµακα 1:5.000, προκειµένης της λεκάνης 
κατακλύσεως, και 1:1.000 προκειµένης της θέσεως κατασκευής των έργων.  
Αντιπροσωπευτικαί κατά πλάτος τοµαί και οριζοντιογραφίαι µετά του περιγράµµατος των 
επί µέρους έργων.  
ζ) Οριζοντιογραφίαι της θέσεως των ερευνητικών γεωτρήσεων, σιµεντενέσεων, 
ερευνητικών φρεάτων και σηράγγων, γεωφυσικών και λοιπών ερευνών γεωλογίας και 
εδαφοµηχανικής επί χάρτου κλίµακος 1:5.000 προκειµένης της λεκάνης κατακλύσεως και 
1:1.000 της θέσεως κατασκευής των έργων.  
Εις την πρώτην των ανωτέρω οριζοντιογραφιών σηµειούνται και αι θέσεις προµηθείας 
των υλικών.  
η) Οριζοντιογραφίαι της θέσεως προµηθείας των υλικών επί χάρτου καταλλήλου 
κλίµακος, εάν η προµήθεια των υλικών πραγµατοποιείται εκ µεγαλυτέρων αποστάσεων.  
θ) Οριζοντιογραφίαι και κατά µήκος τοµή µετά διατοµών, υπό καταλλήλους κλίµακας, της 
κοίτης του ρεύµατος εντός της λεκάνης κατακλύσεως, κατάντη και ανάντη εις επαρκές δια 
τον σκοπόν της µελέτης µήκος.  
6. Μηκοτοµαί και διατοµαί σώµατος φράγµατος και των άλλων διαµήκων έργων.  
Μηκοτοµαί και διατοµαί του σώµατος του φράγµατος και των άλλων διαµήκων επί µέρους 
έργων υπό κλίµακα 1:1.000 ή άλλην κατάλληλον.  
Σχέδια του σκάµµατος θεµελιώσεως, δια των οποίων παρέχονται τα απαιτούµενα δια την 
κατασκευήν στοιχεία επί της συστάσεως του εδάφους τόσον εις την φυσικήν όσον και εις 
την τελικήν κατάστασιν της περιοχής της θεµελιώσεως (στοιχεία αναφερόµενα εις τον 
πυθµένα και τας παρειάς του σκάµµατος).  
7. Προσχέδια επί µέρους τεχνικών έργων.  
Προσχέδια επί µέρους τεχνικών έργων π.χ. εκχειλιστού και έργων απαγωγής 
πληµµυρών, υδροληψίας και εκκενωτού, λεκανών καταστροφής ενεργείας, προστασίας 
πρανών φράγµατος, στεγανοποιήσεως και αποστραγγίσεως κυρίως φράγµατος, 
στεγανώσεως και αποστραγγίσεως υπό το έργον και (εφ'όσον τούτο είναι αναγκαίον) 
ανάντη και πλαγίως, συνδέσεως µε το υπέδαφος, προστασίας κατά των βλαβερών 
επιρροών των υπογείων και επιφανειακών υδάτων, διαµορφώσεως της στέψεως του 
φράγµατος δια την κυκλοφορίαν, ενδεχοµένως δεξαµενών αναρρυθµίσεως παροχής, 
απαγωγής πληµµυρικών υδάτων κατά την περίοδον κατασκευής και αντιµετωπίσεως της 
συνήθους παροχής του ρεύµατος κλπ.  



Ωσαύτως, εάν προβλέπεται η προσαγωγή ύδατος εκ των γειτονικών λεκανών δέον να 
δίδωνται προσχέδια και των απαιτουµένων προς τούτο έργων.  
8. Τεύχος ερευνών εδαφοµηχανικής- Εκτελούµεναι εργασίαι εδαφοµηχανικής κατά το 
παρόν στάδιον της µελέτης.  
Τούτο δέον όπως περιλαµβάνη κατόπιν συγκεντρώσεως, αναπαραγωγής και 
ταξινοµήσεως τα κτηθέντα καθ'οιονδήποτε τρόπον στοιχεία εδαφοµηχανικής, ήτοι :  
α) Τα αποτελέσµατα των γενοµένων ερευνών εδαφοµηχανικής και των εργαστηριακών 
δοκιµών, µετά διαγραµµάτων επακριβούς προσδιορισµού της θέσεως εις την οποίαν 
αναφέρονται αι γενόµεναι έρευναι και δοκιµαί.  
β) Τα αποτελέσµατα των γενοµένων ερευνών και εργαστηριακών δοκιµών επί της 
καταλληλότητος των χρησιµοποιουµένων υλικών κατασκευής των, µετά διαγραµµάτων 
επακριβούς προσδιορισµού της θέσεως λήψεως των υλικών. Αι κατά το στάδιον τούτο 
εκτελούµεναι έρευναι και εργαστηριακαί δοκιµαί δέον να εξαντλώνται µέχρι σηµείου 
επιτρέποντος την εκλογήν του είδους του φράγµατος, τον καθορισµόν των έργων 
θεµελιώσεως και στεγανότητος τόσον του σώµατος του φράγµατος όσον και των επί 
µέρους κυριωτέρων έργων.  
Ωσαύτως εκτελούνται έρευναι επί των συροµένων και εν αιωρήσει φερτών υλών και των 
ενδεχοµένων προσχόσεων και επιδράσεων εις τον κάτω ρουν. ∆ια την πληρεστέραν 
διευκρίνισιν του αντικειµένου των ανωτέρω εργασιών, δίδονται εν συνεχεία αι 
προβλεπόµεναι έρευναι δια το στάδιον της οριστικής µελέτης. Αι υπολειπόµεναι έρευναι 
δια το στάδιον της οριστικής µελέτης αφορούν τον επακριβή καθορισµόν της θέσεως 
λήψεως των υλικών κατασκευής, τον επακριβή υπολογισµόν των υπαρχόντων κατά θέσιν 
αποθεµάτων χρησιµοποιυµένων υλικών άτινα δέον θεµάτων χρησιµοποιουµένων υλικών 
άτινα δέον να πληρούν τας οικείας τεχνικάς προδιαγραφάς.  
Ωσαύτως κατά το στάδιον της οριστικής µελέτης µελετώνται λεπτοµερέστερον αι συνθήκαι 
θεµελιώσεως των επί µέρους έργων.  
Αι απιτούµεναι έρευναι εδαφοµηχανική και αι απιτούµεναι έρευναι επί της ποιότητος των 
χρησιµοποιουµένων αργών υλικών και επί της καταλληλότητος των προϊόντων εκσκαφής 
και ανορύξεως δια την κατασκευήν των έργων, εκτελούνται προτάσει του µελετητού και τη 
εγρίσει του Εργοδότου (αρµοδία αρχλης) βάσει των οικείων προδιαγραφών. Αι προτάσεις 
του Μελετητού συνοδεύονται υπό προµετρήσεων και προϋπολογισµού δαπάνης.  
9. Τεύχος υδραυλικών υπολογισµών Εις τούτο δίδονται τα αποτελέσµατα των 
υδρολογικών υπολογισµών και πάντες οι αναγκαιούντες υδραυλικοί υπολογισµοί, δια των 
οποίων αποδεικνύεται η ορθότης των εκλεγεισών µορφών και των διαστάσεων των 
έργων, προς εξυπηρέτησιν του σκοπού δια τον οποίον προορίζονται. Ούτω εις το υπ'όψιν 
τεύχος περιλαµβάνονται:  
α) ∆ιερεύνησις των συνθηκών πληµµύρας εις την θέσιν του φράγµατος.  
Παρατηρηθείσαι µεγάλαι πληµµύραι ή προσδιορισθείσαι τοιαύται δια του υπολογισµού, ο 
χρόνος εµφανίσεως αυτών, αι παροχαί αυτών, η διάρκεια και ο λόγος των πληµµυρικών 
κυµάτων και η διαδοχή αυτών. Καθορισµός της σχέσεως µεταξύ µεγέθους και 
συχνότητος.  
∆ιερεύνησις των επιπτώσεων τυχόν προβλεποµένων προς κατασκευήν ανάντη 
ταµιευτήρων.  
β) Έλεγχος της κατάντη παροχετευτικής ικανότητος του ρεύµατος προς αποχέτευσιν 
πληµµυρών διαφόρων συχνοτήτων εµφανίσεως.  
γ) Καθορισµός της τυπικής διατοµής του υπερχειλιστού, υψοµετρική θέσις αυτού και 
καµπύλη παροχών.  
δ) Υπολογισµός του ύψους ανασχέσεως πληµµύρας.  
ε) Καθορισµός υψοµέτρου στέψεως φράγµατος. ς) Υπολογισµός ροής ύδατος εντός των 
έργων καταστροφής ενεργείας.  



η) Προσδιορισµός των ασκουµένων πιέσεων επί του πυθµένος και των τοιχωµάτων της 
λεκάνης.  
θ) Καθορισµός των υδραυλικών στοιχείων των έργων αποχετεύσεως των πληµµυρικών 
υδάτων κατά την διάρκειαν κατασκευής των έργων, τυπική διατοµή και καµπύλη στάθµης-
παροχής. 'Υψος ανασχέσεως. ∆ιαµόρφωσις έργου εισόδου. Σχετικοί υδραυλικοί 
υπολογισµοί κλπ.  
ι) Υδραυλικά στοιχεία και υπολογισµοί έργου εκκενώσεως, χρόνος εκκενώσεως κατά την 
θερινήν περίοδον. ια) Υδραυλικά στοιχεία και υπολογισµοί υδροληψίας αρδεύσεως, 
διατοµής βαλβίδος και λεκάνης καταστροφής ενεργείας. ιβ) Υδραυλικά στοιχεία και 
υπολογισµοί έργων υδροδοτήσεως καθ'όλην την διάρκειαν του έτους, δια την κάλυψιν 
υδρευτικών αναγκών, οικισµών και βιοµηχανιών.  
10. Τεύχος στατικών και εδαφοµηχανικών υπολογισµών.  
Εις τούτο δίδονται οι στατικοί και εδαφοµηχανικοί υπολογισµοί οι απαιτούµενοι δια τον 
καθορισµόν της µορφής και των κυριωτέρων διαστάσεων του σώµατος του φράγµατος 
και των σηµαντικωτέρων επί µέρους έργων.  
Ούτω εις το τεύχος τούτο περιλαµβάνονται και, α) Τιµαί εδαφοµηχανικών παραµέτρων 
υπεισερχοµένων εις τους υπολογισµούς ευσταθείας, προκύψασαι κατόπιν 
εργαστηριακών δοκιµών των υλικών κατασκευής.  
β) Υπολογισµός πιέσεως πόρων κατά το πέρας της κατασκευής, κατά την µακροχρόνιον 
λειτουργίαν του φράγµατος και εν περιπτώσει ταχείας ταπεινώσεως του ύδατος.  
∆ιαγράµµατα ροής και πιέσεων πόρων.  
γ) Μέθοδος ελέγχου ευσταθείας  
δ) Εξεταζόµεναι περιπτώσεις φορτίσεως - Έλεγχος εις σεισµόν.  
ε) Τιµαί συντελεστών ασφαλείας  
ς) ∆ιαγράµµατα και πίνακες ελέγχου ευσταθείας ανάντη και κατάντη πρανούς.  
ζ) Υπολογισµοί στερεοποιήσεως και καθιζήσεως σώµατος και εδάφους.  
η) ∆ιερεύνησις των θεµάτων διαπερατότητος και ευσταθείας των οχθών του ταµιευτήρος 
και η επίδρασις της κατακλύσεως επί της ευσταθείας των βραχωδών και χαλαρών 
πετρωµάτων της περιοχής του ταµιευτήτος.  
θ) ∆ιερεύνησις της στεγανότητος και της καταλληλότητος του υπεδάφους δια την 
κατασκευήν του σώµατος του φράγµατος και των κυριωτέρων εργων και δίδονται οι 
απαιτούµενοι υπολογισµοί και διαγράµµατα δια την αιτιολόγησιν των προτεινοµένων 
έργων.  
11. Τεύχος ηλεκτροµηχανολογικών υπολογισµών.  
Εις τούτο δίδονται οι απαιτούµενοι υπολογισµοί δια την αιτιολόγησιν των προτεινοµένων 
ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων και τον καθορισµόν των κυρίων χαρακτηριστικών 
και στοιχείων επιτρεπόντων την προεκτίµησιν της δαπάνης κατασκευής και ετησίας 
λειτουργίας.  
12. Τεύχος έργων αποχετεύσεως πληµµυρικών υδάτων κατά την διάρκειαν κατασκευής 
του φράγµατος και αντιµετωπίσεως της συνήθους παροχής.  
Εις τούτο δίδεται περιγραφή των προβλεποµένων έργων και προγραµµατίζεται αναλόγως 
η κατασκευή του φράγµατος.  
Τεύχος Προµετρήσεων  
Εις τούτο δίδονται προµετρήσεις των προτεινοµένων έργων στηριζόµεναι εις τα σχέδια 
της προµελέτης. Εις τα αποτελέσµατα των προµετρήσεων δεν περιέχεται ουδεµία 
ποσότης λόγω απροβλέπτων και η στρογγύλευσις περιορίζεται εις την απάλειψιν των 
δεκαδικών ψηφίων, δι'αναγραφής του εγγυτέρου ακεραίου αριθµού. Το τεύχος των 
προµετρήσεων συνοδεύεται δια συγκεντρωτικής προµετρήσεως υπό τύπον πίνακος. Εις 
τον πίνακα τούτον υπάρχουν: - στήλαι διΈν έκαστον των κονδυλίων εφαρµογής 



(µετ'αναγραφής του τίτλου και της µονάδος µετρήσεως), - γραµµαί δι έν έκαστον των επί 
µέρους έργων.  
Προκειµένου περί τυπικών έργων κατονοµάζεται έκαστον εξ αυτών και παρέχεται ο 
αριθµός των τεµαχίων.  
14. Τεύχος προϋπολογισµών Εις τούτο δίδονται προϋπολογισµοί της απαιτουµένης 
δαπάνης κατασκευής των προτεινοµένων έργων βάσει προµετρήσεων στηριζοµένων εις 
τα σχέδια της προµελέτης και τιµών µονάδος λαµβανοµένων εκ της εκτελέσεως 
παροµοίας φύσεως προσφάτως έργων. ∆ίδονται προεκτιµητικοί προϋπολογισµοί των 
λοιπών απαιτουµένων δαπανών δια την κατασκευήν του φράγµατος π.χ. 
απαλλοτριώσεων, αποκαταστάσεως συγκοινωνιών κλπ.  
Των προϋπολογισµών δέον να προτάσσηται πίναξ όλων των κονδυλίων του έργου, εις 
µιαν στήλην του οποίου δέον να αναγράφωνται αι ακριβείς ποσότητες ως προέκυψαν εκ 
της προµετρήσεως, εις άλλην δε στήλην αι στρογγυλευµέναι ποσότητες, αίτινες δέον να 
ληφθούν υπ'όψιν εις τους προϋπολογισµούς. Η στρογγύλευσις δέον να γίνεται εις τον 
πλησιέστερον προς τα άνω στογγύλον αριθµόν, υπό τον όρον ότι η διαφορά λόγω 
στρογγυλεύσεως εκάστης ποσότητος θα είναι µικροτέρα ή ίση του 1% της ποσότητος 
αυτών.  
Ουδεµία στρογγύλευσις του αριθµού των τεµαχίων γίνεται.  
15. Τεύχος στοιχείων καθορισµού ερευνών επί υδραυλικών προτύπων εκτελουµένων 
κατά το στάδιον της οριστικής µελέτης.  
Εις τούτο περιλαµβάνεται παν στοιχείον και σχέδιον απαιτούµενον όπως τεθή υπ'όψιν 
του Εργαστηρίου. ∆ίδεται προµέτρησις και προϋπολογισµός της απαιτουµένης δαπάνης.  
16. Τεύχος εργασιών συγκεντρώσεως συµπληρωµατικών στοιχείων εκτελουµένων κατά 
το στάδιον της οριστικής µελέτης.  
Εις τούτο καθορίζονται οι απαραίτητοι εργασίαι συγκεντρώσεως συµπληρωµατικών 
στοιχείων, απαιτουµένων δια την εκπόνησιν της οριστικής µελέτης ως π.χ. 
εδαφοµηχανικών ερευνών, τοπογραφήσεων κλπ. ∆ίδεται προµέτρησις και 
προϋπολογισµός δαπάνης των ανωτέρω εργασιών.  
17. Ζώναι µονίµου και προσωρινής καταλήψεως των έργων και απιτούµεναι 
απαλλοτριώσεις.  
Αι ζώναι µονίµου ή προσωρινής καταλήψεως ή άλλης δεσµεύσεως απαιτουµένης δια την 
κατασκευήν των έργων σηµειούνται επί των υπαρχόντων λεπτοµερεστέρων 
διαγραµµάτων της µελέτης, καθοριζοµένου του πλάτους των ζωνών καταλήψεως βάσει 
των κατά πλάτος τοµών. Ειδικώς δια τας εκτάσεις των τεχνικών έργων, τας µη 
περιεχοµένας εις τας προαναφερθείσας ζώνας, χρησιµοποιούνται αι οριζοντιογραφίαι των 
έργων αυτών. Αι υπ'όψιν διατοµαί περιλαµβάνονται εις την όλην σειράν των σχετικών 
σχεδίων, τα οποία συνοδεύονται υπό πίνακος προµετρήσεως των υπ'όψιν εκτάσεων. 
Ειδική µνεία γίνεται προκειµένου περί των ζωνών απαλλοτριώσεως. Τα προαναφερθέντα 
ισχύουν και προκειµένου περί της κατακλυσθησοµένης περιοχής, των απαιτουµένων 
εκτάσεων δια προστατευτικάς λωρίδας, περιµετρικάς οδούς, δευτερευούσας 
εγκαταστάσεις κλπ.  
18. ∆ηµοσιονοµική διερεύνησις.  
Περιέχονται κατ'αναλογίαν τα αναφερόµενα εις την προδιαγραφήν των προµελετών 
έργων εγγείων βελτιώσεων.  
19. Συνοπτική Έκθεσις Η Έκθεσις αύτη είναι περίληψις της εκπονηθείσης προµελέτης, 
αύτη ήθελε τροποποιηθή υπό της αρµοδίας αρχής, συνοδεύεται υπό των απαιτουµένων 
ερµηνευτικών σχεδίων και χαρτών, περιλαµβάνει δε κατ'αναλογίαν τα αναφερόµενα εις 
την Προδιαγραφήν των προµελετών Έργων Εγγείων Βελτιώσεων.  
  
  



  
Άρθρο 199 : Οριστική µελέτη εγγειοβελτιωτικών Έργων  
1. Σκοπός Σκοπός της οριστικής µελέτης εγγειοβελτιωτικών έργων είναι ο καθορισµός 
των επί µέρους έργων της επιλεγείσης λύσεως δια της Προµελέτης βάσει τοπογραφικών 
στοιχείων λαµβανοµένων κατά κανόνα εκ τοπογραφικών διαγραµµάτων καταλλήλου 
κλίµακος και συµπληρωµατικών ερευνών εδαφοµηχανικής ως και ερευνών επί 
υδραυλικών προτύπων.  
Οι σχετικοί υπολογισµοί κατά το στάδιον τούτο της µελέτης δέον να είναι πλήρεις.  
2. ∆ιάρθρωσις οριστικής µελέτης- Στοιχεία Η οριστική µελέτη αποτελείται εκ των κάτωθι 
σοτιχείων :  
α) Έκθεσις β) Χάρται γ) Οριζοντιογραφίαι γενικής διατάξεως δ) Μηκοτοµαί και διατοµαί 
διαµήκων έργων ε) Σχέδια προστατευτικών έργων ς) Σχέδια προκατασκευασµένων 
στοιχείων ζ) Σχέδια τεχνικών έργων η) Σχέδια µεταλλικών κατασκευών θ) Σχέδια 
ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων ι) Φάκελλος γεωλογίας και ερευνών 
εδαφοµηχανικής ια) Τεύχος υδραυλικών υπολογισµών ιβ) Τεύχος ερευνών επί 
υδραυλικών προτύπων ιγ) Τεύχος στατικών υπολογισµών και υπολογισµών 
εδαφοµηχανικής ιδ) Τεύχος ηλεκτροµηχανολογικών υπολογισµών και τεχνικών 
προδιαγραφών ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων. ιε) Τεύχος προµετρήσεων ις) 
Τεύχος αναλύσεως τιµών ιζ) Τεύχος τιµολογίου ιη) Τεύχος τεχνικών προδιαγραφών 
έργων πολιτικού µηχανικού. ιθ) Τεύχος προϋπολογισµών δαπάνης κ) Τεύχος 
αντιπληµµυρικών έργων(απόσπασµα εκ της µελέτης- κείµενον και σχέδια εντός 
κεχωρισµένης θήκης). κα) Τεύχος αντιπληµµυρικών, αποχετευτικών-αποστραγγιστικών 
έργων δυναµένων να κατασκευαστούν αυτοτελώς (απόσπασµα εκ της µελέτης). κβ) 
Τεύχος εργασιών συγκεντρώσεως συµπληρωµατικών στοιχείων απαιτουµένων δια την 
εκπόνησιν της µελέτης εφαρµογής. κγ) Αναµόρφωσις ∆ηµοσιονοµικής ∆ιερευνήσεως και 
κδ) Συνοπτική Έκθεσις Το περιεχόµενον των ανωτέρω στοιχείων της Οριστικής Μελέτης 
καθορίζεται εις γενικάς γραµµάς, ως κατωτέρω, διευκρινιζοµένου όµως ότι αύτη δυνατόν 
να περιλαµβάνη και έτερα στοιχεία απαιτούµενα δια τον σκοπόν αυτής, τη προτάσει του 
µελετητού και εγκρίσει του Εργοδότου (αρµοδίας αρχής) εις την τελευταίαν ταύτην 
περίπτωσιν.  
3. Έκθεσις οριστικής µελέτης Εις την έκθεσιν δέον να περιλαµβάνωνται τα κατωτέρω 
οριζόµενα στοιχεία :  
α) Εισαγωγή, ιστορικόν, ανάθεσις, προϋπάρχουσαι µελέται, ειδικαί µελέται, έρευναι κλπ. 
στοιχεία.  
β) Σύντοµος περιγραφή της περιοχής και των προβληµάτων αυτής (εδάφη, µορφολογία, 
υδρολογικαί συνθήκαι, χείµαρροι, πηγαί, έλη, λίµναι, χαµηλαί εκτάσεις, υπόγεια ύδατα, 
ποιότης ύδατος αρδεύσεως, πολιτικοκοινωνικαί και οικονοµικαί συνθήκαι της περιοχής 
κλπ.).  
γ) Παράθεσις των ληφθέντων υπ'όψιν κατά την εκπόνησιν της οριστικής µελέτης 
χρησίµων στοιχείων εκ των προϋπαρχουσών µελετών, ειδικών µελετών, ερευνών κλπ.  
δ) Περιγραφή των προτεινοµένων έργων Περιγραφή χαράξεως των κυριωτέρων έργων, 
διατηρητέα έργα.  
Περιγραφή των κυριωτέρων τεχνικών έργων, αντλιοστασίων κλπ.  
ε) Βασικά τεχνικά δεδοµένα εφαρµοσθέντα εις την σύνταξιν της µελέτης.  
Αναγραφή και αιτιολόγησις ήτοι:  
ε.α) Ωασικά δεδοµένα αντιπληµµυρικών έργων.  
Παροχαί υπολογισµών και συχνότης εµφανίσεως - τύπου υδραυλικών 
υπολογισµώνσυντελεσταί τραχύτητος, µέθοδος καθορισµού ανωτάτης στάθµης ύδατος - 
τύποι διατοµώνπεριθώρια µεταξύ ΑΣΥ και στέψεως αναχωµάτων-πλάτος στέψεως 



αναχωµάτων-τρόπος προστασίας από διαβρώσεων, περιγραφή των αντιστοίχων 
υδραυλικών υπολογισµών του ειδικού τεύχους κλπ.  
ε.β) Βασικά δεδοµένα στραγγιστικών και αποχετευτικών δικτύων.  
Απόστασις τριτευουσών τάφρων-ελάχιστον βάθος (ξηρόν βάθος στραγγίσεως) -τυπικαί 
διατοµαί-ειδική παροχή στραγγίσεως- µέθοδος υπ/σµών παροχής αποχετεύσεως-ειδική 
παροχή αποχετεύσεως-οριακή ταχύτης πληµµύρας - τύπου υδραυλικών τπ/σµών 
στάθµηςσυντελεσταί τραχύτητος - τύπου τεχνικών έργων-περιγραφή των αντιστοίχων 
υπ/σµών του ειδικού τεύχους κλπ.  
ε.γ) Βασικά δεδοµένα αρδευτικών διωρύγων επιφανειακής αρδεύσεως.  
Μέθοδος αρδεύσεως (επιφ.άρδευσις ή τεχν.βροχή κλπ)- απόστασις τριτευουσών 
διωρύγων-σύστηµα αρδεύσεως (περιοδικόνκατ'απαίτησιν)-ελαχίστη παροχή τριτευουσών 
διωρύγων - τρόπος υδροληψίας προς άρδευσιν-ελαχίστη υψοµετρική διαφορά µεταξύ 
επιφανείας ύδατος τριτευουσών διωρύγων και επιφανείας εδάφους-τρόπος καθορισµού 
παροχής κατά µήκος των διαφόρων διωρύγων-τύποι υδραυλικών υπ/σµών - συντελεσταί 
τραχύτητος-οριακαί ταχύτητες- περιθώρια ασφαλείας ύψους επενδύσεων, αναχωµάτων, 
προχύτων αυλάκων-πλάτος στέψεως αναχωµάτων- τοπικαί απώλειαι στάθµης εις τους 
διαφόρους τύπους τεχνικών έργων ήτοι οχετούς, γεφύρας, ρυθµιστάς στάθµης, 
υδροληψίας κλπ., ανοχαί στάθµης των διαφόρων τύπων ρυθµιστών στάθµης- περιγραφή 
των αντιστοίχων υδραυλικών υπ/σµών του ειδικού τεύχους κλπ.  
ε.δ) Βασικά δεδοµένα δικτύων τεχνητής βροχής Σύστηµα αρδεύσεως (περιοδική-
κατ'απαίιτησιν)παροχή στοµίου αρδεύσεωςδιαθέσιµος πίεσις κατάντη 
υδροληψιώνεµβαδόν µονάδος αρδευτικής εξυπηρετήσεωςαπόδοσις χρησιµοποιήσεως 
του δικτύου - ποιότης λειτουργίαςειδική παροχή δικτύου σωλήνων και δικτύου ανοικτών 
αγωγώντύπου υδραυλικών υπ/σµώνσυντελεστής τραχύτητος - τοπικαί απώλεια - 
περιγραφή των αντιστοίχων υδραυλικών υπ/σµών του ειδικού τεύχους κλπ.  
ε.ε) Αντλιοστάσια Προκειµένου περί αντλιοστασίων δίδονται τα κύρια χαρακτηριστικά 
εκάστου αντλιοστασίου, η ορθή θέσις αυτού εν οριζοντιογραφία και κατατοµή και ο 
τρόπος ρυθµίσεως της λειτουργίας αυτού µετά περιγραφής των κυρίων χαρακτηριστικών 
των απαιτουµένων προς τούτο εγκαταστάσεων ως π.χ. υδατοπύργων, παροχοµέτρων, 
αεροφυλακίων., δεξαµενών αναρρυθµίσεως παροχής, εγκαταστάσεων ∆ΕΗ κλπ. κατά 
περίπτωσιν.  
Ειδικώτερον δίδονται τα κάτωθι στοιχεία, ως και πάν έτερον στοιχείον απαιτούµενον δια 
τον καθορισµόν των εγκαταστάσεων και τον υπολογισµόν των ετησίων επιβαρύνσεων. - 
Γενική διάταξις των έργων και αρχαί λειτουργίας του συστήµατος (δεξαµεναί 
αναρρυθµίσεως παροχής, αντλιοστάσιον, υδατόπυργοι ή ανάλογοι επίγειοι δεξαµεναί, 
παροχόµετρα, αεροφυλάκια κλπ.). - Ονοµαστική παροχή αντλιοστασίων - 
Χαρακτηριστικαί στάθµαι λειτουργίας - Μανοµετρικά ύψη ονοµαστικής παροχής (των 
κυρίων αντλιών, της αντλίας εκκινήσεως, των αντλιών αποστραγγίσεως, των αντλιών 
αποχετεύσεως κλπ. κεχωρισµένως κατά περίπτωσιν). - Πεδίον λειτουργίας αντλιών - 
Ειδικοί στροφάριθµοι και επιλογή τύπου αντλιών. - Βαθµός αποδόσεως και ισχύς 
αντλιών, κινητήρων, µετασχηµατιστών και συνολική απορροφηµένη ισχύς κατά 
αντλιοστάσιον. - Αντιπληγµατική προστασία αντλιοστασίου και επιπτώσεις εις τας 
σωληνώσεις αυτού και το πρώτον τµήµα του δικτύου διανοµής. - Περιγραφή δοµικού 
µέρους αντλιοστασίων και θέµατα θεµελιώσεως και υπογείων υδάτων.  
Εν περιπτώσει προβλεποµένης κατασκευής υδατοπύργων δίδονται τα κάτωθι: - Η θέσις 
κατασκευής - Θέµατα έχοντα σχέσιν µε την γειτνίασιν εγκαταστάσεων ων παρακωλύεται 
ενδεχοµένως η λειτουργία ως π.χ. αεροδροµίων. - Η µορφή του υδατοπύργου, αι σχετικαί 
στάθµαι και η χωρητικότης της δεξαµενής αυτού εν συνδυασµώ µε τας προβλεοπµένας 
ηλεκτροµηχανολογικάς εγκαταστάσεις και την επί µακρόν διατήρησιν αυτών. - Θέµατα 



θεµελιώσεως - Περιγραφή της εφαρµοσθείσης µεθόδου στατικού υπολογισµού εν 
συνδυασµώ και µε την σεισµικότητα της περιοχής.  
ε.ς) Βασικά δεδοµένα στατικών υπολογισµών Ισχύοντες κανονισµοίπαραδοχαί φορισεως-
παραδοχαί σταθερών εδάφους υπεισερχοµένων εις τους στατικούς υπολογισµούς- 
παραδοχαί σταθερών αντισεισµικών υπολογισµώνµέθοδοι αντισεισµικών υπολογισµών - 
ανεκταί τάσεις κλπ. ς) Οικονοµικά αποτελέσµατα ζ) Πρόγραµµα έργων ήτοι :  
Προτεραιότης κατασκευής και χρηµατοδοτήσεως των έργων µετ'αναφοράς εις τας 
κατασκευαστικάς περιόδους και εν συσχετίσει µε την ωφελιµότητα των έργων.  
η) ∆υνατότητες προµηθείας υλικών οδοστρωσίας, αργών υλικών κατασκευής 
σκυροδεµάτων, υλικών κατασκευής χωµατίνων φραγµάτων κλπ. και αποστάσεις 
µεταφοράς µετά διερευνήσεως του θέµατος των προσπελάσεων προς τους χώρους 
εργασίας και προµηθείας υλικών και µετά προεκτιµήσεως της σχετικής δαπάνης των 
προσπελάσεων τούτων.  
θ) ∆υνατότητες πραγµατοποιήσεως των τυχόν προβλεποµένων εναποθέσεων ή 
διαστρώσεων πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφής.  
ι) Επισήµανσις δυνατότητος εγκαταστάσεως εργοταξίου.  
4. Χάρται.  
Οι χάρται συνοδεύονται υπό των απαιτουµένων ευρετηρίων και των πινάκων των 
χρησιµοποιουµένων συµβολισµών και χρωµάτων.  
α) Γενική διάταξις των προτεινοµένων έργων επί χάρτου κλίµακος 1/50.000 ή 1/100.000 
δια µεγάλας περιοχάς.  
Σκοπός είναι η κατάδειξις της γεωγραφικής θέσεως του έργου και των υφισταµένων εν τη 
περιοχή αστικών κέντρων και συγκοινωνιών.  
∆ίδεται τουλάχιστον το περίγραµµα της περιοχής, εν τη οποία εκτείνεται το έργον, τα 
κυριώτερα επί µέρους έργα, οι οικισµοί, αι εθνικαί και επαρχιακαί οδοί και αι 
σιδηροδροµικαί γραµµαί.  
Εις την αυτήν οριζοντιογραφίαν σηµειούνται και τα εντασσόµενα έργα εκ των 
υφισταµένων τοιούτων. Ωσαύτως δίδονται τα διοικητικά όρια και εις πίνακα αι αντίστοιχοι 
προς τα διοικητικά όρια αξιοποιούµεναι εκτάσεις (στρ.).  
β) Γενική διάταξις των προτεινοµένων έργων αντιπληµµυρικής προστασίας και 
αποχετεύσεως-αποστραγγίσεως επί χάρτου κλίµακος 1:50.000.  
Εις τον υπ'όψιν χάρτην εµφαίνονται αι λεκάναι απορροής των ρευµάτων της περιοχής, 
των συλλεκτήρων και σηµαντικοτέρων τάφρων και σηµειούται υπό τύπον πίνακος η 
έκτασις των λεκανών απορροής και η υπολογισθείσα αντίστοιχος πιθανή µεγίστη παροχή 
πληµµύρας εις χαρακτηριστικάς θέσεις και η αντίστοιχος συχνότης εµφανίσεως. Εις τον 
αυτόν χάρτην σηµειούνται και τα εντασσόµενα έργα εκ των υφισταµένων τοιούτων. ∆ι 
εκάστην των λεκανών απορροής δίδονται και τα υψογραφικά διαγράµµατα.  
5. Οριζοντιογραφίαι Αι οριζοντιογραφίαι συνοδεύονται υπό των απαιτουµένων ευρετηρίων 
και πινάκων των χρησιµοποιουµένων συµβολισµών και χρωµάτων.  
α) Οριζοντιογραφία των υπαρχόντων έργων υπό κλιµάκα  
1/20.000. 
Σκοπός είναι η κατάδειξις των υπαρχόντων υδραυλικών ή άλλων έργων ως π.χ. των 
συγκοινωνιακών. ∆ίδεται επίσης το περίγραµµα των οικισµών και τα όρια των κοινοτικών 
περιοχών.  
β) γενική διάταξις του συνόλου των προβλεποµένων έργων υπό κλίµακα 1/20.000.  
Σκοπός είναι η κατάδειξις των ορίων των αυτοτελών υποπεριοχών και η κατάδειξις των 
κυριωτέρων έργων ως π.χ. των έργων υδροληψίας, των προσαγωγών και κυρίων 
διωρύγων, των αντλιοστασίων, των δεξαµενών εξισώσεως παροχής, των κυρίων τάφρων 
και των κυρίων αντιπληµµυρικών έργων κλπ.  



Εις την αυτήν Γενικήν ∆ιάταξιν σηµειούνται πλην των προτεινοµένων νέων έργων και τα 
εντασσόµενα τοιαύτα εκ των υφισταµένων υδραυλικών και άλλων έργων ως π.χ. των 
συγκοινωνιακών. Επίσης δίδονται τα όρια τυχόν καθορισθεισών υποπεριοχών, δια τας 
οποίας εφαρµόζονται διαφορετικά βασικά δεδοµένα ως π.χ. η µέθοδος αρδεύσεως, η 
ειδική παροχή αρδεύσεως, η ανάγκη στραγγίσεως του εδάφους κλπ. Η υπ'όψιν 
οριζοντιογραφία περιλαµβάνει πίνακα των χρησιµοποιουµένων συµβολισµών και 
χρωµάτων δια την κατανόησιν των εν αυτή σηµειουµένων έργων. Υπό τύπον πίνακος 
δίδεται η έκτασις των αυτοτελών περιοχών.  
γ) Γενική διάταξις των προβλεποµένων αντιπληµµυρικών έργων και έργων 
αποχετεύσεως- αποστραγγίσεως υπό κλίµακα  
1/20.000 
συµπεριλαµβανοµένων των εντασσοµένων έργων εκ των υφισταµένων τοιούτων.  
Εις την υπ'όψιν οριζοντιογραφίαν σηµειούνται ωσαύτως τα κατά προσέγγισιν όρια των 
κατακλυζοµένων σήµερον περιοχών ως και τα όρια των περιοχών των προστατευοµένων 
δια των προτεινοµένων έργων, δεδοµένων και των αντιστοίχων εκτάσεων εις στρέµµατα.  
Ζώναι ένθα τυχόν προβλέπεται προσωρινή κατάκλυσις σηµειούται κεχωρισµένως.  
δ) Γενική διάταξις υπό κλίµακα τουλάχιστον 1/20.000 των δυναµένων να κατασκευασθούν 
αυτοτελώς αντιπληµµυρικών και αποχετευτικώναποστραγγιστικών έργων ήτοι προς της 
κατασκευής των λοιπών προτεινοµένων έργων της περιοχής.  
ε) Οριζοντιογραφίαι υπό κίµακα 1/5.000 των πάσης φύσεως προβλεποµένων δικτύων και 
αντιπληµµυρικών έργων.  
∆ια καταλλήλου συµβολισµού σηµειούνται τα εντασσόµενα έργα εκ των υφισταµένων 
τοιούτων. Προκειµένης αρδεύσεως δια τεχνητής βροχής, σηµειούνται αι θέσεις των 
υδροληψιών µετά των ορίων των µονάδων αρδεύσεως, ο αριθµός των στοµίων δια βελών 
και οι αύξοντες αριθµοί των κόµβων και των υδροληψιών.  
Εις την υπ'όψιν οριζοντιογραφίαν δίδονται και τα κάτω στοιχεία: - Οι αριθµοί των 
διατοµών των διαµήκων έργων, µεµονωµένων και παραλλήλων, εφ'όσον τούτο είναι 
δυνατόν. - Χιλιοµέτρησις όλων των αγωγών και οδών αντιστοιχούσα εις τας κατά µήκος 
τοµάς. - Οι αριθµοί των κόµβων.  
Η σειρά των υπ'όψιν οριζοντιογραφιών συνοδεύεται υπό γενικής οριζοντιογραφίας 
αποτελούσης ευρετήριον αυτών, εις την οποίαν περιλαµβάνεται και πίναξ των 
χρησιµοποιουµένων συµβολισµών και χρωµάτων. ∆ι'έκαστον κόµβον συντάσσονται κατά 
περίπτωσιν, σχέδια είτε µόνον γενικής διατάξεως των εις τους κόµβους τούτους 
προβλεποµένων έργων είτε και πλήρη σχέδια κατασκευής. ς) Οριζοντιογραφίαι 
σωληνώσεως υπό κλίµακα 1.5.000, προκειµένης αρδεύσεως δια τεχνητής βροχής.  
Εις την υπ'όψιν οριζοντιογραφίαν περιλαµβάνονται τα κάτωθι: - Σωληνώσεις και στοιχεία 
αυτών (διάµετρος, µήκος, παροχή. - Υδροληψίαι και αριθµός στοµίων παρεχόµενος δια 
ισαρίθµων βελών. - Αύξοντες αριθµοί κόµβων και υδροληψιών.  
Συσκευαί σωληνώσεων και στοχεία αυτών (δικλείδες, αντιπληγµατικαί συσκευαί, 
αερεξαγωγοί, συσκευαί εισόδου αέρος, εκκενωταί κλπ.). - Τα όρια των µονάδων 
αρδεύσεως.  
Η σειρά των υπόψιν οριζοντιογραφιών συνοδεύεται υπό γενικής οριζοντιογραφίας, 
αποτελούσης ευρετήριον αυτών, εις την οποίαν περιλαµβάνεται και πίναξ των 
χρησιµοποιουµένων συµβολισµών και χρωµάτων.  
ζ) Οριζοντιογραφίαι επι τοπογραφικού διαγραµµάτος κλίµακος 1/5.000 των 
προβλεποµένων ζωνών µονίµου και προσωρινής καταλήψεως, συνοδευοµένη υπο 
πίνακος χρησιµοποιουµένων συµβολισµών και χρωµάτων.  
Επι ιδιαιτέρου φύλλου ή σειράς φύλλων δέον να παρέχωνατι τα ακόλουθα στοιχεία, ίνα 
χρησιµεύσουν δια την προεκτίµησιν των µονίµων και προσωρινών καταλήψεων και την 
µελέτην του αναδασµού των αγροτικών ιδιοκτησιών.  



∆ια τα διαµήκη έργα: Τυπικαί διατοµαί κατά τµήµατα.  
∆ια τα τεχνικά έργα: Εις ας περιπτώσεις απαιτείται οιαδήποτε µόνιµος κατάληψις εκτός 
των ανωτέρων ζωνών των διαµήκων έργων, ως π.χ. δι'αντλιοστάσια, οικίσκους, 
υδατοπύργους, τοπικάς διαπλατύνσεις των έργων, προσπελάσεις γεφυρών κλπ. δέον αφ' 
ενός να σηµειούται ενδεικτικώς η καταληπτέα επιφάνεια επί των οριζοντιογραφιών 
1:5.000 µε χαρακτηριστικήν αρίθµησιν και αφ' ετέρου να δίδεται γενική διάταξις του έργου 
υπό κλίµακα 1:200 ή και µεγαλυτέραν, επί της οποίας να δεικνύωνται τα όρια του 
απαιτουµένου γηπέδου και το περίγραµµα του προβλεποµένου έργου.  
Εις πίνακα δίδονται αι διαστάσεις των ζωνών και λοιπών εκτάσεων µονίµου και 
προσωρινής καταλήψεως και υπολογίζονται αι σχετικαί επιφάνειαι εις στρέµµατα.  
ζ) Οριζοντιογραφία υπό κλίµακα 1/20.000 θέσεων προµηθείας υλικών.  
θ) Οριζοντιογραφίαι υπό κλίµακα µεγαλυτέραν της 1/5.000. Έργα µελετώνται και 
σχεδιάζονται επί οριζοντιογραφιών µεγαλυτέρας κλίµακος εις τας ακολούθους 
περιπτώσεις: - Φράγµατα παροχετεύσεως ή αποθηκεύσεως-ανασχέσεως µετά των 
συµπαροµαρτούντων έργων υδροληψίας, καθαρισµού, ασφαλείας κλπ. - Σοβαρά έργα 
προστασίας απο διαβρώσεων. - Μεγάλα τεχνικά έργα ή έργα τελούντα υπό ειδικάς 
συνθήκας λόγω γειτνιάσεως ετέρων έργων κλπ. - Μεγάλοι αγωγοί, εις περιπτώσεις κατά 
τας οποίας η µορφολογία του εδάφους επιβάλλει όπως η µελέτη εκπονηθή επι 
τοπογραφικών διαγραµµάτων ζώνης θπό µεγαλυτέραν κλίµακα.  
6. Μηκοτοµαί και διατοµαί διαµήκων έργων.  
α) Αι µηκοτοµαί και διατοµαί των διαµήκων έργων συνοδέυονται υπό πινάκων των 
χρησιµοποιουµένων συµβολισµών. Τα υψόµετρα εδάφους λαµβάνονται εκ των 
οριζοντιογραφιών υπό κλίµακα 1/5.000. Αι κλίµακες δέον να είναι 1:5.000 δια τα µήκη και 
1:100 δια τα ύψη.Τα σηµαντικά και επί ανωµάλου εδάφους διαµήκη έργα µελετώνται κατ' 
αρχάς επ'ι της γενικής υπό κλίµακα 1:5.000 οριζοντιογραφίας της περιοχής.  
Βάσει της πρώτης ταύτης χαράξεως καθορίζονται ζώναι επαρκώς λεπτοµερεστέρας 
τοπογραφήσεως και επί των νέων τούτων οριζοντιογραφιών µελετώνται τελικώς τα έργα, 
µετά προέγκρισιν του Εργοδότου (αρµοδίας αρχής). Επί των µηκοτοµών των πάσης 
φύσεως διαµηκων έργων δέον γενικώς να σχεδιάζωνται αι γραµµαί εδάφους, πυθµένος 
αγωγών, στέψεως αναχωµάτων, διωρύγων και τάφρων, να αναγράφωνται αι χιλ/καί 
θέσεις, τα υψόµετρα εδάφους, πυθµένος αγωγών, στέψεως αναχωµάτων ή επιχωµάτων, 
τα βάθη εκσκαφής, τα ύψη αναχωµάτων, αι κλίσεις πυθµένος και τα πλάτη πυθµένος και 
στέψεως αναχωµάτων. Να δεικνύωνται δια των καθωρισµένων συµβολισµών αι 
διασταυρώσεις ή συµβολαί ή διακλαδώσεις άλλων διαµήκων έργων και όλα τα κατά 
µήκος τεχνικά έργα µετ' ενδείξεως των αριθµών των αντιστοίχων σχεδίων.  
Επί του αυτού φύλλου τησ µηκοτοµής δέον να σχεδιάζωνται όλαο αι τυπικαί διατοµαί 
εφαρµοζόµεναι κατά µήκος του υπ' όψιν διαµήκους έργου. Εκτός των ανωτέρω γενικών 
στοιχείων, άτινα δέον να περιλαµβάνουν αι µηκοτοµαί όλων των διαµήκων έργων, δέον 
επίσης να περιλαµβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία κατά είδη έργων.  
β) Μηκοτοµαί τάφρων στραγγιστικών και αποχετευτικών.  
∆έον να αναγράφωνται κατά τµήµατα αι παροχαί αποστραγγίσεως και πληµµύρας, τα 
υψόµετρα αποστραγγίσεως και πληµµύρας, η ταχύτης ροής κατά τας πληµµύρας και να 
σηµειούνται αι γραµµαί τησ ανωτάτης στάθµης ύδατος πληµµύρας και της στάθµης 
στραγγίσεως. ∆έον να δεικνύωνται τα τυχόν προστατευτικά έργα εν τη µηκοτοµή και εις 
τας αντιστοίχους διατοµάς.  
γ) Μηκοτοµαί αντιπληµµυρικών έργων.  
∆έον να αναγράφωνται αι παροχαί πληµµύρας, αι αντίστοιχοι ταχύτητες και στάθµαι και 
να σηµειούται η γραµµή της ανωτάτης στάθµης ύδατος πληµµύρας.∆έον να δεικνύωνται 
τα τυχόν προστατευτικά έργα εν µηκοτοµή και εν διατοµή.  
δ) Μηκοτοµαί διωρύγων.  



∆έον να αναγράφωνται αι κατά τµήµατα παροχαί υπολογισµών, αι αντίστοιχοι ταχύτητες 
και ανώταται στάθµαι.Εις την αρχήν της µηκοτοµής δέον να αναγράφεται η στάθµη 
ύδατος της τροφοδοτούσης διώρυγος και ο τύπος υδροληψίας.  
Εάν η στάθµη ύδατος της τροφοδοτούσης διώρυγος είναι µεταβλητή, είτε λόγω της 
ανοχής του ρυθµιστού στάθµης, είτε λόγω αποστάσεως απο του ρυθµιστού στάθµης, 
δέον να αναγράφωνται αφ' ενός τα οριακά υψόµετρα στάθµης λειτουργίας της 
τροφοδοτούσης διώρυγος και αφ' ετέρου το ενδιάµεσον υψόµετρον, όπερ δέον να ληφθή 
υπ' όψιν δια την ρύθµισιν της υδροληψίας.Επί των µηκοτοµών αναγράφονται αι εκάστοτε 
απατούµεναι στάθµαι ύδατος. Εις περίπτωσιν επενδεδυµένων διωρύγων αναγράφονται 
τα υψόµετρα στέψεως επενδύσεων και το πάχος επενδύσεων.  
Εις την περίπτωσιν προκατασκευασµένων διωρύγων δέον να σηµειούνται αι γραµµαί 
εδάφους, εσωτερικού πυθµένος διωρύγων και χειλέων, να αναγράφωνται δε τα υψόµετρα 
εδάφους, πυθµένος διωρύγων και επιφανείας ύδατος, αι παροχαί και κλίσεις κατά 
τµήµατα και ο τύπος της διατοµής, των υποστηλωµάτων και της θεµελιώσεως.  
ε) Μηκοτοµαί αγωγών υπό πίεσιν.  
Σηµειούνται αι γραµµαί εδάφους και πυθµένος εκσκαφής πρός τοποθέτησιν του αγωγού, 
το βάθος εκσκαφής και το πλάτος της τάφρου. Αναγράφεται και το υψόµετρον της 
πιεζοµετρικής γραµµής εν λειτουργία ως και των υδροτούντων και υδροτουµένων εκ 
τούτων αγωγών.Οµοίως η στατική η άλλως µεγίστη πίεσις εις τα χαρακτηριστικά σηµεία 
των αγωγών.  
Αναγράφονται επίσης τα στοιχεία των τοποθετουµένων αγωγών και των ειδικών τεµαχίων 
(διάµετρος, κλίσις, υλικόν κλπ.). ς) Μηκοτοµαί οδών.  
∆ι' άπασας τας οδούς συντάσσονται µηκοτοµαί.  
Σύνταξις µηκοτοµής δεν απατείται κατά κανόνα δια τας αγροτικάς οδούς τελευταίας 
τάξεως, εκτός εαν συντρέχουν ειδικαί περιπτωώεις.  
ζ) Μηκοτοµαί ειδικών έργων.  
Εκτός των ανωτέρω αναφεροµένων κατηγοριών έργων και δι' όλα εν γένει τα επιµήκη 
έργα ως π.χ. φράγµατα παροχετεύσεως ή αποθηκεύσεως, σήραγγας κλπ. δέον να 
συντάσσωνται µηκοτοµαί.  
η) ∆ιατοµαί διαµήκων έργων.  
Εκτός των διατοµών των διδοµένων επι των φύλλων των µηκοτοµών περί ων ανωτέρω, 
δέον να σχεδιάζωνται διατοµαί επί ιδίων φύλλων, εις χαρακτηριστικάς θέσεις και µε την 
δέουσαν πυκνότητα, εις τας ακολούθους περιπτώσεις: ηα) Εις τα αντιπληµµυρικά έργα 
και τα έργα διευθετήσεως ποταµών και χειµάρρων δέον να συντάσσωνται διατοµαί, βάσει 
στοιχείων εδάφους λαµβανοµένων είτε εκ των οριζοντιογραφιών είτε εκ του εδάφους. ηβ) 
Εις τας περιπτώσεις χρησιµοποιήσεως υφισταµένων κοιτών, αγωγών εν γένει, 
αναχωµάτων, επιχωµάτων, διευρυνοµένων η εν γένει µερικώς τροποποιουµένων, δέον 
να συντάσσωνται διατοµαί βάσει στοιχείων υφισταµένης καταστάσεως. ηγ) Επί διατοµών 
δέον να δεικνύωνται αι λεπτοµέρειαι επενδύσεως διωρύγων και τάφρων κλπ.  
θ) Γενικαί επενδύσεις διωρύγων και τάφρων δια σκυροδέµατος.  
Εις κάτοψιν, διατοµήν και καταλλήλους τοµάς υπό καταλλήλους κλίµακας δέον να 
ορίζωνται σαφώς, η µορφή της διατοµής, ο τρόπος στραγγίσεως και τα πάχη της 
επενδύσεως, ωσαύτως η διάταξις, η µορφή, ο τρόπος κατασκευής και τα υλικά 
στεγανοποιήσεως και πληρώσεως των αρµών.Οµοίως η σειρά κατασκευής και η 
κατηγορία του σκυροδέµατος.  
Επίσης δέον να καθορίζηται η διάταξις, µορφή, ο τρόπος κατασκευής και τα υλικά 
πληρώσεως των αρµών εις τα σηµεία επαφής µεταξύ κοινών επενδύσεων και τεχνικών 
έργων εις ας περιπτώσεις δεν δίνονται τα στοιχεία ταύτα εις τα σχέδια των τεχνικών 
έργων. Επί της διατοµής δέον να σηµειώνεται εις ποία ακριβώς σηµεία αντιστοιχούν τα εν 
ταις µηκοτοµαίς διδόµενα υψόµετρα πυθµένος και στάθµης επενδύσεως.  



7. Σχέδια προστατευτικών έργων (δια συρµατοκιβωτίων, λιθορριπών, λιθενδύσεων κλπ.).  
Εν κατόψει και εις καταλλήλους τοµάς δέον να καθορίζωνται αι διαστάσεις και όλαι αι 
λεπτοµέρειαι κατασκευής των.∆ιά τα έργα εκ συρµατοκιβωτίων δεν δίδονται απλώς η 
εξωτερική µορφή και αι εξωτερικαί διαστάσεις, αλλά καθορίζεται η σύνθεσις των, διά 
µεµονωµένων συρµατοκιβωτίων καθορισµένων διαστάσεων.  
8. Σχέδια προκατασκευασµένων στοιχείων.  
Κεχωρισµένως δι' έκαστον προκατασκευαζόµενον τεµάχιον δέον να δίδωνται επί σχεδίου 
εν λεπτοµερεία το σχήµα, αι διαστάσεις, πίναξ συντεταγµένων τοµής εις περίπτωσιν 
καµπύλων επιφανειών πλήν κυκλικών, διάταξις σιδηροπλισµών, σχήµατα και διαστάσεις 
εκάστου τεµαχίου του οπλισµού, κατηγορία σκυροδέµατος, κατηγορία οπλισµού, 
προµέτρησις σκυροδέµατος, οπλισµού και επιφανείας τούτου. Επί σχεδίου δέον να 
δεικνύεται εν λεπτοµερεία ο τρόπος και η σειρά συναρµολογήσεως διαφόρων 
προκατασκευασµένων στοιχείων και συναρµογής πρός άλλας κατασκευάς και ο τρόπος 
και τα υλικά πληρώσεως των αρµών.Τα ανωτέρω ισχύουν και διά την περίπτωσιν που 
εφαρµόζονται γνωστά και προτυποποιηµένα προκατασκευασµένα στοιχεία.  
9. Σχέδια τεχνικών έργων.  
α) Εν τη παρούση Προδιαγραφή ως τεχνικά έργα νοούνται τα έργα ή τµήµατα έργων, δια 
την κατασκευήν των οποίων χρησιµοποιούνται έτερα υλικά εκτός των χωµάτων και των 
αµµοχαλίκων, εξαιρουµένων των κατηγοριών έργων περί ων αι παρ. 6,7 και 8 του 
παρόντος.  
Εις ταύτα περιλαµβάνονται: Γέφυραι συγκοινωνίας ή υδατογέφυραι υπέρ αγωγούς κοίτας 
ή κωλύµατα πάσης φύσεως, οχετοί, σιφωνοειδείς αγωγοί υπο συγκοινωνιακά έργα ή 
αγωγούς ή λοίτας, τυπικά έργα επι τάφρων ως ανάβαθµοι, συµβολαί, εκβολαί, καµπύλαι, 
τυπικά έργα επί διωρύγων ως αναβαθµοί, ρυθµισταί στάθµης, υδροληψίαι, µετρηταί 
παροχής, εκχειλισταί, εκκενωταί, έργα επί αγωγών υπό πίεσιν περιλαµβάνοντα συσκευάς 
ρυθµίσεως, ασφαλείας και εκκενώσεως, ρουφράκται, αντλιοστάσια, δεξαµεναί, έργα 
φραγµάτων πλήν χωµατίνης κατασκευής, οικισκοι, αποθήκαι κλπ.  
β) Τα τεχνικά έργα δύναται να αποτελούνται είτε µόνον απο δοµικήν κατασκευήν, είτε 
εκτός ταύτης να περιλαµβάνουν και µεταλλικά τµήµατα σταθερά ή κινητά, µηχανισµούς 
απλούς, µηχανολογικάς και ηλεκτρολογικάς εγκαταστάσεις.  
Οι όροι του παρόντος εδαφίου περιορίζονται µόνον εις το δοµικόν µέρος.  
γ) Επιφάνεια εδάφους.  
Επί των σχεδίων τεχνικών έργων δέον να δεικνύεται η θέσις της επιφανείας του εδάφους 
µετά των υψοµέτρων.  
δ) Εδαφοτεχνικαί εξετάσεις δια θεµελιώσεις.  
∆ιά σηµαντικά τεχνικά έργα η µελέτη της θεµελιώσεως συντάσσεται βάσει στοιχείων 
ειδικής ερεύνης. Η µελέτη των θεµελίων των λοιπών έργων γίνεται βάσει των στοιχείων 
εδαφοµηχανικής ερεύνης αναφεροµένης εις τας µέσας συνθήκας εκάστης οµοιογενούς 
περιοχής.  
ε) Θεµέλια.  
Επί των σχεδίων δέον να αναγράφωνται τα όρια επιτρεποµένων τάσεων εδάφους, δι' α 
ισχύει η δεδοµένη διαµόρφωσις και αι διαστάσεις των θεµελίων. Επίσης προκειµένου 
µόνον περί των ειδικών τεχνικών έργων δέον να αναγράφωνται τα στοιχεία της 
συνισταµένης της διαβιβαζιζοµένης δια των θεµελίων επί του εδάφους δια τας 
δυσµενεστέρας περιπτώσεις, ίνα χρησιµεύσουν δια τυχόν τροποποίησιν της θεµελιώσεως 
εις περίπτωσιν ανεπαρκείας αντοχής εδάφους, της υποχρεώσεως ταύτης µη υφισταµένης 
δια τα τυπικά τεχνικά έργα. ς) Κατασκευαί εξ ωπλισµένου σκυροδέµατος.  
Εις καταλλήλους τοµάς δέον να δεικνύεται η διάταξις των ράβδων του οπλισµού και η 
διάµετρος αυτών. ∆έον επίσης να δίδεται το ανάπτυγµα των ράβδων υπό κλίµακα, το 
συνολικόν µήκος αυτών και η προµέτρησις του οπλισµού. ∆ιά προεντεταµένον 



σκυρόδεµα δέον να δίδωνται λεπτοµερή σχέδια των καλωδίων προεντάσεως, του 
περιβλήµατος των αγκυρώσεων ως και του χαλαρού οπλισµού. Ωσαύτως εις πίνακα δέον 
να δίδωνται τα στοιχεία, αι προϋποθέσεις και η σειρά προεντάσεως των καλωδίων. 
Αναγράφονται αι παραδοχαί φορτίσεως (εν αις και ο σεισµικός συντελεστής) τα στοιχεία 
αντοχής των υλικών κατασκευής και τα εδαφοτεχνικά στοιχεία, τα γενοµένα δεκτά κατά 
τον υπολογισµόν.  
ζ) Γενικά περί των σχεδίων κατασκευής τεχνικών έργων.  
∆ι' έκαστον τεχνικόν έργον δέον να δίδεται οριζοντιογραφία γενικής διατάξεως υπό 
κατάλληλον κλίµακα µε τα απαιτούµενα στοιχεία δια την βάσει αυτής χάραξιν του έργου 
επί του εδάφους εν συσχετισµώ προς διαµήκη έργα και άλλα τεχνικά έργα. Επίσης εις 
κατόψεις, τοµάς, όψεις και σχέδια λεπτοµερειών δίδονται άπαντα τα στοιχεία τα 
απαιτούµενα δια την εφαρµογήν επί του εδάφους ήτοι διαστάσεις, απόλυτα υψόµετρα 
κλπ.  
∆ιά κόµβους ή συγκροτήµατα τεχνικών έργων δέον να συντάσσεται ενιαίον σχέδιον 
γενικής διατάξεως. Εις περιπτώσεις κατασκευής τεχνικών έργων µε την αυτήν ακριβώς 
διαµόρφωσιν και τας αυτάς λεπτοµερείας και διαστάσεις δύναται να συντάσσωνται 
αντίστοιχα τυπικά σχέδια. Ωσαύτως τυπικά σχέδια δύνανται να συντάσσωνται και εν ή 
περιπτώσει ωρισµέναι διαστάσεις είναι µεταβληταί.  
10. Σχέδια µεταλλικών κατασκευών.  
Ως τοιαύτα νοούνται µεταλλικαί κατασκευαί, σταθεραί ή κινηταί, απλοί µηχανισµοί ήτοι 
θυροφράγµατα, απλοί χειροκίνητοι µηχανισµοί κινήσεως θυροφραγµάτων, ρυθµισταί 
στάθµης, υδροληψίαι,µετρηταί παροχής, εσχάραι, κλίµακες κλπ. Επί κατόψεων, τοµών 
και σχεδίων λεπτοµερειών, δέον να ορίζωνται άπασαι αι διαστάσεις, αι λεπτοµέρειαι 
κατασκευής, οι τρόποι συνδέσεως, τα υλικά κατασκευής, ο τρόπος βαφής κλπ.ώστε βάσει 
των σχεδίων αυτών να είναι δυνατή η κατασκευή των παρά µηχανουργείων ή χυτηρίων 
και η τοποθέτησις των. Εξαίρεσις από του κανόνος τούτου γίνεται δια µεταλλικάς 
κατασκευάς ή τµήµατα αυτών προτυποποιηµένα (π.χ. κοχλίαι κλπ.) ή προτυποποιηµένα 
υπό ωρισµένων εργοστασίων, από των οποίων προβλέπεται η προµήθεια (π.χ. συσκευαί 
NEYRPIC κλπ.). Εις τας περιπτώσεις ταύτας τα προτυποποιηµένα τεµάχια δέον 
δεικνύωνται εις τα σχέδια των αντιστοίχων τεχνικών έργων δια του περιγράµµατος ή της 
τεχνικής µορφής των και να δίδωνται σαφή στοιχεία δια την προµήθειαν ή παραγγελίαν. 
Εν πάσει περιπτώσει δέον να δίδωνται αι λεπτοµερείς διαστάσεις του αντιστοίχου 
δοµικού µέρους και αι χαρακτηριστικαί στάθµαι ύδατος και έργου. Ωσαύτως δέον να 
περιγράφεται ο τρόπος στερεώσεως και πληρώσεως των αρµών.  
11. Σχέδια ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων.  
Εις ταύτα περιλαµβάνονται εγκαταστάσεις αντλιοστασίων, εγκαταστάσεις κινήσεως 
βαρέων θυροφραγµάτων, είτε δια χειροκινήτων µηχανισµών ουχί απλών, είτε µετά 
κινητήρων, εγκαταστάσεις φωτισµού έργων, εγκαταστάσεις τηλεπικοινωνίας, τηλεελέγχου 
κλπ.  
α) Κατά την σύνταξιν και περιγραφήν µηχανολογικών σχεδίων δι' αντλίας, κινητήρας, 
δικλείδας, γερανογεφύρας, βαρούλκα εν γένει διά µηχανισµούς, περιγράφονται τα γενικά 
χαρακτηριστικά τούτων αποφευγοµένης οπωσδήποτε περιγραφής υποδηλούσης τον 
τύπον και την προέλευσιν εξ ωρισµένου εργοστασίου. Εις τα σχέδια του δοµικού µέρους 
σχεδιάζεται η γενική µορφή των ως άνω µηχανηµάτων βάσει των συνήθων µορφών και 
διαστάσεων των δια τον κατά περίπτωσιν προορισµόν των. Το δοµικόν µέρος δέον να 
µελετάται ούτως ώστε να δύναται να προσαρµοσθή εις όλους τους υπό των διαφόρων 
εργοστασίων κατασκευαζοµένους τύπους µηχανηµάτων, τους πληρούντας τους 
προδιαγραφοµένους όρους, µε όσο το δυνατόν µικροτέρας τροποποιήσεις, και πάντως 
οπωσδήποτε άνευ τροποποιήσεως της γενικής διατάξεως, του σκελετού και των 
θεµελιώσεων του κτιρίου.  



β) Συντάσσονται λεπτοµερή σχέδια µε τους προτυποποιηµένους συµβολισµούς δι'όλας 
τας ηλεκτρολογικάς εγκαταστάσεις εκάστου έργου, αρχοµένας απο του σηµείου 
ρευµατοδοτήσεως της ∆ΕΗ. Ταύτα δέον να περιέχουν όλας τας λεπτοµερείας, τας 
απαιτουµένας δια την εκτέλεσιν, και να είναι σύµφωνα µε τους εκάστοτε ισχύοντας 
κανονισµούς της ∆ΕΗ.  
12. Φάκελλος γεωλογίας και ερευνών εδαφοµηχανικής.  
Ο φάκελλος δέον όπως να περιλαµβάνη κατόπιν συγκεντρώσεως, αναπαραγωγής και 
ταξινοµήσεως τα κτηθέντα στοιχεία γεωλογίας και εδαφοµηχανικής, ανεξαρτήτως του 
σταδίου λήψεως αυτών. ∆ιά της αναδροµής εις τα στοιχεία του φακέλλου καθίσταται 
δυνατή η λύσις προβληµάτων παρουσιαζοµένων κατά την εκτέλεσιν του έργου.  
Αναλυτικώτερον τα στοιχεία ταύτα είναι:  
α) Γεωλογικοί χάρται και Γεωλογικαί Εκθέσεις. Αν η τελευταία συνταχθείσα Έκθεσις και ο 
τελευταίος συνταχθείς Γεωλογικός Χάρτης καλύπτει τους προηγουµένους εις την 
περιοχήν του οριστικώς προτεινοµένου έργου, δεν απαιτούνται οι προηγούµενοι χάρται 
και αι προηγούµεναι εκθέσεις.  
β) Γεωτρήσεις, εργαστηριακαί δοκιµαί, γεωφυσικαί έρευναι, διαγράµµατα επακριβούς 
καθορισµού της θέσεως των ερευνών και αι σχετικαί γεωλογικαί εκθέσεις.  
γ) Έκθεσις συσχετίζουσα τα πορίσµατα των ανωτέρω εργασιών προς τα προτεινόµενα 
έργα.  
δ) Τα αποτελέσµατα των γενοµένων ερευνών εδαφοµηχανικής και των εργαστηριακών 
δοκιµών µετά διαγραµµάτων επακριβούς προσδιορισµού της θέσεως εις την οποίαν 
αναφέρονται αι γενόµεναι έρευναι.  
Ειδική έρευνα εδαφοµηχανικής γίνεται δι' έκαστον των προβλεποµένων σηµαντικών 
έργων. ∆ια τα λοιπά έργα οι υπολογισµοί εδαφοµηχανικής βασίζονται επι γενικής ερεύνης 
εδαφοµηχανικής αναφεροµένης εις τας µέσας συνθήκας εκάστης οµοιογενούς περιοχής.  
ε) ∆ιερεύνησις αναµενοµένης συνιζήσεως εδαφών κατόπιν της κατασκευής των 
προβλεποµένων έργων εν περιπτώσει οργανικών συστατικών.Επιπτώσεις εις τα 
µελετώµενα έργα και προκριτέα λύσις. ς) Εδαφικά συστατικά και εν γένει εδαφικαί 
συνθήκαι, εξεταζόµενα απο απόψεως διαβρώσεως των υλικών κατασκευής των εν γένει 
έργων και ιδία των σωληνώσεων.  
ζ) Τρόποι προστασίας.  
13. Τεύχος υδραυλικών εξοπλισµών.  
Περιλαµβάνονται πάντες οι αναγκαιούντες υδραυλικοί υπολογισµοί δια των οποίων 
αποδεικνύεται η ορθότης των εκλεγεισών µορφών και διαστάσεων των έργων προς 
εξυπηρέτησιν του σκοπού δια τον οποίον προορίζονται.  
α) Μέθοδοι υδραυλικών υπολογισµών, σχετικοί τύποι και νοµογραφήµατα, στοιχεία και 
σχετικαί παραδοχαί.  
Προκειµένου περί ανοικτών διωρύγων και τάφρων τα αποτελέσµατα των υπολογισµών 
καταχωρούνται εις τας µηκοτοµάς. Οι υδραυλικοί υπολογισµοί και τα αποτελέσµατα, 
προκειµένου περί των λοιπών έργων, καταχωρούνται εις το υπ' όψιν τεύχος.  
β) ∆ιερεύνησις των συνθηκών συµβολής και εκβολής των τάφρων, των συλλεκτήρων και 
των ρευµάτων.  
γ) ∆ιερεύνησις των συνθηκών ροής εις τας θέσεις των συµβολών ανοικτών διωρύγων, 
κατάντη αναβαθµών, εις τας θέσεις εγκαταστάσεως οργάνων ρυθµίσεως στάθµης και 
µετρήσεως παροχής και διερεύνησις των επιπτώσεων παρακειµένων έργων ως π.χ. 
σιφώνων επί της λειτουργίας των οργάνων τούτων.  
δ) Μέθοδοι υπολογισµού, παροχών, σχετικοί τύποι και νοµογραφήµατα, στοιχεία και 
σχετικαί παραδοχαί.  
ε) Υπολογισµοί παροχών και αποτελέσµατα. ς) ∆ια τα δίκτυα τεχνητής βροχής τα 
αποτελέσµατα των υπολογισµών δίδονται υπό την µορφήν δύο πινάκων. ςα) ∆ιά του 



πρώτου των πινάκων αυτών δίδεται το υψόµετρον της πιεζοµετρικής γραµµής αµέσως 
ανάντη εκάστης υδροληψίας.  
Εις τον πίνακαν τούτον υπάρχουν στήλαι εις τας οποίας καταχωρούνται ο αριθµός των 
εγκατεστηµένων και των ανοικτών στοµίων, η παροχή, η διάµετρος του σωλήνος, η κλίσις 
τηςπιεζιµετρικής γραµµής, το µήκος εκάστου τµήµατος, αι απώλειαι και το υψόµετρον της 
πιεζοµετρικής γραµµής αµέσως ανάντη εκάστης υδροληψίας. ςβ) ∆ιά του ετέρου των 
πινάκων αυτών δίδονται δι' εκάστην υδροληψίαν τα υψόµετρα του εδάφους εις την 
υδροληψίαν και εις το υψηλότερον σηµείον της αντιστοίχου αρδρευτικής µονάδος, τα 
υψόµετρα της πιεζοµετρικής γραµµής ανάντη και κατάντη της υδροληψίας, η στατική ή 
άλλως προκύπτουσα µεγίστη πίεσις εις την υδροληψίαν, το διαθέσιµον ύψος (διαφορά 
του υψοµέτρου της πιεζοµετρικής γραµµής κατάντη της υδροληψίας και του υψοµέτρου 
του υψηλοτέρου σηµείου του εδάφους της αρδευτικής µονάδος).  
ζ) Κλάσις σωλήνων, υλικόν κατασκευής, τύπος συνδέσµων και αιτιολόγησις αυτών βάσει 
των αποτελεσµάτων των υδραυλικών υπολογισµών και συνθηκών εδάφους.  
η) Μεγίστη και ελαχίστη επιτρεποµένη ταχύτης κατά διάµετρον σωλήνος.  
θ) Μέθοδος επιλογής των διαφόρων συσκευών του δικτύου σωληνώσεων ως π.χ. 
δικλείδες, αεροεξαγωγοί, συσκευαί εισόδου αέρος,αντιπληγµατικαί συσκευαί.  
Αποτελέσµατα επιλογής και στοιχεία αιτιολογήσεως.  
ι) Αναζήτησις και σχετικοί υπολογισµοί της βελτίστης τεχνικοοικονοµικής λύσεως, όσον 
αφορά την επιλογήν των διαµέτρων του δικτύου διανοµής, τυχόν καταθλιπτικού αγωγού, 
του ύψους καταθλίψεως, και των εν γένει εγκαταστάσεων καταθλίψεως. Εν προκειµένω 
εφαρµόζεται η ασυνεχής µέθοδος LABYE, η οποία βασίζεται επί των τιµών των 
εγκατεστηµένων σωληνώσεων και εγκαταστάσεων των γενοµένων δεκτών κατά την 
κοστολόγησιν των έργων της µελέτης. Της ως άνω ερεύνης δέον να προηγηθή η σύνταξις 
των σχετικών άρθρων της αναλύσεως τιµών και η έγκρισις αυτών υπό του εργοδότου 
(αρµοδίας αρχής ). Αντί της προαναφερθείσης µεθόδου δύναται να εφαρµοσθή ετέρα 
τοιαύτη τη εγκρίσει ή τη εντολή του Εργοδότου (αρµοδίας αρχής).  
Εις περίπτωσιν διασταυρώσεως των έργων µε υφισταµένας ή προβλεποµένας οδούς, 
δέον να δίδωνται και τα υδραυλικά στοιχεία των προτεινοµένων νέων γεφυρών (άνοιγµα 
γεφύρας, στάθµη κάτω πέλµατος γεφύρας, αναµενόµεναι προσχώσεις ή διαβρώσεις, 
αριθµός και διαστάσεις µεσοβάθρων κλπ.).  
14. Τεύχος ερευνών επί υδραυλικών προτύπων.  
Το τεύχος τούτο παραδίδεται εντός κεχωρισµένης θήκης και διαρθρούται ως κάτωθι:  
α) Έκθεσις συντεταγµένη υπό του Εργαστηρίου.  
Εν ή περιπτώσει η έκθεσις αύτη είναι συντεταγµένη εις ξένην γλώσσαν, συνοδεύεται και 
υπό µεταφράσεως εις την ελληνικήν. Τούτ' αυτό ισχύει όσον αφορά την µετάφρασιν και 
διά τα λοιπά στοιχεία, τα εξαχθέντα υπό του Εργαστηρίου.  
Εις το υπ' όψιν κείµενον δέον να περιλαµβάνωνται τα κάτωθι:  
α.α) Αντικείµενον των δοκιµών.  
α.β) Περιγραφή του προτύπου (συνθήκαι οµοιότητος, εκλογή κλίµακος, διάταξις 
προτύπου, εκλογή διαβιβρωσκοµένων υλικών κλπ.).  
α.γ) Προκαταρκτικά πειράµατα (χαρακτηριστικά των έργων, αποτελέσµατα των πρώτων 
πειραµάτων, τροποποιήσεις επενεχθείσαι κατόπιν των εκετελεσθέντων πειραµάτων 
κλπ.).  
α.δ) Προτεινοµένη λύσις (κυριώτερα χαρακτηριστικά, αποτελέσµατα, διαβρώσεις κλπ.).  
β) Φωτογραφίαι των γενοµένων πειραµάτων.  
γ) Σχέδια συντεταγµένα υπό του Εργαστηρίου υπό κατάλληλον κλίµακα, ερµηνευτικά των 
αποτελεσµάτων της προτεινοµένης λύσεως (Γενική οριζοντιογραφία, οριζοντιογραφίαι και 
µηκοτοµαί των επί µέρους έργων).  
δ) Έκθεσις του Μελετητού περιλαµβάνουσα:  



δ.α) Τοποθέτησιν του προβλήµατος.  
δ.β) Υπολογισµόν των σταθµών ανάντη και κατάντη της περιοχής του υδραυλικού 
προτύπου.  
δ.γ) Παροχάς.  
δ.δ) Μορφήν των έργων, περιγραφικώς και διά σχεδίων, συνταχθείσαν υπολογιστικώς και 
τεθείσαν υπ' όψιν του Εργαστηρίου.  
ε) Συµπεράσµατα εκ των γενοµένων πειραµάτων και συσχέτισιν προς τα προτεινόµενα 
έργα, περιγραφικώς και διά σχεδίων.  
15. Τεύχος στατικών και εδαφοµηχανικών υπολογισµών.  
Εις τούτο δέον να περιγράφωνται σαφώς και να αιτιολογούνται πλήρως η ανάλυσις των 
κατασκευών εις στατικούς φορείς η παραδοχή στηρίξεως των φορέων και όλαι αι 
γενόµεναι απλουστευτικαί παραδοχαί στηρίξεως και λειτουργίας των φορέων.  
Εις την περίπτωσιν εφαρµογής τύπων και µεθόδων ουχί συνήθους χρήσεως δέον να 
αναφέρεται η σχετική βιβλιογραφία ( βιβλίον, σελίς). Οι στατικοί υπολογισµοί δέον να 
συντάσσωνται κατ' εφαρµογήν των παραδεδεγµένων συγχρόνων θεωριών και κανόνων 
της στατικής και να καλύπτουν πάντα τα κατασκευαστικά στοιχεία των έργων δια τον 
δυσµενέστερον παραδεκτόν συνδιασµόν στατικών και δυναµικών φορτίων ( 
π.χ.δυνάµεων τροχοπεδήσεως, πιέσεων ανέµου, θερµοκρασιακών µεταβολών, 
υποχωρήσεων στηρίξεων, δευτερευουσών εντατικών καταστάσεων, συστολής εκ 
πήξεως, ερπυσµού, σεισµού κλπ.) εν συνδιασµώ µε τους ισχύοντας ελληνικούς 
κανονισµούς.  
Εις ειδικάς περιπτώσεις κατά τας οποίας είναι πιθανή έτι δυσµενεστέρα καταπόνησις κατά 
την διάρκειαν κατασκευής των έργων, µη ληφθείσα θπ' όψιν λόγω απαιτουµένης σοβαράς 
αυξήσεως των διαστάσεων, δέον να εφιστάται η προσοχή του κατασκευαστού δια 
κεφαλαίων γραµµάτων επι του κατασκευαστικού σχεδίου ως π.χ. προκειµένου περί 
τοιχώµατος αντλιοστασίου υπολογισθέντος µε την παραδοχήν στηρίξεως εις την πλάκαν 
της οροφής, η επίχωσις γίνεται µετά την εξασφάλισιν της άνω στηρίξεως. Η 
εφαρµοζοµένη µέθοδος στατικού υπολογισµού κατασκευών, διά τας οποίας είναι 
απαραίτητος η επίτευξις στεγανότητος, δέον να είναι η προσήκουσα προς τούτο. Εις το 
υπ' όψιν τεύχος περιλαµβάνονται οι στατικοί υπολογισµοί τυχόν προβλεποµένων 
σωληνών εκ προεντεταµένου σκυροδέµατος.  
Εις το υπ' όψιν τεύχος δέον να περιλαµβάνωνται και οι υπολογισµοί εδαφοµηχανικής, 
βάσει στοιχείων λαµβανοµένων εκ του σχετικού τεύχους.  
Περιλαµβάνονται επίσης οι υπολογισµοί των απαιτουµένων αγκυρώσεων σωλήνων και 
κατασκευών. Ειδικώς διά τας σωληνώσεις των αντλιοστασίων, τα σχετικά στοιχεία 
λαµβάνονται εκ του Τεύχους των Ηλεκτροµηχανολογικών Υπολογισµών. Ωσαύτως 
αιτιολογούνται αι αποστάσεις και τα βασικά χαρακτηριστικά των απαιτουµένων αρµών 
διαστολής διαµήκων κυρίως έργων ως π.χ. οι ανοικτοί αγωγοί, αι σήραγγες, οι επί τόπου 
κατασκευαζόµενοι κλειστοί αγωγοί κλπ.  
16. Τεύχος ηλεκτροµηχανολογικών υπολογισµών και τεχνικών προδιαγραφών 
εγκαταστάσεων και σωληνώσεων των αντλιοστασίων.  
α) Ηλεκτροµηχανολογικοί υπολογισµοί.  
∆ίδονται οι απαιτούµενοι ηλεκτροµηχανολογικοί υπολογισµοί και στοιχεία διά την πλήρη 
αιτιολόγησιν των προτεινοµένων ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων και των 
δαπανών εγκαταστάσεως και ετησίας λειτουργίας, ως ειδικώτερον καθορίζεται κατωτέρω 
συµπεριλαµβανοµένου και παντός ετέρου υπολογισµού και στοιχείου απαιτουµένου διά 
τον σκοπόν της µελέτης. - Γενική διάταξις των έργων και αρχαί λειτουργίας του 
συστήµατος αυτών (δεξαµεναί αναρρυθµίσεως παροχής, αντλιοστάσιον, υδατόπυργοι ή 
ανάλογοι επίγειοι δεξαµεναί, παροχόµετρα, αεροφυλάκια κλπ.). - ∆ιατάξεις ασφαλείας. - 



Ονοµαστική παροχή λειτουργίας των αντλιοστασίων. - Χαρακτηριστικαί στάθµαι 
λειτουργίας.  
Προκειµένου περί των σταθµών αναρροφήσεως: - η µεγίστη στάθµη υπερχειλίσεως - η 
κανονική ανωτάτη στάθµη - η κατωτάτη στάθµη κάτωθεν της οποίας δεν θα εκκινούν αι 
αντλίαι - η κατωτάτη στάθµη λειτουργίας των αντλιών.  
Προκειµένου περί των σταθµών καταθλίψεως: - Η βελτίστη στάθµη καταθλίψεως, η οποία 
ελήφθη υπ' όψιν διά την κεφαλήν του δικτύου, προκειµένου να καθορισθούν αι διάµετροι 
των σωληνώσεων του δικτύου διανοµής. - Η ανωτάτη στάθµη κανονικής λειτουργίας. - Η 
κατωτάτη στάθµη κανονικής λειτουργίας.  
Στάθµη άξονος αγωγού εις έξοδον αντλιοστασίου - Προκειµένης της προβλέψεως 
υδατοπύργου ή αναλόγου επιγείου δεξαµενής, δίδονται αι στάθµαι ελέγχου λειτουργίας 
και αι σταθµαί ασφαλείας εντός του υδατοπύργου. - Καθορισµός αριθµού αντλιών και 
ονοµαστικών παροχών (Αντλία εκκινήσεως, κύριαι αντλίαι, αντλίαι αποστραγγίσεως, 
αντλίαι αποχετεύσεως κλπ. κατά περίπτωσιν). - Προκειµένης της προβλέψεως 
υδατοπύργου ή αναλόγου επιγείου δεξαµενής, υπολογισµός της χωρητικότητος της 
δεξαµενής. - Απώλειαι πιέσεως µεταξύ καταλλήλων θέσεων διά τον υπολογισµόν των 
εγκαταστάσεων και διά καταλλήλους παροχάς. - Γεωµετρικόν και µανοµετρικόν ύψος 
ονοµαστικής παροχής (αντλία εκκινήσεως, κύριαι αντλίαι, αντλίαι αποστραγγίσεως, 
αντλίαι αποχετεύσεως κλπ. κατά περίπτωσιν). - Πεδίον λειτουργίας των αντλιών (αντλία 
εκκινήσεως, κύριαι αντλίαι, αντλίαι αποστραγγίσεως, αντλίαι αποχετεύσεως κλπ. κατα 
περίπτωσιν). - Υπολογισµός αεροφυλακίων (απαιτούµενος όγκος ρυθµίσεως, 
χαρακτηριστικαί πιέσεις και στάθµαι αεροφυλακίων, υπολογισµός αντιπληγµατικής 
προστασίας αντλιοστασίου, ήτοι χρησιµοποιηθείσα µέθοδος και νοµογραφήµατα ως και 
τα στοιχεία και αποτελέσµατα του υπολογισµού, τελικός όγκος αεροφυλακίου, λοιπά 
κατασκευαστικά στοιχεία αεροφυλακίου). - Ειδικοί στροφάριθµοι και τύποι αντλιών. - 
Βαθµός αποδόσεως και ισχύς αντλιών. - Εγκατάστασις αντλιών εν σχέσει µε την στάθµην 
του ύδατος εις την αναρρόφησιν. - Καθορισµός κατακορύφου ή οριζοντίου άξονος των 
αντλιών λαµβανοµένων προς τούτο υπ' όψιν και των συνθηκών θεµελιώσεως. - 
Κινητήρες (τύπος, µετάδοσις κινήσεως,κατακόρυφος ή οριζόντιος άξων, ισχύς εκκίνησις 
και απορροφωµένη κατά την εκκίνησιν ισχύς, ελάχιστος χρόνος µεταξύ δύο διαδοχικών 
εκκινήσεων του αυτού κινητήρος κλπ.). - Υποσταθµός παροχής ηλεκτρικής ενεργείας 
µετά διερευνήσεως του απαιτουµένου αριθµού µετασχηµατιστών.  
∆ιατάξεις προστασίας. - Τρόπος λειτουργίας αντλιοστασίων, τυχόν τηλεκίνησις και 
τηλεσήµανσις. - Αντιπληγµατικός έλεγχος αντλιοστασίου και σωληνώσεων αυτού ήτοι 
µέθοδος υπολογισµού, παραδοχαί, στοιχεία υπολογισµού υπολογισµός και 
αποτελέσµατα αυτού όσον αφορά τας εγκαταστάσεις του αντλιοστασίου, τας διαφόρους 
σωληνώσεις αυτού, τας σωληνώσεις τυχόν υδατοπύργου ή αναλόγου επιγείου 
δεξαµενής, τον καταθλιπτικόν αγωγόν µέχρι της κεφαλής του δικτύου και τας επιπτώσεις 
εις το πρώτον τουλάχιστον τµήµα του δικτύου διανοµής. Καθορισµός της κλάσεως των 
αντιστοίχων σωλήνων.  
Κατά διάµετρον και στατικήν πίεσιν χρησιµοποιήσεως δίδονται το πάχος και η ποιότης 
του υλικού κατασκευής των χαλυβδοσωλήνων, κατόπιν υπολογισµού αντοχής 
βασιζοµένου εις τας εξωτερικάς και εσωτερικάς µονίµους και κινητάς φορτίσεις, τας 
οποίας ενδέχεται να υποστή ο σωλήν ως και εις το υδραυλικόν πλήγµα.Εις περίπτωσιν 
σωλήνων εκ προεντεταµένου σκυροδέµατος διδονται τα στοιχεία του υδραυλικού 
πλήγµατος, εις το οποίον δέον να επαρκούν και οι σχετικοί υπολογισµοί καταχωρούνται 
δε εις το τεύχος στατικών υπολογισµών.  
∆ίδονται επίσης αι θέσεις κατασκευής αρµών διαστολής ως και τα σηµεία των αγωγών εις 
τα οποία απαιτούνται αγκυρώσεις ως και αι δυνάµεις αι οποίαι πρέπει να αναληφθούν 
δι'αυτών. - Αυτόµατος τροφοδότησις του δικτύου διανοµής εν περιπτώσει αποτόµου 



διακοπής του ηλεκτρικού ρεύµατος, προς αποφυγήν εκκενώσεως των σωληνώσεων του 
δικτύου διανοµής. - Λοιπός εξοπλισµός αντλιοστασίων ως π.χ. η γερανογέφυρα, η τυχόν 
καταδυοµένη φορητή αντλία, η εγκατάστασις φωτισµού και βοηθητικών καταναλώσεων, 
συσσωρευταί κλπ.  
β) Τεχνικαί προδιαγραφαί.  
Αι τεχνικαί προδιαγραφαί αφορούν την προµήθειαν και εγκατάστασιν του 
ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού των αντλιοστασίων και των σωληνώσεων αυτών. 
Ειδικώτερον δίδονται τα κάτωθι στοιχεία ως και παν έτερον στοιχείον απαιτούµενον δια 
τον ανωτέρω σκοπόν. - Εφαρµοστέαι προδιαγραφαί δια την κατασκευήν, εγκατάστασιν, 
δοκιµάς και ελέγχους του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού και των σωληνώσεων των 
αντλιοστασίων. - Στοιχεία υποβαλλόµενα υπό του Αναδόχου κατασκευής των έργων ως 
π.χ. διά τας αντλίας,τους ηλεκτροκινητήρας, την διάταξιν εκκινήσεως, δι' έκαστον 
αντλητικόν συγκρότηµα εν τω συνόλω, τους µετασχηµατιστάς, τους µετρητάς παροχής 
και το αυτόµατον σύστηµα ρυθµίσεως, τας σωληνώσεις, τα αεροφυλάκια, τον 
αεροσυµπιεστήν, τους δείκτας στάθµης, τους πιεζοστάτας, τας βαλβίδας, το σύστηµα 
τηλεσηµάνσεων και τηλεελέγχου, τα όργανα υψηλής τάσεως, τον πίνακα χαµηλής 
τάσεως, την γερανογέφυραν και τον λοιπόν εξοπλισµόν. - ∆οκιµαί εν εργοστασίω, δοκιµαί 
εγκαταστάσεως και δοκιµαί οριστικής παραλαβής. - Τρόποι επιµετρήσεως και πληρωµής. 
- Προβλεπόµενα προς προµήθειαν υλικά, γενικαί απαιτήσεις και ειδικαί απαιτήσεις ως 
κατωτέρω: - Σύστηµα αυτοµάτου λειτουργίας και σηµάνσεως και µετρητής παροχής, 
περιγραφή λειτουργίας, στάθµαι και πιέσεις ασφαλείας, λοιπά στοιχεία προστασίας, 
τοπικαί σηµάνσεις και τηλεσηµάνσεις κλπ. - Αντλητικά συγκροτήµατα (αντλίαι, 
χαρακτηριστικά λειτουργίας, χαρακτηριστικά κατασκευής, υλικά κατασκευής, κινητήρες, 
χαρακτηριστικά λειτουργίας, χαρακτηριστικά κατασκευής). - Αντιπληγµατική προστασία. - 
Αεροφυλάκια και Αεροσυµπιεστής. - Βαλβίδες (συρτοβαλβίδες, βαλβίδες αντεπιστροφής 
κλπ.). - Μετρητής παροχής (γενικά χαρακτηριστικά, ειδικαί απαιτήσεις, σύστηµα 
ενδείξεως κλπ.). - Σωληνώσεις και εξαρτήµατα (γενικά χαρακτηριστικά και 
κατασκευαστικά στοιχεία). - Προστασία υψηλής τάσεως. - Μετασχηµατισταί 
(χαρακτηριστικά λειτουργίας και συνοδεύοντα εξαρτήµατα). - Γενικός πίναξ χαµηλής 
τάσεως (γενικά πεδία ζεύξεως µετασχηµατιστών, πεδία τροφοδοτήσεως αντλητικών 
ζευγών, πεδίον βοηθητικών καταναλώσεων, πεδίον ελέγχου και σηµάνσεων). - 
Γερανογέφυρα. - Εγκατάστασις κυρίων µονάδων (γενικά, αντλητικαί µονάδες, 
σωληνώσεις, βαλβίδες, µετρητής παροχής, προστασία υψηλής τάσεως και 
µετασχηµατισταί, γενικός πίναξ χαµηλής τάσεως, γερανογέφυρα). - Βοηθητικός 
εξοπλισµός. - Εργαλεία και ανταλλακτικά. - Γειώσεις. - Καλωδιώσεις (γενικά, καλώδια 
υψηλής τάσεως, ζυγοί, καλώδια και αγωγοί, χαµηλής τάσεως). - Συνεργείον επισκευών. - 
Αριθµητικά δεδοµένα αντλιοστασίου. - Αναγραφή του όρου οτι η προµήθεια και 
εγκατάστασις του εξοπλισµού θέλει γίνει µετά έγκρισιν του Εργοδότου (αρµοδίας αρχής) 
και λεπτοµερής περιγραφή των στοιχείων του προς προµήθειαν εξοπλισµού, τα οποία 
πρέπει να υποβληθούν δια την ανωτέρω έγκρισιν. - Προδιαγραφή του όρου ότι διά 
µηχανήµατα και τµήµατα εν γένει των εγκαταστάσεων κατασκευαζόµενα εν Ελλάδι γίνεται 
δοκιµή εν τω εργοστασίω κατασκευής. - Περιγραφής των όρων, ούς δέον να πληροί η 
τυχόν απαιτουµένη εναποθήκευσις µετά την προσκόµισιν εις την περιοχήν των έργων και 
προ της τοποθετήσεως. - Προδιαγραφή των µετά την εγκατάστασιν εκτελεστέων δοκιµών. 
- Περιγραφή του τρόπου επιµετρήσεως και πληρωµής. Κατά κανόνα, δι' έκαστον 
αυτοτελές τεµάχιον της εγκαταστάσεως δέον να ορίζωνται δύο τιµαί, εξ ων η µία διά την 
προµήθειαν και την προσκόµισιν εντός της περιοχής των έργων και η ετέρα διά την 
τοποθέτησιν.  



Το τεύχος τούτο ως και τα σχετικά σχέδια και παράγραφοι της αναλύσεως τιµών, 
τιµολογίου, προµετρήσεως και προϋπολογισµού συντάσσονται και υπογράφονται παρά 
διπλωµατούχου µηχανολόγου-ηλεκτρολόγου.  
17. Τεύχος προµετρήσεων.  
Αι προµετρήσεις δέον να είναι σύµφωνοιµε τον εις τας Τεχνικάς Προδιαγραφάς των 
έργων καθοριζόµενον τρόπον επιµετρήσεως.  
Αι προµετρήσεις των χωµατουργικών διαµήκων έργων δέον να γίνωνται βάσει των 
στοιχείων των αντιστοίχων µηκοτοµών, αλλά και διατοµών, εφ' όσον απαιτούνται τοιαύται. 
∆ιά τας οδούς, εφ' όσον δεν έχει συνταχθή ιδία µηκοτοµή, δύναται να υπολογίζεται ο 
όγκος χωµατουργικών βάσει µέσου ύψους διατοµών. ∆ι' όσα τεχνικά έργα συντάσσεται 
ίδιον σχέδιον, δέον βάσει τούτου να συντάσσεται η προµέτρησις.  
∆ιά τους τύπους τεχνικών έργων, προµέτρησις συντάσσεται κατ' ανάγκην βάσει των 
µέσων τιµών των µεταβλητών διαστάσεων. Εις τα αποτελέσµατα των προµετρήσεων δεν 
περιέχεται ουδεµία ποσότης λόγω απροβλέπτων και η στρογγύλευσις περιορίζεται εις την 
απάλειψιν των δεκαδικών ψηφίων, δι' αναγραφής του εγγυτέρου ακεραίου αριθµόυ. Εις το 
τεύχος των προµετρήσεων περιλαµβάνονται και αι βοηθητικαί προµετρήσεις αι 
απαιτούµεναι δια την σύνταξιν κονδυλίων της Αναλύσεως Τιµών. Το Τεύχος των 
Προµετρήσεων συνοδεύεται διά συγκεντρωτικής προµετρήσεως υπό τύπον πίνακος.  
Εις τον πίνακαν τούτον υπάρχουν: - Στήλαι δι' εν έκαστον των κονδυλίων εφαρµογής ( 
µετ' αναγραφής του τίτλου, του αριθµού τιµολογίου και της µονάδος µετρήσεως). - 
Γραµµαί διΈν έκαστον των µελετηθέντων έργων.  
Προκειµένου περί τυπικών έργων κατονοµάζεται έκαστον εξ αυτών και παρέχεται ο 
αριθµός των τεµαχίων.  
Τα έργα κατατάσσονται εις οµάδας ως κατωτέρω και δίδονται τα αντίστοιχα αθροίσµατα 
ποσοτήτων. - Κύρια έργα πολλαπλής σκοπιµότητος. - Αντιπληµµυρικά έργα. - 
Αποχετευτικάαποστραγγιστικά έργα µε διάκρισιν εις τάφρους και ανυψωτικάς 
εγκαταστάσεις. - Αρδευτικά έργα µε διάκρισιν εις επιφανειακά δίκτυα µεταφοράς, 
σωληνωτά δίκτυα, ανυψωτικάς εγκαταστάσεις.  
Εις τα επιφανειακά δίκτυα µεταφοράς περιλαµβάνονται αι τυχόν παρεµβαλλόµεναι 
δεξαµεναί αναρρυθµίσεως. Εις τας ανυψωτικάς εγκαταστάσεις περιλαµβάνονται τυχόν 
παρακείµεναι προς τα αντλιοστάσια δεξαµεναί αναρρυθµίσεως παροχης, οι τυχόν 
υδατόπυργοι ή αι ανάλογοι προς αυτούς δεξαµεναί. - Έργα αγροτικής οδικής 
επικοινωνίας και κεχωρισµένως αι προσπελάσεις αγροτεµαχίων, εφ' όσον είναι γνωστή η 
θέσις κατασκευής αυτών.  
Εις το υπ' όψιν τεύχος περιλαµβάνονται επίσης συνοπτικώς α) προµετρήσεις του 
συνόλου των ηλεκτροµηχανολογικών εργασιών, β) προµετρήσεις των δυναµένων να 
κατασκευασθούν αυτοτελών αντιπληµµυρικών και αποχετευτικώναποστραγγιστικών 
έργων ( µετά παραποµπών επιτρεπουσών τον έλεγχον) και γ) προµετρήσεις διά τα 
προεκτιµώµενα έργα βάσει σχεδίων τυπικών διατάξεων κλπ.  
18. Τεύχος αναλύσεως τιµών.  
α) Εις τούτο δέον να λαµβάνωνται υπ' όψιν αι επί µέρους εργασίαι εκάστου κονδυλίου, ως 
περιγράφονται εις την αντίστοιχον προδιαγραφήν. Αι αποδόσεις εκτελέσεως εργασιών 
δέον να λαµβάνωνται κατ' αρχήν εξ εγκεκριµένων αναλύσεων, ελλείψει δε τούτων εξ 
εγκεκριµένων παλαιότερον µελετών παροµοίων έργων.  
Εις το τεύχος περιέχονται τα κάτωθι:  
β) Πίναξ περιεχοµένων. Εις τον πίνακα τούτον καταχωρούνται κεχωρισµένως άπαντα τα 
βοηθητικά και τα κονδύλια εφαρµογής µετ' αναγραφής της αντιστοιχούσης τεχνικής 
προδιαγραφής και της τιµής.  
γ) ∆ιατάξεις και στοιχεία ληφθέντα υπ' όψιν κατά την σύνταξιν της αναλύσεως.  



δ) Τιµαί ηµεροµισθίων. Αι τιµαί αυταί λαµβάνονται εκ του πρακτικού του τµήµατος του 
Περιφερειακού Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων, του Νοµού της περιοχής των έργων και διά 
το προηγούµενον εξάµηνον της ηµεροµηνίας υποβολής της µελέτης. Ειδικώς 
προκειµένου περί µελετών εχουσών συµβατικόν χρόνον περατώσεως µικρότερον η ίσον 
του εξαµήνου λαµβάνονται υπ' όψιν αι τιµαί του τρέχοντος της συµβατικής υποβολής 
εξαµήνου, εφ' όσον υφίστανται τοιαύται παρά τη αρµοδία αρχή. Ειδικώς δια τας µελέτας, 
τεχνητής βροχής, προκειµένης της κοστολογήσεως των δικτύων και εγκαταστάσεων 
ανυψώσεως, απατουµένης διά τον καθορισµόν της βελτίστης κατανοµής των διαµέτρων 
και το ύψος καταθλίψεως, λαµβάνονται υπ' όψιν αι τιµαί προγενεστέρου εξαµήνου. Αι 
τιµαί ηµεροµισθίων αι λαµβανόµεναι εκ του ανωτέρω Πρακτικού προσαυξάνονται κατά το 
εκάστοτε ισχύον ποσοστόν δια την αντιµετώπισιν δαπανών εισφοράς υπέρ ΙΚΑ, διά το 
υπαγόµενον εις την ασφάλισην του ιδρύµατος προσωπικόν, διά ασφάλιστρα λοιπού 
προσωπικού, δωρόσηµον, επίδοµα αδείας, ηµεροµίσθια εξαιρεσίµων ηµερών, εισφορά 
Εργατικής Εστίας, ηµεροµίσθια κανονικής αδείας, ηµεροµίσθια απουσίας λόγω ασθενείας, 
αποζηµίωσιν λόγω απολύσεως, χαρτοσήµανσιν αποδείξεων, εισφορών υπέρ 
επικουρικών ταµείων κλπ. Το ποσοστόν τούτο αναγόµενον τελικώς εις συντελεστήν Ε% 
καθορίζεται διά αποφάσεως του Υπουργού ∆ηµοσίων Έργων.  
ε) Τιµαί υλικών επί τόπου των έργων. Αι τιµαί αυταί λαµβάνονται εκ του 
προαναφερθέντος κατά περίπτωσιν πρακτικού. Τιµαί προσαυξηθείσαι, λόγω µη 
προβλεποµένης τυχόν δαπάνης µεταφοράς διά του Πρακτικόυ συνοδεύονται διά 
διακριτικού συµβόλου. Τιµαί µη περιλαµβανόµεναι εις το Πρακτικόν, ορίζονται βάσει 
ετέρων στοιχείων κόστους και συνοδεύονται υπό διακριτικού συµβόλου. Ο Εργοδότης 
(αρµοδία αρχή) δύναται να αξιώση την υποβολήν εις αυτόν των προαναφερθέντων 
στοιχείων κόστους.  
ς) Μισθώµατα µηχανηµάτων, ως ταύτα ορίζονται διά των οικείων κανονισµών.  
ζ) Ηµερήσιαι δαπάναι µηχανηµάτων.  
η) Τύπος υπολογισµού δαπάνης εργοταξιακών µεταφορών.  
Ο τύπος ούτος δέον να είναι ο εκάστοτε οριζόµενος υπό του Εργοδότου (αρµοδίας 
αρχής) περιλαµβανόµενος εις την Σύµβασιν.  
∆ιά τας εµπορευτικάς µεταφοράς εφαρµόζεται ο οικείος προς το είδος µεταφοράς τρόπος 
κοστολογήσεως.  
θ) Βοηθητικαί τιµαί και  
ι) Τιµαί εφαρµογής.  
19. Τεύχος τιµολογίου.  
∆ι' έκαστον κονδύλιον δέον να αναγράφεται η ονοµασία του κονδυλίου και να γίνεται 
παραποµπή εις την αντίστοιχον προδιαγραφήν, ήτις δέον να περιγράφη λεπτοµερέστερον 
τον τρόπον εκτελέσεως τους όρους και τον τρόπον επιµετρήσεως. Εις το τιµολόγιον δεν 
γίνεται περιγραφή των επί µέρους εργασιών ή όρων εργασίας κλπ. Εξαίρεσις γίνεται 
µόνον, όπου επιβάλλεται διάκρισις µεταξύ διαφόρων περιπτώσεων περιλαµβανοµένων 
εις την αυτήν Τεχνικήν Προδιαγραφήν.  
Εις το τεύχος περιέχονται τα κάτωθι:  
α) Πίναξ περιεχοµένων. Εις τον πίνακα τούτον καταχωρούνται κεχωρισµένως άπαντα τα 
κονδύλια εφαρµογής µετ' αναγραφής των αντιστοίχων Τεχνικών Προδιαγραφών και των 
Τιµών.  
β) Γενικός όρος. ∆έον να τίθεται ο όρος ότι διά την κατασκευήν των έργων ως ισχύουσαι 
τιµαί ηµεροµισθίων και υλικών θεωρούνται αι του Πρακτικού του Τµήµατος Περιφερειακού 
Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων του Νοµού της περιοχής των έργων του εξαµήνου 
δηµοπρατήσεως του έργου. Αι αναγραφόµεναι εις το τεύχος βασικαί τιµαί ως εν εδαφ.δ' 
και ε' της παρ.18 του παρόντος παρέχουν τον προϋπολογισµόν του έργου κατά την 
υποβολήν της µελέτης.  



γ) Πίναξ βασικών Τιµών Ηµεροµισθίων.  
δ) Πίναξ Βασικών Τιµών επί τόπου των έργων (εκτός εάν άλλως σαφώς αναφέρεται).  
ε) Τύποι εργοταξιακών µεταφορών και αι µέσαι αποστάσεις µεταφοράς των υλικών 
κατασκευής των έργων (π.χ. υλικά σκυροδεµάτων και προϊόντα εκσκαφής γαιών και 
εξορύξεως βράχων). ς) Μισθώµατα µηχανηµάτων ( ηµερησία).  
ζ) Κονδύλια εφαρµογής.  
20. Τεύχος τεχνικών προδιαγραφών έργων πολιτικού µηχανικού.  
∆ιά τας εργασίας και τα υλικά δέον να περιγράφωνται σαφώς οι όροι, τους οποίους δέον 
να πληρούν ως και αι δοκιµαί και ο τρόπος επιµετρήσεως αυτών.  
Ούτω π.χ. προκειµένου περί σωλήνων δέον να δίδωνται σαφώς κατά διάµετρον και 
στατικήν πίεσιν χρησιµοποιήσεως, το υλικόν κατασκευής, στοιχεία καθορίζοντα την 
ποιότητα αυτού, το πάχος των σωλήνων, το είδος των συνδέσµων (κύρια µορφολογικά 
χαρακτηριστικά, υλικόν και ιδιότητες αυτού), αι δοκιµασίαι προ εγκαταστάσεως και αι 
δοκιµασίαι των εγκατεστηµένων αγωγών κλπ. παρεχοµένων ούτω των γενικών 
χαρακτηριστικών και αποφευγοµένης οπωσδήποτε της περιγραφής κανονισµών και 
προτύπων εργοστασίων.  
Προκειµένου περί σωλήνων εκ προεντεταµένου σκυροδέµατος δέον να δίδωνται σαφώς 
κατά διάµετρον και στατικήν πίεσιν χρησιµοποιήσεως, τα υλικά κατασκευής αυτών, 
στοιχεία καθορίζοντα την ποιότητα αυτών, το πάχος του προεντεινοµένου πυρήνος, του 
τυχόν µεταλλικού µανδύου,το πάχος της επενδύσεως, η διάµετρος και το βήµα του 
οπλισµού εγκαρσίας προεντάσεως, η διάµετρος και αριθµός τυχόν οπλισµού διαµήκους 
προεντάσεως η δύναµις αρχικής προεντάσεως, αι δοκιµασίαι προ εγκαταστάσεως και αι 
δοκιµασίαι των εγκατεστηµένων αγωγών κλπ. παρεχοµένων ούτω των γενικών 
χαρακτηριστικών αποφευγοµένης οπωσδήποτε της περιγραφής κανονισµών και 
προτύπων εργοστασίων. ∆ιά την περίπτωσιν των σωληνών εκ προεντεταµένου 
σκυροδέµατος δέον επίσης να δίδωνται τα κύρια χαρακτηριστικά των χρησιµοποιουµένων 
ειδικών τεµαχίων. Προκειµένου περί σωλήνων δέον να καθορίζωνται τα όρια επαρκείας 
αυτών εις υδραυλικόν πλήγµα.  
21. Τεύχος προϋπολογισµών δαπάνης.  
Των προϋπολογισµών δέον να προτάσσηται πίναξ όλων των κονδυλίων του έργου, εις 
µίαν στήλην του οποίου δέον να αναγράφωνται αι ακριβείς ποσότητες, ως προέκυψαν εκ 
της προµετρήσεως, εις ετέραν δε στήλην αι στρογγυλευµέναι ποσότητες αίτινες δέον να 
ληφθούν υπ' όψιν εις τους προϋπολογισµούς. Η στρογγύλευσις δέον να γίνεται εις τον 
πλησιέστερον προς τα άνω στρογγυλόν αριθµόν, υπό τον όρον ότι η διαφορά λόγω 
στρογγυλεύσεως εκάστης ποσότητος θα είναι µικροτέρα του 1% της ποσότητος 
αυτής.Ουδεµία στρογγύλευσις του αριθµού των τεµαχίων γίνεται.  
Εις το τεύχος των προϋπολογισµών δαπάνης περιλαµβάνονται τα ακόλουθα:  
α) Συνοπτικός προϋπολογισµός. αα) Εις τον προϋπολογισµόν τούτον δίδεται η ολική 
δαπάνη κεχωρισµένως διά τας κάτωθι οµάδας έργων: - Κύρια έργα πολλαπλής 
σκοπιµότητος - Αντιπληµµυρικά έργα - Αποχετευτικά αποστραγγιστικά έργα, µε διάκρισιν 
εις τάφρους και ανυψωτικάς εγκαταστάσεις. - Αρδευτικά έργα µε διάκρισιν εις επιφανειακά 
δίκτυα µεταφοράς, σωληνωτά δίκτυα, ανυψωτικάς εγκαταστάσεις - Έργα αγροτικής 
οδικής επικοινωνίας και κεχωρισµένως προσπελάσεως αγροτεµαχίων, εφ' όσον είναι 
γνωστή η θέσις κατασκευής αυτών. αβ) Εις τον αυτόν προϋπολογισµόν δίδονται αι λοιπαί 
απλώς προεκτιµηθείσαι δαπάναι ως π.χ. το κινητόν υλικόν αρδρεύσεως αι δαπάναι 
συστηµατοποιήσεως εδαφών και ισοπεδώσεως, αι δαπάναι εδαφοβελτιώσεως, αι 
δαπάναι προσωρινών µονίµων καταλήψεων (αναγραφοµένης και της αντιστοίχου 
εκτάσεως), αι δαπάναι έργων προσπελάσεως αγροτεµαχίων (εάν δεν είναι γνωστή η 
ακριβής θέσις κατασκευής αυτών) και τέλος δίδεται ένα ποσόν διά τας απροβλέπτους 
δαπάνας.  



Αι ανωτέρω δαπάναι δίδονται και ανηγµέναι ανά στρέµµα αξιοποιουµένης εκτάσεως.  
β) Προϋπολογισµός του συνόλου των µελετηθέντων έργων βάσει τιµών µονάδος και 
ποσοτήτων. Η κατάταξις γίνεται κατ' αύξοντα αριθµόν κονδυλίων.  
γ) Κεχωρισµέναι προϋπολογισµοί βάσει τιµών µονάδος και ποσοτήτων διΈκάστην των 
κάτωθι οµάδων έργων, µε κατάταηιν κατ' αύξοντα αριθµόν κονδυλίων. - Κύρια έργα 
πολλαπλής σκοπιµότητος. - Αντιπληµµυρικά έργα - Αποχετευτικάαποστραγγιστικά έργα 
µε διάκρισιν εις τάφρους και ανυψωτικάς εγκαταστάσεις (το ηλεκτροµηχανολογικόν µέρος 
των αντλιοστασίων ως και το δοµικόν µέρος δίδονται κεχωρισµένως). - Αρδευτικά έργα µε 
διάκρισιν εις επιφανειακά δίκτυα µεταφοράς, σωληνωτά δίκτυα, ανυψωτικάς 
εγκαταστάσεις (το ηλεκτροµηχανολογικόν µέρος των αντλιοστασίων ως και το δοµικόν 
µέρος δίδονται κεκωρισµένως). - Έργα αγροτικής οδικής επικοινωνίας και κεχωρισµένως 
έργα προσπελάσεως αγροτεµαχίων, εφ'όσον είναι γνωστή η θέσις κατασκευής αυτών.  
Το σύνολον της δαπάνης της συναγοµένης διΈκάστην των οµάδων αυτών δέον να είναι 
ίσον µε την συναγοµένην δαπάνην του προϋπολογισµού του εδαφ.β' της παρούσης.  
δ) Ανακεφαλαιωτικός Προϋπολογισµός βάσει τιµών µονάδος και ποσοτήτων του συνόλου 
των ηλεκτροµηχανολογικών εργασιών.  
ε) Προϋπολογισµός, βάσει τιµών µονάδος και ποσοτήτων των δυνάµεων να 
κατασκευασθούν αυτοτελώς αντιπληµµυρικών και αποχετευτικώναποστραγγιστικών 
έργων. ς) Προεκτιµητικοί προϋπολογισµοί αναλυτικώς δια τα εν εδαφ. α/αβ της παρούσης 
έργα του συνοπτικού προϋπολογισµού.  
22. Τεύχος αντιπληµµυρικών έργων.  
Το τεύχος τούτο αφορά εις την διευθέτησιν των ρευµάτων και την κατασκευήν των 
συλλεκτήρων της περιοχής, είναι απόσπασµα εκ της λοιπής µελέτης, παραδίδεται εις 
κεχωρισµένην θήκην και περιέχει: - Έκθεσιν - Υδραυλικούς και υδρολογικούς 
υπολογισµούς - Προϋπολογισµόν και - Τα αντίστοιχα σχέδια 23. Τεύχος 
αντιπληµµυρικών, αποχετευτικών-αποστραγγιστικών έργων δυναµένων να 
κατασκευασθούν αυτοτελώς (ήτοι προ της κατασκευής των λοιπών προτεινοµένων έργων 
της περιοχής). Το τεύχος τούτο είναι απόσπασµα εκ της λοιπής µελέτης, δίδεται εντός 
κεχωρισµένης θήκης και περιέχει: - Έκθεσιν - Προµέτρησιν - Προϋπολογισµόν και - Τα 
αντίστοιχα σχέδια 24. Τεύχος εργασιών συγκεντρώσεως συµπληρωµατικών στοιχείων.  
Εις το τεύχος τούτο καθορίζονται αι απαραίτητοι εργασίαι συγκεντρώσεως 
συµπληρωµατικών στοιχείων απαιτουµένων δια την εκπόνησιν της µελέτης εφαρµογής 
ως π.χ. αι τοπογραφικαί εργασίαι και αι εδαφοµηχανικαί έρευναι. ∆ίδεται προµέτρησις και 
προϋπολογισµός δαπάνης των ανωτέρω εργασιών.  
25. Αναµόρφωσις ∆ηµοσιονοµικής ∆ιερευνήσεως.  
Εις κεχωρισµένον τεύχος δίδεται η αναµόρφωσις της ∆ηµοσιονοµικής ∆ιερευνήσεως, της 
εκπονηθείσης κατά το στάδιον της Προµελέτης, βάσει των αποτελεσµάτων της οριστικής 
µελέτης.  
26. Συνοπτική Έκθεσις.  
Η έκθεσις αύτη είναι περίληψις της εκπονηθείσης Οριστικής Μελέτης, ως αύτη ήθελε 
τυχόν τροποποιηθή υπό του Εργοδότου (αρµοδίας αρχής).  
Η Συνοπτική Έκθεσις περιλαµβάνει τα κάτωθι :  
α) Σύντοµον περιγραφήν της περιοχής και των προβληµάτων της προς αξιοποίησιν 
περιοχής (Εδάφη, Μορφολογία, Υδρολογικαί συνθήκαι, Χείµαρροι, Πηγαί, Λίµναι, Χαµηλαί 
εκτάσεις, Υπόγεια 'Υδατα, ποιότης ύδατος, αρδεύσεως, Πολιτικοκοινωνικαί και 
οικονοµικαί συνθήκαι της περιοχής κλπ.).  
β) Σχέδιον γεωργικής αξιοποιήσεως, κατανοµή εκτάσεως αναλόγως σηµερινής και 
προβλεποµένης χρήσεως και υδατικόν ισοζύγιον.  
γ) Προτεινόµενα τεχνικά έργα µε διάκρισιν αυτών εις έργα πολλαπλής σκοπιµότητος, 
αντιπληµµυρικά έργα, αποχετευτικά αποστραγγιστικά έργα, αρδευτικά έργα, έργα 



αγροτικής οδικής επικοινωνίας και περιγραφή των υφισταµένων ειδικών γεωργοτεχνικών 
θεµάτων ως π.χ. αι βασικαί ισοπεδώσεις, αι συστηµατοποιήσεις και βελτιώσεις εδαφών 
ως και ο αναδασµός των αγροτικών ιδιοκτησιών.  
δ) Χάρτας και διαγράµµατα της περιοχής ως κάτωθι: - Χάρτην της Ελλάδος υπό 
κατάλληλον κλίµακα 1:50.000 ή 1/100.000 δια τας µεγάλας περιοχάς, εις τον οποίον 
εµφαίνεται η περίµετρος των προτεινοµένων έργων, τα διοικητικά όρια και αναγράφονται 
αι αντίστοιχοι εκτάσεις εις εκτάρια. - Οριζοντιογραφίαν υπό κλίµακα 1/20.000, εν η 
σηµειούται τα προτεινόµενα προς κατασκευήν έργα και τα εντασσόµενα εκ των 
υφισταµένων έργων υπό κατάλληλον συµβολισµόν, ώστε να είναι σαφής η διάκρισις.  
ε) Συνοπτικούς προϋπολογισµούς της δαπάνης των προτεινοµένων έργων ως κάτωθι: - 
Κύρια έργα πολλαπλής σκοπιµότητος ως π.χ. φράγµατα αποθηκεύσεως-ανασχέσεως. - 
Αντιπληµµυρικά έργα - ΑποχετευτικάΑποστραγγιστικά έργα - Αρδευτικά έργα - Έργα 
αγροτικών οδικών επικοινωνιών και προσπελάσεως αγροτεµαχίων. - Λοιπά έργα και 
δαπάναι ως π.χ. βασικών ισοπεδώσεων, συστηµατοποιήσεων, βελτιώσεων παθογενών 
εδαφών, προµηθείας κινητού υλικού αρδεύσεως, απαλλοτριώσεων κλπ.  
Εάν η όλη προς αξιοποίησιν περιοχήν διακρίνεται εις υποπεριοχάς σαφώς διακρινοµένας 
αλλήλων, οι ως άνω προϋπολογισµοί καταρτίζονται κεχωρισµένως δι' εκάστην των 
διακεκριµένων περιοχών και δια το σύνολον. ς) Τα αποτελέσµατα της ∆ηµοσιονοµικής 
∆ιερευνήσεως.  
ζ) Προτάσεις περιληπτικάς επί της σκοπιµότητας προωθήσεως της µελέτης εν όλω ή εν 
µέρει εις το στάδιον της µελέτης εφαρµογής.  
η) Προτάσεις επί των απαιτουµένων τοπογραφικών και ερευνητικών εργασιών πάσης 
φύσεως δια το στάδιον της µελέτης εφαρµογής µετά προµετρήσεως και προϋπολογισµού 
της δαπάνης αυτών.  
  
  
  
Άρθρο 200 : Οριστική µελέτη χωµατίνων και λιθορρίπτων φραγµάτων  
1. Σκοπός α) ∆ια της υπ'όψιν οριστικής µελέτης επιδιώκεται, συν τοις άλλοις, ο 
καθορισµός της θέσεως των έργων δια χαράξεως επί του εδάφους του άξονος του 
φράγµατος και των επί µέρους τεχνικών έργων και η παράδοσις εις τον Κατασκευαστήν 
σχεδίων στηριζοµένων αφΈνός µεν εις τοπογραφικά στοιχεία συνταχθέντα δι'απευθείας 
µετρήσεων επί του εδάφους και αφΈτέρου εις επαρκή στοιχεία εδαφοµηχανικής.  
Τα προαναφερθέντα σχέδια χρησιµεύουν δια την κατασκευήν των έργων.  
β) ∆ια την εκπόνησιν της οριστικής µελέτης των χωµατίνων και λιθορρίπτων φραγµάτων 
αποθηκεύσεως ή ανασχέσεως, ισχύουν τα διαλαµβανόµενα εις την προδιαγραφήν περί 
των οριστικών µελετών εγγειοβελτιωτικών έργων, συµπληρούµενα ως κατωτέρω.  
γ) Η µελέτη δέον να είναι πλήρης, εις τρόπον ώστε να είναι δυνατή η κατασκευή των 
έργων βάσει σοτιχείων περιεχοµένων εις αυτήν, άνευ αναδροµής εις τα προγενέστερα 
στάδια µελέτης.  
2. ∆ιάρθρωσις µελέτης.  
Εις την µελέτην ταύτην περιλαµβάνονται κατά σειράν τα ακόλουθα:  
α) Έκθεσις β) Τοπογραφικαί εργασίαι γ) Οριζοντιογραφίαι - Γενική διάταξις των 
προτεινοµένων έργων και της λεκάνης απορροής επί χάρτου κλίµακος  
1:50.000. 
- Οριζοντιογραφία των υπαρχόντων έργων επί τοπογραφικού διαγράµµατος υπό κλίµακα 
1:5.000, τόσον εις την θέσιν κατασκευής των έργων, όσον και εις την λεκάνην 
κατακλύσεως. - Οριζοντιογραφία των προτεινοµένων έργων επί τοπογραφικού 
διαγράµµατος υπό κλίµακα 1:5.000. 



- Οριζοντιογραφία των προτεινοµένων έργων επί τοπογραφικού διαγράµµατος υπό 
κλίµακα 1:1.000. 
- Οριζοντιογραφίαι επί τοπογραφικών διαγραµµάτων µεγαλυτέρας κλίµακος των επί 
µέρους έργων π.χ. υδροληψίας, καθαρισµού, ασφαλείας κλπ. - Οριζοντιογραφίαι επί 
τοπογραφικών διαγραµµάτων καταλλήλου κλίµακος των έργων αποχετεύσεως 
πληµµυρικών υδάτων κατά την διάρκειαν κατασκευής των έργων και της συνήθους 
παροχής του ρεύµατος. - Οριζοντιογραφίαι ζωνών µονίµου και προσωρινής καταλήψεως 
και απιτουµένων απαλλοτριώσεων επί τοπογραφικών διαγραµµάτων υπό κλίµακα 
1:5.000, προκειµένης της λεκάνης κατακλύσεως, και 1:1.000 προκειµένης της θέσεως 
κατασκευής των έργων.  
Ερµηνευτικαί κατά πλάτος τοµαί και οριζοντιογραφίαι µετά του περιγράµµατος των επί 
µέρους έργων. - Οριζοντιογραφίαι πασσαλωθέντων αξόνων υπό κλίµακα 1:2.000 ή άλλην 
κατάλληλον. - Οριζοντιογραφίαι της θέσεως των ερευνητικών γεωτρήσεων, 
σιµεντενέσεων, ερευνητικών φρεάτων και σηράγγων, γεωφυσικών και λοιπών ερευνών 
γεωλογίας και εδαφοµηχανικής επί χάρτου κλίµακος 1:5.000 προκειµένης περί της 
λεκάνης κατακλύσεως και 1:1.000 προκειµένης της θέσεως κατασκευής των έργων.  
Εις την πρώτην των ανωτέρω οριζοντιογραφιών σηµειούνται και αι θέσεις προµηθείας 
των υλικών κατασκευής. - Οριζοντιογραφίαι της θέσεως προµηθείας των υλικών 
κατασκευής επί χάρτου καταλλήλου κλίµακος, εάν η προµήθεια των υλικών 
πραγµατοποιηθήσεται εκ µεγαλυτέρων αποστάσεων. - Οριζοντιογραφία και κατά µήκος 
τοµή µετά διατοµών υπό καταλλήλους κλίµακας, της κοίτης του ρεύµατος εντός της 
λεκάνης κατακλύσεως, κατάντη και ανάντη εις επαρκές δια τον σκοπόν της µελέτης 
µήκος.  
δ) Μηκοτοµαί του σώµατος του φράγµατος και των άλλων διαµήκων επί µέρους έργων 
υπό κλίµακα 1:500 ή 1:250 ή ετέραν κατάλληλον και διατοµαί υπό κατάλληλον κλίµακα.  
ε) Σχέδια - Σχέδια του σκάµµατος θεµελιώσεως, δια του οποίου παρέχονται τα 
απαιτούµενα δια την κατασκευήν στοιχεία επί της συστάσεως του εδάφους τόσον εις την 
φυσικήν όσον και εις την τελικήν κατάστασιν της περιοχής της θεµελιώσεως (στοιχεία 
αναφερόµενα εις τον πυθµένα και τας παρειάς του σκάµµατος). - Σχέδια επί µέρους 
τεχνικών έργων π.χ. εκχειλιστού και έργων απαγωγής πληµµυρών, υδροληψίας και 
εκκενωτού, λεκανών καταστροφής ενεργείας, προστασίας πρανών φράγµατος, 
στεγανοποιήσεως και αποστραγγίσεως κυρίως φράγµατος, στεγανώσεως και 
αποστραγγίσεως υπό το έργον και (εφ'όσον τούτο είναι αναγκαίον) ανάντη και πλαγίως, 
συνδέσεως, µε το υπέδαφος, προστασίας κατά των βλαβερών επιρροών των υπογείων 
και επιφανειακών υδάτων, διαµορφώσεως της στέψεως του φράγµατος δια την 
κυκλοφορίαν, ενδεχοµένως δεξαµενήν αναρρυθµίσεως παροχής κλπ. Εις περίπτωσιν 
καθ'ην προβλέπεται η προσαγωγή ύδατος εκ των γειτονικών λεκανών, δέον να δίδωνται 
τα σχέδια των απαιτουµένων προς τούτο έργων. - Σχέδια οργάνων µετρήσεως και 
ελέγχου παροχής. - Σχέδια εγκαταστάσεως οργάνων παρακολουθήσεως της 
συµπεριφοράς του φράγµατος (µετρήσεις παραµορφώσεων, καθιζήσεων, πιέσεων 
ύδατος πόρων κλπ.). - Σχέδια έργων αποχετεύσεως πληµµυρικών υδάτων κατά την 
διάρκειαν κατασκευής των έργων και αντιµετωπίσεως της συνήθους παροχής του 
ρεύµατος.  
ς) Φάκελλος γεωλογίας και ερευνών εδαφοµηχανικής  
ζ) Τεύχος υδραυλικών υπολογισµών.  
η) Τεύχος ερευνών επί υδραυλικών προτύπων.  
θ) Τεύχος στατικών υπολογισµών και υπολογισµών εδαφοµηχανικής.  
ι) Αυτοτελές τµήµα µελέτης αναφερόµενον εις τα ηλεκτροµηχανολογικά έργα 
(ηλεκτροµηχανολογικοί υπολογισµοί, τεχνικαί προδιαγραφαί ηλέκτροµηχανολογικών 



εγκαταστάσεων, σχέδια ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων, προµετρήσεις, 
αναλύσεις τιµών, τιµολόγιον και προϋπολογισµοί).  
ια) Τεύχος έργων αποχετεύσεως πληµµυρικών υδάτων κατά την διάρκειαν κατασκευής 
του φράγµατος και αντιµετωπίσεως της συνήθους παροχής του ρεύµατος.  
ιβ) Οικονοµικά τεύχη - Τεύχος προµετρήσεων - Τεύχος αναλύσεων τιµών - Τεύχος 
τιµολογίου - Τεύχος τεχνικών προδιαγραφών έργων πολιτικού µηχανικού. - Τεύχος 
προϋπολογισµών δαπάνης  
ιγ) Τεύχος συγγραφής υποχρεώσεων και διακηρύξεως δηµοπρασίας.  
ιδ) ∆ηµοσιονοµική ∆ιερεύνησις  
ιε) Συνοπτική Έκθεσις  
ις) Ζώναι καταλήψεως- απαιτούµεναι απαλλοτριώσειςκτηµατολόγιον απαλλοτριώσεων ή 
άλλων δεσµεύσεων αγροτικών ή άλλων ιδιοκτησιών. - Τεύχος καθορισµού καθηκόντων 
Τεχνικού Συµβούλου κατά την διάρκειαν κατασκευής των έργων, και επισηµάνσεως 
θεµάτων τροποποιήσεως ή συµπληρώσεως της µελέτης, τα οποία ενδέχεται να 
ανακύψουν κατά την διάρκειαν κατασκευής των έργων.  
ιζ) Τεύχος υλικών εγχωρίου βιοµηχανίας (ήτοι αποσπάσµατα προµετρήσεων, 
προδιαγραφών και προϋπολογισµών δαπάνης, απαιτούµενα δια την ενηµέρωσιν του 
Συνδέσµου Βιοµηχάνων).  
3. Έκθεσις  
α) Πέραν των διαλαµβανοµένων εις την προδιαγραφήν των ποριστικών µελετών 
εγγειοβελτιωτικών έργων, περί του περιεχοµένου της Εκθέσεως, περιλαµβάνονται εις την 
υπ'όψιν Έκθεσιν και τα κάτωθι θέµατα: - Ο επιδιωκόµενος δια της κατασκευής του 
φράγµατος κύριος και οι τυχόν δευτερεύοντες σκοποί ως π.χ. αι εγκαταστάσεις 
ψυχαγωγίας (λουτρά-αθλητισµός κλπ.). - Στοιχεία χωρητικότητος του ταµιευτήρος και 
εξέλιξις αυτής συν τη παρόδω του χρόνου, λόγω ενδεχοµένης προσχώσεως. - Νεκρός 
όγκος, ελάχιστος απαραίτητος όγκος (περιθώριονεφεδρείας), κανονικός ωφέλιµος όγκος, 
όγκος προστασίας κατά των πληµµυρών και αντίστοιχα υψόµετρα. - Στοιχεία 
χωρητικότητος και στάθµης τυχόν προβλεποµένης κατάντη δεξαµενής αναρρυθµίσεως 
παροχής. - Στεγανότης κατακλυζοµένης λεκάνης και θέσες κατασκευής του φράγµατος, 
προτεινόµενα έργα βελτιώσεως αυτής και προτεκτίµησις της απαιτουµένης προς τούτο 
δαπάνης. - Αποτίµησις απωλειών ύδατος λόγω υπεδαφίου διηθήσεως και εξατµίσεως, 
προ και µετά την κατασκευήν των έργων βελτιώσεως της στεγανότητος. - ∆υνατότητες 
ετησίας πληρώσεως του ταµιευτήρος ή κατόπιν υπερετησίας εξισώσεως εισροών-
εκροών. - Τεθείσαι δια τον ταµιευτήρα απαιτήσεις υδατικής οικονοµίας κεχωρισµένως δι' 
εκάστην απαίτησιν, τόσον βάσει της παρούσης καταστάσεως, όσον και βάσει της 
µελλοντικής εξελίξεως.  
Ανταπόκρισις του προβλεποµένου ταµιευτήρος εις τας τεθείσας απαιτήσεις εν 
συνδυασµώ προς τας τυχόν θιγοµένας γειτονικάς περιοχάς. - Κατάρτισις προγράµµατος 
υδατικής οικονοµίας και τρόπου λειτουργίας του έργου. - Ποιότης ύδατος από χηµικής, 
φυσικής, βιολογικής και υγιεινής απόψεως. Ρυπάνσεις και αναµενόµεναι µεταβολαί. - 
Οικονοµικά κριτήρια επιλογής χωρητικότητος ταµιευτήρος. - Κατακλυζόµεναι εκτάσεις και 
έργα πάσης φύσεως π.χ. οικισµοί, νεκροταφεία, οδοί, σιδηροδροµικαί γραµµαί, 
αεροδρόµια, γραµµαί µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, γραµµαί του ΟΤΕ, αρχαιότητες, 
ορυχεία, στρατιωτικαί εγκαταστάσεις, επαγγελµατικαί εγκαταστάσεις, σωληνωτοί αγωγοί 
κλπ. και αποτίµησις της αξίας αυτών. - Επιπτώσεις της κατακλύσεως εις τας οικονοµικάς 
και δηµοσιονοµικάς συνθήκας της περιοχής και προεκτίµησις των δαπανών 
απαλλοτριώσεως των γεωργικών εκτάσεων. - Απαιτούµενα έργα δια την αποκατάστασιν 
των συγκοινωνιών, των γραµµών της ∆ΕΗ και του ΟΤΕ, των σωληνωτών αγωγών και 
προεκτίµησις της σχετικής δαπάνης. - Απαιτούµενα έργα αποχετεύσεως των 
πληµµυρικών υδάτων, κατά την διάρκειαν κατασκευής του φράγµατος, και της συνήθους 



παροχής του ρεύµατος µετά εκτιµήσεως της σχετικής δαπάνης. - Εκλογή θέσεως 
κατασκευής και τύπου φράγµατος, κύρια χαρακτηριστικά αυτού και των έργων 
στεγανώσεως και θεµελιώσεως. - Περιγραφή των γενοµένων ελέγχων ευσταθείας του 
φράγµατος. - Κύρια χαρακτηριστικά των επί µέρους έργων. - Οδοί προσπελάσεως. - 
Απαιτούµενα έργα δια την προσαρµογήν εις το τοπίον κατ'ορθήν κρίσιν. - Προστατευτικαί 
λωρίδες, περιµετρικαί οδοί και δευτερεύουσαι εγκαταστάσεις. - Υλικά δοµήσεως, 
Προέλευσις, ποσότης, καταλληλότης και σχετικαί οικονοµικαί επιβαρύνσεις, π.χ. δια την 
παρασκευήν µιγµάτων, µεταφοράς κλπ. - Κόστος των έργων και αναµενόµεναι ωφέλειαι. - 
Πρόγραµµα αναφερόµενον εις τον χρόνον και τον ρυθµόν εκτελέσεως των εργασιών 
κατασκευής του φράγµατος και λοιπών απαιτουµένων έργων. - Ληπτέα µέτρα δια την 
διατήρησιν της καθαριότητος του αποθηκευοµένου ύδατος, κατά των προσχώσεων του 
ταµιευτήρος, δια περιπτώσεις ανωτέρας βίας και δια την προστασίαν κατά αναρµοδίων 
επεµβάσεων. - Καθορισµός ερευνών και εγκαταστάσεων µετρήσεως διαφόρων µεγεθών 
απαιτουµένων δια την επίβλεψιν της κατασκευής. - Καθορισµός υποχρεώσεων Αναδόχου 
Κατασκευής των έργων δια την συντήρησιν και λειτουργίαν αυτών µέχρι της οριστικής 
παραλαβής. - Καθορισµός τρόπου παραλαβής εν καταστάσει λειτουργίας. - Κανονισµός 
λειτουργίας του συνόλου των εγκαταστάσεων και σχετικά προγράµµατα. - Σηµάνσεις δια 
την διάκρισιν της τηρητέας στάθµης των υδάτων.  
Εγκαταστάσεις δια την καταγραφήν της χωρητικότητος του ταµιευτήρος και τοιαύται δια 
την µέτρησιν των εισροών και εκροών των υδάτων. - Εγκαταστάσεις µεταβιβάσεως 
αρµοδίως πληροφοριών επί επερχοµένων πληµµυρών µε συνεπείας κατάντη του 
φράγµατος. - Επιπτώσεις εκ της κατασκευής του φράγµατος επί των υφισταµένων και 
σχεδιαζοµένων εκµεταλλεύσεων των υδάτων εις τας πλησίον του ταµιευτήρος περιοχάς 
και επιπτώσεις επί των υπογείων υδάτων και των πηγών των περιοχών τούτων. - 
Επιπτώσεις εις τας πλησίον του ταµιευτήρος εκτάσεις ως π.χ. η πρόκλησις σεισµών. - 
Επιπτώσεις της συγκρατήσεως των φερτών υλών εις τον κατάντη ρουν.  
β) Επισήµανσις θεµάτων εις επί µέρους έργα προς διερεύνησιν και µελέτην. βα) Σώµα 
φράγµατος - Πλήρης εδαφοστατικός έλεγχος αντιπροσωπευτικών διατοµών. - 
Υπολογισµός των ελαχίστων συντελεστών ασφαλείας δια συνθήκας αµέσως µετά την 
κατασκευήν, δια συνθήκας αποτόµου υποβιβασµού της στάθµης και δια συνθήκας 
ευσταθείας επί µακράς περιόδου. - Έλεγχος εις σεισµόν. - Σχέδια ως π.χ. κατά µήκος 
τοµή, διατοµαί, λεπτοµέρειαι συστήµατος στραγγίσεως- αποχετεύσεως, λεπτοµέρειαι 
προστασίας πρανών φράγµατος. - Θέµατα στεγανοποιήσεως και συνδέσεως µε το 
υπέδαφος. - 'Οργανα παρακολουθήσεως (µετρήσεις παραµορφώσεων, καθιζήσεων, 
πιέσεων ύδατος πόρων κλπ.). - Προδιαγραφαί τρόπου κατασκευής. ββ) Εκχειλιστής και 
έργα απαγωγής πληµµυρών. - Μελέτη επί υδραυλικού προτύπου - Στατικοί υπολογισµοί - 
Σχέδια λεπτοµερειών βγ) Υδροληψία και εκκενωτής - Στατικοί υπολογισµοί έργων 
υδροληψίας - Μελέτη θεµελιώσεως - Σωληνώσεις - Σχέδια λεπτοµερειών - 
Θυροφράγµατα (µελέτη, µηχανολογικά σχέδια, προδιαγραφαί). - Σήραγξ (στατικός 
υπολογισµός, σχέδια λεπτοµερειών, ενέσεις συνδέσεως µε πέτρωµα, τρόπος 
κατασκευής). - Έρευνα επί υδραυλικού προτύπου λεκάνης καταστροφής ενεργεί και 
λοιπών έργων κατάντη ρυθµιστικής δικλείδος υδροληψίας. - Στατικοί υπολογισµοί και 
σχέδια κατασκευής οικίσκου ρυθµιστικών δικλείδων και στατικοί υπολογισµοί µετά 
σχεδίων κατασκευής της λεκάνης καταστροφής ενεργείας. - Προδιαγραφαί ρυθµιστικών 
δικλείδων. -  'Οργανα µετρήσεως και ελέγχου παροχής, τηλεµεταδόσεως και πίναξ 
ενδείξεων. - Ηλεκτροµηχανολογικός εξοπλισµός. - Έργα υδροληψίας δια την κάλυψιν 
υδρευτικών αναγκών οικισµών και βιοµηχανιών µε δυνατότητα λειτουργίας καθ'όλην την 
διάρκειαν του έτους.  
4. Τοπογραφικαί εργασίαι Αι επί µέρους τοπογραφικαί εργασίαι εκτελούνται συµφώνως 
προς τας οικείας προδιαγραφάς.  



α) ∆ιαπίστωσις κωλυµάτων εφαρµογής επί του εδάφους των προβλέψεων της µελέτης, 
παραλλαγαί και οριστική λύσις.  
Χαράσσονται επί του εδάφους οι άξονες των διαµήκων έργων, αφού προηγηθή µελέτη 
επί των υπαρχόντων λεπτοµερεστέρων τοπογραφικών διαγραµµάτων της περιοχής.  
Προς τούτο πασσαλούνται αι κορυφαί των ευθυγραµµιών και ενδεχοµένως ενδιάµεσα 
σηµεία αυτών ως και χαρακτηριστικά σηµεία των καµπυλών συναρµογής των 
ευθυγραµµιών, επί τω σκοπώ εντοπισµού τυχόν κωλυµάτων καθιστώντων 
οριζοντιογραφικώς και υψοµετρικώς δυσχερή την εφαρµογήν της, κατά το στάδιον τούτο 
της µελέτης προβλεποµένης χαράξεως.  
Επίσης πασσαλούνται χαρακτηριστικά σηµεία του περιγράµµατος των επί µέρους έργων. 
Η τελικώς εφαρµοστέα λύσις αναζητείται επιτοπίως δαι µετακινήσεως των αξόνων, µετά 
ενηµέρωσιν των τοπογραφικών διαγραµµάτων δια των τυχόν υφισταµένων κωλυµάτων.  
Ως κωλύµατα θεωρούνται πάντα τα φυσικά σοτιχεία του εδάφους ή τα επ'αυτού τεχνικά 
κλπ. έργα, άτινα δεν εσηµειούντο ή δεν ανεγράφοντο επί των οριζοντιογραφιών της 
µελέτης και εκ του λόγου τούτου, κατά τεκµήριον, δεν ελήφθησαν υπ'όψιν κατά την 
κατάρτισιν αυτής.  
Ενδεικτικώς παρατίθενται κατωτέρω κωλύµατα καθιστώντα ενδεχοµένως την υπό µελέτην 
χάραξιν ανεφάρµοστον ή χρήζουσαν παραλλαγής: - Κτίσµατα εν γένει - Νεκροταφεία - 
Οδοί και σιδηροδροµικαί γραµµαί - Αεροδρόµια και στρατιωτικαί εγκαταστάσεις. - 
Χαλύβδινοι πύργοι γραµµών υψηλής τάσεως της ∆ΕΗ κλπ. - Κοίται ρευµάτων νέαι ή 
παλαιαί υποστάσαι µεταβολήν εν σχέσει προς τας υφισταµένας οριζοντιογραφίας.  
Η αυτή υποχρέωσις ενηµερώσεως των τοπογραφικών διαγραµµάτων υφίσταται και δια 
την κατακλυθησοµένην περιοχήν.  
β) Εφαρµογή επί του εδάφους της οριστικοποιηθείσης λύσεως και απαιτούµεναι προς 
τούτο τοπογραφικαί εργασίαι υπαίθρου και γραφείου. Χαράσσονται επί του εδάφους οι 
οριστικοποιηθέντες άξονες των διαµήκων έργων.  
Προς τούτο πασσαλούνται αι κορυφαί των ευθυγραµµιών και τα χαρακτηριστικά σηµεία 
των καµπυλών συναρµογής αυτών. Γίνεται µόνιµος σήµανσις των ανωτέρω σηµείων ως 
και ενδιαµέσων επί µεγάλων ευθυγραµµιών και τα χαρακτηριστικά σηµεία των καµπυλών 
συναρµογής αυτών.  
Γίνεται µόνιµος σήµανσις των ανωτέρω σηµείων ως και ενδιαµέσων επί µεγάλων 
ευθυγραµµιών εις τρόπον ώστε να υφίσταται εν τουλάχιστον σηµείον µονίµου σηµάνσεως 
ανά 200 µ.  
Χαρακτηριστικά τινά εκ των ανωτέρω σηµείων µονίµου σηµάνσεως, δέον να είναι µορφής 
διασφαλιζούσης την επί µακρόν διατηρησιν αυτών.  
Εξασφαλίζονται και εξαρτώνται αι ανωτέρω κορυφαί και χαρακτηριστικά σηµεία, εκ τριών 
σταθερών σηµείων, υφισταµένων εκτός του εύρους καταλήψεως των έργων ή ελλείψει 
τοιούτων εκ δυο σταθερών σηµείων τοποθετουµένων. Τα σταθερά σηµεία τα 
χρησιµοποιούµενα δια τας εξασφαλίσεις, δέον να κείνται εκτός των ορίων των 
καλλιεργουµένων ή κατακλυζοµένων εκτάσεων.  
Γωνιοµετρούνται αι κορυφαί µετΈξαρτήσεως εκ του τριγωνοµετρικού δικτύου της 
υφισταµένης αποτυπώσεως. Γίνεται πλευροµέτρησις δια χαλυβδίνης µετροταινίας.  
Πυκνούται η πασσάλωσις εις τρόπον ώστε να υπάρχη εις τουλάχιστον ξύλινος πάσσαλος 
ανά 50 µ. προκειµένου περί πεδινού εδάφους και ανά 25 µ. προκειµένου περί λοφώδους 
ή ορεινού και πάντως εις πάσσαλος εις τα σηµεία αλλαγής της µορφής του εδάφους. 
Πυκνούται και εξασφαλίζεται το δίκτυον των χωροσταθµικών αφετηριών εις τρόπον ώστε 
να υπάρχη µια χωροσταθµική αφετηρία ανά 200 µ. περίπου.  
∆ιπλή γεωµετρική χωροστάθµισις όλων των πασσάλων του άξονος, εξηρτηµένη εκ του 
χωροσταθµικού δικτύου της περιοχής. Λήψις στοιχείων κατά πλάτος τοµών εις τας θέσεις 



απάντων των πασσάλων του άξονος, εκτεινοµένων επί του εύρους καταλήψεως πλέον 
περιθωρίου 50 µ. εκατέρωθεν.  
Εις τα πεδινά εδάφη τα στοιχεία των κατά πλάτος τοµών λαµβάνονται δια του 
χωροβάτου, εις τα λοφώδη ή ορεινά δια του χωροβάτου ή του πήχεως.  
Υπολογισµός συντεταγµένων των κορυφών του πασσαλωθέντος άξονος των ενδιαµέσων 
µονίµου σηµάνσεως σηµείων των ευθυγραµµιών και των σηµείων διασταυρώσεως 
αξόνων.  
Σύνταξις οριζοντιογραφίας πασσαλωθέντων αξόνων υπό κλίµακα 1:2.000 ή άλλην 
κατάλληλον µετ'αναγραφής απάντων των χρησίµων στοιχείων (γωνιών, µηκών, 
διασταυρώσεις αξόνων, ονοµασίας πασσαλωθέντων αξόνων, εξασφαλίσεων πάσης 
φύσεως, υψοµετρικών αφετηριών µετά του υψοµέτρου των, τριγωνοµετρικών σηµείων 
κλπ.  
Σύνταξις µηκοτοµών υπό κλίµακα 1:500 ή 1:250, ή άλλην κατάλληλον, των 
πασσαλωθέντων αξόνων. Σύνταξις κατά πλάτος τοµών υπό κατάλληλον κλίµακα. 
Συντάσσονται λεπτοµερέστερα τοπογραφικά διαγράµµατα υπό κατάλληλον κλίµακα 
(σηµεία εδάφους αντιστοιχούντα εις κάνναβον το πολύ 10µ.) προκειµένου να µελετηθούν 
επ'αυτών τα επί µέρους έργα ως π.χ. δεξαµεναί αναρρυθµίσεως, έργα καταστροφής 
ενεργείας, κόµβοι κυκλοφοριακής σηµασίας κλπ.  
γ) Φάκελλος τοπογραφικών εργασιών.  
Αι οριζοντιογραφίαι των πασσαλωθέντων αξόνων (σχεδιασµέναι επί διαφανούς οθόνης 
και συνοδευόµενα υπό αντιτύπου επί φωτοτυπικού χάρτου), αι µηκοτοµαί, αι διατοµαί, τα 
λεπτοµερέστερα τοπογραφικά διαγράµµατα και οι υπολογισµοί των συντεταγµένων των 
κορυφών κλπ. των πασσαλωθέντων αξόνων παραδίδονται εντός κεχωρισµένης θήκης. 
Τα λοιπά τοπογραφικά στοιχεία µετά των πρωτοτύπων των προαναφερθέντων στοιχείων 
παραδίδονται εις την Τοπογραφικήν Υπηρεσίαν του Υπουργείου ∆ηµοσίων Έργων προς 
αρχειοθέτησιν.  
5. Οριζοντιογραφίαι α) Γενική διάταξις των προτεινόµενων έργων και της λεκάνης 
απορροής επί χάρτου κλίµακος 1:50.000. 
Σκοπός είναι η κατάδειξις της γεωγραφικής θέσεως του έργου και των υφισταµένων εν τη 
περιοχή αστικών κέντρων και συγκοινωνιών.  
∆ίδεται επίσης το περίγραµµα της αξιοποιουµένης περιοχής, οι οικισµοί, αι εθνικαί και 
επαρχιακαί οδοί και αι σιδηροδροµικαί γραµµαί. Εις την αυτήν οριζοντιογραφίαν δίδονται 
τα διοικητικά όρια και εις πίνακα αι αντίστοιχοι προς τα διοικητικά όρια καταλαµβανόµεναι 
και αξιοποιούµεναι εκτάσεις (στρ.) Σηµειούνται επίσης τα όρια της λεκάνης απορροής και 
δίδονται τα αντίστοιχα υψοµετρικά διαγράµµατα και το µέσον υψόµετρον από στάθµης 
θαλάσσης.  
β) Οριζοντιογραφία των υπαρχόντων έργων επι τοπογραφικού διαγράµµατος υπό 
κλίµακα 1:5.000 τόσον εις την θέσιν κατασκευής των έργων, όσον και εις την λεκάνην 
κατακλύσεως.  
Σκοπός είναι η κατάδειξις των υπαρχόντων υδραυλικών ή άλλων έργων ως π.χ. των 
συγκοινωνιακών, των γραµµών της ∆ΕΗ κλπ.  
∆ίδεται επίσης το περίγραµµα τυχόν οικισµών και τα όρια των κοινοτικών περιοχών.  
γ) Λοιπαί οριζοντιογραφίαι ως εν εδαφ. γ της παρ.2 του παρόντος.  
6. Μηκοτοµαί φράγµατος και διαµήκων έργων.  
Συντάσσονται βάσει στοιχείων εδάφους λαµβανοµένων κατά τα προδιαγραφόµενα 
ανωτέρω περί των τοπογραφικών εργασιών. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα προβλεπόµενα 
δια της προδιαγραφής των οριστικών µελετών εγγειοβελτιωτικών έργων.  
7. Σχέδια τεχνικών επί µέρους έργων επενδύσεως διωρύγων και τάφρων δια 
σκυροδέµατος, προστατευτικών έργων δια συρµατοκιβωτίων κλπ. προκατασκευασµένων 
στοιχείων, µεταλλικών κατασκευών, ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων. - Σχέδια 



κατασκευής καταρτίζονται δι'έκαστον επί µέρους τεχνικόν έργον, επιτρεποµένου όπως τα 
στοιχεία των έργων τούτων ή λεπτοµέρειαι επαναλαµβανόµεναι άνευ ουδεµιάς 
τροποποιήσεως σηµειούνται δια του περιγράµµατος και ενδεικτικού αριθµού 
επιτρέποντος προσφυγήν εις σχέδια παρέχοντα κεχωρισµένως έκαστον των στοιχείων 
τούτων ή εκάστην λεπτοµέρειαν. - Τα σχέδια ταύτα συνοδεύονται υπό των απαιτουµένων 
σχεδίων λεπτοµερειών, των αναπτυγµάτων οπλισµού υπό κλίµακα, πινάκων οπλισµού, 
σχεδίων ξυλοτύπων, σχεδίων ικριωµάτων και αντιστηρίξεως κλπ. απαιτουµένων δια την 
κατασκευήν σχεδίων ως π.χ. οι αρµοί διακοπής εργασίας και η σειρά κατασκευής.  
Αι θεµειώσεις των έργων βασίζονται εις τα πορίσµατα ερευνών εδαφοµηχανικής, αίτινες 
προκειµένου περί σοβαρών έργων διεξάγονται ειδικώς δι'έκαστον τούτων, προκειµένου 
δε περί των λοιπών έργων εις αντιπροσωπευτικάς κατά τεκµήριον θέσεις της περιοχής.  
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα προβλεπόµενα δια των προδιαγραφών της οριστικής µελέτης 
εγγειοβελτιωτικών έργων.  
8. Φάκελλος γεωλογίας και ερευνών εδαφοµηχανικής.  
Εκτελούµεναι εργασίαι εδαφοµηχανικής κατά το παρόν στάδιον µελέτης. ∆έον όπως 
συγκεντρωθούν, αναπαραχθούν και ταξινοµηθούν εις ίδιον φλάκελλον, όλα τα κτηθέντα 
καθ'οιονδήποτε τρόπον στοιχεία γεωλογίας και εδαφοµηχανικής, ανεξαρτήτως του 
σταδίου λήψεως αυτών. ∆ια της αναδροµής εις τα στοιχεία του φακέλλου καθίσταται 
δυνατή η λύσις προβληµάτων παρουσιαζοµένων κατά την εκτέλεσιν του έργου.  
Αναλυτικώτερον τα στοιχεία ταύτα είναι : - Γεωλογικοί χάρται και γεωλογικαί εκθέσεις.  
Εάν η τελευταία συνταχθείσα έκθεσις και ο τελευταίος συνταχθείς γεωλογικός χάρτης 
καλύπτουν τα προηγούµενα εις την περιοχήν της µελέτης δεν απαιτούνται οι 
προηγούµενοι χάρται και εκθέσεις. - Γεωτρήσεις, εργαστηριακαί δοκιµαί, γεωφυσικαί 
έρευναι, διαγράµµατα επακριβούς καθορισµού της θέσεως των ερευνών και αι σχετικαί 
γεωλογικαί εκθέσεις.  
Επί των γεωλογικών χαρτών σηµειούνται και αι θέσεις των εκτελεσθεισών ερευνητικών 
γεωτρήσεων, σιµεντενέσεων, φρεάτων, σηράγγων, γεωφυσικών κλπ. ερευνών γεωλογίας 
και εδαφοµηχανικής ως και αι θέσεις προµηθείας των υλικών κατασκευής. - Εκθέσεις 
συσχετίζουσαι τα πορίσµατα των ανωτέρω εργασιών προς τα προτεινόµενα έργα. - Τα 
αποτελέσµατα των γενοµένων ερευνών εδαφοµηχανικής και των εργαστηριακών δοκιµών 
µετά διαγραµµάτων επακριβούς προσδιορισµού της θέσεως εις την οποίαν αναφέρονται 
αι γενόµεναι έρευναι και δοκιµαί. - Τα αποτελέσµατα των γενοµένων ερευνών και 
εργαστηριακών δοκιµών επί της καταλληλότητος των χρησιµοποιουµένων υλικών 
κατασκευής των έργων µετά διαγραµµάτων επακριβούς προσδιορισµού της θέσεως 
λήψεως των υλικών.  
Αι γενόµεναι κατά το στάδιον της Προµελέτης έρευναι και εργαστηριακαί δοκιµαί 
συµπληρούνται και εξαντλούνται πλήρως και αφορούν τον επακριβή καθορισµόν της 
θέσεως λήψεως των υλικών κατασκευής, τον επακριβή καθορισµόν της θέσεως λήψεως 
των υλικών κατασκευής, τον επακριβή υπολογισµόν των υπαρχόντων κατά θέσιν 
αποθεµάτων και την σύνταξιν τεχνικών προδιαγραφών, τας οποίας δέον να πληρούν τα 
χρησιµοποιούµενα υλικά. Ωσαύτως κατά το στάδιον της οριστικής µελέτης µελετώνται 
λεπτοµερέστερον αι συνθήκαι θεµελιώσεως των επί µέρους έργων, εάν υφίσταται προς 
τούτο ανάγκη. Αι απαιτούµεναι συµπληρωµατικαί έρευναι εδαφοµηχανικής και 
συµπληρωµατικαί έρευναι επί της ποιότητος των χρησιµοποιουµένων αργών υλικών και 
επί της καταλληλότητος των προϊόντων εκσκαφής και ανορύξεως δια την κατασκευήν των 
έργων, προτείνονται υπό του µελετητού και εκτελούνται, µετά έγκρισιν του Εργοδότου 
(αρµοδίας αρχής), βάσει των της οικείας προδιαγραφής. Αι προτάσεις συνοδεύονται υπό 
µετρήσεως και προϋπολογισµού δαπάνης.  
9. Τεύχος υδραυλικών υπολογισµών.  



Εις το τεύχος τούτο δίδονται τα αποτελέσµατα των υδρολογικών υπολογισµών και πάντες 
οι αναγκαιούντες υδραυλικοί υπολογισµοί δια των οποίων αποδεικνύεται η ορθότης των 
εκλεγεισών µορφών και διαστάσεων των έργων, προς εξυπηρέτησιν του σκοπού δια τον 
οποίον προορίζονται, εν συνδυασµώ προς τα αποτελέσµατα των γενοµένων ερευνών επί 
υδραυλικών προτύπων.  
Ούτω εις το υπ'όψιν τεύχος περιλαµβάνονται: - Συνθήκαι πληµµύρας εις την θέσιν του 
φράγµατος.  
Παρατηρηθείσαι µεγάλαι πληµµύραι ή προδιορισθείσαι τοιαύται δια του υπολογισµού, ο 
χρόνος εµφανίσεως αυτών, αι παροχαί αυτών, η διάρκεια και ό όγκος των πληµµυρικών 
κυµάτων και η διαδοχή αυτών, η σχέσις µεταξύ µεγέθους και συχνότητος και αι 
επιπτώσεις τυχόν προβλεποµένων προς κατασκευήν ανάντη ταµιευτήρων. - Μέθοδοι 
υδραυλικών υπολογιστών, σχετικοί τύποι και νοµογραφήµατα, στοιχεία και σχετικαί 
παραδοχαί. - Καθορισµός των διατοµών του υπερχειλιστού, υψοµετρική θέσις αυτού και 
καµπύλη παροχής. - Υπολογισµός του ύψους ανασχέσεως πληµµύρας. - Καθορισµός 
υψοµέτρου στέψεως φράγµατος. - Υπολογισµός ροής ύδατος εντός των έργων 
απαγωγής των πληµµυρικών παροχών. - Υπολογισµός και διαµόρφωσις των έργων 
καταστροφής ενεργείας. - Προσδιορισµός των ασκουµένων πιέσεων επί του πυθµένος 
και των τοιχωµάτων της λεκάνης. - Καθορισµός των υδραυλικών σοτιχείων των έργων 
αποχετεύσεως των πληµµυρικών παροχών κατά την διάρκειαν κατασκευής των έργων, 
και της συνήθους παροχής του ρεύµατος. ∆ιατοµαί και καµπύλη στάθµης-παροχής. 'Υψος 
ανασχέσεως. ∆ιαµόρφωσις έργου εισόδου κλπ. Σχετικοί υδραυλικοί υπολογισµοί. - 
Υδραυλικά στοιχεία και υπολογισµοί έργου εκκενώσεως, χρόνος εκκενώσεως κατά την 
θερινήν περίοδον. - Υδραυλικά στοιχεία και υπολογισµοί υδροληψίας αρδεύσεως, 
διατοµής βαλβίδων και λεκάνης καταστροφής ενεργείας. - Υδραυλικά στοιχεία και 
υπολογισµοί έργων υδροδοτήσεως καθ'όλην την διάρκειαν του έτους δια την κάλυψιν 
υδρευτικών αναγκών οικισµών και βιοµηχανιών. - Υδραυλικά στοιχεία και υπολογισµοί 
τυχόν προβλεποµένης κατάντη δεξαµενής αναρρυθµίσεως παροχής. - Υδραυλικά 
στοιχεία και υπολογισµοί τυχόν προβλεποµένων έργων µεταφοράς ύδατος εξ άλλων 
λεκανών. - Έλεγχος της κατάντη παροχετευτικής ικανότης του ρεύµατος προς 
αποχέτευσιν πληµµυρών διαφόρων συχνοτήτων εµφανίσεως.  
10. Τεύχος ερευνών επί υδραυλικών προτύπων.  
Παρέχονται τα αναφερόµενα στοιχεία εις την Τεχνικήν Προδιαγραφήν των οριστικών 
µελετών εγγειοβελτιωτικών έργων.  
11. Τεύχος στατικών υπολογισµών και υπολογισµών εδαφοµηχανικής.  
Πέραν των προβλεποµένων δια της τεχνικής προδιαγραφής των οριστικών µελετών 
εγγειοβελτιωτικών έργων εις το τεύχος τούτο δέον όπως περιλαµβάνωνται και τα κάτωθι: 
- Τιµαί εδαφοµηχανικών παραµέτρων υπεισερχοµένων εις τους υπολογισµούς 
ευσταθείας, προκύψασαι κατόπιν εργαστηριακών δοκιµών των υλικών κατασκευής και 
αντίστοιχοι τεχνικαί προδιαγραφαί των υλικών τούτων. - Υπολογισµός πιέσεως πόρων 
κατά το πέρας της κατασκευής, κατά την µακροχρόνιον λειτουργίαν του φράγµατος και εν 
περιπτώσει ταχείας ταπεινώσεως του ύδατος. ∆ιαγράµµατα ροής και πιέσεως πόρων. - 
Μέθοδος ελέγχου ευστάθειας - Εξεταζόµεναι περιπτώσεις φορτίσεων. Έλεγχος εις 
σεισµόν. - Τιµαί συντελεστών ασφαλείας. - ∆ιαγράµµατα και πίνακες ελέγχου ευσταθείας 
ανάντη και κατάντη πρανούς. - Υπολογισµοί στερεοποιήσεως και καθιζήσεως σώµατος 
και εδάφους. - ∆ιερευνώνται τα θέµατα διαπερατότητος και ευσταθείας των οχθών του 
ταµιευτήρος και η επίδρασις της κατακλύσεως επί της ευσταθείας των βραχωδών και 
χαλαρών πετρωµάτων της περιοχής του ταµιευτήρος. - ∆ιερευνάται η στεγανότης και η 
καταλληλότης του υπεδάφους δια την κατασκευήν του σώµατος του φράγµατος και των 
επί µέρους έργων, και δίδονται οι απαιτούµενοι υπολογισµοί και διαγράµµατα δια την 
αιτιολόγησιν των προτεινοµένων έργων.  



12. Ηλεκτροµηχανολογικόν τµήµα της µελέτης.  
Συντάσσεται αυτοτελές τµήµα µελέτης αναφερόµενον εις τα ηλεκτροµηχανολογικά έργα 
(ηλεκτροµηχανολογικοί υπολογισµοί, τεχνικαί προδιαγραφαί ηλεκτροµηχανολογικών 
εγκαταστάσεων, προµετρήσεις, ανάλυσις τιµών τιµολόγιον και προϋπολογισµοί).  
Παρέχονται κατ' αναλογίαν τα στοιχεία τα προβλεπόµενα δια της τεχνικής προδιαγραφής 
της οριστικής µελέτης εγγειοβελτιωτικών έργων.  
13. Τεύχος έργων αποχετεύσεως πληµµυρικών υδάτων κατά την διάρκειαν κατασκευής 
του φράγµατος και αντιµετωπίσεως της συνήθους παροχής του ρεύµατος.  
14. Τεύχη προµετρήσεων-αναλύσεως τιµών-τιµολογίου-τεχνικών προδιαγραφών-
προϋπολογισµών δαπάνης.  
∆ι'αυτών παρέχονται κατ' αναλογίαν τα στοιχεία τα προβλεπόµενα εις την τεχνικήν 
προδιαγραφήν των οριστικών µελετών εγγειοβελτιωτικών έργων.  
15. Τεύχος συγγραφής υποχρεώσεων και διακηρύξεως δηµοπρασίας.  
Τα τεύχη ταύτα συντάσσονται κατά τα προβλεπόµενα εις την Τεχνικήν Προδιαγραφήν των 
οριστικών µελετών εγγειοβελτιωτικών έργων. Εις την Συγγραφήν Υποχρεώσεων 
περιλαµβάνεται αναλυτικός πίναξ συµβατικών τευχών και σχεδίων (αριθµός και τίτλος 
ερµηνευτικός του περιεχοµένου), ως και υποχρεώσεις του αναδόχου κατασκευής των 
έργων δια την λήψιν και παράδοσιν εις την Υπηρεσίαν φωτογραφικού υλικού.  
16. ∆ηµοσιονοµική ∆ιερεύνησις.  
Εις κεχωρισµένον τεύχος αναµορφούται η ∆ηµοσιονοµική ∆ιερεύνησις η εκπονηθείσα 
κατά το στάδιον της Προµελέτης.  
Παρέχονται κατ' αναλογίαν τα στοιχεία τα αναφερόµενα εις την προδιαγραφήν των 
οριστικών µελετών εγγειοβελτιωτικών έργων.  
17. Συνοπτική Έκθεσις.  
Η Έκθεσις αύτη είναι περίληψις της εκπονηθείσης οριστικής µελέτης, ως αύτη ήθελε 
τροποποιηθή υπό του Εργοδότου (αρµοδίας αρχής), και συνοδεύεται υπό των 
απαιτουµένων ερµηνευτικών σχεδίων και χαρτών.  
Παρέχονται κατ'αναλογίαν τα στοιχεία τα αναφερόµενα εις την Τεχνικήν Προδιαγραφήν 
των οριστικών µελετών εγγειοβελτιωτικών έργων.  
18. Ζώναι µονίµου και προσωρινής καταλήψεως των έργων και απαιτούµεναι 
απαλλοτριώσεις- κτηµατολόγιον.  
α) Αι ζώναι µονίµου ή προσωρινής καταλήψεως ή άλλης δεσµεύσεως απαιτουµένης κατά 
την κατασκευήν των έργων σηµειούνται επί των υπαρχόντων λεπτοµερεστέρων 
διαγραµµάτων της µελέτης, καθοριζοµένου του πλάτους των ζωνών καταλήψεως βάσει 
των κατά πλάτος τοµών. Ειδικώς δια τας εκτάσεις των τεχνικών έργων, τας µη 
περιεχοµένας εις τας προαναφερθείσας ζώνας, χρησιµοποιούνται αι οριζοντιογραφίαι των 
έργων αυτών. Αι υπ'όψιν διατοµαί περιλαµβάνονται εις την όλην σειράν των σχετικών 
σχεδίων, τα οποία συνοδεύονται υπό πίνακος προµετρήσεως των υπ'όψιν εκτάσεων. 
Ειδική µνεία γίνεται προκειµένου περί της ζώνης απαλλοτριώσεων. Το σύνολον των 
σχεδίων δέον να είναι συντεταγµένον κατά τρόπον διευκολύνοντα την εφαρµογήν των 
απαλλοτριώσεων. Τα προαναφερθέντα ισχύουν και προκειµένης της κατακλυζόµενης 
περιοχής, των απαιτουµένων εκτάσεων δια προστατευτικάς λωρίδας, περιµετρικάς οδού, 
δευτερεύουσας εγκαταστάσεις κλπ.  
β) Συντάσσεται κτηµατολόγιον των ζωνών µονίµου και προσωρινής καταλήψεως των 
έργων, δια τας οποίας απαιτείται η εφαρµογή απαλλοτριώσεων ή άλλης δεσµεύσεως των 
αγροτικών ή άλλων ιδιοκτησιών. Το κτηµατολόγιο τούτο συντάσσεται κατά τας διατάξεις 
της οικείας προδιαγραφής (άνευ λήψεως νέων υψοµετρικών στοιχείων).  
19. Τεύχος καθορισµού καθηκόντων Τεχνικού Συµβούλου.  
20. Τεύχος υλικών εγχωρίου Βιοµηχανίας.  
  



  
  
Άρθρο 201 : Οριστικαί µελέται µε πληρότητα µελέτης εφαρµογής  
1. Σκοπός - Αντικείµενον  
α) ∆ια της υπ'όψιν µελέτης επιδιώκεται η εις ενιαίον στάδιον εκπόνησις οριστικής µελέτης 
και µελέτης εφαρµογής, εφ'όσον προβλέπεται εντός τακτής και συντόµου προθεσµίας 
κατασκευή του έργου από της περατώσεως της οριστικής αυτού µελέτης, επί τω σκοπώ 
αφΈνός µεν συντµήσεως του χρόνου εκπονήσεως της οριστικής µελέτης και εν συνεχεία 
µελέτης εφαρµογής, αφΈτέρου δε προς µείωσιν των εις δυο ανεξάρτητα στάδια 
αντιστοίχων δαπανών.  
β) ∆ια της ως άνω µελέτης καθορίζονται αι θέσεις των έργων δια χαράξεως επί τους 
εδάφους των βασικών αξόνων διαµήκων έργων και της θέσεως των σηµαντικοτέρων 
τεχνικών έργων και της θέσεως των σηµαντικωτέρων τεχνικών έργων και παραδίδονται 
εις τον κατασκευαστήν σχέδια στηριζόµενα αφΈνός µεν εις τοπογραφικά στοιχεία 
συνταχθέντα δι'απΈυθείας µετρήσεων επί του εδάφους και αφΈτέρου εις επαρκή στοιχεία 
εδαφοµηχανικής.  
γ) ∆ια την εκπόνησιν της υπ'όψιν µελέτης, ισχύουν τα διαλαµβανόµενα εις την 
προδιαγραφήν των οριστικών µελετών εγγειοβελτιωτικών έργων συµπληρούµενα ως 
κατωτέρω.  
δ) Ως βασικοί άξονες λαµβάνονται: - Οι άξονες των ανοικτών διωρύγων πάσης τάξεως. - 
Οι άξονες των σωληνωτών αγωγών, πλην αγωγών τελευταίας τάξεως. - Οι άξονες των 
αναχωµάτων, εις τας περιπτώσεις αντιπληµµυρικών αναχωµάτων. - Οι άξονες των 
τάφρων, εν περιπτώσει µεµονωµένων τάφρων. - Οι άξονες των οδών, εν περιπτώσει 
µεµονωµένων οδών, πλην οδών τελευταίας τάξεως.  
ε) Επί παραλλήλων έργων ως βασικοί άξονες λαµβάνονται: - Οι άξονες των ανοικτών 
διωρύγων, εις τας περιπτώσεις τριπλού παραλλήλου δικτύου διωρύγωνοδών-τάφρων ή 
διπλού παραλλήλου δικτύου διωρύγων-οδών. - Οι άξονες των τάφρων, εις τας 
περιπτώσεις διπλού παραλλήλου δικτύου τάφρων-οδών.  
Τα προαναφερθέντα σχέδια χρησιµεύουν δια την κατασκευήν των έργων. Εάν δεν 
µεσολαβήσουν, κατά την κατασκευήν των έργων τροποποιήσεις δι'οιονδήποτε λόγον, 
τότε τα επιµετρητικά στοιχεία των χωµατουργικών εργασιών λαµβάνονται εκ των σχεδίων 
τούτων. Η µελέτην δέον να είναι πλήρης, εις τρόπον ώστε να είναι δυνατή η κατασκευή 
των έργων βάσει στοιχείων περιεχοµένων εις αυτήν, άνευ αναδροµής εις προγενέστερα 
στάδια µελέτης.  
2. ∆ιάρθρωσις µελέτης.  
Η υπ'όψιν µελέτη αποτελείται εκ των κάτωθι στοιχείων:  
α) Έκθεσις  
β) Χάρται  
γ) Οριζοντιογραφίαι γενικής διατάξεως  
δ) Μηκοτοµαί, διατοµαί και κόµβοι διαµήκων έργων.  
ε) Σχέδια προστατευτικών έργων  
ς) Σχέδια προκατασκευασµένων στοιχείων.  
ζ) Σχέδια τεχνικών έργων.  
η) Σχέδια µεταλλικών κατασκευών  
θ) Σχέδια ζωνών µονίµου και προσωρινής καταλήψεως των έργων και απαιτούµεναι 
απαλλοτριώσεις.  
ι) Φάκελλος γεωλογίας και ερευνών εδαφοµηχανικής.  
ια) Τοπογραφικαί εργασίαιφάκελλος τοπογραφικών εργασιών  
ιβ) Τεύχος υδραυλικών υπολογισµών  
ιγ) Τεύχος ερευνών επί υδραυλικών προτύπων  



ιδ) Τεύχος στατικών και εδαφοµηχανικών υπολογισµών  
ιε) Αυτοτελές τµήµα µελέτης αναφερόµενον εις τα ηλεκτροµηχανολογικά έργα 
(ηλεκτροµηχανολογικοί υπολογισµοί, τεχνικαί προδιαγραφαί ηλεκτροµηχανολογικών 
εγκαταστάσεων, σχέδια ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων, προµετρήσεις, ανάλυσις 
τιµών, τιµολόγιον και προϋπολογισµοί).  
ις) Τεύχος προµετρήσεων  
ιζ) Τεύχος αναλύσεων τιµών  
ιη) Τεύχος τιµολογίου  
ιθ) Τεύχος τεχνικών προδιαγραφών έργων πολιτικού µηχανικού  
κ) Τεύχος προϋπολογισµών δαπάνης  
κα) Τεύχος συγγραφής υποχρεώσεων και διακηρύξεως δηµοπρασίας.  
κβ) Τεύχος αντιπληµµυρικών έργων (απόσπασµα εκ της µελέτης- κείµενον και σχέδια 
εντός κεχωρισµένης θήκης).  
κγ) Τεύχος αντιπληµµυρικών, αποχετευτικών-αποστραγγιστικών έργων δυναµένων να 
κατασκευασθούν αυτοτελώς, ήτοι προ της κατασκευής των λοιπών προβλεποµένων 
έργων (απόσπασµα εκ της µελέτης εντός κεχωρισµένης θήκης).  
κδ) Αναµόρφωσις ∆ηµοσιονοµικής ∆ιερευνήσεως  
κε) Συνοπτική Έκθεσις  
κς) Κτηµατολόγιον απαλλοτριώσεων ή άλλων δεσµεύσεων αγροτικών ή άλλων 
ιδιοκτησιών.  
κζ) Τεύχος υλικών εγχωρίου βιοµηχανίας (ήτοι αποσπάσµατα προµετρήσεων, 
προδιαγραφών και προϋπολογισµών δαπάνης, απαιτουµένων δια την ενηµέρωσιν του 
Συνδέσµου Βιοµηχάνων).  
3. Έκθεσις Συµπληρωµατικώς προς τα διαλαµβανόµενα εις την οριστικήν µελέτην 
περιλαµβάνονται και τα κάτωθι:  
Προτάσεις επί των αναγκαιουσών ειδικών µελετών και ερευνών διεξαγοµένων κατά το 
στάδιον κατασκευής των έργων, δια την επίλυσιν ειδικών θεµάτων απαιτούντων τελικά 
στοιχεία ή πειραµατισµούς επί στοιχείων της κατασκευής, ως π.χ. µελέτη βελτίστης 
κατανοµής διαµέτρων και βελτίστου ύψους καταθλίψεως προκειµένης µελέτης τεχνητής 
βροχής, µελέτη αντιδιαβρωτικής προστασίας µεταλλικών και εκ προεντεταµένου 
σκυροδέµατος αγωγών, µελέτη αντιπληγµατικής προστασίας ανυψωτικών 
εγκαταστάσεων και δικτύων τεχνητής βροχής.  
4. Φάκελλος γεωλογίας και ερευνών εδαφοµηχανικής.  
Ούτος δέον όπως περιέχη άπαντα τα εις την οριστικήν µελέτη αναφερόµενα στοιχεία, 
επιπροσθέτως δε όσον αφορά τα στοιχεία εδαφοµηχανικής. Απαιτούµεναι 
συµπληρωµατικαί έρευναι εδαφοµηχανικής και συµπληρωµατικαί έρευναι επί της 
ποιότητος των χρησιµοποιουµένων αργών υλικών και επί της καταλληλότητος των 
προϊόντων εκσκαφής δια την κατασκευήν αναχωµάτων και οδών προτείνονται υπό του 
µελετητού και εκτελούνται, µετά έγκρισιν του Εργοδότου (αρµοδίας αρχής), βάσει της 
οικείας προδιαγραφής.  
Αι προτάσεις του Μελετητού συνοδεύονται υπό προµετρήσεως και προϋπολογισµού 
δαπάνης.  
5. Τοπογραφικαί εργασίαι.  
α) Αι επί µέρους τοπογραφικαί εργασίαι εκτελούνται συµφώνως προς τα οικείας 
προδιαγραφάς.  
β) ∆ιαπίστωσις κωλυµάτων εφαρµογής επί του εδάφους των προβλέψεων της µελέτης, 
παραλλαγαί και οριστική λύσις.  
Χαράσσονται επί του εδάφους οι βασικοί άξονες των διαµήκων έργων, αφού προηγηθή 
µελέτη επί των υπαρχόντων λεπτοµερεστέρων τοπογραφικών διαγραµµάτων της 
περιοχής. Προς τούτο πασσαλούνται αι κορυφαί των ευθυγραµµιών και ενδεχοµένως 



ενδιάµεσα σηµεία αυτών ως και χαρακητριστικά σηµεία των καµπυλών συναρµογής των 
ευθυγραµµιών, επί τω σκοπώ εντοπισµού τυχόν κωλυµάτων καθιστώντων 
οριζοντιογραφικώς και υψοµετρικώς δυσχερή την εφαρµογήν της κατά το στάδιον τούτο 
της µελέτης, προβλεποµένης χαράξεως. Επίσης πασσαλούνται χαρακτηριστικά σηµεία 
του περιγράµµατος των σηµαντικοτέρων έργων. Η τελικώς εφαρµοστέα λύσις αναζητείται 
επιτοπίως δια µετακινήσεως του άξονος. Εις ειδικάς και µόνον περιπτώσεις αναζητείται η 
τελικώς εφαρµοστέα λύσις, αφού προηγηθή ενηµέρωσις των διαγραµµάτων δια των 
υφισταµένων κωλυµάτων. Ως κωλύµατα θεωρούνται πάντα τα φυσικά στοιχεία του 
εδάφους ή τα επ'αυτού τεχνικά κλπ. έργα, άτινα δεν εσηµειούντο ή δεν ανεγράφοντο επί 
των οριζοντιογραφιών της µελέτης και εκ του λόγου τούτου κατά τεκµήριον, δεν 
ελήφθησαν υπ'όψιν υπό του µελετητού, κατά την κατάρτισιν αυτής.  
Ενδεικτικώς παρατίθενται κατωτέρω κωλύµατα καθιστώντα ενδεχοµένως την υπό µελέτην 
χάραξιν ανεφάρµοστον ή χρήζουσαν παραλλαγής: - Κτίσµατα εν γένει - Νεκροταφεία -  
Μεµονωµένα περιφραγµένα κτήµατα ως π.χ. οπωρώνες. - Τοπικά αρδευτικά ή 
αποστραγγιστικά έργα - Οδοί και σιδηροδροµικαί γραµµαί - Χαλύβδινοι πύργοι γραµµών 
υψηλής τάσεως της ∆ΕΗ. - Κοίται ρευµάτων, νέαι ή παλαιαί υποστάσαι µεταβολήν εν 
σχέσει προς τας υφισταµένας οριζοντιογραφίας. - Έντονοι ανωµαλίαι του εδάφους. - 
Αναχώµατα, γέφυραι ή άλλα τεχνικά έργα. - Αεροδρόµια και στρατιωτικαί εγκαταστάσεις 
κλπ.  
γ) Εφαρµογή επί του εδάφους της οριστικοποιηθείσης λύσεως και απιτούµεναι προς 
τούτο τοπογραφικαί εργασίαι υπαίθρου και γραφείου.  
Χαράσσονται επί του εδάφους οι οριστικοποιηθέντες βασικοί άξονες των διαµήκων 
έργων.  
Προς τούτο πασσαλούνται αι κορυφαί των ευθυγραµµιών και τα χαρακτηριστικά σηµεία 
των καµπυλών συναρµογής αυτών.  
Γίνεται µόνιµος σήµανσις των ανωτέρω σηµείων ως και ενδιαµέσων επί µεγάλων 
ευθυγραµµιών και των σηµείων διασταυρώσεως, εις τρόπον ώστε να υφίσταται εν 
τουλάχιστον σηµείον µονίµου σηµάνσεως ανά 500µ.  
Χαρακτηριστικά τινά, εκ των ανωτέρω σηµείων µονίµου σηµάνσεως δέον να είναι µορφής 
διασφαλιζούσης την επί µακρόν διατήρησιν αυτών.  
Εξασφαλίζονται και εξαρτώνται αι ανωτέρω κορυφαί και χαρακτηριστικά σηµεία εκ τριών 
σταθερών σηµείων, υφισταµένων εκτός του εύρους καταλήψεως των έργων ή ελλείψει 
τοιούτων, εκ δυο σταθερών σηµείων, τοποθετουµένων.  
Τα σταθερά σηµεία, τα χρησιµοποιούµενα δια τας εξασφαλίσεις, δέον να κείνται κατά το 
εφικτόν εκτός των ορίων των καλλιεργουµένων εκτάσεων ή εις τα όρια των ιδιοκτησιών.  
Γωνιοµετρούνται αι κορυφαί µετΈξαρτήσεως εκ του τριγωνοµετρικού δικτύου της 
υφισταµένης αποτυπώσεως. Γίνεται πλευροµέτρησις δια χαλύβδινης µετροταινίας.  
Πυκνούται η πασσάλωσις εις τρόπον ώστε να υπάρχη εις τουλάχιστον ξύλινος πάσσαλος 
ανά 50µ. προκειµένου περί πεδινού εδάφους και ανά 25µ. προκειµένου περί λοφώδους ή 
ορεινού και πάντως εις πάσσαλος εις τα σηµεία αλλαγής της µορφής του εδάφους. 
Πυκνούται και εξασφαλίζεται το δίκτυον των χωροσταθµικών αφετηριών εις τρόπον ώστε 
να υπάρξη µια χωροσταθµική αφετηρία ανά 500µ. περίπου. ∆ιπλή γεωµετρική 
χωροστάθµισις όλων των πασσάλων του άξονος, εξηρτηµένη εκ του χωροσταθµικού 
δικτύου της περιοχής.  
Λήψις στοιχείων κατά πλάτος τοµών εις τας θέσεις απάντων των πασσάλων του άξονος 
εκτεινοµένων επί του εύρους καταλλήψεως όλων των παραλλήλων έργων του 
πασσαλωθέντος άξονος πλέον περιθωρίου 10 µέτρων εκατέρωθεν, µετά 
χωροσταθµήσεως των σηµείων των αντιστοιχούντων εις τους παραλλήλους άξονας 
(συµφώνως προς τυπικών διατοµήν). Εις τα πεδινά εδάφη τα στοιχεία των κατά πλάτος 
τοµών λαµβάνονται δια του χωροβάτου εις τα λοφώδη ή ορεινά δια του χωροβάτου ή του 



πήχεως. Αι κατά πλάτος το καί λαµβάνονται µόνον επί της προσαγωγού, των κυρίων και 
των πρωτευουσών ανοικτών διωρύγων ως και επί των συλλεκτήρων και των κυρίων και 
πρωτευουσών τάφρων.  
Υπολογισµός συντεταγµένων των κορυφών του πασσαλωθέντος άξονος, των 
ενδιαµέσων µονίµου σηµάνσεως σηµείων µεγάλων ευθυγραµµιών και των σηµείων 
διασταυρώσεως αξόνων.  
Σύνταξις οριζοντιογραφίας πασσαλωθέντων αξόνων επί διαφανούς οθόνης υπό κλίµακα 
1:2000 ή 1:5.000, µετ'αναγραφής απάντων των χρησίµων στοιχείων (γωνιών, µηκών 
διασταυρώσεων αξόνων, ονοµασίας πασσαλωθέντων αξόνων, εξασφαλίσεων πάσης 
φύσεως, υψοµετρικών αφετηριών µετά του υψοµέτρου των, τριγωνοµετρικών σηµείων 
κλπ.). Σύνταξις µηκοτοµών υπό κίµακα 1:2.000 και υψών 1:100 των πασσαλωθέντων 
αξόνων και των αξόνων των παραλλήλων έργων, βάσει των στοιχείων των κατά πλάτος 
τοµών. Σύνταξις κατά πλάτος τοµών υπό κλίµακα  
1:100. 
Τέλος συντάσσονται λεπτοµερέστερα τοπογραφικά διαγράµµατα υπό κατάλληλον 
κλίµακα (σηµεία εδάφους αντιστοιχούντα εις κάνναβον το πολύ 10µ.) προκειµένου να 
µελετηθούν επ'αυτών τα σηµαντικώτερα των έργων ως π.χ. αντλιοστάσια, γέφυραι 
ανοίγµατος άνω των 20µ. φράγµατα παροχετεύσεως, δεξαµεναί αναρρυθµίσεως, 
σοβαροί κόµβοι κυκλοφοριακής σηµασίας κλπ.  
δ) Φακελλος τοπογραφικών εργασιών.  
Αι οριζοντιογραφίαι των πασσαλωθέντων αξόνων(σχεδιασµέναι επι διαφανούς οθόνης 
και συνοδευόµεναι υπό αντιτύπου επί φωτοτυπικού χάρτου) αι µηκοτοµαί, αι διατοµαί, τα 
λεπτοµερέστερα τοπογραφικά διαγράµµατα και οι υπολογισµοί των συντεταγµένων των 
κορυφών κλπ. των πασσαλωθέντων αξόνων παραδίδονται εντός κεχωρισµένης θήκης. 
Τα λοιπά τοπογραφικά στοιχεία µετά των πρωτοτύπων των προαναφερθέντων στοιχείων, 
παραδίδονται εις την Τοπογραφικήν Υπηρεσίαν του Υπουργείου ∆ηµοσίων Έργων προς 
αρχειοθέτησιν.  
6. Σχέδια ζωνών µονίµου και προσωρινής καταλήψεως των έργων και απαιτούµεναι 
απαλλοτριώσεις.  
Αι ζώναι µονίµου ή προσωρινής καταλήψεως ή άλλης δεσµεύσεως απαιτούµενης κατά 
την κατασκευήν των έργων σηµειούνται επί των υπαρχόντων λεπτοµερεστέρων 
διαγραµµάτων της µελέτης, καθοριζοµένου του πλάτους των ζωνών καταλήψεως βάσει 
των κατά πλάτος τοµών εις τας χαρακτηριστικάς εκάστης ζώνης θέσεις.  
Ειδικώς δια τας εκτάσεις των τεχνικών έργων, τας µη περιεχοµένας εις τας 
προαναφερθείσας ζώνας, χρησιµοποιούνται αι οριζοντιογραφίαι των έργων αυτών. Αι 
υπ'όψιν διατοµαί περιλαµβάνονται εις την όλην σειράν των σχετικών σχεδίων, τα οποία 
συνοδεύονται υπό πίνακος προµετρήσεως των υπ'όψιν εκτάσεων. Ειδική µνεία γίνεται 
προκειµένου περί ζωνών απαλλοτριώσεως. Το σύνολον των σχεδίων δέον να είναι 
συντεταγµένον κατά τρόπον διευκολύνοντα την εφαρµογήν τόσον του αναδασµού των 
αγροτικών ιδιοκτησιών όσον και των απαλλοτριώσεων.  
7. Τεύχος συγγραφής υποχρεώσεων και διακηρύξεως δηµοπρασίας.  
Συντάσσονται κατά τας ισχυούσας διατάξεις.  
Εις την Συγγραφήν Υποχρεώσεων περιλαµβάνεται αναλυτικός πίναξ συµβατικών τευχών 
και σχεδίων (αριθµός και τίτλος ερµηνευτικός του περιεχοµένου) ως και υποχρέωσις του 
Εργολάβου κατασκευής των έργων δια την λήψιν και παράδοσιν εις την Υπηρεσίαν 
φωτογραφικού υλικού.  
8. Κτηµατολόγιον απαλλοτριώσεων ή άλλων δεσµεύσεων αγροτικών ή άλλων 
ιδιοκτησιών.  



Συντάσσεται κτηµατολόγιον των ζωνών µονίµου και προσωρινής καταλήψεως των έργων, 
δια τας οποίας απαιτείται η εφαρµογή απαλλοτριώσεων ή άλλης δεσµεύσεως των 
αγροτικών ή άλλων ιδιοκτησιών.  
Το κτηµατολόγιον τούτο συντάσσεται κατά τας οικείας προδιαγραφάς (άνευ λήψεως νέων 
υψοµετρικών στοιχείων).  
9. Μηκοτοµαί - διατοµαί και κόµβοι διαµήκων έργων.  
α) Κατά µήκος τοµαί (Κ.Τ.Μ.) Συµπληρωµατικώς προς τα διαλαµβανόµενα εις την 
οριστικήν µελέτην, παρέχονται και τα κάτωθι: 'Απασαι αι Κ.Μ.Τ. διωρύγων, τάφρων, οδών 
κλπ. διαµήκων έργων σχεδιάζονται υπό κλίµακα 1:2.000 δια τα µήκη και 1:100 δια τα 
ύψη. Αι αυταί κλίµακες χρησιµοποιούνται και δια τυχόν προβλεπόµενα αναχώµατα 
αγωγών αποχετεύσεως.  
Λεπτοµερέστεραι κλίµακες χρησιµοποιούνται εις ειδικάς περιπτώσεις (π.χ. κύριαι 
διώρυγες επί ανωµάλου εδάφους).  
Προκειµένου περί Κ.Μ.Τ. οδών, προς σχεδιάσιν της ερυθράς γραµµής δέον να 
εφαρµόζωνται τα κάτωθι: - Εφαρµογή κατά το δυνατόν τµηµάτων µεγάλου µήκους µε 
ενιαίαν κλίσιν. - Εξίσωσις κατά το δυνατόν των όγκων χωµατισµών µεταξύ του σώµατος 
των οδών και των παραλλήλων προς αυτάς βαινουσών τάφρων.  
β) Κατά πλάτος τοµαί (Κ.Π.Τ.).  
Συµπληρωµατικώς προς τα διαλαµβανόµενα προκειµένης απλής οριστικής µελέτης, 
ισχύουν τα κάτωθι: 'Απασαι αι επί του εδάφους ληφθείσαι Κ.Π.Τ. χρησιµοποιούνται δια 
την σχεδίασιν των διατοµών διωρύγων, οδών, τάφρων κλπ. διαµήκων έργων, βάσει των 
στοιχείων, άτινα προκύπτουν εκ των αντιστοίχων Κ.Μ.Τ. και των υδροτεχνικών 
υπολογισµών.  
∆ια τας λοιπάς περιπτώσεις διαµήκων έργων, δια τας οποίας δεν υφίστανται κατά πλάτος 
τοµαί ληφθείσαι επί του εδάφους, δίδονται τυπικαί κατά πλάτος τοµαί. Αι κλίσεις πρανών 
ορίζονται βάσει ερευνών εδαφοµηχανικής εις αντιπροσωπευτικάς κατά τεκµήριον θέσεις 
της περιοχής.  
γ. Κόµβοι δικτύων Τα εκπονούµενα δι'έκαστον κόµβον σχέδια δέον να είναι πλήρη σχέδια 
κατασκευής.  
10. Σχέδια προστατευτικών έργων προκατασκευασµένων στοιχείων, τεχνικά έργα, 
µεταλλικαί κατασκευαί, ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων.  
Σχέδια κατασκευής καταρτίζονται δι'έκαστον τεχνικόν έργον, επιτρεποµένου όπως τα 
στοιχεία των έργων τούτων αι λεπτοµέρειαι επαναλαµβανόµεναι άνευ ουδεµιάς 
τροποποιήσεως σηµειούνται δια του περιγράµµατος και ενδεικτικού αριθµού 
επιτρέποντος προσφυγήν εις σχέδια παρέχοντα κεχωρισµένως έκαστον των στοιχείων 
τούτων ή εκάστην λεπτοµέρειαν. Τα σχέδια ταύτα συνοδεύονται υπό των απαιτουµένων 
σχεδίων λεπτοµερειών, των αναπτυγµάτων οπλισµού υπό κλίµακα, πινάκων οπλισµού, 
σχεδίων ξυλοτύπων, σχεδίων ικριωµάτων και αντιστηρίξεων κλπ. απαιτουµένων δια την 
κατασκευήν σχεδίων ως π.χ. οι αρµοί διακοπής εργασίας και η σειρά κατασκευής. Αι 
θεµελιώσεις των έργων βασίζονται εις τα πορίσµατα ερευνών εδαφοµηχανικής, αίτινες 
προκειµένου περί σοβαρών έργων διεξάγονται ειδικώς διέκαστον τούτων, προκειµένου δε 
περί των λοιπών έργων εις αντιπροσωπευτικάς θέσεις της περιοχής.  
11. Ως προς τα λοιπά στοιχεία της εν παρ.2 διαρθρώσεως της µελέτης ισχύουν τα 
προβλέποµενα εις την προδιαγραφήν της οριστικής µελέτης.  
  
  
  
Άρθρο 202 : Μελέται εφαρµογής Εγγειοβελτιωτικών Έργων  
1. Σκοπός - Αντικείµενον  



α) ∆ια της µελέτης εφαρµογής επιδιώκεται εν όψει αµέσου κατασκευής του έργου ο 
καθορισµός απάντων των απαιτουµένων στοιχείων εις στάδιον εφαρµογής.  
β) Τούτο επιτυγχάνεται δια του προσδιορισµού της θέσεως των έργων δια χαράξεως επί 
του εδάφους των βασικών αξόνων διαµήκων έργων και της θέσεως των σηµαντικοτέρων 
τεχνικών έργων ως και η παράδοσις εις τον κατασκευαστήν σχεδίων στηριζοµένων 
αφΈνός µεν εις τοπογραφικά στοιχέια συνταχθέντα δι απΈυθείας µετρήσεων επί του 
εδάφους και αφΈτέρου εις επαρκή στοιχεία εδαφοµηχανικής.  
γ) Ως βασικοί άξονες λαµβάνονται : - Οι άξονες των ανοικτών διωρύγων πάσης τάξεως. - 
Οι άξονες των σωληνωτών αγωγών, πλην αγωγών τελευταίας τάξεως. - Οι άξονες των 
αναχωµάτων, εις τας περιπτώσεις αντιπληµµυρικών αναχωµάτων. - Οι άξονες των 
τάφρων, εν περιπτώσει µεµονωµένων τάφρων. - Οι άξονες των οδών, εν περιπτώσει 
µεµονωµένων οδών, πλην οδών τελευταίας τάξεως.  
δ) Επί παραλλήλων διαµήκων έργων ως βασικοί άξονες λαµβάνονται: - Οι άξονες των 
ανοικτών διωρύγων, εις τας περιπτώσεις τριπλού παραλλήλου δικτύου διωρύγωνοδών-
τάφρων ή διπλού παραλλήλου δικτύου διωρύγων-οδών. - Οι άξονες των τάφρων, εις τας 
περιπτώσεις διπλού παραλλήλου δικτύου τάφρων-οδών.  
Τα προαναφερθέντα σχέδια χρησιµεύουν δια την κατασκευήν των έργων. Εάν δεν 
µεσολαβήσουν, κατά την κατασκευήν των έργων τροποποιήσεις δι'οιονδήποτε λόγον, 
τότε τα επιµετρητικά στοιχεία των χωµατουργικών εργασιών λαµβάνονται εκ των σχεδίων 
τούτων. Η µελέτη εφαρµογής δύναται να αφορά το όλον ή µέρος του αντικειµένου της 
οριστικής µελέτης, αναλόγως προς τον υπό του Εργοδότου (αρµοδίας αρχής) 
προγραµµατσιµόν κατασκευής των έργων. Το κατά τα ανωτέρω αντικείµενον της µελέτης 
εφαρµογής καθορίζεται δια της Συµβάσεως. Η µελέτη εφαρµογής δέον να είναι πλήρης, 
εις τρόπον ώστε να είναι δυνατή η κατασκευή των έργων βάσει στοιχείων περιεχοµένων 
εις αυτήν, άνευ αναδροµής εις προγενέστερα στάδια της µελέτης.  
2. ∆ιάρθρωσις µελέτης.  
Η υπ'όψιν µελέτη αποτελείται εκ των κάτωθι στοιχείων:  
α) Έκθεσις β) Χάρται γ) Οριζοντιογραφίαι δ) Σχέδια κατασκευής - Μηκοτοµαί, διατοµαί και 
κόµβοι διαµήκων έργων. - Σχέδια τεχνικών έργων, επενδύσεων διωρύγων και τάφρων δια 
σκυροδέµατος, προστατευτικών έργων δια συρµατοκιβωτίων κλπ. προκατασκευασµένων 
στοιχείων, µεταλλικών κατασκευών, ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων.  
ε) Σχέδια ζωνών µονίµου και προσωρινής καταλήψεως των έργων και απαιτούµεναι 
απαλλοτριώσεις. ς) Στοιχεία εδαφοµηχανικής και έρευναι επί της ποιότητος των υλικών.  
ζ) Φάκελλος γεωλογίας ερευνών εδαφοµηχανικής.  
η) Τοπογραφικαί εργασίαιφάκελλος τοπογραφικών εργασιών θ) Τεύχος υδραυλικών 
υπολογισµών ι) Τεύχος στατικών και εδαφοµηχανικών υπολογισµών ια) Τεύχος 
προµετρήσεων ιβ) Τεύχος αναλύσεως τιµών ιγ) Τεύχος τιµολογίου ιδ) Τεύχος τεχνικών 
προδιαγραφών έργων πολιτικού µηχανικού ιε) Τεύχος προϋπολογισµών δαπάνης ις) 
Τεύχος συγγραφής υποχρεώσεων και διακηρύξεως δηµοπρασίας. ιζ) Αυτοτελές τµήµα 
µελέτης αναφερόµενον εις τα ηλεκτροµηχανολογικά έργα (ηλεκτροµηχανολογικοί 
υπολογισµοί, τεχνικαί προδιαγραφαί ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων, σχέδια 
ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων, προµετρήσεις, ανάλυσις τιµών, τιµολόγιον και 
προϋπολογισµοί). ιη) Τεύχος αντιπληµµυρικών, αποχετευτικών-αποστραγγιστικών έργων 
δυναµένων να κατασκευασθούν αυτοτελώς, ήτοι προ της κατασκευής των λοιπών 
προβλεποµένων έργων (απόσπασµα εκ της µελέτης εντός κεχωρισµένης θήκης). ιθ) 
Τεύχος αντιπληµµυρικών έργων (απόσπασµα εκ της µελέτης- κείµενον και σχέδια εντός 
κεχωρισµένης θήκης).  
κ) Συνοπτική Έκθεσις κα) Κτηµατολόγιον απαλλοτριώσεων ή άλλων δεσµεύσεων 
αγροτικών ή άλλων ιδιοκτησιών. κβ) Τεύχος υλικών βιοµηχανίας (ήτοι αποσπάσµατα 
προµετρήσεως, προδιαγραφών και προϋπολογισµού δαπάνης, απαιτούµενα δια την 



ενηµέρωσιν του Συνδέσµου Βιοµηχάνων). κγ) Γενικοί όροι Το περιεχόµενον των ανωτέρω 
στοιχείων της Μελέτης Εφαρµογής καθορίζεται εις γενικάς γραµµάς ως κατωτέρω:  
3. Έκθεσις Η έκθεσις δέον να περιλαµβάνη τα κατωτέρω οριζόµενα στοιχεία:  
α) Περιγραφή των προβλεποµένων έργων µε ειδικήν µνείαν των επενεχθεισών 
τροποποιήσεων εις τας προβλέψεις της οριστικής µελέτης.  
β) Προτάσεις επί των αναγκαιουσών ειδικών µελετών και ερευνών διεξαγοµένων κατά το 
στάδιον κατασκευής των έργων, δια την επίλυσιν ειδικών θεµάτων απαιτούντων τελικά 
στοιχεία ή πειραµατισµούς επί στοιχείων της κατασκευής ως π.χ. µελέτη βελτίστης 
κατανοµής διαµέτρων και βελτίστου ύψους καταθλίψεως προκειµένης µελέτης τεχνητής 
βροχής, µελέτης αντιδιαβρωτικής προστασίας µεταλλικών και εκ προεντεταµένου 
σκυροδέµατος αγωγών, µέλη αντιπληγµατικής προστασίας ανυψωτικών εγκαταστάσεων 
και δικτύων τεχνητής βροχής.  
γ) Προτεραιότης κατασκευής και χρηµατοδοτήσεως έργων µετ'αναφοράς εις τας 
κατασκευαστικάς περιόδους και εν συσχετίσει µε την ωφελιµότητα των έργων.  
δ) ∆υνατότητς προµηθείας υλικών οδοστρωσίας, αργών υλικών κατασκευής 
σκυροδεµάτων κλπ. και αποστάσεις µεταφοράς µετά διερευνήσεως του θέµατος των 
προσπελάσεων προς τους χώρους εργασίας και προµηθείας υλικών εκεί µετά 
προεκτιµήσεως της σχετικής δαπάνης των προσπελάσεων.  
ε) ∆υνατότητες πραγµατοποιήσεως των τυχόν προβλεποµένων εναποθέσεων ή 
διαστρώσεων πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφής. ς) Επισήµανσις δυνατότητος 
εγκαταστάσεως του Εργοταξίου.  
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα προβλεπόµενα εις την προδιαγραφήν οριστικής µελέτης 
εγγειοβελτιωτικών έργων.  
4. Χάρται και οριζοντιογραφίαι.  
Παρέχονται τα προβλεπόµενα εις την οριστικήν µελέτην.  
5. Τοπογραφικαί εργασίαι.  
α) Αι επί µέρους τοπογραφικαί εργασίαι εκετελούνται συµφώνως προς τα οικείας 
προδιαγραφάς.  
β) ∆ιαπίστωσις κωλυµάτων εφαρµογής επί του εδάφους των προβλέψεων της µελέτης, 
παραλλαγαί και οριστική λύσις.  
Χαράσσονται επί του εδάφους οι βασικοί άξονες των διαµήκων έργων. Προς τούτο 
πασσαλούνται αι κορυφαί των ευθυγραµµιών και ενδεχοµένως ενδιάµεσα σηµεία αυτών 
ως και χαρακητριστικά σηµεία των καµπυλών συναρµογής των ευθυγραµµιών, επί τω 
σκοπώ εντοπισµού τυχόν κωλυµάτων καθιστώντων οριζοντιογραφικώς και υψοµετρικώς 
δυσχερή την εφαρµογήν της δια της οριστικής µελέτης, προβλεποµένης χαράξεως. 
Επίσης πασσαλούνται χαρακτηριστικά σηµεία του περιγράµµατος των σηµαντικοτέρων 
έργων. Η τελικώς εφαρµοστέα λύσις αναζητείται επιτοπίως δια µετακινήσεως του άξονος. 
Εις ειδικάς και µόνον περιπτώσεις αναζητείται η τελικώς εφαρµοστέα λύσις, αφού 
προηγηθή ενηµέρωσις των διαγραµµάτων δια των υφισταµένων κωλυµάτων. Ως 
κωλύµατα θεωρούνται πάντα τα φυσικά στοιχεία του εδάφους ή τα επ'αυτού τεχνικά κλπ. 
έργα, άτινα δεν εσηµειούντο ή δεν ανεγράφοντο επί των οριζοντιογραφιών της µελέτης 
και εκ του λόγου τούτου κατά τεκµήριον, δεν ελήφθησαν υπ'όψιν υπό του µελετητού, κατά 
την κατάρτισιν αυτής.  
Ενδεικτικώς παρατίθενται κατωτέρω κωλύµατα καθιστώντα ενδεχοµένως την υπό µελέτην 
χάραξιν ανεφάρµοστον ή χρήζουσαν παραλλαγής: - Κτίσµατα εν γένει - Νεκροταφεία - 
Μεµονωµένα περιφραγµένα κτήµατα ως π.χ. οπωρώνες. - Τοπικά αρδευτικά ή 
αποστραγγιστικά έργα - Οδοί και σιδηροδροµικαί γραµµαί - Χαλύβδινοι πύργοι γραµµών 
υψηλής τάσεως της ∆ΕΗ. - Κοίται ρευµάτων, νέαι ή παλαιαί υποστάσαι µεταβολήν εν 
σχέσει προς τας υφισταµένας οριζοντιογραφίας. - Έντονοι ανωµαλίαι του εδάφους. - 



Αναχώµατα, γέφυραι ή άλλα τεχνικά έργα. - Αεροδρόµια και στρατιωτικαί εγκαταστάσεις 
κλπ.  
γ) Εφαρµογή επί του εδάφους της οριστικοποιηθείσης λύσεως και απιτούµεναι προς 
τούτο τοπογραφικαί εργασίαι υπαίθρου και γραφείου.  
Χαράσσονται επί του εδάφους οι οριστικοποιηθέντες βασικοί άξονες των διαµήκων 
έργων.  
Προς τούτο πασσαλούνται αι κορυφαί των ευθυγραµµιών και τα χαρακτηριστικά σηµεία 
των καµπυλών συναρµογής αυτών.  
Γίνεται µόνιµος σήµανσις των ανωτέρω σηµείων ως και ενδιαµέσων επί µεγάλων 
ευθυγραµµιών και των σηµείων διασταυρώσεως, εις τρόπον ώστε να υφίσταται εν 
τουλάχιστον σηµείον µονίµου σηµάνσεως ανά 500µ.  
Χαρακτηριστικά τινά, εκ των ανωτέρω σηµείων µονίµου σηµάνσεως δέον να είναι µορφής 
διασφαλιζούσης την επί µακρόν διατήρησιν αυτών.  
Εξασφαλίζονται και εξαρτώνται αι ανωτέρω κορυφαί και χαρακτηριστικά σηµεία εκ τριών 
σταθερών σηµείων, υφισταµένων εκτός του εύρους καταλήψεως των έργων ή ελλείψει 
τοιούτων, εκ δυο σταθερών σηµείων, τοποθετουµένων.  
Τα σταθερά σηµεία, τα χρησιµοποιούµενα δια τας εξασφαλίσεις, δέον να κείνται κατά το 
εφικτόν εκτός των ορίων των καλλιεργουµένων εκτάσεων ή εις τα όρια των ιδιοκτησιών.  
Γωνιοµετρούνται αι κορυφαί µετΈξαρτήσεως εκ του τριγωνοµετρικού δικτύου της 
υφισταµένης αποτυπώσεως. Γίνεται πλευροµέτρησις δια χαλύβδινης µετροταινίας.  
Πυκνούται η πασσάλωσις εις τρόπον ώστε να υπάρχη εις τουλάχιστον ξύλινος πάσσαλος 
ανά 50µ. προκειµένου περί πεδινού εδάφους και ανά 25µ. προκειµένου περί λοφώδους ή 
ορεινού και πάντως εις πάσσαλος εις τα σηµεία αλλαγής της µορφής του εδάφους. 
Πυκνούται το δίκτυον των τριγωνοµετρικών σηµείων εις τρόπον ώστε να υπάρξουν 0,8 
σηµεία ανά τετραγωνικόν χιλιόµετρον. Πυκνούται και εξασφαλίζεται το δίκτυον των 
χωροσταθµικών αφετηριών εις τρόπον ώστε να υπάρξη µια χωροσταθµική αφετηρία ανά 
500µ. περίπου. ∆ιπλή γεωµετρική χωροστάθµησις όλων των πασσάλων του άξονος, 
εξηρτηµένη εκ του χωροσταθµικού δικτύου της περιοχής.  
Λήψις στοιχείων κατά πλάτος τοµών εις τας θέσεις απάντων των πασσάλων του άξονος 
εκτεινοµένων επί του εύρους καταλλήψεως όλων των παραλλήλων έργων του 
πασσαλωθέντος άξονος πλέον περιθωρίου 10 µέτρων εκατέρωθεν, µετά 
χωροσταθµήσεως των σηµείων των αντιστοιχούντων εις τους παραλλήλους άξονας 
(συµφώνως προς τυπικήν διατοµήν). Εις τα πεδινά εδάφη τα στοιχεία των κατά πλάτος 
τοµών λαµβάνονται δια του χωροβάτου εις τα λοφώδη ή ορεινά δια του χωροβάτου ή του 
πήχεως. Αι κατά πλάτος τοµαί λαµβάνονται µόνον επί της προσαγωγού, των κυρίων και 
των πρωτευουσών ανοικτών διωρύγων ως και επί των συλλεκτήρων και των κυρίων και 
πρωτευουσών τάφρων.  
Υπολογισµός συντεταγµένων των κορυφών του πασσαλωθέντος άξονος, των 
ενδιαµέσων µονίµου σηµάνσεως σηµείων µεγάλων ευθυγραµµιών και των σηµείων 
διασταυρώσεως αξόνων.  
Σύνταξις οριζοντιογραφίας πασσαλωθέντων αξόνων επί διαφανούς οθόνης υπό κλίµακα 
1:2000 ή 1:5.000, µετ'αναγραφής απάντων των χρησίµων στοιχείων (γωνιών, µηκών 
διασταυρώσεων αξόνων, ονοµασίας πασσαλωθέντων αξόνων, εξασφαλίσεων πάσης 
φύσεως, υψοµετρικών αφετηριών µετά του υψοµέτρου των, τριγωνοµετρικών σηµείων 
κλπ.). Σύνταξις µηκοτοµών υπό κλίµακα 1:2.000 και υψών 1:100 των πασσαλωθέντων 
αξόνων και των αξόνων των παραλλήλων έργων, βάσει των στοιχείων των κατά πλάτος 
τοµών.  
Σύνταξις κατά πλάτος τοµών υπό κλίµακα 1:100.  
Τέλος συντάσσονται λεπτοµερέστερα τοπογραφικά διαγράµµατα υπό κατάλληλον 
κλίµακα (σηµεία εδάφους αντιστοιχούντα εις κάνναβον το πολύ 10µ.) προκειµένου να 



µελετηθούν επ'αυτών τα σηµαντικώτερα των έργων ως π.χ. αντλιοστάσια, γέφυραι 
ανοίγµατος άνω των 20µ. φράγµατα παροχετεύσεως, δεξαµεναί αναρρυθµίσεως, 
σοβαροί κόµβοι κυκλοφοριακής σηµασίας κλπ.  
δ) Φακελλος τοπογραφικών εργασιών.  
Αι οριζοντιογραφίαι των πασσαλωθέντων αξόνων(σχεδιασµέναι επι διαφανούς οθόνης 
και συνοδευόµεναι υπό αντιτύπου επί φωτοτυπικού χάρτου) αι µηκοτοµαί, αι διατοµαί, τα 
λεπτοµερέστερα τοπογραφικά διαγράµµατα και οι υπολογισµοί των συντεταγµένων των 
κορυφών κλπ. των πασσαλωθέντων αξόνων παραδίδονται εντός κεχωρισµένης θήκης.  
Τα λοιπά τοπογραφικά στοιχεία µετά των πρωτοτύπων των προαναφερθέντων στοιχείων, 
παραδίδονται εις την Τοπογραφικήν Υπηρεσίαν του Υπουργείου ∆ηµοσίων Έργων προς 
αρχειοθέτησιν.  
6. Σχέδια κατασκευής α) Κατά µήκος τοµαί διαµήκων έργων (Κ.Μ.Τ.) 'Απασαι αι Κ.Μ.Τ. 
διωρύγων, τάφρων, οδών κλπ. διαµήκων έργων σχεδιάζονται υπό κλίµακα 1:2.000 δια τα 
µήκη και 1:100 δια τα ύψη. Αι αυταί κλίµακες χρησιµοποιούνται και δια τυχόν 
προβλεπόµενα αναχώµατα αγωγών αποχετεύσεως.  
Λεπτοµερέστεραι κλίµακες χρησιµοποιούνται εις ειδικάς περιπτώσεις (π.χ. κύριαι 
διώρυγες επί ανωµάλου εδάφους).  
Σχεδιάζονται τα απαραίτητα υδραυλικά και λοιπά στοιχεία ως καθορίζονται εις την 
προδιαγαρφήν οριστικών µελετών εγγειοβελτιωτικών έργων. ∆ια την σχεδίασιν των 
στοιχείων τούτων, δέον όπως αναµορφώνονται πάντες οι αναγκαίοι υδροτεχνικοί 
υπολογισµοί διωρύγων και τάφρων.  
Προκειµένου περί Κ.Μ.Τ. οδών, προς σχεδιάσιν της ερυθράς γραµµής δέον να 
εφαρµόζωνται τα κάτωθι: - Εφαρµογή κατά το δυνατόν τµηµάτων µεγάλου µήκους µε 
ενιαίαν κλίσιν. - Εξίσωσις κατά το δυνατόν των όγκων χωµατισµών µεταξύ του σώµατος 
των οδών και των παραλλήλων προς αυτάς βαινουσών τάφρων.  
β) Κατά πλάτος τοµαί (Κ.Π.Τ.). 'Απασαι αι επί του εδάφους ληφθείσαι Κ.Π.Τ. 
χρησιµοποιούνται δια την σχεδίασιν των διατοµών διωρύγων, οδών, τάφρων κλπ. 
διαµήκων έργων, βάσει των στοιχείων, άτινα προκύπτουν εκ των αντιστοίχων Κ.Μ.Τ. και 
των υδροτεχνικών υπολογισµών.  
∆ια τας λοιπάς περιπτώσεις διαµήκων έργων, δια τας οποίας δεν υφίστανται κατά πλάτος 
τοµαί ληφθείσα επί του εδάφους, δίδονται τυπικαί κατά πλάτος τοµαί.  
Αι κλίσεις πρανών ορίζονται βάσει ερευνών εδαφοµηχανικής εις αντιπροσωπευτικάς κατά 
τεκµήριον θέσεις της περιοχής. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα προβλεπόµενα εις την 
προδιαγραφήν οριστικών µελετών εγγειοβελτιωτικών έργων.  
γ. Κόµβοι δικτύων Προσαρµόζονται άπαντα τα εν τη οριστική µελέτη περιλαµβανοµένα 
σχέδια τεχνικών έργων κόµβων του δικτύου, βάσει των κατά τα ανωτέρω στοιχείων των 
Κ.Μ.Τ. και των εν τω εποµένω εδαφίω αναφεροµένων. Τα εκπονούµενα δι'έκαστον 
κόµβον σχέδια δέον να είναι πλήρη σχέδια κατασκευής.  
δ) Επενδύσεις διωρύγων και τάφρων δια σκυροδέµατος, προστατευτικά έργα δια 
συρµατοκιβωτίων, λιθορριπτών, λιθενδύσεων κλπ. , προκατασκευασµένα στοιχεία, 
τεχνικά έργα, µεταλλικαί κατασκευαί, ηλεκτροµηχανολογικαί εγκαταστάσεις.  
Σχέδια κατασκευής καταρτίζονται δι'έκαστον τεχνικόν έργον επιτρεποµένου όπως τα 
στοιχεία των έργων τούτων ή λεπτοµέρειαι επαναλαµβανόµεναι άνευ ουδεµιάς 
τροποποιήσεως σηµειούνται δια τους περιγράµµατος και ενδεικτικού αριθµού, 
επιτρέποντος προσφυγήν εις σχέδια παρέχοντα κεχωρισµένως έκαστον των στοιχείων 
τούτων ή εκάστην λεπτοµέρειαν. Τα σχέδια ταύτα συνοδεύονται υπό των απαιτουµένων 
σχεδίων λεπτοµερειών, των αναπτυγµάτων οπλισµού υπό κλίµακα, πινάκων οπλισµού, 
σχεδίων ξυλοτύπων, σχεδίων ικριωµάτων και αντιστηρίξεων κλπ. απαιτουµένων δια την 
κατασκευήν σχεδίων ως π.χ. οι αρµοί διακοπής εργασίας και η σειρά κατασκευής. Αι 
θεµελιώσεις των έργων ελέγχονται και αναµορφούνται βάσει των πορισµάτων ερευνών 



εδαφοµηχανικής αίτινες προκειµένου περί σοβαρών έργων ειδικώς δι'έκαστον τούτων, 
προκειµένου δε περί των λοιπών έργων εις αντιπροσωπευτικάς θέσεις της περιοχής. Εάν 
απαιτηθή εκ του προτίσµατος των ερευνών τούτων, εκπονούνται εκ νέου οι στατικοί και 
υδροτεχνικοί ή άλλοι υπολογισµοί του έργου. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα προβλεπόµενα 
εις την τεχνικήν προδιαγραφήν οριστικής µελέτης εγγειοβελτιωτικών έργων.  
7. Στοιχεία εδαφοµηχανικής και έρευναι επί της ποιότητος των υλικών.  
Αι απαιτούµεναι συµπληρωµατικαί έρευναι επί της ποιότητος των χρησιµοποιουµένων 
αργών υλικών και επί της καταλληλότητος των προϊόντων εκσκαφής δια την κατασκευήν 
αναχωµάτων και οδών, προτείνονται υπό του Μελετητού και εκτελούνται, µετά έγκρισιν 
του Εργοδότου (αρµοδίας αρχής), βάσει της οικείας προδιαγραφής.  
Αι προτάσεις του Μελετητού συνοδεύονται υπό προµετρήσεως και προϋπολογισµού 
δαπάνης.  
Ειδική έρευνα εδαφοµηχανικής απαιτείται δι έκαστον των προβλεποµένων σηµαντικών 
έργων. ∆ια τα λοιπά έργα, οι υπολογισµοί εδαφοµηχανικής βασίζονται επί γενικής 
ερεύνης εδαφοµηχανικής, αναφεροµένης εις τας µέσας συνθήκας εκάστης οµοιογενούς 
περιοχής.  
8. Φάκελλος γεωλογίας και ερευνών εδαφοµηχανικής.  
Εις τούτον δέον όπως συγκεντρωθούν, κατόπιν αναπαραγωγής και ταξινοµηθούν τα 
κτηθέντα καθ'οιονδήποτε τρόπον στοιχεία γεωλογίας και εδαφοµηχανικής. Σκοπός του 
φακέλλου αυτού είναι η δυνατότης αναδροµής εις τα στοιχεία προς επίλυσιν 
προβληµάτων παρουσιαζοµένων κατά την κατασκευήν των έργων.  
Αναλυτικώτερον τα στοιχεία αυτά είναι :  
α) Γεωλογικοί χάρται και γεωλογικαί εκθέσεις.  
Εάν η τελευταία συνταχθείσα έκθεσις και ο τελευταίος συνταχθείς γεωλογικός χάρτης 
καλύπτουν τους προηγουµένους, εις την περιοχήν της µελέτης δέον όπως µη 
περιληφθούν οι προηγούµενοι χάρται και εκθέσεις.  
β) Γεωτρήσεις, εργαστηριακαί δοκιµαί, γεωφυσικαί έρευναι, διαγράµµατα επακριβούς 
καθορισµού της θέσεως των ερευνών και αι σχετικαί γεωλογικαί εκθέσεις.  
γ) Έκθεσις του Μελετητού συσχετίζουσα τα πορίσµατα των ανωτέρω εργασιών προς τα 
προτεινόµενα έργα.  
δ) Τα αποτελέσµατα των γενοµένων ερευνών εδαφοµηχανικής και των εργαστηριακών 
δοκιµών µετά διαγραµµάτων επακριβούς προσδιορισµού της θέσεως εις την οποίαν 
αναφέρονται αι γενόµεναι έρευναι.  
ε) Τα αποτελέσµατα των γενοµένων ερευνών επί της καταλληλότητος των 
χρησιµοποιουµένων υλικών κατασκευής των έργων.  
9. Τεύχη υδραυλικών υπολογισµών, στατικών και εδαφοµηχανικών υπολογισµών, τεύχος 
τεχνικών προδιαγραφών έργων πολιτικού µηχανικού.  
Παρέχονται οι νεώτεροι υπολογισµοί και στοιχεία και συµπληρούνται τα ανωτέρω δια 
αναπαραγωγής των µη υποστάντων τροποποιήσεις στοιχείων της οριστικής µελέτης. Τα 
τέυχη ταύτα εκπονούνται κατά τας προδιαγραφάς της οριστικής µελέτης.  
10. Αυτοτελές τµήµα µελέτης ηλεκτροµηχανολογικών ερευνών.  
Εις τούτο περιλαµβάνονται οι ηλεκτροµηχανολογικοί υπολογισµοί, αι τεχνικαί 
προδιαγραφαί ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων, τα σχέδια των 
ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων, προµέτρησις, ανάλυσις τιµών, τιµόλογιον και 
προϋπολογισµοί. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα προβλεπόµενα εις την τεχνικήν 
προδιαγραφήν οριστικής µελέτης εγγειοβελτιωτικών έργων.  
11. Τεύχος αντιπληµµυρικών έργων.  
Το τεύχος τούτο αφορά εις την διευθέτησιν των ρευµάτων και την κατασκευήν των 
συλλεκτήρων της περιοχής, είναι απόσπασµα εκ της λοιπής µελέτης, παραδίδεται εντός 



κεχωρισµένης θήκης και περιέχει: - Έκθεσιν - Υδραυλικούς και υδρολογικούς 
υπολογισµούς - Προϋπολογισµόν και - Τα αντίστοιχα σχέδια  
12. Τεύχος αντιπληµµυρικών, αποχετευτικών-αποστραγγιστικών έργων δυναµένων να 
κατασκευασθούν αυτοτελώς, ήτοι προ της κατασκευής των λοιπών προβλεποµένων 
έργων της περιοχής.  
Το τεύχος τούτο είναι απόσπασµα εκ της λοιπής µελέτης, παραδίδεται εντός 
κεχωρισµένης θήκης και περιέχει: - Έκθεσιν - Προµέτρησιν - Προϋπολογισµόν και - Τα 
αντίστοιχα σχέδια  
13. Τεύχη αναλύσεως τιµών και τιµολογίου Παρέχονται κατ'αναλογίαν τα στοιχεία τα 
αναφερόµενα εις την οριστικήν µελέτην δια της αναπροσαρµογής των υφισταµένων 
τευχών της οριστικής µελέτης βάσει των νεωτέρων βασικών τιµών ηµεροµισθίων και 
υλικών του εξαµήνου υποβολής της µελέτης ως και τυχόν απαιτουµένων συµπληρώσεων 
και τροποποιήσεων.  
14. Τεύχος προµετρήσεων Προµέτρησις χωµατουργικών εργασιών καταρτίζεται βάσει της 
τελικής χαράξεως των έργων και των ληφθέντων στοιχείων εδάφους. Ειδικώτερον 
υπολογίζονται αι εκσκαφαί, τα επιχώµατα και αναχώµατα, αι συµπληρωµατικαί 
αποστάσεις µεταφοράς, τα δάνεια χώµατα και αι εναποθέσεις βάσει των πραγµατικών 
συνθηκών της περιοχής. Τα επιχώµατα και τα αναχώµατα διακρίνονται εις 
συµπεµπυκνωµένα µε βαθµόν συµπυκνώσεως ελεγχόµενον εργαστηριακώς και εις απλά 
συµπιεσµένα τοιαύτα. Ωσαύτως βάσει της τελικής µορφής καταρτίζεται προµέτρησις των 
τεχνικών έργων.  
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα εις το τεύχος των προµετρήσεων της οριστικής 
µελέτης.  
15. Τεύχος προϋπολογισµών δαπάνης.  
Παρέχονται κατ'αναλογίαν τα στοιχεία τα αναφερόµενα εις το τεύχος των 
προϋπολογισµών της οριστικής µελέτης.  
16. Τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων και διακηρύξεως ∆ηµοπρασίας.  
Συντάσσονται κατά τας ισχυούσας διατάξεις.  
Εις την Συγγραφήν Υποχρεώσεων περιλαµβάνεται αναλυτικός πίναξ συµβατικών τευχών 
και σχεδίων (αριθµός και τίτλος ερµηνευτικός του περιεχοµένου) ως και υποχρέωσις του 
Εργολάβου κατασκευής των έργων δια την λήψιν και παράδοσιν εις την Υπηρεσίαν 
φωτογραφικού υλικού.  
17. Σχέδια ζωνών µονίµου και προσωρινής καταλήψεως των έργων και απαιτούµεναι 
απαλλοτριώσεις.  
Αι ζώναι µονίµου ή προσωρινής καταλήψεως ή άλλης δεσµεύσεως απαιτούµενης κατά 
την κατασκευήν των έργων αποτυπούνται επί των υπαρχόντων λεπτοµερεστέρων 
διαγραµµάτων της µελέτης, καθοριζοµένου του πλάτους των ζωνών καταλήψεως βάσει 
των κατά πλάτος τοµών εις τας χαρακτηριστικάς εκάστης ζώνης θέσεις.  
Ειδικώς δια τας εκτάσεις των τεχνικών έργων, τας µη περιεχοµένας εις τας 
προαναφερθείσας ζώνας, χρησιµοποιούνται αι οριζοντιογραφίαι των έργων αυτών. Αι 
υπ'όψιν διατοµαί περιλαµβάνονται εις την όλην σειράν των σχετικών σχεδίων, τα οποία 
συνοδεύονται υπό πίνακος προµετρήσεως των υπ'όψιν εκτάσεων. Ειδική µνεία γίνεται 
προκειµένου περί ζωνών απαλλοτριώσεως. Το σύνολον των σχεδίων δέον να είναι 
συντεταγµένον κατά τρόπον διευκολύνοντα την εφαρµογήν τόσον του αναδασµού των 
αγροτικών ιδιοκτησιών όσον και των απαλλοτριώσεων.  
18. Κτηµατολόγιον.  
Συντάσσεται κτηµατολόγιον των ζωνών µονίµου και προσωρινής καταλήψεως των έργων, 
δια τας οποίας απαιτείται η εφαρµογή απαλλοτριώσεων ή άλλης δεσµεύσεως των 
αγροτικών ή άλλων ιδιοκτησιών.  



Το κτηµατολόγιον τούτο συντάσσεται κατά τας διατάξεις της οικείας προδιαγραφής (άνευ 
λήψεως νέων υψοµετρικών στοιχείων).  
19. Ως προς τα λοιπά στοιχεία της εν παρ.2 διαρθρώσεως της µελέτης ισχύουν τα 
προβλεπόµενα εις την προδιαγραφήν της οριστικής µελέτης.  
20. Γενικοί όροοι  
α) Τα στοιχεία της παρούσης τεχνικής προδιαγραφής παρέχονται πέραν των στοιχείων 
της προδιαγραφής της οριστικής µελέτης.  
β) Αι διατάξεις της παρούσης τεχνικής προδιαγραφής, δεν ισχύουν προκειµένου περί 
µελέτης φραγµάτων αποθηκεύσεως- ανασχέσεως, δια τας οποίας δεν προβλέπεται 
κεχωρισµένον στάδιον µελέτης εφαρµογής καθ'όσον η οριστική µελέτη τούτων αποτελεί 
και µελέτη εφαρµογής.  
  
  
  
Άρθρο 203 : Ειδικαί µελέται εφαρµογής εκπονούµεναι µετά την έναρξιν κατασκευής των 
εγγειοβελτιωτικών έργων  
1. Μελέτη βελτίστης κατανοµής διαµέτρων και βελτίστου ύψους καταθλίψεως.  
α) Προκειµένης µελέτης δικτύων τεχνητής βροχής, δεν επαναλαµβάνονται οι υπολογισµοί 
οι απαιτούµενοι δια τον καθορισµόν της βελτίστης κατανοµής των διαµέτρων και του 
βελτίστου ύψους καταθλίψεως.  
β) Ο Εργοδότης (αρµοδία αρχή) δικαιούται να αναθέση εις τον Μελετητήν της µελέτης 
εφαρµογής, εντός περιόδου δυο ετών από της εγκρίσεως της µελέτης εφαρµογής, και ο 
Μελετητής υποχρεούται να αναπροσαρµόση τους ως άνω υπολογισµούς λαµβάνων προς 
τούτο υπ'όψιν τας τιµάς της προσφοράς του κατασκευαστού.  
Η σχετική αµοιβή κανονίζεται κατά τας διατάξεις περί αµοιβών Μηχανικών.  
2. Μελέτη αντιδιαβρωτικής προστασίας µεταλλικών και εκ προεντεταµένου σκυροδέµατος 
αγωγών.  
α) Ο Εργοδότης (αρµοδία αρχή) δικαιούται να αναθέση εις τον Μελετητήν της µελέτης 
εφαρµογής, εντός περιόδου δυο ετών από της εγκρίσεως της µελέτης εφαρµογής, και ο 
Μελετητής υποχρεούται να εκπονήση µελέτην αντιδιαβρωτικής προστασίας των 
µεταλλικών και εκ προεντεταµένου σκυροδέµατος αγωγών. Η σχετική αµοιβή κανονίζεται 
κατά τας διατάξεις περί αµοιβών Μηχανικών.  
∆ια την ολοκλήρωσιν της µελέτης ταύτης, απαιτούνται συν τοις άλλοις και µετρήσεις των 
ηλεκτρικών χαρακτηριστικών των χρησιµοποιουµένων σωλήνων δια την κατασκευήν των 
αγωγών.  
∆ια των πορισµάτων της µελέτης ενδέχεται να τροποποιηθή το είδος των 
χρησιµοποιουµένων σωλήνων και κυρίως η προστατευτική επένδυσις αυτών. Η 
εκπόνησις της υπ'όψιν µελέτης δέον να πραγµατοποιηθή εις χρόνον καθ'όν θα υπάρχουν 
δείγµατα των χρησιµοποιουµένων σωλήνων, αλλά πάντως εις χρόνον προ της 
συστηµατικής προµηθείας ή της συστηµατικής κατασκευής των σωλήνων.  
β) Η µελέτη αύτη δέον να περιλαµβάνη τουλάχιστον τα κατωτέρω σοιχεία: - 
Χαρακτηριστικά των διασχιζοµένων εδαφών ως π.χ. η ειδική ηλεκτρική αντίστασις του 
εδάφους, το ΡΗ του εδάφους και η περιεκτικότης του εδάφους εις άλατα επιδρώντα 
δυσµενώς εις την επί µακρόν διατήρησιν των αγωγών. - Συµπεράσµατα εκ των ανωτέρω 
ερευνών όσον αφορά την σκοπιµότητα εφαρµογής παθητικής προστασίας των αγωγών 
(µονωτικών επενδύσεων) ή ενεργητικής προστασίας (καθοδικής προστασίας). - 
Μετρήσεις ηλεκτρικών χαρακτηριστικών των αγωγών. - Επιλογή µεθόδου καθοδικής 
προστασίας π.χ. µε ανορθωτάς τροφοδοτήσεως, µε ανόδους µαγνησίου ή µε 
συνδυασµόν αυτών. - Καθορισµός του αριθµού και θέσεων τροφοδοτήσεως, τύπου 
γειώσεων, απαιτούµενης ενεργείας και λοιπών τεχνικών χαρακτηριστικών. - Σχέδια 



παρουσιάσεως των αποτελεσµάτων των γενοµένων ερευνών, των αποτελεσµάτων των 
υπολογισµών και σχέδια κατασκευαστικά. - Αναλυτική κοστολόγησις του συνόλου των 
έργων.  
3. Μελέτη αντιπληγµατικής προστασίας ανυψωτικών εγκαταστάσεων και δικτύων 
τεχνητής βροχής.  
α) Ο Εργοδότης (αρµοδία αρχή) δικαιούται να αναθέση εις τον Μελετητήν της µελέτης 
εφαρµογής, εντός περιόδου δυο ετών από της εγκρίσεως της µελέτης εφαρµογής, και ο 
Μελετητής υποχρεούται να εκπονήση µελέτην αντιπληγµατικής προστασίας των 
ανυψωτικών εγκαταστάσεων της µελέτης ή των δικτύων τεχνητής βροχής. Η σχετική 
αµοιβή κανονίζεται κατά τας διατάξεις περί αµοιβών µηχανικών.  
β) Η µελέτη αυτή δέον να περιλαµβάνη τουλάχιστον τα κάτωθι στοιχεία: βα) Προκειµένου 
περί αντιπληγµατικής προστασίας των ανυψωτικών εγκαταστάσεων: - Έλεγχον 
επιπτώσεων εις τα εν γένει έργα του υδραυλικού πλήγµατος δια την περίπτωσιν 
αποτόµου διακοπής της λειτουργίας των ανυψωτικών εγκαταστάσεων, ενεργούµενον 
βάσει των χαρακτηριστικών του τελικώς χρησιµοποιούµενου ηλεκτροµηχανολογικού 
εξοπλισµού. - Υποδείξεις δια απιτουµένας βελτιώσεις και συµπληρώσεις των 
αντιπληγµατικών διατάξεων και σχετικά σχέδια κατασκευής. - ∆ιαπίστωσις επιτεύξεως 
των προβλέψεων κατόπιν δοκιµασίας των κατασκευασθέντων έργων. ββ) Προκειµένου 
περί αντιπληγµατικής προστασίας των δικτύων τεχνητής βροχής. - Έλεγχον επιπτώσεων 
υδραυλικού πλήγµατος υπό τας προβλεποµένας συνθήκας λειτουργίας των δικτύων 
τεχνητής βροχής και υποδείξεις βελτιώσεων και συµπληρώσεων των αντιπληγµατικών 
διατάξεων. - ∆ιαπίστωσιν επιτεύξεως των προβλέψεων κατόπιν σχετικών δοκιµασιών των 
κατασκευασθέντων έργων.  
  
  
  
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ' : ΤΕΧΝΙΚΑΙ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΕΩΣ 
  
  
Άρθρο 204 : Αντικείµενον-Στάδια - Σκοπός  
1. Αι προκείµεναι Τεχνικαί προδιαγραφαί προσδιορίζουν τους γενικούς τεχνικούς όρους 
εκπονήσεως των µελετών υδρεύσεως και περιγράφουν τας υποχρεώσεις των Μελετητών 
και τας σχέσεις αυτών µετά των Εργοδοτών δια την τεχνικοοικονοµικήν εκτέλεσιν των 
έργων. Τυχόν ειδικώτεροι εις τας συµβάσεις δι ων ανατίθενται αύται.  
2. Αι µελέται περί ων αι παρούσαι προδιαγραφαί διακρίνονται εις τα εξής τρία διαδοχικά 
στάδια:  
α) Προκαταρκτική µελέτη β) Προµελέτη γ) Οριστική Μελέτη Η εκπόνησις του εποµένου 
σταδίου προϋποθέτει την έγκρισιν του προηγουµένου τοιούτου υπό του Εργοδότου 
(αρµοδίας αρχής) και την εντολήν προς τούτο.  
3. Αι ως άνω µελέται αποβλέπουν εις τον προσφορώτερον τεχνικοοικονοµικώς 
προσδιορισµόν των έργων υδρεύσεως.  
  
  
  
Άρθρο 205 : Προκαταρκτική µελέτη  
1. Σκοπός Σκοπός της Προκαταρκτικής Μελέτης έργων υδρεύσεως είναι η διερεύνησις 
των δυνατοτήτων πραγµατοποιήσεως τούτων ως και ο καθορισµός των προς µελέτην επί 
µέρους έργων, κατά τον προσφορώτερον τεχνικοοικονοµικώς τρόπον.  



2. Στοιχεία Η δια της προκαταρκτικής µελέτης προτεινοµένη λύσις βασίζεται επί των 
πορισµάτων των κάτωθι ειδικών Εκθέσεων, εν συνδυασµώ προς την διερεύνησιν των 
τεχνικοοικονοµικών προβληµάτων:  
α) Της Υδρογεωλογικής Εκθέσεως της περιοχής των πηγών και της Υδροληψίας-
προκειµένου περί εσωτερικού υδραγωγείουβασιζοµένης επί υφισταµένων στοιχείων ως 
και λαµβανοµένων τοιούτων εξ εκτελουµένων µετρήσεων παροχών και ερευνητικών 
εργασιών κατά την διάρκειαν της παρούσης Προκαταρκτικής Μελέτης. Εις περίπτωσιν 
Προκαταρκτικής Μελέτης εσωτερικού υδραγωγείου, δύναται να παραλείπεται η εν λόγω 
Υδρογεωλογική Έκθεσις. Η εν λόγω Υδρογεωλογική Έκθεσις ως και αι σχετικαί 
ερευνητικαί εργασίαι εκτελούνται βάσει των οικείων τεχνικών Προδιαγραφών και βάσει 
εντολών του εργοδότου (αρµοδίας αρχής).  
β) Της τυχόν απαιτουµένης Γεωλογικής Εκθέσεως, εκπονουµένης, συµφώνως προς τας 
οικείας προδιαγραφάς. Η Γεωλογική αύτη Έκθεσις εκπονείται εάν υφίσταται σχετική 
πρόβλεψις εν τη Συµβάσει, εν εναντία δε περιπτώσει µόνον κατόπιν εντολής του 
Εργοδότου (αρµοδίας αρχής).  
3. ∆ιάρθρωσις Προκαταρκτικής Μελέτης.  
Η προκαταρκτική µελέτη περιλαµβάνει:  
α) Έκθεσιν β) Σχέδια γ) Τεύχη δ) Συνοπτικήν Έκθεσιν Το περιεχόµενον των ανωτέρω 
στοιχείων καθορίζεται εις γενικάς γραµµάς κατωτέρω, διευκρινιζοµένου όµως όρι η 
προκαταρκτική Μελέτη δυνατόν να περιλαµβάνη και έτερα στοιχεία απαιτούµενα δια τον 
σκοπόν αυτής, τη προτάσει του Μελετητού και εγκρίσει του Εργοδότου (αρµοδίας αρχής) 
εις την τελευταίαν ταύτην περίπτωσιν.  
4. Έκθεσις Προκαταρκτικής Μελέτης.  
α) Εις ταύτην δέον όπως περιλαµβάνεται γενική περιγραφή της περιοχής από πλευράς 
γεωγραφικής, δηµογραφικής και οικονοµικής.  
β) Εισαγωγή-Ιστορικόν-Ανάθεσις- Προϋπάρχουσαι µελέται.  
γ) Υδατικόν δυανµικόν της περιοχής, δίαιτα και ποιότης αυτού, συνθήκαι εκµεταλλεύσεως, 
τυχόν υφισταµέναι υδατικαί δεσµεύσεις ή δυσχέρειαι.  
δ) Υφιστάµενος τρόπος υδρεύσεως, συναφή έργα.  
ε) Ανάγκαι (παρούσαι και µελλοντικαί-έτος-στόχος-ενδιάµεσα στάδια) εις ύδωρ. Στοιχεία 
σχετικά µε την δηµογραφικήν και λοιπήν εξέλιξιν της περιοχής (χωροταξική µελέτη), 
επηρεάζοντα την κατανάλωσιν ύδατος. ς) Εξετασθείσαι λύσεις του προβλήµατος 
υδρεύσεως, εν συνδυασµώ προς προϋπαρχούσας προτάσεις, επαρκής αιτιολόγησις των 
προτεινοµένων λύσεων από τεχνικής και οικονοµικής πλευράς, προκρινόµενη λύσις ή 
προκρινόµεναι λύσεις προς περαιτέρω έρευναν.  
ζ) Περιγραφή της προτεινοµένης διατάξεως έργων και δικτύων χαρακτηριστικά στοιχεία 
των σπουδαιοτέρων εξ'αυτών, βασικοί υδραυλικοί και πάσης φύσεως υπολογισµοί 
απαιτούµενοι δια την αιτιολόγησιν των προτεινοµένων έργων,την ένταξιν ή µη των 
υφισταµένων κλπ.  
Επισηµαίνεται η ανάγκη ενδελεχούς ερεύνης δια την διατήρησιν και ένταξιν υπαρχόντων 
έργων συναφών προς την µελέτην ή και υπόδειξις ετέρας χρήσεως αυτών.  
Η προτεινοµένη λύσις ερείδεται εις : ζα) Στοιχεία καταµετρήσεως παροχών, ιδία κατά την 
κρίσιµον περίοδον του τους, χηµικαί και µικροβιολογικαί αναλύσεις. ζβ) Περιλήψεις των 
ειδικών Εκθέσεων, επί σκοπώ δυνατότητος ταχείας ενηµερώσεως.  
Τα εν εδαφ.3/ζα και 3/ζβ προβλεπόµενα στοιχεία και πρόσθετα υδρογραφήµατα 
καταδεικνύουν την καταλληλότητα και επάρκειαν ή µη της προτεινοµένης υδροληψίας.  
Εις περίπτωσιν µη καταλληλότητος χρησιµοποιήσεως του ύδατος, ως διατίθεται, δέον να 
προταθούν και περιγραφούν τα αναγκαιούντα έργα βελτιώσεως και εξυγιάνσεως ως και αι 
εφαρµοστέαι µέθοδοι.  



η) Κόστος ανά κυβικόν µέτρον ύδατος προσφεροµένου εις την κατανάλωσιν και δη δια τα 
διάφορα στάδια λειτουργίας του έργου ως και η ετησία επιβάρυνσις ανά εξυπηρετούµενον 
άτοµον.  
θ) Προτάσεις περί ενδεχοµένης σταδιακής εκτελέσεως των έργων ή επεκτάσεως τούτων 
εις περιοχάς, εις τα οποίας προβλέπεταοι µελλοντικώς επέκτασις της µελετώµενης 
υδρεύσεως.  
5. Σχέδια Προκαταρκτικής Μελέτης Τα σχέδια ταύτα δέον να είναι:  
α) Γενική διάταξις των προτεινοµένων έργων επί χάρτου υπό κλίµακα 1:50.000 ή 
1:20.000 αναλόγως της καλυπτοµένης υπό του έργου εκτάσεως σηµαντικής ή 
µικροτέρας. Εις τον αυτόν χάρτην σηµειούνται τα εντασσόµενα έργα εκ των υφισταµένων 
τοιούτων.  
β) Οριζοντιογραφία, προκειµένου εξωτερικού δικτύου, υπό κλίµακα 1:20.000 ή 1:10.000 
εν τη οποία σηµειούνται τόσον τα προτεινόµενα κύρια έργα όσον και τα υφιστάµενα και τα 
εκ τούτων διατηρητέα. ∆έον εις την αυτήν οριζοντιογραφίαν να εµφαίνωνται: βα) Η γενική 
χάραξις, των αγωγών µεταφοράς των καταθλιπτικών µετΈνδείξεων των βασικών 
στοιχείων ήτοι παροχής, διαµέτρου, ταχύτητος, απωλειών φορτίου, υλικού σωλήνων. ββ) 
Θέσεις, παροχαί και υψόµετρα των πηγών. βγ) Θέσεις και χωρητικότητες δεξαµενών, 
υψόµετρα τούτων. βδ) Θέσεις, παροχαί, υψόµετρα, µανοµετρικά ύψη αντλιοστασίων. βε) 
Θέσεις, διάταξις, υψόµετρα έργων βελτιώσεως κλπ.  
Εις πίνακα δίδονται οι χρησιµοποιούµενοι συµβολισµοί και χρώµατα.  
γ) Οριζοντιογραφία, προκειµένου περί εσωτερικού δικτύου, υπό κλίµακα 1:20.00 ή 
1:10.000 εν τη οποία σηµειούνται οι κύριοι και πρωτεύοντες αγωγοί, το µήκος, η παροχή, 
αι ταχλυτητες, το υλικόν και τα διαθέσιµα φορτία και χαρακτηριστικοί κόµβοι.  
δ) Προσχέδια υπό κλίµακα 1:200 ή 1:100 των προτεινοµένων έργων υδροληψίας, 
δεξαµενών, υδατοπύργων, αντλιοστασίων εγκαταστάσεων καθαρισµού κλπ.  
ε) Συνοπτικαί κατά µήκος τοµαί υπό καταλλήλους κλίµακας των αγωγών µεταφοράς, µετά 
υδραυλικών στοιχείων και πιεζοµετρικής γραµµής.  
6. Τεύχη Προκαταρκτικής Μελέτης.  
Εις ταύτα περιέχονται:  
α) Συνοπτικός προϋπολογισµός, εκτιµητικός ης δαπάνης εκάστης εξετασθείσης λύσεως 
ως αι της τελικώς προκρινοµένης βάσει τεχνικοοικονοµικών κριτηρίων. Ο 
Προϋπολογισµός ούτος συντάσσεται βάσει κατά προσέγγισιν προµετρήσεων και τιµών 
µονάδος λαµβανοµένων εκ της εκτελέσεως παροµοίας φύσεως προσφάτων έργων. Ο 
προϋπολογισµός ούτος περιλαµβάνει τους επί µέρους προϋπολογισµούς, 
αναφεροµένους εις το εξωτερικόν δίκτυον, το εσωτερικόν τοιούτον, τα έργα πολιτικού 
µηχανικού, ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων, προµηθείας εφοδίων υδρεύσεως, 
των έργων υδροληψίας, υδατοδεξαµενών, υδατοπύργων, εγκαταστάσεων καθαρισµού 
κλπ.  
β) Τεύχος εργασιών συγκεντρώσεως συµπληρωµατικών στοιχείων απαιτουµένων δια την 
εκπόνησιν της Προµελέτης.  
Εις το τεύχος τούτο καθορίζονται αι απαραίτητοι εργασίαι συγκεντρώσεως 
συµπληρωµατικών στοιχείων, απαιτουµένων δια την εκπόνησιν της Προµελέτης ως π.χ. 
εδαφοτεχνικών ερευνών, τοπογραφήσεων κλπ. µετά εκτιµητικού προϋπολογισµού της 
απαιτουµένης δαπάµνης εκτελέσεως ατούτων.  
7. Συνοπτική Έκθεσις.  
Η Έκθεσις αύτη είναι περίληψις της εκπονουµένης Προκαταρκτικής Μελέτης, ως αύτη 
ήθελε τυχόν τροποποιηθή υπό του Εργοδότου (αρµοδίας αρχής).  
Η Συνοπτική Έκθεσις περιλαµβάνει:  
Σύντοµον περιγραφήν του τιθεµένου προβλήµατος υδρεύσεως.  
β) Τας εξετασθείσας λύσεις και προτεινοµένην λύσιν-σχέδιον υδρεύσεως.  



γ) Χάρτην υπό κλίµακα 1:50.000 (προκειµένου περί έργου καλύπτοντος µεγάλην έκτασιν), 
ή 1:20.000 (προκειµένου περί έργου καλύπτοντος µικροτέραν έκτασιν), εις ον σηµειούνται 
τα προτεινόµενα έργα ως και τα εντασσόµενα εκ των υφισταµένων, υπό κατάλληλον 
συµβολισµόν, ώστε να είναι σαφής η διάκρισις.  
δ) Συνοπτικόν προϋπολογισµόν της δαπάνης των προτεινοµένων έργων.  
ε) Υπολογισµόν κόστους ύδατος. ς) Προτάσεις των απαιτουµένων συµπληρωµατικών 
εργασιών δια το στάδιον της Προµελέτης.  
  
  
  
Άρθρο 206 : Προµελέτη  
1. Σκοπός Σκοπός της Προµελέτης έργων υδρεύσεως είναι η εκλογή της προτιµητέας 
λύσεως ως προς την ραφήν και την διάταξιν του όλου έργου.  
2. Η εκλογή αύτη βασίζεται επί των πορισµάτων των κάτωθι Ειδικών Μελετών, εν 
συνδυασµώ προς την διερεύνησιν των τεχνικοοικονοµικών προβληµάτων, ήτοι:  
α) Της Υδρογεωλογικής Μελέτης της περιοχής των πηγών και της Υδροληψίας-
προκειµένου περί εξωτερικού υδραγωγείουβασιζοµένης επί υφισταµένων στοιχείων ως 
και λαµβανοµένων τοιούτων εξ εκτελουµένων ερευνητικών εργασιών κατά την διάρκειαν 
της Προµελέτης. Η εν λόγω υδρογεωλογική έρευνα ως και αι σχετικαί ερευνητικαί 
εργασίαι εκτελούνται βάσει των οικείων Τεχνικών Προδιαγραφών, των προβλεποµένων 
εν τη εγκεκριµένη Προκαταρκτική Μελέτη όρων και ερευνών ως και τυχόν νεωτέρων 
εντολών του Εργοδότου (αρµοδίας αρχής).  
Εις περίπτωσιν Προµελέτης εσωτερικού υδραγωγείου η προκειµένη Υδρογεωλογική 
Μελέτη εκπονείται κατόπιν ειδικής εντολής του Εργοδότου (αρµοδίας αρχής).  
β) Της τυχόν απαιτουµένης Γεωλογικής Μελέτης και των σχετικών ερευνών, αίτινες 
εξαντλούνται πλήρως εκτελούµεναι συµφώνως προς τας οικείας Προδιαγραφάς. Η 
Μελέτη αύτη εκπονείται εάν υφίσταται σχετική πρόβλεψις εν τη Συµβάσει, ή εν εναντία 
περιπτώσει κατόπιν εντολής του Εργοδότου (αρµοδίας αρχής).  
3. ∆ιάρθρωσις Προµελέτης Η προµελέτη αποτελείται εκ των κάτωθι επί µέρους µελετών:  
α) Υδρογεωλογικής Μελέτης  
β) Γεωλογικής Μελέτης, εφ'όσον προβλέπεται τοιαύτη.  
γ) Τεχνικής Προµελέτης και  
δ) Συνοπτικής Εκθέσεως Κατά την εκπόνησιν των ως άνω επί µέρους µελετών, 
λαµβάνονται υπ'όψιν τα αποτελέσµατα των γενοµένων ερευνητικών εργασιών κατά την 
εκπόνησιν της Προκαταρκτικής Μελέτης, τα προϋπάρχοντα στοιχεία και τα 
συγκεντρωθέντα εν τω µεταξύ νεώτερα τοιαύτα.  
∆ιερευνώνται επίσης αι επιπτώσεις επί των συµπερασµάτων της Προκαταρκτικής 
Μελέτης.  
4. ∆ιάρθρωσις Τεχνικής Προµελέτης Η Τεχνική Προµελέτη, βασιζοµένη επί των 
πορισµάτων των ειδικών µελετών, περιλαµβάνει:  
α) Έκθεσιν  
β) Σχέδια και  
γ) Τεύχη Το περιεχόµενον των ανωτέρω στοιχείων της τεχνικής προµελέτης καθορίζεται 
εις γενικάς γραµµάς, διευκρινιζοµένου όµως ότι αύτη δυνατόν να περιλαµβάνη και έτερα 
στοιχεία, απαιτούµενα δια τον σκοπόν της Προµελέτης, τη προτάσει του Μελετητού και 
εγκρίσει του Εργοδότου (αρµοδίας αρχής) εις την τελευταίαν ταύτην περίπτωσιν.  
5. Έκθεσις Τεχνικής Προµελέτης  
α) Εισαγωγή-Ιστορικόν-Ανάθεσις- Προϋπάρχουσαι µελέται  



β) Σύντοµος περιγραφή του τιθεµένου προβλήµατος υδρεύσεως (διατιθέµεναι πηγαί, 
υπόγεια ύδατα, ποιότης υδάτων, πολιτικοκοινωνικαί και οικονοµικαί συνθήκαι της 
περιοχής κλπ.).  
γ) Παράθεσις των ληφθέντων υπ'όψιν κατά την εκπόνησιν της Προµελέτης χρησίµων 
στοιχείων εκ των προϋπαρχουσών µελετών  
δ) Περιγραφή των υφισταµένων έργων και απόψεις επ'αυτών, όσον αφορά την επάρκειαν 
και την δυνατότητα εντάξεως αυτών εις τα προτεινόµενα έργα.  
ε) Περιλήψεις των Ειδικών Μελετών επί σκοπώ δυνατότητος ταχείας ενηµερώσεως. 
Επαρκής τεχνικοοικονοµικής διερεύνησις των διαφόρων δυνατών λύσεων και επιλογή της 
προτεινοµένης, δια την οποίαν δίδεται και το υδατικόν ισοζύγιον της λεκάνης τροφοδοσίας 
της υδροληψίας.  
ς) Πλήρης περιγραφή της προτεινοµένης λύσεως Ειδικώτερον δέον να δίδωνται: ςα) Αι 
ανάγκαι (παρούσαι και µελλοντικαί, έτος στόχος και ενδιάµεσα στάδια) εις ύδωρ του 
πληθυσµού του ζωϊκού κεφαλαίου, των κοινοχρήστων χώρων, των Βιοµηχανικών, 
Βιοτεχνικών και Τουριστικών Εγκαταστάσεων κλπ. ∆ια τας µελλοντικάς ανάγκας αφ'ένος 
περιγράφεται η ληφθείσα υπ'όψιν προοπτική µελλοντικής αναπτύξεως και εξελίξεως της 
προς ύδρευσιν περιοχής (χωροταξική µελέτης) ως και της οµόρου τοιαύτης από πάσης 
πλευράς (γεωργικής, κτηνοτροφικής, δηµογραφικής, τουριστικής, βιοµηχανικής κλπ.) και 
αφΈτέρου προσδιορίζονται αι γενόµεναι παραδοχαί αυξήσεως του πληθυσµού κλπ.  
ςβ) Η διατιθεµένη σήµερον ποσότης του προτεινοµένου προς χρήσιν ύδατος ως και η 
δυναµένη να διατεθή επιπροσθέτως τοιαύτη προς κάλυψιν των µελλοντικών αναγκών. 
σγ) Πλήρεις γενικαί χηµικαί και µικροβιολογικαί αναλύσεις του εν λόγω ύδατος κατά τας 
διαφόρους εποχάς του έτους, εξ ων να αποδεικνύεται η καταλληλότης αυτού προς πόσιν 
είτε αυτουσίου, είτε κατόπιν βελτιώσεως, επεξεργασίας, είτε κατόπιν εξυγιάνσεως.  
ςδ) Αι προσφερόµεναι θέσεις και λύσεις των έργων υδροληψίας των έργων και 
εγκαταστάσεων καθαρισµού, βελτιώσεως ως και εξυγιάνσεως, µεταφοράς, καταθλίψεως, 
αποθηκεύσεως και διανοµής ύδατος. Αι προτεινόµεναι λύσεις κατατάσσονται κατά σειράν 
προτιµήσεως, εκτίθενται τα πλεονεκτήµατα εκάστης τούτων ως και τα δια την 
πραγµάτωσιν εκάστης τούτων αναγκαιούντα έργα.  
Η τελικώς προκρινοµένη υπό των µελετητών αναφέρεται κεχωρισµένως. Περιγραφή των 
προτεινοµένων προς εκτέλεσιν έργων µετά των απαιτουµένων υδραυλικών και πάσης 
φύσεως υπολογισµών.  
Επισηµαίνεται η ανάγκη ενδελεχούς ερεύνης δια την διατήρησιν και ένταξιν υπαρχόντων 
έργων συναφών προς την µελέτην ή και υπόδειξιν ετέρας χρήσεως αυτών. ζε) 
Πρόγραµµα έργων, ήτοι προτεραιότης κατασκευής και χρηµατοδοτήσεως τούτων 
µετ'αναφοράς εις κατασκευαστικάς περιόδους.  
ςς) ∆υνατότητες προµηθείας αργών υλικών κατασκευής σκυροδεµάτων κλπ. και 
αποστάσεις µεταφοράς µετά διερευνήσεως του θέµατος των προσπελάσεων προς τους 
χώρους εργασίας.  
6. Σχέδια Τεχνικής Προµελέτης Ταύτα είναι:  
α) Γενική διάταξις των προτεινοµένων έργων επί χάρτου κλίµακος 1:20.000 Εις τον αυτόν 
χάρτην σηµειούται και τα εντασσόµενα έργα εκ των υφισταµένων τοιούτων.  
β) Οριζοντιογραφία µεθ'υψοµετρικών καµπυλών υπό κλίµακα 1:1000 ή 1:5.000, εις ην 
σηµειούνται τόσον τα προτεινόµενα κύρια έργα όσον και τα υφιστάµενα και τα εκ τούτων 
διατηρητέα.  
∆έον εις την εν λόγω οριζοντιογραφίαν να εµφαίνωνται:  
βα) Η γενική χάραξις των αγωγών µεταφοράς, των καταθλιπτικών, των κυρίων και των 
πρωτευόντων αγωγών των εσωτερικών δικτύων µετΈνδείξεων των βασικών στοιχείων 
αυτών, ήτοι φοράς ύδατος, παροχής, διαµέτρου, ταχύτητος, κλίσεως πιεζοµετρικής 
γραµµής, υλικού των σωλήνων.  



ββ) Θέσεις, παροχαί και υψόµετρα των πηγών.  
βγ) Θέσεις και χωρητικότητες δεξαµενών, υψόµετρον εισροής και εκροής τούτων. βδ) 
Θέσεις, παροχαί, υψόµετρα, ισχύς και µανοµετρικά ύψη αντλιοστασίων.  
βε) Θέσις, διάταξις, υψόµετρα κλπ. έργων βελτιώσεως καθαρισµού και εξυγιάνσεως κλπ.  
Εις πίνακα δίδονται οι χρησιµοποιούµενοι συµβολισµοί και χρώµατα.  
γ) Οριζοντιογραφία υπό κλίµακα 1:5.000, απαιτητή προκειµένου εσωτερικού δικτύου επί 
πλέον της εν εδαφ.β της παρούσης οριζοµένης εις ην εµφαίνονται αι τυχόν προτεινόµεναι 
ζώναι διαφόρων υδροστατικών πιέσεων, αι θέσεις των δεξαµενών τροφοδοσίας, των 
κεντρικών και πρωτευόντων αγωγών, τα υψόµετρα χαρακτηριστικών κόµβων ως και τα 
διαθέσιµα εις τούτους πιεζοµετρικά φορτία.  
δ) Προσχέδια των έργων υδροληψίας, δεξαµενών, υδατοπύργων αντλιοστασίων, 
εγκαταστάσεων καθαρισµού, βελτιώσεως και εξυγιάνσεως, τύπων τεχνικών έργων, ήτοι 
φρεατίων, αγκυρώσεων, γεφυρών, τοίχων προστασίας κλπ. Ταύτα περιλαµβάνουν 
χαρακτηριστικάς όψεις, κατόψεις και τοµάς υπό κλίµακα 1:200 ή 1:100 ή1:50, 
επιλεγοµένην καταλλήλως.  
ε) Κατά µήκος τοµαί υπό κλίµακα µηκών 1:10.000 ή 1:5.000 και υψών 1:500 των αγωγών 
µεταφοράς, των καταθλιπτικών, των κεντρικών και πρωτευόντων αγωγών των 
εσωτερικών δικτύων, µετά της πιεζοµετρικής γραµµής καθ'όλον τον µήκος αυτής µετά 
χαρακτηριστικών υψοµέτρων εις τας θέσεις των βασικών τεχνικών έργων, ήτοι 
υδροληψίας, δεξαµενών, φρεατίων διακοής κλπ.  
7. Τεύχη Τεχνικής προµελέτης. Ταύτα είναι :  
α) Τεύχος υδραυλικών υπολογισµών. ∆ίδονται οι υδραυλικοί υπολογισµοί των 
σηµντικωτέρων αγωγών και τεχνικών έργων.  
Τεχνικοικονοµικοί υπολογισµοί σχετικοί µε την βελτίστην επιλογήν των διαµέτρων των 
αγωγών και των αγωγών καταθλίψεως.  
β) Τεύχος στατικών υπολογισµών.  
∆ίδονται οι στατικοί υπολογισµοί των σηµαντικών έργων, οι απαιτούµενοι δια τον 
καθορισµόν της µορφής και των κυριοτέρων διαστάσεων αυτών.  
γ) Τεύχος ηλεκτροµηχανολογικών υπολογισµών Εάν προτείνωνται ηλεκτροµηχανολογικαί 
εγκαταστάσεις, δίδονται οι απαιτούµενοι υπολογισµοί δια την αιτιολόγησιν των τοιούτων 
εγκαταστάσεων, τον καθορισµόν των κυρίων χαρακτηριστικών και στοιχείων 
επιτρεπόντων την προεκτίµησιν της δαπάνης κατασκευής και ετησίας λειτουργίας.  
δ) Τεύχος Προµετρήσεων ∆ίδονται προµετρήσεις των προτεινοµένων έργων στηριζόµεναι 
εις τα σχέδια της Προµελέτης. Αι Προµετρήσεις αύται αναφέρονται κεχωρισµένως εις το 
εξωτερικόν δίκτυον, το εσωτερικόν τοιούτον τα έργα πολιτικού µηχανικού, 
ηλεκτροµηχανολογικάς εγκαταστάσεις, προµήθειαν εφοδίων υδρεύσεως, τα έργα 
υδροληψίας, υδατοδεξαµενάς, υδατοπύργους, εγκαταστάσεις καθαρισµού, βελτιώσεως, 
εξυγιάνσεως, κλπ.  
ε) Τεύχος προϋπολογισµού δαπάνης.  
Περιλαµβάνονται προϋπολογισµοί της απαιτουµένης δαπάνης κατασκευής των 
προτεινοµένων έργων, συνολικώς και κατά κατηγορίας έργων ως περιγράφεται εν εδαφίω 
δ της παρούσης, προκειµένης συντάξεως του τεύχους των προµετρήσεων. Οι 
προϋπολογισµοί ούτοι προκύπτουν επί τη βάσει των ποσοτήτων του τεύχους των 
προµετρήσεων και των µονάδος, λαµβανοµένων εκ της εκτελέσεως παροµοίας φύσεως 
προσφάτων έργων.  
ς) Τεύχος υπολογισµού των ετησίων δαπανών συντηρήσεως κλπ.  
ςα) Υπολογίζονται κατά δυνατήν προσέγγισιν αι ετήσιαι δαπάναι συντηρήσεως και 
επισκευών, αποσβέσεως, εγκαταστάσεων, λειτουργίας (εκ προσωπικού, καταναλώσεως 
ενεργείας κλπ.), διοικήσεως και εξυπηρετήσεως καφαλαίων κατασκευής.  



ςβ) Υπολογίζεται βάσει των ανωτέρω το κόστος ανά κυβικόν µέτρον ύδατος, 
προσφεροµένου εις την κατανάλωσιν και δη δια τα διάφορα στάδια λειτουργίας του έργου 
ως και η ετησία επιβάρυνσις ανά εξυπηρετούµενον άτοµον.  
ζ) Τεύχος εργασιών συγκεντρώσεως συµπληρωµατικών στοιχείων απαιτουµένων δια την 
εκπόνησιν της οριστικής µελέτης.  
Καθορίζονται αι απαραίτητοι εργασίαι συγκεντρώσεως συµπληρωµατικών στοιχείων, 
απαιτουµένων δια την εκπόνησιν της οριστικής µελέτης ως π.χ. εδαφοτεχνικών ερευνών, 
τοπογραφήσεων κλπ. ∆ίδεται προµέτρησις και προϋπολογισµός δαπάνης των εν λόγω 
εργασιών.  
η) Τεύχος χρονικού προγραµµατισµού των έργων.  
∆ίδεται πρόγραµµα σταδιακής εκτελέσεως του έργου, πιθανής µελλοντικής επεκτάσεως 
της υδρεύσεως εις ετέρας οµόρους περιοχάς ως και διάγραµµα προγραµµατισµού των 
έργων.  
8. Συνοπτική Έκθεσις  
Η Έκθεσις αύτη είναι περίληψις της εκπονηθείσης Προµελέτης, ως αύτη ήθελε τυχόν 
τροποποιηθή υπό του Εργοδότου (αρµοδίας αρχής).  
Η Συνοπτική Έκθεσις περιλαµβάνει τα κάτωθι:  
α) Σύντοµον περιγραφήν του τιθεµένου προβλήµατος υδρεύσεως (διατιθέµεναι πηγαί, 
υπόγεια ύδατα, ποιότης υδάτων, πολιτικοκοινωνικαί και οικονοµικαί συνθήκαι της 
περιοχής κλ.π).  
β) Προτεινόµενον σχέδιον υδρεύσεως  
γ) Χάρτην, διαγράµµατα και τεύχη ως κάτωθι:  
Χάρτην υπό κλίµακα 1:20.000, εις ον σηµειούνται τα προτεινόµενα προς κατασκευήν 
έργα και τα εντασσόµενα εκ των υφισταµένων έργων, υπό κατάλληλον συµβολισµόν, 
ώστε να είναι σαφής η διάκρισις. ∆ιαγράµµατα, υπό κατάλληλον κλίµακα ενδεικτικά των 
βασικών έργων.  
δ) Συνοπτικούς προϋπολογισµούς της δαπάνης των προτεινοµένων έργων.  
ε) Υπολογισµόν του κόστους του ύδατος ς) Προτάσεις των απαιτουµένων τοπογραφικών 
και ερευνητικών εργασιών πάσης φύσεως δια το στάδιον της οριστικής µελέτης µετά 
προµετρήσεως και προϋπολογισµού της δαπάνης αυτών.  
       
  
  
Άρθρο 207 : Οριστική Μελέτη  
1. Σκοπός Σκοπός της οριστικής µελέτης είναι ο καθορισµός των επί µέρους έργων της 
επιλεγείσης λύσεως δια της Προµελέτης, βάσει τοπογραφικών στοιχείων λαµβανοµένων 
κατά κανόνα εκ τοπογραφικών διαγραµµάτων καταλλήλου κλίµακος.  
2. Υπολογισµοί.  
Οι σχετικοί υπολογισµοί κατά το στάδιον τούτο της µελέτης δέον να είναι πλήρεις προς 
εφαρµογήν.  
3. ∆ιάρθρωσις Οριστικής µελέτης Η Οριστική Μελέτη αποτελείται εκ των κάτωθι 
στοιχείων:  
α) Εκθέσεως  
β) Γενικής οριζοντιογραφίας  
γ) Οριζοντιογραφιών  
δ) Κατά µήκος τοµών  
ε) Σχεδίων έργων  
ς) Τεύχους Υδραυλικών Υπολογισµών  
ζ) Τεύχους Στατικών Υπολογισµών  



η) Τεύχους ηλεκτροµηχανολογικών υπολογισµών και τεχνικών προδιαγραφών 
ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων.  
θ) Τεύχους Προµετρήσεων  
ι) Τεύχους αναλύσεως τιµών  
ια) Τεύχους Τιµολογίου  
ιβ) Τεύχους αναλυτικών και συνοπτικών προϋπολογισµών  
ιγ) Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών  
ιδ) Τεύχους Γενικής και Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων  
ιε) Προγραµµατισµού εκτελέσεως των έργων  
ις) Τεύχους οικονοµοτεχνικής Μελέτης  
ιζ) Τεύχους ∆ιακηρύξεων  
ιη) Συνοπτικής Εκθέσεως Το περιεχόµενον των ανωτέρω στοιχείων της οριστικής 
Μελέτης καθορίζεται εις γενικάς γραµµάς κατωτέρω, διευκρινιζοµένου όµως ότι αύτη 
δυνατόν να περιλαµβάνη και έτερα στοιχεία απιτούµενα δια τον σκοπόν αυτής, τη 
προτάσει του Μελετητού και εγκρίσει του Εργοδότου (αρµοδίας αρχής) εις την τελευταίαν 
ταύτην περίπτωσιν.  
4. Έκθεσις Οριστικής µελέτης  
Εν τη Εκθέσει δέον να περιλαµβάνωνται τα κατωτέρω οριζόµενα στοιχεία:  
α) Εισαγωγή - ΙστορικόνΑνάθεσις - Προϋπάρχουσαι µελέται  
β) Σύντοµος περιγραφή του τιθεµένου προβλήµατος υδρεύσεως (διατιθέµεναι πηγαί, 
υπόγεια ύδατα, ποιότης υδάτων, πολιτικοκοινωνικαί και οικονοµικαί συνθήκαι της 
περιοχής κλπ.)  
γ) Παράθεσις των ληφθέντων υπ'όψιν κατά την εκπόνησιν της οριστικής µελέτης 
χρησίµων στοιχείων εκ των προϋπαρχουσών µελετών.  
δ) Περιγραφή των προτεινοµένων έργων.  
Περιγραφή χαράξεως των κυριωτέρων έργων, διατηρητέα έργα, περιγραφή των 
κυριωτέρων τεχνικών έργων.  
ε) Βασικά τεχνικά δεδοµένα εφαρµοσθέντα εις την σύνταξιν της µελέτης, ήτοι: εα) Έργα 
υδροληψίας-αναγκαιούσα και διατιθεµένη ποσότης ύδατος. εβ) Αγωγοί µεταφοράς 
Παροχαί υπολογισµών - Τύποι υδραυλικών υπολογισµών εγ) Βασικά δεδοµένα 
αντλιοστασίου, Ορθή θέσις αυτού εν οριζοντιογραφία και κατατοµή ονοµαστική παροχή 
αντλιοστασίου, µανοµετρικόν ύψος ονοµαστικής παροχής, ειδικοί στροφάριθµοι επιλογή 
τύπου αντλιών, βαθµός αποδόσεως και ισχύς αντλιών, αντιπληγµατική προστασία, 
περιγραφή δοµικού µέρους αντλιοστασίου και θέµατος θεµελιώσεως. εδ) Βασικά 
δεδοµένα υδατοπύργου.  
Θέσις κατασκευής - Μορφή του υδατοπύργου - σχετικαί στάθµαιθέµατα 
θεµελιώσεωςπεριγραφή της εφαρµοσθείσης µεθόδου στατικού υπολογισµού εν 
συνδυασµώ και µε την σεισµικότητα της περιοχής. εε) Έργα καθαρισµούβελτιώσεως - 
εξυγιάνσεως.  
Θέσις των έργων-περιγραφή του δοµικού µέρους τούτωνπεριγραφή του εφαρµοσθέντος 
συστήµατος. ες) Σύστηµα διανοµής ζ) Προτεινόµενα προς διατήρησιν έργα-αιτιολόγησις 
προτάσεως.  
ζ) Πλήρεις γενικαί χηµικαί και µικροβιολογικαί αναλύσεις του προς χρησιµοποίησιν ύδατος 
κατά τας διαφόρους εποχάς του έτους, εξ ων να αποδεικνύεται η καταλληλότης αυτού 
προς πόσιν είτε αυτουσίου είτε κατόπιν βελτιώσεως, επεξεργασίας εξυγιάνσεως.  
η) Τυχόν πρόσθετος υδρογεωλογική µελέτη, ερειδοµένη επί υφισταµένων στοιχείων ως 
και λαµβανοµένων εξ εκτελουµένων ερευνητικών εργασιών κατά την διάρκειαν της 
παρούσης οριστικής µελέτης. Η εν λόγω υδρογεωλογική έρευνα ως και αι σχετικαί 
ερευνητικαί εργασίαι εκτελούνται κατόπιν εντολής του Εργοδότου (αρµοδίας αρχής) βάσει 
των οικείων τεχνικών προδιαγραφών.  



θ) Βασικά δεδοµένα στατικών υπολογισµών Ισχύοντες κανονισµοίπαραδοχαί φορτίσεως-
παραδοχαί σταθερών εδαφών υπεισερχοµένων εις τους στατικούς υπολογισµούς- 
παραδοχαί σταθερών αντισεισµικών υπολογισµών-µέθοδοι αντισεισµικών υπολογισµών-
ανεκταί τάσεις κλπ.  
ι) Κόστος του ύδατος ανά κυβικόν µέτρον κατά την πρώτην φάσιν λειτουργίας των έργων 
ως και των προβλεποµένων τελικώς τοιούτων.  
5. Γενική Οριζοντιογραφία Εν τη οριζοντιογραφία ταύτη υπό κλίµακα 1:10.000, µε 
υψοµετρικάς καµπύλας, εµφαίνονται τα εν τη οριστική µελέτην µελετηθέντα έργα ως και 
τα χαρακτηριστικά τούτων στοιχεία, ήτοι γενική χάραξις των αγωγών µεταφοράς, των 
καταθλιπτικών αγωγών µεταφοράς, των καταθλιπτικών των κυρίων και πρωτευόντων 
αγωγών των εσωτερικών δικτύων, της φοράς ύδατος, παροχής, διαµέτρου, ταχύτητος, 
κίσεως πειζοµετρικής γραµµής, υλικού των σωλήνων, θέσεις-παροχαί υψόµετρα πηγών, 
θέσεις-χωρητικότητος δεξαµενώνυψόµετρα, θέσεις-παροχαίυψόµετρα, θέσεις-παροχαί-
υψόµετρα αντλιοστασίων, υδατοπύργων, έργων βελτιώσεως ύδατος κλπ.  
6. Οριζοντιογραφίαι α) Υπό κλίµακα 1:200, µεθ'υψοµετρικών καµπυλών, της περιοχής 
των έργων υδροληψίας, δεξαµενών, υδατοπύργων, αντλιοστασίων, εγκαταστάσεων, 
καθαρισµού κλπ. εις ας εµφαίνονται τα προτεινόµενα έργα και αι απαιτούµεναι δια την 
κατασκευήν των απαλλοτριωτέαι εκτάσεις ανά έργον και συνολικώς µετά κτηµατολογικού 
πίνακος κλπ.  
β) Υπό κλίµακα 1:2000 ή 1:1000 µεθ'υψοµετρικών καµπυλών, αναλόγως των 
διατιθεµένων διαγραµµάτων ή βάσει της επί του εδάφους χαράξεως του αγωγού, µετά 
των εξασφαλίσεων των κορυφών της οδεύσεως, των πασσάλων, των σταθερών 
υψοµετρικών αφετηριών κλπ. και γενικώς παντός χρησίµου στοιχείου δια την 
αναπασσάλωσιν της χαράξεως, του εξωτερικού υδραγωγείου εις ην εµφαίνονται αι 
διάµετροι, το είδος και το µήκος των αγωγών από κόµβου εις κόµβον, τα πάσης φύσεως 
φρεάτια, τα λοιπά τεχνικά έργα, αι δεξαµεναί, οι υδατόπυργοι, αι εγκαταστάσεις 
καθαρισµού κλπ. µετά των χαρακτηριστικών υψοµέτρων, αι αγκυρώσεις, αι δικλείδες κλπ.  
γ) Υπό κλίµακα 1:2000 ή 1:1000 µεθ' υψοµετρικών καµπυλών αναλόγως των 
διατιθεµένων διαγραµµάτων, του εσωτειρκού δικτύου εις την οποίαν διαχωρίζονται δια 
διαφόρων χρωµάτων αι ζώναι υδροστατικής πιέσεως, αι τροφοδοτούσαι τας ζώνας 
ταύτας δεξαµεναί ως και οι αντίστοιχοι κεντρικοί αγωγοί. Εν τη αυτή οριζοντιογραφία 
διαχωρίζονται εµφανώς οι κύριοι, οι πρωτεύοντες, οι δευτερεύοντες και οι λοιποί κλάδοι 
των αγωγών διανοµής, το υλικόν τούτων, οι διάµετροι και το µήκος των σωλήνων από 
κόµβον εις κόµβον, αι δικλείδες, τα πάσης φύσεως φρεάτια, τα στόµια πυρκαιάς, τα 
εκκενωτήρια κλπ.  
δ) Υπό κλίµακα 1:2000, άνευ του ρυµοτοµικού σχεδίου της πόλεως, εις την οποίαν 
εµφαίνονται τα στοιχεία του υδραυλικού υπολογισµού, η φορά των διοχετευοµένων 
υδάτων δια βέλος, η αρίθµησις των κόµβων, οι πάσης φύσεως αγωγοί, αι διάµετροι, το 
µήκος και το υλικόν αυτών, η παροχή και η ταχύτης του ύδατος, η κλίσις της 
πιεζοµετρικής γραµµής, αι κρίσιµοι υδροστατικαί πιέσεις, το υψόµετρον εκάστου κόµβου 
και το παρ'αυτόν διαθέσιµον φορτίον, ως και παν έτερον στοιχείον απαραίτητον δια την 
παρακολούθησιν των υδραυλικών υπολογισµών επί της οριζοντιογραφίας ταύτης.  
ε) Υπό κλίµακα 1:2000 του ρυµοτοµικού σχεδίου, µετά των οικονοµικών τετραγώνων και 
των σηµείων ειδικών καταναλώσεων, εξ ης να εµφαίνεται η τροφοδοτούµενη επιφάνεια εξ 
εκάστου αγωγού ως και ο τρόπος υπολογισµού ταύτης.  
7. Κατά µήκος τοµαί  
α) Υπό κλίµακα 1:2000 ή 1:1000 δια τα µήκη και 1:200 ή 1:100 δια ταύτης, αναλόγως της 
τοιαύτης της συνταχθείσης οριζοντιογραφίας των αγωγών του εξωτερικού δικτύου, εις την 
οποίαν αναγράφονται άπαντα τα στοιχεία εδάφους, τα στοιχεία του υδραυλικού 
υπολογισµού, τα µήκη, αι διάµετροι και το υλικόν των σωλήνων, η παροχή και η ταχύτης 



του ύδατος, η κλίσις της πιεζοµετρικής γραµµής, τα υψόµετρα πυθµένος της τάφρου, αι 
κλίσεις του αγωγού, οι αερεξαγωγοί, τα εκκενωτήρια και τα λοιπά τεχνικά έργα, τα 
φρεάτια διακοπής, αι δεξαµεναί, οι υδατόπυργοι, κλπ. µετά των χαρακτηριστικών 
υψοµέτρων εισροής και εκροής του ύδατος κλπ.  
β) Συνοπτικαί υπό κλίµακας 1:10.000 ή 1;5.000 δια τα µήκη και 1;1000 ή 1;500 δια τα 
ύψη των αγωγών µεταφοράς, µετά των στοιχείων των χαρακτηριστικών σηµείων του 
εδάφους, εις τας οποίας σχεδιάζεται η πιεζοµετρική γραµµή και αναγράφονται τα 
κυριώτερα στοιχεία του υδραυλικού υπολογισµού, αι διάµετροι και το υλικόν των 
σωλήνων και γενικώς παν στοιχείον χρήσιµον δια την παρακολούθησιν και τον έλεγχον 
των υδραυλικών υπολογισµών.  
γ) Ωσαύτως µηκοτοµαί των κυρίων και πρωτευόντων αγωγών διανοµής, ως καθορίζεται 
εν εδαφίοις α και β της παρούσης δια τους αγωγούς του εξωτερικού δικτύου.  
8) Σχέδια έργων  
α) Γενικά και λεπτοµερή τοιαύτα των έργων υδροληψίας γεωτρήσεων κλπ. δεξαµενών, 
υδατοπύργων, φρεατίων, εγκαταστάσεων καθαρισµού, βελτιώσεως και εξυγιάνσεως, 
τεχνικών έργων, υδατογεφυρών κλπ. µε τας απαιτουµένας όψεις, κατόψεις και τοµάς, 
υπό καταλλήλους κλίµακας (1:100, 1:50 και µεγαλυτέρας εφ'όσον απαιτείται) 
µεθ'απάντων των διαστάσεων αριθµητικώς αναγεγραµµένων, σχέδια λεπτοµερειών των 
στοιχείων της κατασκευής αυτών υπό καταλλήλους κλίµακας, σχέδια και διάταξις 
ξυλοτύπων, αναπτύγµατα και πίνακες σιδηρού οπλισµού, σχέδια συνδεσµολογίας 
σωλήνων, ειδικών τεµαχίων, εξαρτηµάτων, συσκευών κλπ., διάταξις ειδικών τεµαχίων, εις 
τους κόµβους του εξωτερικού δικτύου µετά πίνακος αυτών (κοµβολόγιον) εις το οποίον οι 
κόµβοι φέρουν την αυτήν αρίθµησιν ως εις την οριζοντιογραφίαν του εσωτερικού δικτύου 
και γενικώς παν σχέδιον απαραίτητον δια την έντεχνον και απρόσκοπτον εκτέλεσιν του 
έργου.  
Επί των σχεδίων αναγράφονται και αι συνοπτικαί προµετρήσεις των έργων.  
β) Σχέδια αντλιοστασίων και λοιπών εγκαταστάσεων ως ανωτέρω, µετά 
σχεδιαγραµµάτων υδραυλικής, µηχανολογικής και ηλεκτρικής εγκαταστάσεως φωτισµού 
και κινήσεως, τηλεσηµάνσεως, τελεχειρισµού κλπ.  
γ) Σχέδια παντός υφισταµένου έργου αγωγών κλπ., κρινοµένων ως διατηρητέων και 
εντασσοµένων εις τα προβλεπόµενα νέα τοιαύτα, αποδεικνυοµένης της επαρκείας του δια 
σχετικών υπολογισµών.  
δ) Εις περίπτωσιν χρησιµοποιήσεως χαλυβδοσωλήνων δέον να προβλεφθούν τα 
απαραίτητα ειδικά τεµάχια τα επιτρέποντα τας θερµοκρασιακάς µεταβολάς και εφ'όσον 
ενδεχοµένως απαιτείται δέον να συνταχθή µελέτη καθοδικής προστασίας των αγωγών.  
9. Τεύχος Υδραυλικών Υπολογισµών.  
Εις τούτο περιλαµβάνονται: - Πάντες οι αναγκαιούντες υδραυλικοί υπολογισµοί δια των 
οποίων αποδεικνύεται η ορθότης των εκλεγεισών µορφών και διαστάσεων έργων προς 
εξυπηρέτησιν του σκοπού δια τον οποίον προορίζονται. - Μέθοδοι υδραυλικών 
υπολογισµών, σχετικοί τύποι και νοµογραφήµατα, στοιχεία και σχετικαί παραδοχαί. - 
Μέθοδοι υπολογισµού παροχών, σχετικοί τύποι. - Υπολογισµοί παροχών και 
αποτελεσµάτων. - Υπολογισµοί των διαµέτρων των σωλήνων από κόµβου εις κόµβον ως 
και του διαθεσίµου φορτίου εις έκαστον τούτων. (Κλάσις σωλήνων, υλικόν κατασκευής, 
τύπος συνδέσεων και αιτιολόγησις αυτών βάσει των υδραυλικών υπολογισµών και των 
συνθηκών εδάφους).  
Κεχωρισµένως δίδινται :  
α) Οι υδραυλικοί υπολογισµοί του εξωτερικού δικτύου  
β) Οι υδραυλικοί υπολογισµοί του εσωτερικού δικτύου  
γ) Οι υδραυλικοί υπολογισµοί των εγκαταστάσεων καθαρισµού, βελτιώσεως και 
εξξυγιάνσεως του ύδατος.  



10. Τεύχος Στατικών Υπολογισµών  
Εις τούτο δέον να περιλαµβάνωνται και να αιτιολογούνται πλήρως η ανάλυσις των 
κατασκευών εις στατικούς φορείς, η παραδοχή στηρίξεως των φορεών και αι γενόµεναι 
απλουστευτικαί παραδοχαί στηρίξεως και λειτουργίας των φορέων. Εις περίπτωσιν 
εφαρµογής τύπων και µεθόδων ουχί συνήθους χρήσεως δέον να αναγράφεται η σχετική 
βιβλιογραφία (βιβλίον, σελίς). Οι υπολογισµοί συντάσσονται κατΈφαρµογήν των 
παραδεδεγµένων θεωριών και κανόνων της στατικής και καλύπτουν πάντα τα 
κατασκευαστικά στοιχεία των έργων δια τον δυµενέστερον παραδεκτόν συνδυασµόν 
στατικών και δυναµικών φορτίων (π.χ. πιέσεων ανέµων, θερµοκρασιών µεταβολών, 
υποχωρήσεων στηρίξεων, δευτερευουσών εντατικών καταστάσεων, συστολής εκ 
πήξεως, ερπυσµού, σεισµού κλπ.) εν συνδυασµώ µε τους ισχύοντας Ελληνικούς 
Κανονισµούς.  
Εις ειδικάς περιπτώσεις κατά τας οποίας είναι πιθανή έτι δυσµενεστέρα καταπόνησις κατά 
την διάρκειαν κατασκευής των έργων, µη ληφθείσα υπ'όψιν λόγω απαιτουµένης σοβαράς 
αυξήσεως των διαστάσεων, δέον να εφιστάται η προσοχή του κατασκευαστού 
διΈπισηµάνσεως δια κεφαλαίων γραµµάτων επί του κατασκευαστικού σχεδίου ως π.χ. 
προκειµένου περί τοιχώµατος αντλιοστασίου υπολογισθέντος µε την παραδοχήν 
στηρίξεως εις την πλάκα της οροφής, η επίχωσις να γίνη µετά την εξασφάλισιν της 
στηρίξεως.  
Η εφαρµοζοµένη µέθοδος στατικού υπολογισµού κατασκευών, δια τας οποίας είναι 
απαραίτητος η επίτευξις στεγανότητος, δέον να είναι η προσήκουσα προς τούτο. Εις το 
υπ'όψιν τεύχος δέον να περιλαµβάνωνται και οι υπολογισµοί εδαφοτεχνικών ερευνών 
βάσει στοιχείων λαµβανοµένων εκ του σχετικού τεύχους ερευνών εδαφοµηχανικής. Αι 
προς τούτο τυχόν απαιτούµεναι δια την σύνταξιν των στατικών υπολογισµών 
εδαφοτεχνικαί έρευναι εκτελούνται βάσει των οικείων Τεχνικών Προδιαγραφών.  
Περιλαµβάνονται επίσης οι υπολογισµοί των απαιτουµένων αγκυρώσεων των σωλήνων 
και λοιπών κατασκευών. Ειδικώς δια τας σωληνώσεις αντλιοστασίου, τα σχετικά στοιχεία 
λαµβάνονται εκ του τεύχους του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού.  
11. Τεύχος ηλεκτροµηχανολογικών υπολογισµών και Τεχνικών Προδιαγραφών 
ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων α) Ηλεκτροµηχανολογικοί υπολογισµοί.  
Εις το τεύχος τούτο δίδονται οι απαιτούµενοι ηλεκτροµηχανολογικοί υπολογισµοί και 
στοιχεία δια την πλήρην αιτιολόγησιν των προτεινοµένων ηλεκτροµηχανολογικών 
εγκαταστάσεων ως ειδικώτερον καθορίζεται κατωτέρω, διευκρινιζοµένου όµως ότι 
δυνατόν να συµπεριλαµβάνωνται και έτεροι υπολογισµοί και στοιχεία απαιτούµενα δια 
τον σκοπόν της µελέτης. Τα τελευταία ταύτα παρεχόµενα τη προτάσει του Μελετητού και 
εγκρίσει του Εργοδότου (αρµοδίας αρχής). - Γενική διάταξις των έργων και αρχαί 
λειτουργίας του συστήµατος αυτών. - ∆ιάταξις ασφαλείας. - Ονοµαστική παροχή 
λειτουργίας του αντλιοστασίου.  
Προκειµένης της προβλέψεως υδατοπύργου δίδονται αι στάθµαι ασφαλείας εντός του 
υδατοπύργου. - Καθορισµός αριθµού αντλιών και ονοµαστικών παροχών. - Προκειµένης 
της προβλέψεως υδατοπύργου υπολογισµός της χωρητικότητος τούτου. - Γεωµετρικόν 
και µανοµετρικόν ύψος ονοµαστικής παροχής αντλιών. - Ειδικοί στροφάριθµοι και τύποι 
αντλιών. - Βαθµός αποδόσεως και ισχύς αντλιών. - Κινητήρες (Τύπος, µετάδοσις 
κινήσεως, ισχύς) - Υποσταθµοί παροχής ηλεκτρικής ενεργείας µετά διερευνήσεως του 
απαιτουµένου αριθµού µετασχηµατιστών. ∆ιατάξεις προστασίας. - Τρόπος λειτουργίας 
αντλιοστασίων, τυχόν τηλεκίνησις και τηλεσήµανσις. - Αντιπληγµατικός έλεγχος 
αντλιοστασίου. - Λοιπός εξοπλισµός αντλιοστασίων β) Τεχνικαί προδιαγραφαί Αι Τεχνικαί 
Προδιαγραφαί αφορούν την προµήθειαν και εγκατάστασιν του ηλεκτροµηχανολογικού 
εξοπλισµού των αντλιοστασίων, των υδατοπύργων, των εγκαταστάσεων (καθαρισµού, 
βελτιώσεως και εξυγιάνσεως του ύδατος) ως και των σωληνώσεων αυτών. Ειδικώτερον 



δίδονται τα κάτωθι στοιχεία ως και παν έτερον στοιχείον απαιτούµενον δια τον ανωτέρω 
σκοπόν. - Εφαρµοστέαι Προδιαγραφαί δια την κατασκευήν, εγκατάστασιν, δοκιµάς και 
ελέγχου του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού και των σωληνώσεων των ως άνω 
έργων. - Στοιχεία υποβαλλόµενα υπό του Αναδόχου κατασκευής των προκειµένων έργων 
ως π.χ. δια τας αντλίας, τους ηλεκτροκινητήρας, τους µετασχηµατιστάς, τους µετρητάς 
παροχής, τας σωληνώσεις, τα αεροφυλάκια, το τυχόν σύστηµα τηλεσηµάνσεως και 
τηλεελέγχου, τα όργανα υψηλής τάσεως, τον πίνακα χαµηλής τάσεως, την 
γερανογέφυραν κλπ. - ∆οκιµαί εν εργοστασίω δοµικαί εγκαταστάσεως και δοκιµαί 
οριστικής παραλαβής. - Τρόποι επιµετρήσεως και πληρωµής - Προβλεπόµενα προς 
προµήθειαν υλικά, γενικαί απαιτήσεις και ειδικαί απαιτήσεις. - Αναγραφή του όρου ότι δια 
τα µηχανήµατα και Τµήµατα εν γένει των εγκαταστάσεων κατασκευαζόµενα εν Ελλάδι, 
γίνεται δοκιµή εν τω εργοστασίω κατασκευής. - Περιγραφή των όρων ους δέον να πληροί 
η τυχόν απαιτουµένη εναποθήκευσις µετά την προσκόµισιν εις την περιοχήν των έργων 
και προ της τοποθετήσεως. - Περιγραφή των µετά την εγκατάσταιν εκτελεστέων δοκιµών. 
- Περιγραφή του τρόπου επιµετρήσεως και πληρωµής. Κατά κανόνα δι' έκαστον 
αυτοτελές τεµάχιον της εγκαταστάσεως δέον να ορίζωνται δυο τιµαί, εξ ων η µια δια την 
προµήθειαν και την προσκόµισιν εντός της περιοχής των έργων και η ετέρα δια την 
τοποθέτησιν.  
Το τεύχος τούτο ως και τα σχετικά σχέδια και αι παράγραφοι της αναλύσεως τιµών, του 
τιµολογίου, της προµετρήσεως και του προϋπολογισµού συντάσσονται και υπογράφονται 
παρά διπλωµατούχων µηχανολόγων-ηλεκτρολόγων.  
12. Τεύχος Προµετρήσεων Αι Προµετρήσεις δέον να είναι σύµφωνοι µε τον εις τας 
Τεχνικάς προδιαγραφάς των έργων καθιριζόµενον τρόπν επιµετρήσεως.  
Αι προµετρήσεις των χωµατουργικών διαµήκων έργων δέον να γίνωνται βάσει των 
στοιχείων των αντιστοίχων µηκοτοµών. ∆ι'όσα τεχνικά έργα συντάσσεται ίδιον σχέδιον, 
δέον βάσει τούτου να συντάσσεται η προµέτρησις.  
∆ια τους τύπους των Τεχνικών Έργων, η προµέτρησις συντάσσεται βάσει των µέσων 
τιµών των µεταβλητών διαστάσεων. Εις τα αποτελέσµατα των προµετρήσεων δεν 
περιέχεται ουδεµία ποσότης λόγω απροβλέπτων και η στρογγύλευσις περιορίζεται εις την 
απαλοιφήν των δεκαδικών ψηφίων, δι'αναγραφής του εγγυτέρου ακεράιου αριθµού. Εις 
το τεύχος των προµετρήσεων περιλαµβάνονται και αι βοηθητικαί προµετρήσεις αι 
απαιτούµεναι δια την σύνταξιν κονδυλίων της Αναλύσεως Τιµών.  
Το τεύχος των προµετρήσεων συνοδεύεται:  
α) Από τας ως άνω αναλυτικάς και κεχωρισµένας προµετρήσεις των έργων.  
β) Από συνοπτικάς προµετρήσεις των κάτωθι έργων : βα) Των έργων υδροληψίας ββ) 
Των κεντρικών αγωγών µεταφοράς κατά τµήµατα µετά των τεχνικών έργων βγ) Των 
αγωγών τροφοδοσίας εκάστου των οικισµών ή τµήµατος της περιοχής µετά των τεχνικών 
έργων. βδ) Των αγωγών διανοµής του εσωτερικού δικτύου εκάστου οικισµού, κατά ζώνην 
υδροστατικής πιέσεως (υψηλή, µεσαία, χαµηλή) και κατά κατηγορίαν αγωγού (κεντρικοί, 
πρωτεύοντες, δευτερεύοντες, τριτεύοντες). βε) Των δεξαµενών αποθηκεύσεως, των 
υδατοπύργων κλπ. κεχωρισµένως δι'έκαστον τούτων. βς) Των αντλιοστασίων 
κεχωρισµένως δι' έκαστον τούτων, προµετρούµενων ιδιαιτέρως των έργων πολιτικού 
µηχανικού και ιδιαιτέρως των ηλεκτροµηχανολογικών. βζ) Οµοίως ως εν εδαφίω β/βστ 
της παρούσης, των εγκαταστάσεων τηλεχειρισµού, σηµάνσεως, τηλεπικοινωνίας κλπ. βη) 
Των εγκαταστάσεων καθαρισµού, βελτιώσεως και εξυγιάνσεως, κεχωρισµένως κατΈίδος 
αυτών και κατηγορίαν έρων (πολιτικού µηχνικού, υδραυλικαί και ηλεκτροµηχανολογικαί 
εγκαταστάσεις). βθ) Των σωλήνων, των ειδικών τεµαχίων, εξαρτηµάτων, συσκευών κλπ. 
κατά τµήµατα του έργου ή εγκαταστάσεως ως ανωτέρω.  
γ) Συνοπτικήν ανακεφαλαιωτικήν προµέτρησιν προµηθειών εφοδίων υδρεύσεως.  



13. Τεύχος Αναλύσεως Τιµών α) Εις τούτο δέον να λαµβάνωνται υπ'όψιν αι επί µέρους 
εργασίαι εκάστου κονδυλίου, ως περιγράφονται εις την αντίστοιχον προδιαγραφήν. Αι 
αποδόσεις εκτελέσεως εργασιών δέον να λαµβάνωνται κατ'αρχήν εξ εγκεκριµένων 
αναλύσεων του Εργοδότου (αρµοδίας αρχής) ελλείψει δε τοιούτων εξ εγκεκριµένων 
παλαιοτέρων µελετών παροµοίων έργων.  
β) Πίναξ περιεχοµένων. Εις τον πίνακα τούτον καταχωρούνται κεχωρισµένως άπαντα τα 
βοηθητικά και τα κονδύλια εφαρµογής µετ'αναγραφής της αντιστοιχούσης τεχνικής 
προδιαγραφής και της τιµής.  
γ) ∆ιατάξεις και σοτιχεία ληφθέντα υπ' όψιν κατά την σύνταξιν της αναλύσεως.  
δ) Τιµαί ηµεροµισθίων. Αι τιµαί αύται λαµβάνονται εκ του Πρακτικού του Τµήµατος του 
Περιφερειακού Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων, του Νοµού της περιοχής των έργων και δια 
το προηγούµενον εξάµηνον της συµβατικής ηµεροµηνίας υποβολής της µελέτης. Ειδικώς, 
προκειµένου περί µελετών εχουσών χρόνον περατώσεως τούτων µικρότερον ή ίσον του 
εξαµήνου, ο µελετητής δύνανται να χρησιµοποιήση τιµάς του τρέχοντος της συµβατικής 
υποβολής εξαµήνου, εφ' όσον υφίστανται τοιαύται παρά τη αρµοδία αρχή. Αι τιµαί 
ηµεροµισθίων, αι λαµβανόµεναι εκ του ανωτέρω πρακτικού προσαυξάνονται κατά το 
εκάστοτε ισχύον ποσοστόν δια την αντιµετώπισιν δαπανών εργοδοτικής εισφοράς υπέρ 
ΙΚΑ, δια το υπαγόµενον εις την ασφάλισιν του Ιδρύµατος προσωπικόν, δι' ασφάλιστρα 
λοιπού προσωπικού δωρόσηµον, επίδοµα αδείας, ηµεροµίσθια εξαιρεσίµων ηµερών, 
εισφοράν εργατικής εστίας, ηµεροµίσθια κανονικής αδείας, ηµεροµίσθια απουσίας λόγω 
ασθενείας, αποζηµίωσιν λόγω αναλύσεως, χαρτοσήµανσιν αποδείξεων, εισφοράς υπέρ 
επικουρικών ταµείων κλπ.  
Το ποσοστόν τούτο αναγόµενον τελικώς εις συντελεστήν Ε% καθορίζεται δι'αποφάσεως 
του Υπουργείου ∆ηµοσίων Έργων.  
ε) Τιµαί υλικών επί τόπου των 'έργων.  
Αι τιµαί αυταί λαµβάνονται εκ του προαναφερθέντος κατά περίπτωσιν Πρακτικού. Τιµαί 
προσαυξηθείσαι λόγω µη προβλέψεως τυχόν δαπάνης µεταφοράς δια του Πρακτικού, 
συνοδεύονται δια διακριτικού συµβόλου.  
ς) Τιµαί ηµεροµισθίων και υλικών, µη περιλαµβανόµεναι εις το άνω Πρακτικόν, 
προτείνονται προ της υποβολής της µελέτης υπό του Μελετητού εις τον Εργοδότην 
(αρµοδίαν αρχήν) συνυποβαλλοµένων και σχετικών στοιχείων, προς έγκρισιν.  
ζ) Μισθώµατα Μηχανηµάτων  
η) Ηµερήσιαι δαπάναι µηχανηµάτων  
θ) Τύπος υπολογισµού δαπάνης εργοταξιακών µεταφορών. Ο τύπος ούτος δέον να είναι 
ο εκάστοτε οριζόµενος υπό του Εργοδότου (αρµοδίας αρχής) και καθορίζεται δια 
συµβάσεως.  
∆ια τας εµπορευµατικάς µεταφοράς εφαρµόζεται ο οικείος προς το είδος µεταφοράς 
τρόπος κοστολογήσεως.  
ι) Βοηθητικαί τιµαί  
ια) Τιµαί εφαρµογής  
ιβ) Προκειµένου περί χωµατουργικών εργασιών, εάν λόγω των τοπικών συνθηκών 
παρίσταται η ανάγκη εκτελέσεως τούτων και δια χειρών δέον να καταρτισθούν τα 
αντίστοιχα άρθρα δια δυο διακεκριµένας περιπτώσεις εκτελέσεως των έργων, ήτοι: - ∆ια 
την περίπτωσιν χρησιµοποιήσεως µηχανηµάτων και - ∆ια την περίπτωσιν 
χρησιµοποιήσεως εργατικών χειρών.  
14. Τεύχος Τιµολογίου ∆ι' έκαστον κονδύλιον δέον να αναγράφεται η ονοµασία του 
κονδυλίου και να γίνεται παραποµπή εις την αντίστοιχον προδιαγραφήν ήτις δέον να 
περιγράφη λεπτοµερέστερον τον τρόπν εκτελέσεως, τους όρους και τον τρόπν 
επιµετρήσεως. Εις το τιµολόγιον δεν γίνεται περιγραφή των επί µέρους εργασιών ή όρων 



εργασίας κλπ. Εξαίρεσις γίνεται µόνον όπου επιβάλλεται διάκρισις µεταξύ διαφόρων 
περιπτώσεων περιλαµβανοµένων εις την αυτήν Τεχνικήν προδιαγραφήν.  
Το περιεχόµενον του τεύχους διαρθρούται ως κάτωθι:  
α) Πίναξ Περιεχοµένων. Εις τον πίνακα τούτον καταχωρούνται. αα) κεχωρισµένως κατά 
κατηγορίαν έργων (πολιτικού µηχανικού, ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων, 
εγκαταστάσεων καθαρισµού κλπ. ύδατος) άπαντα τα κονδύλια εφαρµογής µετ'αναγραφής 
των αντιστοίχων Τεχνικών προδιαγραφών. αβ) Τα κονδύλια προµηθείας εφοδίων 
υδρεύσεως µετ'αναγραφής των αντιστοίχων Τεχνικών Προδιαγραφών. Η προµήθεια των 
εν λόγω υλικών προβλέπεται κεχωρισµένως διίδιαιτέρου διαγωνισµού.  
β) Γενικός όρος ∆έον να τίθεται όρος ότι δια την κατασκευήν των έργων ως ισχύουσαι 
τιµαί ηµεροµισθίων και υλικών θεωρούνται αι του πρακτικού του Τµήµατος του 
περιφεριακού Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων του Νοµού της περιοχής των έργων του 
εξαµήνου δηµοπρατήσεως των έργων. Αι αναγραφόµεναι εις το τεύχος βασικαί τιµαί ως 
εν εδαφ.δ παρ.13 του παρόντος παρέχουν τον προϋπολογισµόν του έργου κατά την 
υποβολήν της µελέτης.  
γ) Πίναξ βασικών Τιµών Ηµεροµισθίων  
δ) Πίναξ Βασικών Τιµών Υλικών επί τόπου των έργων (εκτός εάν άλλως προβλέπεται).  
ε) Τύποι εργοταξιακών µεταφορών και αι µέσει αποστάσεις µεταφοράς των υλικών. ς) 
Μισθώµατα µηχανηµάτων (ηµερήσια)  
ζ) Κονδύλια εφαρµογής κεχωρισµένως κατά κατηγορίαν έργων ως εν εδαφ. α της 
παρούσης.  
η) Εις τα τιµάς αναλύσεως όσον και του τιµολογίου, ουδέν ποσοστόν δια γενικά έξοδα και 
όφελος εργολάβου περιλαµβάνεται. Το εκάστοτε καθοριζόµενον ποσοστόν, εξαρτώµενον 
εκ του τρόπου χρησιµατοδοτήσεως του έργου, προστίθεται εν τέλει εις τον 
προϋπολογισµόν.  
15. Τεύχος τεχνικών Προδιαγραφών έργων Πολιτικού Μηχανικού.  
∆ια τας εργασίας και τα υλικά δέον να περιγράφωνται σαφώς οι όροι τους οποίους δέον 
να πληρούν ως και αι δοκιµαί και ο τρόπος επιµετρήσεως τούτων.  
Ούτων π.χ. προκειµένου περί σωλήνων δέον να δίδωνται κατά διάµετρον και στατικήν 
πίεσιν χρησιµοποιήσεως, το υλικόν κατασκευής, στοιχεία καθορίζοντα την ποιότητα 
αυτών, το πάχος των σωλήνων, το είδος των συνδέσµων (κύρια µορφολογικά 
χαρακτηριστικά, υλικόν και ιδιότητες αυτού), αι δοκιµασίαι προ εγκαταστάσεως και αι 
δοκιµασίαι των εγκατεστηµένων αγωγών κλπ. σαφείς και άνευ παραποµπής εις 
κανονισµούς και πρότυπα εργοστασίων. Επίσης προκειµένου περί σωλήνων δέον να 
καθορίζωνται τα όρια επαρκείας αυτών εις υδραυλικόν πλήγµα.  
∆ίδονται κεχωρισµένως:  
α) Τεχνικαί προδιαγραφαί έργων πολιτικού µηχανικού  
β) Τεχνικαί προδιαγραφαί προµηθείας σωλήνων, ειδικών τεµαχίων, εξαρτηµάτων, 
συσκευών.  
γ) Τεχνικαί προδιαγραφαί έργων καθαρισµού, βελτιώσεως, εξυγιάνσεως.  
16. Τεύχος αναλυτικών και συνοπτικών προϋπολογισµών.  
Των αναλυτικών προϋπολογισµών δέον να προτάσσωνται αντίστοιχοι πίνακες των 
κονδυλίων του έργου, εις µιαν στήλην των οποίων αναγράφονται αι ακριβείς ποσότητες 
ως προέκυψαν εκ της προµέτρησεως, εις άλλην δε στήλην αι στρογγυλευµέναι 
ποσότητες, αίτινες δέον να ληφθούν υπ'όψιν εις τους εν λόγω προϋπολογισµούς.  
Η στογγύλευσις δέον να γίνεται εις τον πλησιέστερον προς τα ω στρογγύλον αριθµόν, 
υπό τον όρον ότι η διαφορά λόγω στρογγυλεύσεως εκάστης ποσότητος θα είναι 
µικροτέρα του 1% της ποσότητος αυτής. Η ανωτέρω στρογγύλευση προµέτρησις 
λαµβάνεται υπ'όψιν τόσον δια τους προϋπολογισµούς δαπάνης των έργων, όσον και δια 



τον καθορισµόν της αµοιβής του µελετητού. Το περιεχόµενον του τεύχους του 
προϋπολογισµού δαπάνης διαρθρούται ως ακολουθως:  
α) Αναλυτικοί προϋπολογισµοί έργων πολιτικού µηχανικού, κατά την αυτήν σειράν και 
τάξιν ως ζητούνται αι αναλυτικαί προµετρήσεις.  
β) Αναλυτικοί προϋπολογισµοί ηλεκτροµηχανολογικών έργων, ως ανωτέρω.  
γ) Αναλυτικοί προϋπολογισµοί έργων καθαρισµού, βελτιώσεως, εξυγιάνσεως ως 
ανωτέρω.  
δ) Αναλυτικοί προϋπολογισµοί δαπανών προµηθείας σωλήνων, ειδικών τεµαχίων, 
εξαρτηµάτων και λοιπών εφοδίων υδρεύσεως κατά τµήµατα του έργου ή εγκαταστάσεως.  
ε) Συνοπτικός προϋπολογισµός δαπανών, περιλαµβάνων τας δαπάνας κατά την αυτήν 
σειράν και τάξιν, επί των ιδίων αντικειµένων, ως αναγράφονται εις την συνοπτικήν 
προµέτρησιν.  
ς) Ανακεφαλαιωτικός προϋπολογισµός των ως άνω αναλυτικών προϋπολογισµών.  
ζ) Πίναξ παραγγελίας σωλήνων, ειδικών τεµαχίων, εξαρτηµάτων και λοιπών εφοδίων 
υδρεύσεως κατά τµήµατα του έργου και συνολικώς.  
17. Τεύχος Γενικής και Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων.  
Τούτο δέον να περιλαµβάνη :  
α) Γενικήν και Ειδικήν Συγγραφήν Υποχρεώσεων εκτελέσεως των έργων Πολιτικού 
Μηχανικού.  
β) Γενικήν και Ειδικήν Συγγραφήν Υποχρεώσεων εκτελέσεως των ηλεκτροµηχνολογικών 
εγκαταστάσεων.  
γ) Γενικήν και Ειδικήν Συγγραφήν Υποχρεώσεων δια την προµήθειαν σωλήνων, ειδικών 
τεµαχίων, εξαρτηµάτων, µηχνηµάτων, συσκευών κλπ. εφοδίων υδρεύσεως.  
18. Προγραµµατισµός εκτελέσεως των έργων.  
Ούτος δέον να περιλαµβάνη:  
α) Έκθεσιν εις ην αναγράφονται τα απαιτούµενα χρονικά διαστήµατα δια την εκτέλεσιν 
των έργων, η σειρά εκτελέσεως τούτων, η αντιστοιχούσα εις έκαστον τούτων δαπάνην.  
β) Παραστατικόν διάγραµµα Προγραµµατισµού.  
γ) Πίνακα του απαραιτήτου εξοπλισµού δια την εκτέλεσιν των έργων.  
19. Τεύχος Οικονοµοτεχνικής Μελέτης Επί τη βάσει των στοιχείων της οριστικής µελέτης 
και εν συχετισµώ προς τον προγραµµατισµόν και την ενδεχοµένην σταδιακήν εκτέλεσιν 
του έργου, δίδονται:  
α) Αι ετήσιαι δαπάναι συντηρήσεως και επισκευών, αποσβέσεως, εγκαταστάσεων, 
λειτουργίας (εκ προσωπικού, καταναλώσεως, ενεργείας κλπ), διοικήσεως και 
εξυπηρετήσεως κεφαλαίων κατασκευής.  
β) Το προκύπτον κόστος ανά κυβικόν µέτρον ύδατος προσφεροµένου εις την 
κατανάλωσιν και δη δια τα διάφορα στάδια λειοτυργίας του έργου.  
γ) Η ετησία επιβάρυνσις ανά εξυπηρετούµενον άτοµον.  
20) Τεύχος ∆ιακηρύξεων Περιλαµβάνον διακηρύξεις κεχωρισµένως:  
α) ∆ι' έργα πολιτικού µηχανικού β) ∆ι' έργα ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων.  
γ) ∆ι' έργα βελτιώσεως, καθαρισµού και εξυγιάνσεως.  
δ) ∆ια προµήθειαν σωλήνων, ειδικών τεµαχίων, εξαρτηµάτων.  
21. Συνοπτική Έκθεσις Η Έκθεσις εύτη είνει περίληψις της εκπονηθησοµένης Οριστικής 
Μελέτης, ως αύτη ήθελε τυχόν τροποποιηθή υπό του Εργοδότου (αρµοδίας αρχής).  
Η Συνοπτική Έκθεσις περιλαµβάνει τα κάτωθι :  
α) Σύντοµον περιγραφήν του τιθεµένου προβληµατος υδρεύσεως.  
β) Μελετηθέν σχέδιον υδρεύσεως γ) Χάρτην, διαγράµµατα και τεύχη ως κάτωθι: γα) 
Χάρτην υπό κλίµακα 1:20.000, εις ον σηµειούνται τα µελετηθέντα προς κατασκευήν έργα 
και τα εντασσόµενα εκ των υφισταµένων, υπό κατάλληλον συµβολισµόν ώστε να είναι 
σαφής η διάκρισις. γβ) ∆ιαγράµµατα, υπό κατάλληλον κλίµακα, ενδεικτικά των βασικών 



έργων. γγ) Προγραµµατισµός εκτελέσεως των έργων. γδ) Υπολογισµόν του κόστoυς του 
ύδατος.  
  
  
  
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ∆' :  
Τεχνικαί Προδιαγραφαί, Μελετών Αποχτεύσεως (Ακαθάρτων και οµβρίων υδάτων) 
Πόλεων και Οικισµών  
  
Άρθρο 208 : Αντικείµενον-Στάδια - Σκοπός  
1. Αι προκείµεναι Τεχνικαί Προδιαγραφαί προσδιορίζουν:  
α) Τους όρους εκπονήσεως των µελετών αποχετεύσεως ακαθάρτων και οµβρίων υδάτων, 
και περιγράφουν τας υποχρεώσεις των µελετητών και τας σχέσεις αυτών µετά των 
εργασιών δια την τεχνικοικονοµικήν εκτέλεσιν των έργων.  
β) Τυχόν ειδικώτεροι όροι των ως άνω µελετών διαλαµβάνονται εις τας συµβάσεις δι ών 
ανατίθενται αύται.  
2. Αι µελέται περί ων αι παρούσαι προδιαγραφαί διακρίνονται εις τα κάτωθι διαδοχικά 
στάδια.  
α) Προκαταρκτική µελέτη: αα) ακαθάρτων υδάτων αβ) οµβρίων υδάτων αγ) 
εγκαταστάσεως επεξεργασίας ακαθάρτων υδάτων εις ην περιλαµβάνεται και Έκθεσις 
εµπειρογνώµονος οσάκις απαιτείται.  
β) Προµελέτη : βα) ακαθάρτων υδάτων ββ) οµβρίων υδάτων βγ) εγκαταστάσεων 
επεξεργασίας ακαθάρτων υδάτων.  
Επισηµαίνεται ότι εις το στάδιον τούτο περιλαµβάνονται και τα τεύχη ∆ηµοπρατήσεως 
εγκαταστάσεως επεξεργασίας ακαθάρτων υδάτων.  
γ) Οριστική µελέτη : γα) ακαθάρτων υδάτων γβ) οµβρίων υδάτων Η εκπόνησις του 
εποµένου σταδίου προϋποθέτει την έγκρισιν του προηγουµένου τοιούτου υπό του 
Εργοδότουθ (αρµοδίας αρχής) και την εντολήν προς τούτο.  
3. Αι ως άνω µελέται αποβλέπουν εις τον προσφορώτερον τεχνικοοικονοµικώς 
προσδιορισµόν των έργων αποχετεύσεως ακαθάρτων υδάτων µετά των εγκαταστάσεων 
επεξεργασίας τούτων και των οµβρίων υδάτων προς Υγειονοµικήν και αντιπληµµυρικήν 
προστασίαν κατωκηµένων περιοχών.  
  
  
  
Άρθρο 209 : Βασικαί αρχαί εκπονήσεως µελετών έργων αποχετεύσεως Πόλεων και 
Οικισµών  
1. Περίµετρος µελετωµένων έργων α) Η µελέτη δέον όπως κατά κανόνα εκτείνεται εις την 
περιοχήν του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου της πόλεως. Επιτρέπεται όµως, 
κατΈξαίρεσιν, όπως εκταθή και επί της τυχόν εκτός σχεδίου πόλεως υπαρχούσης 
οικοδοµηµένης περιοχής, ένθα υπάρχουν κατά το µάλλον ή ήττον διαµορφωµέναι 
οικοδοµικαί γραµµαί, κατόπιν συµφώνου γνώµης του οικείου ∆ήµου ή Κοινότητος και του 
τυχόν υπάρχοντος Οργανισµού Αποχετεύσεως.  
β) Η σχετική πρότασις του Μελετητού δέον όπως είναι σύµφωνος µε τας προβλέψεις της 
τυχόν υπαρχούσης χωροταξικής µελέτης της ευρυτέρας περιοχής και του τυχόν 
υπάρχοντος ρυθµιστικού σχεδίου της πόλεως και της πέριξ αυτής περιοχής. Πάντως, 
κατά την εκπόνησιν της µελέτης, δέον όπως γίνη πρόβλεψις εξυπηρετήσεως των 
πιθανολογηµένων µελλοντικών αναγκών των γειτνιαζουσών περιοχών.  
γ) Η προµελέτη των αποχετετυικών έργων της πόλεως εκτίνεται εις ην έκτασιν ορισθή δια 
της εγκριτικής αποφάσεως της προκαταρκτικής εκθέσεως, και η οριστική µελέτη 



αντιστοίχως εκτείνεται εις ην έκτασιν ορισθή δια της εγκριτικής αποφάσεως της 
προµελέτης.  
2. ∆ίκτυα ακαθάρτων υδάτων.  
α) Το δίκτυον ακαθάρτων δέον όπως µελετηθή δια τας συνθήκας (πληθυσµού και 
καταναλώσεως ύδατος) 40ετιας (έτος στόχος).  
β) Εντός της περιµέτρου του εγκεριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου της πόλεως, αγωγοί 
ακαθάρτων δέον όπως προβλέπωνται εις απάσας τας εγκεκριµένας οδούς και µόνον εις 
αυτάς.  
γ) Οι κύριοι αγωγοί προβλέπονται, κατά το δυνατόν, εις διηνοιγµένας οδούς.  
δ) Αγωγοί ακαθάρτων υδάτων προβλέπονται επίσης εις τας οδούς, τας κειµένας εκτός 
του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου, αλλά εντός της εγκρινοµένης κατά τα εν εδαφ.α 
της παρ.1 του παρόντος περιµέτρου της µελέτης, και αίτινες οδοί προβλέπεται ότι θα 
διατηρηθούν κατά την επέκτασιν του σχεδίου.  
3. Εγκαταστάσεις επεξεργασίας ακαθάρτων υδάτων.  
α) Αι εγκαταστάσεις επεξεργασίας ακαθάρτων υδάτων δέον όπως καλύπτουν τας µετά 
20ετίαν ανάγκας οικιακών λυµάτων από απόψεως παροχής και φύσεως ως και 
βιοµηχανικών και άλλων αποβλήτων, δια τα οποία υφίστανται βάσιµα δεδοµένα και 
σκοπιµότης (από τεχνικής, οικονοµικής και γενικωτέρας απόψεως) κοινών 
εγκαταστάσεων επεξεργασίας.  
β) Εις την µελέτην περιλαµβάνεται η επεξεργασία και η διάθεσις της ιλύος.  
γ) Κατά την µελέτην δέον όπως (κατά το δυνατόν) συγκεντρούνται στοιχεία και 
διερευνάται η τυχόν απαιτουµένη προεπεξεργασία των βιοµηχανικών και άλλων 
αποβλήτων και η σκοπιµότης (από τεχνικής, οικονοµικής και γενικωτέρας απόψεως) 
προβλέψεως ιδίων εγκαταστάσεων αυτών. - Κατ'αρχήν εις το αντικείµενον της µελέτης 
δεν περιλαµβάνονται αι εγκαταστάσεις προεπεξεργασίας των βιοµηχανικών και άλλων 
αποβλήτων, ως και αι ίδιαι εγκαταστάσεις πλήρους επεξεργασίας αυτών.  
δ) ∆ια τον καθορισµόν του απαιτουµένου χώρου δια τας προαναφερθείσας 
εγκαταστάσεις, δέον όπως ληφθούν υπ'όψιν αι µετά 40ετίαν συνθήκαι, κατά το δυνατόν. - 
∆έον όπως γίνη πρόβλεψις χρονικής κλιµακώσεως της κατασκευής των εγκαταστάσεων 
επεξεργασίας ακαθάρτων υδάτων. Κατά την χρονικήν ταύτην κλιµάκωσιν, δέον όπως 
ληφθή υπ'οψιν, η εκ των πραγµάτων, ασάφεια των προβλέψεων δια την εξέλιξιν του 
όγκου της φύσεως των βιοµηχανικών αποβλήτων. - Εις ειδικάς περιπτώσεις π.χ. πολύ 
µικρών εγκαταστάσεων, δεν γίνεται πρόβλεψις τοιαύτης χρονικής κλιµακώσεως.  
ε) Προ της οριστικοποιήσεως της θέσεως των εγκαταστάσεων επεξεργασίας ακαθάρτων 
υδάτων, δέον όπως εξετάζεται η ύπαρξις και η δυνατότης προσκτήσεως υπό του ∆ήµου ή 
του Οργανισµού Αποχετεύσεως των απαιτουµένων εκτάσεων και αι επιπτώσεις εις τας 
γειτνιαζούσας περιοχάς, προκαλουµένης γνώµης του ∆ήµου ή της Κοινότητος και του 
τυχόν Οργανισµού Αποχετεύσεως.  
4. Έργα εκβολής εις τον αποδέκτην.  
α) ∆έον όπως διερευνώνται οι επιπτώσεις της εκβολής των ακαθάρτων υδάτων εις τον 
αποδέκτην, εν συσχετισµώ µε την προβλεποµένην χρήσιν των υδάτων αυτού, και των 
παρακειµένων περιοχών. Μετά τον καθορισµόν του σηµείου εκβολής των ακαθάρτων 
υδάτων εις τον αποδέκτην, δέον όπως το σηµείον τούτο οριστικοποιηθή δια της εκδόσεως 
της προβλεποµένης αποφάσεως της Αρµοδίας Αρχής, κατά τας προβλέψεις των 
εκάστοτε ισχυουσών υγειονοµικών διατάξεων.  
β) Ειδικώς εις την περίπτωσιν εκβολής των ακαθάρτων υδάτων εις την θάλασσαν, δέον 
όπως ερευνάται το θέµα της διασποράς των ακαθάρτων υδάτων, εν συσχετισµώ µε την 
ρύπανσιν και ενδεχοµένην µόλυνσιν των υδάτων των ακτών και του πυθµένος και την 
χρήσιν αυτών π.χ. δια θαλάσσια λουτρά, καλλιέργειαν οστρακοειδών κλπ.  



γ) ∆ια τον καθορισµόν του σηµείου εκβολής εις την θάλασσαν, δέον όπως 
συγκεντρωθούν τα απαραίτητα υδρογραφικά και βυθοµετρικά στοιχεία και επί τη βάσει 
τούτων και στοιχείων αναφεροµένων εις την φύσιν του πυθµένος δέον όπως καθορισθή 
το µήκος του αγωγού εκβολής, το βάθος και το τέρµα αυτού και η διάταξις των τυχόν 
πολλαπλών στοµίων εκβολής (διαχυτήρων), προς εξασφάλισιν ταχείας αναµίξεως και 
σηµαντικής αραιώσεως.  
5. Παροχαί υπολογισµού αγωγών ακαθάρτων υδάτων.  
∆ια την µελέτην των έργων αποχετεύσεως ακαθάρτων υδάτων, επιτρέπεται όπως 
λαµβάνεται υπ'όψιν ως µέση ηµερησία παροχή ακαθάρτων υδάτων qm ποσοστόν 80% 
της µέσης ηµερησίας καταναλώσεως ύδατος, κατά την ηµέραν της µεγαλυτέρας 
καταναλώσεως κατά την διάρκειαν του έτους. Η µέση αύτη ηµερησία κατανάλωσις του 
ύδατος υπολογίζεται βάσει της κατά κεφαλαίων 24ώρου καταναλώσεως, υπό τας 
µελλοντικάς συνθήκας αριθµού κατοίκων και καταναλώσεω.  
Κατά περίπτωσιν, επιτρέπεται παραδοχή οµοιοµόρφου κατανοµής της καταναλώσεως 
καθ' όλον τον 24ωρον ή κατά αιτιολογούµενον κλάσµα αυτού. Τα δίκτυα δέον όπως 
υπολογίζωνται δια την µεγίστην (κατά την διάρκειαν της ηµέρας) παροχήν, 
προκύπτουσαν εκ της προαναφερθείσης µέσης τοιαύτης qm κατόπιν πολλαπλασιασµού 
αυτής επί τον συντελεστήν ηµερησίας αιχµής P.  
Ως συντελεστής αιχµής Ρ επιτρέπεται να ληφθή ο ακόλουθος : 
  
   β 
  P = α + -----  
   ____ 
   \/ qm  
  ∆ια τας συνήθεις περιπτώσεις α=1,50 και β=2,50 (του qm όντος εκπεφρασµένου εις 
lit/sec.). 
  ∆ια το Ρ λαµβάνονται τιµαί µη υπερβαίνουσαι το 3. 
  Η παροχή εισροής οµβρίων και υπογεείων υδάτων εις το δίκτυον ακαθάρτων υδάτων 
δέον όπως, εκτιµωµένη κατά περίπτωσιν, προστίθεται εις την υπολογιζοµένων ως 
ανωτέρω παροχήν ακαθάρτων υδάτων. 
6. Επιλογή διατοµής αγωγών ακαθάρτων υδάτων 
α) Εις τας διατοµάς των αγωγών ακαθάρτων υδάτων δέον όπως προβλέπεται ελεύθερον 
ύψος υπέρ την ΑΣΥ, δια την εξασφάλισιν αερισµού του δικτύου. 
Ορίζονται προς τούτο τα κάτωθι µέγιστα επιτρεπόµενα ποσοστά πληρώσεως των 
διατοµών (hπ είναι το ελεύθερον ύψος του αγωγού) : 
αα) ∆ια κυκλικάς διατοµάς διαµέτρου 40cm ποσοστόν 
  h    
  --- = 50%   
  hπ 
αβ) ∆ια κυκλικάς διατοµάς διαµέτρου 50-60 cm ποσοστόν  
  h 
  --- = 60% 
  hπ  
αγ) ∆ια κυκλικάς διατοµάς µεγαλυτέρας διαµέτρου και τας λοιπάς   τυποποιηµένας 
διατοµάς ποσοστόν  
  h  
  ---- = 70% 
  hπ  
αδ) Προκειµένου περί υφισταµένων αγωγών, των οποίων ελέγχεται η διοχετευτικότης 
επιτρέπεται ποσοστόν πληρώσεως 



   h  
  ---- = 80% 
   hπ  
Εν πάση περιπωσει δέον όπως η ΑΣΥ υπόκειται της αντιστοιχούσης στάθµης εις το 
ελάχιστον εκείνο βάθος ύδατος, δι ο  
   Q 
  ----- = 1,00 
   Qπ 
επί τω σκοπώ διασφαλίσεως σταθερότητος ροής. 
β) Ως ελαχίστη διάµετρος κυκλικών αγωγών ορίζεται η τοιαύτη των 20cm.  
Η µεγίστη διάµετρος των κυκλικής διατοµής αγωγών, εξαρτωµένη εκ του υλικού 
κατασκευής των σωλήνων, δέον όπως µη υπερβαίνη την µεγίστην διάµετρον των εν 
Ελλάδι κατασκευαζοµένων ή δυναµένων να κατασκευασθούν σωλήνων. Η µεγίστη 
διάµετρος των επί τόπου κατασκευαζοµένων αγωγών κυκλικής διατοµής εξαρτάται εκ της 
σκοπιµότητος, της µεθόδου και του κόσοτυς κατασκευής. Ως ελαχίστη ωοειδής διατοµή 
ορίζεται η διατοµή 60/90.cm.  
γ) Εις τους εκ σκυροδέµατος αγωγούς ακαθάρτων υδάτων δέον όπως προβλέπεται 
επένδυσις εις κατάλληλον ύψος δι'αργυλοπυριτικών πλακιδίων ή ειδικών αργιλοπυριτικών 
τεµαχίων.  
δ) Τα όρια χρήσεως των αγωγών εκ PVC, αµιαντοτσιµέντου, αργιλοπυριτικού υλικού και 
σκυροδέµατος δέον όπως προσδιορίζονται κατόπιν τεχνικο-οικονοµικής διερευνήσεως 
και λαµβανοµένων υπ'όψιν των κατά περιοχάς ειδικών συνθηκών (στάθµη υπογείου 
ύδατος, έδαφος κλπ.).  
ε) Η µεγίστη επιτρεποµένη ταχύτης ροής εις του αγωγούς ορίζεται, κατ'αρχήν εις 6m/sc 
και επισηµαίνεται ότι εξαρτάται εκ του είδους και των ειδικών συνθηκών, υπό τας οποίας 
τελεί ούτος.  
Παρέκκλισις εκ του ορίου ταχύτηος επιτρέπεται εις ειδικάς περιπτώσεις, κατόπιν 
αιτιολογήσεως, επί σκοπώ π.χ. αποφυγής έργων πτώσεως. ς) Αι ελάχισται επιτρεπόµεναι 
κλίσεις των αγωγών ακαθάρτων υδάτων δέον όπως καθορισθούν, λαµβανοµένης προς 
τούτο υπ'όψιν της απαιτουµένης ελαχίστης ταχύτητος αυτοκαθαρισµού π.χ. 0,30 m/sc δια 
παροχήν ίσην προς το 1/10 της παροχετευτικότητος πλήρους διατοµής. Επιτρέπονται 
παρεκκλίσεις από των κανόνων καθορισµού της ελαχίστης επιτρεποµένης κλίσεως εις 
ειδικάς περιπωσεις ως π.χ. επί σκοπώ αποφυγής αντλιοστασίων ανυψώσεως ή 
αντιµετωπίσεως θεµάτων υψηλής στάθµης υπογείων υδάτων.  
ζ) Αι διατοµαί των αγωγών επιτρέπεται όπως υπολογίζωνται διΈφαρµογής του τύπου του 
CHEZY ήτοι του τύπου  
  
        ___  
 V = C\/R.J  
  ένθα ο συντελεστής C καθορίζεται δι' εφαρµογής του τύπου 
   87 
BAZIN C = ---------- µε τιµήν 
              γ 
         1+ ----- 
              ___ 
            \/R  
  
συντελεστού ροής 0,25. 
Επιτρέπεται ωσαύτως όπως ο συντελεστής C καθορισθη δια του τύπου  
               __ 



          100\/R 
KUTTER C = --------- µε τιµήν του συντελεστού m - 0,35  
               __ 
          m +\/R 
  
(Ταχύτης εκπεφρασµένη εις m/sc υδραυλική ακτίς εις m και κλίσις m/m. 
  
∆ια πάσαν περίπτωσιν χρησιµοποιήσεως ετέρων υδραυλικών υπολογισµών ή ετέρων 
παραµέτρων απαιτείται αιτιολόγησις και αποδοχή της αρµοδίας Υπηρεσίας ΥΠ∆Ε. Ειδικαί 
περιπωσεις δέον όπως αντιµετωπίζωνται δια τύπων και παραµέτρων ανταποκρινοµένων 
εις το τιθέµενον πρόβληµα.  
Εις τους µεγάλους αγωγούς και δη επί µεγάλων ταχυτήτων, δέον όπως λαµβάνεται υπ' 
όψιν η προκύπτουσα αύξησις του βάθους ροής, λόγω προσροφήσεως αέρος και η 
υπερύψωσις του ύδατος εις τυχόν καµπύλα τµήµατα, επιτρεποµένης προσυξήσεως του 
ποσοστού πληρώσεως (επί κλειστών διατοµών).  
7. Αντλιοστάσια ακαθάρτων υδάτων.  
∆έον όπως διερευνώνται αι επιπτώσεις διακοπής της λειτουργίας των αντλιοστασίων 
(π.χ. λόγω βλάβης ή διακοπής του ρεύµατος) και να προβλέπωνται έργα υπερχειλίσεως 
των ακαθάρτων υδάτων. Το δοµικόν µέρος των αντλιοστασίων δέον όπως επαρκή 
στατικώς εις µιαν τοιαύτην περ'ιπτωσιν.  
Μερίµνη της Επιβλεπούσης Υπηρεσίας δέον όπως ενηµερούται ο ενδιαφερόµενος ∆ήµος 
ή Κοινότης περί των προτεινοµένων θέσεων κατασκευής των αντλιοστασίων, προς 
διατύπωσιν γνώµης.  
8. ∆ίκτυα οµβρίων υδάτων α) Εις την µελέτην των αποχετευτικών έργων οµβρίων υδάτων 
δέον όπως περιλαµβάνωνται και τα διασχίζοντα ή ευρισκόµενα εν επαφή προς την πόλιν 
ρεύµατα, από απόψεως διευθετήσεως ή και χρήσεως αυτών, ως αποδεκτών οµβρίων 
υδάτων. Η διευθέτησις των ρεθµάτων τούτων δέον όπως µελετάται και εκτός της 
περιµέτρου των δικτύων, επί µήκος κατά κανόνα 2 χιλιοµέτρων (εάν τούτο απαιτείται), 
εκτός ειδικών περιπτώσεων ή διαφόρου προβλέψεως δια της συµβάσεως. Τα ρεύµατα 
διεθετούνται προβλεποµένης ανοικτής διατοµής, εξαιρέσει των περιπτώσεων κατά τας 
οποίας πολεοδοµικοί λόγοι επιβάλλουν διευθέτησιν δια κλειστής διατοµής. Εν πάση 
περιπτώσει δεν προτείνεται κάλυψις ρεύµατος, εάν υφίσταται σοβαρός κίνδυνος 
προσχώσεως. Επί σηµαντικής στερεοπαροχής δέον όπως διερευνάται το ενδεχόµενον 
διαβρώσεως ή προσχώσεως των έργων και επισηµαίνεται η ανάγκη εκπονήσεως µελέτης 
έργων ορεινής υδρονοµίας. ∆έον όπως µερίµνη της Επιβλεπούσης Υπηρεσίας, 
ενηµερούται σχετικώς η Γενική ∆/νσις ∆ασών του Υπουργείου Γεωργίας.  
β) Εντός της περιµέτρου του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου της πόλεως, αγωγοί 
οµβρίων υδάτων δέον όπως προβλέπωνται εις τας εγκεκριµένας και µόνον οδούς και 
εφόσον τούτο είναι αναγκαίον.  
∆εν είναι κατ'αρχήν ενδεδειγµένη η κατασκευή αγωγών οµβρίων υδάτων εις απάσας τας 
οδούς, επιτρεποµένης ενίοτε επιφανειακής απορροής των υδάτων. Οι κύριοι αγωγοί δέον 
όπως προβλέπωνται, κατά το δυνατόν, εις τας οδούς, των οποίων έχει πραγµατοποιηθή 
η διάνοιξις. Αγωγοί οµβρίων υδάτων προβλέοπνται επίσης εις τας οδούς τας κειµένας 
εκτός του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου, αλλά εντός της εγκρινοµένης περιµέτρου 
της µελέτης, και αίτινες οδοί προβλέπεται ότι θα διατηρηθούν κατά την επέκτασιν του 
σχεδίου.  
9. Παροχαί υπολογισµού αγωγών οµβρίων υδάτων.  
Η παροχή Q εκ τινός λεκάνης απορροής F επιτρέπεται όπως υπολογίζεται δια του τύπου:  
Q = C.i.F  
ένθα  



C = ο συντελεστής απορροής αιχµής πληµµύρας. και  
i = η µέση έντασις βροχής διαρκείας ίσης προς τον χρόνον, τον απαιτούµενον δια να 
συρρεύσουν τα ύδατα εκ του απωτάτου σηµείου της λεκάνης απορροής F µέχρι της 
εξεταζοµένης θέσεως.  
Οι συντελεσταί απορροής αιχµής πληµµύρας δια τας εκτός πόλεως λεκάνας, εκτιµώνται 
ως εξής:  
∆ια τας ορεινάς λεκάνας C = 0,60 
∆ια τας λοφώδεις εκτάσεις C = 0,50 
∆ια τας πεδινάς περιοχάς C = 0,30 
Οι συντελεσταί απορροής αιχµής πληµµύρας δια την εντός πολεοδοµικού σχεδίου 
περιοχήν καθορίζονται κατά ζώνας επί τη βάσει της πυκνότητος οικήσεως.  
Οι συντελεσταί απορροής εξ εκτάσεων εντός πόλεως λαµβάνονται πάντοτε ως 
τουλάχιστον ίσοι προς τους καθοριζοµένους δια την ιδίαν περιοχήν, εάν αύτη ήτο εκτός 
πόλεως. ∆ια λεκάνας απορροής εκτεινοµένας εις περισσοτέρας της µιας ζώνης, ο µέσος 
συντελεστής  
  
απορροής ορίζεται εκ του τύπου : 
    ΣCF 
C = ----  
    ΣF 
Ο χρόνος συρροής µέχρι της εισόδου των υδάτων εις τα στόµια υδροσυλλογής εκτιµάται, 
υπό συνήθεις συνθήκας δια τας εντός πόλεως περιοχάς, ει1 10 πρώτα λεπτά. Ο χρόνος 
συρροής εκ λεκανών µιας κυρίας µισγαγγείας, ης δεν προβλέπεται η διευθέτησις, 
επιτρέπεται όπως εκτιµάται κατα GIANDOTTI :  
       __ 
    4\/ F + 1,5L 
t = -------------- 
        __ 
    0,8\/Z 
  Ένθα : 
  t = ο χρόνος συρροής εις ώρας 
  F = η επιφάνεια της λεκάνης εις χλµ2 
  L = το µήκος της κυρίας µισγαγγείας εις χλµ. 
  Z = η υψοµετρική διαφορά του µέσου υψοµέτρου της λεκάνης από του υψοµέτρου 
εκβολής. 
Ο χρόνος ροής εις φυσικά ρεύµατα, ων δεν προβλέπεται η διευθέτησις, υπολογίζεται 
υδραυλικώς ή εκτιµάται. Ως εν κριτήριον δια την εκτίµησιν του χρόνου ροής εις φυσικά 
ρεύµατα 
είναι δυνατόν να  
χρησιµοποιηθή ο τύπος του KIRPICH : 
  
                   L 
t=4K0,77 ένθα K = ----- ο καλούµενος τοπογραφικός δείκτης 
                   _ 
                 \/j 
t = ο χρόνος ροής εις πρώτα λεπτά  
L = το µήκος του ρεύµατος εις χιλιόµετρα  
J = η µέση κατά µήκος κλίσις της φυσικής κοίτης.  
Ο τύπος του KIRPICH εφαρµόζεται ανά τµήµατα, περίπου σταθεράς κατά µήκος κλίσεως. 
Ο χρόνος ροής εντός τεχνητών αγωγών υπολογίζεται υδραυλικώς.  



Κατ'αρχήν, δέον όπως λαµβάνεται υπ' όψιν συχνότης επαναφοράς των βροχών 10 δια 
τους κεντρικούς συλλεκτήρας οµβρίων υδάτων και κατά κανόνα 1:5 δια τους λοιπούς 
αγωγούς, πλην ειδικών περιπτώσεων, ένθα δύναται να ληφθή υπ' όψιν συχνότης 1:2. Το 
θέµα τούτο δέον όπως διερευνάται βάσει των ειδικών συνθηκών των προς αποχέτευσιν 
περιοχών και των υπαρχουσών δυνατοτήτων επιφανειακής απορροής.  
∆ια την εκτίµησιν των παροχών υπολογισµού των κυρίων αντιπληµµυρικών έργων, τυχόν 
ανεπάρκεια των οποίων δυνατόν να προκαλέση σηµαντικάς ζηµίας, λαµβάνεται υπ' όψιν 
βροχή αραιότερον εµφανιζοµένη. Ο καθορισµός της συχνότητος της βροχής ταύτης, 
εξαρτώµενος εκ της εκτάσεως των πιθανών ζηµιών και εκ της δαπάνης κατασκευής του 
έργου, αποτελεί εκάστοτε αντικείµενoν ειδικών προτάσεων. ∆ια αποδέκτας οµβρίων 
µεγαλυτέρας σηµασίας, η παροχή υπολογισµού δεν ορίζεται µόνον βάσει βροχής 
διαρκείας ίσης προς τον χρόνον συρροής, αλλά ορίζεται δια βροχάς διαρκείας από δέκα 
λεπτών µέχρι διαρκείας ίσης προς τον χρόνον συρροής.  
Εις τον τύπον υπολογισµού :  
Q = C.i.F  
εισάγεται η, εις εκάστην διάρκειαν, αντιστοιχούσα έντασις i και το εµβαδόν F του µέρους 
της λεκάνης εξ ου, δια την εξεταζοµένην διάρκειαν βροχής, απορρέουν ύδατα. Ως παροχή 
υπολογισµού εις εκάστην θέσιν θεωρείται η εκάστοτε ευρισκοµένη µεγίστη, έστω και αν 
αύτη προκύπτει εκ βροχής δι ήν απορρέουν ύδατα από µέρους µόνον της λεκάνης.  
Εις περιπτώσεις καθ' ας κρίνεται αναγκαίον, κατά περέκλισσιν των ανωτέρω, να 
λαµβάνεται υπ' όψιν ο αποθηκευµένος όγκος εις τους αγωγούς ή εν γένει η ανάσχεσις της 
πληµµυρικής παροχής, τότε λαµβάνονται υπ'όψιν βροχαί τόσον µικροτέρας όσον και 
µεγαλυτέρας διαρκείας της του χρόνου συρροής. Αι δοκιµαί επαναλαµβάνονται δια 
διαφόρους χρόνους βροχοπτώσεως χαρασσοµένου του διαγράµµατος Q, t µέχρις ότου 
καθορισθή η µεγίστη τιµή της απορροής Q. Παρέκκλισις εκ των ενταύθα διδοµένων 
οδηγιών επιτρέπεται εις δεόντως ητιολογηµένας περιπτώσεις, προκειµένου περί 
σηµαντικών οικονοµικώς περιπτώσεων, δι' ας ενδείκνυται λεπτοµερέστερα έρευνα. Επί 
σηµαντικών περιπτώσεων από της απόψεως ασφαλείας του πληθυσµού, αποφυγής 
ζηµιών και οικονοµίας κατασκευής των έργων απαιτείται λεπτεµερέστερα έρευνα και 
εφαρµογή ακριβεστέρων µεθόδων υπολογισµού των πληµµυρικών παροχών.  
10. Επιλογή διατοµής αγωγών οµβρίων υδάτων.  
Ως ελαχίστη διατοµή αγωγών οµβρίων υδάτων ορίζεται η κυκλική τοιαύτη, εσωτερικής 
διαµέτρου 0,40. Τα όρια χρήσεως των αγωγών εξ αµιαντοτσιµέντου και σκυροδέµατος, 
δέον όπως προσδιορίζωνται κατόπιν τεχνικο-οικονοµικής διερευνήσεως. Εις τους 
κλειστους αγωγούς, δέον όπως τηρήται περιθώριον ασφαλείας, ανταποκρινόµενον εις 
µέγιστον ποσοστόν πληρώσεως.  
  
  
     h 
    ---- = 70% 
     hπ  
  Το περιθώριον τούτο ασφαλείας δεν θα υπερβαίνη το 100 m. Επί ανοικτών αγωγών, το 
περιθώριον ασφαλείας ορίζεται κατά περίπτωσιν. 
  Η ΑΣΥ δέον όπως ευρίσκεται εις τοιούτον βάθος από της επιφανείας του 
οδοστρώµατος, ώστε να είναι δυνατή η σύνθεσις των στοµίων υδροσυλλογής 
(απαιτουµένου προς τούτο βάθους τουλάχιστον 0,80µ.). Αι διατοµαί των αγωγών 
επιτρέπεται όπως υπολογίζωνται δι' εφαρµογής του τύπου CHEZY : 
            __ 
    V = C \/R . H 
  ένθα ο συντελεστής C καθορίζεται δι' εφαρµογής του τύπου του BAZING: 



        87 
   C = --------  
        γ 
   1+ ----- 
        __ 
      \/R  
µε τιµήν του συντελεστού ροής γ = 0,46. 
Επιτρέπεται ωσαύτως όπως ο συντελεστής C καθορισθή δια του τύπου 
                 100 R 
του KUTTER C = ---------- µε τιµήν του συντελεστού m = 0,35  
                 m + R 
  
∆ια πάσαν περίπτωσιν χρησιµοποιήσεως ετέρων τύπων ή ετέρων παραµέτρων 
απαιτείται αιτιολόγησις και αποδοχή της Υπηρεσίας.  
Σηµαντικαί διατοµαί επιτρέπεται όπως υπολογίζωνται δια του τύπου του MANNING, ήτοι 
του τύπου U = K.R2/3.J1/2 µε κατάλληλον επιλογήν του συντελεστού Κ.  
Επισηµαίνεται ότι η τιµή της παραµέτρου, συν τοις άλλοις εξαρτάται και εκ της 
στερεοπαροχής. Ειδικαί περιπτώσεις δέον όπως αντιµετωπίζωνται δια τύπων και 
παραµέτρων αναταποκρινοµένων εις το τιθέµενον εκάστοτε πρόβληµα.  
Αι ελάχισται επιτρεπόµεναι κλίσεις των αγωγών οµβρίων δέον όπως καθορίζωνται, 
λαµβανοµένης προς τούτο υπ'όψιν της απαιτουµένης ελαχίστης ταχύτητος δια τον 
αυτοκαθαρισµόν αυτών π.χ. 0,60m.sc δια παροχήν ίσην µε το 1/10 της 
παροχετευτικότητος πλήρους διατοµής, επιτρεποµένων παρεκκλίσεων από του κανόνος 
τούτου.  
Η µεγίστη επιτρεποµένη ταχύτης ροής εις τους αγωγούς ορίζεται, κατ'αρχήν εις 6 m/sc και 
επισηµαίνεται ότι εξαρτάται εκ του είδους του αγωγού, εκ της στεροπαροχής και των 
ειδικών συνθηκών υπό τας οποίας τελεί ούτος.  
Παρέκκλισις εκ του ορίου ταχύτητος επιτρέπεται εις ειδικάς περιπτώσεις, κατόπιν 
αιτιολογήσεως επί σκοπώ π.χ. αποφυγής έργων πτώσεως. Επί µεγάλων αγωγών και δη 
επί µεγάλων ταχυτήτων, δέον όπως λαµβάνεται υπ'όψιν η προκύπτουσα αύξησις του 
βάθους ροής, λόγω προσροφήσεως αέρος και η υπερύψωσις του ύδατος εις τα καµπύλα 
τµήµατα, επιτρεποµένης προσυαξήσεως του ποσοστού πληρώσεως (επί κλειστών 
διατοµών).  
11. Πλάτος ορυγµάτων εγκαταστάσεως αγωγών.  
∆ια τας προµετρήσεις και τον προϋπολογισµόν της µελέτης, τα σκάµµατα, δια την επί 
τόπου κατασκευήν ή τοποθέτησιν των αγωγών υπονόµων, δέον όπως λαµβάνωνται µε 
κατακορύφους παρειάς και σταθερόν (καθ' ύψος) πλάτος.  
Το πλάτος των σκαµµάτων τούτων λαµβάνεται ίσον προς το άθροισµα της µεγαλυτέρας 
εξωτερικής οριζοντίας διαστάσεως του εκάστοτε αγωγού και ελευθέρου εκατέρωθεν 
περιθωρίου (µέχρι της παρειάς του σκάµµατος) 35 εκατοστών του µέτρου. Εν πάση 
περιπτώσει το ελάχιστον πλάτος του σκάµµατος δέον όπως λαµβάνεται ίσον προς 80 
εκατοστά του µέτρου. Τα ανωτέρω ωρίσθησαν λαµβανοµένων υπ'όψιν των µέσων 
συνθηκών κατασκευής.  
Εις ειδικάς περιπτώσεις (φύσεως εδάφους, µεθόδων εργασίας, εµποδίων εκ των λοιπών 
δικτύων κλπ.) επιτρέπονται παρεκκλίσεις, ως προς την µορφήν και τας διαστάσεις των 
σκαµµάτων. Εις την µελέτην δέον όπως περιλαµβάνεται όρος, καθ' ον, κατά την 
κατασκευήν των έργων, προσαρµόζονται η µορφή και αι διαστάσεις των σκαµµάτων, 
αναλόγως προς τας συναντωµένας συνθήκας εδάφους, τας µεθόδους εργασίας, τα 
παρεµβαλλόµενα εµπόδια κλπ.  



12. Υποθαλάσσιοι αγωγοί και έργα επί αιγιαλού-παραλίας-λιµενικών εγκαταστάσεων και 
στρατιωτικών περιοχών.  
∆ια των υποθαλασσίων αγωγών, δέον όπως µη παραξωλύεται η χρήσις των λιµενικών 
εγκαταστάσεων και αι θαλάσσιοι συγκοινωνίαι και απαιτείται σχετική σύµφωνος γνώµη 
των αρµοδίων Αρχών (Αρχηγείον Ναυτικού - Λιµενικαί Αρχαί).  
∆ια πάσαν περίπτωσιν προβλεποµένης χρήσεως εκτάσεων αιγιαλού, παραλίας, 
λιµενικών εγκαταστάσεων ή διελεύσεως δια στρατιωτικών περιοχών, δέον όπως υπάρξη 
σύµφωνος γνώµη της Αρµοδίας Αρχής, προκαλουµένη υπό της Επιβλεπούσης 
Υπηρεσίας, κατόπιν προτάσεως του Μελετητού.  
13. Φορτία κυκλοφορίας επί του οδοστρώµατος.  
Τα εκάστοτε καθοριζόµενα υπό των εν ισχύϊ κανονισµών εκτός αν άλλως ήθελε 
καθορισθή υπό της Αρµοδίας Αρχής.  
14. Τεχνικοί Κανονισµοί.  
Κατά προτεραιότητα δέον όπως τυγχάνουν εφαρµογής οι ελληνικοί τεχνικοί κανονισµοί 
και προδιαγραφαί. Εν περιπτώσει µη υπάρξεως ελληνικών κανονισµών και 
προδιαγραφών, δέον όπως τυγχάνουν εφαρµογής ξένοι κανονισµοί και προδιαγραφαί 
διεθνώς παραδεδεγµένοι τη εγκρίσει της αρµοδίας αρχής.  
15. Παρεκκλίσεις Επιτρέπονται ητιολογηµέναι παρεκκλίσεις τόσον εκ των 
προαναφερθεισών βασικών αρχών εκπονήσεως της µελέτης, όσον και εκ των λοιπών 
όρων των γενικών προδιαγραφών εκπονήσεως µελετών έργων αποχετεύσεως πόλεων, 
τη εγκρίσει πάντοτε της αρµοδίας αρχής.  
16. Χρησιµοποίησις ελληνικών προϊόντων.  
Απαγορεύεται ο άµεσος ή έµµεσος αποκλεισµός δια της εκπονουµένης µελέτης, 
ελληνικών προϊόντων. ∆ια της µελέτης δέον όπως προσδιορίζωνται τα υλικά, 
µηχανήµατα, κλπ. άτινα, ως µη κατασκευαζόµενα εγχωρίως, πρει να εισαχθούν εκ του 
εξωτερικού, ούτως ώστε, προ της ενάρξεως κατασκευης του έργου, να καθίσταται 
δυνατός ο απαιτούµενος έλεγχος, των σχετικών προβλεποµένων δαπαών 
καταχωρουµένων και αναλυοµένων εις ίδιον κεφάλαιον του προϋπολογισµού (αξία 
προϊόντων, µεταφορικά, δασµοί κλπ. επιβαρύνσεις εις το σηµείον εκτελωνισµού).  
Προκειµένων εργασιών εργασιών, δια τας οποίας προβλέπεται η χρησιµοποίησις 
προϊόντων εισαγοµένων εκ του εξωτερικού, δέον όπως συντάσσωνται, διΈκάστην των 
εργασιών τούτων, δυο κεχωρισµένα άρθρα τιµολογίου ως κάτωθι:  
Το εν των άρθρων τούτων δέον όπως αναφέρεται εις την αξίαν των εισαγοµένων 
προϊόντων, τα µεταφορικά, τους δασµούς και τας λοιπάς επιβαρύνσεις εις το σηµείον 
εκτελωνισµού. Το έτερον των άρθρων δέον όπως αναφέρεται εις τας λοιπάς δαπάνας.  
∆ιΈιδικής εκθέσεως του Μελετητού δέον όπως αιτιολογήται η ανάγκη εισαγωγής των 
υπ'όψιν προϊόντων. Το κεφάλαιον του προϋπολογισµού, το αναφερόµενον εις τας 
δαπάνας εισαγωγής προϊόντων, συνοδευόµενον υπό των αντιστοίχων άρθρων του 
τιµολογίου "ΠΙΝΑΞ". Ο "ΠΙΝΑΞ", συνοδευόµενος υπό της σχετικής εκθέσεως, δέον όπως 
εγκρίνεται, προ της υποβολής της µελέτης, υπό των αρµοδίων Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Εµπορίου. Αι Υπηρεσίαι αύται δύνανται να προβούν εις διορθώσεις εφ'όσον 
υπό του Μελετητού περιελήφθησαν εις τον ΠΙΝΑΚΑ προϊόντα παραγόµενα ποιοτικώς και 
ποσοτικώς εν τη ηµεδαπή.  
  
  
  
Άρθρο 210 : Προκαταρκτική µελέτη (έκθεσις) δικτύων οµβρίων και ακαθάρτων υδάτων  
1. Η προκαταρκτική µελέτη (έκθεσις) των δικτύων οµβρίων και ακαθάρτων υδάτων δέον 
όπως περιλαµβάνη :  
α) Τεχνικήν Έκθεσιν και β) Σχέδια  



2. Τεχνική Έκθεσις Εις την τεχνικήν Έκθεσιν δέον όπως περιέχωνται τα κάτωθι:  
α) Στοιχεία ληφθέντα υπ'όψιν δια την εκπόνησιν της µελέτης και προϋπάρχουσαι σχετικαί 
µελέται και προτάσεις. Κριτική διερεύνησις αυτών.  
β) Γεωγραφικά στοιχεία.  
γ) Στοιχεία µορφολογίας και ενδεικτικά στοιχεία περί της φύσεως του εδάφους και της 
στάθµης του υπογείου ύδατος.  
δ) ∆ηµογραφικά στοιχεία.  
ε) Στοιχεία υπαρχούσης οικονοµικής καταστάσεως(βιοτεχνία, βιοµηχανία, εµπόριον, 
τουριστική κίνησις, δηµοτικά σφαγεία, στρατιωτικαί εγκαταστάσεις κλπ.).  
ς) Στοιχεία χρήσιµα δια τον σκοπόν της µελέτης εκ της τυχόν υπαρχούσης χωροταξικής 
µελέτης της ευρυτέρας περιοχής και του τυχόν υπάρχοντος ρυθµιστικού σχεδίου της 
πόλεως και της πέριξ αυτής περιοχής.  
ζ) Πολεοδοµικαί συνθήκαι  
η) Υφισταµένη πυκνότης οικήσεως  
θ) Πρόβλεψις µελλοντικού πληθυσµού και µελλοντικής πυκνότητος οικήσεως.  
ι) Στοιχεία περί των υπαρχόντων έργων αποχετεύσεως της πόλεως και προτάσεις περί 
του ποία εκ των υφισταµένων έργων δύναται να χρησιµοποιηθούν εντασσόµενα εις τα 
προτεινόµενα έργα και ποία δέον να αποκλεισθούν οπωσδήποτε.  
ιβ) Βροχοπτώσεις και εντάσεις βροχής βάσει προϋπαρχουσών υδρολογικών µελετών 
(κατόπιν διερευνήσεως της αξιοπιστίας αυτών ή κατόπιν συντόµου επεξεργασίας των 
υπαρχόντων στοιχείων).  
ιγ) Προτεινόµενον σύστηµα αποχετεύσεως  
ιδ) Εξετασθείσαι εναλλακτικαί λύσεις του προβλήµατος αποχετεύσεως και επαρκής 
αξιολόγησις (από τεχνικής και οικονοµικής απόψεως) της προκριθείσης λύσεως. ∆ια την 
σύγκρισιν των δαπανών κατασκευής και λειτουργίας των διαφόρων εναλλακτικών λύσεων 
δίδονται (λαµβανοµένης σταθεράς της αξίας του χρήµατος κατά τον χρόνον κατασκευής 
και οκονοµικής ζωής) τα κάτωθι στοιχεία : - Κόστος κατασκευής και διαχωρισµός αυτού 
εις έργα διαφόρου οικονοµικής ζωής. - Χρόνος ζωής των επί µέρους έργων σηµαντικής 
δαπάνης (πραγµατικός και οικονοµικός χρόνος ζωής). - Ετήσιαι δαπάναι λειτουργίας 
(διΈνέργειαν, προσωπικόν, διοίκησιν, συντήρησιν κλπ.). - Κόστος των έργων δι 
αναγωγής των δαπανών κατασκευής και των ετησίων δαπανών λειτουργίας (κατά το 
χρονικόν διάστηµα της οικονοµικής ζωής) εις αρχικόν χρόνον.  
ιε) Συνοπτικός προϋπολογισµός, εκτιµητικός της δαπάνης εκάστης εξετασθείσης 
εναλλακτικής λύσεως και της τελικώς προταθείσης τοιαύτης. Ο προϋπολογισµός ούτος 
αποτελείται από επί µέρους προϋπολογισµούς, αναφεροµένους εις το δίκτυον οµβρίων 
υδάτων, εις το δίκτυον ακαθάρτων υδάτων, εις το δοµικόν και το ηλεκτροµηχανολογικόν 
µέρος (κεχωρισµένως) των αντλιοστασίων, των εγκαταστάσεων επεξεργασίας των 
ακαθάρτων υδάτων κλπ. Ο προϋπολογισµός συντάσσεται βάσει γενικής προµετρήσεως 
και τιµών µονάδος, λαµβανοµένων εκ της εκτελέσεως παροµοίας φύσεως έργων.  
∆ιαχωρισµός της συνολικής δαπάνης εις δαπάνας αναφεροµένας εις επί µέρους έργα 
διαφόρου οικονοµικής ζωής.  
ις) Προτεινόµενα έργα δικτύου οµβρίων υδάτων, ήτοι: - Περιγραφή της χαράξεως του 
δικτύου οµβρίων υδάτων και λεκάναι απορροής. - Παροχαί υπολογισµού - Βασικαί 
παραδοχαί αγωγών (τυπικαί διατοµαί, επιτρεπόµενα όρια ταχυτήτων, κλίσεις, κινητά 
φορτία, τύποι υδραυλικών υπολογισµών κλπ.) - Υδραυλικοί υπολογισµοί 
χαρακτηριστικών διατοµών των συλλεκτήρων οµβρίων, απαιτούµενοι δια την αιτιολόγησιν 
των προτεινοµένων έργων και την ένταξιν ή µη των υφισταµένων. - Σύντοµος περιγραφή 
των προτεινοµένων τυπικών και µη έργων. ιζ) Προτεινόµενα έργα δικτύου ακαθάρτων 
υδάτων, ήτοι: - Περιγραφή της χαράξεως του δικτύου των ακαθάρτων υδάτων και 
διαχωρισµός της πόλεως εις ζώνας και υποζώνας. - Είδος σωλήνων, ελαχίστη διάµετρος 



και τύποι υδραυλικών υπολογισµών. - Ειδική παροχή ακαθάρτων υδάτων. - Εισροαί εξ 
υπογείων και οµβρίων υδάτων. - Υδραυλικοί υπολογισµοί χαρακτηριστικών διατοµών 
συλλεκτήρων ακαθάρτων υδάτων, απαιτούµενοι δια την αιτιολόγησιν των προτεινοµένων 
έργων και την ένταξιν ή µη των υφισταµένων. - Σύντοµος περιγραφή των προτεινοµένων 
τυπικών ή µη έργων. - Γενική περιγραφή, υδραυλικά και ηλεκτροµηχανολογικά 
χαρακτηριστικά των αντλιοστασίων, των καταθλιπτικών αγωγών και των συναφών έργων 
των αντλιοστασίων. - Προτάσεις περί του τρόπου µελλοντικής επεκτάσεως του δικτύου 
αποχετεύσεως εις τας περιοχάς, εις ας κατ'αρχήν προβλέπεται ότι θα επεκταθή 
µελλοντικώς η πόλις. - Προτάσεις δια την διάθεσιν των λυµάτων και της ιλύος. - 
Προτάσεις περί σταδιακής κατασκευής των έργων και επεκτάσεως εις τας 
προαναφερθείσας περιοχάς. - Προτάσεις περί των προµελετηθησοµένων έργων µετά 
προεκτιµήσεως της δαπάνης κατασκευής αυτών και ο διαχωρισµός της δαπάνης ταύτης 
εις δαπάνην έργων πολιτικού µηχανικού και δαπάνην ηλεκτροµηχανολογικών έργων. - 
Προτάσεις δια τας εργασίας συγκεντρώσεως συµπληρωµατικών στοιχείων, 
απαιτουµένων δια την εκπόνησιν της προµελέτης, µετά προεκτιµητικού προϋπολογισµού 
της δαπάνης αυτών.  
3. Σχέδια Τα συνοδεύοντα την προκαταρκτικήν µελέτην σχέδια είναι τα κάτωθι:  
α) Λεκάναι απορροής των τυχόν διασχιζόντων την πόλιν χειµµάρων υπό κλίµακα 
1:50.000 ή άλλην κατάλληλον.  
β) Χάρτης της ευρυτέρας περιοχής υπό κλίµακα 1:20.000 ή άλλην κατάλληλον µε 
ενδείξεις ενδιαφερούσας την µελέτην ακαθάρτων, ως π.χ. αποδέκτης, ο κεντρικός 
συλλέκτης, οι βασικοί συλλεκτήρες και αι εγκαταστάσεις επεξεργασίας ακαθάρτων 
υδάτων.  
Οµοίως χάρτης της ευρυτέρας περιοχής υπό κλίµακα 1:20.000 ή άλλην κατάλληλον µε 
ενδείξεις ενδιαφερούσας την µελέτην οµβρίων, ως π.χ. οι αποδέκται, τα ρεύµατα, αι 
περιφερειακοί τάφροι και οι βασικοί συλλεκτήρες οµβρίων µετά των λεκανών απορροής.  
γ) Κατανοµή πυκνότης πληθυσµού επί ρυµοτοµικού διαγράµµατος της πόλεως υπό 
κλίµακα 1:5.000 ή άλλην κατάλληλον.  
δ) Οριζοντιογραφία ζωνών και συλλεκτήρων οµβρίων επί ρυµοτοµικού διαγράµµατος υπό 
κλίµακα 1:5.000. 
ε) Οριζοντιογραφία αγωγών ακαθάρτων επί ρυµοτοµικού διαγράµµατος υπό κλίµακα 
1:5.000, ένθα σηµειούνται αι θέσεις των συλλεκτήρων, των αντλιοστασίων (µετά των 
ενδείξεων παροχής και µανοµετρικού ύψους).  
ς) Κατά µήκος τοµαί του κεντρικού αποχετευτικού αγωγού και ενδεχοµένως παραλλαγών 
αυτού ως και των βασικών συλλεκτήρων οµβρίων και αγωγών ακαθάρτων υδάτων υπό 
κλίµακας µηκών 1:2.000 και υψών 1:100 (ένθα πλην των στοιχείων εδάφους σηµειούνται 
τα υψόµετρα πυθµένος και τα υδραυλικά στοιχεία).  
ζ) Προσχέδια αντλιοστασίων ακαθάρτων υδάτων υπό κλίµακα 1:50. 
  
  
  
Άρθρο 211 : Προκαταρκτική Μελέτη (έκθεσις) εγκαταστάσεων επεξεργασίας ακαθάρτων 
υλικών  
1. Εις την προκαταρκτικήν µελέτην (έκθεσιν) των εγκαταστάσεων επεξεργασίας 
ακαθάρτων υδάτων δέον όπως περιλαµβάνωνται τα κάτωθι:  
α) Έκθεσις  
β) Σχέδια  
2. Έκθεσις ∆ια της εκθέσεως δέον όπως δίδωνται τα κάτωθι:  
α) Εκτίµησις του ηµερησίου όγκου ακαθάρτων υδάτων (λυµάτων και βιοµηχανικών 
αποβλήτων), δια τα αµέσως προσεχή έτη, την προσεχή 20ετίαν και την προσεχή 40ετίαν.  



β) Εκτίµησις του προβλεποµένου να παρατηρηθή B.O.D. (βιοχηµική απαίτησις εις 
οξυγόνον), επί τη βάσει συγκριτικών στοιχείων συνθέσεως των ακαθάρτων υδάτων 
(λυµάτων πόλεως και βιοµηχανικών αποβλήτων), ή, εάν τούτο είναι δυνατόν βάσει 
αποτελεσµάτων αναλύσεων.  
γ) Εξέτασις των συνθηκών του αποδέκτου, της ικανότητος αυτοκαθαρισµού και των 
συνεπειών του ευτροφισµού ως και εκτίµησις των απαιτήσεων δια τον καθαρισµόν των 
ακαθάρτων υδάτων(βαθµός καθαρισµού κλπ.).  
δ) Επιλογή της τεχνικώς και οικονοµικώς επιτυχεστέρας µεθόδου επεξεργασίας των 
ακαθάρτων υδάτων και διαθέσεως της ιλύος και προτάσεις δια την χρονικήν κλιµάκωσιν 
της κατασκευής των απαιτουµένων έργων. Αι προτεινόµεναι µέθοδοι δέον όπως είναι αι 
γενικώς παραδεδεγµέναι τοιαύται, δια συνθήκας αναλόγους προς τας τοπικάς τοιαύτας 
(κλίµατος, γειτνιάσεως προς κατωκηµένους χώρους, δυνατότητος και σκοπιµότητος 
χρησιµοποιήσεως αυτοµατοποιηµένων εγκαταστάσεων κλπ.).  
Η εξέτασις των διαφόρων εναλλακτικών λύσεων γίνεται βάσει στατιστικών στοιχείων 
κόστους και λειτουργίας υφισταµένων οµοίων έργων.  
ε) Ενδεικτικός προϋπολογισµός της δαπάνης κατασκευής και λειτουργίας των 
προτεινοµένων εγκαταστάσεων.  
ς) Εκλογή των προσφεροµένων ή της προσφεροµένης θέσεως δια την κατασκευήν των 
εγκαταστάσεων και την εκβολήν εις τον αποδέκτην, εν συνδυασµώ προς τον διαθέσιµο 
χώρον, την αξίαν της γης, την απόστασιν από της πόλεως και του δικτύου ακαθάρτων και 
την απόστασιν από του αποδέκτου των ακαθάρτων υδάτων.  
ζ) Λειτουργικόν διάγραµµα των εγκαταστάσεων καθαρισµού και επισήµανσις των τυχόν 
απαιτουµένων αντλιοστασίων.  
3. Σχέδια α) Χάρτης της ευρυτέρας περιοχής µε ενδείξεις ενδιαφερούσας την µελέτην και 
επισήµανσιν περιοχών χρηζουσών ιδιαιτέρας προστασίας ως π.χ. περιοχαί 
κολυµβήσεως, τουριστικαί περιοχαί, κατωκηµέναι περιοχαί κλπ.  
β) Οριζοντιογραφία της θέσεως κατασκευής των εγκαταστάσεων υπό κλίµακα 1:500 ή 
άλλην κατάλληλον, µε ενδείξεις ενδιαφερούσας την µελέτην.  
γ) Οριζοντιογραφία υπό κατάλληλον κλίµακα της περιοχής εκβολής των ακαθέρτων 
υδάτων εις τον αποδέκτην, επί επαρκούς εκτάσεως, µετά βυθοµετρικών καµπυλών.  
δ) Κατά µήκος τοµή του υποβρυχίου αγωγού.  
ε) Αι προτεινόµεναι προς εκτέλεσιν εργασίαι συγκεντρώσεως συµπληρωµατικών 
στοιχείων, απαιτουµένων δια την εκπόνησιν της προµελέτης µετά του προεκτηµητικού 
προϋπολογισµού της δαπάνης αυτών. ς) Προτάσεις δια τα προµελετηθησόµενα έργα 
µετά προεκτιµητικού προϋπολογισµού της δαπάνης αυτών.  
  
  
  
Άρθρο 212 : Έκθεσις εµπειρογνώµονος επί των εγκαταστάσεων επεξεργασίας 
ακαθάρτων υδάτων  
1. Η έκθεσις του εµπειρογνώµονος συντάσσεται εις την γλώσσαν αυτού και µεταφράζεται 
εις την ελληνικήν υπό του Μελετητού. ∆ια της εκθέσεως εξετάζονται τα κάτωθι θέµατα και 
διατυπούνται σχετικαί προτάσεις.  
α) Αι συνθήκαι του αποδέκτου ακαθάρτων υδάτων, η ικανότης αυτοκαθαρισµού αυτού και 
αι συνέπειαι ευτροφισµού.  
β) Επί δυνατότητος εναλλακτικής χρησιµοποιήσεως περισσοτέρων αποδεκτών, δέον 
όπως εξατάζωνται τα πλεονεκτήµατα και τα µειονέκτηµατα εκάστης λύσεως και όπως 
διατυπούται πρότασις δια την πλέον πρόσφορον λύσιν.  
γ) Εξετάζονται αι απαιτήσεις δια τον καθαρισµόν των ακαθάρτων υδάτων, εν συχετισµώ 
µε την προβλεποµένην χρήσιν του αποδέκτου.  



δ) Εξετάζονται τα απόβλητα σηµαντικών µονάδων ρυπάνσεως (ως π.χ. σφαγεία και 
βιοµηχανίαι) διατυπουµένων προτάσεων δια την ενδεχοµένως απαιτουµένην 
προεπεξεργασίαν αυτών και τον τρόπον ελέγχου της καταλληλότητος αυτών δια την 
διοχέτευσιν εις το δίκτυον υπονόµων και τας εγκαταστάσεις καθαρισµού.  
ε) Τα ενδεδειγµένα προς εφαρµογήν συστήµατα επεξεργασίας των ακαθάρτων υδάτων 
και διαθέσεως της ιλύος.  
ς) Η καταλληλοτέρα θέσεις δια την κατασκευήν των εγκαταστάσεων, µετά εξλέτασιν των 
πλεονεκτηµάτων και µειονεκτήµατων των υφισταµένων δυνατοτήτων επιλογής θέσεως.  
ζ) Η καταλληλοτέρα θέσις εκβολής των υδάτων (µετά την επεξεργασίαν αυτών) εις τον 
αποδέκτην.  
η) Το απαιτούµενον πρόγραµµα ερευνών δια την συγκέντρωσιν στοιχείων απαιτουµένων 
δια την εκπόνησιν της µελέτης.  
θ) Επισήµανσις ειδικών θεµάτων προς εξέτασιν κατά την εκπόνησιν της µελέτης.  
ι) Ενδεικτικός προϋπολογισµός της δαπάνης κατασκευής και λειτουργίας των 
προτεινοµένων εγκαταστάσεων και χρονικός προγραµµατισµός της κατά στάδια 
κατασκευής αυτών.  
  
  
  
Άρθρο 213 : Προµελέτη δικτύων ακαθάρτων υδάτων  
Εις την προµελέτην των έργων ακαθάρτων περιλαµβάνονται:  
1. Τεύχος τεχνικής Εκθέσεως.  
Εις τούτο περιέχονται :  
α) Εισαγωγή - ιστορικόνΑνάθεσις  
β) Σύντοµος περιγραφή του τιθεµένου προβλήµατος αποχετεύσεως ακαθάρτων.  
γ) Περιγραφή των υφισταµένων έργων και αιτιολόγησις, όσον αφορά εις την επάρκειαν 
και δυνατότητα εντάξεως αυτών εις τα προτεινόµενα έργα ή εις την εγκατάλειψιν αυτών.  
δ) Περίληψις των τυχόν εκτελεσθεισών ειδικών µελετών (γεωτεχνικών ερευνών, ερεύνης 
στάθµης υπογείων υδάτων κλπ.) επί σκοπώ δυνατότητος ταχείας ενηµερώσεως.  
ε) Επαρκής τεχνικοικονοµική διερεύνησις των διαφόρων δυνατών λύσεων και επιλογή της 
προσφορωτέρας.  
ς) Πλήρης περιγραφή της προτεινοµένης λύσεως. Ειδικώτερον δέον να δίδωνται : - 
Περιγραφή της υφισταµένης σήµερον καταστάσεως αποχετεύσεως ακαθάρτων, 
διοικήσεως των έργων κλπ. - Σύντοµος κατ'αρχήν εκτίµησις των πολεοδοµικών και 
χωροταξικών στοιχείων της κατωκηµένης περιοχής (προβλεπόµεναι επεκτάσεις, 
βιοµηχανικαί και τουριστικαί ζώναι, ειδικαί βιοµηχανίαι, οδικόν δίκτυον και κατάστασις 
αυτού κλπ.) Λαµβάνονται υπ'όψιν τυχόν υπάρχουσαι σχετικαί µελέται. - ∆ηµογραφικά 
στοιχεία (πληθυσµός, πυκνότητες, µελλοντικαί προοπτικαί). - Περιγραφή των υπολοίπων 
δικτύων κοινής ωφελείας, εφ'οσον ταύτα είναι εγκατεστηµένα εις βάθη τοιαύτα, ώστε να 
προκύπτη πρόβληµα εκ της διασταυρώσεως µε το προβλεπόµενον δίκτυον ακαθάρτων, 
εάν τούτο είναι δυνατόν.  
Τα σχετικά στοιχεία χορηγούνται εις τον Μελετητήν υπό των αρµοδίων Οργανισµών, 
µερίµνη του εργοδότου (αρµοδίας Αρχής). - Καθορισµός των ειδικών παροχών 
υπολογισµού των αγωγών του δικτύου ακαθάρτων βάσει προβλεποµένου πληθυσµού, 
πυκνότητος, οικήσεως, προβλεποµένης καταναλώσεως ύδατος κλπ. κατά ζώνας. - 
Στοιχεία περί της στάθµης των υπογείων υδάτων. - Περιγραφή και αιτιολόγησις των 
προτεινοµένων έργων, διατοµών αγωγών, τύπων φρεατίων και υλικού κατασκευής. - 
Συνοπτική ανάπτυξις του θέµατος της επεξεργασίας των λυµάτων. - Πρόγραµµα του 
συνόλου των έργων (δικτύων και εγκαταστάσεων καθαρισµού), ήτοι προτεραιότητος 
κατασκευής και χρηµατοδοτήσεως των έργων µετ'αναφοράς εις κατασκευαστικάς 



περιόδους, συνοδευόµενον υπό σχετικού διαγράµµατος. - Προτάσεις δια τα οριστικώς 
µελετώµενα έργα µετά προϋπολογισµού της δαπάνης εκτελέσεως αυτών. - Προτάσεις 
περί των απαιτουµένων προς τούτο εργασιών συγκεντρώσεως αυµπληρωµατικών 
στοιχείων µετά προεκτιµήσεως της δαπάνης αυτών.  
2. Σχέδια  
α) Γενική οριζοντιογραφία µεθ'υψοµετρικών καµπυλών υπό κλίµακα 1:5.000 ή άλλην 
κατάλληλον, κεχωρισµένως δια τα ακάθαρτα και κεχωρισµένως δια τα όµβρια, εις την 
οποίαν σηµειούνται : - Τα προτεινόµενα κύρια έργα. - Τα υφιστάµενα και τα εκ τούτων 
διατηρητέα κύρια έργα. - Ο κεντρικός συλλεκτήρ ακαθάρτων και οι βασικοί συλλεκτήρες 
του δικτύου ακαθάρτων µετΈνδείξεων των βασικών στοιχείων αυτών, ήτοι φοράς ύδατος, 
διατοµής κλπ. - Αι θέσεις, παροχαί, υψόµετρα κλπ. των τυχόν προτεινοµένων 
αντλιοστασίων. - Εις ην περίπτωσιν εµελετήθησαν εναλλακτικαί λύσεις εν τη αυτή 
οριζοντιογραφία ή και εις ετέρας δίδονται αι λοιπαί εναλλακτικαί λύσεις.  
β) Προσχέδια αντλιοστασίων υπό κλίµακα 1:100 ή 1:50, εις τα οποία εµφαίνονται αι 
ηλεκτρολογικαί και µηχανολογικαί εγκαταστάσεις, τύποι αντλιών, κινητήρων, µανοµετρικά 
ύψη κλπ.  
γ) Τυπικά σχέδια φρεατίων και τεχνικών έργων πάσης φύσεως του δικτύου ακαθάρτων 
(φρεάτια επισκέψεως, φρεάτια συµβολής, εκπλύσεως κλπ.), υπό καταλλήλους κλίµακας 
(1:50 ή 1:20 ή 1:10).  
δ) Τυπικαί διατοµαί των διαφόρων τµηµάτων του κεντρικού συλλεκτήρος ακαθάρτων, των 
βασικών συλλκτήρων και αγωγών του δικτύου ακαθάρτων, των ωθητικών αγωγών, των 
τυχόν υποβρυχίων αγωγών µετά της εδράσεως και στερεώσεως, υπό καταλλήλους 
κλίµακας (1:50 ή 1:20 ή 1:10). 
ε) Κατά µήκος τοµαί υπό κλίµακα 1:5.000 δια τα µήκη και 1:100 ή 1:200 δια τα ύψη του 
κεντρικού συλλεκτήρος ακαθάρτων και των µελετηθεισών εναλλακτικών λύσεων αυτού. ς) 
Κατά µήκος τοµαί των βασικών συλλεκτήρων ακαθάρτων ως ανωτέρω.  
ζ) Κατά µήκος τοµαί τυχόν ωθητικών αγωγών ως ανωτέρω.  
η) Οριζοντιογραφία υπό κατάλληλον κλιµακα της ή των προτεινοµένων θέσεων 
κατασκευής εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυµάτων.  
θ) Χαρακτηριστικαί διατοµαί οδών εις ας εµφαίνονται αι θέσεις των αγωγών ακαθάρτων 
εν σχέσει µε τα υπόλοιπα δίκτυα κοινής ωφελείας, εάν τούτο είναι δυνατόν και 
χαρακτηριστικόν δια τον σκοπόν της µελέτης.  
3. Τεύχος Υδραυλικών Υπολογισµών.  
Οι υδραυλικοί υπολογισµοί του κεντρικού συλλεκτήρος ακαθάρτων, των βασικών 
συλλεκτήρων και των τυχόν αντλιοστασίων. Εις τους υδραυλικούς υπολογισµούς 
εξετάζεται και το θέµα των ανεπαρκών ταχυτήτων εις τας ελαχίστας απορροάς 
(ακαθάρτων) και προτείνονται τρόποι αντιµετωπίσεως (πλύσεις των επί κεφαλής κλάδων 
κλπ.)  
4. Τεύχος καθορισµού κυρίων διαστάσεων των σοβαρών έργων, ήτοι αντλιοστασίων και 
ειδικής διατοµής αγωγών.  
5. Τεύχος Ηλεκτροµηχανολογικών Υπολογισµών.  
Εάν προτείνωνται ηλεκτροµηχανολογικαί εγκαταστάσεις, δίδονται οι απαιτούµενοι 
υπολογισµοί δια την αιτιολόγησιν των τοιούτων εγκαταστάσεων, τον καθορισµόν των 
κυρίων χαρακτηριστικών και στοιχείων των επιτρεπόντων την προεκτίµησιν της δαπάνης 
κατασκευής και ετησίας λειτουργίας.  
6. Τεύχος Προµετρήσεων.  
∆ίδονται γενικαί προµετρήσεις των πρεοτεινοµένων έργων στηριζόµεναι εις τα σχέδια της 
προµελέτης. Προµετρούνται τα έργα κεχωρισµένως διΈκάστην προτεινοµένην λύσιν και 
δια τα διάφορα στάδια κατασκευής των έργων (αµέσως προσεχή έτη 20ετία και 40ετία) 



και κεχωρισµένως κατά κατηγορίας έργων πολιτικού µηχανικού και εγκαταστάσεων 
ηλεκτροµηχανολογικών, αναλυτικώτερον ως κάτωθι:  
α) Ο κεντρικός συλλεκτήρ ακαθάρτων  
β) Οι βασικοί συλλεκτήρες ακαθάρτων  
γ) Το λοιπό δίκτυον ακαθάρτων  
δ) Τα αντλιοστάσια  
7. Τεύχος προϋπολογισµού δαπάνης Περιλαµβάνονται προϋπολογισµοί της 
απαιτουµένης δαπάνης κατασκευής των προτεινοµένων έργων συνολικώς και κατά 
κατηγορίας, ως περιγράφεται ανωτέρω εις τας προµετρήσεις. Οι προϋπολογισµοί ούτοι 
προκύπτουν επί τη βάσει των ποσοτήτων του τεύχους των προµετρήσεων και τιµών 
µονάδος λαµβανοµένων εκ της εκτελέσεως παροµοίας φύσεως προσφάτων έργων.  
8. Τεύχος Υπολογισµού Ετησίων ∆απανών.  
Προεκτιµώνται αι ετήσιαι δαπάναι λειτουργίας (δι' ενέργειαν, προσωπικόν, διοίκησιν, 
συντήρησιν κλπ.) και αποσβέσεως.  
Επίσης δίδεται κατΈκτίµησιν το ύψος των πιθανών εσόδων εκ της εκµεταλλεύσεως του 
έργου.  
9. Τεύχος απαιτουµένων Συµπληρωµατικών Εργασιών.  
Καθορίζονται αι απαραίτητοι εργασίαι κλπ. µετά των αντιστοίχων προϋπολογισµών 
αυτών.  
10. ∆υνατότης Συµπτύξεως ανωτέρω Τευχών Επιτρέπεται η σύµπτυξις των τεχνικών 
τευχών εις ενιαίον τεύχος και των οικονοµικών εις έτερον ενιαίον τοιούτον.  
  
  
  
Άρθρο 214 : Προµελέτη εγκαταστάσεων επεξεργασίας ακαθάρτων υδάτων  
Εις την προµελέτην των εγκαταστάσεων επεξεργασίας ακαθάρτων υδάτων δέον όπως 
περιλαµβάνωνται τα κάτωθι:  
1. Έκθεσις ∆ια της εκθέσεως ταύτης δίδονται τα κάτωθι:  
α) Εκτίµησις του ηµερησίου όγκου των ακαθάρτων υδάτων (λυµάτων και βιοµηχανικών 
αποβλήτων) δια τα αµέσως προσεχή έτη, την προσεχή 20ετίαν και την προσεχή 40ετίαν.  
β) Εκτίµησις του προβλεποµένου να παρατηρηθή B.O.D. (βιοχηµική απαίτησις εις 
οξυγόνον).  
γ) Εξέτασις των συνθηκών του αποδέκτου, της ικανότητος αυτοκαθαρισµού των υδάτων 
αυτού και των συνεπειών του ευτροφισµού.  
δ) Αι προτεινόµεναι απαιτήσεις δια τον καθορισµόν των ακαθάρτων υδάτων (βαθµός 
καθαρισµού κλπ.).  
ε) Προτάσεις δια τον έλεγχον των βιοµηχανικών αποβλήτων και την απαιτουµένων 
ενδεχοµένως, προεπεξεργασίαν των αποβλήτων εκάστης βιοµηχανίας.  
ς) Αι δυνάµεναι να εφαρµοσθούν εν προκειµένω διάφοροι µέθοδοι επεξεργασίας των 
ακαθάρτων υδάτων και διαθέσεως της ιλύος.  
Αι προτεινόµεναι µέθοδοι δέον όπως είναι αι γενικώς παραδεδεγµέναι τοιαύται δια 
συνθήκας αναλόγους προς τας τοπικάς τοιαύτας (κλίµατος, γειτνιάσεως προς 
κατωκηµένους χώρους, δυνατότητος και σκοπιµότητος χρησιµοποιήσεως 
αυτοµατοποιηµεων εγκαταστάσεων κλπ.).  
ζ) Σύγκρισις των ενδεικτικών δαπανών εγκαταστάσεως και λειτουργίας δια την εφαρµογήν 
των ανωτέρω µεθόδων και επιλογή της προσφορωτέρας τοιαύτης.  
∆ίδονται προς τούτο τα κάτωθι στοιχεία δια τας διαφόρους εναλλακτικάς λύσεις 
(λαµβανοµένης σταθεράς της αξίας του χρήµατος κατά τον χρόνον κατασκευής και 
οικονοµικής ζωής): - Ενδεικτική δαπάνη κατασκευής - ∆ιαχωρισµός της ενδικτικής τάυτης 
δαπάνης κατασκευής εις έργα διαφόρου οικονοµικής ζωής. - ∆απάναι εις ξένον 



συνάλλαγµα. - Ετήσιαι δαπάναι λειτουργίας (δι' ενέργειαν, προσωπικόν, συντήρησιν, 
διοίκησιν κλπ.). - Χρόνος ζωής της εγκαταστάσεως (πραγµατικός και οικονοµικός χρόνος 
ζωής). - Ετήσιαι δαπάναι αποσβέσεως. - Κόστος της εγκαταστάσεως δι' αναγωγής των 
δαπανών κατασκευής και των ετησίων δαπανών λειτουργίας (κατά το χρονικόν διάστηµα 
της οικονοµικής ζωής) εις αρχικόν χρόνον. - Στοιχεία επί της δαπάνης κατασκευής των 
εγκαταστάσεων και της δαπάνης λειτουργίας και αποσβέσεως αυτών, δια διαφόρους 
βαθµούς καθαρισµού των ακαθάρτων υδάτων (π.χ. δια 90% και 40%). - Λειτουργικόν 
διάγραµµα των εγκαταστάσεων καθαρισµού.  
η) Προτάσεις περί του τρόπου διαθέσεως των λυµάτων και βιοµηχανικών αποβλητων δια 
τα αµέσως προσεχή έτη, δια την προσεχή 20ετίαν και το απώτερον µέλλον (40ετία).  
θ) Χρονική κλιµάκωσις της κατασκευής των εγκαταστάσεων και σχετικά οικονοµικά 
στοιχεία.  
ι) Εκλογή των προσφεροµένων θέσεων δια την κατασκευήν των εγκαταστάσεων 
επεξεργασίας ακαθάρτων υδάτων και την εκβολήν εις τον αποδέκτην εν συσχετισµώ 
προς τον διαθέσιµον χώρον, την αξίαν της γης, την απόστασιν από της πόλεως και του 
δικτύου ακαθάρτων και την απόστασιν του αποδέκτου των ακαθάρτων υδάτων.  
2. Σκαριφήµατα ερµηνευτικά του περιεχοµένου της εκθέσεως.  
3. Χάρτης της ευρυτέρας περιοχής µε ενδείξεις ενδιαφερούσας την µελέτην. Εις τον 
χάρτην τούτο δέον όπως, συν τοις άλλοις, γίνη επισήµανσις περιοχών χρηζουσών 
ιιδαιτέρας προστασίας, ως π.χ. περιοχαί κολυµβήσεως, τουριστικαί περιοχαί 
κολυµβήσεως, τουριστικαί περιοχαί, κατωκηµέναι περιοχαί κλπ.  
4. Οριζοντιογραφία υπό κλίµακα 1:5.000 ή άλλην κατάλληλον της περιοχής της 
περιβαλλούσης τον χώρον των εγκαταστάσεων, ένθα σηµειούται ο αποδέκτης, αι θέσεις 
εκβολής των ακαθάρτων υδάτων, αι θέσεις αποθέσεως ιλύος κλπ.  
5. Οριζοντιογραφία υπό κλίµακα 1:500 ή άλλην κατάλληλον µε τα ακριβή όρια του 
διαθεσίµου χώρου και στοιχεία οριζοντιογραφικής και υψοµετρικής θέσεως εισόδου του 
αγωγού προσαγωγής και της θέσεως εξόδου προς τον αποδέκτην µετά της απαιτουµένης 
πιέσεως.  
6. Οριζοντιογραφία υπό κατάλληλον κλίµακα, της περιοχής εκβολής των ακαθάρτων 
υδάτων εις τον αποδέκτην, επί επαρκούς εκτάσεως, µετά βυθοµετρικών καµπυλών.  
7. Κατά µήκος τοµή του υποβρυχίου αγωγού.  
8. Τεύχος οικονοµικών στοιχείων Εις το τεύχος τούτο δέον όπως περιλαµβάνωνται τα 
κάτωθι: (αναφεροµένα τόσον εις την προκριθείσαν όσον και τας εξετασθείσας διαφόρους 
εναλλακτικάς λύσεις).  
α) Υπολογισµός των ενδεικτικών δαπανών κατασκευής και διαχωρισµός αυτών εις έργα 
πολιτικού µηχανικού και ηλεκτροµηχανολογικά.  
Ωσαύτως διαχωρισµός της ενδεικτικής ταύτης δαπάνης εις δαπάνας αναφεροµένας εις 
επί µέρους έργα διαφόρου οικονοµικής ζωής.  
β) Εκτίµησις των απαιτουµένων δαπανών εις ξέον συνάλλαγµα.  
γ) Εκτίµησις των συµπληρωµατικών απαιτουµένων δαπανών π.χ. οι απαλλοτριώσεις και 
διαµόρφωσιν του περιβάλλοντος χώρου.  
δ) Εκτίµησις των δαπάνών ετησίας λειοτυργίας και αποσβέσεως.  
Ωσαύτως εις το τεύχος τούτο δέον όπως περιλαµβάνωνται τα κάτωθι αναφερόµενα εις 
την προκριθείσαν λύσιν:  
ε) ∆ιαχωρισµός (κατά το εφικτόν) των δαπανών κατασκευής, λειτουργίας και αποσβέσεως 
εις δαπαας αντιστοιχούσας εις τα λύµατα της πόλεως και εις τα βιοµηχανικά απόβλητα (εν 
συσχετισµώ µε την ενδεχοµένως επιβαλλοµένην προεπεξεργασίων των αποβλήτων, υπό 
των βιοµηχανιών).  
ς) Οικονοµικά συµπεράσµατα και χρονικός προγραµµατισµός της κατασκευής.  
  



  
  
Άρθρο 215 : Τεύχη ∆ηµοπρατήσεως εγκαταστάσεων επεξεργασίας ακαθάρτων υδάτων  
1. Εις το στάδιον της προµελέτης εγκαταστάσεων επεξεργασίας ακαθάρτων υδάτων 
καταρτίζονται και τα τεύχη δηµοπρατήσεως τούτων.  
2. Εις τα τεύχη δηµοπρατήσεως δέον όπως περιγράφωνται τα γενικά χαρακτηριστικά και 
στοιχεία δια πρόκλησιν συναγωνισµού, αποκλειοµένης καθ'οιονδήποτε τρόπον της 
περιγραφής ειδικών χαρακτηριστικών ωρισµένου τύπου, συστήµατος ή προϊόντος 
εργοστασίου, εξαιρέσει της περιπτώσεως αποκλειστικότητος (πατέντα).  
3. Τα τεύχη δηµοπρατήσεως είναι : 
α) Τεχνική Προδιαγραφή, εις ην περιλαµβάνονται τα κάτωθι: - Σύντοµος περιγραφή των 
υπό δηµοπράτησιν εγκαταστάσεων. - Οριζοντιογραφία υπό κλίµακα 1:5.000 ή άλλην 
κατάλληλον της περιοχής της περιβαλλούσης τον χώρον των εγκαταστάσεων, εφ' ης 
σηµειούται ο αποδέκτης, αι θέσεις εκβολής των ακαθάρτων υδάτων, αι θέσεις αποθέσεως 
ιλύος κλπ. - Οριζοντιογραφία υπό κλίµακα 1:500 ή άλλην κατάλληλον µε τα ακριβή όρια 
του διαθεσίµου χώρου και στοιχεία οριζοντιογραφικής και υψοµετρικής θέσεως εισόδου 
του αγωγού προσαγωγής και της θέσεως εξόδου προς αποδέκτην µετά της απαιτουµένης 
πιέσεως. - Προβλεπόµενος όγκος των ακαθάρτων υδάτων και περιγραφή των 
απαιτήσεων δια τον καθαρισµόν των ακαθάρτων υδάτων (B.O.D., βαθµός καθαρισµού 
κλπ.). - Τυχόν υποχρεωτικά χαρακτηριστικά των εγκαταστάσεων (π.χ. τρόπος διαθέσεως 
ιλύος κλπ). - Έτερα χαρακτηριστικά των εγκαταστάσεων , τα οποία επηρεάζουν την 
επιλογήν των προσφορών. - Στοιχεία τα οποία πρέπει να περιληφθούν εις την 
προσφοράν του Αναδόχου κατασκευής (π.χ. δαπάναι κεχωρισµένως έργων πολιτικού 
µηχανικού και ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων, δαπάναι εις συνάλλαγµα, δαπάναι 
έργων διαθέσεως ιλύος, ετήσιαι δαπάναι λειτουργίας κλπ.).  
β) Τιµολόγιον - προσφορά  
γ) Ενδεικτικός προϋπολογισµός  
δ) Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων  
ε) ∆ιακήρυξις δηµοπρασίας  
  
  
  
Άρθρο 216 : Προµελέτη δικτύων οµβρίων υδάτων  
Εις την προµελέτην των έργων οµβρίων περιλαµβάνονται :  
1. Τεύχος Τεχνικής Εκθέσεως.  
Εις τούτο περιέχονται :  
α) Εισαγωγή - ΙστορικόνΑνάθεσις  
β) Σύντοµος περιγραφή του τιθεµένου προβλήµατος αποχετεύσεως οµβρίων.  
γ) Περιγραφή των υφισταµένων έργων και αιτιολόγησις όσον αφορά εις την επάρκειαν και 
δυνατότητα εντάξεως αυτών εις τα προτεινόµενα έργα ή την εγκατάλειψιν αυτών.  
δ) Περίληψις των τυχόν εκτελεσθεισών ειδικών µελετών (εδαφοτεχνικών ερευνών, 
ερεύνης στάθµης υπογείων υδάτων κλπ.), επί σκοπώ δυνατότητος ταχείας ενηµερώσεως.  
ε) Επαρκής τεχνοοικονοµική διερεύνησις των διαφόρων δυνατών λύσεων και επιλογή της 
προσφορωτέρας.  
ς) Πλήρης περιγραφή της προτεινοµένης λύσεως. Ειδικώτερον δέον να δίδωνται : - 
Περιγραφή της υφισταµένης σήµερον καταστάσεως αποχετεύσεως οµβρίων, διοικήσεως 
των έργων κλπ. - Σύντοµος κατ' αρχήν εκτίµησις των πολεοδοµικών και χωροταξικών 
στοιχείων της κατωκηµένης περιοχής (προβλεπόµεναι εκτάσεις, οδικόν δίκτυον και 
κατάστασις αυτού κλπ.). Λαµβάνονται υπόψιν οι τυχόν υπάρχουσαι σχετικαίµελέται. - 
Στοιχεία περί της σηµερινής και της προβλεποµένης πυκνότητος πληθυσµού. - 



Περιγραφή, βάσει στοιχείων διδοµένων εις τους Μελετητάς, των υπολοίπων δικτύων 
κοινής ωφελείας, εφ' όσον ταύτα είναι εγκατεστηµένα εις βάθη τοιαύτα, ώστε να 
προκύπτη πρόβληµα εκ της διασταυρώσεως µε το προβλεπόµενον δίκτυον οµβρίων, εάν 
τούτο είναι δυνατόν και απαραίτητον δια τον σκοπόν της µελέτης. - Καθορισµός των 
ειδικών απορροών υπολογισµού των αγωγών του δικτύου οµβρίων κατά ζώνας. - 
Στοιχεία περί της στάθµης των υπογείων υδάτων. - Περιγραφή και αιτιολόγησις των 
προτεινοµένων έργων, διατοµών αγωγών, τύπων φρεατίων και υλικού κατασκευής. - 
Στοιχεία περί των απαιτουµένων συµπληρωµατικών (τοπογραφικών, εδαφοτεχνικών κλπ) 
εργασιών και προεκτίµησις της δαπάνης αυτών. - Πρόγραµµα έργων, ήτοι προτεραιότης 
κατασκευής και χρηµατοδοτήσεως τούτων µετ' αναφοράς εις κατασκευαστικάς περιόδους, 
συνοδευοµένους υπό σχετικού διαγράµµατος. - Προτάσεις δια τα οριστικώς µελετώµενα 
έργα µετά προϋπολογισµού της δαπάνης κατασκευής αυτών.  
2. Τεύχος Υδρολογικής Μελέτης.  
Το τεύχος τούτο περιλαµβάνει :  
α) Ανάλυσιν συχνότητος των υπαρχουσών βροχοµετρικών παρατηρήσεων, ώστε τελικώς 
να προκύψουν βάσει των υπαρχόντων στοιχείων σχέσεις εντάσεως - διαρκείας δια τας 
διαφόρους συχνότητας βροχών.  
β) Σύγκρισιν των ανωτέρω σχέσεων µε τας τοιαύτας τας χρησιµοποιουµένας εις τας 
µελέτας αποχετεύσεως της περιοχής Πρωτευούσης και άλλων πόλεων, τελουσών υπό 
παραπλησίας υδρολογικάς συνθήκας.  
γ) Ητιολογηµένην εκλογήν της συχνότητος βροχών.  
δ) Καθορισµόν επί χάρτου καταλλήλου κλίµακος των λεκανών απορροής ως επίσης και 
των κυριοτέρων µισαγγείων των εκτός πόλεως τµηµάτων των λεκανών απορροής.  
ε) Επαρκή αιτιολόγησιν των εφαρµοζοµένων συντελεστών απορροής. - Καθορισµός των 
ειδικών απορροών κατά ζώνας (βάσει των επιλεγεισών σχέσεων εντάσεως - 
διάρκειαςσυχνότητος βροχής και των συντελεστών απορροής).  
ζ) Εκτίµησιν του χρόνου συρροής των υδάτων.  
η) Καθορισµόν των παροχών των κυρίων συλλεκτήρων.  
3. Σχέδια προµελέτης.  
α) Γενική οριζοντιιογραφία µεθ' υψοµετρικού καµπυλών υπό κλίµακα 1:5.000 ή άλλην 
κατάλληλον καµπυλών κεχωρισµένας δια τα ακάθαρτα και κεχωρισµένως δια τα όµβρια, 
εις την οποία σηµειούνται : - Τα προτεινόµενα κύρια έργα. - Τα υφιστάµενα και τα εκ 
τούτων διατηρητέα και εµφαίνονται : - τα διευθετούµενα ρεύµατα και οι βασικοί 
συλλεκτήρες του δικτύου οµβρίων µετ' ενδείξεων των βασικών στοιχείων αυτών, ηοι 
φοράς ύδατος, διατοµής κλπ.  
β) Εις την περίπτωσιν εµελετήθησαν εναλλακτικαί λύσεις εν τη αυτή οριζοντιογραφία ή και 
εις ετέρας δίδονται αι λοιπαί εναλλακτικαί λύσεις.  
γ) Τυπικά σχέδια φρεατίων και τεχνικών έργων πάσης φύσεως του δικτύου οµβρίων 
(φρεάτια οµβρίων, φρεάτια συµβολής και στόµια υδροσυλλογής υπό κατάλλήλους 
κλίµακας 1:50 ή 1:20 ή 1:10). 
δ) Τυπικαί διατοµαί των διαφόρων τµηµάτων των διευθετουµένων ρευµάτων και των 
βασικών συλλεκτήρων και αγωγών του δικτύου οµβρίων, υπό καταλλήλους κίµακας (1:50 
ή 1:20 ή 1:10). 
ε) Χαρακτηριστικαί διατοµαί οδών, εις ας εµφαίνονται αι θέσεις των αγωγών οµβρίων εν 
σχέσει µε τα υπόλοιπα δίκτυα κοινής ωφελείας, εάν τούτο είναι δυνατόν και 
χαρακτηριστικόν δια τον σκοπόν της µελέτης.  
ς) Κατά µήκος τοµαί υπό κλίµακα 15.000:δια τα µήκη και 1:100 
ή 1:200 τα ύψη των διευθετουµένων ρευµάτων και των µελετηθεισών εναλλακτικών 
λύσεων.  
ζ) Κατά µήκος τοµαί των βασικών συλλεκτήρων οµβρίων ως ανωτέρω.  



4. Τεύχος Υδραυλικών Υπολογιστών.  
Οι υδραυλικοί υπολογισµοί των διευθετουµένων ρευµάτων και των βασικών συλλεκτήρων 
οµβρίων και των σοβαρών τεχνικών έργων.  
5. Τεύχος καθορισµού κυρίων διαστάσεων σηµαντικών έργων.  
Προκαταρκτικός καθορισµός των κυρίων διαστάσεων των σηµαντικών έργων, ήτοι 
αντλιοστασίων και ειδικών διατοµών αγωγών.  
6. Τεύχος Προσµετρήσεων.  
∆ίδονται γενικαί προσµετρήσεις των προτεινοµένων έργων στηριζόµεναι εις τα σχέδια της 
Προµελέτης. Προµετρούνται δι' εκάστην προτεινόµενην λύσιν και κεχωρισµένως τα 
κάτωθι : - τα διευθετούµενα ρεύµατα και περιφ. τάφροι, - οι βασικοί συλλεκτήρες οµβρίων, 
- το λοιπόν δίκτυον οµβρίων.  
7. Τεύχος Προϋπολογισµού δαπάνης.  
Εις τούτο περιλαµβάνονται προϋπολογισµοί της απαιτουµένης δαπάνης κατασκευής των 
προτεινοµένων έργων συνολικώς και κατά κατηγορίας, ως περιγράφεται ανωτέρω εις τας 
προµετρήσεις. Οι πτουπολογισµοί ούτοι προκύπτουν επί τη βάσει των ποσοτήτων του 
τεύχους των προµετρήσεων και τιµών µονάδος λαµβανοµένων εκ της εκτελέσεως 
παροµοίας φύσεως προσφάτων έργων.  
8. Τεύχος Υπολογισµού Ετησίων ∆απανών.  
Προεκτιµώνται αι ετήσιαι δαπάναι λειτουργίας (δι' ενέργειαν, προσωπικόν, διοίκησιν, 
συντήρησιν κλπ.) και αποσβέσεως.  
9. Τεύχος απαιτουµένων συµπληρωµατικών Εργασιών.  
Καθορίζονται αι απαιραίτητοι εργασίαι συγκεντρώσεως συµπληρωµατικών στοιχείων 
απαιτουµένων δια την εκπόνησιν της Οριστικής Μελέτης, ως π.χ. τοπογραφικαί εργασίαι, 
εδαφοτεχνικαί εργασίαι, κλπ. µετά των αντιστοίχων προϋπολογισµών αυτών.  
10. ∆υνατότης συµπτύξεως ανωτέρω Τευχών.  
Επιτρέπεται η σύµπτυξις των τεχνικών τευχών εις ενιαίον τεύχος και των οικονοµικών εις 
έτερον ενιαίον τοιούτον.  
  
  
  
Άρθρο 217 : Οριστική µελέτη δικτύων ακαθάρτων υδάτων  
Εις την οριστικήν µελέτην των έργων ακαθάρτων υδάτων δέον όπως περιλαµβάνωνται τα 
κατωτέρω οριζόµενα :  
1. Τεύχος Τεχνικής Εκθέσεως.  
Η τεχνική έκθεσις δέον να περιλαµβάνη και άπαντα τα χρήσιµα δια την οριστικήν µελέτην 
στοιχεία της προµελέτης και ειδικώτερον :  
α) Εισαγωγή - ΙστορικόνΑνάθεσις - Προϋπάρχουσαι µελέται.  
β) Σύντοµος περιγραφή του τιθεµένου προβλήµατος αποχετεύσεως.  
γ) ΠολεοδοµικάΧωροταξικά - Πληθυσµιακά δεδοµένα.  
δ) Προβλεπόµεναι επεκτάσεις.  
ε) Σύστηµα αποχετεύσεως.  
ς) ∆ίκτυα ακαθάρτων.  
ζ) Βασικά δεδοµένα υδραυλικών υπολογισµών (παραδοχαί υπολογισµών, µέθοδοι και 
τύποι υδραυλικών υπολογισµών).  
η) Βασικά δεδοµένα στατικών υπολογισµών (ισχύοντες κανονισµοί - παραδοχαί 
σταθερών εδάφους υπεσειρχοµένων εις τους στατικούς υπολογισµούς - παραδοχαί 
σταθερών αντισεισµικών υπολογισµών - µέθοδοι αντισεισµικών υπολογισµώνανεκταί 
τάσειςχρησιµοποιηθείσαι µέθοδοι και µέσα υπολογισµού κλπ.).  
θ) Περιγραφή των προτεινοµένων έργων µετά παρεµβολής σχεδίου γενικής διατάξεως 
υπό κατάλληλον κλίµακα, ήτοι : - Σύντοµος περιγραφή των βαασικών συλλεκτήρων - 



Περιγραφή των προτεινοµένων προς διατήρησιν έργωναιτιολόγησις της προτάσεως. - 
Περιγραφή των αντλιοστασίων, ήτοι αριθµός, θέσις εν οριζοντιογραφία, ονοµαστική 
παροχή, µανοµετρικόν ύψος ειδικοί στροφάριθµοι, επιλογή τύπου αντλιών, 
αντιπληγµατική προστασία, δοµικόν µέρος, θεµελίωσις.  
ι) Προγραµµατισµός εκτελέσεως του έργου εις το οποίον αναφέρονται τα απαιτούµενα 
χρονικά διαστήµατα δια την εκτέλεσιν των έργων, η σειρά εκτελέσεως τούτων και η 
αντιστοιχούσα δαπάνη.  
Ταύτα συνοδεύονται υπό παραστατικού διαγράµµατος.  
ια) Κατά προσέγγισιν υπολογισµός των ετησίων δαπανών λειτουργίας (δι' ενέργειαν, 
προσωπικόν, διοίκησιν, συντήρησιν κλπ.) και αποσβέσεως ως επίσης και κατά 
προσέγγισιν υπολογισµός των πιθανών εσόδων εκ της εκµεταλλεύσεως των έργων.  
2. Σχέδιον Γενικής Οριζοντιογραφίας.  
Εις την Γενικήν ταύτην οριζοντιογραφίαν υπό κλίµακα 1:5.000 ή άλλην κατάλληλον, 
έχουσα υψοµετρικάς καµπύλαςµ εµφαίνοντται µόνον τα εν οριστική µελέτη µελετηθέντα 
βασικά έργα ακαθάρτων, ήτοι ο κεντρικός συλλεκτήρ ακαθάρτων, ο τελικός αποδοχεύς 
των λυµάτων, η θέσις των εγκαταστάσεων επεξεργασίας των λυµάτων, τα αντλιοστάσια, 
οι καταθληπτικοί αγωγοί και οι βασικοί συλλεκτήρες του δικτύου ακαθάρτων.  
3. Σχέδια Οριζοντιογραφιών.  
α) Οριζοντιογραφίαι υπό κλίµακα 1:2.000 ή 1:1.000 µεθ' υψοµετρικών καµπυλών 
αναλόγως των διατιθεµένων διαγραµµάτων (κεχωρισµένως δια τα ακάθαρτα) εις τας 
οποίας εµφαίνονται άπαντες οι µελετηθέντες αγωγοί ακαθάρτων, τα φρεάτια ηριθµηµένα, 
τα στοιχεία των αγωγών (το µήκος αγωγών από κέντρον εις κέντρον, η κλίσις, αι διατοµαί 
των αγωγών, η φορά των υδάτων) ως και αι λεκάναι απορροής από θέσεως εις θέσιν 
υδραυλικού υπολογισµού. Εις εκάστην οριζοντιογραφίαν καταχωρούνται δι' ιδιαιτέρου 
συµβολισµού και οι υφιστάµενοι και εντασσόµενοι εις το δίκτυον αγωγοί.  
Επίσης εις εκάστην οριζοντιογραφίαν αναγράφονται και τα ονόµατα των οδών δι' ων 
διέρχονται οι αγωγοί, υπάρχει δε απαραιτήτως κλεις ευρετηριάσεως κατ' αντιστοιχίαν 
προς τον διαµερισµόν της όλης περιοχής εν τη γενική οριζοντιογραφίαν.  
β) Οριζοντιοιγραφία υπό κλίµακα 1:2.000 ή 1:1.000, άνευ υψοµετρικών λαµπυλών µόνον 
µε τας ονοµασίας των οδών και άνευ υδραυλικών στοιχείων του δικτύου εις την οποίαν 
εµφαίνεται ενδεικτικώς (δια διαφορετικού συµβουλισµού και χρώµατος κυανού δια τους 
αγωγούς οµβρίων) η θέσις των αγωγών τόσον του δικτύου οµβρίων όσον και του δικτύου 
ακαθάρτων.  
4. Σχέδια Κατά µήκος Τοµών.  
α) Γενική κατά µήκος τοµή του κεντρικού συλλεκτήρος ακαθάρτων υπό κλίµακα 1:2.000 ή 
άλλην κατάλληλον δια τα µήκη και 1:100 ή 1:200 δια τα ύψη εις την οποίαν σχεδιάζονται 
άπαντα τα στοιχεία εδάφους, τα µήκη από φρεατίου εις φρεάτιον αι διαστάσεις ως και τα 
κυριότερα υδραυλικά στοιχεία υπολογισµών κλπ.  
β) Κατά µήκος τοµαί, υπό κλίµακα 1:1.000 ή 1:2.000 δια τα µήκη και 1:100 ή 1:200 δια τα 
ύψη απάντων των αγωγών ακαθάρτων εις ας αναγράφονται άπαντα τα υδραυλικά 
στοιχεία υπολογισµού, αι διαστάσεις, η κλίσις, τα υψόµετρα εδάφους και ενδεχοµένως τα 
υψόµετρα της πιθανής ερυθράς γραµµής, τα υψόµετρα πυθµένος και σκάµµατος, η 
παροχή και η ταχύτης εις περίπτωσιν µελλοντικής αιχµής ως επίσης και η παροχή και η 
ταχύτης εις περίπτωσιν ελαχίζτης απορροής, τα φρεάτια, ο αύξων αριθµός αυτών, αι 
οδοί, ως και παν έτερον χρήσιµον στοιχείον δια τον έλεγχον των υδραυλικών 
υπολογισµών και δια τον κατασκευαστήν. Οι αγωγοί και τα φρεάτια αριθµούνται κατά την 
υδραυλικήν σειράν εκ των κατάντη και κατά την ίδιαν σειράν διατάσσονται και αι κατά 
µήκος τοµαί.  



Τα σχέδια των µηκοτοµών περιλαµβάνουν εν προµετωπίδι επεξηγήσεις των 
χρησιµοποιουµένων συµβουλισµών και της σειράς καταχωρήσεως των αγωγών δια την 
ευχερή ανεύρεσιν αυτών.  
γ) 'Απασαι αι µηκοτοµαί αγωγών συντάσσονται βάσει τοπογραφικών στοιχείων επαρκούς 
ακριβείας.  
5. Σχέδια Τεχνικών Έργων και Τυπικών ∆ιατοµών των Αγωγών και ∆ικτύων.  
α) Γενικά και λεπτοµερή σχέδια τεχνικών έργων, φρεατίων κλπ. µε τας απαιτουµένας 
όψεις, κατόψεις και τοµάς από καταλλήλους κλίµακας (1:100 ή 1:50 και µεγαλυτέρας) µεθ' 
απασών των διαστάσεων αριθµητικώς αναγεγραµµένων, σχέδια λεπτοµερειών των 
στοιχείων κατασκευής αυτών υπό καταλλήλους κλίµακας, σχέδια και διάταξις ξυλοτύπων, 
αναπτύγµατα και πίνακες σιδηρού οπλισµού και γενικώς, παν σχέδιον απαραίτητον δια 
την έντεχνον και απρόσκοπτον εκτέλεσιν του έργου.  
Επί των σχεδίων αναγράφονται και αι συνοπτικαί προσµετρήσεις των έργων.  
β) Σχέδια αντλιοστασίων και λοιπών εγκαταστάσεων ως ανωτέρω µετά σχεδιαγραµµάτων 
µηχανολογικής και ηλεκτρικής εγκαταστάσεως φωτισµού και κινήσεως, τηλεσηµάνσεως, 
τηλεχειρισµού κλπ.  
γ) Σκαριφήµατα ερµηνευτικά της αιτιολογήσεως της επαρκείας παντός υφισταµένου 
έργου, κρινοµένου ως διατηρητέου και εντασσοµένου εις τα προβλεπόµενα νέα τοιαύτα.  
6. Τεύχος Υδραυλικών Υπολογισµών.  
Εις τούτο περιλαµβάνονται πάντες οι αναγκαιούντες υδραυλικοί υπολογισµοί δια των 
οποίων αποδεικνύεται η ορθότης των εκλεγεισών µορφών και διαστάσεων έργων προς 
εξυπηρέτησιν του σκοπού δια τον οποίον προορίζονται. - Μέθοδοι υδραυλικών 
υπολογισµών, σχετικοί τύποι και νοµογραφήµατα, στοιχεία και σχετικαί παροχαί. - 
Μέθοδοι υπολογισµού παροχών, σχετικοί τύποι. - Υπολογισµοί παροχών και 
αποτελέσµατα. - Υπολογισµοί των διαµέτρων ή των στοιχείων διατοµών των αγωγών. - 
Αγωγοί και υλικόν κατασκευής.  
∆έον όπως διαχωρισθούν :  
- Οι υδραυλικοί υπολογισµοί του κεντρικού συλλεκτήρος ακαθάρτων. - Οι υδραυλικοί 
υπολογισµοί των βασικών συλλεκτήρων. - Οι υδραυλικοί υπολογισµοί του λοιπού 
δευτερεύοντος δικτύου.  
7. Τεύχος Στατικών Υπολογισµών.  
Στατικοί υπολογισµοί εκπονούνται δια τα αντλιοστάσια, τους αγωγούς ειδικής µορφής, τα 
λοιπά σοβαρά έργα, ως και εις πάσαν ετέραν περίπτωσιν καθ' ην απαιτείται στατική 
αιτιολόγησις των έργων. Επί αγωγών διατοµής µελετηθείσης και εγκριθείσης υπό του 
Υ∆ΜΕ επιτρέπεται η ένταξις εις την µελέτην των σχεδίων, άνευ των σχετικών 
υπολογισµών, αλλά µε αναγραφήν των παροχών παραδοχών υπολογισµού. Εις τους 
στατικούς υπολογισµούς δεον να περιλαµβάνωνται σαφώς και να αιτιολογούνται πλήρως 
η ανάλυσις των κατασκευών εις στατικούς φορείς, η παραδοχή στηρίξεως των φορέων 
και αι γενόµεναι απλουστευτικαί παραδοχαί στηρίξεως και λειτουργίας των φορέων. Εις 
περίπτωσιν εφαρµογής τύπων και µεθόδων ουχί συνήθους χρήσεως δέον να 
παρατίθενται η σχετική βιβλιογραφία (βιβλιονσελίς).  
Οι υπολογισµοί συντάσσονται κατ' εφαρµογήν των παραδεδεγµένων θεωριών και 
κανόνων της στατικής και καλύπτουν πάντα τα κατασκευαστικά στοιχεία των έργων δια 
τον δυσµενέστερον παραδεκτόν συνδυασµόν στατικών και δυναµικών φορτίων (π.χ. 
πιέσεων ανέµων, θερµοκρασιακών µεταβολών, υποχωρήσεως στηρίξεως, 
δευτερευουσών εντατικών καταστάσεων, συστολής εκ πήξεως, ερπυσµού, σεισµών 
κλπ.), εν συνδυασµώ µε τους ισχύοντας Ελληνικούς Κανονισµούς. Εις ειδικάας 
περιπτώσεις, κατά τας οποίας είναι πιθανή έτι δυσµενεστέρα καταπόνησις κατά την 
διάρκειαν κατασκευής των έργων, µη ληφθείσα υπόψη λόγω απαιτουµένης σοβαράς 
αυξήσεως των διαστάσεων, δέον να εφίσταται η προσοχή του κατασκευαστού δια 



κεφαλαίων γραµµάτων επί του κατασκευαστικού σχεδίου, ως π.χ. προκειµένου περί 
τοιχώµατος αντλιοστασίου υπολογισθέντος µε την παραδοχήν στηρίξεως εις την πλάκαν 
της οροφής : "η επίχωσις να γίνη µετά την εξασφάλισιν της στηρίξεως". Η εφαρµοζοµένη 
µέθοδος στατικού υπολογισµού κατασκευών δια τας οποίας είναι απαραίτητος η επίτευξις 
στεγανότητος, δέον να είναι η προσήκουσα προς τούτο. Εις το υπ' όψιν τεύχος δέον να 
περιλαµβάνωνται και οι υπολογισµοί εδαφοµηχανής, βάσει στοιχείων λαµβανοµένων εκ 
του τυχόν σχετικού τεύχους ερευνών εδαφοµηχανής. Περιλαµβάνονται επίσης οι 
υπολογισµοί των απαιτουµένων αγκυρώσεων των σωλήνων και κατασκευών. Ειδικώς δια 
τας σωληνώσεις αντλιοστασίου, τα σχετικά στοιχεία λαµβάνονται εκ του τεύχους του 
ηλεκτροµηχανολογικού υπολογισµού.  
8. Τεύχος Ηλεκτροµηχανολογικών Υπολογισµών και Τεχνικών Προδιαγραφών 
Ηλεκτροµηχανολογικών Εγκαταστάσεων.  
α) Ηλεκτροµηχανολογικοί υπολογισµοί.  
∆ίδονται οι απαιτούµενοι ηλεκτροµηχανολογικοί υπολογισµοί και στοιχεία δια την πλήρη 
αιτιολόγησιν των προτεινοµένων ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων ως ειδικώτερον 
καθορίζεται κατωτέρω, συµπεριλαµβανοµένου και παντός ετέρου υπολογισµού και 
στοιχείου απαιτουµένου δια τον σκοπόν της µελέτης. 'Ητοι : - Γενική διάταξις των έργων 
και αρχαί λειτουργίας του συστήµατος αυτών. - ∆ιάταξις ασφαλείας. - Ονοµαστική παροχή 
λειτουργίας των αντλιοστασίων. - Καθορισµός αριθµού αντλιών και ονοµαστικών 
παροχών. - Γεωµετρικόν και µονοµετρικόν ύψος αντλιών. - Ειδικοί στροφάριθµοι και 
τύποι αντλιών. - Βαθµός αποδόσεως και ισχύος αντλιών. - Κινητήρες (τύπος, µετάδοσις 
κινήσεως, ισχύς κλπ.). - Υποσταθµοί παροχής ηλεκτρικής ενεργείας µετά διερευνήσεως 
του απαιτουµένου αριθµού µετασχηµατιστών.  
∆ιατάξεις προστασίας. - Τρόπος λειτουργίας αντλιοστασίων, τυχόν τηλεκίνησις και 
τηλεσήµανσις. - Αντιπληγµατικός έλεγχος αντλιοστασίων. - Λοιπός εξοπλισµός 
αντλιοστασίων.  
β) Τεχνικαί Προδιαγραφαί.  
Αι τεχνικαί προδιαγραφαί αφορούν την προµήθειαν και εγκατάστασιν του 
ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού των αντλιοστασίων ως και των σωληνώσεων αυτών.  
Κατά τας προδιαγραφάς προµηθείας δέον όπως περιγράφωνται τα γενικά χαρακτηριστικά 
και στοιχεία δια πρόκλησιν συναγωνισµού αποφευγοµένης απολύτως της αντιγραφής των 
ειδικών χαρακτηριστικών ωρισµένου τύπου ή Εργοστασίου, πλήν της περιπτώσεως 
αποκλειστικότητος (πατέντα).  
Ειδικώτερον δίδονται τα κάτωθι στοιχεία ως και παν έτερον στοιχείον απαιτούµενον δια 
τον ανωτέρω σκοπόν. - Εφαρµοστέαι προδιαγραφαί δια την κατασκευήν, εγκατάστασιν, 
δοκιµάς και ελέγχους του ηλεκτροµηχανολογικ ού εξοπλισµού και των σωληνώσεων των 
ως άνω έργων. - Στοιχεία υποβαλλόµενα υπό του Αναδόχου κατασκευής των 
προτεινοµένων έργων, ως π.χ. δια τας αντλίας, τους ηλεκτροκινητήρας, τα όργανα 
υψηλής τάσεως, τους πίνακας χαµηλής τάσεως, την γερανογέφυραν κλπ. - Τρόποι 
επιµετρήσεως και πληρωµής. - Προβλεπόµενα προς την προµήθειαν υλικά, γενικαί 
απαιτήσεις και ειδικαί απαιτήσεις. - Αναγραφή του όρου ότι δια τα µηχανήµατα και 
τµήµατα εν γένει των εγκαταστάσεων κατασκευασµένα εν Ελλάδι, θα γίνεται δοκιµή εν τω 
εργοστασίω κατασκευής. - Περιγραφή των όρων τους οποίους δέον να πληροί η τυχόν 
απαιτουµένη εναποθήκευσις µετά την προσκόµισιν εις την περιοχήν των έργων και προ 
της τοποθετήσεως. - Προδιαγραφαί των µετά την εγκατάστασιν εκτελεστέων δοκιµών. - 
Περιγραφή του τρόπου επιµετρήσεως και πληρωµής.  
Κατά κανόνα δι' έκαστον αυτοτελές τεµάχιον της εγκαταστάσεως δέον να ορίζωνται δύο 
τιµαί, εξ ων η µια δια την προµήθειαν και την προσκόµισιν εντός της περιοχής των έργων 
και η ετέρα δια την τοποθέτησιν.  



Το τεύχος τούτο ως και τα σχετικά σχέδια και κεφάλαια της αναλύσεως τιµών, του 
τιµολογίου, της προσµετρήσεως και του προϋπολογισµού συντάσσονται και 
υπογράφονται παρά διπλωµατούχου ΜηχανολόγουΗλεκτρολόγου.  
9. Τεύχος Προµετρήσεων.  
Αι προµετρήσεις δέον να είναι σύµφωνοι µε τον εις τας Τεχνικάς Προδιαγραφάς των 
έργων καθοριζόµενον τρόπον επιµετρήσεως. Αι προµετρήσεις των χωµατουργικών 
διαµήκων έρεγων, δέον να γίνωνται βάσει των στοιχείων των αντιστοίχων µηκοτοµών. ∆ι' 
όσα τεχνικά έργα συντάσσεται ίδιον σχέδιον, δέον βάσει τούτου να συντάσσεται η 
προσµέτρησις.  
∆ια τους τύπους των Τεχνικών Έργων, η προµέτρησις συντάσσεται βάσει των µέσων 
τιµών των µεταβλητών διαστάσεων. Εις τα αποτελέσµατα των προµετρήσεων δεν 
περιέχεται ουδεµία ποσότης λόγω απροβλέπτου και η στρογγύλευσις περιορίζεται εις 
ποσοστόν 1%. Εις το εν λόγω τεύχος των προµετρήσεων περιλαµβάνονται και αι 
βοηθητικαί προµετρήσεις αι απαιτούµεναι δια την σύνταξιν κονδυλίων της Αναλύσεως 
Τιµών.  
Εις το τεύχος των προµετρήσεων περιλαµβάνονται : - Αναλυτικαί προµετρήσεις των 
αντιλιοστασίων κεχωρισµένως κατά αντλιοστάσιον (προµετρουµένων κεχωρισµένως των 
έργων πολιτικού µηχανικού και των ηµεκτοµηχανολογικών έργων). - Αναλυτικαί 
προµετρήσεις των λοιπών έργων. - Συνοπτικαί προµετρήσεις των κάτωθι έργων. 'Ητοι :  
Του κεντρικού συλλεκτήρος ακαθάρτων.  
Του υποβρυχίου αγωγού.  
Των βασικών συλλεκτήρων ακαθάρτων και Του υπολοίπου δικτύου.  
10. Τεύχος Αναλύσεως Τιµών.  
Κατά την σύνταξιν τούτου δέον να λαµβάνωνται υπ' όψιν αι επί µέρους εργασίαι εκάστου 
κονδυλίου, ως περιγράφονται εις την αντίστοιχον προδιαγραφήν.  
Αι αποδόσεις εκτελέσεως εργασιών δέον να λαµβάνωνται κατ' αρχήν εξ εγκεκριµένων 
αναλύσεων, ελλείψει δε τοιούτων εξ εγκεκριµένων παλαιοτέρων µελετών παροµοίων 
έργων.  
Εις το τεύχος τούτο περιλαµβάνονται : - Πίναξ περιεχοµένων εις τον οποίον 
καταχωρούνται κεχωρισµένως άπαντα τα βοηθητικά και τα κονδύλια εφαρµογής µετ' 
αναγραφής της αντιστοιχούσης τεχνικής προδιαγραφής και της τιµής. - ∆ιατάξεις και 
στοιχεία λαµβανόµενα υπ' όψιν κατά την σύνταξιν της αναλύσεως. - Τιµαί ηµεροµισθίων. 
Αι τιµαί αυταί λαµβάνονται εκ του πρακτικού του τµήµατος του Περιφερειακού Συµβουλίου 
∆ηµοσίων Έργων του νοµού της περιοχής των έργων και δια το τρέχον ή το 
προηγούµενον εξάµηνον της συµβατικής ηµεροµηνίας υποβολής της µελέτης. Αι τιµαί 
ηµεροµισθίων, αι λαµβανόµεναι εκ του ανωτέρω πρακτικού προσαυξάνονται κατά το 
εκάστοτε ισχύον ποσοστόν, δια την αντιµετώπισιν δαπανών εργοδοτικής εισφοράς υπέρ 
Ι.Κ.Α. δια το υπαγόµενον εις την ασφάλισιν του Ιδρύµατος προσωπικόν, δι' ασφάλιστρα 
λοιπού προσωπικού, δωρόσηµον, επίδοµα αδείας, ηµεροµίσθια κανονικής αδείας, 
ηµεροµίσθια εξαιρεσίµων ηµερών, εισφοράν εργατικής εστίας, ηµεροµίσθια απουσίας 
λόγω ασθενείας, αποζηµίωσιν λόγω απολύσεως, χαρτοσήµανσιν αποδείξεων, εισφοράς 
υπέρ Επικουρικού Ταµείου κλπ. Το ποσοστόν τούτο αναγόµενον τελικώς εις συντελεστήν 
Ε% καθορίζεται δι' αποφάσεως του Υπουργείου ∆ηµ. Έργων. - Τιµαί υλικών επί τόπου 
των έργων. Αι τιµαί αυταί λαµβάνονται εκ του προαναφερθέντος κατά περίπτωσιν 
πρακτικού. Τιµαί προσαυξηθείσαι λόγω µη προβλέψεως τυχόν δαπάνης µεταφοράς δια 
του πρακτικού, συνοδεύονται δια διακριτικού συµβόλου. - Τιµαί ηµεροµισθίων και υλικών, 
µη συµεπριλαµβανόµεναι εις το ως άνω πρακτικόν, προτείνονται προ της υποβολής της 
µελέτης υπό του µελετητού εις τον Εργοδότην, συνυποβαλλοµένων και σχετικών στιχείων 
προς έγκρισιν. - Μισθώµατα µηχανηµάτων. - Ηµερήσιαι δαπάναι µηχανηµάτων. - Τύπος 
υπολογισµού δαπάνης εργαταξιακών µεταφορών, ο οποίος δέον να είναι ο εκάστοτε 



οριζόµενος υπό του Εργοδότου (αρµοδίας αρχής). ∆ια τας εµπορευµατικάς µεταφοράς 
εφαρµόζεται ο οικείος προς το είδος µεταφοράς τρόπος κοστολογήσεως. - Βοηθητικαί 
τιµαί. - Τιµαί εφαρµογής. - Προκειµένου περί χωµατουργικών εργασιών, εάν λόγω των 
τοπικών συνθηκών παρίσταται ανάγκη εκτελέσεως τούτων και δια χειρών, δέον να 
καταρτισθούν τα αντίστοιχα άρθρα δια δύο διακεκριµµένας περιπτώσεις εκτελέσεως των 
έργων ήτοι :  
   
∆ια την περίπτωσιν χρησιµοποιήσεως µηχανηµάτων και ∆ια την περίπτωσιν 
χρησιµοποιήσεως εργατικών χειρών. - ∆ια τους αργυλοπυριτικούς σωλήνας και πλακίδια 
προβλέπεται ως χωριστά κονδύλια η προµήθεια αυτών.  
11. Τεύχος Τιµολογίου.  
∆ι' έκαστον κονδύλιιον δέον να αναγράφεται η ονοµασία του κονδυλίου και να γίνεται 
παραποµπή εις την αντίστοιχον προδιαγραφήν, ήτις δέον να περιγραφή λεπτοµερέστερον 
τον τρόπον εκτελέσεως, τους όρους και τον τρόπον επιµετρήσεως. Εις το τιµολόγιον δεν 
γίνεται περιγραφή των επί µέρους εργασιών ή όρων εργασίας κλπ. Εξαίρεσις γίνεται 
µόνον όπου επιβάλλεται διάκρισις µεταξύ των διαφόρων περιπτώσεων, 
περιλαµβανοµένων εις την αυτήν Τεχνικήν Προδιαγραφήν. Περιλαµβάνεται πίναξ 
περιεχοµένων εις τον οποίων καταχωρούνται κεχωρισµένως κατά κατηγορίας έργων 
(πολιτικού µηχανικού, ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων κλπ.) άπαντα τα κονδύλια 
εφαρµογής µετ' αναγραφής των αντιστοίχων Τεχνικών Προδιαγραφών. Συν τοις άλλοις 
δέον να τίθεται όρος, ότι δια την κατασκευήν των έργων ως ισχύουσαι τιµαί ηµεροµισθίων 
και υλικών θεωρούνται αι του πρακτικού του συµβουλίου της παρ. 10 του παρόντος, του 
εξαµήνου δηµοπρατήσεως του έργου και συνεπώς αι αναγραφόµεναι εις το τεύχος 
βασικαί τιµαί είναι απλώς ενδεικτικαί δια την εξαγωγήν του προϋπολογισµού.  
Εις το τεύχος τιµολογίου περιλαµβάνονται : - Πίναξ βασικών τιµών ηµεροµισθίων. - Πίναξ 
βασικών τιµών υλικών επί τόπου των έργων (εκτός εάν άλλως σαφώς αναφέρεται). - 
Τύποι εργοταξιακών µεταφορών και αι µέσαι αποστάσεις µεταφοράς των υλικών. - 
Μισθώµατα µηχανηµάτων (ηµερήσια). - Κονδύλια εφαρµογής. - Εις τας τιµάς αναλύσεως 
όσον και του Τιµολογίου, ουδέν ποσοστόν δια γενικά έξοδα και όφελος εργολάβου 
περιλαµβάνεται. - Τήρησις των προβλέψεων της παρ. 1, 16 του άρθρ. 2 της παρούσης 
ΓΤΠ "Χρησιµοποίησις Ελληνικών Προιόντων".  
12. Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών "Έργων Πολιτικού Μηχανικού"  
∆ια τας εργασίας και τα υλικά δέον να περιγράφωνται δαφώς οι όροι τους οποίους δέον 
να πληρούν ως και αι δοιµαί και ο τρόπος επιµετρήσεως αυτών.  
13. Τεύχος Αναλυτικών και Συνοπτικών Προϋπολογισµών.  
Οι Προϋπολογισµοί προκύπτουν εκ των ως εν παρ. 9 του παρόντος στρογγυλευοµένων 
προµετρήσεων. Το περιεχόµενον του τεύχους του προϋπολογισµού δαπάνης 
διαρθρούται ως ακολούθως : - Αναλυτικός προϋπολογισµός έργων κατά την αυτήν σειράν 
και τάξιν, ως ζητούνται αι αναλυτικαί προµετρήσεις. - Πίναξ παραγγελίας 
αργυλοπυριτικών σωλήνων και πλακιδίων κατά τµήµατα του έργου και συνοπτικώς. - 
Συνοπτικοί προϋπολογισµοί ως αι αντίστοιχοι συνοπτικαί προµετρήσεις. - 
Συγκεφαλαιωτικός προϋπολογισµός των µελετηθέντων έργων εις τον οποίον δέον όπως 
δίδωνται κεχωρισµένως και αι προεκτιµώµεναι (ενδεικτικαί) λοιπαί δαπάναι, ως π.χ. δια 
απαλλοτριώσεις γης, αποζηµιώσεις εγκαταστάσεων, δουλείας διαβάσεως κλπ. - Τήρησις 
των προβλέψεων της παρ. 16 του άρθρ. 209 της παρούσης ΓΤΠ "Χρησιµοποίησις 
Ελληνικών Προιόντων".  
14. Τεύχος Γενικής και Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων.  
Τούτο δέον να περιλαµβάνη : - Γενικήν και Ειδικήν Συγγραφήν Υποχρεώσεων εκτελέσεως 
των έργων Πολιτικού Μηχανικού. - Γενικήν και Ειδικήν Συγγραφήν Υποχρεώσεων 
εκτελέσεως των ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων.  



  
  
  
Άρθρο 218 : Οριστική µελέτη δικτύων οµβρίων υδάτων  
Εις την οριστικήν µελέτην των έργων οµβρίων υδάτων δέον να περιλαµβάνωνται τα 
κατωτέρω οριζόµενα :  
1. Τεύχος Τεχνικής Εκθέσεως.  
Η τεχνική έκθεσις δέον να περιλαµβάνη και άπαντα τα χρήσιµα δια την οριστικήν µελέτην 
στοιχεία της προµελέτης και ειδικώτερον :  
α) Εισαγωγή - ΙστορικόνΑνάθεσις - Προϋπάρχουσαι µελέται.  
β) Σύντοµος περιγραφή του τιθεµένου προβλήµατος αποχετεύσεως.  
γ) ΠολεοδοµικάΧωροταξικά - Πληθυσµιακά δεδοµένα.  
δ) Προβλεπόµεναι επεκτάσεις.  
ε) Σύστηµα αποχετεύσεως. ς) ∆ίκτυα οµβρίων.  
ζ) Βασικά υδρολογικά δεδοµένα (όµβριος καµπύλη, συχνότης βροχής, συντελεσταί 
απορροής κλπ.).  
η) Βασικά δεδοµένα υδραυλικών υπολογισµών (παραδοχαί υπολογισµών, µέθοδοι και 
τύποι υδραυλικών υπολογισµών).  
θ) Βασικά δεδοµένα στατικών υπολογισµών (ισχύοντες κανονισµοί - παραδοχαί 
σταθερών εδάφους υπεσειρχοµένων εις τους στατικούς υπολογισµούς - παραδοχαί 
σταθερών αντισεισµικών υπολογισµών - µέθοδοι αντισεισµικών υπολογισµών, ανεκταί 
τάσεις, χρησιµοποιηθείσαι µέθοδοι και µέσα υπολογισµού κλπ.).  
ι) Περιγραφή των προτεινοµένων έργων, ήτοι : - Περιγραφή της χαράξεως των 
διευθετουµένων ρευµάτων και βασικών συλλεκτήρων οµβρίων και της λειτουργίας αυτών. 
- Περιγραφή των προτεινοµένων προς διατήρησιν έργωνδικαιολόγησις της προτάσεως.  
ια) Προγραµµατισµός εκτελέσεως του έργου εις τον οποίον αναφέρονται τα απαιτούµενα 
χρονικά διαστήµατα δια την εκτέλεσιν των έργων, η σειρά εκτελέσεως τούτων και η 
αντιστοιχούσα δαπάνη.  
Ταύτα συνοδεύονται υπό παραστατικού διαγράµµατος. ιβ) Κατά προσέγγισιν 
υπολογισµός των ετησίων δαπανών λειτουργίας (δια προσωπικόν, διοίκησιν, συντήρησιν 
κλπ.) και αποσβέσεως.  
2. Σχέδιον Οριζοντιογραφίας.  
Εις την γενικήν ταύτην οριζοντιογραφίαν υπό κλίµακα 1:5.000 ή άλλην κατάλληλον 
εµφαίνονται µόνον τα εν πριστική µελέτη µελετηθέντα τα βασικά έργα οµβρίων, ήτοι τα 
διευθετούµενα ρεύµατα, ο κεντρικός συλλεκτήρ οµβρίων υδάτων, τυχόν περιφ. τάφροι και 
οι βασικοί συλλεκτήρες οµβρίων.  
3. Σχέδια Οριζοντιογραφιών.  
α) Οριζοντιογραφίαι υπό κλίµακα 1:2.000 ή 1:1.000 µεθ' υψοµετρικών καµπυλλών, 
αναλόγως των διατιθεµένων (κεχωρισµένως δια τα όµβρια) εις τας οποίας εµφαίνονται 
άπαντα τα διευθετούµενα ρεύµατα και άπαντες οι µελετηθέντες αγωγοί οµβρίων, τα 
φρεάτια ηριθµηµένα, τα στόµια υδροσυλλογής, τα στοιχεία των αγωγών (το µήκος 
αγωγών από κέντρου εις κέντρον, η κλίσις, αι διατοµαί των αγωγών, η φορά των υδάτων 
ως καιαι λεκάναι απορροής από θέσεως εις θέσιν υδραυλικού υπολογισµού). Εις εκάστην 
οριζοντιογραφίαν καταχωρούνται δι' ιδιαιτέρου συµβουλισµού και οι υφιστάµενοι και 
εντασσόµενοι εις το δίκτυον αγωγοί.  
Επίσης εις εκάστην οριζοντιογραφίαν αναγράφονται και τα ονόµατα των οδών, δι' ων 
διέρχονται οι αγωγοί, υπάρχει δε απαραιτήτως κλεις ευρετηριάσεως κατ' αντιστοιχίαν 
προς τον διαµερισµόν της όλης περιοχής εν τη γενική οριζοντιογραφία.  
β) Οριζοντιιογραφία υπό κλίµακα 1:2.000 ή 1:1.000 άνευ υψοµετρικών καµπυλών, µόνον 
µε τας ονοµασίας των οδών άνευ υδρυαλικών στοιχείων του δικτύου, εις την οποίαν 



εµφαίνετται ενδεικτικώς (δια διαφορετικού συµβολισµού και χρώµατος κυανού δια τους 
αγωγούς οµβρίων, η θέσις των αγωγών τόσον του δικτύου οµβρίων όσον και του δικτύου 
ακαθάρτων.  
4. Σχέδια Κατά Μήκος Τοµών.  
α) Κατά µήκος τοµαί υπό κλίµακα 1:1.000 ή 1:2.000 δια τα µήκη και 1:100 ή 1:200 δια τα 
ύψη των διευθετουµένων ρευµάτων και περιφ. τάφρων και των αγωγών οµβρίων εις ας 
αναγράφονται άπαντα τα υδραυλικά στοιχεία υπολογισµού, αι διαστάσεις, η κλίσις, τα 
υψόµετρα εδάφους και ενδεχοµένως τα υψόµετρα της πιθανής ερυθράς γραµµής, τα 
υψόµετρα πυθµένος και σκέµµατος, η παροχή και η ταχύτης, τα φρεάτια, ο αύξων 
αριθµός αυτών, αι οδοί ως και παν έτερον χρήσιµον στοιχείον δια τον έλεγχον των 
υδραυλικών υπολογισµών και δια τον κατασκευαστήν.  
Οι αγωγοί και τα φρεάτια αριθµούνται κατά την υδραυλικήν σειράν εκ των κατάντη, κατά 
την ίδια σειράν διατάσσονται και αι κατά µήκος τοµαί δι' ας ισχύουν περαιτέρω τα εν παρ. 
4 του άρθρ. 217 οριζόµενα.  
β) 'Απασαι αι µηκοτοµαί αγωγών συντάσσονται βάσει τοπογραφικών στοιχείων επαρκούς 
ακριβείας.  
5. Σχέδια Τεχνικών Έργων και Τυπικών ∆ιατοµών των Αγωγών των ∆ικτύων.  
α) Γενικά και λεπτοµερή σχέδια τεχνικών έργων, φρεατίων κλπ. µε τας απαιτουµένας 
όψεις, κατόψεις και τοµάς υπό καταλλήλους κλίµακας (1:100 ή 1:50 ή και µεγαλυτέρας) 
µεθ' απάντων των διαστάσεων αριθµητικώς ανεγραµµένων, σχέδια λεπτοµερειών των 
στοιχείων κατασκευής αυτών υπό καταλλήλους κλίµακας, σχέδια και διάταξις ξυλοτύπων, 
αναπτύγµατα και πίνακες σιδηρού εξοπλισµού, και γενικώς παν σχέδιον απαραίτητον δια 
την έντεχνον και απρόσκοπτον εκτέλεσιν του έργου.  
Επί των σχεδίων αναγράφονται και αι συνοπτικαί προµετρήσεις των έργων.  
β) Σκαριφήµατα ερµηνευτικά της αιτιολογήσεως της επαρκείας παντός υφισταµένου 
έργου κρινοµένου ως διατηρητέου και εντασσοµένου εις τα προβλεπόµενα νέα τοιαύτα.  
6. Τεύχος Υδραυλικών Υπολογισµών.  
Εις τούτο περιλαµβάνονται πάντες οι αναγκαιούντες υδραυλικοί υπολογισµοί δια των 
οποίων αποδεικνύεται η ορθότης των εκλεγεισών µορφών και διαστάσεων των έργων 
προς εκυπηρέτησιν του σκοπού δια τον οποίον προορίζονται.  
Μέθοδοι υδραυλικών υπολογισµών, σχετικοί τύποι και νοµογραφήµαταµ στοιχεία και 
σχετικαί παραδοχαί.  
Μέθοδοι υπολογισµού παροχών, σχετικοί τύποι, Υπολογισµοί παροχών, αποτελέσµατα.  
Υπολογισµοί των διαµέτρων ή των στοιχείων διατοµών των αγωγών.  
Αγωγοί και υλικόν κατασκευής.  
∆έον όπως διαχωρισθούν : - Οι υδραυλικοί υπολογισµοί των διευθετουµένων ρευµάτων 
και περιφ. τάφρων. - Οι υδραυλικοί υπολογισµοί των βασικών συλλεκτήρων. - Οι 
υδρυαλικοί υπολογισµοί του λοιπού δευτερεύοντος δικτύου.  
7. Τεύχος Στατικών Υπολογισµών.  
Ισχύουν τα εν παρ. 7 του άρθρ. 217 οριζόµενα.  
8. Τεύχος Προµετρήσεων.  
Ισχύουν τα εν τη παρ. 9 του άρθρ. οριζόµενα.  
Ο διαχωρισµός των έργων γίνεται εις : - ∆ιευθετήσεις ρευµάτων και περιφ. τάφρους. - 
Βασικούς συλλεκτήρες οµβρίων. - Λοιπόν δίκτυον οµβρίων.  
9. Τεύχος Αναλύσεως Τιµών.  
Ισχύουν τα εν παρ. 10. του άρθρ. 17 οριζόµενα.  
10. Τεύχος Τιµολογίου.  
Ισχύουν τα εν παρ. 11 του άρθρ. 217 οριζόµενα.  
11. Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών Έργων Πολιτικού Μηχανικού.  
Ισχύουν τα εν παρ. 12 του άρθρ. 217 οριζόµενα.  



12. Τεύχος Αναλυτικών και Συνεπτικών Προϋπολογισµών.  
Οι προϋπολογισµοί προκύπτουν εκ των ως εν παρ. 9 του άρθρ. 217 στρογγυλευοµένων 
προµετρήσεων. ∆ίδονται αναλυτικοί προϋπολογισµοί και συνοπτικοί προϋπολογισµοί 
κατά τον εν παρ. 8 του παρόντος διαχωρισµόν και συγκεφαλαιωτικός προϋπολογισµός 
των µελετηθέντων έργων εις τον οποίον δέον όπως δίδωνται κεχωρισµένως και αι 
προεκτιµώµεναι (ενδεικτικαί) λοιπαί δαπάναι, ως π.χ. δια απαλλοτριώσεις γης, 
αποζηµιώσεις εγκαταστάσεων, δουλείας διαβάσεως κλπ..  
13. Τεύχος Γενικής και Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων Έργων Πολιτικού Μηχανικού.  
  
  
  
Άρθρο 219 : Συνοπτική Έκθεσις  
Η Συνοπτική Έκθεσις είναι περίληψις του εκπονηθέντος σταδίου της µελέτης και δέον 
όπως περιλαµβάνωνται εις αυτήν τα κάτωθι :  
α) Σύντοµος περιγραφή του τιθεµένου προβλήµατος.  
β) Προκριθείσα λύσις αυτού.  
γ) Χάρτης της ευρυτέρας περιοχής υπό κλίµακα 1:20.000 ή άλλην κατάλληλον µε 
ενδείξεις ενδιαφέρουσας την µελέτην αποχετεύσεως των ακαθάρτων υδάτων, ως 
αποδέκτης, ο κεντρικός συλλεκτήρ, οι βασικοί συλλεκτήρες ακαθάρτων (µελετηθέντα και 
τυχόν υφιστάµενα και ενσωµατηθέντα και τυχόν υφιστάµενα και ενσωµατούµενα τµήµατα 
µε διάφορον συµβουλισµόν) και αι εγκαταστάσεις επεξεργασίας των λυµάτων.  
δ) Χάρτης της ευρυτέρας περιοχής υπό κλίµακα 1:20.000 ή άλλην κατάλληλον µε 
ενδείξεις ενδιαφέρουσας την µελέτην αποχετεύσεως των οµβρίων υδάτων, ως ο 
αποδέκτης, τα διευθετούµενα ρεύµατα, αι περιφερειακαί τάφροι και οι βασικοί 
συλλεκτήρες οµβρίων µετά των λεκανών απορροής αυτών.  
ε) Συνοπτικός προϋπολογισµός δαπάνης.  
ς) ∆ιάγραµµα προγραµµατισµού της κατασκευής των έργων και αι σχετικαί δαπάναι.  
ζ) Πιθανά ετήσια έσοδα και ετήσιαι δαπάναι, λειτουργίας και αποσβέσεως.  
η) Προτάσεις δια τα µελετηθησόµενα έργα εις επόµενον στάδιον µετά προϋπολογισµού 
της δαπάνης κατασκευής αυτών.  
θ) Προτάσεις δια τας απαιτουµένας δια τον ανωτέρω σκοπόν εργασίας συγκεντρώσεως 
συµπληρωµατικών στοιχείων απαιτουµένων δια την εκπόνησιν του εποµένου σταδίου 
µελέτης µετά προεκτιµήσεως της σχετικής δαπάνης.  
  
  
  
ΤΜΗΜΑ Ε' : ΤΕΧΝΙΚΑΙ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 
  
  
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α' : Προδιαγραφαί Οικοδοµικών - Κτιριακών Μελετών  
  
Άρθρο 220 :  
1. ∆ια της παρούσης ρυθµίζονται τα εκ της εκπονήσεως µελετών οικοδοµικών - κτιριακών 
έργων, ήτοι κτιρίων αυτοτελών κτιριακών συγκροτηµάτων και κτιριακών έργων 
εντασσοµένων εις γενικωτέρας µελέτας, και έργων διαµορφώσεως χώρων κοινοχρήστων 
µνηµειακών κλπ..  
2. Η µελέτη δύναται να αποσκοπή εις εξ υπάρχής κατασκευήν, εις επέκτασιν, εις 
συµπλήρωσιν, εις επισκευήν, ή εις αποκατάστασιν κτιριακού έργου, ως και εις την 
αντιµετώπισιν ειδικών κτιριολογικών απαιτήσεων.  



3. Η κατά τα ως άνω εκπόνησις µελέτης αποβλέπει εις την εν τω χώρω επίλυσις 
προβληµάτων εξυπηρετήσεως ανθρωπίνων αναγκών και την εν αυτών, άψογον 
αισθητικώς, ένταξιν των προκυπτόντων µορφολογικών στοιχείων.  
  
  
  
Άρθρο 221 : Περιεχόµενον της µελέτης  
1. Η µελέτη περιλαµβάνει :  
α. Την σύνταξιν του προγράµµατος του έργου, εφ' όσον τούτο απαιτείται λόγω της 
σοβαρότητος του αντικειµένου και δεν χορηγείται υπό του εργοδότου, ως και την 
παρακολούθησιν της εξελίξεως και εφαρµογής του εν λόγω προγράµµατος κατά την 
εκπόνησιν των διαφόρων σταδίων της µελέτης.  
β. Την ανάλυσιν και τον έλεγχον του τυχόν υφισταµένου προγράµµατος του έργου.  
γ. Την συγκέντρωσιν των πληροφοριών και στοιχείων των απαιτουµένων δια την 
επιστηµονικήν αντιµετώπισιν του θέµατος προς εξασφάλισιν της λειτουργικότητος και της 
οικονοµίας του έργου.  
δ. Την επίλυσιν των λειτουργικών, τεχνικών και µορφολογικών αιτηµάτων των τιθεµένων 
υπό του προγράµµατος του έργου και την διατύπωσιν των αναγκαίων δια την πλήρη και 
έντεχνον εκτέλεσιν αυτού τεχνικών πληροφοριών υπό µορφήν σχεδίων, πινάκων 
τεχνικών προδιαγραφών κλπ.  
ε. Την πρόβλεψιν της δαπάνης, εκτελέσεως του έργου εν συνόλω και κατά τας 
απαιτουµένας επί µέρους εργασίας.  
στ. Την απόδειξιν της διαδικασίας και του χρονικού προγραµµατισµού εκτελέσεως του 
έργου.  
2. Η µελέτη οικοδοµικού κτιριακού έργου περιλαµβάνει :  
α) Την αρχιτεκτονικήν µελέτην.  
β) Την µελέτην της φερούσης κατασκευής αυτού.  
γ) Τας µελέτας των εγκαταστάσεων αυτού.  
δ) Τας µελέτας των έργων οικοδοµής και διαµορφώσεως του οικοπέδου και εν γένει του 
περιβάλλοντος χώρου εφ' ού ανεγείρεται το κτιριακόν έργον (αρµοδιότητος αρχιτέκτοντος 
Μηχανικού, Πολιτικού Μηχανικού, ΜηχανολόγουΗλεκτρολόγου Μηχανικού κλπ. 
ειδικοτήτων Μηχανικών.  
Η εκπόνησις των εν λόγω µελετών (έργων υποδοµής και περιβάλλοντος χώρου) διέπεται 
από τας Τεχνικάς Προδιαγραφάς των ως άνω υπό στοιχ. α' β' και γ' µελετών αναλόγως 
προς την κατηγορίαν της µελέτης ήτοι : αρχιτεκτονικής, φερούσης κατασκευής και 
εγκαταστάσεων. Εξαίρεσιν αποτελεί η µελέτη πρασίνου (φυτεύσεως) καθ' όσον αφορά 
την αρµοδιότητα Γεωπόνου, ∆ασολόγου κλπ., δι' ήν θέλουν εφαρµοσθή αι οικείαι 
Προδιαγραφαί και αµοιβαί του αρµοδίου φορέως (Υπουργείον Γεωργίας).  
  
  
  
Άρθρο 222 : Ισχύοντες Κανονισµοί και Προδιαγραφαί  
1. Κατά την εκπόνησιν των οικοδοµικών κτιριακών µελετών λαµβάνονται υπ' όψιν και οι 
εκάστοτε ισχύοντες ειδικοί κανονισµοί ως π.χ.  
α) Ο Γενικός Οικοδοµικός Κανονισµός (Γ.Ο.Κ.).  
β) Οι ισχύοντες κανονισµοί επί ειδικών κτιριακών έργων (θεάτρων, κινηµατογράφων, 
σταθµών αυτοκινήτων κλπ.).  
2. Επί θεµάτων µη ρυθµιζοµένων υπό των ως άνω κανονισµών ή άλλων ισχυόντων 
εκάστοτε Ελληνικών Κανονισµών, εφαρµόζονται κανονισµοί διεθνώς παραδεδεγµένοι, τη 
εγκρίσει της αρµοδίας αρχής.  



  
  
  
Άρθρο 223 : Στάδια µελετών  
1. Η µελέτη κτιριακών έργων περιλαµβάνει τα ακόλουθα τέσσαρα στάδια :  
α) Προκαταρκτική µελέτη.  
β) Προµελέτη.  
γ) Οριστική µελέτη.  
δ) Μελέτη εφαρµογής.  
2. Η προκαταρκτική µελέτη περιλαµβάνει την σύλληψιν της ιδέας, την σκοπιµότητα του 
έργου, την πρώτην διερεύνησιν της επιθυµητής εκτάσεως και των συνθηκών 
πραγµατοποιήσεως αυτού την προετοιµασίαν και την σύνταξιν του προγράµµατος του 
έργου.  
α) Ο προγραµµατισµός είναι δυνατόν να γίνη εις Α' φάσιν εις γενικάς γραµµάς χωρίς να 
έχη επιλεγή οριστικώς ο τόπος όπου θα ανεγερθή το έργον, πλην της περιπτώσεως καθ' 
ήν ούτος (ο τόπος) τυγχάνει αναγκαίος δια την ορθήν επιλογήν του χώρου ανεγέρσεως.  
β) Μετά την επιλογήν του τόπου, το πρόγραµµα του έργου καθίσταται λεπτοµερέστερον 
και συµπληρούται η προκαταρκτική µελέτη δια στοιχείων τοπογραφικών, γενικών 
εδαφολογικών κλπ. απαραιτήτων δια την προώθησιν της µελέτης εις τα επόµενα στάδια.  
γ) Εις την φάσιν αυτήν της προκαταρκτικής µελέτης και προκειµένου περί σηµαντικού 
κτιριακού έργου, είναι δυνατόν να διεξαχθή αρχιτεκτονικός διαγωνισµός κατά τα ισχύοντα.  
Το αποτέλεσµα του τυχόν διεξαχθησοµένου αρχιτεκτονικού διαγωνισµού του έργου, 
αποτελεί συµπληρωµατικόν στοιχείον αυτού δια το στάδιον της προµελέτης.  
δ) Το στάδιον της προκαταρκτικής µελέτης των οικοδοµικών κτιριακών µελετών 
εκπονείται κατά κανόνα υπό του εργοδότου δύναται όµως, εις ειδικάς περιπτώσεις, να 
ανατίθεται είτε εις ένα των εν άρθρ. 221 παρ. 2 µελετητών των επί µέρους έργων είτε και 
εις έτερον εκτός τούτων.  
Εν τη περιπτώσει ταύτη ο εργοδότης δύναται να αναθέση εις τον ως άνω µελετητήν τον 
γενικόν συντονισµόν των εν άρθρ. 2 παρ. 2 επί µέρους µελετών και την παρακολούθησιν 
αυτών από απόψεως εξελίξεων και εφαρµογής του προγράµµατος του έργου.  
3. Τα επόµενα στάδια των οικοδοµικών - κτιριακών µελετών ήτοι:  
Προµελέτη, Οριστική µελέτη και µελέτη εφαρµογής περιλαµβάνονται έν έκαστον εξ αυτών 
εις τας επί µέρους µελέτας ήτοι αρχιτεκτονικήν, φερούσης κατασκευής, εγκαταστάσεων 
και έργων υποδοµής και διαµορφώσεως του οικοπέδου και εν γένει του περιβάλλοντος 
χώρου επ' ού ανεγείρεται το κτιριακόν έργον και συντάσσονται κατά τας οικείας 
προδιαγραφάς τούτων.  
  
  
  
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β' : Προδιαγραφαί Αρχιτεκτονικών Μελετών  
  
Άρθρο 224 : Αντικείµενον-Σκοπός  
1. Υπό των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου ρυθµίζονται τα της εκπονήσεως του 
αρχιτεκτονικού µέρους της µελέτης των οικοδοµικών - κτιριακών έργων, ήτοι της γενικής 
µελέτης των κτιριακών έργων ως ενιαίων εν τω χώρω κατασκευών αλλά και τα της 
εκπονήσεως ειδικωτέρων µελετών ως αι µελέται διαρρυθµίσεως, διακοσµήσεως 
εσωτερικών και διαµορφώσεως υπαιθρίων, χώρων, µελέται ειδικών κτιριολογικών 
θεµάτων κλπ.  
2. Η κατά τα ως άνω εκπόνησις µελέτης αποβλέπει εις την εν τω χώρω επίλυσιν 
προβληµάτων εξυπηρετήσεως και εκφράσεως ανθρωπίνων αναγκών.  



  
  
  
Άρθρο 225 : Περιεχόµενον της µελέτης  
1. Η µελέτη περιλαµβάνει :  
α) Την ανάλυσιν και τον έλεγχον του προγράµµατος του έργου.  
β) Την συγκέντρωσιν των πληροφοριών και στοιχείων των απαιτουµένων δια την 
επιστηµονικήν αντιµετώπισιν του θέµατος προς εξασφάλισιν της λειτουργικότητας και της 
οικονοµίας του έργου.  
γ) Την επίλυσιν των λειτουργικών τεχνικών και µορφολογικών προβληµάτων των 
τιθεµένων υπό του προγράµµατος του έργου και την διατύπωσιν των αναγκαίων δια την 
πλήρη και έντεχνον εκτέλεσιν αυτού τεχνικών πληροφοριών υπό µορφήν σχεδίων, 
πινάκων, τεχνικών προδιαγραφών κλπ.  
δ) Την πρόβλεψιν της δαπάνης εκτελέσεως του έργου εν συνόλω και κατά τας 
απαιτούµενας επί µέρους εργασίας.  
ε) Την υπόδειξιν της διαδικασίας και του χρονικού προγραµµατισµού εκτελέσεως του 
έργου.  
  
  
  
Άρθρο 226 : Ισχύοντες Κανονισµοί και Προδιαγραφαί  
1. Κατά την εκπόνησιν των αρχιτεκτονικών µελετών, λαµβάνονται υπ' όψιν και οι εκάστοτε 
ισχύοντες ειδικοί κανονισµοί δια κτιριακά έργα κλπ.  
α) Ο Γενικός Οικοδοµικός Κανονισµός (Γ.Ο.Κ.).  
β) Οι ισχύοντες Κανονισµοί επί ειδικών κτιριακών έργων (θεάτρων, κινηµατογράφων, 
σταθµών αυτοκινήτων κλπ.).  
γ) Ο Ελληνικός Κανονισµός δια την µελέτην και εκτέλεσιν έργων εξ ωπλισµένου 
σκυροδέµατος.  
δ) Ο Ελληνικός Κανονισµός φορτίσεων δοµικών έργων.  
ε) Οι Κανονισµοί διαθέσεως λυµάτων ακαθάρτων κλπ. υδραυλικών εγκαταστάσεων.  
ζ) Οι Κανονισµοί κατασκευής ανελκυστήρων.  
η) Οι Κανονισµοί ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.  
θ) Οι Κανονισµοί κεντρικής θερµάνσεως.  
ι) Οι Κανονισµοί διαφόρων µηχανολογικών εγκαταστάσεων κλπ.  
2. Επί θεµάτων µη ρυθµιζοµένων υπό των ως άνω Κανονισµών ή άλλων ισχυόντων 
εκάστοτε Ελληνικών Κανονισµών, εφαρµόζονται κανονισµοί διεθνώς παραδεδειγµένοι τη 
εγκρίσει της αρµοδίας αρχής.  
  
  
  
Άρθρο 227 : Στάδια Μελέτης  
1. Η αρχιτεκτονική µελέτη εκπονείται κατά τα ακόλουθα τρία στάδια : 
α) Προµελέτη.  
β) Οριστική Μελέτη.  
γ) Μελέτη Εφαρµογής.  
2. Τα καταρτιζόµενα κατά στάδιον σχέδια και τεύχη περιγράφονται κατωτέρω.  
  
  
  
Άρθρο 228 : Προϋποθέσεις Εκπονήσεως Μελέτης  



1. Προς εκπόνησιν οιουδήποτε σταδίου της µελέτης ο εργοδότης παραδίδει εις τον 
µελετητήν τα προηγούµενα εγκεκριµένα στάδια της µελέτης.  
2. Ειδικώτερον, Προϋπόθεσιν προς έναρξιν εκπονήσεως της µελέτης και δη του πρώτου 
σταδίου ταύτης, ήτοι της προµελέτης αποτελεί η παράδοσις εις τον µελετητήν υπό του 
εργοδότου του προγράµµατος του έργου και των απαιτουµένων τοπογραφικών, 
εδαφολογικών και λοιπών στοιχείων ή η συµπλήρωσις τούτων υπό του µελετητού εις 
περίπτωσιν κατά την οποίαν αύτη αποτελεί, εν µέρει ή εν όλω συµβατικήν υποχρέωσιν 
αυτού.  
3. Επίσης Προϋπόθεσιν προς εκπόνησιν της οριστικής µελέτης αποτελεί η έγκρισις της 
προµελέτης υπό του εργοδότου ή και άλλων αρµοδίων αρχών και Προϋπόθεσιν προς 
εκπόνησιν της µελέτης εφαρµογής αποτελεί οµοίως η έγκρισις της οριστικής µελέτης.  
4. Τροποποιήσεις της µελέτης λόγω µεταβολών επιφεροµένων υπό του εργοδότου επί 
του αρχικού προγράµµατος του έργου ή επί στοιχείων του έργου εκπεφρασµένων εις 
εγκριθέν ήδη αρµοδίως στάδιον της µελέτης, βαρύνουν αυτόν, του µελετητού 
δικαιουµένου αναλόγου αµοιβής δια την επιβαλλοµένην πρόσθετον εργασία 
τροποποιήσεως ή αναθεωρήσεως της µελέτης ως και αναλόγου παρατάσεως των 
συµβατικών προθεσµιών εκπονήσεως αυτής.  
  
  
  
Άρθρο 229 : Προµελέτη  
1. Το στάδιον τούτο της µελέτης καλύπτει την ετοιµασίαν και υποβολήν εις τον εργοδότην 
των στοιχείων τα οποία θα επιτρέψουν εις αυτόν να θεωρήση και να εγκρίνη τας βασικάς 
ιδέας και λύσεις δια την λειτουργίαν την µορφήν και την δαπάνην του έργου.  
2. Αύτη περιλαµβάνει :  
α) Έκθεσιν περιέχουσαν την ανάλυσιν του προγράµµατος του έργου, των τοπογραφικών 
εδαφολογικών και κλιµατολογικών δεδοµένων, ως και των δεσµεύσεων τας οποίας 
επιβάλλει η ανάπτυξις και το τυχόν εγκεκριµένον σχέδιον του ευρύτερου χώρου 
(υφιστάµεναι ή προβλεπόµεναι οδοί, όροι δοµήσεως, χαρακτήρ της περιοχής κλπ.).  
β) Την εκπόνησιν προσχεδίων αρχιτεκτονικής λύσεως, ενδεχοµένως µετά τυχόν 
απαιτουµένων παραλλαγών εις τα οποία διαλαµβάνονται άπασαι αι κατόψεις και όψεις, 
ως και αι απαραίτητοι τοµαί του έργου, η γενική διάταξις αυτού εν τω χώρων των 
προβλεποµένων προσπελάσεων ως και σχηµατικόν προοπτικόν ή αξονοµετρικόν 
σχέδιον εφ' όσον τούτο κρίνεται σκόπιµον προκειµένου να καταστή απολύτως κατανοητή 
η προτεινόµενη λύσις.  
γ) Την σύνταξιν γενικής τεχνικής περιγραφής του έργου και εκθέσεως αιτιολογούσης την 
τοποθέτησιν αυτού εν τω χώρω και των προτεινοµένων αρχιτεκτονικών λύσεων γενικώς.  
δ) Την σύνταξιν προσεγγιστικού προϋπολογισµού δαπάνης δια το σύνολον του έργου, 
βασιζοµένου επί της εκτάσεως ή του όγκου αυτού και τιµών µονάδος αρµοδίως 
εγκεκριµένων ή άλλως προκυπτουσών εκ στατιστικών στοιχείων κόστους παροµοίων 
έργων.  
ε) Πρόπλασµα απλών όγκων υπό καταλλήλου κλίµακα εφ' όσον κρίνεται απαραίτητον δια 
την µελέτην και δοθή ειδική εντολή υπό του εργοδότου.  
3. Ως κλίµακες των σχεδίων της προµελέτης ορίζονται κατ' αρχήν δια µεν τα τοπογραφικά 
σχέδια αι 1:1.000, 1:500 ή 1:200, δια δε τα λοιπά σχέδια (αρχιτεκτονικά προσχέδια, 
σχηµατικά σχέδια διατάξεως φέροντος οργανισµού διαγράµµατα εγκαταστάσεων αι 1:200 
ή 1:100, του ακριβεστέρου καθορισµού των ή της ενδεχοµένης τροποποιήσεώς των 
εξαρτωµένων εκ της εκτάσεως και της φύσεως του υπό µελέτην έργου.  
  
  



  
Άρθρο 230 : Οριστική Μελέτη  
1. Το στάδιον τούτο της µελέτης καλύπτει την σύνταξιν και υποβολήν εις τον εργοδότην 
των στοιχείων τα οποία θα επιτρέψουν εις αυτόν τον σχηµατισµόν πλήρους εικόνος της 
λειτουργίας, δοµής και µορφής του έργου ως και της προβλεποµένης δαπάνης 
εκτελέσεως τούτου.  
2. Αύτη περιλαµβάνει :  
α) Την εκπόνησιν κτιριακών σχεδίων δια την πλήρη έκφρασιν της λειτουργίας, δοµής και 
µορφής του υπό µελέτην έργου και συγκεκριµένως τοπογραφικόν σχέδιον εντάξεως των 
στοιχείων του έργου εις το γήπεδον και εις το περιβάλλοντα χώρο εµφαίνον ωσαύτως την 
διάταξιν της κυκλοφοριακής συνδέσεως µετά του υφισταµένου ή προβλεποµένου οδικού 
δικτύου και την διαµόρφωσιν των ελευθέρων χώρων του γηπέδου. 'Απαντα τα σχέδια 
κατόψεων, όψεων και απαραιτήτων τοµών του έργου, εις τα οποία δέον όπως 
σηµειούνται αι γενικαί διαστάσεις και τα υψόµετρα των χώρων ως και τα οικοδοµικά 
στοιχεία τα προκύπτοντα εκ της διατάξεως του φέροντος οργανισµού και των 
εγκαταστάσεων (θέσεις κυρίων φερόντων στοιχείων, χώροι µηχανηµάτων, χώροι 
διελεύσεως κυρίων αγωγών κλπ. υπό τας προβλεποµένας κατ' αρχήν διαστάσεις).  
β) Την σύνταξιν τεχνικής εκθέσεως περιγραφούσης συνοπτικώς το είδος των 
προβλεποµένων κατασκευών και το είδος των χρησιµοποιηθέντων υλικών.  
γ) Την σύνταξιν προϋπολογισµού δαπάνης βάσει του όγκου ή της εκτάσεως των έργων 
και τιµών µονάδος αρµοδίως εγκεκριµένων ή λαµβανοµένων εκ παροµοίων έργων.  
3. Ως κλίµακες των σχεδίων της οριστικής µελέτης ορίζονται κατ' αρχήν δια µεν το 
τοπογραφικόν σχέδιον αι 1:1.000 ή 1:100 ή 1:50 του τελικού καθορισµού ή της 
τροποποιήσεως των εξαρτωµένων εκ της εκτάσεως και φύσεως του έργου.  
4. Η εκπόνησις της οριστικής µελέτης προϋποθέτει την έγκρισιν της προµελέτης εφ' ής 
βασίζεται.  
  
  
  
Άρθρο 231 : Μελέτη εφαρµογής  
1. Το στάδιον τούτο της µελέτης καλύπτει την σύνταξιν και παράδοσιν εις τον εργοδότην 
απάντων των στοιχείων των απαραιτήτων δια την δηµοπράτησιν και την απρόσκοπτον 
εκτέλεσιν του έργου των τευχών δηµοπρατήσεως συντασσοµένων κατά τας οικείας 
προδιαγραφές.  
2. Αύτη περιλαµβάνει.  
α) Την σύνταξιν πλήρων σχεδίων εκτελέσεως των οικοδοµικών ή άλλων συναφών 
εργασιών των απαιτουµένων δια την πραγµατοποίησιν του έργου και συγκεκριµένως 
τοπογραφικόν σχέδιον δια την ακριβή ένταξιν του όλου έργου εις τον χώρον, άπαντα τα 
σχέδια κατόψεων και όψεων µετά των απαραιτήτων τοµών εφ' ών σηµειούται άπασαι αι 
βασικαί διαστάσεις των οικοδοµικών στοιχείων και το είδος αυτών εν συσχετισµώ προς τα 
στοιχεία της φερούσης κατασκευής και τας απαιτουµένας υπό των προβλεποµένων 
εγκαταστάσεων κατασκευάς, ως και σχέδια λεπτοµερειών εις ά εµφαίνονται αναλυτικώς αι 
διαστάσεις εις ά εµφαίνονται αναλυτικώς αι διαστάσεις η διάρθρωσις και το είδος των 
υλικών των διαφόρων οικοδοµικών ή άλλων συναφών στοιχείων του έργου.  
β) Σχέδια κατασκευής : βα) Κατόψεις χαράξεως και εκσκαφής θεµελίων των τοίχων κλπ. 
µετά των οριστικών διαστάσεων σταθµών βάθους εκσκαφών χαρακτηριστικών τοµών εις 
ειδικάς θέσεις υπό κλίµακα  
1:50. 
ββ) Κατόψεις υπογείων υπό κλίµακα 1:50. βγ) Κατόψεις ισογείων υπό κλίµακα 1:50. βδ) 
Κατόψεις απάντων των ορόφων υπό κλίµακα 1:50.  



Εις τας ανωτέρω κατόψεις αναγράφονται άπασαι αι διαστάσεις γενικαί και επί µέρους 
άπασαι αι σχετικαί στάθµαι µε αφετηρίαν σταθερόν εκλεγόµενον σηµείον (κατά 
προτίµησιν εν ισογείω) ο τύπος και αι διαστάσεις απάντων των ανοιγµάτων και 
κουφωµάτων εν συναρτήσει προς τους συνυποβαλλόµενους πίνακας κουφωµάτων. 
'Απασαι αι στάθµαι ποδιών, κατωφλίων, υπερθύρων, σηµειούνται και περιγράφονται τα 
τυχόν µη τεµνόµενα (υπό της κατόψεως) κουφώµατα, αι θέσεις µετά των ακριβών 
διαστάσεων των στοιχείων του φέροντος οργανισµού, αι θέσεις υδροροών αι ακριβείς και 
οριστικαί θέσεις των υδραυλικών υποδοχέων, το είδος κατασκευής των τοίχων το είδος 
κατασκευής των δαπέδων, ως και πάσα τυχόν απαιτουµένη ειδική λεπτοµέρεια. 'Απαντες 
οι χώροι κλειστοί ή ανοικτοί χαρακτηρίζονται δι' ειδικού γράµµατος ή αριθµού 
συνηρτηµένου προς τους της περιγραφικής εκθέσεως ή άλλων στοιχείων της µελέτης.  
Σηµειούνται αι λεπτοµέρειαι δια χαρακτηριστικού σηµείου συνηρτηµένου προ το των 
πινάκων λεπτοµερειών. Οµοίως σηµειούται άπασαι αι γραµµαί τοµών, συνηρτηµέναι 
προς τας γενικάς τοµάς του κτιρίου. βε) Κατόψεις δωµάτων και στεγών υπό κλίµακα 
1:100 µετά των ρύσεων και απορροών οµβρίων, των θέσεων των υδροροών µεθ' 
απάντων των σχετικών υψοµέτρων διαµορφώσεώς των κλπ. βς) Σχέδια απασών των 
όψεων υπό κλίµακα 1:100 ή 1:50 και χαρακτηρισµός τρόπου επικαλύψεως και 
διαµορφώσεως των επιφανειών των όψεων. βζ) Τοµαί κατά δύο κατευθύνσεις (πλάτος 
και µήκος) απάντων των τµηµάτων των κτιρίων υπό κλίµακα 1:50, ως επίσης και 
χαρακτηριστικαί τοιαύται, εις κλίµακας εξώστας κλπ. ως και εις τας σηµεία εις τα οποία 
προβλέπονται ειδικαί κατασκευαί χρήζουσαι διευκρινίσεων υπό κλίµακα 1:20. Επί πλέον 
γίνονται τοµαί εις θέσεις τοιαύτας του κτιρίου, ώστε να παραδίδωνται σχεδιασµέναι και αι 
τυχόν µικραί όψεις αυτού, αι δηµιουργούµεναι λόγω της διαµορφώσεως τυχόν εσοχών, 
κλπ.  
Αι τοµαί περιλαµβάνουν άπαντα τα ύψη εσωτερικά και εξωτερικά ως και τα απαραίτητα 
υψόµετρα (εν συναρτήσει πάντοτε προς τας κατόψεις και όψεις) πατωµάτων, υποδοµών 
δαπέδων, οροφών, γείσων κορωνίδων, πυθµένων δακών κλπ.  
Επί των όψεων και των τοµών αναγράφονται οι χαρακτηριστικοί συµβολισµοί, οι 
αναφερόµενοι εις τα σχέδια λεπτοµερειών κλπ.  
γ) Σχέδια λεπτοµερειών :  
γα) Πίνακες απάντων των κουφωµάτων (εσωτερικών και εξωτερικών) των κτιρίων υπό 
κλίµακα 1:20 περιλαµβάνοντες τας διαστάσεις ανοίγµατος και κουφώµατος το είδος 
κατασκευής, το υλικόν, τον αριθµόν φύλλων, τα υψόµετρα υπερθύρων, κατωφλίων, 
ποδιών την θέσιν και τον τρόπον ανοίγµατος των κινητών φύλλων. Τα κουφώµατα 
φέρουν χαρακτηρισµούς αντιστοιχούντος προς τα λοιπά σχέδια και τοµάς 1/20, 
αντιστοιχούσας εις σχέδια λεπτοµερειών των. 
 γβ) Πίνακες απασών των κλιµάκων των κτιρίων, υπό κλίµακα 1:20 περιλαµβάνοντος την 
χάραξιν και διάρθρωσιν εν κατόψει και αναπτύγµατος όλων των βαθµιδοφόρων.  
γγ) Τοµαί καθ' ύψος από στέψεως µέχρι βάσεως των κτιρίων εις χαρακτηριστικάς θέσεις 
υπό κλίµακα 1:1 ή 1:10 επεξηγήσεις σαφείς της κατασκευής και των χρησιµοποιούµενων 
υλικών.  
γδ) Σχέδια κατασκευής τυχόν ψευδοροφών υπό κλίµακας 1:20 και  
1:1. 
γε) Σχέδια αναπτυγµάτων ειδικών χώρων, ως εισόδων, µεγάλων αιθουσών ειδικής 
λειτουργίας κλπ. υπό κλίµακας 1:20 ή 1:50 αναλόγως του µεγέθους.  
γς) Σχέδια λεπτοµερειών εν τοµαίς απάντων των κουφωµάτων εις όλα τα σηµεία εις 
φυσικόν µέγεθος.  
γζ) Σχέδια λεπτοµερειών στηθαίων, κιγκλιδωµάτων εξωστών, κλιµάκων, χειρολισθήρων 
κλπ. υπό κλίµακας 1:10 και 1:1.  



γη) Σχέδια λεπτοµερειών επενδύσεων, δαπεδοστρώσεων, σοβατεπιών εις ειδικά µη 
χαρακτηριστικά σηµεία κλπ. υπό κλίµακας 1:10 και 1:1. 
γθ) Σχέδια λεπτοµερειών αρµών διαστολής εις απάσας τας θέσεις του κτιρίου υπό 
κλίµακος 1:10 και 1:1.  
γι) Σχέδια κατασκευής και λεπτοµερειών µονώσεως και συναρµογής προς στοιχεία 
συλλογής και απαγωγής οµβρίων, ως και παντός ετέρου στοιχείου, το οποίον θεωρείται 
αναγκαίον να διευκρινισθή πλήρως δια την απρόσκοπτον εκτέλεσιν του έργου.  
δ) Τεχνική Περιγραφή.  
Αύτη δέον να δίδη πλήρη εικόνα των εκτελουµένων εργασιών και να επεξηγή και 
συµπληρώνη τα σχέδια της µελέτης, ούτως ώστε βάσει ταύτης και των σχεδίων να είναι 
δυνατός ο έλεγχος και η απρόσκοπτος εκτέλεσις του έργου. Εις την ως άνω Τεχνικήν 
Περιγραφήν πλέον της λεπτοµερούς αναλύσεως των εκτελουµένων εργασιών, των 
µεθόδων και υλικών κατασκευής εκάστου στοιχείου κεχωρισµένως δέον όπως 
αναλυτικώς αναφέρεται έκαστος χώρος των κτιρίων κατά αντίστοιχον αρίθµησιν ως αύτη 
θέλει γίνη εις τα σχέδια κατασκευής από απόψεως κατασκευής δαπέδων, επενδύσεων, 
είδους χρωµατισµών κλπ.  
ε) Πρόπλασµα υπό κλίµακα 1:200, ή 1:100 µετά λεπτοµερειών των προσόψεων και 
τεσσάρων φωτογραφιών αυτού, εφ' όσον ήθελε ζητηθή παρά του εργοδότου. ς) Στοιχεία 
χρονικού προγραµµατισµού της κατασκευής.  
ζ) Η εκπόνησις της µελέτης εφαρµογής προϋποθέτει έγκρισιν της οριστικής εφ' ής 
βασίζεται.  
3. Προµέτρησιν και προϋπολογισµόν.  
4. Εκ των τευχών δηµοπρατήσεως τα απαιτούµενα αναλόγως προς τον τρόπον 
δηµοπρατήσεως ως ενιαίου κτιριακού έργου ή κεχωρισµένως.  
  
  
  
Άρθρο 232 : Τρόπος παρουσιάσεως της µελέτης  
1. Η σχεδίασις της µελέτης γίνεται επί διαφανούς χάρτου βάρους τουλάχιστον 75/gr δια 
µελάνης. 'Απαντα τα τεύχη και αι φωτοτυπίαι υπογράφονται και σφραγίζονται τηρούνται 
δε τα κάτωθι:  
α) Τα σχέδια δέον να είναι καταλλήλως ηριθµηµένα. Εν περιπτώσει καθ' ήν το σχέδιον 
αναφέρεται εις τµήµα του κτιρίου, δέον όπως δια καταλλήλου σκαριφήµατος 
επισηµαίνεται η θέσις του τµήµατος τούτου ως προς το όλον κτίριον.  
β) Αι σελίδες όλων των τευχών δέον να είναι ηριθµηµέναι κατ' αύξοντα αριθµόν και κατά 
τεύχος.  
γ) Έκαστον τεύχος δέον να αναφέρεται εις ολόκληρον το έργον και να µην υπάρχουν 
πλείονα οµοειδή τεύχη αναφερόµενα εν έκαστον εις τµήµα του έργου. Έκαστον στάδιον 
της µελέτης υποβάλλεται εις τον εργοδότην εις 3πλούν προς έλεγχον. Μετά την έγκρισιν 
εκάστης εκ τούτων υποβάλλονται έτεραι τέσσαρας σειραί προς θεώρησιν ακριβή 
αντίγραφα των εγκριθεισών µελετών εκάστου σταδίου δεόντως χαρτοσηµασµένα.  
ε) Τα πρωτότυπα διαφανή σχέδια εκάστου σταδίου της µελέτης παραδίδονται οµού µετά 
των προς θεώρησιν αντιγράφων της εγκριθείσης µελέτης του σταδίου. ς) Περιλαµβάνεται 
πίναξ περιεχοµένων (σχεδίων και τευχών) κατά τα εκάστοτε υποδείγµατα της Υπηρεσίας.  
  
  
  
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ' : ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΦΕΡΟΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (ΣΤΑΤΙΚΩΝ) 
ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
  



Άρθρο 233 : Αντικείµενον-Σκοπός  
Αι στατικαί µελέται της φερούσης κατασκευής, συνιστώσαι αυτοτελείς και ανεξαρτήτους 
µελέτας, είτε αναφέρονται επί ενός κτιρίου ή οµάδας κτιρίων, είτε αναφέρονται επί 
κτιριακού έργου µέρους οιουδήποτε έργου, παρέχουν τα αναγκαία τεχνικά στοιχεία και 
οδηγίας επί τω σκοπώ τεχνικοοικονοµικής κατασκευής του φέροντος οργανισµού του 
κτιριακού έργου.  
  
  
  
Άρθρο 234 : Περιεχόµενον της µελέτης  
Η µελέτη περιλαµβάνει :  
α) Την σύνταξιν σχεδίων πινάκων, περιγραφών και τεχνικών προδιαγραφών δια την 
κατασκευήν του φέροντος οργανισµού έργου.  
β) Την πρόβλεψιν της δαπάνης κατασκευής του φέροντος οργανισµού του έργου.  
γ) Την υπόδειξιν της διαδικασίας και του χρονικού προγραµµατισµού εκτελέσεως του 
έργου.  
  
  
  
Άρθρο 235 : Ισχύοντες κανονισµοί  
1. Κατά την εκπόνησιν των στατικών µελετών των κτιριακών έργων λαµβάνονται υπ' όψιν 
οι εκάστοτε ισχύοντες κανονισµοί και αποφάσεις δια κτιριακά έργα ως π.χ.  
α) Ο Γενικός Οικοδοµικός Κανονισµός (Γ.Ο.Κ.).  
β) Ο ελληνικός κανονισµός δια την µελέτην και εκτέλεσιν έργων εξ ωπλισµένου 
σκυροδέµατος.  
γ) Ο αντισεισµικός κανονισµός οικοδοµικών έργων.  
δ) Ο Ελληνικός Κανονισµός Φορτίσεων δοµικών έργων.  
ε) Αι αποφάσεις αι αναφερόµεναι εις ειδικάς κατασκευάς, εις εγκρίσεις σιδηρού οπλισµού 
και λοιπών υλικών και τοιαύται αναφερόµεναι εις εγκρίσεις συστηµάτων προεντάσεως.  
2. Επί θεµάτων µη ρυθµιζοµένων υπό των ως άνω κανονισµών και αποφάσεων ισχύουν 
οι κατά περίπτωσιν Γερµανικοί κανονισµοί ή κανονισµοί άλλων χωρών, εφ' όσον 
πρόκειται περί ειδικής κατασκευής και γίνεται επαρκής αιτιολόγησις εφαρµογής αυτών.  
  
  
  
Άρθρο 236 : Στάδια µελέτης  
Η στατική µελέτη εκπονείται κατά τα επόµενα τρία στάδια:  
α) Προµελέτη.  
β) Οριστική Μελέτη.  
γ) Μελέτη Εφαρµογής.  
  
  
  
Άρθρο 237 : Προϋποθέσεις εκπονήσεως µελέτης  
1. Προϋπόθεσιν προς εκπόνησιν του πρώτου σταδίου της µελέτης ήτοι της προµελέτης 
αποτελεί η παράδοσις εις τον µελετητήν υπό του εργοδότου :  
α) Της εγκεκριµένης αρχιτεκτονικής προµελέτης και  
β) Των αποτελεσµάτων ερεύνης του εδάφους θεµελιώσεων, εφ' όσον αύτη κρίνεται 
απαραίτητος.  



2. Προϋπόθεσιν προς εκπόνησιν της οριστικής µελέτης αποτελεί η παράδοσις εις τον 
µελετητήν υπό του εργοδότου :  
α) Της εγκεκριµένης οριστικής αρχιτεκτονικής µελέτης.  
β) Της εγκεκριµένης στατικής προµελέτης και  
γ) Των εγκεκριµένων προµελετών εγκαταστάσεων.  
3. Προϋπόθεσιν προς εκπόνησιν της µελέτης εφαρµογής αποτελεί η παράδοσις εις τον 
µελετητήν υπό του εργοδότου :  
α) Τυχόν τροποποιητικών σχεδίων της εγκεκριµένης οριστικής αρχιτεκτονικής µελέτης.  
β) Της εγκεκριµένης οριστικής στατικής µελέτης και  
γ) Των εγκεκριµένων οριστικών µελετών εγκαταστάσεων.  
4. Τροποποίησις της µελέτης λόγω µεταβολών επιφεροµένων υπό του εργοδότου επί του 
αρχικού προγράµµατος του έργου ή επί στοιχείων του έργου εκπεφρασµένων εις 
εγκριθέν ήδη αρµοδίως στάδιον της µελέτης βαρύνουν αυτόν, του µελετητού δικαιουµένου 
αναλόγου αµοιβής δια την επιβαλλοµένην πρόσθετον εργασίαν τροποποιήσεως ή 
αναθεωρήσεως της µελέτης ως και αναλόγου παρατάσεως των συµβατικών προθεσµιών 
εκπονήσεως αυτής.  
  
  
  
Άρθρο 238 : Προµελέτη  
1. Αύτη περιλαµβάνει :  
α) Τεχνικήν έκθεσιν αναφεροµένην εις τα υλικά και τον τρόπον κατασκευής του φέροντος 
οργανισµού του κτιρίου και της θεµελιώσεως αυτού, κατόπιν αξιολογήσεως των 
αποτελεσµάτων της γεωτεχνικής ερεύνης του εδάφους θεµελιώσεως καθώς και τας 
παραδοχάς του υπολογισµού, ως προς την φόρτισιν και τους χρησιµοποιούµενους 
κανονισµούς.  
β) Την εκπόνησιν σχηµατικών σχεδίων διατάξεων των κυρίων στοιχείων του φέροντος 
οργανισµού του έργου δια τας προτεινόµενας εις την αρχιτεκτονικήν προµελέτην λύσεις.  
  
  
  
Άρθρο 239 : Οριστική Μελέτη  
1. Αύτη περιλαµβάνει :  
α) Σχέδια γενικής διατάξεως της θέσεως και του είδους των κυρίων φορέων του φέροντος 
οργανισµού ανταποκρινόµενα εις την αρχιτεκτονικήν οριστικήν µελέτην.  
β) Σχέδια υπό κλίµακα 1:100, 1:200, ή 1:50, εις τα οποία αναγράφονται οι απαραίτητοι δια 
την αρχιτεκτονικήν µελέτην εφαρµογής διαστάσεις κατόπιν προσεγγιστικής εκτιµήσεως. 
(Εις την περίπτωσιν κατασκευών, εξ ωπλισµένου σκυροδέµατος σχεδιάζονται υπό την 
αυτήν κλίµακα σχέδια ξυλοτύπων µετά των διαστάσεων των διαφόρων στοιχείων της 
κατασκευής (πάχη πλακών, διατοµαί δοκών, υποστυλωµάτων και περίπου διαστάσεις 
πεδίλων, πεδιλοδοκών, πασσαλώσεως).  
γ) Τεχνικοοικονοµικήν µελέτην θεµελιώσεως όπου υφίσταται περίπτωσις επιλογής µεταξύ 
περισσοτέρων της µιας λύσεων και αιτιολογικήν έκθεσιν αυτών βάσει των αποτελεσµάτων 
της Γεωτεχνικής ερεύνης του α' σταδίου, αµειβοµένην ιδιαιτέρως.  
δ) Τεχνικήν περιγραφήν περιλαµβάνουσαν το είδος των χρησιµοποιούµενων υλικών και 
το είδος των κατασκευών.  
ε) Προµέτρησιν και προϋπολογισµόν κατά προσέγγισιν βάσει των σχεδίων της παρούσης 
φάσεως και των τρεχουσών τιµών µονάδος αρµοδίως εγκεκριµένων ή λαµβανοµένων εκ 
παροµοίων έργων.  
  



  
  
Άρθρο 240 : Μελέτη Εφαρµογής  
1. Αύτη περιλαµβάνει :  
α) Λεπτοµερή στατικόν και αντισεισµικόν υπολογισµόν (όπου απαιτείται) των εν γένει 
στοιχείων του φέροντος οργανισµού της κατασκευής.  
β) Σχέδια (υπό κλίµακα 1:50 ή 1:100) της φερούσης κατασκευής και των απαρτιζόντων 
αυτήν στοιχείων. Επί των κατασκευών εξ ωπλισµένου σκυροδέµατος καταρτίζονται υπό 
την αυτήν κλίµακα σχέδια ξυλοτύπων µετά λεπτοµερών διαστάσεων, υψοµέτρων, 
αναβαθµών, ως και λοιπών στοιχείων άτινα απαιτούνται δια την ακριβή αυτών 
κατασκευή.  
γ) Σχέδια διατάξεως σιδηρού οπλισµού ήτοι, σχέδια ξυλοτύπων υπό κλίµακα 1:50, ή 
1:100 εφ' ών αναγράφεται το είδος, το πλήθος, αι διαστάσεις, και αι θέσεις των σιδηρών 
οπλισµών δια την ακριβή τοποθέτησίν των.  
δ) Σχέδια λεπτοµερειών υπό κατάλληλον κλίµακα ήτοι σχέδια κατασκευής κλιµάκων, 
σιδηρών κατασκευών, ζευκτών, πατωµάτων, προστεγασµάτων κλπ.  
ε) Αναπτύγµατα οπλισµού δοκών κλπ. στοιχείων όπου τούτο απαιτείται και διατάξεις 
καλωδιώσεως προεντεταµένων κατασκευών µετά των διαστάσεων του πλήθους και της 
ακριβούς θέσεως αυτών και τας απαιτήσεις του κανονισµού. ς) Τεχνικήν περιγραφήν.  
ζ) Τεχνικάς προδιαγραφάς.  
η) Προµέτρησιν και προϋπολογισµόν.  
θ) Παροχήν στοιχείων χρονικού προγραµµατισµού του έργου.  
ι) Εκ των τευχών δηµοπρατήσεως τα απαιτούµενα αναλόγως του τρόπου 
δηµοπρατήσεως ως ενιαίου κτιριακού έργου ή κεχωρισµένως.  
  
  
  
Άρθρο 241 : Τρόπος παρουσιάσεως της µελέτης  
1. Η σχεδίασις της µελέτης γίνεται επί διαφανούς χάρτου βάρους τουλάχιστον 75 GR/Μ2 
δια µελάνης. 'Απαντα τα τεύχη και αι φωτοτυπίαι υπογράφονται και σφραγίζονται, 
τηρούνται δε τα κάτωθι :  
α) Τα σχέδια δέον να είναι καταλλήλως ηριθµηµένα. Εν περιπτώσει καθ' ήν το σχέδιον 
αναφέρεται εις τµήµα του κτιρίου, δέον όπως δια καταλλήλου σκαριφήµατος, 
επισηµαίνεται η θέσις του τµήµατος τούτου ως προς το όλον κτίριον.  
β) Αι σελίδες όλων των τευχών δέον να είναι ηριθµηµέναι κατ' αύξοντα αριθµόν και κατά 
τεύχος.  
γ) Έκαστον τεύχος δέον να αναφέρεται εις ολόκληρον το έργον και να µην υπάρχουν 
πλείονα οµοειδή τεύχη αναφερόµενα εις έκαστον εις τµήµα του έργου.  
δ) Έκαστον στάδιον της µελέτης υποβάλλεται εις τον εργοδότην εις 3πλούν προς 
έλεγχον. Μετά την έγκρισιν εκάστης εκ τούτων υποβάλλονται έτεραι τέσσαρες σειραί προς 
θεώρησιν (ακριβή αντίγραφα των εκγριθεισών µελετών εκάστου σταδίου δεόντως 
χαρτοσηµασµένα).  
ε) Τα πρωτότυπα διαφανή σχέδια εκάστου σταδίου της µελέτης παραδίδονται οµού µετά 
των προς θεώρησιν αντιγράφων της εγκριθείσης µελέτης του σταδίου. ς) Περιλαµβάνεται 
πίναξ περιεχοµένων µελέτης (σχεδίων και τευχών) κατά τα εκάστοτε υποδείγµατα της 
Υπηρεσίας.  
  
  
  
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ∆' : ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 



  
  
Άρθρο 242 : Αντικείµενον-Σκοπός  
1. Αι µελέται εγκαταστάσεων συνιστώσαι αυτοτελείς και ανεξαρτήτους µελέτας, είτε 
αναφέρονται επί ενός κτιρίου ή οµάδος κτιρίων, είτε αναφέρονται επί κτιριακού έργου 
µέρους οιουδήποτε έργου, παρέχουν τα αναγκαία τεχνικά στοιχεία και οδηγίας επί τω 
σκοπώ τεχνικοοικονοµικής εκτελέσεως των εγκαταστάσεων του κτιριακού έργου.  
  
  
  
Άρθρο 243 : Περιεχόµενον της µελέτης  
1. Η µελέτη περιλαµβάνει :  
α) Την σύνταξιν σχεδίων πινάκων, περιγραφών και τεχνικών προδιαγραφών δια την 
εκτέλεσιν των εγκαταστάσεων.  
β) Την πρόβλεψιν της δαπάνης εκτελέσεως των εγκαταστάσεων.  
γ) Την υπόδειξιν της διαδικασίας και του χρονικού προγραµµατισµού της εκτελέσεως.  
2. Εκάστη µελέτη εσωτερικών εγκαταστάσεων κτιριακού έργου περιλαµβάνει το σύνολον 
ή µέρος των κάτωθι ανεξαρτήτων µελετών.  
α) Υδραυλικών και αποχετευτικών εγκαταστάσεων.  
β) Ηλεκτρικών και αποχετευτικών εγκαταστάσεων.  
γ) Εγκαταστάσεως Κεντρικής Θερµάνσεως ή Κλιµατισµού.  
δ) Εγκαταστάσεων ανελκυστήρων και  
ε) Ειδικών ΗλεκτροΜηχανολογικών και λοιπών εγκαταστάσεων και κατασκευών µη 
περιλαµβανοµένων εις τας ανωτέρω κατηγορίας.  
  
  
  
Άρθρο 244 : Ισχύοντες Κανονισµοί και Προδιαγραφαί  
1. Κατά την εκπόνησιν των µελετών εγκαταστάσεων λαµβάνονται υπ' όψιν οι εκάστοτε 
ισχύοντες εν Ελλάδι Κανονισµοί ως :  
α) Οι Κανονισµοί Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων.  
β) Οι Κανονισµοί Υδραυλικών εγκαταστάσεων.  
γ) Οι Κανονισµοί Εγκαταστάσεων Ανελκυστήρων.  
δ) Οι Κανονισµοί Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων.  
ε) Οι Κανονισµοί ∆ιαθέσεως Λυµάτων, ακαθάρτων κλπ.  
ς) Οι Κανονισµοί κατασκευής ειδικών κτιρίων (θεάτρων, κινηµατογράφων, Νοσοκοµείων, 
Σταθµών αυτοκινήτων κλπ.).  
ζ) Ο Γενικός Οικοδοµικός Κανονισµός (Γ.Ο.Κ.).  
2. ∆ια µελέτης δι' άς οι ως άνω Κανονισµοί είναι ανεπαρκείς ή δεν υφίστανται ισχύουν οι 
Κανονισµοί άλλων χώρων διεθνώς παραδεδεγµένοι τη εγκρίσει της αρµοδίας αρχής.  
  
  
  
Άρθρο 245 : Στάδια µελέτης  
1. Αι µελέται εκπονούνται κατά τα ακόλουθα τρία στάδια :  
α) Προµελέτη.  
β) Οριστική Μελέτη.  
γ) Μελέτη εφαρµογής.  
  
  



  
Άρθρο 246 : Προϋποθέσεις εκπονήσεως Μελέτης  
1. Προς εκπόνησιν της µελέτης ο εργοδότης παραδίδει εις τον µελετητήν :  
α) Το γενικόν πρόγραµµα εξ' ού να προκύπτη το είδος και το µέγεθος των 
εγκαταστάσεων.  
β) Τοπογραφικόν σχέδιον της περιοχής, εφ' όσον είναι απαραίτητον ώστε να είναι δυνατή 
η έρευνα των τοπικών συνθηκών.  
γ) Την αρχιτεκτονικήν προµελέτην και τα σχέδια ταύτης προ της εγκρίσεως ώστε να 
δύνανται να επενεχθούν αι αναγκαίαι µεταβολαί δια την ένταξιν των εγκαταστάσεων.  
2. Προϋπόθεσιν προς έναρξιν της προµελέτης αποτελεί η παράδοσις εις τον µελετητήν 
υπό του εργοδότου των ως άνω στοιχείων της παρ. 1 του παρόντος.  
3. Προϋπόθεσιν προς εκπόνησιν της οριστικής µελέτης αποτελεί η συµπλήρωσις της 
προµελέτης υπό του µελετητού συµφώνως προς τας υποδείξεις του εργοδότου και η 
έγκρισις ταύτης υπό του εργοδότου ή και άλλων αρµοδίων αρχών.  
4. Προϋπόθεσιν προς εκπόνησιν της µελέτης εφαρµογής αποτελεί οµοίως η 
συµπλήρωσις και έγκρισις της οριστικής µελέτης ως άνω ως και η παράδοσις εις τον 
µελετητήν των εγκριθέντων αρχιτεκτονικών οριστικών σχεδίων και των ξυλοτύπων.  
5. Τροποποίησις της µελέτης, λόγω µεταβολών επιφεροµένων υπό του εργοδότου επί 
του αρχικού προγράµµατος του έργου ή επί στοιχείων του έργου εκπεφρασµένων εις 
εγκριθέν ήδη αρµοδίως στάδιον της µελέτης βαρύνουν αυτόν, του µελετητού δικαιουµένου 
αναλόγου αµοιβής δια την επιβαλλοµένην πρόσθετον εργασίαν τροποποιήσεως ή 
αναθεωρήσεως της µελέτης ως και αναλόγου παρατάσεως των συµβατικών προθεσµιών 
εκπονήσεως αυτής.  
  
  
  
Άρθρο 247 : Προµελέτη  
Αύτη περιλαµβάνει:  
1. Στοιχεία ερεύνης τοπικών συνθηκών και δεδοµένων ήτοι:  
α) ∆υνατότης παροχών ήτοι παροχή ύδατος, ηλεκτρικής ενεργείας, τηλεπικοινωνιακών 
συνδέσεων κλπ.  
β) ∆υνατότης απορροών ήτοι οµβρίων ακαθάρτων διαθέσεως απορριµµάτων κλπ.  
γ) Καθορισµός των δεδοµένων στοιχείων των ως άνω παροχών και απορροών δια τον 
υπολογισµόν των εντός του κτιρίου αντιστοίχων εγκαταστάσεων (π.χ. διαθέσιµος παροχή 
και πίεσις ύδατος, διαθέσιµος παροχή ηλεκτρικής ενεργείας, βάθος υπονόµων εφ' όσον 
διατίθενται κατηγορία εδάφους εις περίπτωσιν απορροφητικών βόθρων κλπ.).  
δ) Καθορισµός κλιµατολογικών συνθηκών του τόπου κατασκευής του έργου ήτοι 
θερµοκρασία υγρασία, έντασις και ύψος βροχής ανεµολόγιον κλπ.  
2. Προγραµµατικήν έκθεσιν περιλαµβάνουσα :  
α) Τους κανονισµούς οίτινες λαµβάνονται υπ' όψιν δια τας παραδοχάς και δια τους 
υπολογισµούς εκάστης µελέτης.  
β) Προτάσεις προβλεποµένων εγκαταστάσεων µετά της αιτιολογήσεως αυτών.  
γ) Σύστηµα εκάστης προβλεποµένης εγκαταστάσεως και οικονοµοτεχνική θεµελίωσις του 
προτεινόµενου συστήµατος εις περιπτώσεις εις τας οποίας υφίσταται θέµα επιλογής 
µεταξύ περισσοτέρων της µιας δυνατής λύσεως. Η οικονοµοτεχνική θεµελίωσις 
περιλαµβάνει την σύγκρισιν περισσοτέρων της µιας και µέχρι τεσσάρων κατά µέγιστον 
όριον λύσεων, βάσει του κόστους εκτελέσεως του έργου, του χρόνου εκτελέσεώς του, των 
προβλεποµένων δαπανών λειτουργίας και συντηρήσεως και εν γένει οικονοµοτεχνικών 
παραγόντων των αφορώντων εις την εκτέλεσιν χρήσιν και εκµετάλλευσιν του έργου.  



Η δαπάνη εκτελέσεως εκάστης λύσεως εκτιµάται είτε ογκοµετρικώς είτε δια 
δειγµατοληπτικής ακριβούς προµετρήσεως τµηµάτων, είτε δια κοστολογήσεως των 
βασικών τµηµάτων και εκτιµήσεως των υπολοίπων.  
3. Σχέδια ως ακολούθως :  
α) Τοπογραφικόν σχέδιον µε την θέσιν του κτιρίου και τας πιθανάς παροχάς ή απορροάς.  
β) Σχέδια κατόψεων εις την κλίµακα της αρχιτεκτονικής προµελέτης, εις έκαστον χώρον 
των οποίων σηµειούνται αι ανάγκαι εις εγκαταστάσεις.  
γ) Σχέδια κατόψεων των χώρων δια τας κεντρικάς εγκαταστάσεις µετά σχετικής γενικής 
αιτιολογήσεως της επιφανείας αυτών.  
4. Ενδεικτικόν προϋπολογισµόν ανά είδος εγκαταστάσεων και συνοπτικόν προκύπτοντα 
εκ συντελεστών παρεµφερών έργων.  
  
  
  
Άρθρο 248 : Οριστική Μελέτη  
Αύτη εκπονείται προ της εγκρίσεως των αρχιτεκτονικών σχεδίων της οριστικής µελέτης 
και περιλαµβάνει:  
1. Στοιχεία και υπολογισµούς.  
α) Τα απαραίτητα στοιχεία δια την ολοκλήρωσιν ή απαραίτητον τροποποίησιν της 
αρχιτεκτονικής και στατικής µελέτης.  
β) Την σύνταξιν προσεγγιστικών υπολογισµών προς εκτίµησιν των µελετών και των 
διαστάσεων δικτύων µηχανηµάτων και συσκευών, των απαιτουµένων δια την πρόβλεψιν 
των σχετικών χώρων εγκαταστάσεως ή διελεύσεως.  
2. Σχέδια ως κάτωθι:  
α) Σχέδια εις τα οποία εµφαίνεται η πορεία των γενικών δικτύων οριζοντίως και 
κατακορύφως µετά των ενδεικτικών διαστάσεων.  
β) Κατόψεις των θέσεων των διαφόρων συσκευών εις χαρακτηριστικούς χώρους µετά 
των ενδεικτικών διαστάσεων αυτών.  
γ) Κατόψεις των απαραιτήτων χώρων δια την εγκατάστασιν των κεντρικών µηχανηµάτων 
και συσκευών ως και πρόχειρον διάταξιν αυτών.  
3. Τεχνική περιγραφήν.  
Εις ταύτην περιγράφονται αι διάφοροι εγκαταστάσεις ώστε µετά των σχεδίων να δίδεται 
πλήρης εικών τούτων. Εις ταύτην επίσης εκτίθενται συνοπτικώς το είδος και ο τρόπος 
κατασκευής των προβλεποµένων εγκαταστάσεων ως επίσης και οι τύποι των 
χρησιµοποιούµενων συσκευών και δικτύων.  
4. Ενδεικτικόν προϋπολογισµόν ανά είδος εγκαταστάσεων και συνοπτικόν προκύπτοντα 
εκ συντελεστών παρεµφερών έργων.  
5. Κλίµακες σχεδίων.  
Ως κλίµακες των σχεδίων της οριστικής µελέτης ορίζονται κατ' αρχήν δια τα σχέδια 
κατόψεων και όψεων και τοµών 1:100 και  
1:50 
του τελικού καθορισµού ή της τροποποιήσεως των εξαρτωµένων εκ της εκτάσεως και 
φύσεως του έργου.  
6. Η εκπόνησις της οριστικής µελέτης προϋποθέτει την έγκρισιν της προµελέτης εφ' ής 
βασίζεται.  
  
  
  
Άρθρο 249 : Μελέτη Εφαρµογής  



1. Μετά την έγκρισιν των οριστικών µελετών των οικοδοµικών έργων και των 
εγκαταστάσεων συντάσσεται υπό του µελετητού η µελέτη εφαρµογής η οποία και 
υποβάλλεται εις δύο φάσεις.  
2. Η πρώτη φάσις περιλαµβάνει :  
α) Τεχνικήν µελέτην περιέχουσαν : 
αα) Αναλυτικούς υπολογισµούς δι' έκαστον είδος εγκαταστάσεως κεχωρισµένως.  
αβ) Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των κεντρικών συσκευών και µηχανηµάτων.  
β) Σχέδια ως ακολούθως :  
βα) Σχέδια διατάξεων εκάστης εγκαταστάσεως δεικνύοντα την ακριβή πορείαν το υλικόν 
και τας διαστάσεις των δικτύων, τας θέσεις, το µέγεθος και το είδος των τοποθετουµένων 
µηχανηµάτων και συσκευών, ως και πάσαν λεπτοµέρειαν χρήσιµον δια την εκτέλεσιν του 
έργου.  
ββ) ∆ιαγράµµατα δικτύων, αυτοµατισµών, συνδεσµολογίων κλπ. δι' άς εγκαταστάσεις 
ταύτα απαιτούνται.  
βγ) Σχέδια λεπτοµερειών όπου απαιτούνται υπό ανάλογον κλίµακα, εξαρτηµάτων 
συσκευών, µηχανηµάτων εις τα οποία να εµφαίνωνται αι διαστάσεις, η κατασκευή και η 
εγκατάστασις αυτών.  
γ) Τεχνικήν έκθεσιν.  
Αύτη περιέχει την περιγραφήν του συστήµατος εκάστης εγκαταστάσεως τον τρόπον 
λειτουργίας αυτής ως και τα µηχανήµατα και συσκευάς αι οποίαι την συγκροτούν. Επίσης 
αύτη συµπληροί τα σχέδια διαλαµβάνουσα πάσαν λεπτοµέρειαν η οποία δεν εµφαίνεται 
εις αυτά και τας ειδικάς εργασίας αι οποίαι πιθανώς θα πρέπει να εκτελεσθούν εις τµήµα 
τι του δικτύου ή το όλον δίκτυον.  
γβ) Προδιαγραφάς.  
Προδιαγραφάς των µηχανηµάτων των συσκευών και των υλικών των δικτύων εκάστης 
εγκαταστάσεως. Αι προδιαγραφαί τονίζουν ιδιαιτέρως τα τεχνικά στοιχεία των συσκευών 
των µηχανηµάτων.  
δ) Τεχνικήν συγγραφήν υποχρεώσεων αναφεροµένην εις:  
δα) Τας εργασίας και τον τρόπον κατασκευής των εγκαταστάσεων εν τω εργοταξίω. δβ) 
Τας δοκιµάς των εγκαταστάσεων.  
δγ) Τον τρόπον επιµετρήσεως των διαφόρων ειδών εργασιών του έργου.  
ε) Αναλυτικήν προµέτρησιν.  
ς) Συνοπτικήν προµέτρησιν.  
ζ) Πίνακα των αρµοδίως εγκεκριµένων βασικών τιµών υλικών και ηµεροµισθίων.  
3α. Κατά την δευτέραν φύσιν η οποία λαµβάνει χώραν µετά την έγκρισιν της 
προµετρήσεως και του πίνακος βασικών τιµών των υλικών υποβάλλονται εκ των τευχών 
δηµοπρατήσεως τα απαιτούµενα αναλόγως του τρόπου δηµοπρατήσεως ως ενιαίου 
κτιριακού έργου ή κεχωρισµένως.  
β) Στοιχεία χρονικού προγραµµατισµού της κατασκευής.  
4. Ως κλίµακες των σχεδίων της µελέτης εκτελέσεως ορίζονται δια τα γενικά σχέδια 1:100, 
και 1:50, και δια τα σχέδια λεπτοµερειών αι 1:20, 1:10, 1:5, 1:1 του τελικού καθορισµού ή 
της τροποποιήσεώς των, εξαρτωµένων εκ της εκτάσεως και της φύσεως του έργου και 
των προβλεποµένων κατασκευών.  
  
  
  
Άρθρο 250 : Τρόπος παρουσιάσεως της µελέτης  
1. Η σχεδίασις της µελέτης γίνεται επί διαφανούς χάρτου βάρους τουλάχιστον 75 GR/Μ2 
δια µελάνης. 'Απαντα δε τα τεύχη και αι φωτοτυπίαι υπογράφονται και σφραγίζονται 
τηρούνται δε τα κάτωθι : 



α) Τα σχέδια δέον να είναι καταλλήλως ηριθµηµένα. Εν περιπτώσει δε καθ' ήν το σχέδιον 
αναφέρεται εις τµήµα του κτιρίου, δέον όπως δια καταλλήλου σκαριφήµατος 
επισηµαίνεται η θέσις του τµήµατος τούτου ως προς το όλον κτίριον.  
β) Αι σελίδες όλων των τευχών δέον να είναι ηριθµηµέναι κατ' αύξοντα αριθµόν και κατά 
τεύχος.  
γ) Έκαστον τεύχος δέον να αναφέρεται εις ολόκληρον το έργον και να µην υπάρχουν 
πλείονα οµοειδή τεύχη αναφερόµενα εις τµήµα του έργου.  
δ) Έκαστον στάδιον της µελέτης υποβάλλεται εις τον εργοδότην εις 3πλούν προς 
έλεγχον. Μετά δε την έγκρισιν εκάστης εκ τούτων υποβάλλονται έτεραι τέσσαρες σειραί 
προς θεώρησιν (ακριβή αντίγραφα των εγκριθεισών µελετών εκάστου σταδίου δεόντως 
χαρτοσηµασµένα).  
ε) Τα πρωτότυπα διαφανή σχέδια εκάστου σταδίου της µελέτης, εκτελέσεως 
παραδίδονται οµού µετά των προς θεώρησιν αντιγράφων της εγκριθείσης µελέτης του 
σταδίου. ς) Περιλαµβάνεται πίναξ περιεχοµένων µελέτης (σχεδίων και τευχών) κατά τα 
εκάστοτε υποδείγµατα της Υπηρεσίας.  
  
  
  
ΤΜΗΜΑ ΣΤ' : ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΤΕΥΧΟΥΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΕΩΣ 
Άρθρο 251 : Τεύχη δηµοπρατήσεως  
1. ∆ια την δηµοπράτησιν έργου απαιτούνται τα κάτωθι τεύχη:  
α) Τεχνική Περιγραφή.  
β) Τεχνικαί Προδιαγραφαί εκτελέσεως του έργου.  
γ) Αναλυτικόν τιµολόγιον (ανάλυσις τιµών).  
δ) Τιµολόγιον µελέτης.  
ε) Τιµολόγιον προσφοράς οσάκις απαιτείται.  
ς) Προϋπολογισµός µελέτης.  
ζ) Προϋπολογισµός προσφοράς οσάκις απαιτείται.  
η) Συγγραφαί Υποχρεώσεων γενική ή και ειδικαί.  
θ) ∆ιακήρυξις.  
  
  
  
Άρθρο 252 : Τεχνική Προδιαγραφή  
1. Η τεχνική περιγραφή περιλαµβάνει τους αναγκαίους προσδιορισµούς δια τον 
καθορισµόν του αντικειµένου του δηµοπρατούµενου έργου από τεχνικής απόψεως τους 
σχετικούς προς την φύσιν, τον χαρακτήρα, την θέσιν και την έκτασιν του έργου, και εις 
περιπτώσεις συνθέτου έργου, ανάλυσιν των συγκροτούντων αυτό επί µέρους 
στοιχειωδών έργων των διακρινοµένων υπό αυτοτελείας εν τεχνική εννοία.  
2. Ειδικώτερον αύτη δέον να δίδη κατά περίπτωσιν πλήρη εικόνα των εκτελουµένων 
εργασιών και να επεξηγή και συµπληρώνη τα σχέδια της µελέτης µε συσχετισµόν των 
περιγραφοµένων ειδών εργασιών προς τα οικεία σχέδια λεπτοµερειών και προς τα οικεία 
άρθρα του τιµολογίου, ούτως ώστε δια της Τεχνικής Μελέτης και ταύτης να παρέχεται 
πλήρης η εικών του έργου και να είναι δυνατή η απρόσκοπτος εκτέλεσις τούτου. Αύται 
αναφερόµεναι εις τας εκάστοτε εν ισχύι προδιαγραφάς κατά κατηγορίαν έργου δέον να 
περιλαµβάνουν τους κατά τας κανόνας της τέχνης όρους εκτελέσεως των διαφόρων κατ' 
είδος εργασιών τας προδιαγραφάς των χρησιµοποιούµενων υλικών τα λαµβανόµενα 
δοκίµια τον έλεγχον αυτών κλπ.  
  
  



  
Άρθρο 253 :  
(∆εν υπάρχει εις το επίσηµον κείµενον).  
  
  
  
Άρθρο 254 : Αναλυτικόν Τιµολόγιον (ανάλυσις τιµών)  
Τούτο δέον όπως περιλαµβάνη : 
α) Πίνακα βασικών τιµών ηµεροµισθίων (ωροµισθίων) µετά των αποζηµιώσεων και 
επιβαρύνσεων Ι.Κ.Α., Τ.Ε.Α.Ε.∆.Ξ.Ε., δώρων κλπ. µισθωµάτων µηχανηµάτων και τιµών 
υλικών επί τόπου των έργων.  
β) Βοηθητικάς τιµάς.  
γ) Τιµάς Μονάδος εργασιών, εξαγοµένας βάσει των ισχυουσών εκάστοτε προτύπων κατά 
κατηγορίαν έργου αναλύσεων ή βάσει τρεχουσών τιµών µονάδος της περιοχής του 
έργου, κατά τας εκάστοτε αποφάσεις του Εργοδότου (αρµοδίας αρχής) µε γενικήν 
περιγραφήν των προς εκτέλεσιν εργασιών µετά της µονάδος µετρήσεως αυτών.  
  
  
  
Άρθρο 255 : Τιµολόγιον Μελέτης  
Τούτο περιέχει :  
α) Γενικούς όρους.  
β) Βασικάς τιµάς ηµεροµισθίων και υλικών (Β.Τ.Η.Υ.) ήτοι:  
βα) Αµοιβάς και αποζηµιώσεις (µετ' επιβαρύνσεων Ι.Κ.Α., Τ.Ε.Α.Ε.∆.Ξ.Ε., δώρων κλπ.).  
ββ) Μισθώµατα µηχανηµάτων.  
βγ) Τιµάς υλικών επί τόπου των έργων δι' εφαρµογής των οποίων προέκυψαν αι τιµαί 
µονάδος εργασιών (.....).  
γ) Αύξοντας αριθµούς τιµολογίων, άρθρων αναλύσεως, πλήρη περιγραφήν εκάστου 
είδους εργασίας µετά του αντιστοίχου είδους µονάδος και των τιµών µονάδος των 
εργασιών ολογράφως και αριθµητικώς.  
δ) Εις περίπτωσιν χορηγήσεως παρά του εργοδότου, υλικών το τιµολόγιον περιλαµβάνει 
και ίδιον πίνακα χορηγουµένων υλικών εξ ού καθορίζονται το είδος, αι διαστάσεις και η 
ποιότης των χορηγουµένων υλικών, η θέσις παραδόσεως και αι τιµαί µονάδος χρεώσεως 
αυτών. Αι τιµαί αύται καθορίζονται βάσει των εις το τιµολόγιον τιµών υλικών.  
  
  
  
Άρθρο 256 : Τιµολόγιον Προσφοράς  
Τούτο είναι πανοµοιότυπον προς το τιµολόγιον µελέτης αλλά άνευ συµπληρώσεως των 
τιµών µονάδος των εργασιών.  
  
  
  
Άρθρο 257 : Προϋπολογισµός Μελέτης  
Ο Προϋπολογισµός µελέτης δέον όπως περιλαµβάνη τα κάτωθι:  
α) Τας εκτελεστέας εργασίας ως ακριβώς αύται περιγράφονται εν τω τιµολογίω κατ' είδος, 
καταχωρουµένας κατά κατηγορίας εργασιών, τους αριθµούς των αντιστοίχων άρθρων του 
τιµολογίου κατ' αύξοντα αριθµόν αναλύσεως τιµών, το είδος µονάδος και την ποσότητα 
εκάστου είδους εργασίας, την τιµήν µονάδος εκάστου είδους εργασίας, τας εξ αυτών 
προκύπτουσας κατά την µελέτην δαπάνας κατ' είδος εργασίας και το άθροισµα των 



δαπανών κατά κατηγορίαν εργασιών, συµβολιζόµενον δια του συµβόλου Σ µε δείκτην τον 
δείκτην της αντιστοίχου κατηγορίας ως και το γενικόν άθροισµα του συνόλου των 
δαπανών συµβολιζόµενον δια του συµβόλου Σσ. Εκάστη εκ των άνω κατηγοριών δύναται 
να διαχωρίζεται εις οµάδας οµοειδών εργασιών προς εφαρµογήν των διατάξεων της παρ. 
1 του άρθρου 12 του Ν.∆. 1266/72.  
Κατηγορία µη διαχωριζοµένη θεωρείται ως µια οµάς. Εάν χορηγούνται υπό του κυρίου 
του έργου υλικά των οποίων η αξία εµπεριέχεται εις τας τιµάς µονάδος των εργασιών εις 
ά ταύτα χρησιµοποιούνται αφαιρείται εκ του ως άνω γενικού αθροίσµατος δαπανών, 
συµβολιζοµένου εις την περίπτωσιν ταύτην δια του συµβόλου Σσ, η αξία των υλικών 
τούτων και η προκύπτουσα διαφορά αποτελεί εν τοιαύτη περιπτώσει το άθροισµα 
δαπανών της µελέτης συµβολιζόµενον δια του συµβόλου Σσ.  
β) Το χρηµατικόν ποσόν δια γενικά και επισφαλή έξοδα, εργαλεία, εγκαταστάσεις κλπ. δια 
πάσης φύσεως βάρη ή υποχρεώσεις του αναδόχου ως και δι' όφελος αυτού, 
υπολογιζόµενον βάσει του ως άνω γενικού αθροίσµατος δαπανών της µελέτης Σσ εις 
ποσοστόν τούτου 15% προκειµένου περί έργων χρηµατοδοτούµενων εκ του 
προϋπολογισµού δηµοσίων επενδύσεων ή εκ πηγών απολαυουσών αναλόγου 
απαλλαγής εκ των υπέρ τρίτων κρατήσεων και εις 25% δια πάσαν άλλην περίπτωσιν.  
γ) Το άθροισµα των κατά τα προηγούµενα εδάφια α' και β' πασών αποτελεί την κατά την 
µελέτην αξίαν του έργου, ήτις συµβολίζεται δια του συµβόλου ΣΣ.  
δ) Ποσόν κατ' εκτίµησιν δια δαπάνας απροβλέπτους ή µη δυναµένας να εκτιµηθούν εκ 
των προτέρων.  
Το άθροισµα της κατά άνω κατά την µελέτην αξίαν (ΣΣ) και του κατά το παρόν εδάφιον 
ποσού δαπανών, αποτελεί την κατά την µελέτην συνολικώς προβλεποµένην δαπάνην του 
έργου.  
  
  
  
Άρθρο 258 : Προϋπολογισµός Προσφοράς  
Ούτως είναι ταυτόσηµος µε τον προϋπολογισµόν µελέτης αλλ' άνευ τιµών µονάδος και 
ποσών δαπανών.  
  
  
  
Άρθρο 259 : Συγγραφαί υποχρεώσεων (γενική ή και ειδικαί)  
Αύται περιλαµβάνουν τους δια την εκτέλεσιν του έργου συµφωνουµένους γενικούς ή 
ειδικούς όρους πάσης φύσεως ως οικονοµικούς, κατασκευαστικούς, προθεσµίας, ρήτρας, 
πίνακας τυχόν χορηγουµένων υπό του κυρίου του έργου υλικών µετά της αποτιµήσεώς 
των κλπ.  
Οι όροι ούτοι καθορίζονται συµφώνως τω νόµω και κατά τους κανόνας της τέχνης.  
Ειδικώτερον δε αύται δέον όπως συν τοις άλλοις περιλαµβάνουν τα κάτωθι :  
α) Αντικείµενον και αρχικήν αξίαν της εργολαβίας.  
β) Στοιχεία της εργολαβίας (ως ταύτα αναφέρονται εν τη ∆ιακηρύξει).  
γ) Προθεσµίαν αποπερατώσεως των εργασιών και χρονικόν προγραµµατισµόν αυτών.  
δ) Γενικά και επισφαλή έξοδα και επιβαρύνσεις.  
ε) Νέας Τιµάς Μονάδος.  
ς) Αναθεώρησιν τιµών.  
ζ) Τρόπον επιµετρήσεων των εργασιών.  
η) Εργασίας εκτελουµένας υπό της Υπηρεσίας ή υπό ετέρων εργολάβων.  
θ) Ασφάλισιν προσωπικού.  
ι) Προστατευτικάς κατασκευάς.  



ια) Γενικούς όρους.  
ιβ) Καθορισµόν εργοταξίου και κατασκευαστικά σχέδια.  
ιγ) Λήψιν φωτογραφιών.  
ιδ) Πιστοποίησιν πληρωµώνεπιµετρήσεις.  
ιε) Ισχυούσας ∆ιατάξεις.  
  
  
  
Άρθρο 260 : ∆ιακήρυξις  
Εις την ∆ιακήρυξιν περιλαµβάνονται τα ακόλουθα:  
α) Η προκηρύσσουσα την δηµοπρασίαν Αρχή.  
β) Το σύστηµα δηµοπρατήσεως.  
γ) Το είδος και η θέσις του δηµοπρατούµενου έργου εν όλω ή εν µέρει δια συνοπτικής 
περιγραφής συνιστώσης τον τίτλον της συσταθησοµένης εργολαβίας και η κατά τον 
προϋπολογισµόν της µελέτης προβλεποµένη δαπάνη του έργου.  
δ) Η ηµεροµηνία, η ώρα και ο τόπος διενεργείας της δηµοπρασίας ως και ο χρόνος και ο 
τόπος χορηγήσεως των τευχών της µελέτης του έργου εις τους ενδιαφερόµενους.  
ε) Οι εις την δηµοπρασίαν δεκτοί, αναλόγως εργοληπτικού πτυχίου ή και τυχόν 
απαιτουµένων προσθέτων κατά παρέκκλισιν προσόντων και τα αποδεικτικά τούτων 
στοιχεία.  
ς) Τα τεύχη της µελέτης του έργου προσδιοριζόµενα απαραιτήτως δια των στοιχείων των 
οικείων εγκριτικών αυτών αποφάσεων ως και παν έτερον στοιχείον επί του οποίου θα 
βασισθή η καταρτισθησοµένη εργολαβική σύµβασις.  
ζ) Αι διατάξεις κατά τας οποίας θέλει γίνη η διεξαγωγή της δηµοπρασίας, ο έλεγχος των 
προσφορών, η ανάδειξις του αναδόχου και η ανάθεσις της κατασκευής του έργου εις 
αυτόν, ή τυχόν νόµω επιτρεπταί από τούτων παρεκκλίσεις.  
η) Τα υπό των διαγωνιζοµένων απαιτούµενα προς υποβολήν δικαιολογητικά µετά των 
οικείων αποδεικτικών αυτών, ως και την αναλόγως του συστήµατος δηµοπρατήσεως 
σχετικήν προσφοράν.  
θ) Την κατά τον διαγωνισµόν απαιτουµένην εγγυητικήν επιστολήν συµµετοχής.  
ι) Τα της υποβολής ενστάσεων κατά των διενεργούµενων διαγωνισµών.  
ια) Την υποχρέωσιν του ανδειχθησοµένου αναδόχου περί αντικαταστάσεως της 
εγγυητικής επιστολής συµµετοχής δια τοιαύτης καλής εκτελέσεως, ως και καταβολής των 
εξόδων δηµοσιεύσεως περιλήψεως της διακηρύξεως και των κηρυκείων δικαιωµάτων.  
ιβ) Λοιπά στοιχεία απαιτούµενα κατά τας ισχυούσας διατάξεις.  
Εις τον Ηµέτερον επί των ∆ηµοσίων Έργων Υπουργόν ανατίθεµεν την δηµοσίευσιν και 
εκτέλεσιν του παρόντος.  
  
 


