
4112950

4112900

4112850

4112800

4112750

4112950

4112900

4112850

4112800

4112750

41127004112700

41126504112650

+
1
7
7
.0

0

+167.84

+166.79

Ε
Π

ΙΧ
Ω

Μ
Α

 Ε
Κ

Τ
Ρ

Ο
Π

Η
Σ
  Υ

Δ
Α

Τ
Ω

Ν

Β
Α

Θ
Μ

ΙΔ
Ω

Τ
Η

  
Δ

ΙΩ
Ρ

Υ
Γ
Α

 Α
Π

Α
Γ
Ω

Γ
Η

Σ

Υ
Δ

Α
Τ

Ω
Ν

  
Υ

Π
Ε

Ρ
Χ

Ε
ΙΛ

ΙΣ
Η

Σ

ΑΓΩΓΟΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ

ΠΥΡΓΟΣ  ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ

ΤΑΦΡΟΣ  ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ

ΕΡΓΟ  ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  ΕΚΚΕΝΩΤΗ
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ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΤΗΣ

ΓΕΦΥΡΑ

Στάθμη  Συγκρατήσεως νερού

ταμιευτήρα +212.00

 ΑΓΩΓΟΣ  ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ
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ΦΡΕΑΤΙΟ ΔΙΑΘΕΣΗΣ
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TYÐÉÊÇ ÄÉÁÔÏ Ì Ç ÖÑÁÃÌ ÁÔÏ Ó

0.80

1.00

0.80

1.00

κλίμακα 1:200

11.00

Aξονας Φράγματος

Φυσικό έδαφος

1
.8

12.30

+215.20

2.00 2.00 1.201.20

0
.8

0

Πλίνθος εδράσεως

απο οπλισμένο σκυρόδεμα (C16/20)

Συμπυκνωμένο επίχωμα

1% 

Στα αντερείσματα η κλίση θα είναι αντίστροφη και

στην επαφή με το φράγμα θα κατασκευαστεί τριγωνική

επενδεδυμένη τάφρος για τη ροή των υδάτων

Λεπτομέρεια Αρμού "a"

Σωλήνες στραγγίσεως

Φυσικό έδαφος

Λεπτομέρεια Αρμού "e"
Ανωτάτη στάθμη συγκρατήσεως +212.00

(βλ. σχέδιο αρ.2.3.11)

Oπλισμένο σκυρόδεμα C16/20

Φυσικό έδαφοςΦυσικό έδαφος

Eνδεικτική επιφάνεια εκσκαφής Σκυρόδεμα εξομάλυνσης C12/15

μεγίστου πάχους 0.15μ.

(βλ. σχέδιο αρ. 2.3.10)

(βλ. σχέδιο αρ.2.3.13)

1

5

1
1

Προκατασκευασμένα στοιχεία από

 οπλισμένο σκυρόδεμα (C16/20)

(βλ. σχέδιο αρ. 2.3.13)

Συμπυκνωμένο επίχωμα με

αργιλικά  προϊόντα  εκσκαφής

Kάτω κεντρικός συλλεκτήρας στραγγίσεων

5 Aγκυρώσεις O25  L=6.00m

(βλ. σχέδιο αρ.2.3.11)

ΣΚΛΗΡΟ  ΕΠΙΧΩΜΑ

Προκατασκευασμένα στοιχεία (τυπ.)

1

1 1

5

5.00

Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα

μεγίστου πάχους 0.15μ.

Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα

μεγίστου πάχους 0.15μ.

από τυχαία υλικά εκσκαφής

Σκυρόδεμα εξομάλυνσης C12/15

μεγίστου πάχους 0.15μ.

1

1

2% 

Αποστράγγιση

(βλ. σχέδιο 2.3.8)

Στοά Προσπελάσεως

 και Αποστραγγίσεως
(βλ. σχέδιο 2.3.8)

Λεπτομέρεια  "e' "

(βλ. σχέδιο αρ. 2.3.8)

Αγωγός PVC D630   Σειράς 51

5.00

?

Πάχος  επιφανειακών

χαλαρών σχηματισμών

+213.375

Ανάντη Μανδύας στεγανότητας μεταβλητού πάχους 0.30?0.56μ.

από οπλισμένο σκυρόδεμα (C16/20)

(βλ. σχέδιο αρ. 2.3.12)

1.00

0.794

0.30 ? d ? 0.56

Οπές αποστραγγίσεως

ανά 3.00m

0.60

10.00 m
in.

1
.0

8

5
.0

0

Μέγιστο 21.10

Πάχος  επιφανειακών

χαλαρών σχηματισμών

Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα

μεγίστου πάχους 0.15μ.

Ονυχας πλίνθου

Άξονας ενδεχομένου

Διαφράγματος Τσιμεντενέσεων

(βλ. σχέδια αρ.2.3.11 και 2.3.14)

2
.1

2

3.16

39.74

 

 



 

μεγίστου πάχους 0.15μ.
Eνδεικτική επιφάνεια εκσκαφής

+211.00

+166.79

1

5

Kάτω κεντρικός συλλεκτήρας στραγγίσεων

Φυσικό έδαφος

LEAN ROLLED COMPACTED CONCRETE

Αγωγός PVC D630   Σειράς 51

TYÐÉÊÇ ÄÉÁÔÏ Ì Ç ÖÑÁÃÌ ÁÔÏ Ó  ÓÔÇ ÈÅÓÇ ÔÏ Õ ÕÐÅÑ×ÅÉËÉÓÔÇ
κλίμακα 1:200

Φυσικό έδαφος

Λιθορριπή

Πλίνθος εδράσεως

απο οπλισμένο σκυρόδεμα (C16/20)

(βλ. σχέδιο αρ.2.3.11)

+167.84

Καθοδηγητικός Τοίχος Λεκάνης Ηρεμίας

 από Οπλισμένο Σκυρόδεμα

Aξονας Φράγματος

+215.20

Προκατασκευασμένα στοιχεία από

 οπλισμένο σκυρόδεμα (C20/25)

Πλευρικό τοίχωμα πάχους 30εκ. στην

προέκταση των ακρόβαθρων και των
προκατασκευασμένων στοιχείων

Yπερχειλιστής από οπλισμένο

 σκυρόδεμα C20/25

0.8

1.0

5 Aγκυρώσεις O25  L=6.00m

Συμπυκνωμένο επίχωμα με

6 Pάβδοι Aγκύρωσης O25

(βλ. σχέδιο αρ.2.4.2)

Λεπτομέρεια Αρμού "d"

(βλ. σχέδιο αρ. 2.3.10)

Λεπτομέρεια Αρμού "a"

 Αρμοί  τοίχου (τυπ.)

Bλ. σχέδιο αρ. 2.3.13

Ανωτάτη στάθμη συγκρατήσεως +212.00

(βλ. σχέδιο αρ.2.3.13)

Στοά Προσπελάσεως

 και Αποστραγγίσεως
(βλ. σχέδιο 2.3.8)

1
1

(βλ. σχέδιο αρ. 2.3.13)

(βλ. σχέδιο αρ.2.3.11)

αργιλικά προϊόντα εκσκαφής

Αναβαθμός

ΒΑΘΜΙΔΩΤΗ ΔΙΩΡΥΓΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΝΕΡΩΝ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗΣ

Προκατασκευασμένα στοιχεία (τυπ.)

1

5

Λεπτομέρεια  "e' "

Προκατασκευασμένα στοιχεία (τυπ.)

Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα

μεγίστου πάχους 0.15μ.

?

Ανάντη Μανδύας στεγανότητας μεταβλητού πάχους 0.30?0.56μ.

από οπλισμένο σκυρόδεμα (C16/20)

(βλ. σχέδιο αρ. 2.3.12)

0.80

1.00

Σωλήνες στραγγίσεως

1.00

0.794

Οπές αποστραγγίσεως

ανά 3.00m

2% 

Αποστράγγιση

(βλ. σχέδιο 2.3.8)

1

1Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα

μεγίστου πάχους 0.15μ.

μεγίστου πάχους 0.15μ.

(βλ. σχέδιο αρ.2.3.8)

Σκυρόδεμα εξομάλυνσης C12/15

Σκυρόδεμα εξομάλυνσης C12/15

ΛΕΚΑΝΗ  ΗΡΕΜΙΑΣ

Είσοδος Στοάς Αποστραγγίσεως

και Προσπελάσεως

Οδός επιτηρήσεως +170.34

Μέγιστο 21.10

Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα

μεγίστου πάχους 0.15μ.

Άξονας ενδεχομένου

Διαφράγματος Τσιμεντενέσεων

(βλ. σχέδια αρ.2.3.11 και 2.3.14)

Ονυχας πλίνθου

2

1

Αξονας γέφυρας
Αγωγός Υδροληψίας

Φυσικό

έδαφος

+170.14

Φυσικό

έδαφος

Λεκάνη  Ηρεμίας - Γέφυρα

(βλ. σχέδιο αρ. 2.4.7)

Warerproofing by reinforced concrete

ΣΚΛΗΡΟ  ΕΠΙΧΩΜΑ

 

 


